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Oswiadczenie projektanta

Zgodnie z art. 20 Ustawy — Prawo budowlane z 7 lipca 1994 r. z pézniejszymi zmianami
oswiadczam, ze niniejszy projekt techniczny branzy elektrycznej:

Instalacja elektryczna w budynku gospodarczym przy OSP Dabrowa Narodowa
obiektu zlokalizowanego w: Jaworzno ul. Strazacka 11, dz. nr 4582 obr. 122

jest zgodny z aktualnie obowigzujgcymi przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej.

(dokument podpisano elektronicznie)
mgr inz. Lukasz Kwiatkowski

. Upr. nr MAP/0400/PWBE/18
InstaIaCJe do projektowania bez ograniczen
elektryczne w specjalnosci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji
i urzadzen elektrycznych i elektroenergetycznych




1. OPIS

1.1. Przedmiot opracowania

Przedmiotem opracowania jest projekt techniczny instalacji elektrycznej w budynku gospodarczym
przy OSP Dgbrowa Narodowa pod adresem: Jaworzno ul. Strazacka 11, dz. nr 4582 obr. 122.

1.2.Zakres opracowania projektu technicznego

Projekt techniczny zawiera informacje na temat:
o tablicy rozdzielczej,
¢ instalacji oSwietleniowej,
¢ instalacji gniazd wtykowych,
e ochrony przepieciowe;j,
e ochrony przeciwpozarowej,
e ochrony odgromowej i instalacji uziemiajace;j,
e ochrony przeciwporazeniowej.

1.3.Podstawa opracowania

Podstawg opracowania projektu technicznego sa:
o podktady architektoniczno-budowalne,
e wytyczne branzowe,
¢ wytyczne inwestora,
e obowigzujgce normy i przepisy.

2. ROZWIAZANIA TECHNICZNE
2.1. Tablica rozdzielcza TM

Tablice rozdzielczg TM zabudowa¢ w budynku gospodarczym. Dobiera sie tablice rozdzielczg TM
jako podtynkowa o klasie izolacji Il, z listwami zaciskowymi N i PE, stopniu ochrony IP 44 i dla uktadu
sieci TN-S. W tablicy rozdzielczej TM zaplanowac rezerwe min. 30%.

Tablice rozdzielcza TM zasili¢ kablem YKY 5x4mm? utozonym w ziemni od budynku OPS Dgbrowa
Narodowa. Kabel utozy¢ od istniejgcej tablicy rozdzielczej w budynku OPS Dgbrowa Narodowa. W tej
tablicy zabudowac roztgcznik bezpiecznikowy Tytan Il 63A.

W tablicy rozdzielczej TM zabudowac roztgcznik izolacyjny FR 304 4P 40A, ochronniki przepieciowe
typu ,1+2”, lampki kontrolne napiecia zasilajacego oraz zabezpieczenia obwoddw odbiorczych.

W tablicy rozdzielczej TM zyte PE kabla zasilajgcego potgczy¢ z gtéwng szyna uziemiajgcg GSU.
Szyne GSU skutecznie uziemi¢. Dla szyny GSU wykona¢ uziemnikiem o rezystanciji izolacji R < 10Q.

Dtugosci przewoddw tgczgcych ograniczniki przepie¢ w tablicy rozdzielczej TM do GSW powinna
wynosi¢ do 0,5m i nie moze przekracza¢ 1m.

Jako zabezpieczenie przetezeniowe obwoddéw gniazd wtykowych, urzadzen oraz obwodow
oswietleniowych wykonac¢ wytgcznikami instalacyjnymi nadprgdowymi serii S300. Zabezpieczenie przed
dotykiem bezposrednim w budynku wykonaé¢ wytgcznikami roznicowo-prgdowym o pradzie réznicowym
réwnym 30mA.

2.2. Instalacja oswietleniowa

Instalacje oswietleniowg w obiekcie wykonaé przewodem YDYp 3/4x1,5mm2 o napieciu izolacji
450/750V. Instalacje od tacznikdéw oswietlenia do opraw oswietleniowych wykonac przewodem YDYp
4x1,5mm? o izolacji 450/750V utozonym pod tynkiem. Oprawy oswietlenia zamontowa¢ zgodnie
z planem instalacji oswietleniowej. Oprawy oswietlenia montowa¢ pod sufitem. Oprawy oswietlenia
powinny mie¢ stopien ochrony IP 44, czyli powinny by¢ bryzgoszczelne.



Dla pomieszczenia w budynku przeprowadzono obliczenia fotometryczne dla opraw o parametrach:
moc 60W, strumien Swietiny 6000Im i skuteczno$¢ sSwieting 100Im/W. Uzyskano $redni poziom
oswietlenia 340Ix, zmieniajgcy sie w zakresie od 220Ix do 466Ix w zaleznosci od potozenia oprawy
oswietlenia. Jest to pozytywny wynik dla pomieszczen magazynowych i gospodarczych.

2.3. Instalacja gniazd wtykowych

Instalacje gniazd wtykowych wykonaé¢ przewodem YDYp 3x2,5mm? o napieciu izolacji 450/750V
utozonym pod tynkiem.

Gniazda wtykowe powinny mie¢ stopien ochrony 1P44, czyli powinny by¢ bryzgoszczelne i powinny
by¢ gniazdami ze stykiem ochronnym (bolcem).

Gniazda wtykowe montowa¢ na wysokosci min. 140cm od podiogi, co pozwali ograniczy¢
zachlapania ich woda, a przy tym utatwi korzystanie z nich i podpiecie wszelkich potrzebnych urzadzen
elektrycznych czasowo lub na state.

Rozmieszczenie gniazd wtykowych oraz wysoko$¢ umieszczenia ustalic z Inwestorem podczas
roboét instalacyjnych.

2.4. Zasilanie bram wjazdowych

Przy bramach wjazdowych zamontowac ztgcza do zasilania tych bram. W skiad tego ztgcza wchodzi
gniazdo 3-fazowe 400/230V 16A zenskie i gniazdo 230V ze stykiem ochronnym (bolcem).
Zigcze do zasilania powinno mie¢ stopien ochrony IP 44, czyli powinny by¢ bryzgoszczelne.
Rozmieszczenie ztgcz do zasilania bram wjazdowych ustali¢ z Inwestorem podczas robét
instalacyjnych.

2.5. Ochrona przepieciowa

Ochrone przepieciowg w obiekcie zapewniono przez zabudowe w tablicy rozdzielczej TM
ogranicznikow przepie¢ klasy ,1+2” ograniczajgcych napiecia fgczeniowe pochodzace z instalaciji
elektrycznych obiektu oraz przepiecia od wytadowan atmosferycznych.

Ograniczniki przepie¢ powinny byé poddawane okresowej kontroli stanu technicznego.
Dodatkowego sprawdzenia ogranicznikéw przepie¢ dokonac po wytadowaniach atmosferycznych.

2.6. Ochrona p. pozarowa

Ochrona p. pozarowg w budynku zapewniono przez zastosowanie ponizszych srodkéw:

o wytgcznikdw roznicowoprgdowych o znamionowym pradzie réznicowym 30mA, co
zabezpiecza instalacje elektryczne przed prgdami uptywowymi,

e przewoddw elektrycznych o napieciu izolacji 450/750 V,

e ogranicznikéw przepie¢ klasy ,1+2”,

e przewoddw o przekrojach zyt roboczych dobranych odpowiednio do ich obcigzenia
i zabezpieczeniu ich przed przecigzeniami i przetezeniami prgdowymi.

2.7. Ochrona odgromowa i instalacja uziemiajaca

Zwody poziome instalacji odgromowej budynku wykonac¢ drutem D/Fe/Zn D=8mm utozonym wzdtuz
brzegéw dachu. Zwéd poziomy nalezy utozy¢ w odlegtosci nie mniejszej niz 2 cm od powierzchni dachu
trudno zapalnego. Przewody odprowadzajgce utozy¢ w rurkach instalacyjnych na elewacji budynku.
Odcinki od zwodu do ztgcza kontrolnego poprowadzi¢ drutem D/Fe/Zn D=8mm, a od zigcza kontrolnego
do uziomu otokowego budynku wykonanego bednarkg Fe/Zn 30x4mm.

Zigcze kontrolne zainstalowaé w puszkach kontrolno-pomiarowych powyzej 0,3m nad gruntem, lecz
nie wyzej niz 1,8m. Potgczenia srubowe ztgcza kontrolnego dodatkowo zabezpieczy¢ smarem przed
korozjg. Przewdd uziemiajgcy prowadzi¢ w ziemi na gtebokosci na gtebokosci co najmniej 0,8 m, aby
latem zagwarantowa¢ niezbedng wilgotnos¢, a zimg ponizej poziomu przemarzania gruntu.



W pomieszczeniu przy tablicy rozdzielczej TM zabudowaé gtéwng szyne wyréwnawczg GSW.
Zastosowac¢ fabrycznie wykonany element wyposazony w odpowiednie zaciski do przytgczania
przewodow i bednarki oraz pokrywe ze znakiem uziemienia. Do gtéwnej szyny wyroéwnawczej
przytaczy¢:

¢ szyne ochronng PE tablicy rozdzielczej TM — przewodem LgY 16mm?,
 metalowe elementy konstrukcyjne budynku i metalowe czesci instalacji,

Wszystkie przewody ochronne, uziemiajgce i wyréwnawcze potencjatéw powinny mie¢ barwe
w kolorze zielono-zo6ttym.

Rezystancja uziemienia ochronnego nie powinna przekroczy¢ R<10Q. Uziemienie poddawac
okresowej kontroli celem sprawdzenia jej rezystancji oraz mozliwosci wystgpienia korozji bednarki
ocynkowanej Fe/Zn 30x4mm uziemienia.

2.8. Ochrona przeciwporazeniowa

Ochrone przeciwporazeniowg przed dotykiem bezposrednim w budynku zapewniono przez:
e zabezpieczenie obwoddw wytgcznikami réznicowoprgdowymi o znamionowym pradzie
réznicowym 30mA,
¢ zastosowanie przewoddw o napieciu izolacji 450/750V,
o zastosowanie gniazd wtykowych oraz fgcznikow o stopniu ochrony IP44 w pomieszczeniach
zagrozonych zachlapaniem woda,
o zastosowanie opraw os$wietlenia o stopniu ochrony 1P44.

Ochrone przeciwporazeniowg przed dotykiem posrednim w obiekcie zapewniono przez:
e zabezpieczenie obwodow wytgcznikami nadprgdowymi instalacyjnymi serii S300,
e przewdd PE nalezy potaczyé z bolcami gniazd wtykowych, obudowami lamp i wszystkich
urzadzen elektrycznych, za wyjatkiem zastosowanych urzadzen z obudowa w Il klasie izolaciji.

2.9. Uwagi koncowe

Catos¢ robot instalacyjnych wykona¢ zgodnie z aktualnie obowigzujgcymi Normami, ustawg Prawo
Budowlane oraz obowigzujgcymi przepisami. Po wykonaniu robét przeprowadzi¢ pomiar rezystancji
izolacji obwodow elektrycznych, pomiar skutecznosci ochrony przeciwporazeniowej, rezystancji
uziemienia ochronnego. Dokonaé rowniez sprawdzenia prawidtowo$ci dziatania wytgcznikow
réznicowoprgdowych. Protokoty z pomiaréw dotgczyé do dokumentacji odbiorczej robot elektrycznych.

Row kablowy pod kabel YKY 5x4mm?2 wykonaé¢ recznie, a w miejscach kolizji z istniejgcym
uzbrojeniem terenu zabezpieczy¢ rurg ochronng. Linie kablowg wykonaé zgodnie z wytycznymi
zawartymi w N-SEP-E-004. Kabel YKY 5x4mm? przed zasypaniem poda¢ inwentaryzacji geodezyjnej.

W celu zapewnienia prawidtowej ochrony przeciwporazeniowej w budynku, instalacja elektryczna
powinna by¢ poddawana okresowym badaniom kontrolnym, co najmniej raz na 5 lat. Kontrola ta
powinna obejmowac badanie instalacji elektrycznej i odgromowej w zakresie poprawnosci potgczen,
stanu osprzetu elektrycznego, zabezpieczen i $rodkéw ochrony przeciwporazeniowej, pomiaru
rezystanciji izolacji instalacji oraz rezystancji uziemienia ochronnego.



2. RYSUNKI TECHNICZNE

Rys. E-1. Plan instalacji gniazd wtykowych i urzgdzen elektrycznych.
Rys. E-2. Plan instalacji oswietleniowej.

Rys. E-3. Schemat ideowy tablicy rozdzielczej TM.

Rys. E-4. Plan instalacji odgromowej i uziemiajgce;.



3. ZALACZNIKI

3.1. Obliczenia fotometryczne dla pomieszczenia budynku.
3.2. Uprawnienia budowlane projektanta — skan.
3.3. Zaswiadczenie o cztonkostwie w MOIIB projektanta — skan.



