INFORMACJA DOTYCZACA BEZPIECZENSTWA | OCHRONY ZDROWIA

OBIEKT:
Budynek gospodarczy przy OSP Dgbrowa Narodowa

43-600 Jaworzno, ul. Strazacka 11, dz. nr 4582 obr. 122
INWESTOR:
Urzad Miejski w Jaworznie

43 — 600 Jaworzno, ul. Grunwaldzka 33

PROJEKTANT SPORZADZAJACY INFORMACJE:

Mgr inz. arch. Jerzy Makowski
43-600 Jaworzno, ul. Zétkiewskiego 14
Nr uprawnien: 404/78

Jaworzno, grudzien 2023 r.



SPIS ZAWARTOSCI

. STRONA TYTULOWA
Il.  CZESC OPISOWA

1.

Zakres dla catego zamierzenia budowlanego oraz kolejnosc realizacji
poszczegolnych obiektow.

Wykaz istniejgcych obiektow budowlanych.

Wskazanie elementéw zagospodarowania dziatki lub terenu, ktére mogag
stwarzac zagrozenie bezpieczenstwa i zdrowia ludzi.

Wskazanie dotyczgce przewidywanych zagrozen wystepujgcych podczas
realizacji robét budowlanych, okreslajgce skale i rodzaje zagrozen oraz
miejsca i czas ich wystepowania.

Wskazanie sposobu prowadzenia instruktazu pracownikéw przed
przystgpieniem do realizacji robot szczegolnie niebezpiecznych.
Wskazanie srodkéw technicznych i organizacyjnych zapobiegajacych
niebezpieczenstwom wynikajgcym z wykonywania robét budowlanych w
strefach szczegdlnego zagrozenia zdrowia lub w ich sgsiedztwie, w tym
zapewniajgcych bezpieczng i sprawng komunikacje, umozliwiajgcg szybka

ewakuacje na wypadek pozaru, awarii i innych zagrozeh.



. Zakres dla catego zamierzenia budowlanego oraz kolejnos¢ realizacji

poszczegolnych obiektow.
Zakres robot obejmuje budowe budynku gospodarczego.

. Wykaz istniejacych obiektéw budowlanych.
Na dziatce znajduje sie obecnie budynek OSP Dgbrowa Narodowa w ktdrym miesci
sie filia Miejskiej biblioteki publicznej oraz budynek gospodarczy.

. Wskazanie elementéw zagospodarowania dziatki lub terenu, ktére moga

stwarzaé zagrozenie bezpieczenstwa i zdrowia ludzi.
e Zagospodarowanie placu
e Roboty ziemne
e Roboty budowlane
¢ Roboty wykonczeniowe.
e Maszyny i urzgdzenia techniczne uzytkowane na placu budowy.

. Wskazanie dotyczace przewidywanych zagrozen wystepujacych podczas

realizacji robét budowlanych, okreslajace skale i rodzaje zagrozen oraz miejsca i
czas ich wystepowania.
e Zagospodarowanie placu budowy wykonuje sie przed rozpoczeciem robot

budowlanych, co najmniej w zakresie:
ogrodzenia terenu i wyznaczenia stref niebezpiecznych,
wykonania dojazdow sprzetu i dojscia dla pracownikéw,
doprowadzenie energii elektrycznej oraz wody,
odprowadzenie sciekow lub ich utylizacji,
urzagdzenia pomieszczen higieniczno — sanitarnych,

» urzgdzenia skfadowisk materiatéw i wyrobow.
e Roboty ziemne — zagrozenia wystepujgce przy wykonywaniu robot:

» upadek pracownika lub osoby postronnej do wykopu ( brak
wygrodzenia wykopu balustradami, brak przykrycia wykopu),

» zasypanie pracownika w wykopie wasko przestrzennym ( brak
zabezpieczenia scian wykopu przed osunieciem sie, obcigzenie klina
naturalnego odtamu gruntu urobkiem pochodzgcym z wykopu).

¢ Roboty budowlano — montazowe. Zagrozenia wystepujgce przy wykonywaniu
robot:

» upadek pracownika z wysokosci ( brak zabezpieczenia obrysu stropu,
brak zabezpieczenia otwordw technologicznych w powierzchni stropu,
brak zabezpieczenia otworéw prowadzacych na ptyty balkonowe)

» przygniecenie pracownika elementami wielkowymiarowymi podczas
wykonywania rob6t montazowych przy uzyciu dzwigow,

» o0soby przebywajgce na stanowiskach pracy znajdujgce sie na
wysokosci co najmniej 1,0 m od poziomu podtogi lub ziemi powinny
by¢ zabezpieczone balustradg przed upadkiem z wysokosci.

¢ Roboty wykonczeniowe. Zagrozenia wystepujace przy wykonywaniu robot:

» upadek pracownika z wysokosci ( brak balustrad ochronnych przy
podestach roboczych rusztowania, brak stosowania sprzetu
chronigcego przed upadkiem z wysokosci przy wykonywaniu robot
zwigzanych z montazem lub demontazem rusztowania),
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» uderzenie spadajgcym przedmiotem osoby postronnej przebywajgcej
na terenie dziatki,

e Maszyny i urzgdzenia techniczne uzytkowane na placu budowy. Zagrozenia
wystepujgce przy wykonywaniu robot:

» pochwycenie konczyny gérnej lub konczyny dolnej przez naped ( brak
petnej ostony napedu),

» potrgcenie pracownika lub osoby postronnej tyzkg koparki przy
wykonywaniu robét na placu budowy lub w miejscu dostepnym dla
0s0b postronnych (brak wygrodzenia strefy niebezpiecznej)

» porazenie prgdem elektrycznym ( brak zabezpieczenia przewodéw
zasilajgcych urzgdzenia mechaniczne przed uszkodzeniami
mechanicznymi).

5. Wskazanie sposobu prowadzenia instruktazu pracownikéw przed
przystapieniem do realizacji robot szczegdlnie niebezpiecznych.

Szkolenia w dziedzinie bezpieczenstwa i higieny pracy dla pracownikow
zatrudnionych na stanowiskach robotniczych przeprowadza sie jako:

» Szkolenie wstepne,

» Szkolenie okresowe.
Szkolenia te prowadzone sg w oparciu o programy poszczegolnych rodzajow
szkolenia.
Szkolenia wstepne podstawowe w zakresie bhp, powinny by¢ przeprowadzone w
okresie nie dtuzszym niz 6 — miesiecy od rozpoczecia pracy na okreslonym
stanowisku.
Szkolenia okresowe w zakresie bhp dla pracownikéw zatrudnionych na
stanowiskach robotniczych, powinny by¢ przeprowadzane w formie instruktazu nie
rzadziej niz raz na 3 lata , a na stanowiskach pracy , na ktérych wystepujg
szczegoblne zagrozenia dla zdrowia lub zycia oraz zagrozenia wypadkowe — nie
rzadziej niz raz w roku.
Na placu budowy powinny by¢ udostepnione pracownikom do statego korzystania,
aktualna instrukcja bezpieczenstwa i higieny pracy dotyczgce:

» wykonywania prac zwigzanych z zagrozeniem wypadkowym lub

zagrozeniami zdrowia pracownikéw,

» obstugi maszyn i innych urzgdzen technicznych,

» postepowania z materiatami szkodliwymi dla zdrowia i niebezpiecznymi,

» udzielania pierwszej pomocy.
Bezposredni nadzor nad bezpieczenstwem i higieng pracy na stanowiskach pracy
sprawujg odpowiednio kierownik budowy (kierownik robot) oraz mistrz budowlany,
stosownie do zakresu obowigzkow.

6. Wskazanie srodkéw technicznych i organizacyjnych zapobiegajacych
niebezpieczenstwom wynikajacym z wykonywania robét budowlanych w
strefach szczegodlnego zagrozenia zdrowia lub w ich sgsiedztwie, w tym
zapewniajgcych bezpieczng i sprawna komunikacje, umozliwiajaca szybka
ewakuacje na wypadek pozaru, awarii i innych zagrozen.

Bezposredni nadzor nad bezpieczenstwem i higieng pracy na stanowiskach
pracy sprawujg odpowiednio kierownik budowy (kierownik robét) oraz mistrz
budowlany, stosownie do zakresu obowigzkow.



Nieprzestrzeganie przepiséw bhp na placu budowy prowadzi do powstania
bezposrednich zagrozen dla zycia lub zdrowia pracownikéw.

Przyczyny organizacyjne powstawania wypadkéw przy pracy:
1. niewtasciwa ogdlna organizacja pracy
e nieprawidtowy podziat pracy lub rozplanowanie zadan,
e niewtasciwe polecenia przetozonych,
e brak nadzoru,
e Dbrak instrukcji postugiwania sie czynnikiem materialnym,
o tolerowanie przez nadzér odstepstw od zasad bezpieczenstwa pracy,
e brak lub niewtasciwe przeszkolenie w zakresie bezpieczenstwa pracy i
ergonomii,
e dopuszczenie do pracy cztowieka z przeciwwskazaniami lub bez badan
lekarskich;
2. niewlasciwa organizacja stanowiska pracy:
niewlasciwe usytuowanie urzgdzen na stanowiskach pracy,
nieodpowiednie przejscia i dojscia,
brak srodkéw ochrony indywidualnej lub niewtasciwy ich dobor

Przyczyny techniczne powstawania wypadkoéw przy pracy:
1. niewtasciwy stan czynnika materialnego:
o wady konstrukcyjne czynnika materialnego bedgce zrédtem zagrozenia,
e niewlasciwa statecznos¢ czynnika materialnego,
e brak lub niewtasciwe urzgdzenia zabezpieczajace,
e brak $srodkéw ochrony zbiorowej lub niewtasciwy ich dobdr,
e brak lub niewtasciwa sygnalizacja zagrozen,
o niedostosowanie czynnika materialnego do transportu, konserwacji lub
napraw;
2. niewtasciwe wykonanie czynnika materialnego:
o zastosowanie materiatéw zastepczych,
e niedotrzymanie wymaganych parametrow technicznych;
3. wady materiatowe czynnika materialnego:
e ukryte wady materiatowe czynnika materialnego;
4. niewtasciwa eksploatacja czynnika materialnego:
e nadmierna eksploatacja czynnika materialnego,
¢ niedostateczna konserwacja czynnika materialnego,
e niewlasciwe naprawy i remonty czynnika materialnego.
Osoba kierujgca pracownikami jest obowigzana:
- organizowac stanowiska pracy zgodnie z przepisami i zasadami
bezpieczenstwa i higieny pracy,
- dbac o sprawnos¢ srodkéw ochrony indywidualnej oraz ich stosowania
zgodnie z przeznaczeniem,
- organizowac, przygotowywac i prowadzi¢ prace, uwzgledniajgc
zabezpieczenie pracownikow przed wypadkami przy pracy, chorobami
zawodowymi i innymi chorobami zwigzanymi z warunkami srodowiska pracy.




