PROJEKT ARCHITEKTONICZNO - BUDOWLANY
BUDYNKU GOSPODARCZEGO
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Opis do projektu architektoniczno budowlanego

Rodzaj i kategoria obiektu budowlanego.

Charakterystyczne parametry obiektu budowlanego.

Sposdb uzytkowania i program uzytkowy obiektu budowlanego.

Uktad przestrzenny oraz forma architektoniczna obiektu budowlanego.

Informacja o sposobie posadowienia obiektu budowlanego.

Liczba lokali mieszkalnych.

Charakterystyka ekologiczna — dane obiektu budowlanego charakteryzujagce wptyw na
Srodowisko.

Analiza mozliwosci realizacji systemow alternatywnych zaopatrzenia w energie i ciepto.
Analiza mozliwosci wykorzystania urzadzen, ktére automatycznie regulujg temperature w
pomieszczeniach.

Zasadnicze elementy wyposazenie budowlano — instalacyjnego.

Bezpieczenstwo pozarowe.

Czes¢ rysunkowa projektu architektoniczno — budowlanego:
1. Rzut parteru
2 Rzut dachu
3. Przekroj A-A
4. Elewacja potudniowa
5. Elewacja potnocna
6. Elewacja wschodnia

7. Elewacja zachodnia

Zalaczniki:
Kopia decyzji o nadaniu projektantowi uprawnien.
Kopia zaswiadczenia o przynaleznosci projektanta do wiasciwej izby samorzadu
zawodowego.
Oswiadczenie projektanta o sporzadzeniu projektu zgodnie z obowigzujgcymi przepisami i
zasadami wiedzy techniczne;j.
Opinia geotechniczna wykonana przez firme GEOBIT z Chrzanowa, listopad 2023.



OPIS DO PROJEKTU ARCHITEKTONICZNO — BUDOWLANEGO

1. Rodzaj i kategoria obiektu budowlanego:

Przedmiotem opracowania jest projekt budynku gospodarczego. Budynek jednokondygnacyjny bez
podpiwniczenia.

Kategoria obiektu budowlanego: IIl.

2. Charakterystyczne parametry obiektu budowlanego:

Powierzchnia uzytkowa: 67,11 m
Kubatura brutto: 250 m®
Wysokos¢ budynku: 3,76 m
Szerokos¢ budynku: 7,0m
Dtugos¢ budynku: 10,0 m

3. Sposéb uzytkowania i program uzytkowy obiektu budowlanego:

Budynek gospodarczy — posiada uzytkowy parter. Przeznaczenie magazynowe oraz jako centrum
szkoleniowo - dydaktyczne.

Zestawienie pomieszczen:

Pom. gospodarcze | 67,11 m" |

Pow. uzytkowg obliczono zgodnie z § 20 ust. 1 pkt. 4 lit. B Rozporzadzenia z dnia 11 wrzesnia
2020 r. w sprawie szczegbétowego zakresu i formy projektu budowlanego (Dz. U. z dnia 18
wrzesnia 2020 r.).

4. Uklad przestrzenny oraz forma architektoniczna obiektu budowlanego

Budynek zostat zaprojektowany na rzucie prostokgta o wymiarach 7,0 x 10,0 m i posiada prostg bryte
przekrytg jednospadowym dachem. Na elewacji frontowej przewidziano 2 bramy segmentowe, na
elewaciji bocznej drzwi. Posadzka zostata wyniesiona 3 cm powyzej otaczajgcego terenu. Dostepnosé
budynku zapewnia sie poprzez drzwi zewnetrzne oraz bramy.

Elewacje zewnetrzne — obudowa z ptyt warstwowych o gr. 8cm z wypetnieniem piankg PIR. Ptyty
warstwowe w kolorze bezowym, drzwi i brama w kolorze czerwonym,.

Pokrycie dachu — dach z ptyt warstwowych o gr. 10 cm z wypetnieniem piankg PIR. Ptyty warstwowe
w kolorze ciemnoszarym.

5. Informacja o sposobie posadowienia obiektu budowlanego.

Zaprojektowany budynek przewidziany jest do budowy w Il strefie przemarzania. Przyjeto Il strefe
obcigzenia $niegiem i | strefe obcigzenia wiatrem. Do projektowania fundamentoéw przyjeto, ze grunt
jest jednorodny o nosnosci nie mniejszej niz 130 kPa. Ponadto zatozono wystepowanie wody
gruntowej ponizej poziomu posadowienia. Przewiduje sie posadowienie budynku na ptycie
fundamentowe;.

6. Liczba lokali mieszkalnych: nie dotyczy.

7. Charakterystyka ekologiczha - dane techniczne obiektu budowlanego
charakteryzujace wptyw na srodowisko



7.1. Zapotrzebowanie i jakos¢ wody oraz ilo$¢, jakos¢ i sposéb odprowadzania sciekow oraz wod
opadowych.

Nie dotyczy

7.2. Emisja zanieczyszczen — nie wigksza niz dopuszczona przepisami.

7.3.Usuwanie odpadéw statych — do pojemnika na terenie dziatki zgodnie z miejscowymi
zasadami segregacji.

7.4. Wtasciwosci akustyczne oraz emisja drgan — nie wieksza niz dopuszczalna przepisami.

7.5.Wplyw obiektu na istniejagcy drzewostan i powierzchnie ziemi, w tym glebe, wody
powierzchniowe i podziemne — brak istniejgcego drzewostanu.

8. Analiza mozliwosci realizacji systemow alternatywnych zaopatrzenia w energie i ciepto
W budynku zastosowano 2 klimatyzatory o mocy 1,5 kW kazdy do utrzymywania temperatury
8°. Brak mozliwosci zastosowania innego zrédta ciepta.

9. Analiza mozliwosci wykorzystania urzadzen, ktére automatycznie regulujg temperature
w poszczegolnych pomieszczeniach.
Klimatyzatory wyposazone w czujniki temperatury automatycznie regulujgce ich prace.

10. Zasadnicze elementy wyposazenie budowlano - instalacyjnego

10.1. Instalacja centralnego ogrzewania i wodociggowa.
Nie dotyczy.

10.2. Instalacja wewnetrzna kanalizacji sanitarnej
Nie dotyczy.

10.3. Instalacja wewnetrzna gazowa
Nie dotyczy.

10.4. Instalacja wewnetrzna elektryczna

Budynek bedzie zasilony w energie elektryczng z istniejacej instalacji wewnetrznej i
wyposazony w instalacje oswietleniowg oraz gniazda elektryczne wtykowe.

10.5. Instalacja telefoniczna i radiowo — telewizyjna.
Nie dotyczy.

10.6. Instalacja odgromowa.
Nie dotyczy.

10.7. Instalacja wentylaciji
W budynku przewidziano wentylacje grawitacyjng. Na elewacji frontowej 2 nawiewy o wym.
20x20 cm, usytuowane 30cm ponad projektowang posadzka, w elewacji tylnej 2 wywiewy o
wym. 20x20 cm 30cm pod dachem.

11. Bezpieczenstwo pozarowe

Przedmiotowy budynek zalicza sie do grupy budynkéw niskich. £gczna pow. uzytkowa < 8000
m? — jedna strefa pozarowa. Budynek magazynowy — PM. Maksymalna gesto$¢ obcigzenia
ogniowego strefy pozarowej w budynku: Q < 500 MJ/m?]. Wymagana klasa odpornosci
pozarowej budynku — E.

Przepisy nie stawiajg wymagan co do klasy odpornosci ogniowej elementéw budynku (wg
§ 213 pkt. 1a ROZPORZADZENIA MINISTRA INFRASTRUKTURY z dnia 12 kwietnia 2002 r. w
sprawie warunkow technicznych jakim powinny odpowiada¢ budynku i ich usytuowanie), poza
koniecznoscia stosowania elementéw NRO — warunek spetniono.

Projektowany budynek gospodarczy bedzie przybudowany do istniejacego budynku
biblioteki publicznej — zewnetrzna sciana budynku biblioteki jest sciang oddzielenia
przeciwpozarowego — jest wysunieta 30 cm ponad potac¢ istniejacego dachu.



