Projekt

Budynek 1 - Pietro 1 - Pomieszczenie (Scena Swietlna 1)
Podsumowanie

DIALux

Powierzchnia
podstawowa

70.00 m?

Wspétczynniki odbicia

Sufit: 70.0 %,
Sciany: 50.0 %,
Podtoga: 20.0 %

Wspotczynnik
konserwacji

0.80 (ogdlny)

Wysokos¢ od podtogi do 3.550 m
sufitu

Wysokos$¢ montazu 3.550m
WysokoS¢€ praszczyzna pracy  0.800 m
Margines piaszczyznapracy ~ 0.000 m




DIALUX

Budynek 1 - Pietro 1 - Pomieszczenie (Scena Swietlna 1)

Podsumowanie
Wyniki
Rozmiar Obliczono Zad. Zgodnos$¢  Indeks
Ptaszczyzna pracy Epionowa 340 Ix > 100 Ix v
Us (1) 0.65 > 0.40 v
Wielkosci zuzycia® Zuzycie 1040 kWh/a maks. 2500 kWh/a v/
Pomieszczenie Charakterystyczna 6.00 W/m? -

wartos¢ potaczenia

1.77 W/m?%/100 Ix -

(1) Na podstawie przestrzeni prostokatnej 10.000 m x 7.000 m i SHR 0.25.
(2) Obliczono za pomocg DIN:18599-4

Profil uzytkowania: Pomieszczenia ogélnego przeznaczenia w obrebie budynkéw - pomieszczenia magazynowe i chtodnie (12.1 Magazyny i sktady)

Lista opraw
Szt. Producent Numer artykutu  Nazwa artykutu Ruic P 0} Skuteczno$¢ $wietlna
7 Ensto TU15.6000 TUBE TU15.6000 IP65 LED 60W/840 - 60.0 W 6000 Im  100.0 Im/W




