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ZAKRES OPRACOWANIA

5]

—FASADA ALUMINIOWO—SZKLANA O
WSPSLCZYNNIKU PRZENIKALNOSCI
CIEPLNEJ LAMBDA=1,1 EI120

— 2 X PAPA GR. 5,2MM NA OSNOWIE Z
WLOKNA

(— WELNA MINERALNA TWARDA GR., 23,0 CM
— RUSZT DREWNIANY OBUDOWANY DO REIE0

2

= PLYTKI GRANITOWE GR. 1,2 CM

— JASTRYCHZBROJONY WLOKNAMI GR. 6 CM
— FOLIA BUDOWLANA GR. 0.3 MM
GRIZgLOAcéIA TERMICZNA STYROPIAN XPS

— FOLIA BUDOWLANA GR. 0,3 MM
—PROJEKTUWANAPLYTA 2ELBETOWA GR. 15 CM
BUDOWLANA GR, 0,3 MM
—ISI'NIEJAGA KONSTRUKCJA STROPU

— TYNK CEM.—WAP.

3

— WYKLADZINA KAUCZUKOWA

— PLYTA 0SB UKLADANA MIJANKOWO 2x15 MM|
— FOLIA PAROPRZEPUSZCZALNA

— IZOLACJA TERMICZNA WELNA MINERALNA

GR. 10.0 CM/RUSZT DREWNIANY GR. 10 CM

— FOLIA BUI DUWLANA OR. 03 MM

— ISTNIEJACA WYLEWKA

— ISTNIEJACA KDNS'TRUKNA STROPU

— TYNK CEM.—WAP.

— ISTNIEJACA DACHOWKA KARPIOWKA
CE LATY

ISTNIEJACA PAROIZOLACJA
ISTNIEJACY RUSZT STALOWY

6]

— 2 X PAPA GR. 5,2MM NA OSNOWIE Z
WLOKNA

— WYLEWKA BEI'DWWA
— IZOLACJA TERI
- KONSTRUKCJA STROPU
— TYNK CEM.—WAP.

7]

- FARBA EMULSYJNA

- EMENTOWO—WAPIENNY GR-1.5 CM
- SILKA LUB PUSTAK PORYZOWANY Gl

- WELNA MINERALNA CR. 20 CM

ZATDPIONEJ W KLEJU

SIATCE

1. Stolarka okienna powinna posiadaé wspélczynnik U = 0,9 W/(m2?K>

:2. Stolarka drzwlowa zewnetrzna powlnna posladac wspolczynnlk U =

1S W/(m2%0)

13, Wszystkle prace nalezy wykonywac zgodnle z  Warunkaml Technicznyml Wykonanla | Ocbloru Robot

! Budowlano-Montozowych,
budowlane J,

: sztukl

zgodnie z
Instrukc jaml

obowiozu jocymi

producentow poszczegdlnych materialow |

przepisomi | Polskimi Normami

1 odpowlednlo wykwallflkowanych pracownlkow, pod statym nadzorem technlcznym.

:4. Kazdy sktadnik projektu nalezy rozpatrywac | rozpoznawac¢ w dokumentacji

w kontekscle

oraz zasadami
przepisaml

BHP przez

wszystkich

1 rysunkow, ktore do tego skladnika sle odnosza z uwzglednlenlem wszystkich opisow technicznych oplsow
1 i zasad sztuki budowlane j.

'S. Brak wskazania hna
powszechnie
skalkulowania

, 0" > lub  deklaracja

i zastosowania takiego

dobrowolny  certyflkat

zgodnosci  z

\7. Wszystkie wymlary podano w centymetrach.

rysunku technicznym elementu,
przyjetych rozwiazoh w zokresie sztuki budowlanej, nie zwalnia wykonoawcy 2z koniecznosci
elemntu w porozumieniu z

zgodnoscl |

ktorego zastosowanie wynika

Inwestorem  ora

oznaczenle
cbowigzu jacymi przepisami

nadanyml

oraz Polskimi

ze znonych lub

z  Projektantem

6. Wszystkle wbudowane wyroby muszg posladac: aprobate techniczng, obowlgzkowy certyflkat zgodnoscl

I oznaczenie znakiem “B“, “CE” lub $wiadectwo dopuszczenia Urzedu Dozoru Technicznego dla urzodzen
poddozorowych albo:
Pt |, IE

| aprobatg technlczng,

znakaml  zgodnoscl

Normami

'
:8. 0 wszelkich zmianach wprowadzonych w Projekcie nalezy poinformowa¢ Projektanta w celu zaopiniowania zmiany.

19. Wymlary mogo, sle rozni¢c w stosunku do rzeczywistych wymiarow, dlatego Wykonawca powinien dokonywac pomlarow
l
ina blerzgco, na poszczegolnych etapach prac.

:10 Sporzodzenie projektew worsztotowy:h na poszczegslnych etapach prac spoczywa na wykonawcy, min. stolarka,

GW Ustugi Inzynierskie Grzegorz Walkowiak
ul. Tysiaclecia 8A/5, 62-010 Pobiedziska

tel. 606-220-742

Ustugl Inzynierakie

grzegorz.wa

Ikowiak@interia.pl

Temat Budowa lacznik pomiedzy budynkiem glownym Urzedu Gminy Pobiedziska, a rotunda
opracowama

Pobiedziska, ul. Tadeusza Kosciuszki 4
Lokalizacja woj. wielkopolskie, dziatka nr 73, Obrgb 0001 Pobiedziska
Inwestor Gmina Pobiedziska

ul. Tadeusza Kos$ciuszki 4, 62-010 Pobiedziska
Nazwa
- INSTALACIE SANITARNE-PIETRO
Zaprojektowal |y o iny Radostaw Brudniak Podpis Data:
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specjalnosé WKP/0292/PWOS/08 Pazdziernik 2020
Sprawdzl mgr inz. Henryk Dopierata Podpis Skala
nr. u}nawmen, 1 . 100
specjalnosé .

.. . Podpis Nr1vs.
Opracowal mgr inz. Grzegorz Walkowiak Sry
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