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1 Dane ogodlne

1.1 Nazwa zadania
Przedmiotem specyfikacji technicznej s3 wymagania techniczne dotyczace wykonania i odbioru roboét
przy instalacji c.o. ktore zostang wykonane przy budowie tgcznika.

1.2 Zakres stosowania Specyfikacji Technicznej
Niniejsza Specyfikacja Techniczna bedzie stosowana jako czes¢ dokumentdw przetargowych w
zamawianiu i wykonaniu roboét okreslonych w punkcie 1.1.

1.3 Klasyfikacja robot wg Wspolnego Stownika Zamowien (CPV)
45331100-7 Instalacja centralnego ogrzewania

45111100-9 Prace demontazowe

45331100-7 Montaz instalacji c.o.

1.4 Zakres robot objetych SST
Roboty, ktérych dotyczy specyfikacja obejmujg wszystkie czynnosci umoiliwiajace majgce na celu
wykonanie instalacji centralnego ogrzewania zgodnie z punktem

1.1. Niniejsza specyfikacja techniczna zwigzana jest z wykonaniem n/w robot:

- demontaz grzejnika w przejsciu do projektowanego tgcznika,

- montaz nowych grzejnikow (3 szt.) wraz z instalacjg C.O. z rur PE-Xc,

- wigczenie do istniejacego pionu w miejscu starego podejscia pod demontowany grzejnik,
- proba szczelnosci i regulacja wykonanej instalacji.

1.5 Przedmiot robdt instalacyjnych
Postanowienia wchodzace w skfad niniejszej Specyfikacji Technicznej dotycza robot budowlano
montazowych zwigzanych z montazem grzejnika w projektowanym faczniku. Zakres robodt do

wykonania:
A. roboty przygotowawcze:
e wykonanie ogrodzenia placu (miejsca) budowy,
e ustawienie oznakowania informacyjnego oraz ostrzegawczego,
e |okalizacja zaplecza budowy
e zabezpieczenie placu budowy
e oznaczenie drég komunikacji wewnetrznej
e roboty budowlano-montazowe
e roboty demontazowe
e roboty instalacyjno — montazowe
e roboty wykonczeniowe

e wykonanie robot koricowych i porzadkowych



Roboty towarzyszgce:
biezgce utrzymanie czystosci miejsca robét,

zabezpieczenie dostepu do narzedzi wirujgcych, maszyn i urzgdzen przed dostepem osob
trzecich,

uprzatnigcie terenu budowy, sprzatniecie pozostatosci po wykonanych pracach, likwidacje
tymczasowych obiektdw np. barakéw socjalnych, likwidacje tymczasowej infrastruktury np.
tymczasowych energetycznych linii zasilajacych wykonanych z jakichkolwiek ztgczy kablowych
lub szafek energetycznych,

naprawa potencjalnych uszkodzen wyniktych w trackie realizacji robét,

2 Wymogi jakosciowe elementodw instalacji c.o.

2.4

Lot

Grzejniki ptytowe
grzejnik musi posiada¢ atest PZH

grubos¢ blachy z jakiej wykonany jest grzejnik musi wynosi¢ minimum #1,25mm

grzejniki musza by¢ malowane metoda elektroforezy

grzejniki malowane w kolorze RAL 9016 (najbielszy ze standardowych odcieni bieli)

grzejnik musi posiadaé¢ mozliwosé podigczenia uniwersalnego, z dotu i z boku

grzejniki musza posiadac bezpieczne obudowy (ostony boczne i gérna) bez ostrych krawedzi
ostony grzejnika muszg posiadaé mozliwos¢ zabezpieczenia antykradziezowego

grzejnik musi posiada¢ mozliwos¢ montazu wkiadki zaworowej o parametrach nizej

okreslonych

okres gwarancji minimum 6 lat

Rurociggi.
Rury PE-Xc muszg odpowiadaé wymaganiom normy PN-EN

Rury miedziane muszg spetnia¢ wymagania EN 1057

powierzchnie rur muszg byc gtadkie i czyste, wolne od zanieczyszczern mechanicznych takich
jak widry czy piasek.

badania jakosciowe wykonane metoda np. nieniszczgcych badar defektoskopowych metoda
pradow wirowych

oznakowane: numerem normy, wymiarem rury (Srednica zewnetrzna x grubos$¢ $cianki
wyrazona w mm), oznaczeniem stanu utwardzenia (jesli dotyczy), oznaczenia wytworcy, data
produkcji (wyrazona zapisem rok i kwartat, lub rok i miesiac), oznaczona znakami certyfikatow
przyznanych rurom (wymagane przepisami certyfikacyjnymi).

2.3 Armatura grzejnikowa

2.3.1 ZAWORY
- zawory grzejnikowe muszg spetnia¢ wymagania norm EN-215 i PN-90/M-75010



- cisnienie robocze do 1 MPa

- ci$nienie réznicowe do 0.1 MPa

- sprezyna zwrotna grzybka zaworu o sile co najmniej 50 N (Niutonow)

- temperatura robocza do 120’ C (krétkotrwale do 130°C)

- max roznica cisnien dziatajgca na zawdr Ap=0,1 MPa

- histereza 0,2 K

~ czas zamkniecia zaworu ponizej 20 min

- korpus zawordéw i wkiadka zaworowa wykonane z mosigdzu, trzpien zaworu wykonany ze stali
nierdzewnej

2.3.2

2.4

GEOWICE TERMOSTATYCZNE
glowice termostatyczne przewidziane do montazu w budynkach uzytecznosci publicznej musza
posiadac:

odpornosci na zginanie nie mniej niz 100 kg

nakretke mocujaca o podwyzszonej odpornosci na zginanie

mozliwos¢ ukrycia nastaw ogranicznikéw i blokad zakresu regulacji pod pokrettem termostatu
skutecznie uniemozliwia¢ demontaz glowicy

gtowice termostatyczne musza posiadac zakres regulacji temperatury 7-28" C z mozliwoscig
ukrycia nastaw ogranicznikéw i blokad pod pokretiem termostatu

muszg posiadac pozycje ,petne zamkniecie”
musi posiada¢ wyraing pozycje , bezpiecznika mrozu”

muszg posiadac cieczowy czujnik termostatyczny

Montaz grzejnikow

grzejniki montowac nalezy w ptaszczyznie rownolegtej do powierzchni sciany lub wneki na
wspornikach-uchwytach zgodnie z zaleceniami producenta

zachowac minimalne odstepy grzejnikow od Scian, potdg i parapetdw zgodny z pkt. 11.4 ust. 2
tab. 11-2 ,Warunkow technicznych wykonania i odbioru robét budowlano-montazowych cz.
|f”

wsporniki pod grzejniki musza by¢ osadzone w scianach w sposéb trwaty, tak aby grzejnik
opierat sie catkowicie na wszystkich grzejnikach; w przypadku $cian gr. do 7,0 cm dopuszcza
sie mocowanie wspornikdéw szubami przelotowymi lub montaz grzejnikéw na stojakach

grzejniki montowa¢ w opakowaniach fabrycznych; opakowanie zdjaé¢ po zakorczeniu
wszystkich prac wykoriczeniowych

niedopuszczalne jest podgrzewanie grzejnika np. palnikiem lub lampa lutownicza oraz inne
dziatania mogace spowodowac deformacje grzejnika lub uszkodzenie powtoki lakierniczej



e grzejniki faczy¢ z gatazkami w sposéb umoiliwiajacy ich montaz i demontaz bez uszkodzenia
gatazek i scian.

2.5 Inne wymagania.
Zastosowane urzadzenia i rozwiazania techniczne muszg posiada¢ niezbedne badania i atesty

wymagane normami i przepisami tgcznie z probg typu.

Wszystkie urzadzenia wykonane sg fabrycznie przez wytwérce urzadzen. Dostarczanie ich na budowe
odbywa sie w stanie zmontowanym, po dokonaniu préb pomontazowych i ich wstepnym
uruchomieniu,

3 Proby instalacji grzewczych

3.1 Proba szczelnosci na zimno i ptukanie instalacji

Préby szczelnosci na zimno nie nalezy przeprowadzac przy temperaturze zewnetrznej nizszej od 0°c.
Probe szczelnosci przeprowadzi¢ nalezy przed zakryciem bruzd i kanatdw, przed pomalowaniem
instalacji oraz przed wykonaniem izolacji termicznej. Przed przystgpieniem do préby szczelnosci
instalacje dwukrotnie wyptuka¢ wodg przez napuszczeni i spuszczenie wody. Ptukania dokona¢ przy
maksymalnych nastawach wstepnych na zaworach regulacyjnych i grzejnikowych. Niezwtocznie po
zakoniczeniu ptukania instalacje napetni¢ woda uzdatniona.

Na 24 godziny przed planowang prébg szczelnosci instalacja powinna by¢ napetniona woda i doktadnie
odpowietrzona; w tym okresie dokona¢ starannego przegladu instalacji. Po stwierdzeniu gotowosci
ztadu do proby szczelnosci nalezy odfaczyé naczynie wzbiorcze i za pomoca recznej pompy ttokowe;j
podtaczonej w najnizszym punkcie instalacji podnies¢ cisnienie do wartosci 0,3 mpa.

Wynik proby szczelnosci nalezy uznac¢ za pozytywny, jezeli w ciggu 30 minut manometr nie wykaze
spadku cisnienia; na potaczeniach szwach i dtawicach nie stwierdzono przeciekéw ani roszenia. Po
pozytywnie dokonanej prébie szczelnosci instalacje pozostawic zalang woda.

3.2 Badanie szczelnosci i dziatania instalacji w stanie gorgcym

Przed przystapieniem do badania dziatania instalacji nalezy na zaworach regulacyjnych i grzejnikowych
dokonaé nastaw wstepnych zgodnie z projektem. Badanie szczelnosci i dziatania instalacji w stanie
gorgcym dokonad po uzyskaniu pozytywnego wyniku proby szczelnosci na zimno, po usunieciu
ewentualnych usterek oraz po pozytywnym wyniku badan zabezpieczen instalacji.

Prébe szczelnosci ztadu na gorgco przeprowadzi¢ po uruchomieniu Zrddta ciepta przy maksymalnych
parametrach obliczeniowych. Przed przystapieniem do préby na gorgco budynek powinien by¢
ogrzewany przez min. 72 godziny. Podczas proby nalezy dokonaé ogledzin wszystkich potaczen,
uszczelnien i dfawic; wszystkie zauwazone nieszczelnosci i usterki nalezy usungc.

Sprawdzi¢ przy pomocy termometru elektronicznego parametry powietrza w poszczegdlnych
pomieszczeniach; powinny by¢ nie nisze niz podane w projekcie.

Powyiszy opis realizacji dotyczy ogdlnych zasad realizacji. Zawsze nalezy przygotowywac i stosowad
konkretne wyroby zgodnie z ich przeznaczeniem, opisem na opakowania i kartach technicznych.

Systemy izolacji rurociggdw producenta powinien by¢ stosowany wg jego instrukcji oraz Aprobaty
Technicznej.



4 Opis sposobu odbioru robdt budowlanych.

4.1 Odbior miedzyoperacyjny robot poprzedzajgcych wykonanie instalacji ogrzewcze;
Odbiory miedzyoperacyjne sa elementem kontroli jakosci robot poprzedzajacych wykonywanie
instalacji i w szczegdlnosci powinny im podlegac prace, ktérych wykonanie ma istotne znaczenie dla
realizowanej instalacji, np. ma nieodwracalny wptyw na zgodne z projektem i prawidtowe wykonanie
elementéw tej instalacji. Odbiory miedzyoperacyjne nalezy dokonywaé szczegdlnie, jezeli dalsze
odbiory bedg wykonywane przez innych pracownikéw.

Odbiory miedzyoperacyjne nalezy przeprowadza¢, przyktadowo w stosunku do nastepujacych
rodzajow robot:

* Wykonanie przejs¢ dla przewododw przez $ciany i stropy - umiejscowienie i wymiary otworu,

e Wykonanie bruzd w $cianach - wymiary bruzdy; czysto$¢ bruzdy; w przypadku odcinka
pionowego instalacji - zgodnosé¢ kierunku bruzdy z pionem; w przypadku odcinka poziomego
instalacji - zgodnos¢ kierunku bruzdy z projektowanym spadkiem; w przypadku odcinka
instalacji w przegrodzie wewnetrznej - projektowana izolacja cieplna bruzdy,

e Wykonanie kanatéw w budynku dla podpodtogowego prowadzenia przewodéw czesci
wewnetrznej instalacji ogrzewczej lub kanatéw dla prowadzenia przewoddw czesci
zewnetrznej tej instalacji - wymiary wewnetrzne, wykonanie dna i scian, spadek,
odwodnienie,

e wykonanie studzienek rewizyjnych i komor - wymiary wewnetrzne, wykonanie dna i $cian,
osadzenie stopni wtazowych i drabinek, odwodnienie.

Po dokonaniu odbioru miedzyoperacyjnego nalezy sporzadzi¢ protokét stwierdzajgcy jakosé wykonania
robot oraz potwierdzajgcy ich przydatnos¢ do prawidtowego wykonania instalacji. W protokole nalezy
jednoznacznie identyfikowa¢ miejsca i zakres robét objetych odbiorem. W przypadku negatywnej
oceny jakosci wykonania robdt albo ich przydatnosci do prawidiowego wykonania instalacji, w
protokole nalezy okresli¢ zakres i termin wykonania prac naprawczych lub uzupetniajacych. Po
wykonaniu tych prac nalezy ponownie dokona¢ odbioru miedzyoperacyjnego.

4.2 Odbior techniczny-czesciowy instalacji ogrzewczej

Odbidr techniczny - czeSciowy powinien by¢ przeprowadzany dla tych elementéw lub czesci instalaci
ogrzewczej, do ktorych zanika dostep w wyniku postepu robot. Dotyczy on na przyktad: przewodéw
utozonych i zaizolowanych w  zamurowywanych  bruzdach lub zamykanych kanatach
nieprzetazowych, przewodéw uktadanych w rurach pfaszczowych w warstwach  budowlanych
podiogi, wezownic grzejnikdw ogrzewania podtogowego utozonych i zalewanych jastrychem,
uszczelnien przejs¢ w przepustach przez przegrody budowlane, ktérych sprawdzenie bedzie
niemozliwe lub utrudnione w fazie odbioru koncowego (technicznego).

Odbidr czesciowy przeprowadza sie w trybie przewidzianym dla odbioru koricowego (technicznego)
jednak bez oceny prawidtowosci pracy instalacji. W ramach odbioru cze$ciowego nalezy:

= sprawdzi¢ czy odbierany element instalacji lub jej czes¢ jest wykonana zgodnie z projektem
technicznym oraz z ewentualnymi zapisami w dzienniku budowy dotyczacymi zmian w tym projekcie,

= sprawdzi¢ zgodnos¢ wykonania odbieranej czesci instalacji z wymaganiami okreslonymi w
odpowiednich punktach specyfikacji a w przypadku odstepstw, sprawdzi¢ uzasadnienie koniecznosci
odstepstwa wprowadzone do dziennika budowy, przeprowadzic¢ niezbedne badania odbiorcze.



Po dokonaniu odbioru czesciowego nalezy sporzadzi¢ protokdt potwierdzajacy prawidtowe wykonanie
robot, zgodnos¢ wykonania instalacji z projektem technicznym i pozytywny wynik niezbednych
badarn odbiorczych. W protokole naleizy jednoznacznie zidentyfikowaé miejsce zainstalowania
elementow lub lokalizacje czesci instalacji, ktére byty objete odbiorem czesciowym. Do protokotu
nalezy zataczy¢ protokoty niezbednych badan odbiorczych. W przypadku negatywnego wyniku odbioru
czeSciowego, w protokole nalezy okresli¢ zakres i termin wykonania prac naprawczych lub
uzupetniajgcych.

Po wykonaniu tych prac nalezy ponownie dokona¢ odbioru czesciowego.

5 Transport
5.1 Ogolne wymagania dotyczgce transportu

Ogodlne wymagania dotyczace sprzetu sg zawarte w ST Wymagania ogodlne.

5.2 Szczegolne wymagania dotyczace transportu
¢ Urzadzenia transportowe powinny by¢ przystosowane do transportowanych materiatéw.

Przewozone materiaty powinny by¢ ukiadane zgodnie z warunkami transportu okreslonymi przez
wytwarce, oraz zabezpieczone przed ich przemieszczaniem podczas transportu.

e Materiaty powinny by¢ przechowywane w pomieszczeniach zamknietych i suchych.

6 Zasady odbioru robot.
6.1 Odbiodr techniczny-koncowy instalacji ogrzewczej

Instalacja powinna by¢ przedstawiona do odbioru technicznego-koricowego po spetnieniu
nastepujacych warunkow:

e zakorniczono wszystkie roboty montazowe przy instalacji, tacznie z wykonaniem izolacji cieplnej,

¢ instalacje wyptukano, napetniono woda i odpowietrzono,

e dokonano badan odbiorczych, z ktérych wszystkie zakorczyly sie wynikiem
pozytywnym,

e zakonczono uruchamianie instalacji obejmujace w szczegdlnosci regulacje montazowgq oraz
badanie na goraco w ruchu ciggtym podczas ktérych irddto ciepta bezposrednio zasilajgce
instalacje zapewniato uzyskanie zatozonych parametréw czynnika grzejnego (temperatura
zasilenia, przeptyw, cisnienie dyspozycyjne),

e zakonczono roboty budowlano - konstrukcyjne, wykornczeniowe i inne, majgce wptyw na efekt
ogrzewania w pomieszczeniach obstugiwanych przez instalacje i spetnienie wymagan
rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunkéw
technicznych jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie w zakresie izolacyjnosci
cieplnej i innych wymagan zwigzanych z oszczednoscig energii.

Przy odbiorze korncowym instalacji nalezy przedstawi¢ nastepujgce dokumenty:
e pisemne zgtoszenie zakonczenia robét objetych umowg i ewentualnymi aneksami,

e projekt techniczny powykonawczy instalacji (z naniesionymi ewentualnymi zmianami i
uzupetnieniami dokonanymi w czasie budowy),



e dziennik budowy oraz oswiadczenie kierownika budowy:

o zgodnosci wykonania obiektu z projektem budowlanymi warunkami pozwolenia na

budowe oraz przepisami,

o doprowadzeniu do nalezytego stanu i porzadku terenu budowy, a takie - w razie
potrzeby korzystania z ulicy, sgsiedniej nieruchomosci, budynku lub lokalu,

e potwierdzenie zgodnosci wykonania instalacji z projektem technicznym, warunkami
pozwolenia na budowe i przepisami,

e obmiary powykonawcze,

e protokoty odbioréw miedzyoperacyjnych,

e protokoty odbioréw technicznych-czesciowych,
e protokoty wykonanych badan odbiorczych,

e dokumenty dopuszczajgce do stosowania w budownictwie wyroby budowlane, z ktérych

wykonano instalacje,
e dokumenty wymagane dla urzadzen podlegajacych odbiorom technicznym,
e instrukcje obstugi i gwarancje wbudowanych wyrobow,
e instrukcje obstugi instalacji.

6.2 W ramach odbioru koncowego nalezy:
e sprawdzic czy instalacja jest wykonana zgodnie z projektem technicznym powykonawczym,

e sprawdzi¢ zgodnos¢ wykonania odbieranej instalacji z wymaganiami okreslonymi w odpowiednich
punktach specyfikacji a w przypadku odstepstw, sprawdzi¢c w dzienniku budowy uzasadnienie
koniecznosci wprowadzenia odstepstwa,

e sprawdzi¢ protokoty odbioréw miedzyoperacyjnych,

» sprawdzi¢ protokoty odbiordw technicznych czesciowych,

e sprawdzi¢ protokoty zawierajgce wyniki badan odbiorczych,

e uruchomi¢ instalacje, sprawdzi¢ osigganie zaktadanych parametrow.

Odbior koncowy konczy sie protokolarnym przejeciem instalacji ogrzewczej do uzytkowania
lub protokolarnym stwierdzeniem braku przygotowania instalacji do uzytkowania, wraz z
podaniem przyczyn takiego stwierdzenia. Protokd! odbioru koricowego nie powinien zawierac
postanowien warunkowych. W przypadku zakoriczenia odbioru protokolarnym stwierdzeniem braku
przygotowania instalacji do uzytkowania, po usunieciu przyczyn takiego stwierdzenia nalezy
przeprowadzi¢ ponowny odbior instalacji. W ramach odbioru ponownego nalezy ponadto sprawdzic¢
czy w czasie pomiedzy odbiorami elementy instalacji nie ulegty destrukcji spowodowanej korozjg,
zamarznieciem wody instalacyjnej lub innymi przyczynami.

Odbiér koricowy ( techniczny ) prowadzi Zamawiajacy przy udziale i przygotowaniu go przez
Inspektora Nadzoru Inwestorskiego za posrednictwem oséb o odpowiednich kwalifikacjach

zawodowych.



Po uzyskaniu kompletu dokumentéw odbiorowych j.w., zamawiajgcy sprawdza ich poprawnosé,
kompletnos¢. W przypadku brakéw Wykonawca uzupetnia dokumenty na wezwanie Zamawiajacego.
Inspektor Nadzoru Inwestorskiego potwierdza wpisem do Dziennika budowy gotowos¢ robét do
odbioru. W terminie 7 dni od daty posiadania przez Zamawiajgcego poprawnego kompletu
dokumentéw odbiorowych zostaje ustalona data i godzina rozpoczecia czynnosci odbiorowych.
Data rozpoczecia odbioru koncowego nie moze przekroczy¢ 10 dni od daty wpisu potwierdzajgcego
gotowos$¢ do odbioru ze strony Inspektora Nadzoru Inwestorskiego.

Odbidér ostateczny prowadzi Zamawiajacy przy udziale Inspektora Nadzoru Inwestorskiego. Termin
odbioru ostatecznego ustala Zamawiajacy przed datg terminu zakonczenia gwarancji lub rekojmi.

Z czynnosci odbioru koricowego Zamawiajacy spisuje PROTOKOt ODBIORU KONCOWEGO ROBOT,
ktérego integralng czes¢ stanowig dokumenty odbiorowe j.w.. Kopia PROTOKOtU ODBIORU
KONCOWEGO ROBOT ( bez zatacznikéw ) zostanie przekazana Wykonawcy. Podpisany PROTOKOL
ODBIORU KONCOWEGO ROBOT stanowi podstawe do:

¢) wystawienia faktury przez Wykonawce robot.
d) uruchomienia ptatnosci umownej koricowej przez Zamawiajgcego.

Sposéb rozliczania robdt tymczasowych, towarzyszacych i innych — wg umowy.

/ Przepisy zwigzane
- PN-89/H-02650 Armatura i rurociagi. Cisnienia i temperatury

- BN-76/8860-01 Elementy mocujace rurociggi.

- PB-84/B-01400 Centralne ogrzewanie. Oznaczenia na rysunkach.

- PN-90/B-01430 Ogrzewnictwo. Instalacje c.o. Terminologia

- PN-92/H-87025 taczniki gwintowane z mosigdzu

- PN-91/H-87026 taczniki gwintowane z brazu

— PN EN 442 Grzejniki stalowe ptytowe

- PN-82/B-02402 Ogrzewnictwo. Temperatury ogrzewanych pomieszczen.

- PN-82/B-02403 Ogrzewnictwo. Temperatury obliczeniowe zewnetrzne.

- PN-91/B-02420 Ogrzewnictwo. Odpowietrzanie instalacji ogrzewan wodnych. Wymagania.
- PN-64/B-10400 Urzadzenia centralnego ogrzewania w budownictwie

powszechnym. Wymagania i badania techniczne przy odbiorze.

- PN-93/C-04607 Woda w instalacjach ogrzewania. Wymagania i badania jakosci wody.

- PN-90/H-83131 Centralne ogrzewanie. Grzejniki. Ogdlne wymagania i badania.

- PN-90/M-75003 Armatura instalacji centralnego ogrzewania. Ogélne wymagania i badania.

- PN-91/M-75009 Armatura instalacji centralnego ogrzewania. Zawory regulacyjne. Wymagania i
badania

- PN-90/M-75010 Termostatyczne zawory grzejnikowe. Wymagania i badania.



- BN-75/8864-13 Centralne ogrzewanie. Odstepy grzejnikéw od elementéw budowlanych. Wymiary.
- Warunki techniczne wykonania i odbioru robét budowlano-montazowych cz. |l

- [6] PN-B-02421:2000 Ogrzewnictwo i cieptownictwo. lzolacja cieplna przewodoéw, armatury i
urzadzen. Wymagania i badania przy odbiorze.

— PN-70/N-01270.01 Wytyczne znakowania rurociggdw. Postanowienia ogdlne.

— PN-70/N-01270.03 Wytyczne znakowania rurociggéw. Kod barw rozpoznawczych dlaprzesytanych
czynnikow.
- PN-91/B-02419 - ,Ogrzewnictwo i cieptownictwo. Zabezpieczenie instalacji ogrzewan wodnych i

wodnych zamknietych systemdw cieptowniczych. Badania.”

— PN-87/B-02151 — ,Akustyka budowlana. Ochrona przed hatasem pomieszczen w budynkach.
Dopuszczalne wartosci poziomu dZwieku w pomieszczeniach.”

— PN-92/B-01706 - ,Instalacje wodociggowe. Wymagania w projektowaniu” (zmiana PN-B-
01706/Az1:1999)

Ustawa z dnia 7.07.1994r.- Prawo budowlane (Tekst jednolity: Dz. U, z 2003r. Nr 207, poz2016, z
poZniejszymi zmianami)

- Dz.U.04.237.2375 Europejskie aprobaty techniczne oraz polskie jednostki organizacyjne
upowaznione do ich wydawania.

- Dz.U.04.130.1386 Kontrola wyrobow budowlanych wprowadzonych do obrotu.

- Dz.U.04.130.1387 Prébki wyrobéw budowlanych wprowadzonych do obrotu.

- Dz.U.04.195.2011 Systemy oceny zgodnosci, wymagania, jakie powinny spetnia¢ notyfikowane
jednostki uczestniczace w ocenie zgodnosci, oraz sposéb oznaczania wyrobdw budowlanych
oznakowaniem CE.

-Dz.U.04.198.2041 Sposoby deklarowania zgodnosci wyrobow budowlanych oraz sposéb znakowania
ich znakiem budowlanym.

- Dz.U.04.180.1861 Sposob prowadzenia Krajowego Wykazu Zakwestionowanych Wyrobow
Budowlanych.

- Dz.U.04.249.2497 Aprobaty techniczne oraz jednostki organizacyjne upowaznione do ich wydawania.

- M.P.04.32.571 Wykaz mandatéw udzielonych przez Komisje Europejskg na opracowanie
europejskich norm zharmonizowanych oraz wytycznych do europejskich aprobat technicznych, wraz z
zakresem przedmiotowym tych mandatow.

- M.P.04.48.829 Wovykaz jednostek organizacyjnych panstw czionkowskich Unii Europejskiej
upowaznionych do wydawania europejskich aprobat technicznych oraz wykaz wytycznych do
europejskich aprobat technicznych.

- M.P.96.19.231 Dopuszczalne stezenia i natezenia czynnikow szkodliwych dla zdrowia, wydzielane
przez materialy budowlane, urzadzenia i elementy wyposazenia w pomieszczeniach przeznaczonych
na pobyt ludzi.



- Dz.U.02.220.1850 Wymagania dotyczgce zawartosci naturalnych izotopdw promieniotwérczych w
surowcach i materiatach stosowanych w budynkach przeznaczonych na pobyt ludzi i inwentarza
zywego, a takie w odpadach przemystowych stosowanych w budownictwie, oraz kontrola zawartosci
tych izotopow.

- Dz.U.02.169.1386 Normalizacja.

- M.P.04.7.117 Wykazy norm zharmonizowanych.
- M.P.04.17.297 Wykaz norm zharmonizowanych.
- M.P.04.31.551 Wykaz norm zharmonizowanych.
- M.P.04.43.758 Wykaz norm zharmonizowanych.
- M.P.05.2.19 Wykaz norm zharmonizowanych.

- Instrukcja nr 282 ,,Wytyczne wykonywania robdt budowlano-montazowych w okresie obnizonych
temperatur”- wydawnictwo Instytut Techniki Budowlanej Warszawa PN-EN SO 9001:2001 Systemy
zarzadzania jakoscig — Wymagania.

Uwaga:

Nie wymienienie z tytutu jakiekolwiek dziedziny, grupy, podgrupy czy normy nie zwalnia wykonawcy
od obowigzku stosowania wymogoéw okreslonych prawem polskim. Wszelkie roboty nie ujete w
niniejszej specyfikacji nalezy wykonac w oparciu o aktualnie obowigzujgce normy i przepisy.
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