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PROJEKT BUDOWLANY egremplarz L.

temat: PRZEBUDOWA BUDYNKU ODDZIALU WEWN ETRZNEGO WRAZ Z PO-
MIESZCZENIAMI ENDOSKOPII SZPITALA W WODZISEAWIU SLASKIM

Kategoria obiektu budowlanego XI

lokalizacja: \Wodzistaw Slgski
ul. 26 Marca 51, dziatka 2544/145, Oddziat wewnetrzny

Inwestor:  Powiatowy Publiczny Zaktad Opieki Zdrowotne;
w Ryduttowach i Wodzistawiu Slaskim z siedzibg
w Wodzistawiu Slgskim, ul. 26 Marca 51 Wodzistaw Slgski

Nizej podpisani projektanci odwiadczajg, ze projekt zostat sporzadzony zgodnie z obowigzujgcymi
przepisami i zasadami wiedzy technicznej (art. 20, ust. 4 Prawo Budowlane)

branza:

elektryczna Tom I
Projektant instalacji mgr inz. Tomasz Gliniecki

elektrycznych: SLK/PWOE/5096/14

Sprawdzajcy instalaciji mgr inz. Ireneusz Piwko

elektrycznych: SLK/OOE/5094/13

kwiecien.2017 r.
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2. Oswiadczenia projektantéw/sprawdzapcych.
Kwiecien 2017 r.

Oswiadczenie

Projektanta/sprawdzgjegoprojekt budowlany zamienny w brarry: elektrycznej

Zgodnie z art.20 ust.4 Ustawy z dnia 7 lipca 199Rrawo Budowlane, niniejszynswiadczam,ze

projekt budowlany zamienny pod nazw:

PRZEBUDOWA BUDYNKU ODDZIALU WEWN ETRZNEGO WRAZ
Z POMIESZCZENIAMI ENDOSKOPII SZPITALA W WODZISEAWIU SLASKIM

Sporadzony w: kwiecié 2017 r.

dla: Powiatowy Publiczny Zaktad Opieki Zdrowotnej w Ryduttowach i Wodzistawiu Slgskim z
siedzibg w Wodzistawiu Slaskim, ul. 26 Marca 51 Wodzistaw Slgski

zostat wykonany zgodnie z obaaujacymi przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej.

Imie¢ Nazwisko uprawnienia specjalgé nr cztonkowski izby

Projektowat:

mgr inz. Tomasz Gliniecki | SLK/5096/PWOE/14 | Instalacyjna SLK/IE/8752/14
Sprawdzit
mgr inz. Ireneusz Piwko |SLK/5094/POOE/13 |Instalacyjna SLK/IE/8565/14
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3. Kopie uprawnien i zaswiadczeai.

[ W B

LKIOKKI 147 7192/5 008113 Katowice, dnia 09 czerwca 2014 1,
DECYZJA

Ma podstawle art. 12 ust 2,3, 4, art 13 et 14 ust 1 pkt. 5 ustawy z dnia 7 lipca 1984 r. Prawo
budowlane (Dz.U. £ 2010 r. Nr 243, poz. 1623 z pé2n. zm.), § 151 § 24 ust 1 rozporzadzenia Ministra
Transporiu | Budownictwa z dnia 28 kwistnia 2006 r w smawie samodzisinych funkeji technicznych w
budownictwie (Dz.U, z 2008 r, Nr 83, poz. 678 z pozn. zm.) oraz art, 24 ust. 1 pkt 2 ustawy Z dnia 15
grudnia 2000 r o samorzadach zawodowych architektow, inzynisrdw budownictwa oraz urbanistow
(DzU, z 2001 r. Nr 5 poz 42 7 pd#n. zm ), po_ustaleniu. ze zostaly speinione warunki w zakresie
przygolowania zawodowego oraz po ziszeniu egzaminu na uprawnienia budowlane z winikiem

@Z!!!EI‘III"I’I

Pan Tomasz Gliniecki
mgr inz. slektratechniki
ur. dnia 13 paidziemnika 1881 w Jaworznie

otrzymuje

UPRAWNIENIA BUDOWLANE
numer ewidencyjny SLK/5096/PWOE14
do projektowania i kierowania robotami budowlanymi
w specjalnosci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzadzen
elektrycznych i elektroenergetycznych bez ograniczen

Zakres uprawnien:

- projekt-wanie chiektu budowianego | kierowanie robc'ami budowlanymi zwigzanymi z obiektem
budowianym, takim jak. siec, instalacie | urzadzenia elekiryczne | elekiroenergetyczne, w tym
kolejowe, trolejbusowe | tramwajowe sieci trakeyjne wraz z urzgdzeniami do zasilania | sterowania;

- sprawdzanie projektdw budowlanych | sprawowanie nadzoru sutorskisgo,

- kierowanle wytwarzaniem konstrukcyjnych elemantdw budowlanych oraz nadzdr i kontrola
techniczna wytwarzania tych elementow,

- wykonywanie nadzoru inwestarskiego,

~  sprawowanie kontroll technicznej ufrzymania obiektow budowlanych z zastrzezeniem art 62
ust 5§ ustawy.

Ma podstawie §15 rozporzadzenia Ministra Transportu | Budownictwa z dnia 28 kwistnia 2006 r
w sprawie samodzielnych funkcfi technicznych w budownictwie - uprawnienia ninlejsze uprawniajg
do sporzadzania projekiéw zagospodarowania dzigtk| lub terenu w zakresie wiw specjainoscl.

UZASADNIENIE

W wyniku pozytywnego postepowania kwalifikacyjnego | pozytywnego wyniku egzaminu 2 znajomosci
procesu budowlansgo orar prakiycznego zastosowania wiedzy techniczne) wydane ninigjszych
uprawnier budowlanych jest uzasadnione

Od ninlejsze] decyz)i sluly stronom prawo odwokasia do Krajows] Komisli Kwalifikacyjnej Polsldisj lzby Iniyniardw
Budownictws w Warszawle. za podredmctwem Oknegowel Komigi Kwalifkacijne/ SIONB w Katowicash w lemminkg
14 ani od dris jef dorgorenia

Otrzymuja Skiad orzekajacy OKK

1 Pan Temasz Gliniecki ;
Hansa Chrstiana Andersena 4015 Ci—e s —_—
44-121 Gliwice mgr inz. Piplr Szatkowski

2 Okragows Rada lzby ”

3 Glowny Insoekior T f .
Madzaru Eludmﬂanegc Irtt.(H1e '".;' Spiﬁemkl

4 aa

3
mgr inz. Zbigniew Dzierzewicz
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Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

SLK-T59-S8T-4IC *

Pan Tomasz Gliniecki o numerze ewidencyjnym SLK/IE/8752/14

adres zamieszkania ul. Andersena 40/6, 44-121 Gliwice

jest cztonkiem Slgskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa i posiada wymagane

ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilne;j.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne do dnia 2017-07-31.

Zaswiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym

weryfikowanym przy pomocy waiznego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2016-07-05 roku przez:

Franciszek Buszka, Przewodniczacy Rady Slaskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa.

(Zgodnie art. 5 ust 2 ustawy z dnia 18 wrzeinia 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1450) dane w postaci
elektronicznej opatrzone bezpiecznym podpisem elektrenicznym weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu sg

rownowazne pod wrzgledem skutkéw prawnych dokumentom opatrzonym podpisami wiasnorecznymi.)

* Weryfikacje poprawnosci danych w niniejszym zaswiadczeniu mozna sprawdzi¢ za pomoca numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na
stronie Polskiej Izby Inzynieréw Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujac sie z biurem wtasciwe] Okregowej izby Inzynierdw

Budownictwa.
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SLESOKKEST131/5094/13 Katowice, dnia 12 grudnia 2013 r.

DECYZJA

Na podstawie art 12 ust. 2, 3, 4, art. 13, art 14 ust 1 pkt 2 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r Prawo
budowtans (Dz.U. z 2010 r- Nr 243, poz. 1623 z poZn. zm.), § 151 § 24 ust 1 rozporzadzenia Ministra
Transportu | Budownictwa z dnia 28 kwietnia 2006 r. w sprawie samodzielnyeh funkeli technicznych w
budownictwie (Dz U. z 2006 r. Nr 83, poz. 678 z pdin. zm ) oraz art. 24 ust 1 pkt 2 ustewy z dnia 15
grudnia 2000 r, o samorzadach zawodowych archilekidw, inzynierow budownictwa oraz urbanistow
{Dz:U. z 2001 r. Nr 5, poz. 42 z poZn. zm.}, po ustaleniu, 2e zostaly spelnione warunki w_zakresie

przyaolowania zawodowsgo oraz po zioZeniu egzaminuy na uprawnienia budowlane 7z wynikism
pozylywnym

Pan Ireneusz Piwko
migr inz. elektrotechniki
ur. dnia 28 czerwca 1976 w Tomaszowse Lubelskim

otrzymuje

UPRAWNIENIA BUDOWLANE
numer ewidencyjny SLK/5094/POOE/13
do projektowania
w specjalnosci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzadzef
elektrycznych i elektroenergetycznych bez ograniczen

Zakres uprawnien:

projekiowanie obiekiow budowlanych, lakich jak seci, instalacie | urzadzenia elekiryczne
| elektroenergetyczne, w ftym kolejows, trolgjbusows | tramwajowe  sieci  trakcyjne
wraz 7 urzgdzeniami do zasilania | sterowaniz,

- sprawdzanie projektow budowlanych | sprawowanie nadzoru autorskiege,

- sprawowanie kontrofi technicznej utrzymania obiektow budowlanych z zastrzezeniem art 62
ust. 5 ustawy

MNa podstawie §15 rozporzgdzenia Ministra Transportu | Budownictwa z dnia 28 kwietnia 2008 r.
w sprawie samodzielnych funkgji technicznych w budownictwie - uprawnienia niniejsze uprawniajg
do sporzgdzania projektow zagospodarowania dziatki lub terenu w zakresie wiw specjalnosci,

UZASADNIENIE

W wyniku pozytywnego postgpowania kwalifikacyjnego | pozytywnege wyniku egzaminu ze znajomosci
procesu budowlanego oraz prakiycznego zastosowania wiedzy techniczne) wydanie niniejszych
uprawnien budowlanych jest uzasadnione.

Oa nimejsze) decyzi shudy slonom prawo odwolamia do Krajowes Komigi Kwalifacying] Polsfdaf izby In2ynierdw
Budownictwa w Warszawie, za posredniciwem Okregowej Komisi Kwaliacying) SIONE w Kafowicach w lemminie
14 dri od dnia jef doreczema.

Otrzymuja: Skiad orzekajacy OKK
% Fan Ireneusz Piwko .
Kwiatowa 8/38
43-180 Orzesze
z Okragows Rada lzby
3. Glowny Inspekior
Nadzoru Budowlanego
4. am.
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Zaswiadczenie
o numerze wertileoyjnym:

SLK-89R-HEB-7ID *

Pan Ireneusz Piwko o numerze ewidencyjnym SLK/IE/8565/14

adres zamieszkania ul. Kwiatowa 936, 43-180 Orzesze

jest cztonkiem Elqskiej Okregowej 1zby InZynierow Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Minigjsze zaswiadczenie jest waine do dnia 2017-02-28.

Zaswiadczenie zostafo wygenerowane elektronicznie | opatrzone bezpiecznym podpisem elektroniczmym
weryfikowanym przy pomocy wainego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2016-02-18 roku przez:

Franciszek Buszka, Przewodniczacy Rady Slgskiej Okregowej izby Infynierdw Budownictwa.

[Zpmdnie art. 3 ust 2 ustawy = dnis 18 wrzesnia 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz. U. 2001 Nr £30 poz. 1430] dane w pastad
slsiraniczne] opatrzone bezpisconym podpisem slaitroniczrym werpfikaanym proy pomooy wainzga kwalitikowarego certyfitato =y
riwnowaine pod wIgledem skutkdw prawnych dokumentom opstrionym podpisami wiasnorsconymi. |

* wergfikegs poprawnoio cenych w Riniejszym zaswisdo eriu modna sprawdzic 28 pomodg numerns weryfikacyjnega zaswisdczenia na
stronie Foiskie] izby Infyrierdw Budownictws wwaes.piib.org.pl lub komtaktujsc sie z biurem wiasciwej Okrezowe] Izby Infynierow
Eudownictes.

=i
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4. Spis rysunkow.
L.P. Nrrys. Nazwa rysunku Skala
Instalacje elektryczne
EL-01  Schemat zasilania.
EL-02 | Tablica zasilara TG. Schemat strukturalny
EL-03 | Tablica zasilara TGR. Schemat strukturalny
EL-04 | Tablica zasilara TO1. Schemat strukturalny
EL-05 | Tablica zasilara TO1R. Schemat strukturalny
EL-06 @ Tablica zasilara TO2. Schemat strukturalny
EL-07 | Tablica zasilara TO2R. Schemat strukturalny
EL-08  Tablica zasilara T11. Schemat strukturalny
EL-09 | Tablica zasilara T11R. Schemat strukturalny
EL-10 | Tablica zasilara T12. Schemat strukturalny
EL-11 | Tablica zasilara T12R. Schemat strukturalny
EL-12 | Tablica zasilara T12R. Schemat strukturalny
EL-13 | Schemat okablowania strukturalnego
EL-14 | Instalacja oddymiania klatki schodowej nr 1
EL-15 | Instalacja oddymiania klatki schodowej nr3
EL-16 | Instalacja przyzywowa parter
EL-17 | Instalacja przyzywowa 1gbio
EL-18 | System sygnalizacji parowej
EL-19 | Schemat instalacji monitoringu pacjentagrart
EL-20 | Schemat instalacji monitoringwepo 1
EL-21 | Schemat instalacji TV
EL-22 | Piwnica - instalacje elektryczne
EL-23 | Piwnica - instalacja sygnalizacjizzmowej
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L.P. Nrrys. Nazwa rysunku Skala

EL-24 | RZUT PARTERU - instalacjeswietlenia

EL-25 | RZUT PETRA - instalacje éwietlenia

EL-26 | RZUT PODDASZA - instalacje elektryczne i spdjzacji ppa

EL-27 | RZUT PARTERU - instalacje elektryczne

EL-28 | RZUT PIETRA - instalacje elektryczne

EL-29 | RZUT PARTERU - instalacja przyzywowa, oddgamg i sygnalizaciji

ppaz
EL-30 | RZUT PETRA - instalacja przyzywowa, oddymiania i sygnatiz@paoz
EL-31 | Rzut dachu.
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UWAGA !l

Przedstawione w dokumentacji projektowej wskazanéaschematy i materiaty z podaniem
producenta naley traktowa’ jako przyktadowe - ze wzaglu na zasady ustawy Prawo Za-
mowiet Publicznych, a zwlaszcza art.29 do 31.Wynika zgnig@rawo projektanta do skro-
conego podania charakterystyk technicznych poprpexlanie symbolu handlowego, co
wcale nie oznacza konkretnego producenta wyrobupigaten jest pomocny wykonawcy
zaproponowd inne ni; wyszczegolnione w dokumentacji rogeania z zachowaniem od-
powiednich, rownowénych parametréw technicznych z zapewnieniem uzyskamszelkich

wymaganych uzgodniew tym réwnié zgody przedstawicieli Inwestora i Biura Projekto-

wego.
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5. Spis treici.

2. Oswiadczenia projektantOw/SprawdZ@yCh. ..........cccceveeeiiiiiiiiiiii e 2

3. KOopie Uprawni@ i Z&WIAACZE. ..........ccceeeeeeeeeeeeeeiere e erreees e e e e e e e e e e e e e e e e e eeaeeaaaan s 3

A, SPIS TYSUNKOW. ...t mmmmmm e e e e e e e e e e e e e ettt e e et s e e e e e e e eaeaaaaaaaaeaeeaeeeesnnsnnnnnnnnn 7

ST o 30 1 o TSP 10

6. OPIS LECNNICZNY. ...t a e e e e e 11
6.1  ZAKIES OPrACOWANIA.....cc.eiteereitieeeertieteete st ettestesteeteste e e e ste s e essesteesaessesseessesseessessesseessesseassans 11
6.2  POASIAWA OPIaCOWANIA. .....c..eeeueriiriiiterienteietee ettt sttt st be e b e s e e eseesesbeene e 11
6.3 STAN ISINIEGCY .ttt ettt b e st b e et be b ne e 13
6.4 STAN PrOJEKIOWANY......coviriiieieiieiietert ettt ettt st 14
6.5  Przeciwpa@arowy WYBCZNIKi PradU.........ccooieierieieereeesieecese et eneens 15
6.6 WewWretrzne lini@ ZasSil@Ce.......coeeeriieeieeeeeee et 15
6.7  OSWIBTIENIE. ...ttt r et 16
6.8  Instalacja gniazd 230V.........ccevieeeiiiiee ettt st s re et a et raeaesreennens 17
6.9  Odbiory teChNOIOGICZNE..........ocuieeeeiietiee ettt s e et e e e resreeaesreennens 18
6.10 INStAlacja UZIEMUBELA........cceeiertieeeiieeee sttt ste sttt te et e s et e s te et e aesreessesbessaessesseensesreennans 18
6.11 InStalacja OOQIrOMOWAL.........cceiuieeeriieieie sttt ste e et et et e sre e s e ste e e e aesreessessesssessesseensesreensans 19
6.12  INSEAlACIE OCNIOMNNE.......ciiieeeieteeeeeeee ettt st ae e e s e s e e s e resneensesreennens 20
6.13  ODIICZENIA tECNNICZNE.... ...ttt 21
0 =11 = T 1S3 T T Y2 TR 21
6.15  INStAlaCja PIrZYZYWOWAL.......coceereieeieiieeieie sttt ettt eesaesaeeneessesneessesneesesseennens 22
6.16 System MONITONNGU PACIENTA..........ecirrerreieieieieeeee ettt see e 24
6.17 Okablowanie StruKIUraINe...........ccooiiirie e 26
6.18 INStalacja tEIEWIZYJNA.......ccueveieiieiieeeeeeeee e 27
6.1 Instalacja wykrywania i SygnaliZacji PRIU............ccceeveeererieneneeese e 29
6.2 Instalacja oddymiania klatki SCNOAOWE)...........ccceeriririrenieeeeeee e 34
6.3 DEMONTEE ...t e 36
I 4 Vo = Yo [ 1=T g T =T o I oo RSP TRPRTIN 36
6.5 UWAgi KQICOWE.......ciieieieciecett ettt sttt ettt s te e e be s te et e s beesaestesneensesreenaens 37
6.6  Wytyczne dla stworzenia planu BIOZ...........c.covoiiieieiiceece e 38

10
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6. Opis techniczny.
6.1 Zakres opracowania.

Przedmiotem opracowania jest projekt budowlanyaiasji elektrycznych zwzanych z
przebudow budynku Oddziatu Wewtrznego wraz z pomieszczeniami endoskopii szpitala
w WodzistawiuSlaskim

W zakres niniejszego opracowania wchodzi:
* Wymiana tablicy zasilggej gtdwnej
» uktad zasilania projektowanych pomieszcze
* rozmieszczenie tablic zasilania podstawowego irveaeego
* instalacja éwietlenia ogdlnego pomieszaze
* instalacja éwietlenia awaryjnego - ewakuacyjnego kierunkowego,
* instalacja éwietlenia nocnego
» instalacje elektryczne paneli nagkéwych
e rozmieszczenie gniazd wtykowych 230VAC
* instalacja palczeh wyréwnawczych
» instalacje ochrony przeciwpam®niowej
* instalacje ochrony przed przepiami
* instalacje zasilania odbioréw technologicznych

* instalacja odgromowa

6.2 Podstawa opracowania.

Wytyczne Inwestora,
Dane techniczne zainstalowanych odbiornikow,

Zatozenia i projekty braimowe zwizane z niniejszdokumentagy

i A

Normy:

PN-IEC60364-1 pt. ,Instalacje elektryczne w obasdkt budowlanych. Zakres, przedmiot

I wymagania podstawowe”,

11
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PN -12464-1:2012 (E) -Swiatlo i cswietlenie — dwietlenie miejsc pracy - miejsca pracy
we wretrzach”,

PN-INC 69364-4-41 pt. ,Instalacje elektryczne wektach budowlanych. Ochrona dla
zapewnienia bezpiecagtwa. Ochrona przeciwpom@niowa”

PN-IEC 60364-4-43 pt. ,Instalacje elektryczne weadvach budowlanych. Ochrona dla
zapewnienia bezpiecagtwa. Ochrona przed ggtem przejzeniowym.

PN-IEC 60364-4-443 pt. ,Instalacje elektryczne wesbach budowlanych. Ochrona dla
zapewnienia bezpiecagtwa. Ochrona przed przepiami atmosferycznymi Ilub
taczeniowymi”.

PN-IEC 60364-5-56 pt. ,Instalacje elektryczne wiettach budowlanych. Dobor
I montaz wyposaenia elektrycznego. Uziemienia i przewody ochronne.

PN-EN 60446:2004 Oznaczenia identyfikacyjne przewodlektrycznych barwami

i cyframi

PN-IEC 60601-1 pt. ,Medyczne uwdzenia elektryczne. 0Ogdlne wymagania
bezpieczéstwa’

PN-IEC 62305 pt. , Ochrona odgromowa obiektéw buldowch”

Rozporadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietni@Q2r w sprawie warunkow
technicznych, jakim powinny odpowiadbudynki i ich usytuowanie

Rozporadzenie Ministra Zdrowia i Opieki Spotecznej z dRidutego 2011 r, w sprawie
wymaga, jakim powinny odpowiada pod wzgédem fachowym i sanitarnym
pomieszczenia i ugglzenia zaktadu opieki zdrowotnej

PN-EN 50173-1:2009/A1:2010 Technika Informatyczna Systemy okablowania
strukturalnego — G&¢ 1: Wymagania ogolne

PN-EN 50173-2:2008 Technika Informatyczna — Syst@kgblowania strukturalnego —
Cz¢é¢ 2: Budynki biurowe;

Dodatkowe normy europejskie zygane z zakresem opracowania powotane w projekcie:
PN-EN 50174-1:2009 Technika informatyczna. Insjalakablowania — G&¢

1- Specyfikacja i zapewnienie jada;

PN-EN 50174-2:2009 Technika informatyczna. Insjalakablowania — G&¢

2 - Planowanie i wykonawstwo instalacji westnz budynkow;

PN-EN 50174-3:2005 Technika informatyczna. Insjalakablowania — G&¢
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3 — Planowanie i wykonawstwo instalacji na zetkn budynkow;

« PN-EN 50346:2004/A1:2009 Technika informatycznatdfacja okablowania - Badanie
zainstalowanego okablowanigtnie z dodatkiem z 20009r;

* PN-EN 50310:2007 Stosowanie pcden wyréwnawczych i uziemiagych w budynkach
z zainstalowanym spgem informatycznym.

 System okablowania oraz wydafto komponentbw musi pozostaw zgodzie
z wymaganiami normy PN-EN 50173-1:2009 Iub 2z adeékwai normami
migedzynarodowymi, tj. ISO/IEC 11801:2002/Am1, 2.

* DIN-VDE 0834-instalacje przyzywowe w szpitalach,darh opieki i tym podobnych
instytucji(obowgzuje od 1 kwietnia 2000)

« DIN-VDE 0834/CZSC 1-wymogi dla urgdzei,ich produkgji i pracy
w obiektach(obowgzuje od 1 kwietnia 2000)

» DIN-VDE 0834/CZESC 2-kompatybilnéé¢ elektromagnetyczna i wymogiodowiskowe,

obowigzuje od 1 kwietnia 2000 oraz pozostate normy i piyezawarte w tych normach.

6.3 Stan istniejacy.

Rozdzielnia gtbwna nN obiektu, w wykonaniu dwusgkgy ze sprzgtem, usytuowana,
w stacji na terenie szpitala. Z rozdzielnicy zamlag wszystkie obiekty szpitala.. Do roz-
dzielnicy doprowadzone jest zasilanie podstawovwezérwowe. Z rozdzielnicy gtbwnej wy-
prowadzony jest kabel miedziany 4x35mm2 do oddzmdwretrznego i doprowadzony do
tablicy zasilajcej gtdwnej budynku. Tablica zlokalizowana jest iwwmcy. Zasilanie rezer-
wowane doprowadzone jest zsgedniego budynku gdzie zabudowany jest agregatopr
tworczy. Z gtéwnej rozdzielnicy zasilania rezerwawgo wyprowadzony jest kabel miedzia-

ny 4x35mm2 do oddziatu wewtiznego i doprowadzony do tablicy zasitaj gtowne;.

W ramach modernizacji przewiduje siatkowity demontainstalacji elektrycznych
w pomieszczeniach afiych opracowaniem.
Uwaga z tablicy gtéwnej jest obecnie zasilany buakypogotowia — zasilanie pozostéwi

bez zmian, kabel zasitay przetay¢ do projektowanej tablicy zasitae]
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6.4 Stan projektowany

W ramach modernizacji przewiduje siatkowity demontainstalacji elektrycznych

w budynku.

Dla potrzeb projektowanych instalacji, przewidziaaatanie tablica zasitga gtowna TG —
zasilania ogolnego oraz TGR zasilania rezerwowanZgbudowane zostarw miejscu
istniejgcej tablicy zasilajcej gtdwne.

Dla zasilania podstawowego i rezerwowego zastaykorzystane istnigce odptywy i tory
zasilapce.

Istniejgce kable zasilgre zostam wprowadzone do projektowanegog@a kablowego
ZK1-zasilanie podstawowe oraz ZK2 — zasilanie nepgre. Zhcza usytuowane na ze-
wnetrznejscianie budynku, w miejscu wprowadzenia kabli doymkal.

W ziaczach ZK1 i ZK2 zainstalowane zosgarozigczniki izolacyjne petnice funkcg prze-
ciwpozarowych wyhcznikdw pgdu. W zhczach kablowych dglzie znajdowat si punkt roz-
dziatu przewodu PEN na PE i N ktory zostanie uzgyi

Ze zhcz kablowych poprowadzone zosiagtowne linie zasilajce do projektowanej tablicy
zasilapcej gléwnej TG oraz tablicy zasitmej obwody rezerwowe TGR. Tablice wypgsa
ne keda w wytaczniki, wskaniki napkcia, ogranicznik przepé klasy B, rozjczniki bez-
piecznikowe.

Z TG i TGR wyprowadzone zostahVLZ-ety do lokalnych tablic zasilggych.

W tablicach TG i TGR zabudowane zostgnzehczniki petngce funkcg recznego przeta-
czania zasil& Zgodnie z wytycznymi Inwestora zasilanie rezernedwdzie stanowito 100%
pokrycia mocy zasilania podstawowego. W przypaakarii jednego z torow zasitgjych
mozliwe bedzie przedczenie zasilania na tor kablowy sprawny. Takie igzania zwgksza

pewnac¢ zasilania obiektu w enekgelektryczn.

Z rozdzielnicy TG zasilone zost@n
- obwody piwnicy
- TO1, TO2, T11, T12, T21 — lokalne tablice zgsida na kadej kondygnacji

Z rozdzielnicy TGR zasilone zostan
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-- TO1R, TO2R, T11R, T12R - lokalne tablice zasgdajna kadej kondygnacji — zasilanie

rezerwowane

Lokalne Tablice zasilage wykonane zostarjako podtynkowe. Wypogane zostapw wy-
taczniki, wskaniki napkcia, ograniczniki przepé, rozlhczniki bezpiecznikowe.

a) tablice zasilania ogolnego svaetlenie podstawowe, wentylacja, gniazda ogolne

b) tablice zasilania rezerwowanego (docelowo zgajtepgdotworczego) — gniazda kompu-

terowe, dwietlenie nocne, @vietlenie awaryjne

6.5 Przeciwpazarowy wytaczniki pradu

Wszystkie instalacje elektryczne budynkuzma wyhczy¢ przeciwpaarowym wyhcznikiem
pradu, zainstalowanym przy wijach gtownych.

Wytaczenie p.po. odbywa sie bedzie poprzez zadziatanie na przyciski zabudowane w
skrzynkach koloru czerwonego, z opisem ,Przecimgpowy wyhcznik padu”, ktore kedzie
powodowato wydczenie zasilania w budynku.

Przycisk ppa spowoduje odiczenie zasilania w skrzynce wgknika gtdbwnego (ztza
ZK1 i ZK2) zabudowanego na zegtrenejscianie budynku. W skrzynce zabudowargghbe

rozfacznik z wyzwalaczem wzrostowym.

6.6 Wewnetrzne linie zasilajace.

Wewretrzne linie zasilajce WLZ-y wykonane zostarkablami N2XCH (bez halogenowymi)
i wyprowadzone &da do tablic pgtrowych. Kable bda rozprowadzone wzdhuciaggdw kory-
tarzowych i doprowadzone zosgado lokalnych tablic zasilagych zgodnie ze schematem
strukturalnym.

Przefcia przezsciany wydzielenia pzarowego zabezpieczone zostanas ogniochron-
na o odpowiedniej dla danej strefy odpo¢ooogniowe;.
Kable zasilajce odbiory prowadzonestla pod tynkiem. W korytarzu poprowadzone zostanie
korytko kablowe w przestrzeni sufitu podwieszandgoryto uktadane zostanie nad trasami

instalacji niskopgdowej.
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Podejcia do gniazd wtykowych gEznikdbw wykona bezpdrednio w tynku.
Zalecane trasy uktadania przewoddéw w pomieszczemkctras poziomych:

- 0,3 m pod powierzchaisufitu;

- 0,3 m nad powierzchapodtogi (dla przewodow prowadzonych od gniazda do
gniazda);

- 1 m powyej powierzchni podtogi;

dla tras pionowych:

- 0,15 m od écieznic mdz zbieguscian lub prostopadle od puszki do gniazd.
Zwraca& szczegblp uwag na zapewnienie bezkolizyjnego przebiegu instalaujstalacjami
innych bran.

6.7 Oswietlenie.

Srednie nafzenie Gwietlenia ogdlnego dla pomieszdézprzyjeto zgodnie z norm
PN-EN 12464-1. @Qwietlenie podstawowe i awaryjne zasilane jestzm@dta pgdu
przemiennego 230VAC.

Instalacja éwietleniowa wykonana zostanie przewodami NHXMH-J1Zxnm2,
NHXMH-J 3x1,5mm2, 4x1,5mm2. Sterowaniéeetleniem realizowane zostanie za
pomog tacznikdw Gwietleniowych, mocowanych na wysakd 1,2m od podtogi. Na
korytarzach i klatkach schodowych sterownie przeyadst z uzyciem przyciskow
bistabilnych wspotpracagych z przekanikami do klatek schodowych. Przekiki
zostan zabudowane w lokalnych tablicach zagtgch lub w puszkach instalacyjnych
pod tynkiem. Dopuszczagsiv zamiennie stosowanigaznikdbw schodowych.

W pomieszczeniach dla osdb niepetnosprawnychniki instalowane dda na wy-
sokasci 0,8m od podtogi.

Instalacja éwietleniowa wykonana zostanie jako podtynkowa.

Oprawy i osprgt montowane w pomieszczeniach sanitarnych i magagzyoh leda w wy-
konaniu bryzgoszczelnym o stopniu ochrony nie nsaign ni IP44

Zgodnie z wytycznymi braty technologicznej doprowadzone zostanie zasilame d
oswietlenia, zabudowanego w panelach nakibdvych, w salach chorych. Dla potrzeb
oswietlenia ogélnego doprowadzony zostanie obwddczriika gwietleniowego oraz
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sprzed 4cznika dla potrzebswietlenia do czytania (sterowanie z panelu i kapehy-
Zywowe)).

Oswietlenie ewakuacyjne i awaryjne

Oswietlenie awaryjne i ewakuacyjnedzie realizowane z wykorzystaniem opraw wypo-
sazonych w baterie z 1 godz. podtrzymaniem
Na korytarzach zainstalowaneda oprawy gdwietlenia ewakuacyjnego kierunkowe-
go. Oprawy bdg posiadaty funkej samotestu.
Cz¢éc opraw @wietlenia awaryjnego stanowi sktadgweswietlenia podstawowego
(oprawy wyposazone w bateti z 1 godzinnym podtrzymaniem) - do opraw doproveadz
zostanie dodatkowayta sprzed przycisku zgdzapcego dwietlenie.

Wszystkie oprawy awaryjneztla posiadaty certyfikat CNBOP.

Oswi etlenie noche

Na korytarzach wydzielono oprawy, ktéredh petnity funkcg oswietlenia nocnego.
Oprawy zasilone zostarz tablic zasilania rezerwowanego
W salach téakowych doprowadzone zostanie zasilanie éwietlenia nocnego, zabudowane-

go w panelach nadi&owych.

Panele naditkowe

Zaktada s} ze kazdy panel zostanie wypagany w trzyzrodia swiatta: gwietlenie po-
srednie 1x54W, éwietlenie do czytania 1x24W iswietlenie nocne 2W (LED). @vietlenie
posrednie whczane przy drzwiach pomieszczeni@y@tlenie nocne wiczane przy drzwiach
pomieszczenia + opcjonalnie na panelfwietlenie do czytania wtzane na panelu lub z
manipulatora pacjenta.

Miejsce doprowadzenia przewodow — 15 cm od brzeapela na wysok@i montau
panela,

Zapas przewoddéw ok. 1,5 m. Wysékanontau: 1,7 m od posadzki do dolnej krew

dzi panelu.

6.8 Instalacja gniazd 230V.
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W pomieszczeniach zaprojektowana zostata instalamazd wtykowych 230V
w wykonaniu podtynkowym. W pomieszczeniach ogolngeiiazda montowane zostana
wysokasci h= 0.3 m od podtogi. Gniazda instalowane w pa@xnizeniach sanitarnych i ku-
chennych bda wykonane jako bryzgoszczelne o stopniu ochronymméjszym ni IP44, na
wysokasci okoto 1,4m od podtogi. W pomieszczeniach z ¢losin dzieci wszystkie gniazda
beda instalowane na wysokoi 1,6m.

Wszystkie obwody gniazd 230VAC wykonanegdlp kablem typu NHXMH-J
3x2,5mm2. Instalacja wykonana zostanie jako podiwek Dla gniazd stanowiskowych, w
pomieszczeniach z komputerami, gniazda zabudowalewblokach biurowych pod blatem
biurka. Gniazda dulg zabezpieczone wytznikami nadpdowymi oraz wygcznikami réni-
cowo-pydowymi.

W panelach nadi&kowych i na stanowiskach komputerowych wydzielortestar

gniazda ktére zasilone zosgantablicy zasilania rezerwowanego.

6.9 Odbiory technologiczne.

W budynku znajdwuj sie odbiory technologiczne, ktorey sv zakresie pozostatych bran
Wszystkie urgdzenia zasilone zostawddzielnymi obwodami. Obwody zasiag wykonane
zostan zgodnie z dokumentacprzekazasn przez poszczegoélne bran Przy wykonywaniu
projekt naley rozpatrywa z projektami pozostatych bramraz wybranymi ostatecznie gz

dzeniami.

6.10 Instalacja uziemiajaca.

Instalacg uziemienia wewetrznego nalgy wykona magistrad LGyzo 25mm lub bednagk
FeZn 20x3 mm. Pgtzenia nalgy wykonywa przez spawanie oraz zabezpiecantykoro-
zyjnie farly asfaltows. W przypadku zastosowania przewodu LGy zabudowagatzne
zlgcza do pajczen wyréwnawczych. Do zaciskdw sprowaélziolagczenia metalowych insta-
laciji.

Instalacja obejmuje uk@nie na korytarzach bednarki FeZn 20x3 (wzdhasy kablo-
wej) do ktorej da podhczone wszystkie masy metalowe wypasda instalacyjnego bu-
dynku, tablice elektryczne oraz lokalne szyny wynéwcze olijte zakresem opracowania.
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Bednarka doprowadzona zostanie wzdWLZ do rozdzielnicy gtéwnej budynku, st zo-
stanie wyprowadzona do uziomu gtéwnego budynku.

Lokalne pofczenia wyréwnawcze z lokalna szyna wyréwnawcza wgke zostan
przewodem LYo 6mnf natomiast paiczenie rozdzielnicy z bednarkprzewodem LYo
35mm2. DO kadego z paneli nadixowych doprowadzi przewod LGyo 6mm2.

Przefcia przezsciany wykong& w przepustach rurowych @ 80. Do uziemienia przyt

czy¢ bednark metalowe konstrukcje usdzen.

6.11 Instalacja odgromowa

Opracowanie obejmuje wykonanie instalacji odgronjdwelynku.

Dla budynku przyjto Il stopier ochrony odgromowej. Instalacja odgromowa wykona-
na zostanie zgodnie z PN-EN 62305-1:2008 Ochromgiontbwa. Czs¢ 1: Zasady ogdlne.
Zastosowana zostanie siatka 10x10m, a przewodyowdylzagce rozmieszczone zostaw
odlegtcciach nie wgkszych nk 10m.

Na dachu wykonane zostamwody poziome w postaci drutu fi8.

Instalacja ochrony odgromowej i uziemjiegj sktada si¢ bedzie z nasfpujacych elementow:

- zwodow poziomych wykonanych drutem FeZn @ 8mm

- przewodow odprowadzajych FeZn @8mm

- zwoddw pionowych — iglic ustawionych w paohlichronionych urgdzen

Wszystkie czsci przewodzce urzdzen oraz wszystkie elementy metalowe, umieszczone na
dachu nie wchodire do budynku, naly polgczy¢ z siatly zwodow lub z przewodem od-
prowadzagcym za pomog drutu FeZn @ 8mm lub odpowiadegj temu przekrojowi tanie

metalowej.

Na dachu budynku zabudowane zosgtgunostki zewstrzne klimatyzacji oraz wentylatory
wyciggowe. Dla ochrony ugdzen przed wytadowaniami atmosferycznymi zabudowane zo-

stary iglice o wysokdciach wskazanych na rysunku .

Iglice na wspornikach betonowych zabudowane w pahlrzdzein, w odlegtéci nie mniej-

szej ni 1,25m od chronionego wdzenia.
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Igli Obiekt chroni iglica
glica __ iekt chroniony _—

Odlegtac ienie 125m 125m  dobrano zgodnie z nogn Ochror

urzadzenia wyznaczono metgptbczcej sk kuli.

6.12 Instalacje ochronne.

Instalacja elektryczna zaprojektowana zostata wadikie TNS. Przewdd ochronnydzie
posiadé ciagglos¢ metalicza (nie mae by rozigczalny zadnym wyhcznikiem). Ochronie
podleg& bedg wszystkie czsci urzadzen elektrycznych, ktére normalnie nie znajgsje pod
napeciem, a przerzut naggia na te urzdzenia, w przypadkach awaryjnych peostworzy
niebezpieczéstwo poraenia.
W obiekcie stosowanecltly polgczenia wyrownawczegézac wszystkie cgsci przewo-
dzace obce ze sa@loraz z przewodami ochronnymi.
Do szyny wyrbwnawczej GSW pagizone zostan
e przewody ochronne PE,
e metalowe rury co, C.w.u,
» lokalne szyny wyrbwnawcze LSW,
W salach tékowych zainstalowane zostamniazda wyréwnania potencjatu, patone do
instalacji wyréwnawczej.
Wszystkie pajczenia przewodow bigeych udzial w ochronie przeciwpaeniowe]
wykonane zostayw sposob trwaty w czasie i zabezpieczone od skut@rozji.
Ochrore dodatkowg przed porazeniem pgdem elektrycznym zapewgniwytaczniki
przeciwporaeniowe o pgdzie r&znicowym 30 mA.
W tazienkach naley przy instalowaniu gniazd a¢znikOw przestrzegawymiarow stref
ochronnych.
Ochrore przeciwporaeniowg zapewni system szybkiego wgkenia zasilania. Ochro-
na przepgciowa realizowanaduzie poprzez zainstalowanie ochronnika prgepiwvego klasy
B zabudowanego w tablicach gtéwnych TG i TGR arelaronnikéw klasy C zabudowanych

w tablicach ptrowych.
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6.13 Obliczenia techniczne.

Po obliczeniu spadku nagpia i skutecznéci szybkiego wydczenia w obwodach odbior-

czych instalacji, stwierdzonae ich wartéci mieszcz sic w dopuszczalnych granicach.

W kazdym przypadku ochrona przed pzeaiem jest skuteczna i jest zapewniony warunek:

la*Zs < Uo

Nalezy wykona pomiary skuteczri@i szybkiego wydczenia zasilania po wykonaniu instala-

cji a protokét dadczye do dokumentacii powykonawcze.

6.14 Bilans mocy.

Tablica zasilajgca gtéwna TG

Poz. | Wyszczegolnienie odbioryi Moc zainst. P Moc zapotrz. Pzs1
[kW] [kW]

1. |Tablica zasilajca TO1 35,0 7,5

2| Tablica zasilajaca T02 23,3 8,0

3. |Tablica zasilajaca T11 21,1 55

4. |Tablica zasilajaca T12 30,4 12,0

5. | Tablica zasilajaca T21 5,0 1,0
Suma: 114,8 34

Tablica zasilajgca gtébwna TGR

Poz. | Wyszczegodlnienie odbiorli Moc zainst. B | Moc zapotrz. Pzein
[kW] [kW]
6. |Tablica zasilajaca TO1R 12,9 4,0
7. | Tablica zasilajaca TO2R 15,2 5,0
g. | Tablica zasilajaca T11R 8,8 2,5
9. |Tablica zasilajaca T12R 11,0 3,0
Suma: 47,9 14,5
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Obcigzenie pgdowe dla catéci zasilania — madiwos¢ pracy na jednym z kabli zasiajch
rezerwowym lub podstawowym:
lobc= Pzgi + Pzei / (1,73*Un*cosp) = 48,5/(1,73*0,4*0,93) = 75,2A

Obecnie budynek zasilony jest kablem miedzianynb4x®wadzonym w ziemi. Odptyw w
rozdzielnicy gtdwnej zabezpieczony jest wktadlOOA.

Na podstawie powaszego stwierdzagie ukiad zasilagcy jest przystosowany do obgenia
wynikajacego z przyczonych odbiorow po modernizaciji.

6.15 Instalacja przyzywowa

System przyzywowy uniiwia wezwanie pigjgniarki do asysty

Przy t&kach znajdyj sic moduty manipulatora z lampkispokajajca i manipulatory z przy-
ciskami wzywania piegniarki.

Lampka powinna byopisana ,WEZWANIE POMOCY”

W fazienkach znajdajsiec podwietlane przyciski sznurkowe do wzywania pgriarki
Przycisk powinien b§opisany ,WEZWANIE POMOCY”

Przy lince pocigowej powinna b§ umieszczona tabliczka (np. FLT1000) z napisem ,WE-
ZWANIE POMOCY”

W pokoju rodzinnym (C3.35) znajdujezsdestaw przyciskow do wzywania gighiarki.

W gabinetach zabiegowych (C1.57 C2.25) znajgigj zestawy przyciskow wzywania peel
gniarki

Przy drzwiach w sali znajdupie kasowniki wezwa

Nalezy je opis& ,KASOWANIE”

Nad drzwiami do pomieszcizenajdujy si¢c czerwone lampki kierunkowe

W dyzurkach pie¢gniarskich znajduj si¢ centralki informugce o wezwaniach z danego rejo-

nu.
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Opis dziatania systemu w Sali &kowej z WC

Przyckniecie przycisku manipulatora przyzkai lub pocagniecie za link przycisku podi-
gowego w WC powoduje zadziatanie alarmu wutge pie¢gniarek sygnalizacego nr po-
mieszczenia, z ktérego nggito wezwanie. Jednocgaie zapalaj sic: lampka uspokajaca
przy stanowisku wzywania i czerwona lampka kierwm&amad drzwiami na korytarzu.
Sygnat akustyczny w dyrce pie¢gniarskiej mana czsciowo przyciszy, ale wcyz wyswie-
tla sk nr pomieszczenia, do ktorego nalesie udat.

Kasowanie wezwania realizuje girzyciskiem kasownika przy drzwiach w pomieszcaeni
ktorego pochodzi wezwanie. Kasajpiekgniarka otrzymuje informagj czy wezwanie po-
chodzi w WC czy z téka, bo podwietla st odpowiedni przycisk kasownika podwéjnego.

Opis dziatania systemu w sali t&kowej

Przyckniecie przycisku manipulatora przyzka powoduje zadziatanie alarmu wzdyce
pielegniarek sygnalizacego nr pomieszczenia, z ktGrego ppd wezwanie. Jednocgeie
zapalag sie: lampka uspokajaga przy stanowisku wzywania i czerwona lampka kikowa
nad drzwiami na korytarzu.

Sygnat akustyczny w dyrce pie¢gniarskiej mana czsciowo przyciszy, ale wcyz wyswie-
tla sk nr pomieszczenia, do ktérego nalesie udat.

Kasowanie wezwania realizuje girzyciskiem kasownika przy drzwiach w pomieszcaeni

ktérego pochodzi wezwanie.

Opis dziatania systemu w WC

Pochgniecie za link przycisku pocigowego w WC powoduje zadziatanie alarmu wudge
pielegniarek sygnalizacego nr pomieszczenia, z ktérego ppd wezwanie. Jednocgeie
zapalag sie: lampka uspokajaga w punkcie wzywania i czerwona lampka kierunkoae
drzwiami na korytarzu.

Sygnat akustyczny w dyrce pietgniarskiej mana czsciowo przyciszy, ale wcaz wyswie-
tla sk nr pomieszczenia, do ktorego nalesie udat.

Kasowanie wezwania realizuje girzyciskiem kasownika w pomieszczeniu, z ktérego p

chodzi wezwanie.

Opis dziatania systemu sygnalizacji w dgurkach pielegniarskich
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W kazdej dyzurce pie¢gniarskiej znajduje sicentralka informujaca o wezwaniach z sal
przypisanego rejonu.

Skasowanie gkmego sygnaitu, (czyli przggie wezwania) kasuje gioy sygnat, ale wai
wraz z cichym buczkiem wgyvietla st nr pomieszczenia, do ktérego nglesic uda.
Ostateczne skasowanie wezwania realizygj@ayciskiem kasownika przy drzwiach po-

mieszczenia, z ktérego pochodzi wezwanie.

6.16 System monitoringu pacjenta.

Zaprojektowano instalagjmonitoringu pacjenta w wybranych salaclzkdéwych. System
przeznaczony jest do przekazywania obrazu na siakowozoru.

Na posterunkach pigjniarskich petrycych funkcje dyurne zabudowanychbizie monitor do
podghdu obrazu. Obraz przekazywany z kamer podlega emnejestracji w rejestratorze
cyfrowym — serwerze wizyjnym.

Podstawowe kryteria doboru parametréw optycznyclzinieszczenie kamer

Jako kryterium rozpoznawalf@ postaci przyjmuje giprocentowyudziat sylwetki ludzkiej
w wysokaci ekranu monitoralako warté¢ graniczm przyjmuje s¢ zazwyczaj 10%-
15%.Wartd¢ tego kryterium zaley od jak@ci optycznej sprgu, wymaganej rozpoznawal-
nosci szczegotow (cztowiek, pde ubidr sylwetka, twarz i.tp),czynnikéw zaktogaych(noc
,warunki atmosferyczne) oraz od ogranice&konomicznych nafmnych na liczb kamer

spetniajcych podstawowe kryteria.

Sektor obserwacji.

Pole obserwacji kamery wyznaczony jest poziomyranpivym ktem sektora obserwacji.

Ogniskowa obiektywu.

Kat poziomy i pionowy wynikaj z zastosowanej ogniskowej obiektywu oraz wiétkce-
snora kamery.Typowe dtugm przelgtnych sensoréw kameg sastpujace:

17, 3/4”,1/2",1/3",1/4”,1/8"

Typowe ogniskowe obiektywow to:2.4,2.8,3.8,4,6,&4236mm. Czym ditsza ogniskowa
tym mniejszy kt obserwacji. Czym krotsza ogniskowa tym szersgykserwacji. Czym
dtuzsza ogniskowa, tym mniejszy jest wycinek widoczmegstrzeni a postdudzka wypet-

24



SYMBOL/STADIUM PRZEBUDOWA BUDYNKU ODDZIALU 2017
WEWNETRZNEGO WRAZ Z POMIESZCZENIAMI
PB/elektr ENDOSKOPII SZPITALA W WODZISEAWIU SLASKIM

nia proporcjonalnie wksz cze$¢ tego wycinka. Czym krétsza ogniskowa, tynekeizy wy-
cinek przestrzeni jest widoczny na ekranie i tymparcjonalnie mniejsza jest ludzka pdsta
na ekranie. Ogniskoywdobiera sj tak, aby uzyskawymagan rozpoznawaln& np 10%
wysokasci ekranu.

Sektor niewidoczny. Bezprednio przed kamerznajduje si pole niewidoczne na odlegio
"L”. Jego wielka¢ zalery od pionowego 4ta sektora obserwacji, od wysako ,h” na jakiej
umieszczono kamel pionowego kta pochylenia osi kamery. Rzeczywista odlégido kto-
rej nie kpdzie maliwa obserwacja dzie nieco mniejsza od obliczeniowej’L1”,bo gorna
czes¢ sylwetki cztowieka stacego w odlegtéci mniejszej od L1 &dzie jeszcze widoczna. W
czasie montau naley tak zamontowé@kamet, aby sektor niewidoczny byt jak najmniejszy

Optymalizacja.
Jak wynika z powsszego, dzy sic do maksymalizacji odlegéoi do ktorej rozpoznawaldé

jest jeszcze wystarcza@a a zarazem do minimalizacji sektora niewidocznego

Lokalizacja kamer.

Wysokas¢ montau jest wypadkow minimalizacji sektora niewidocznego, wspoétczynnika
rozpoznawalngci(w stosunku wysok&i rzutu sylwetki na ptaszczyzrsensora),ochrony
kamery przed utrati uszkodzeniem oraz deggu do czynnéci serwisowych. Praktycznie
kamery wewatrzna instaluje sina wysokéci dostosowanej do pomieszczenia. Doktadne

potozenie do zamocowania ustaha obiekcie.

Swiatto stoneczne.

Swiatto stoneczne nie powinno padaezpdrednio na soczewkobiektywu, co nie oznacza
ze jest to niedopuszczalne przy odpowiednich panatietoptoelektronicznych sgia. Przy
montau naley uwzgkdni¢ niskie potaenie st@ca o wschodzie i zachodzie, czego skutki

mog wyeliminowa kameg z systemu obserwacyjnego.

Zastosowany spet
Dla przedmiotowego obiektu nalezastosowasprzt dobrej marki, ktéry gwarantuje dtugo-

trwate bezproblemowe zytkowanie
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6.17 Okablowanie strukturalne.

Budynek posiada przytze internetowe, ktore jest gpokone z giébwa centrad zespo-
lu obiektow szpitala. Petzenie wykonane jest z wykorzystaniémiattowodu. Swiattowdd
doprowadzony jest do przyza znajdujcego s¢ w piwnicy w pomieszczeniu szatni. Naye
wykona spawanigwiattowodu i wydhzy¢ go do PD w piwnicy, ktéry zostanie przeniesiony
do pomieszczenia magazynowego.

W obiekcie projektuje gisiec komputerowy, ktéra wykonanaduazie jako ekranowana
sie¢ okablowania strukturalnego klasy EA (komponendgekorii 6A), poprowadzona ka-
blem kategorii 6A 0 panie przenoszenia 700MHz. Instalacja ta pelmidzie funkcg oka-
blowania dla potrzeb:

- instalacji telefonicznej,

- sieci dostpu do Internetu przewodowego.

Gniazdka komputerowe i telefoniczne wykonane zastapostaci wktadéw RJ-45.
Gniazda telefoniczne i komputerowgréwnowane.

W punkcie zabudowana zostanie listwa zagilajz gniazdami 230VAC
Panele rozdzielcze kat. 6A

System okablowania strukturalnego ma zapéwiezawodyg i wydajmg warstwe fizyczng
sieci teleinformatycznej, ktéra zagwarantuje wystapcy zapas parametrow transmisyjnych
dla dziatanie dzisiejszych i przysztych aplikacprismisyjnych. W celu spetnienia napwy
szych wymogow jakeiowych i wydajndciowych naley zapewné okablowanie miedziane
kategorii 6A F/UTP, olgty gwarancj 25 letng niezawodnej pracy systemu, W celu spetnie-
nia najwy:szych wymogow jakaiowych i wydajndciowych naley zapewnt:
Certyfikaty wydane przez wrulzynarodowe, renomowane niezale laboratoria badawcze
(Delta lub GHMT) potwierdzage zgodné&é okablowania miedzianego z najnowszymi, aktu-
alnymi normami okablowania strukturalnego ISO/IEC3Q1:2011 (ktéra zagtuje normy
ISO/IEC 11801:2002, ISO/IEC 11801 AMD21:2006, ISGZIEL1801 AMD2:2010), EN
50173-1:2011, TIA-568-C.2. Nalg zapewné certyfikaty potwierdzajce zgodné& z nor-
mami w zakresie testudza Permanent Link oraz niezaigch komponentéw (kabel, panel,
ztacze RJI45).Systemy ekranowane okablowania strukiegal stosuje siw obiektach, w

ktorych istnieje silne promieniowanie elektromaguoehe. Innym zadaniem systemu ekra-
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nowanego jest zabezpieczenie przed podstuchem lkddargresmisyjnych w kablach, poprzez

ograniczenie emisji sygnatow elektromagnetycznych.

6.18 Instalacja telewizyjna

Projektuje s} instalacg telewizyjrg w salach takowych.

W niniejszym projekcie zaktadagsinstalacy telewizji kablowej w systemie tak zwanej
~.gwiazdy”. Optymalna topologia sprowadza sio doprowadzenia niezaleego kabla od
kazdego gniazda do punktu wspolnego czyli do skrzyrki petrze . Kable do gniazd przy-
tagczono do odgafnikdw wielowegciowych. Pozwoli to w przyszéai na stosowanie filtréw
pakietowych. To rozwizanie utatwia take czynndéci serwisowe oraz zmniejsza awaryto
.Odgatzniki tagczone g w obrbie skrzynki za pomacrozgatznikow. .Podstawowe ugrze-
nia instalacji to: rozgafniki, odgatzniki, gniazda i kable. Nie zalecacsstosowania spetu
niskiej jakaci , gdy jego wymiana zajmuje do czasu, jest ona kosztowna igwe st z ko-

nieczndcig ingerencji w budynek ( kucie , wiercenie).

DANE TECHNICZNE | PARAMETRY
Przy doborze ugdzen dla instalacji telewizji kablowej natg bra¢ pod uwag nastpujace
parametry: to jest ttumienie i dopasowanie.
- thumienie sprzzenia As- ttumienie sygnatu pogdizy wegciem odgajznika a jego
wyfgciem odgagznym.
- ttumienie przenikowi Ap- ttumienie sygnatu pagdzy wyjsciami, zwane te seperagj.
- tumienie oddzielenia Ao- ttumienie sygnatu peday wyjsciem odgaiznym a wygciem
gtéwnym.
- ttumienie przelotowe A- ttumienie sygnatu paizy wegciem a wygciem gtdwnym.
- dopasowanie zapewnia przekazywanie maksymalney sygnatu do odbiornika i
dodatkowo unieptivia powstanie odldi.
Parametrem definiagym jakad¢ dopasowania jest ttumiengtoniedopasowania
wyrazana w dB.
W przypadku rozgaknikow przyjmuje st wartcci:
>= 14dB dla f= 5- 40MHz
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>= 14dB — 1,5dB/ oktaywv zakresie

40- 2150MHz lecz nie mniej wni

10dB, a w przypadku odgatikow

>= 10dB.
Powyzsze wartéci wymagane dla stosowanych elementéw w projekosagane, gdy w
rozgakzniku wszystkie wyjcia s obchzone rezystancja 75 oméw, a w przypadku ogigat
nika przy obcizeniu wygcia gtéwnego i przy zwartych lub otwartych dgipch odgadz-
nych. Naley pokreli¢, ze w przypadku odgetnikdéw dobrze jest na niewykorzystanym wej-
$ciu umieci¢ rezystangj o wartgci 75 omow, gdy wtedy ttumienie niedopasowania ggh
zdecydowanie wksz wartc¢, tym samym poprawigg ogolne parametry sieci. W zyzku
Z powyzszym, nie naley zostawig wyjs¢ urzadzer bez obcizenia (np. rozgatnika, gdy
ma wiecej niz jedno wygcie). Rownie nie naley zostawia nie podjczonych wejc urzy-
dzen , zwlaszcza jdi sa to rozgadzniki.
Nie naley przylhcza gniazd abonenckich bezgednio do rozgatnikéw , odbiorniki nie
zapewniaj dopasowania w catym graie czstotliwosci.
W odgatznikach dopasowanie na weju i wyjsciu gtbwnym nie zalgy od impedancji ob-
cigzenia, dz¢ki czemu odbicia wywotane niedopasowaniu od strayjs¢ odgatznych nie
przenosz Sic na reszf sieci.
Dodatkowym argumentem przemavwg@ym za podiczeniem gniazd (a za ich gednictwem
odbiornikéw) tylko do odgatnikow, to seperacja malzy odbiornikami.Zaden rozgatnik
nie zapewni seperacji ha poziomie wymaganych 5@uyz zazwyczaj na ttumienie przeni-
kowi rzedu 25dB, co nie wystarcza do gniccia wymaganej seperacji. Odgatiki wielo-
wejsciowe czyli multitapy zazwyczaj mgjvyjscia odgagzne o rénym tlumieniu odgakie-
nia. Zr@nicowanie ttumienia poszczegoélnych wyjodgakznikdow maze by wykorzystane
do kompensacji ticy ttumienia sygnatu do gniazd patmych w rénicach odlegtécio-
wych. Stosowane jest to w tym przypadku w przedowytn budynku, gdzie kable prowa-
dzone g korytarzem (korytka), a gniazda zainstalowamea petrach. W projekcie zastoso-
wano gniazda nieprzelotowe, gdwiaze sk to z dé¢ duzg wady jakim jest problem z wypo-
ziomowaniem sieci, wediwos¢é na uszkodzenia kabli i ingereaagjzytkownikdéw oraz dua
liczba zhczy.
Zastosowano gniazda TV- SAT, gdyozwoli to na bezproblemawmodernizagj instalaciji
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tak, aby mogta rozprowadztakze sygnat telewizji satelitarnej. Do okablowaniataaswa
kable F/UTP 5 kategorii.

W projekcie ugto tylko okablowanie, gdy urzadzenia nadawcze sygnatu dostarczy firma
wytoniona w drodze przetargu na obsfuglewizyjrg szpitala.

Zastosowanie odpowiedniej aparatugglbe w gestii tej firmy.

6.1 Instalacja wykrywania i sygnalizacji pozaru

Zgodnie z warunkami ochrony parowej system sygnalizacji parowej zapewnia
bedzie peta ochrore catego budynku. Chronionexdy wszystkie zasadnicze pomieszczenia
tej strefy paarowej. Zwolnionymi z ochronyasjedynie sanitariaty i kanaty wentylacyjne.
Zastosowana dulzie instalacja adresowalnagtlpwa gwarantujca wysoly niezawodnéc i
jakos¢  funkcjonowania, pracgga w uktadzie dialogowym. Sterowaona Ilgdzie
urzadzeniami wykonawczymi (uruchomieniem samoczynnydeen oddymiagcych klatki
schodowej, wyczaniem wentylacji mechanicznej i klimatyzacji, 2meniem blokad
elektromagnetycznych w drzwiach przeciisgpmwych utrzymywanych w normalnym stanie

W pozycji otwartej, uruchomieniem wind w celu zjazoh najniszy przystanek)

System sygnalizacji spehdidbedzie najwysze standardy bezpiedatwa w zakresie
kompleksowego dozoru przecivgavowego. Dazki zastosowaniu zaawansowanych
rozwigzan technicznych oraz modutowej konstrukcji, systemnewi bedzie uniwersalne
narzdzie do wykrywania i sygnalizacji paru charakteryzgge s¢ duzg elastycznécia.

Catas¢ elementéw bdzie jednego producenta.

System bdzie sktada sie z:

— centrali wykrywania i sygnalizacji paru zabudowanej w holu przy weju
gtdbwnym w miejscu ogolnodaginym i widocznym

— elementy kontrolno -sterage — otwarcie drzwi z zasilaniem elektrycznym

— czujek dymu

— przyciskéw paarowych — ROP,

- sygnalizatoréw akustyczno-optycznych,

— okablowania, YnTKSY ekw, HDGs

Instalacja wykonanaghlzie w postaci linii dozorowych §fi), ktore zaczynaj si
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I koncza w centrali. Instalacja dolzie w peini adresowadn pracujca w ukiladzie
dialogowym, gwarantgra wysoks niezawodnéd i jakos¢ funkcjonowania.

Petla to 22ytowa magistrala ktéra jest dwustronnie zasiladazorowana. Pojedyncza
przerwa ptli nie eliminuje z pracyadnego z elementéw, a zastosowanie w niej izolatoro
zwark powoduje,ze z dozoru wypada tylko e elementéw zawarta poguizy dwoma
sasiednimi izolatorami (liczc na lewo i prawo od miejsca zwarcia) § p@zostate elementy
zachowug petrg funkcjonalndc.

Maksymalny promig dziatania czujek dymu wynosi 7,5m Wszystkie eletyen

instalacji lzda posiada certyfikaty.

ZASADA FUNKCJONOWANIA SYSTEMU

Stan normalny

W przypadku normalnej pracy, wszystkie detektorlROP-y pozosta] w stanie
czuwania, niegwykonywanezadne procedury sterowa

W stanie normalnej pracy mlove jest programowe ogtzanie niektérych elementow
systemu tj. czujek, ROP, catych grup w/w elementtus nawet ptli (np. na czas
prowadzenia prac remontowych, serwisowych, w prdigpaoczekiwania na napraw
uszkodzonego elementu itp.).

Odigczenie maliwe jest do wykonania tylko przez upoiaonego pracownika. Stan
tymczasowego odézenia jakiegokolwiek elementu systemu sygnalizowgest na

wyswietlaczu CSP jako alarm techniczny.

Stan zagrgenia

Stan zagrgenia paarowego wykrywany jest w trzech przypadkach:
» wykrycie przekroczenia dopuszczalnego poziomu dpnzez czujk dymu,
» wykrycie przekroczenia dopuszczalnej temperaturgpiczujk temperatury,

e zauwaenia zagreenia paarowego przez personel i Wicciu przycisku — ROP.

We wszystkich tych przypadkach do CSP przesytastysggnat alarmowy:
» z czujek najpierw wgpny - Alarm I°, potem Alarm I1°,

e 7z ROP - Alarm II°.
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Alarm I° - alarm wewngtrzny — cichy — jest to czas na prayie alarmu i rozpoznanie
sytuacji przez ochrgnbudynku.

Po uruchomieniu Alarmu I° (alarm z dowolnej czujlagntrala systemu emituje sygnat
dzwickowy i wyswietla odpowiedni komunikat o wykryciu zagemia. Obstuga po
potwierdzeniu swojej obecka, ma czas 240 sekund na rozpoznanie przyczynyapigsia
alarmu i jego potwierdzenie (na przykiad poprzerismecie przycisku ROP) lub jego
skasowanie w przypadku uzyskania jednoznacznejwipadzonej informacjze przyczyn
zadziatania czujki byty czynniki inne mipazar, takie jak na przyktad zapylenie czujnika,
zaparowanie, uszkodzenie itp.

Alarm lI° - alarm gtéwny — powoduje uruchomieniggagtéw sterowniczych.

Po uruchomieniu Alarmu 11° wszystkie dziatania ppdowane g automatycznie przez
CSP tj.:

» zabczenie wszystkich sygnalizatoréw (westnz budynku i na zewgtrz),

* wyswietlenie na wywietlaczu CSP komunikatow opigoych wszystkie sygnaty
przychodzce i wychodzce z centrali (komunikatychla drukowane na drukarce
wewretrznej CSP),

* wyswietlenie na stanowisku obstugi instalacji SAP watkich zdarzg,

» przekazanie sygnatow do systeméw iadizn wspotpracujcych z systemem sy-
gnalizacji paaru,

System sygnalizacji parowej umaliwi petng wizualizacg stanéw wszystkich czujek
oraz przyciskow ROP.

Stan awarii

Stan awarii w systemie detekcji z@u, jego cgsci, badz sygnaly awarii z
monitorowanych urgzen i systemow wspétpracagych z systemem detekcji aru keda
sygnalizowane na wwietlaczu CSP.

Sygnaty awaryjne magby¢ spowodowane mdzy innymi:
» przerwy badz zwarciem w przewodach instalaciji,
* wymontowaniem elementu instalaciji,
* uszkodzeniem elementu instalacji,

» sygnatami awarii przychodeymi z innych systemow.
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Wspdipraca z innymi systemami

System sygnalizacji paru kedzie wspotpracowat instalagcjzapobiegania przed
zadymieniem klatki schodowej.

Instalacja SAP ddzie sterowata i monitorowata prkadnstalacji zapobiegania przed
zadymieniem Kklatki schodowej (otwarcie klap). W ypadku wykrycia pgaru zostanie
przekazany sygnat do centrali oddymiania powgcuyuchomienie instalacji. Praca guizen
bedzie monitorowana.

W przypadku pgaru wszystkie urglzenia wentylacyjne i klimatyzacyjnefgi beda
zastosowane) zostamvytaczone. Do tablic zasilggych urazdzenia wentylacji i klimatyzaciji
zostanie doprowadzony sygnat wtapcy zasilanie.

Pozostate ugddzenia wentylacyjne (wentylatory)eds wytaczane poprzez moduty
przekanikowe SAP sterugce stycznikiem/wyzwalaczem w rozdzielni elektrygzne
powodupcy odckcie zasilania wentylatorow.

Do sterowni windy doprowadzony etlizie sygnat powodagy zjazd windy do
najnizszego przystanku @ istniejagca winda nie posiada odpowiedniego systemu steriawan
I automatycznego zjazdu na napry przystanek to sygnat zostanie doprowadzony po

modernizacji wind. Modernizacja wind jest poza zslem nieniejszego opracowania)

Instalacja kontroli dogpu( jezeli bedzie zastosowana)

Funkcp wymagan jest odblokowanie zamkow drzwi @bych kontroj dostpu, ktore
znajdup sie w ciggu drog ewakuacyjnych. Odblokowywanie drzwidbie zrealizowane za
pomoa modutéw przekanikowych SAP wpitych w obwdd zamka elektromagnetycznego
drzwi. W przypadku wykrycia p@ru wszystkie zamki skgce kontroli dosfpu w cagu drog

ewakuacyjnych zostgrodblokowane.

LOKALIZACJA URZADZEN

Czujki punktowe bda montowane w pomieszczeniach nastropowo. Wsaiz
pomieszcze znajduje si sufit podwieszany gdzie zabudowargd czujki ze wskanikiem
zadziatania.

Dobor typu czujek oraz ich rozmieszczenie zostgkomany po uwzgidnieniu
geometrii pomieszczenia: tj. powierzchni, ksztaltypu stropu, wysoki, zgodnie z
wytycznymi CNBOP.
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Reczne ostrzegacze paru ROP montowanecela: przy centrali CSP, w e¢%ci
korytarzowej, przy drzwiach ewakuacyjnych, na kdatk schodowych. ROP naie
montowa& na wysokéci 1,2-1,6m od poziomu podtogi. Odlegtopomicdzy ROP zostata tak
dobrana, aby do najtizego ostrzegaczadna osoba w obiekcie nie musiata przekywa
drogi diuzszej nz 30m.

Sygnalizatory akustycznesls montowane w miejscach pracy, w korytarzach, necéla
schodowej. Sygnalizatory akustyczno-optycznedab montowane na zewtrz. Linie

sygnalizatorow bda wyprowadzone bezgoednio z CSP.

OKABLOWANIE

Linie dozorowe (ptle) naley wykona kablem typu YnTKSYekw 1x2x0,8, a kable
ktore musz funkcjonowa przez wecej niz 1min po wykryciu pearu powinny by odporne
na oddziatywanie ognia przez 90min (HDGs PH90)e@édablowanie zarowno zasiag jak
I sterupce zostanie wykonane na wydzielonych drabinkachiokalch lub uchwytach o
odpowiedniej, wymaganej przepisami odpaeioogniowej. Zasilanie central sygnalizacji

pozaru odbywa si¢ bedzie za pomagprzewodu HDGsPH90.

ZASILANIE

Centrala sygnalizacji garu oraz oddymiania zasilanedg z rozdzielnicy elektrycznej
230V, 50Hz. Centralka posiadldedzie zasilanie awaryjne (z akumulatoréw). Zgodnie z
normg baterie akumulatorow unmlbiwia 72 godzim prag instalacji w czasie dozoru oraz
30min pra¢ w stanie alarmowania. W zywku z tym naley podpisé umowe z firma
zajmupcy sie konserwagj systemu SAP ktora zapewni dokonanie naprawy systegrozasie
krotszym ni 72 h. Odptyw 230V do centrali SAP musi¢bgznaczony wyranym napisem
UWAGA POZAR.

OZNACZENIA
Wszystkie elementy instalacji powinny dgznaczone numerycznie, w Sposob trwaty.
Te same oznaczenia powinny khiedzwierciedlenie w ugdzeniach monitorggych i

odzwierciedlagcych system oraz w dokumentacji powykonawczej.
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TESTY

Po wykonaniu instalacji natg wykona niezledne pomiary, uruchoriinstalacg oraz
przeszkok pracownikow obstugggych system. W zakresie dostawy pozagdzeniami §
dodatkowo licencje, oprogramowanie wizualizacyjn@zovykonanie wizualizacji.Pgtzenie

obiektu ze Stra Pazarmg musi zatatwé Inwestor.

UWAGI OGOLNE

Skrzyzowania instalacji pgarowych z innymi instalacjami natg wykona obudowugc
instalacg biegraca ponad instalag] pazarowg w klasie odporngci, izolacyjngci i
wytrzymataci konstrukcji tej instalacji parowej.

Wszystkie przdcia przez stropy isciany oddzielenia p@arowego po ulzeniu
okablowania naley wypeinic i uszczelnt systemowymi i certyfikowanymi materiatami
zapewniagcymi wymagan dla konstrukcji gtbwnej obiektu odporitopozarowns.

Calas¢ instalacji jeeli chodzi o okablowanie musi zoétavyraznie opisana celem

jednoznacznej identyfikacji obwodow.

6.2 Instalacja oddymiania klatki schodowej

System oddymianiachizie obejmowat swym zagjiem kada z klatek schodowych.
System oddymianiacbizie skiada sic z:

centrali oddymiania COD;
- sitownikow;
— przyciskow oddymiania i przewietrzania.
— okablowania.
— centrali zamknri¢ ogniowych (jgli zamki drzwi keda wyposaone w elektro-
magnesy)
ZASADA FUNKCJONOWANIA SYSTEMU
Stan normalny
W przypadku normalnej pracy, wszystkie przyciskidypaliania pozostgjw stanie

czuwania, niegwykonywanezadne procedury sterowa
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Stan zagrgenia

Stan zagrgenia wykrywany jest w dwoch przypadkach:
» przekazanie sygnatu ,par” z czujki dymu (poprzez przekaik z systemu SAP);

* nacgnigcie przycisku oddymiania przez personel budynku.

Centrala po otrzymaniu informacji o zagemiu wszystkie dziatania podejmuje
automatycznie:
» otwarcie klapy oddymiafej
» przekazuje sygnat do centrali,a centrala otwieravdr blokujac je (jeli beda sto-

sowane drzwi z elektromagnesami).

Stan awarii
Stan awarii w systemie oddymianigdzie sygnalizowany w centrali oddymiania
poprzez zapaleniegsdiody.
Sygnaty awaryjne magby¢ spowodowane mdzy innymi:
* przerwy badz zwarciem w przewodach instalaciji;
e wymontowaniem elementu instalaciji;
* uszkodzeniem elementu instalacji.
OKABLOWANIE
Okablowanie instalacji oddymiania, ktére maigankcjonowa& przez wecej niz 1min
po wykryciu paaru musz by¢ odporne na oddziatywanie ognia przez 90min. Kédgldy
prowadzone pod tynkiem w rurkach ostonowych.
ZASILANIE
Centrala oddymiania zasilanacdzie 230V, 50Hz przez wiasny uklad zasilania.
Centralka posiada zasilanie awaryjne (z akumulatpré&téry umaliwia 72 godzim prac
awaryjrs.Odptyw musi by oznaczony ,UWAGA PJAR”
OZNACZENIA
Wszystkie kable, przyciski, przekaki powinny by oznaczone numerycznie, w
sposa6b trwaty.
TESTY
Po wykonaniu instalacji natg wykona niezledne pomiary i testy instalacji oraz

przeszkok pracownikow.
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Trasy kablowe

Kable prowadzone poziomoedls ukiadane w korytkach kablowych w przestrzeni
stropu podwieszanego a doprowadzenie do poszczedplarzdzen naley wykona& w
listwach ostonowych.

Nalezy przewidzi€é min. 20% rezerwy miejsca w korytach.

Stosowé wytacznie rozwiazania systemowe koryt wraz z konstrukcjami mgoyni
pochodace od jednego dostawcy. Nayezapewnt metalicza ciggtos¢ koryt kablowych
i uziemienie do instalacji uziemigjej.

Trasy kablowe (korytka) oraz konstrukcja wsporcastorych lgda prowadzone kable
stuzace uradzeniem ochrony przeciwparowej musz by¢ w wykonaniu ognioodpornym
90min.

Przefcia przezsciany, stropy oddzielania parowego naley zabezpieczy masami o

wytrzymaiaci w klasie wyznaczonej garowa

6.3 Demontaze .

W zwigzku z prowadzominwestycj planuje st catkowity demontainstalaciji elektryczne;j

w pomieszczeniach, aftfych opracowaniem

6.4 Zagadnienie p.pa.

1. Przejcia przewodow, kabli przez strefyzayowe zabezpieczone masa ogniochgonn
lub przepustem o wytrzymaio ogniowej nie mniejszej aima wymagandciana lub
strop.

2. Oprawy éwietlenia awaryjnego wyposane w moduty zasilage z podtrzymaniem
min. 1 h.

3. Na drogach ewakuacji zaprojektowano opravyietlenia awaryjnego, (kierunkowe),
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4. Na drogach ewakuacji ngenie gwietlenia 1 Ix, przy hydrantach 5 Ix (gdy zabu-

dowane poza dragewakuacji)

6.5 Uwagi koncowe.

Catas¢ prac wykonana zostanie zgodnie z obywjacymi przepisami, normami, wa-
runkami technicznymi,
Do wykonywania instalacji natg stosowane ¢ala materiaty i uragdzenia posiadage aktual-
ne atesty i certyfikaty,
Po wykonanych pracach instalacyjnych Wykonawca wedxany kedzie do
przeprowadzenia odpowiednich badan i pomiarow partiziajcych prawidtowéé wykona-
nia instalacji. Badania udokumentuje protokotgmziekae Inwestorowi,
Osprzt zastosowany w projekcie (opraw§woetleniowe, osprg instalacyjny) dobrano
przyktadowo. Dopuszcza sie zastosowanie @sprmnych producentdow pod warunkiem
spetnienia przezewymaga technicznych jak osp¢k przyktadowo dobrany oraz pod warun-
kiem uzyskania zgody Inwestora,
Po wykonanych pracach instalacyjnych Wykonawca wedxany ledzie do
przekazania dokumentacji powykonawczej Inwestorowi
Wykonawca zobowdzany jest do wykonania caid robét zgodnie z niniejgzlokumentag
projektows, obowgzujacymi przepisami, dokumentami normatywnymi oraz dasa wiedzy
technicznej i sztuki budowlane.
Wykonawca jest zobowzany do zrealizowania wszystkich bradajch i pomingtych
W niniejszym opracowaniu elementow instalacji wzadostarczeniem koniecznych materia-
low i urzadzen dla kompletnego wykonania instalacji i zapewnigajgetnej funkcjonalno-
§Ci.
Niniejszz dokumentagj projektowy nalezy rozpatrywa catasciowo. Wszystkie elementy ¢4
te w specyfikacji materiatowej lub opisie technigzh a nie ujte na schematach struktural-
nych i planach, lub gje na schematach strukturalnych, planach a gte w specyfikacji
materiatowej lub opisie technicznym, powinnyhyaktowane tak, jakby zostatyetg w obu
czesciach dokumentacji projektowe). Wszelkie roziesci w dokumentacji projektowej
Wykonawca powinien wyfaic¢ z projektantem, ktory zobowdany jest do ich rozstrzygni

cia.
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Wszystkie wykonywane prace oraz proponowane matexiany odpowiada Polskim
Normom i posiadastosown deklarac$ zgodndgci lub posiada znak CE i deklaragjzgod-
nosci z normami zharmonizowanymi oraz posiadeéezlzdne atesty tak aby spethiabowi-

Zujace przepisy.

6.6 Wytyczne dla stworzenia planu BIOZ

Zaleca s} prowadzé roboty elektryczne tak, aby nie wygita konieczné¢ stworzenia
przez kierownika budowy w/w planu BIOZ, tzn. wskystprace wykonywanalezy w in-
stalacji beznagciowej oraz w strefie beznagiowej. W przypadku opracowania innego
planu przez kierownika budowy i wykonagvmnogicego stworzy sytuacg, w ktdrej mo-
gtoby dog¢ do poraenia pgdem elektrycznym, wéwczas najeopracowa plan BIOZ.

Plan BIOZ winien by opracowany zgodnie z Rozpgdzeniem Ministra Infrastruktury z
dnia 23 czerwca 2003r. w sprawie informacji dotygyzh bezpieczestwa i ochrony zdro-
wia oraz planu bezpiecastwa i ochrony zdrowia oraz zawiéra/szystkie elementy wy-
mienione w w/w rozpoggzeniu.

W czasie prowadzenia prac natestosowa sie do Rozporzdzenia Ministra Gospodarki
z dnia 17 wrzénia 1999r w sprawie bezpieadwtwa i higieny pracy przy ugdzeniach i
instalacjach energetycznych oraz do Rozgdwenia Ministra Infrastruktury z dnia 6 luty
2003 r w sprawie bezpieazswa i higieny pracy podczas wykonywania robot hwide
nych.
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