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PROJEKT PRZEBUDOWY BUDYNKU ODDZIAŁU
WEWNĘTRZNEGO I WRAZ Z POMIESZCZENIAMI PRACOWNI

ENDOSKOPII W WODZISŁAWIU ŚLĄSKIM
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  sprawdzający architektura:
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PROJEKTOWANA
KLAPA ODDYMIAJĄCA
120 x 120 z osłonami
przeciwwiatrowymi

PROJEKTOWANA
KLAPA ODDYMIAJĄCA
120 x 120 z osłonami
przeciwwiatrowymi

skucie żelbetowego
zadaszenia

Ściana zewnętrzna
Ocieplenie styropianem (metoda
lekka mokra) gr. 15 cm - lambda
= 0,038-0,040 W/(m*K)

Zamurowania,
projektowane ściany

Ściany istniejące

Izolacja ścian wewnętrznych
 - styropian EPS 70 gr. 15cm

Izolacja ścian wewnętrznych
 - wełna mineralna gr. 15cm

pom.1
2.1
20,63 m2

pom.3
2.2
93,73 m2

pom.2
2.3
145,09 m2

pom.4
2.4
173,77 m2

pom.5
2.5
94,56 m2

pom.6
2.6
20,02 m2

pom.7
2.7
145,80 m2

UWAGA
1) Wszystkie prace wykonać zgodnie ze sztuką
budowlaną oraz obowiązującymi normami;
2) W razie wystąpienia problemów nie
objętych opracowaniem, należy skontaktować się z projektantem;
3) Rzut należy rozpatrywać łącznie z
przekrojem, szczegółem oraz opisem;
4) Przed przystąpieniem do robót budowlanych
należy sprawdzić wymiary oraz ilości na miejscu budowy.

Rzut poddasza nieużytkowego
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