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1 OSWIADCZENIE, UPRAWNIENIA | WPIS DO 1ZBY

ARCHIDOM
Pracownia Projektowa
47-400 Raciborz, ul. Srodkowa 5

(Wykonawca)
Raciboérz, dnia 05 maja 2017r.

OSWIADCZENIE

Zgodnie z art. 20 ust. 4 Ustawy z dnia 7 lipca 1994r. Prawo budowlane (Dz.U. Nr 156
poz. 1118 z 2006r. z pdzniejszymi zmianami) oswiadczamy, ze projekt budowlany p.n.

"PRZEBUDOWA BUDYNKU ODDZIALU WEWN ETRZNEGO WRAZ
Z POMIESZCZENIAMI ENDOSKOPII SZPITALA W WODZISEAWIU SLASKIM -
INSTALACJE SANITARNE"

zostat sporzadzony zgodnie z umowa, obowigzujgcymi przepisami techniczno -
budowlanymi oraz zasadami wiedzy technicznej, jest kompletny z punktu widzenia celu,
ktéremu ma stuzy¢, i moze by¢ skierowany do realizaciji.

Zespot projektowy:

Projektant (instalacje sanitarne):
mgr inz. Marian Wierzbicki
nr uprawnien: 110/81

Sprawdzajacy (instalacje sanitarne):
mgr inz. Beata Wranik
nr uprawnien: SLK/0596/PWQS/04
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Nz awide 110/8L

STWIERDZENIE PRZYGOTOWANIA ZAWODOWEGO
W fu DO PELNIENIA SAMODZIELNYCH FUNKCJI TECHNICZNYCH W BUDOWNICTWIE

Na podstawie §4 ust. 2, § T 1 § 13 uwse. L pki % it b, rozporzadzenia Mimista
Gosnodarcki Terenawej i Qchrony Srodowiska z dnia 20 lutege 1978 r. w sprawie samo-
dzieinyeh furlkcii technicznych w budewniciwie(Dz. U. Nr 8, poz. 46) stwierdza sig, Ze:

MARIAN W TITERZBICKTI

OCbvwaial
magister inZynier inzynierii $rodowisks
wrocsony dmia . 2t maja 1951 r. w Pomorzowicekach

posiada przygotowunie zawodowe upowainiajace do wykonywania samodzielnej funkeji pro-

jektanta w specialnosci instalacyino-inzynieryinej w zakresie instalacii sanitarnych.

MARIZAN W T ER Z3ICKTI

Goywatel iest ugowazniony do:
-

1) sporzadzania orojekidw inscalacii sanitarnych, .

7) w budownictwie 0sdb fizycmmych — do kierowania, nadzorewania i konirolowania budo-

wy, kierowania | kontrolowanla wynwarzania Ronstrukeyinych elementdw.instalacii oraz
oceniania { bacania stanu technicznego instalacii sanitarnych.

J—
[2izwody

Py

T
v

ot
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5

BUDOWNICTWA

7/

Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

SLK-LQA-YIW-BHC *

Pan Marian Wierzbicki o numerze ewidencyjnym SLK/IS/3804/01

adres zamieszkania ul. Kombatantow 2, 47-400 Raciborz

jest cztonkiem $laskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilne;j.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne do dnia 2017-06-30.

Zaswiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy wainego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2016-12-16 roku przez:

Franciszek Buszka, Przewodniczacy Rady Slaskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa.

(Zgodnie art. 5 ust 2 ustawy 2 dnia 18 wrzesnia 2001 r. 0 podpisie elektronicznym (Dz. U. 2001 Nr 130 poz, 1450) dane w postaci
elektroniczne]j opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy wainego kwalifikowanego certyfikatu s3
réwnowazne pot wzgledem skutkéw prawnych dokumentom opatrzonym podpisami wlasnorecznymi.)

* Weryfikacje poprawnosci danych w niniejszym zaswiadczeniu mozna sprawdzi¢ za pomoca numeru weryfikacyinego zaéwiadczenia na

stronie Polskiej Izby Inzynierdw Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujgc si¢ z biurem wiasciwej Okregowej lzby Inzynieréw
Budownictwa.
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oxngsowa

N2ZYNIEROW
B BUDOWNIGTWA

SLK/OKK/7131.7132/0596/04 Katowice, dnia 29 listopada 2004 r,

DECYZJA

" Na podstawie art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. 0 samorzadach zawodowych
archilektow, inzynieréw budownictwa oraz grbanistéw (Dz.U. z 2001 r. Nr 5, poz. 42 z pézn. zm.),
art. 13 ust 1 pkt 1 i 2, art. 14 ust. 1 pkt 4 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane
(Dz.U. 2 2000 r. Nr 106, poz. 1128 z pdzn. zm.) oraz § 9 ust. 1 rozporzadzenia Ministra Gospodarki.
Przestrzenne] i Budownictwa z dnia 30 grudnia 1994 r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych
w budownictwie (Dz.U. z 1995 r. Nr 8, poz. 38, z poézn. zm) w zwiazku z art. 104
Kodeksu postepowania administracyjnego (Dz.U. z 2000 r. Nr 98, poz.-1071 z pé2n. zm.)

Okregowa Komisja Kwalifikacyjna S1.0IIB
nadaje
Panu(i) Beacie Wranik
Magr Inz. inzynierii érodowiska
ur, dnia 03-05-1972 w Raciborzu

. UPRAWNIENIA BUDOWLANE
_numer ewidencyjny SLK/0596/PWOS/04 ,

do projektovvénia i kierowania i'obotami budowl'a_ni/mi bez ograniczen
w specjalnosci instalacyjnej w zakresle sleci, instalacji | urzadzen ciepinych,
wentylacyjnych, gazowych, wodoclagowych f kanalizacyjnych

UZASADNIENIE

Okregowa. Komisja Kwalifikacyjna Slaskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budowniciwa w Katowicach
na podstawie protokoléw z postgpowania .kwalifikacyjnego oraz z przeprowadzonego egzaminu,
uchwalg Nr.14/04 Z dnia 29 listopada 2004 r. stwierdzita, ze Pan(i) Beata Wranik posiada wymagane
- prawem: wykszialcenie i prakiyke zawodowg  oraz uzyskal(a) pozyltywny wynik egzaminu
' - konieczne do uzyskania uprawniefi budowlanych do projektowania | kierowanla robotami -
budowlanyml bez ograniczeri w specjalnodci Instalacyjnej w zakresie sieci, Instalacji i urzadzen
clephnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociggowych i kanalizacyjnych.

Szczegblowy zakres uprawnlen jest okreslony na odwrocie niniejszej decyzjl,

Pouczenie
1.Zgodnie z art. 12 ust. 7 wiw ustawy Prawo budowlane ~ podstawe do wykonywania samodzielnych funkcji
technicznych w budowniciwie stanowi wpis do centralnego rejestru Gtéwnego Inspektora Nadzoru Budowlanego
oraz-wpis na liste czlonkéw wiakciwej izby samorzadu zawodowego.
2.0d niniejszej decyz]i siuty odwalanie do Krajowe] Komisji Kwalifikacynej Polskie] jzby Inzynieréw Budownictwa
w Warszawie, za posrednictwem Okregowe] Komisji Kwalifikacyjne] $1.OHB w Katowicach w terminie 14 dni

od dnia jej doreczenia.
NS
5Rz NIGZ
SLASKIEID

mar Inz. Stefan Czarnlecki

PRZEWODNICZACY

OKREGOWE] KOMISJI XWALIFIKACYJNE)

OMREGONE] ZEBY IKZVAIERGH BUDOWNICTWA
T 1 s

mgr In. Zbigniew Dzierzewicz
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z

B A

INZYKIEROW
BUDOWNICTWA

Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

SLK-V25-SDN-1XT *

Pani Beata Wranik o numerze ewidencyjnym SLK/IS/2970/05

adres zamieszkania ul. Szczecinska 91, 47-400 Raciborz

jest cztonkiem Slaskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne do dnia 2018-01-31.

Zaswiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie | opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy wainego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2016-12-21 roku przez:

Franciszek Buszka, Przewodniczacy Rady $laskiej Okregowej lzby Inzynieréw Budownictwa.

(Zgodnie art. 5 ust 2 ustawy 2z dnia 18 wrzeénia 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz, U, 2001 Nr 130 poz. 1450) dane w postaci
elektronicznej opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu sa
réwnowazne pod wzgledem skutkéw prawnych dokumentom opatrzonym podpisami wiasnorecznymi.)

* Weryfikacjg poprawnosci danych w niniejszym zaswiadczeniu moina sprawdzi¢ za pomocg numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na

stronie Polskiej Izby Inzynierdw Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujac sig z biurem wlasciwej Okregowej Izby Inzynieréw
Budownictwa.

Projekt budowlany



Przebudowa budynku Oddziatu Wewnetrznego wraz z pomieszczeniami Endoskopii
Szpitala w Wodzistawiu Slgskim - INSTALACJE SANITARNE

2 PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU

2.1 PODSTAWA OPRACOWANIA

Podstawg niniejszego opracowania jest zlecenie Inwestora na wykonanie dokumentacji
projektowej dla przebudowy budynku Oddziatu Wewnetrznego wraz z pomieszczeniami
Endoskopii Szpitala w Wodzistawiu Slgskim, zlokalizowanego przy ul. 26 Marca 51
w Wodzistawiu SI.

2.2 PRZEDMIOT OPRACOWANIA

Przedmiotem opracowania jest projekt budowlany, sporzgdzony w rozumieniu:

— ustawy z dnia 7 lipca 1994r. Prawo budowlane (tekst jednolity Dz.U.2016.290);

— rozporzadzenia Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25
kwietnia 2012r. w sprawie szczegOtowego zakresu i formy projektu budowlanego
(Dz.U.2012.462);

— rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003r. w sprawie informacji
dotyczacej bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczehstwa i ochrony
zdrowia (Dz.U.2003.120.1126),

dla inwestycji polegajacej na przebudowie instalacji sanitarnych w budynku Oddziatu
Wewnetrznego Szpitala w Wodzistawiu Slgskim.

2.3 CEL | ZAKRES OPRACOWANIA

Celem niniejszego opracowania jest przygotowanie dokumentacji, umozliwiajgcej
Zamawiajgcemu pozyskanie decyzji, wymaganej zapisem Prawa budowlanego, a nastepnie
przystgpienie do realizacji robét, zgodnie z projektem, wydanymi warunkami technicznymi
i uzgodnieniami.

Zakresem opracowania objeto budowe i przebudowe:
— instalacji wodociggowej i instalacji ppoz.,
— instalacji kanalizacji sanitarnej,
— instalacji ogrzewania,
— instalacji wentylacji i klimatyzaciji.

2.4 MATERIALY WYKORZYSTANE W OPRACOWANIU

Podczas opracowywania niniejszej dokumentacji, wykorzystano nastepujgce materiaty:
—  projekt architektoniczny obiektu,
— ustalenia z Zamawiajgcym;
—  przepisy, normy, opracowania branzowe;
- wyniki inwentaryzaciji i wizji w obiekcie.

Projekt budowlany 9
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2.5 LOKALIZACJA | STAN PRAWNY INWESTYCJI

Niniejsza inwestycja, polegajgca na przebudowie istniejacych i budowie nowych
instalacji sanitarnych, prowadzona bedzie wytgcznie na terenie budynku Oddziatu
Wewnetrznego Szpitala w Wodzistawiu Slgskim, zlokalizowanego przy ul. 26 Marca 51,
w obrebie zarysu $cian zewnetrznych.

] Budynek usytuowany jest na dziatce nr 2544/145, w jednostce ewidencyjnej Wodzistaw
Slgski..

Zamawiajgcy, Powiatowy Publiczny Zaktad Opieki Zdrowotnej w Ryduttowach
i Wodzistawiu Slgskim, z siedzibg przy ul. 26 Marca 51, 44-300 Wodzistaw Slaski, posiada
wymagany ustawg z dnia 7 lipca 1994r. Prawo budowlane (tekst jednolity Dz.U.2016.290
zpozn. zm.) tytut prawny do dysponowania nieruchomoscig na cele budowlane,
umozliwiajacy zgodnie z wymogami prawnymi wykonanie przedsiewziecia.

2.6 OPIS STANU ISTNIEJACEGO

Budynek Oddzialu Wewnetrznego, w ktorym prowadzone bedg prace remontowe,
wchodzi w sktad kompleksu obiektow Powiatowego Publicznego Zaktadu Opieki Zdrowotne,
zlokalizowanego przy ul. 26 Marca w Wodzistawiu Sl.

Budynek posiada dwie kondygnacje (parter i pietro) oraz nieuzytkowe poddasze.
Obiekt jest czesciowo podpiwniczony. Wykonany zostat w technologii tradycyjnej, Sciany
budynku murowane z cegly, stropy zelbetowe.

Budynek wzniesiono na planie prostokata o wymiarach 63,62x11,78 m. Powierzchnia
jego zabudowy wynosi 870,49 m?. W budynku znajdujg sie trzy klatki schodowe oraz szyb
windy.

Budynek pemi funkcje szpitala, w ktérym zlokalizowano gabinety lekarskie, sale
zabiegowe, rehabilitacyjne, sale chorych oraz pomieszczenia Endoskopii. Endoskopia
znajduje sie na parterze, posiada oddzielne wejsciem do budynku.

Obiekt, obecnie, jest w ztym stanie technicznym, wymaga remontu i przebudowy. Do
budynku doprowadzone zostaly przytgcza wody zimnej i cieplej, kanalizacji oraz przylgcze
cieptownicze. Budynek ogrzewany jest cieptem zdalaczynnym. Instalacje wewnetrzne
wymagajg wymiany na nowe.

2.7 PROJEKTOWANE ZAGOSPODAROWANIE OBIEKTU

W ramach prowadzonego zadania, budynek szpitalny zostanie przebudowany. Zmianie
ulegnie przeznaczenie niektorych pomieszczen, niemniej w obiekcie nadal zostanie
zachowana podstawowa funkcja szpitala.

W budynku zdemontowane zostang istniejgce instalacje sanitarne, a w ich miejsce
zabudowane nowe. Projektuje sie przebudowe instalacji centralnego ogrzewania, wody
zimnej i cieplej oraz kanalizacji sanitarnej. Ponadto, w budynku wykonana zostanie nowa
instalacja wentylacji oraz klimatyzacja niektorych pomieszczen.

Projekty przytgczy sanitarnych nie zostaly objete niniejszym opracowaniem.

2.8 INFORMACJA O OBIEKTACH WPISANYCH DO REJESTRU ZA BYTKOW

W przypadku odstoniecia obiektow archeologicznych roboty nalezy przerwag,
znalezisko zabezpieczy¢ i niezwiocznie powiadomi¢ o tym Wojewodzkiego Konserwatora
Zabytkéw (Ustawa z dnia 23 lipca 2003 r. o ochronie zabytkow i opiece nad zabytkami (Dz.
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U. Nr 162, poz. 1568, z 2004 r. Nr 96, poz. 959 i Nr 238, poz. 2390 oraz z 2006 r. Nr 50, poz.
362) z pézniejszymi zmianami).

2.9 INFORMACJA O PRZEWIDYWANYCH ZAGRO ZENIACH INWESTYCJI DLA
SRODOWISKA

Przedmiotowa inwestycja nie bedzie miata niekorzystnego wptywu na srodowisko. Dla
niniejszej inwestycji nie jest wymagana Decyzja o srodowiskowych uwarunkowaniach
w rozumieniu Ustawy z dnia 3 pazdziernika 2008r. o udostepnianiu informacji o srodowisku
i jego ochronie, udziale spoteczenstwa w ochronie srodowiska oraz o ocenach oddziatywania
na srodowisko (Dz.U.2016.353 z pdzn. zmianami).

2.10 INFORMACJA O OBSZARZE ODDZIALYWANIA OBIEKTU

Obszarem oddziatywania obiektu oznaczono teren, na ktéry przedmiotowe
przedsiewziecie bedzie wprowadzato ograniczenia w jego zagospodarowaniu. Dla niniejszej
inwestycji, obszar oddzialywania w calym swym zakresie miesci sie na dzialce, na ktérej
zostat zaprojektowany.

Projektowany obiekt budowlany nie wprowadzi jakichkolwiek zmian w sposobie
zagospodarowania i uzytkowania sasiednich posesiji i nieruchomosci.

3 PROJEKT ARCHITEKTONICZNO-BUDOWLANY

3.1 PROGRAM FUNKCJONALNO-U ZYTKOWY

Zakresem przebudowy budynku Oddzialu Wewnetrznego wraz z pomieszczeniami
Endoskopii Szpitala w Wodzistawiu SI., objeta zostala wymiana istniejgcych instalacii
sanitarnych oraz zabudowa nowych. W obiekcie zaprojektowano budowe i przebudowe
nastepujacych instalacji wewnetrznych:

— instalacji wody zimnej, cieptej i ppoz.,
— instalacji kanalizacji sanitarnej,

— instalacji ogrzewania,

— instalacji wentylacji i klimatyzaciji.

Do prac montazowych bedzie mozna przystgpi¢ dopiero po uprzednim demontazu
i wyniesieniu na zewnagtrz starych elementdw istniejgcych instalacji. Budowa instalacji
wewnetrznych prowadzona bedzie réwnolegle z remontem i przebudowg pomieszczen
budynku a rozwigzania instalacyjne, pokazane w niniejszym opracowaniu, odnoszg sie do
stanu docelowego.

3.2 INSTALACJA WODOCI AGOWA

Instalacja wody zimnej i cieptej zaprojektowana zostata dla wszystkich przyboréw
sanitarnych, nalezacych do pomieszczen sanitarnych: tazienek i WC, oraz do przyboréw
sanitarnych, zabudowanych zgodnie z projektem aranzacji wnetrz.
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Przed rozpoczeciem prac, zwigzanych z montazem nowej instalacji, nalezy rozebrac
i zdemontowac¢ istniejgce orurowanie, baterie i armature a nastepnie, rozebrane czesci
instalacji, zdeponowac¢ w miejscu wskazanym przez Zamawiajgcego.

Zrodiem zimnej wody w budynku bedzie istniejgce przytgcze wodociggowe,
zakonczone za $ciang zewnetrzng pomieszczenia piwnicznego. W niniejszym projekcie
utrzymano lokalizacje obecnego przylgcza wody. Z przytgcza woda rozprowadzona zostanie
na:

- instalacje wody uzytkowej,

- instalacje hydrantowg (instalacje ppoz.).

3.2.1 INSTALACJA WODY ZIMNEJ | CIEPLEJ

Instalacje wody uzytkowej zaprojektowano w technologii rur z tworzyw sztucznych
i nalezy jg wykona¢ np. z rur polipropylenowych. Istotnym jest, aby do prowadzenia wody
cieptej, (cieptej wody uzytkowej i wody cyrkulacyjnej), zastosowaé rury przeznaczone do tego
celu.

Zrodiem cieptej wody bedzie istniejgca na terenie szpitala wymiennikownia ciepta.
Projekt przebudowy urzadzen wezta cieptej wody uzytkowej nie zostal objety niniejszym
opracowaniem.

Przewody z tworzyw sztucznych (rury polipropylenowe) nalezy tgczy¢ ze sobg poprzez
zgrzewanie (polifuzje termiczng). Zgrzewanie musi by¢é prowadzone zgodnie z instrukcjg
producenta i dostawcy rurociggdw. Polgczenia pomiedzy rurociggami a zabudowang
armaturg nalezy wykona¢ za pomocg ksztattek gwintowanych typu PP/metal. Wszystkie
elementy, z ktérych wykonana zostanie instalacja, muszg pochodzi¢ z tego samego
systemu.

Przewody rozprowadzajgce montowane bedg czesciowo pod stropem piwnic
a nastepnie pod stropem parteru w przestrzeni stropu podwieszonego. Natomiast podejscia
do poszczegoblnych przyborow sanitarnych prowadzone bedg w bruzdach sciennych
i podtogowych.

Odcinki rur prowadzonych nadtynkowo nalezy mocowac¢ przy uzyciu odpowiednich
uchwytéw, obejm metalowych z wktadkg gumowg. Obejmy metalowe bez wkiadki gumowej
sg niedopuszczalne. Srednice obejm winny odpowiadaé $rednicom zewnetrznym rur.
Rozmieszczenie punktéw statych i obejm przesuwnych, na instalacji prowadzonej
natynkowo, uzaleznione jest od temperatury wody i srednicy przewodu. Odlegtos¢ przewodu
od scian i stropow powinna wynosié:

— dla rur o srednicy do J40 mm - 3 cm,

— dla rur o srednicy powyzej 040 mm - 5 cm.

Ponadto wszystkie odcinki rur prowadzone w bruzdach Sciennych i posadzce nalezy
zabezpieczy¢ izolacjg do stosowania pod tynkiem. Aby ochroni¢ powierzchnie rur przed
skutkami ocierania sie o ostre elementy zaprawy tynkarskiej, nalezy rure bez izolacji
w bruzdzie sciennej owing¢ warstwg tektury falistej, folii itp. lub natozy¢ rury ostonowe typu
speszel”. Grubos¢ warstwy tynku powinna wynosi¢ min. 3 cm dla srednicy 20-25 mm
i minimum 4 cm dla wiekszych srednic. Dla wzmocnienia tynku zaleca sie, zwtaszcza przy
wiekszych srednicach, stosowanie siatki tynkarskiej.

Rury cieptej wody oraz przewody cyrkulacyjne nalezy zabezpieczy¢ termicznie.
Ponadto wszystkie odcinki rur prowadzone w bruzdach $ciennych nalezy zabezpieczy¢
izolacjg do stosowania pod tynkiem.

Do izolacji nalezy zastosowac¢ otuliny z tworzywa sztucznego. Grubos¢ warstwy
izolacyjnej nalezy dostosowa¢ do $rednicy przewodu izolowanego, zgodnie
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z Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 6 listopada 2008r. (Dz.U.2008.201.1238),
i powinna wynosi¢:

— dlarur $r. 20x2,8 mm - 20 mm,
— dlarur $r. 25x3,5 mm - 20 mm,
— dlarur $r. 32x4,4 mm - 30 mm
— dlarur $r. 40x5,5 mm - 30 mm,
— dlarur $r. 50x6,9 mm - 40 mm,
— dlarur $r. 63x8,6 mm - 50 mm.

Rurociagi cieptej wody nalezy kompensowaé zgodnie z wymogami dostawcy systemu,
stosujgc kompensacje naturalng. Przejscia rurociggdw przez sciany konstrukcyjne nalezy
wykona¢ w tulejach ochronnych. Przepusty instalacyjne w przegrodach oddzielenia
pozarowego wykonac o klasie odpornosci ogniowej wymaganej dla tej przegrody.

Montaz instalacji nalezy przeprowadzi¢ w oparciu o "Warunki techniczne wykonania
i odbioru instalacji sanitarnych” i "Warunki techniczne wykonania i odbioru instalacji
Z tworzyw sztucznych". Wszystkie instalacje wodne muszg by¢, poddane probie cisnieniowej
przed zakryciem i zaizolowaniem , przy czym cisnienie probne musi wynosi¢ 1,5-krotng
wartos¢ cisnienia roboczego.

3.2.2 INSTALACJA WODY PRZECIWPOZAROWEJ

Instalacja wody przeciwpozarowej zaprojektowana zostata z rur stalowych
ocynkowanych, o potgczeniach gwintowanych. Przewody instalacji prowadzone bedg pod
stropem piwnic i parteru oraz w szachtach instalacyjnych i mocowane do przegréd za
pomocg uchwytéw do instalacji sanitarnych. Srednice rur pokazane zostaty na rysunkach
rzutéw kondygnaciji.

Instalacja ppoz. zasilana bedzie jednostronnie z istniejgcego przytgcza wody. Na
terenie budynku Oddziatu Pediatrycznego zaprojektowano 4 nowe hydranty, w miejscach
pokazanych na rzutach parteru i pietra. Hydranty zabudowane zostang w szafkach
wnekowych. Lokalizacja hydrantow zapewni objecie skutecznym zasiegiem catg chroniong
strefe pozarowag w poziomie danej kondygnaciji.

Kazda szafka hydrantowa wyposazona zostanie w wgz potsztywny, o dilugosci 30 m
oraz gasnice. Zabudowe szafek hydrantowych nalezy wykona¢ zgodnie z DTR, dostarczong
przez producenta urzadzenia.

Na przytaczu wody oraz na przewodach instalacji ppoz. zabudowane zostang zawory
antyskazeniowe klasy BA. Natomiast, celem zabezpieczenia instalacji hydrantowej przed
spadkiem cisnienia, na instalacji wody zimnej zaprojektowano zabudowe zaworu
pierwszenstwa. Zadaniem zaworu bedzie odciecie przeptywu wody przez wewnetrzng
instalacje wody uzytkowe], w przypadku, gdy nastgpi gwaitowny spadek cisnienia
w instalacji. Woda w catosci zostanie skierowana do instalacji hydrantowej, zapewniajgc
wymagane cisnienie na prgdownicy hydrantu.

Po zakonhczeniu prac montazowych, nalezy wykona¢ prébe wydajnosci instalacji. Przy
minimalnym cisnieniu 0,2 MPa, wyptyw wody winien wynosic¢ - g=2 I/s, przy jednoczesnym
dziataniu dwoch hydrantéw Dn25 mm.

Rurociggi prowadzone w przestrzeniach nieogrzewanych nalezy zabezpieczy¢ przed
roszeniem. Projektuje sie izolacje termiczng z welny mineralnej pod ptaszczem z blachy
aluminiowej, wyposazong w przewody grzejne.
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3.3 INSTALACJA KANALIZACJI SANITARNEJ

Przed rozpoczeciem robot, zwigzanych z montazem nowej instalacji kanalizacji
wewnetrznej, nalezy rozebra¢ i zdemontowac istniejgce orurowanie oraz wszystkie
urzgdzenia i przybory sanitarne, znajdujgce sie w budynku, a nastepnie zdeponowac
W miejscu wskazanym przez Zamawiajgcego.

Wewnetrzna instalacja kanalizacji sanitarnej rozprowadzona zostanie pod wszystkie
projektowane przybory sanitarne. Przewody prowadzone beda pod posadzkg oraz
w bruzdach sciennych a tam gdzie jest to niemozliwe, pod stropem kondygnaciji.

Scieki z budynku odprowadzone zostang do studzienek kanalizacyjnych, poprzez
istniejgce przykanaliki sanitarne. Zakres niniejszego projektu nie obejmuje przebudowy
przytaczy zewnetrznych kanalizacji sanitarnej.

Przewody instalacji kanalizacyjnej wykonane zostang z rur do kanalizacji wewnetrznej,
a odcinki prowadzone pod posadzkg piwnic zaprojektowano z rur kielichowych
kanalizacyjnych PCV-U do kanalizacji zewnetrznej, klasy S Lita (SN8) SDR 34. Potgczenia
rurociggow i ksztaltek PCV nalezy wykona¢ z wykorzystaniem gumowych uszczelek.

Na kazdym pionie kanalizacyjnym zaprojektowano zabudowe rewizji z tworzywa
sztucznego, umozliwiajgcg okresowy przeglad instalacji. Dostep do czyszczakow (rewizji na
pionach) poprzez osadzone w scianie drzwiczki rewizyjne 20x25 cm.

Instalacja wyposazona zostanie w odpowietrzenia dachowe, zakonczone rurami
wywiewnymi (wywiewkami).

Przejscia rurociggow przez sciany konstrukcyjne i stropy nalezy wykona¢ w tulejach
ochronnych. Natomiast  przepusty instalacyjne ~w  przegrodach  oddzielenia
przeciwpozarowego wykonac o klasie odpornosci ogniowej wymaganej dla tej przegrody.

Wewnetrzng instalacje kanalizacyjng nalezy wykona¢ zgodnie z instrukcja wydang
przez producenta rur oraz "Warunkami technicznymi wykonania i odbioru instalacji z tworzyw
sztucznych".

3.4 INSTALACJA OGRZEWANIA

Prace, zwigzane z przebudows instalacji ogrzewania, nalezy rozpoczg¢ od demontazu
istniejgcych grzejnikbéw, zabudowanej armatury i orurowania. Rozebrane czesci instalacji
nalezy zdeponowac w miejscu wskazanym przez Zamawiajgcego.

W ramach niniejszego zadania, przebudowa instalacji przeprowadzona zostanie we
wszystkich pomieszczeniach budynku Oddzialu Wewnetrznego Szpitala w Wodzistawiu Sl.
Instalacja zasilana bedzie z isthiejgcego wezila ciepta.

W budynku zaprojektowano instalacje wodng, dwururowg, pompowg. W ramach
zadania przeprowadzono obliczenia zapotrzebowania na ciepto. Obliczenia przeprowadzone
zostaly za pomocg metodyki przedstawionej w PN-EN 12831:2006, przy uzyciu programu
komputerowego Audytor-OZC. Obliczen dokonano w oparciu o wspétczynniki przenikania
ciepta, przyjete bgdz wyliczone dla poszczegdlnych przegréd. Catkowita projektowana strata
ciepta dla budynku wynosi Q= 102 kW.

Projektowana instalacja bedzie pracowata w oparciu o grzejniki stalowe, ptytowe oraz
orurowanie stalowe. Montaz instalacji grzewczej nalezy przeprowadzi¢ w oparciu o "Warunki
techniczne wykonania i odbioru instalacji sanitarnych".

Jako projektowane elementy grzejne, dobrano grzejniki stalowe ptytowe oraz grzejniki
tazienkowe. Orurowanie wykonane zostanie z rur stalowych. PrzejScia rur przez sciany
nalezy wykona¢ w tulejach ochronnych, natomiast kompensacje wydtuzen ciepinych
rurociggdéw zgodnie z wytycznymi producenta systemu.
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Rury prowadzone przez pomieszczenia ogrzewane nie wymagajg izolacji termicznej.
Natomiast przewody przechodzgce przez nieogrzewane pomieszczenia winny byé
izolowane. lzolowane bedg rowniez przewody, prowadzone pod stropem piwnic,
a stanowigce kolektory rozprowadzajgce dla catej instalacji.

Do izolacji nalezy zastosowaé otuliny z tworzywa sztucznego. Grubos$é warstwy
izolacyjnej nalezy dostosowa¢ do $rednicy przewodu izolowanego, zgodnie
z Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 6 listopada 2008r. (Dz.U.2008.201.1238),
i winna wynosi¢:

— dlarur$r. 18x1,2 mm - 20 mm,
— dlarur sr. 22x1,5 mm - 20 mm,
— dlarur $r. 28x1,5 mm - 30 mm
— dlarur $r. 35x1,5 mm - 30 mm,
— dlarur $r. 42x1,5 mm - 40 mm,
— dlarur $r. 54x1,5 mm - 50 mm.

Odpowietrzenie  instalacji  zaprojektowano za  pomocg  odpowietrznikow
automatycznych, zabudowanych w najwyzszym punkcie instalacji oraz na pionach. Pod
kazdym odpowietrznikiem nalezy zabudowa¢ odcinajgcy zawor kulowy. Ponadto kazdy
grzejnik wyposazony zostanie w zawér odpowietrzajgcy, umozliwiajgcy jego indywidualne
odpowietrzenie.

Kazdy grzejnik nalezy wyposazy¢é w zawor grzejnikowy termostatyczny, prosty,
Z gtowicg termoregulacyjng i czujnikiem wbudowanym oraz zawor grzejnikowy odcinajacy,
montowany na gatgzkach powrotnych grzejnikéw.

Przed uruchomieniem instalacji nalezy przeprowadzi¢ probe szczelnosci woda.

3.5 INSTALACJA WENTYLACJI | KLIMATYZACJI

3.5.1 INSTALACJA WENTYLACYJNA

Instalacja wentylacyjna zaprojektowana zostala we wszystkich pomieszczeniach
funkcyjnych szpitala. W budynku zabudowane zostang dwa systemy wentylacyjne:

a) mechaniczna wentylacja nawiewno-wywiewna z odzyskiem ciepta, zaprojektowana
w pomieszczeniu badan endoskopowych, badan wysitkowych i poczekalni na parterze
budynku;

b) mechaniczna wentylacja wywiewna z grawitacyjnym nawiewem przez nawiewniki
okienne i scienne.

System wentylacji nawiewno-wywiewnej bedzie pracowat w oparciu o centrale
wentylacyjng z odzyskiem ciepta oraz ukfad kanatéw wentylacyjnych rozprowadzajgcych.
Centrala wentylacyjna zabudowana zostanie na dachu budynku.

Miejsce zabudowania kanatow i urzgdzen wentylacyjnych przedstawiono na rysunkach.
Kanaly prowadzone bedg w przestrzeni stropu podwieszonego i doprowadzone do miejsca
zabudowy centrali.

Wszystkie przewody wentylacyjne oraz materialy izolacyjne przewodoéw wentylacyjnych
wykonane zostang z materiatdw niepalnych. Zaprojektowano kanaty wentylacyjne z blachy
stalowej ocynkowanej. Kanaly wentylacyjne nalezy wykona¢ i zmontowaé w klasie
szczelnosci A, wg PN-B-76001:1996, PN-B-76002:1996, PN-B-03434:1999, z blach
stalowych ocynkowanych. Przewody o przekroju okrggtym, przewody typu Spiro, bedag
wykonane z blachy ocynkowanej zwinietej spiralnie.
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Celem przeprowadzenia kanatow wentylacyjnych przez Sciany, nalezy wykué otwory
odpowiedniego przekroju. Natomiast, przejscie przewoddw przez przegrody oddzielenia
pozarowego zostanie wykonane w sposOb nie obnizajgcy odpornosci ogniowej tych
przegrod. Zaprojektowano zabudowe klap ppoz. z sitownikiem podtgczonym do sygnalizaciji
alarmu pozarowego w budynku.

Natomiast, wentylacja wywiewna bedzie pracowata w oparciu o kilka uktadow kanatow
wentylacyjnych, z ktorych kazdy podigczony zostanie do oddzielnego wentylatora
wyciggowego. Wentylatory wyciggowe na podstawie tlumigcej zabudowane zostang na
dachu obu segmentow budynku.

Nawiew Swiezego powietrza bedzie sie odbywat poprzez projektowane nawietrzaki
okienne i Scienne. W miejscach pokazanych na rzutach poszczegolnych kondygnacii
zabudowane zostang nawiewniki scienne. Natomiast, nawietrzaki okienne wbudowywane
bedg w ramy okien.

Miejsce zabudowania kanatow i urzgdzen wentylacyjnych przedstawiono na rysunkach.
Wszystkie przewody wentylacyjne oraz materialy izolacyjne przewoddw wentylacyjnych
wykonane zostang z materialow niepalnych. Zaprojektowano kanaty wentylacyjne z blachy
stalowej ocynkowanej. Kanaty wentylacyjne nalezy wykona¢ i zmontowa¢ w klasie
szczelnosci A, wg PN-B-76001:1996, PN-B-76002:1996, PN-B-03434:1999, z blach
stalowych ocynkowanych. Przewody o przekroju okraglym, przewody typu Spiro, beda
wykonane z blachy ocynkowanej zwinietej spiralnie.

Celem przeprowadzenia kanatow wentylacyjnych przez Sciany, nalezy wykué otwory
odpowiedniego przekroju. Natomiast, przejscie przewoddw przez przegrody oddzielenia
pozarowego zostanie wykonane w sposob nie obnizajgcy odpornosci ogniowej tych
przegréd. Kanaly wentylacyjne obudowane zostang ptytami o odpornosci ogniowej réwnej co
najmniej klasie odpornosci ogniowej $cian.

Wentylatory wywiewne nalezy montowac¢ w taki sposob, aby zabezpieczy¢ konstrukcje
budynku przed przenoszeniem drgan. Wentylatory wyposazone zostang w regulatory
obrotow, umozliwiajgce ptynng zmiane wydajnosci urzadzen.

Instalacja wentylacji mechanicznej winna zosta¢ wykonana zgodnie z projektem oraz

z \Warunkami technicznymi wykonania i odbioru instalacji wentylacyjnych (Wymagania
techniczne COBRTI INSTAL Zeszyt 5), wrzesien 2002r.

Prace przy wykonywaniu instalacji winien prowadzi¢ wykonawca uprawniony do robét
przy instalacjach sanitarnych. W czasie montazu instalacji przestrzega¢ przepiséw BHP
i p.poz.

Wszystkie materialy stalowe, stosowane do montazu konstrukcji wsporczej powinny

posiada¢ atesty hutnicze i by¢ dopuszczone do stosowania w budownictwie, zgodnie
z Rozporzagdzeniem MSWIA z dnia 5 sierpnia 1998r. (Dz. U. Nr 107, poz. 679).

3.5.2 INSTALACJA KLIMATYZACJI

Niektére sposrod pomieszczen szpitalnych Oddzialu Pediatrycznego wymagajg
zabudowy instalacji klimatyzacji. Projektuje sie instalacje, pracujgcg w oparciu o tzw. Splity,
czyli jednostki wewnetrzne podigczone do jednostek zabudowanych na zewnagtrz obiektu.

Instalacja klimatyzacji zabudowana zostanie w nastepujgcych pomieszczeniach:

Parter:
— pom. nr 21 - Pro morte - moc chiodnicza Q=2,5 kW,
— pom. nr 25 - Badania wysitkowe - moc chtodnicza Q=3,5 kW,
- pom. nr 30 - Gabinet endoskopii. - moc chtodnicza Q=4,5 kW,
— pom. nr 46 - Sala monitoringu Q=3,5 kW.
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Pietro I
— pom. nr 1.6 - Sala monitoringu. - moc chtodnicza Q=3,5 kW,
— pom. Nr 1.38 - Sala monitoringu - moc chtodnicza Q=3,5 kW.

W pomieszczeniach klimatyzowanych, zaprojektowano zabudowe jednostek
wewnetrznych sciennych i sufitowych. Miejsce montazu jednostek pokazano na rysunkach
rzutéw poszczegolnych kondygnaciji.

Czynnikiem chiodniczym, w projektowanych uktadach chiodzacych, bedzie freon,
transportowany przewodami z rur miedzianych. Rury miedziane do klimatyzacji winny byc
wykonane z miedzi beztlenowej i spelnia¢ wymagania PN-EN 12735-1/2003. Przewody
miedziane, na calej dtugosci, nalezy zaizolowaé. lIzolacje nalezy wykona¢ z tworzyw
piankowych  (otuliny paroszczelne), stosowanych do instalacji klimatyzacyjnych
i chtodniczych.

Zaklada sie sterowanie ukladami Kklimatyzacji za pomocg sterownikéw
bezprzewodowych.

Skropliny z uktadow chtodniczych (jednostek wewnetrznych) odprowadzone zostang
do instalacji kanalizacyjnej w budynku poprzez syfony do klimatyzacji.

Instalacja klimatyzacji winna by¢é wykonana zgodnie z ,Warunkami Technicznymi
Wykonania i Odbioru Robét Budowlano-Montazowych”. Po zmontowaniu przewoddw
instalacji nalezy przeprowadzi¢ probe szczelnosci (dla nadcisnienia i podcisnienia) zgodnie
Zz wymogami budowy instalacji chtodniczych.

Montaz i uruchomienie urzadzen w instalacji klimatyzacji nalezy wykona¢ zgodnie
z dokumentacjg techniczno-ruchowg wydang przez producenta danego urzadzenia.
Urzadzenia (klimatyzatory) oraz pozostale materialy przewidziane do montazu powinny mie¢
dokumenty potwierdzajgce ich dopuszczenie do stosowania w budownictwie. Wszystkie
elementy instalacji musza by¢ wykonane z materiatow niepalnych, posiadajgcych Aprobate
Techniczng ITB i CNBOP. Ponadto urzgdzenia powinny posiadaé trwalg tabliczke
znamionowg podajgcg dane producenta, charakterystyke techniczng urzadzenia, numer
wyrobu oraz znak kontroli technicznej.

4 ZAGADNIENIA BHP

4.1 WARUNKI OGOLNE

W czasie wykonywania prac nalezy postepowac zgodnie z obowigzujgcymi przepisami
bezpieczenstwa i higieny oraz ochrony przeciwpozarowej. Szczegolnie nalezy przestrzegaé
wymagania zawarte w:

- Rozporzadzeniu Ministra Budownictwa i Przemystu Materiatow Budowlanych z dnia 28
marca 1972r. w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy przy wykonywaniu robét
budowlano-montazowych i rozbiérkowych - Dz. U. Nr 13/72 poz. 93;

— Rozporzadzeniu Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z 26 wrzesnia 1997r. w sprawie
ogolnych przepiséw bezpieczenstwa i higieny pracy - Dz. U. Nr 129/97 poz. 844
z pbézniejszymi zmianami;

— Rozporzadzeniu Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z 28 maja 1996r. w sprawie rodzaju
prac, ktére powinny by¢ wykonywane przez co najmniej dwie osoby — Dz. U. Nr 62,
poz. 288;

— Rozporzadzeniu Ministra Gospodarki z 27 kwietnia 2000r. w sprawie bezpieczenstwa
i higieny pracy przy pracach spawalniczych — Dz. U. Nr 40,poz. 470;
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— Rozporzadzeniu Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z 14 marca 2000r. w sprawie
bezpieczenstwa i higieny pracy pracownikow zatrudnionych przy recznych pracach
transportowych — Dz. U. Nr 26, poz. 313;

Wszelkie prace niebezpieczne pozarowo nalezy przeprowadzi¢ zgodnie
Z wymaganiami ustalonymi w Rozporzadzeniu Ministra Spraw Wewnetrznych z dnia 3
listopada 1992r. w sprawie ochrony przeciwpozarowej budynkéw, innych obiektow
budowlanych i terenéw (Dz. U. Nr 92, poz. 460).

Poza tym nalezy przestrzega¢ wewnetrznych przepisow BHP i ppoz. obowigzujgcych
na terenie Zakladu. Inwestor winien zapoznac¢ i przeszkoli¢ pracownikéw innych firm
w zakresie tych przepiséw.

4.2 WARUNKI SZCZEGOLOWE

Podczas prowadzenia prac towarzyszgcych realizacji niniejszej inwestycji nalezy:

— wygrodzi¢, oznakowac i zabezpieczy¢ plac budowy (montazowy);

— zapewni¢ stalg kontrole uprawnionego nadzoru technicznego w czasie montazu;

— przestrzega¢ zasade aby w trakcie podnoszenia i transportu elementow stalowych
i urzgdzen technologicznych, Zzadna osoba nie znajdowala sie pod przedmiotowym
elementem i urzgdzeniem;

— wszystkie oprzyrzgdowania montazowe stosowa¢ zgodnie z Polskimi Normami
i obowigzujgcymi przepisami;

- wyznaczy¢ i oznakowac strefe niebezpieczng prowadzenia robot;

- zapozna¢ pracownikOw z zagrozeniami wystepujgcymi na stanowisku pracy oraz
zwigzanym z tym ryzykiem (fakt zapoznania pracownikow powinien by¢ potwierdzony
W SposoOb pisemny);

- stosowac atestowane zawiesia montazowe.

Kierownictwo nad robotami jak i nadzor nalezy powierzy¢ tylko osobom posiadajgcym
aktualny, w trakcie wykonywania prac, wpis na liste czionkéw Polskiej Izby Inzynierow
Budownictwa, zgodnie z ustawg o0 samorzgdach zawodowych architektdéw, inzynieréw
budownictwa oraz urbanistow z dnia 15 grudnia 2000r. (Dz. U. Nr 5, poz. 42 z 2001r.).
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5 INFORMACJA DOTYCZACA BEZPIECZENSTWA
| OCHRONY ZDROWIA

5.1 CEL OPRACOWANIA.

Celem niniejszego opracowania jest okreslenie przewidywanych zagrozen zwigzanych
budowg i montazem instalacji sanitarnych w budynku Oddziatu Wewnetrznego Szpitala
w Wodzistawiu Slgskim, przy ul. 26 Marca 51.

Zamawiajgcym niniejsze zadanie jest Powiatowy Publiczny Zaktad Opieki Zdrowotne;
w Ryduttowach i Wodzistawiu Slagskim, z siedzibg przy ul. 26 Marca 51, w Wodzistawiu SI.

5.2 ZAKRES ROBOT

W zwigzku z przebudowa, prowadzong w Pawilonie Gtéwnym Szpitala, wykonywane

zostang nastepujgce prace instalacyjne i budowlane:

— demontaz istniejgcych instalacii;

— montaz urzgdzen instalacji sanitarnych;

— montaz armatury i orurowania instalacji sanitarnych;

— zabudowa konstrukcji wsporczych pod urzgdzenia i orurowanie;

— prace antykorozyjne i zabezpieczenie termiczne instalacji;

— drobne prace budowlane, zwigzane z montazem instalacji.

5.3 PRZEWIDYWANE ZAGROZENIA PRZY PROWADZENIU PRAC

Przy prowadzeniu prac zwigzanych z budowg i przebudows instalacji mogg wystapic
typowe zagrozenia dla robo6t instalacyjnych:

— zagrozenia wynikajgce z uzywania narzedzi recznych i elektrycznych (pit, wiertarek,
szlifierek, srubokretéw, kluczy) - mozliwosé urazéw mechanicznych, otaré, skaleczen,

— zagrozenia wynikajgce z prac budowlanych (przekucia, wykucia) — mozliwo$¢ urazéw
mechanicznych, otar¢, skaleczen,

— zagrozenia wynikajgce z transportu ciezkich elementéw wyposazenia (urzgdzenie
grzewcze, zasobnikowy podgrzewacz wody, centrale wentylacyjne dachowe) -
mozliwosc¢ przygniecenia lub zmiazdzenia konczyn,

— zagrozenia wynikajgce z prowadzenia prac na wysokosci (montaz central
wentylacyjnych na dachu) - mozliwos¢ upadku dachu, rusztowania lub drabiny,

— zagrozenia wynikajgce z prac przy podigczaniu elektrycznych urzgdzen (narzedzi) -
mozliwos¢ porazenia prgdem elektrycznym,

— zagrozenia wynikajgce z prac przy podigczaniu elektrycznym urzadzen (pompy,
sterowniki) — mozliwos¢ porazenia prgdem elektrycznym.

5.4 SRODKI STOSOWANE DLA ZAPOBIE ZENIA NIEBEZPIECZENSTWOM

Aby zapobiec wypadkom przy budowie instalacji sanitarnych nalezy:
— przeszkoli¢ pracownikbw w sprawie niebezpieczenstw przy wykonywaniu prac
instalacyjnych,
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powierzy¢ kierownictwo budowy osobie posiadajgcej odpowiednie, wymagane prawem
uprawnienia,

pracownicy winni by¢é wyposazeni w odpowiedni stroj roboczy, a w czasie prac
spawalniczych i szlifierskich stosowa¢ wymagane srodki ochrony wzroku,

stosowane narzedzia i urzadzenia winny posiadac atesty i by¢ w stanie technicznych
nie stwarzajgcym zagrozenia dla obstugujgcych oséb,

podesty powinny posiada¢é wymagane wymiary i by¢é wyposazone w porecze
0 wymaganej wysokosci,

w przypadku prowadzenia prac wysokosciowych pracownicy powinni stosowac
indywidualne szelki zabezpieczajgce przed spadnieciem,

na dachu budynku wokot terenu robot ustawi¢ porecze zapobiegajgce zblizaniu sie do
krawedzi dachu,

w czasie montazu stosowac ostony kolektorow przed promieniowaniem stonecznym,

w miejscu prowadzenia prac powinny znajdowaé sie srodki gasnicze i apteczka
pierwszej pomocy oraz tablica z numerami telefonéw alarmowych,

wszelkie prace wykonywa¢ zgodnie z “"Warunkami technicznymi wykonania robot
instalacyjnych”, projektem technicznym oraz obowigzujgcymi normami i przepisami.

OBOWIAZUJACE PRZEPISY PRAWNE

Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r — Prawo Budowlane (tekst jednolity : Dz. U. z 2003r
Nr 207 poz. 2016 z pOzniejszymi zmianami);

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r w sprawie informacji
dotyczacej bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczehstwa i ochrony
zdrowia (Dz. U. Nr 120 poz. 1126);

Rozporzgdzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 28 maja 1996 r w sprawie
szczegolnych zasad szkolenia w dziedzinie bezpieczenstwa i higieny pracy (Dz. U. nr
62 poz.285);

Rozporzgdzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 28 maja 1996 r w sprawie
rodzajow prac wymagajagcych szczegolnej sprawnosci psychofizycznej (Dz. U. Nr 62
poz. 287);

Rozporzgdzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 28 maja 1996 r w sprawie
rodzajow prac, ktére powinny by¢ wykonywane przez co najmniej dwie osoby (Dz. U.

Nr 62, poz. 288);

Rozporzgdzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 wrzesnia 1997 r w sprawie
ogolnych przepisébw bezpieczenstwa i higieny pracy (Dz. U. NR 129, poz. 844
Z pbézniejszymi zmianami);

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r w sprawie
bezpieczenstwa i higieny pracy podczas wykonywania rob6t budowlanych (Dz. U. Nr
47 poz. 401);

Rozporzadzenie Ministra Gospodarki z dnia 20 wrzesnia 2001 r w sprawie
bezpieczehstwa i higieny pracy podczas eksploatacji maszyn i innych urzgdzen
technicznych do rob6t ziemnych, budowlanych i drogowych (Dz. U. Nr 118 poz.1263).
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