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mgr inz. arch. Bernard topacz Raciborz 04.05.2017
ul. Zwirowa 17
47-400 Raciborz

Przynalezno$é do Slgskiej Okregowej
Izby Architektow pod numerem: SL-0653.

OSWIADCZENIE

Oswiadczam, ze projekt budowlany
PRZEBUDOWY ODDZIALU WEWNETRZNEGO BUDYNKU SZPITALA
W WODZISLAWIU SLASKIM
zrealizowany dla
Powiatowego Publicznego Zaktadu Opieki Zdrowotnej
w Ryduttowach i Wodzistawiu Slgskim z siedzibg
w Wodzistawiu Slgskim, ul. 26 Marca 51
Wodzistaw Slgski

nie wymaga projektanta sprawdzajgcego z uwagi na typowe,
nieskomplikowane i powszechnie stosowane rozwigzania
konstrukcyjne i techniczne.

projektant:
mgr inz. arch.Bernard topacz
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OPIS
DO PROJEKTU ZAGOSPODAROWANIA TERENU
przebudowy pomieszczen szpitala oddziatlu wewnetrznego wraz z
pomieszczeniami endoskopii

Projekt nie wprowadza zmiany w zagospodarowaniu terenu.

1. Przedmiot inwestycji i jego lokalizacja

Przedmiotem opracowania jest projekt budowlany przebudowy oddziatu
wewnetrznego szpitala, potozonego przy ul. 26 Marca 51 w Wodzistawiu Slgskim.
Budynek potozony na dziatce o numerze ewidencyjnym 2544/145, powiat
wodzistawski, jednostka ewidencyjna Wodzistaw SI. obreb Wodzistaw SI., karta mapy

fot. 1. widok budynku szpitala z ,lotu ptaka”, zaznaczony Oddziat wewnetrzny Szpitala,
zrodto: google.pl

2. Istniejacy stan zagospodarowania

Na dziatce znajduje sie oprécz budynku oddziatu wewnetrznego caty kompleks
szpitalny z infrastrukturg techniczng, towarzyszgca. Wejscie gtdwne do szpitala
znajduje sie w segmencie od strony potnocnej, dostosowane dla osob
niepetnosprawnych.

Dziatka uzbrojona.

Istniejgcy budynek spetnia wymagania dotyczgce odlegtosci od granic sasiednich
min 4m oraz od sasiednich budynkéw — min 8 m.

3. Analiza miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego
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Dziatka 2544/145 znajduje sie na terenie objetym miejscowym planem
zagospodarowania przestrzennego oznaczonego symbolem C33U i stanowi tereny
zabudowy ustugowej — inwestycja zgodna z miejscowym planem.

Przebudowa pomieszczenh szpitala na potrzeby oddziatu wewnetrznego nie
zmieniajg sposobu uzytkowania budynku, nie wprowadzajg zmian w
zagospodarowaniu terenu oraz nie zmieniajg formy architektonicznej budynku ani
otoczenia.

4. Dane nt. eksploatacji gorniczej, osuwania mas ziemi i ochrony
konserwatorskiej

§ 58.4. Lokalizacja obiektow musi uwzglednia¢ wptyw eksploatacji gérniczej
zwigzanej z wystepowaniem obszaréw i terenéw gérniczych: OG i TG Radlin | KW
S.A. KWK ,Marcel” ustanowionych dla eksploatacji ztoza wegta kamiennego oraz
obszaru i terenu goérniczego OG i TG ,Pinior I’ zwigzanego z

eksploatacjg kruszyw naturalnych.

Po analizie konstrukcyjnej budynku - uktad $cian no$nych, niewielki rozstaw $cian no$nych
(<4,5m), oparcie stropdédw na Scianach, wykonanie przekué o matych rozpietosciach -
stwierdzono ze budynek posiada odpowiednig sztywnos$é przestrzenng, zwigzku z tym
zabezpieczenie na szkody goérnicze nie jest wymagane.

5. Projektowany zagospodarowanie terenu

Projekt nie wprowadza zmiany w zagospodarowaniu terenu.

Bilans terenu
Brak koniecznos$ci wykonania bilansu terenu. Parametry budynku i
zagospodarowania nie ulegajg zmianie w zwigzku z przebudowa.

6. Dane charakteryzujace wptyw obiektu na srodowisko
Projektowane rozwigzania przestrzenne, funkcjonalne i techniczne nie wptywajg
negatywnie na srodowisko przyrodnicze i zdrowie ludzi.

7. Obszar oddziatywania

Zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002r w
sprawie warunkow technicznych jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich
usytuowanie obszar oddziatywania przedmiotowego budynku pozostaje bez zmian,
poniewaz projekt nie wprowadza zmian w tym zakresie.

Wszelkie zmiany bez zgody autora projektu sg niedopuszczone i chronione
ustawowo. / Dz. U. Nr 24, poz. 83 z dnia 04.02.1994r./

Projektant:
mgr inz. arch. Bernard topacz
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OPIS TECHNICZNY
projektu budowlanego

1. Podstawa opracowania

- umowa - zlecenie Inwestora

- wytyczne i ustalenia z Inwestorem

- omoéwiona z uzytkownikiem koncepcja rozwigzan architektonicznych i
technologicznych

- inwentaryzacja budowlana — udostepniona przez Inwestora zweryfikowana w

zakresie niezbednym do opracowania

- Rozporzadzenie Ministra Zdrowia z dnia 29 czerwca 2012 r. w sprawie wymagan,

jakie powinny odpowiadaé pomieszczenia i urzadzenia podmiotu wykonujgcego

dziatalnos¢ leczniczg

- Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie

warunkow technicznych, jakimi powinny odpowiadaé budynki i ich usytuowanie z

pdzniejszymi zmianami (Dz. U nr 75)

- Prawo Budowlane

- konsultacje z rzeczoznawcg sanepid i bhp

- obowigzujgce przepisy i normy

- wizja lokalna

2. Przedmiot opracowania

Przedmiotem opracowania jest projekt budowlany przebudowy pomieszczen
oddziatu wewnetrznego szpitala, potozonego przy ul. 26 Marca 51 w Wodzistawiu
Slgskim.

Prace ogélnobudowlane i instalacyjne obejmowac¢ beda:

1) demontaz istniejgcych elementéw wykonczenia wnetrz wraz ze stolarkg drzwiowag
wewnetrzng

2) przebudowa pomieszczen (rozbidrka fragmentéw sScian — wyburzenia, wykonanie
nowych $cian)

3) wykonanie przekué¢ otworéw drzwiowych w $cianach wewnetrznych.

4) montaz nadprozy wykonanych z dwuteownikéw normalnych.

5) remont posadzek, wykonanie nowych posadzek.

6) prace zwigzane z wymiang oraz dostosowaniem do potrzeb oddziatu
wewnetrznego, instalacji elektrycznych, sanitarnych, gazéw medycznych.

7) roboty wykonczeniowe.

8) Wykonanie docieplenia Scian i stropodachu.

3. Zalozenie projektowe:

Celem przebudowy jest:

- dostosowanie pomieszczenh szpitala dla potrzeb oddziatu wewnetrznego, poprzez
przebudowe =z dostosowaniem do obowigzujagcych wymogoéw zgodnie z
Rozporzadzenie Ministra Zdrowia z dnia 29 czerwca 2012 r. w sprawie wymagan,
jakie powinny odpowiada¢ pomieszczenia i urzgdzenia podmiotu wykonujgcego
dziatalnos¢ lecznicza.
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- dostosowanie budynku w zakresie bezpieczenstwa pozarowego ( wymagania
ekspertyzy — postanowienie WZ.5595.1.42.2017.AD z dnia 20 kwietnia 2017 roku.)

Przebudowa nie wprowadza zmian zwigzanych z:

- nie zmienia sie sposOb uzytkowania budynku a przebudowa ma na celu
dostosowanie do potrzeb oddziatu wewnetrznego.

- zmian w zagospodarowaniu terenu

Projekt konsultowany z rzeczoznawcag ds. sanitarnych i bhp oraz zabezpieczen
przeciwpozarowych.

4. Charakterystyka obiektu

4.1. Dane ogdlne obiektu

Oddziat wewnetrzny szpitala stanowi jeden budynek z wjazdem od strony ul. 26
Marca.

Budynek dwukondygnacyjny na planie wydtuzonego prostokgta z dostawionymi
parterowymi wiatrotapami od strony pétnocnej, potudniowej oraz wschodniej. Od
potudnia przylega bryta szybu windowego.

Przedmiotowa przebudowa na poziomie parteru, pietra oraz piwnic.

Wejscie gtdwne do budynku od strony pétnocnej oraz od strony wschodniej.
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fot. 1. widok budynku szpitala z ,lotu ptaka”, zaznaczony Budynek oddziatu wewnetrznego,
zrodfo: google.pl

4.2 Ogodlne dane budynku —Budynek Gtowny
powierzchnia zabudowy 882,72 m2

powierzchnia uzytkowa 1473,13 m2

kubatura 5517,46 m3

ilos¢ kondygnacji nadziemnych 2

ilo$¢ kondygnacji podziemnych 1

4.3 Uktad funkcjonalny budynku

Istniejacy szpital posiada obecnie 50 tézek zlokalizowanych na 2 pietrach szpitala.
W szpitalu funkcjonujg nastepujgce oddziaty:

- wewnetrzny

- diagnostyczny ( endoskopia )

Obecny budynek Szpitala ma ksztatt wydtuzonego prostokata, Komunikacje pozioma
stanowi wewnetrzny korytarz.

Komunikacjg pionowa miedzy kondygnacjami sg 3 klatki schodowe.

5. Ocena stanu technicznego istniejacego budynku.

Ocena stanu technicznego fragmentu — czesci budynku (w zakresie projektowanej
przebudowy) oraz ewentualnego wptywu przebudowy na konstrukcje budynku.
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5. 1 Podstawa opracowania:

Wizja lokalna
Wywiad z uzytkownikiem
Inwentaryzacja budynku — udostepniona przez Inwestora

Inwentaryzacja budowlana - wtasne pomiary w czesci budynku niezbedne do
opracowania.

5.2 Wizja lokalna.

W ramach wizji lokalnej przeprowadzonej dokonano:
- Pomiardéw inwentaryzacyjnych budynku
- Wizualnego przegladu stanu technicznego budynku
- Fotograficzng inwentaryzacje

Pomiary inwentaryzacyjne budynku wykonano przy uzyciu tadmy stalowej dtugosci 5,
10 m oraz dalmierza laserowego.

Inwentaryzacje fotograficzng wykonano aparatem fotograficznym z lampg btyskowg
w technice cyfrowe;.

5. 3 Prace kameralne.

W ramach prac kameralnych dokonano:
- Analizy inwentaryzacji budynku
- Analizy wizualnego przegladu budynku.
- Dokumentaciji fotograficznej

- Weryfikacja rozwigzan

5. 4 Opis konstrukcji budynku

W trakcie ogledzin obiektu nie wykonano odkrywek istniejgcych elementéw
konstrukcyjnych ze wzgledu na funkcjonowanie budynku (oraz koniecznosc¢
zachowania rygorystycznych wymogow higieniczno-sanitarnych).

Opis konstrukcji na podstawie wywiadu z Inwestorem.

Fundamenty:
Posadowienie na wtasnych tawach zelbetowych

Sciany:
Sciany zewnetrzne podtuzne i poprzeczne z cegly gr 38 cm, sciany wewnegtrzne gr.
38 cm z cegty dziurawki lub kratéwki. Sciany dylatacyjne gr. 38 i 25 cm.

Stropy:
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Strop betonowy gestozebrowy oparty na belkach zelbetowych. . Balkony — ptyta
zelbetowa monolityczna.

Schody:
Schody ptytowe zelbetowe.

Budynek podzielony na segmenty oddzielone dylatacjami.
Dach — ptyty korytkowe na zebrach prefabrykowanych, pokryty papa.

Tynk wewnetrzny —cementowo-wapienny.
Okna —PCV kolor biaty.
Tynk zewnetrzny- cementowo — wapienny.

5. 5 Przeglad wizualny budynku — w obrebie opracowania

Sciany budynku bez widocznych zarysowan.

Stropy bez spekan, zarysowan

Podtogi w pomieszczeniach ceramiczne lub wyktadziny mocno zuzyte
Tynki wewnetrzne cementowo-wapienne w stanie dobrym

Z biezgcej obserwacji powtoki malarskie zuzyte.
Stolarka okienna PCV mocno zuzyte.

Stolarka drzwiowa wewnetrzna pcv oraz drewniana posiada slady uzytkowania.
Oscieza drzwi z ubytkami, zadrapaniami oraz miejscowe obicia.

Nie zauwazono zawilgocen $cian i posadzek.

5.6 Analiza stanu technicznego budynku.
Elementy konstrukcyjne w stanie dobrym.

5. 7 Wnioski
Na podstawie przeprowadzonych ogledzin oraz analizy stwierdza sie, ze:

- 0g0Iny stan techniczny budynku w czesci projektowanej rozbudowy jest
zadowalajacy, tzn. ze mozliwa jest przebudowa przy utrzymaniu dotychczasowego
sposobu uzytkowania budynku jako szpitala i prawidtowej dalszej eksploatacji

- inwestycja nie zmienia znaczgco obcigzen budynku i nie ingeruje znaczgco w
konstrukcje

- w $cianach nosnych (gdzie wykonuje sie otwér drzwiowy lub przejscia instalaciji
wentylacyjnych) nalezy wykonaé¢ nadproze z belek stalowych

- nowoprojektowane sciany dziatowe wykonac jako lekkie z ptyt gipsowo-
kartonowych
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- istniejgce posadzki (z ptytek ceramicznych) sku¢, wyrownaé podtoze oraz wykonaé
nowag posadzke z wyktadziny PCV homogeniczna antyposlizgowa (w salach
zabiegowych dodatkowo antystatyczna).

5.8. dokumentacja fotograficzna

Wiatrotap 2 — wejscie od strony pétnocnej ( materiat wiasny)
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Widok na wiatrotap 3 i szyb windowy - od strony potudniowej ( materiat wtasny)
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Widok na wiatrotap 4 - od strony wschodniej ( materiat wtasny)

Widok na wiatrotap 4 - od strony pdinocnej ( materiat wiasny)
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6. Zestawienie powierzchni

6.1. Zestawienie powierzchni istniejagcych w strefie projektowanego
bloku operacyjnego (wschodnie skrzydto wysokiego parteru budynku

gtéwnego)

INWENTARYZACJA PIWNICE:

Numer pomieszczenia Nazwa pomieszczenia Powierzchnia [m?]
-1.1 Szatnia 16,11
-1.2 Wc 8,29
-1.3 Depozyt ubran 9,34
-1.4 Pom. gospodarcze 9,34
-1.5 Wc 8,29
-1.6 Stacja pomp prézniowych 10.11
-1.7 Komunikacja 27,93
-1.8 tazienka 4,96
-1.9 Pom. gospodarcze 4.33
-1.10 Pom. gospodarcze 5.75
-1.11 Maszynownia 10.90
-1.12 Pom. gospodarcze 2.21
-1.13 Komunikacja 4.87
-1.14 Szatnia 22.94

SUMA: 145,37
INWENTARYZACJA PARTER:

Numer pomieszczenia Nazwa pomieszczenia Powierzchnia [m?]
0.1 Sala 11,73
0.2 tazienka 5,94
0.3 tazienka 5,80
0.4 Sala 12,14
0.5 Sekretariat medyczny 8.31
0.6 tazienka 9.13
0.7 Pomieszczenie 1 9.87
0.8 Pomieszczenie 2 5.63
0.9 Komunikacja 18.50
0.10 Izba przyjeé 11.61
0.11 Izba przyjeé 8.31
0.12 Wc 2.88
0.13 Wc 3.66
0.14 Pomieszczenie 3 3.14
0.15 Sala 36.92
0.16 Ordynator 14.49
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0.17 Wc 2.34
0.18 Pielegniarka oddziatowa 9.41
0.19 Pokoj lekarzy 12.76
0.20 tazienka 6.41
0.21 Pomieszczenie 4 5.63
0.22 Pomieszczenie 5 9.87
0.23 Komunikacja 18.89
0.24 Przechowywalnia zwtok 9.69
0.25 Brudownik 7.41
0.26 USG/UKG 10.52
0.27 USG/UKG 7.04
0.28 Pracownia endoskopii 18.34
0.29 Wiatrotap 5.59
0.30 Komunikacja 12,49
0,31 Pokdj socjalny 9.43
0.32 Pokdj socjalny 1.97
0.33 tazienka 6.06
0.34 tazienka 1.94
0.35 tazienka 5.79
0.36 Pomieszczenie 6 1.66
0.37 Komunikacja 14.82
0.38 Pomieszczenie 7 9.65
0.39 tazienka 1.66
0.40 tazienka 5.86
0.41 Wc 3.03
0.42 Sala 15.05
0.43 Sala 17.12
0.44 tazienka 3.07
0.45 Komunikacja 133.79
0.46 Komunikacja 23.53
0.47 Wiatrotap 1 4.33
0.48 Wiatrotap 2 9.02
0.49 Pom. gospodarcze 2.84
0.50 Kuchnia 10.51
0.51 Kuchnia 6.44
0.52 Pokdj socjalny 5.81
0.53 Wc 2.64
0.54 Magazyn poscieli 4.44
0.55 Sala 11.87
0.56 tazienka 5.90
0.57 tazienka 5.86
0.58 Sala 11.85
0.59 Sala 12.11
0.60 tazienka 5.95
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0.61 tazienka 6.17
0.62 Sala 11.59
SUMA; 676,21

INWENTARYZACJA PIETRO .

Numer pomieszczenia

Nazwa pomieszczenia

Powierzchnia

1.1 Sala 14.37
1.2 tazienka 3.07
1.3 Sala 15.31
14 tazienka 3.20
15 Pokdj lekarzy 17.85
1.6 Komunikacja 16,42
1.7 Wc personelu 2,94
1.8 tazienka 4.75
1.9 Sala 16,01
1.10 Sala 14,05
1.11 tazienka 2,77
1.12 tazienka 3,18
1.13 Sala 14,41
1.14 Sala 13,68
1.15 tazienka 2,91
1.16 Pom. gospodarcze 3,47
1.17 Sala 17,06
1.18 tazienka 4,58
1.19 Wc personelu 2,68
1.20 Komunikacja 16,40
1.21 Pom. gospodarcze 10,59
1.22 Brudownik 6.83
1.23 tazienka 33,81
1.24 Sala 15,91
1.25 tazienka 3,27
1.26 Sala 13,27
1.27 Sala 14,46
1.28 tazienka 3,04
1.29 tazienka 3,04
1.30 Sala 15,51
1.31 Komunikacja 27,45
1.32 Sala 14.16
1.33 tazienka 3.04
1.34 tazienka 2.97
1.35 Sala 15.05
1.36 Sala 17.12
1.37 tazienka 3.07
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1.38 Komunikacja 145.10
1.39 Komunikacja 11.92
1.40 Gab. diagnostyczno-zabiegowy 15.70
1.42 Kuchnia 8.59
1.43 Sala 13.35
1.44 tazienka 2.99
1.45 tazienka 2.99
1.46 Sala 14.43
1.47 Sala 14.45
1.48 tazienka 3.25
1.49 tazienka 2.84
1.50 Sala 14.93
SUMA 651,55

6.2 Zestawienie powierzchni projektowanego oddziatu

wewnetrznego

PROJEKT PIWNICE:

Numer pomieszczenia Nazwa pomieszczenia Powierzchnia [m?]
0.1 Klatka schodowa 7,65
0.2 Hol 10,27
0.3 Magazyn 10,64
0.4 Magazyn 1,83
0.5 Szatnia personelu kobiet 35.40
0.6 Sanitariaty personelu (kobiety) 17.45
0.7 Pom. socjalne 6.25
0.8 Szatnia personelu mezczyzn 25.63

Sanitariaty personelu
0.9 (mezczyzni) 11.01
SUMA] 151,62

PROJEKT PARTER:

Numer pomieszczenia

Nazwa pomieszczenia

Powierzchnia [m?]

1 Sala chorych 33,53
2 tazienka 3,15
3 Sekretariat medyczny 8,31
4 Gabinet diagnostyczno — zab. 9,29
5 Pom. pielegniarki przyjec 9.87
6 Wiatrotap 5.63
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7 Klatka schodowa 9.23

8 Poczekalnia 16.30
9 Gabinet przyjec 16.18
10 tazienka pacjenta lezgcego 8.68

11 Oddziatowa 8.43

12 Sala chorych 4 ¢ 32.47
13 tazienka 3.27

14 Ordynator 9.42

15 Przedsionek 3.92

16 Wc personelu 2.71

17 Dyzurka lekarska 12.10
18 Wiatrotap 5.63

19 Magazyn 9.87

20 Klatka schodowa 8.58

21 Pro Morte 8.85

22 Wc pacjentéw 8.28

23 EKG / UKG 10.53
24 Rejestracja 7.05

25 Badania wysitkowe 15.47
26 Wiatrotap 5.59

27 Poczekalnia 25.75
28 Pok. przygotowania pacjenta 10.96
29 Kabina higieniczna 3.15

30 Gabinet endoskopii 22.70
31 Myjnia endoskopéw 4.97

32 Pokoj wybudzen 12.34
33 Przedsionek 1.92
33a Pomieszczenie porzagdkowe 1.20

34 Wc personelu 2.75

35 Komunikacja 64.98
36 Sala chorych 1t 15.05
37 Wc 3.03

38 Sala chorych 2 ¢ 17.12
39 Wc 3.07

40 Klatka schodowa 18.14
41 Komunikacja 63.59
42 Brudownik 4.97

43 Kuchenka oddziatowa 13.44
44 Pom. pielegniarek 3.96

45 Pom. przygotowan 6.64
46 Sala monitorowana 4 ¢ 2.78
47 Wc 3.36
48 Sala chorych 1t 33.58
49 Wc 3.37
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50 Sala chorych 4 ¢ 33.58
51 Wc 3.25
SUMA; 664,47

PROJEKT PIETRO:

Numer pomieszczenia

Nazwa pomieszczenia

Powierzchnia [m?]

1.1 Sala chorych 34,05
1.2 tazienka 3,16
1.3 Pokdj lekarzy 17,85
1.4 Klatka schodowa 9,28
1.5 Wc dla niepetnosprawnych 4,83
1.6 Sala monitorowana 16,13
1.7 tazienka 4,45
1.8 Izolatka 11,52
1.9 Sluza 2,35
1.10 Wc 2,77
1.11 Sala chorych 4t 32,39
1.12 tazienka 3,21
1.13 Sala chorych 1t 16,71
1.14 tazienka 4,58
1.15 Pom. porzgdkowe 3,46
1.16 Wc personelu 2,70
1.17 Klatka schodowa 8,92
1.18 Dyzurka lekarska 9,99
1.19 WC personelu 3,04
1.20 Brudownik 3,68
1.21 Sala chorych 4 t 34,62
1.22 tazienka 3,15
1.23 Sala chorych 1t 14,74
1.24 tazienka 3,04
1.25 Sala chorych 4 ¢ 33,41
1.26 tazienka 3,29
1.27 Sala chorych 1t 15.05
1.28 tazienka 3.04
1.29 Sala chorych 2t 17.12
1.30 tazienka 3.07
1.31 Komunikacja 94.08
1.32 Dzwig osobowy 11.58
1.33 Klatka schodowa 19.60
1.34 Komunikacja 71.93
1.35 Gabinet diagnostyczno — zab. 15.71
1.36 Pokdj pielegniarek 3.88
1.37 Pomieszczenie przygotowan 6.51
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1.38 Sala monitorowana 3 ¢ 23.04
1.39 tazienka 3.26
1.40 Sala chorych 1t 14.37
1.41 tazienka 3.26
1.42 Sala chorych 4t 3.48
1.43 tazienka 3.09
SUMA 629,65

Powierzchnia zabudowy: 912.41 m?
Powierzchnia uzytkowa piwnice: 151.62 m2
Powierzchnia uzytkowa parter: 664.47 m?
Powierzchnia uzytkowa pietro: 629.65 m?2

7. Opis zatozen projektowych —technologia

Opis projektowanej funkciji: ,

7.1. PRZEDMIOT OPRACOWANIA | OGOLNY OPIS PROJEKTOWANEJ
INWESTYCJI

Przedmiotem opracowania jest wykonanie projektu technologii medycznej dla
modernizacji oddziatu internistycznego Szpitala w Wodzistawiu.

W  budynku, bedacym przedmiotem projektu, funkcjonowat oddziat o profilu
zakaznym. Doktadny opis zakresu modernizacji oraz usytuowania dziatu znajduje sie
w czesci architektoniczne;j.

7.2. OGOLNY OPIS PROJEKTOWANEJ FUNKCJI

Projektowany oddziat bedzie zajmowaé catos¢ dwukondygnacyjnego, czesciowo
podpiwniczonego budynku, wolnostojgcego i bedacego czescig zespotu budynkow
Szpitala w Wodzistawiu.

Laczna ilosé¢ tézek - 53 16zka (z uwzglednieniem 3 t6zek rezerwowych)

Przy projektowaniu przyjeto nastepujgce zatozenia:

-wszystkie materiaty brudne (narzedzia, bielizna, odpady) bedg przewozone z
pomieszczen w ktoérych zostalty wytworzone, wytgcznie w zamknietych szczelnie
pojemnikach.

Komunikacja wewnagtrzszpitalna:

W budynku znajdujg sie 3 klatki schodowe oraz dzwig szpitalny i dzwig towarowy.
Wszystkie wejscia komunikacyjne na oddziat bedg posiadaty system kontroli
dostepu, tak aby poruszanie sie o0s6b postronnych w dziale byto w petni
monitorowane.

Projektowany uktad funkcjonalny przedstawia sie nastepujgco:

PIWNICE

W obrebie poziomu piwnic przewidziano lokalizacje szatni personelu oraz
pomieszczenia techniczne.

PARTER

Pododdziat internistyczny 19 t6zek + 1 t6zko rezerwowe

Na tym poziomie bedzie sie znajdowac:

- 19(20) tézkowy pododdziat internistyczny
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— dziat diagnostyki, dostepny zaréwno dla pacjentéw szpitalnych jak i pacjentéw
ambulatoryjnych. Bezposrednio przy budynku znajdowaé sie bedzie zadaszony
podjazd dla karetek, tuz przy izbie przyje¢, dla catego oddziatu.
W skiad pododdziatu, oprocz pokoi tozkowych z tazienkami bedg takze wchodzi¢
- izba przyje¢ (jako uzupetnienie centralnej izby przyjec),
- 2 gabinety diagnostyczno- zabiegowe,
- sala monitorowana (wzmozonego nadzoru) na 3 tbzka, znajdujgca sie w
bezposrednim sasiedztwie punktu pielegniarskiego
- punkt pielegniarski z zapleczem,
- dyzurka lekarska,
- pokéj ordynatora,
- sekretariat medyczny,
- pokdj pielegniarki oddziatowej,
- brudownik,
- wezet sanitarny przystosowany do potrzeb pacjenta lezacego,
- kuchenka oddziatowa,
- pro morte,
- wezet sanitarny personelu.
Dziat diagnostyczny
W skfad tego dziatu bedg wchodzi¢:
- pracownia endoskopii:
a. sala zabiegowa z kabing higieniczna,
b. pokdj przygotowawczy,
c. sala wypoczynkowa,
d. myjnia endoskopdw:
- pokdj badan wysitkowych
- pokdj EKG + USG
- rejestracja
Dziat ten posiada wtasne wejscie z zewnatrz. Bedzie dostepny dla pacjentow
szpitalnych oraz ambulatoryjnych, z zachowaniem rozdziatu czasowego.
1 PIETRO
Na tym poziomie zlokalizowano pododdziat oddziatu internistycznego na 31 t6zek + 2
t6zka rezerwowe. W skitad pododdziatu bedg wchodzi¢ nastepujgce pomieszczenia:
- pokoje t6zkowe z wtasnymi weztami sanitarnymi, w tym 2 sale : 1 i 3- t6zkowa sala
monitorowana (wzmozonego nadzoru)
- punkt pielegniarski z zapleczem
- dyzurka lekarska
- pokdj diagnostyczno- zabiegowy
- pokoj lekarzy
- brudownik
- wezet sanitarny dla personelu
Pomieszczenia ogdlne, takie jak: pokoj ordynatora, sekretariat etc. sg wspélne dla
catosci oddziatu i zlokalizowano je na parterze budynku.

7.3.PROJEKTOWANE DROGI FUNKCJONALNE

Pacjenci - zostajg przyjeci na oddziat w gtéwnej izbie przyje¢ dla catego szpitala
znajdujacej sie w budynku gtdwnym szpitalak jednak ze wzgledu na zlokalizowanie
oddziatu w osobnym budynku przewidziano izbe przyje¢ uzupetniajgcg znajdujgca
sie w obszarze projektowanego oddziatu.
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Personel - personel wchodzi do budynku wejsciem gtéwnym; nastepnie udaje sie do
szatni pracowniczej i na wiasciwe stanowisko pracy.

Czysta bielizna i wysterylizowane narzedzia bedg dostarczane z centralngj
sterylizatorni do magazynu.

Narzedzia uzywane w poszczegdlnych gabinetach, po zakonczeniu pracy bedg w
odpowiednich szczelnie zamykanych pojemnikach przekazywane do magazynu
brudnego/brudownika i dalej przekazywane do centralnej sterylizatorni.

Brudna bielizna bedzie przechowywana w brudowniku i wywozona do pralni z
pomieszczenia brudnego szpitala (poza granicg opracowania).

Odpady medyczne przeznaczone do spalania bedg wrzucane do specjalnie do tego
celu przeznaczonych pojemnikébw. Po zakohczeniu pracy nalezy je szczelnie
zamkng¢. Czynnos$¢ nalezy wykonaé w pomieszczeniu, w ktérym sie znajdowaty
oraz przenies¢ do pomieszczenia na odpady, znajdujgcego sie poza granica
opracowania. Z tego miejsca majg by¢ zabrane przez wyspecjalizowang w utylizacji
odpaddéw medycznych firme na podstawie zawartej przez Inwestora umowy. Zaktada
sie iz Inwestor posiada opracowany system segregacji i przechowywania odpadow.

7.4.WYPOSAZENIE

Na tym etapie projekiu przewidziano usytuowanie najbardziej istotnych mebli i
urzgdzen, ogdélny spis znajduje sie na rysunkach.

tazienki przy zostaty tak zaprojektowane, aby czynnosci higieniczne mozna byto
wykonaé w pozycji siedzgcej. Zrezygnowano z montowania zwyklych kabin
prysznicowych na rzecz otwartej przestrzeni pod natryskiem, gdzie pacjent moze
umy¢ sie sam lub z pomocg osoby towarzyszgcej. Wezet sanitarny jest wyposazony
rowniez w komplet uchwytéw $ciennych, statych i odchylanych, usprawniajgcych
korzystanie z urzadzen sanitarnych.

W pokojach t6zkowych zaplanowano montaz nowoczesnych opraw nadtézkowych.
Ze wzgledu na konieczno$¢ utrzymania odpowiedniego stopnia higieny zaleca sie
zastosowanie specjalistycznego systemu do sprzatania pomieszczen wraz z
odpowiednim sposobem poruszania sie sprzgtaczki i wymiang mopdéw. Wskazany
jest rbwniez zakup specjalistycznego aparatu do dezynfekcji.

7.5. WYTYCZNE BUDOWLANO-INSTALACYJNE:

Roboty ogélnobudowlane:

Wszystkie projektowane pomieszczenia muszg spetniaCc wymogi okreslone w Dzienniku
Ustaw, z dnia 29 czerwca 2012 roku dotyczacego szczego6towych wymagan, jakim
powinny odpowiada¢ pod wzgledem fachowym i sanitarnym pomieszczenia i
urzgdzenia podmiotu wykonujgcego dziatalnos¢ lecznicza.

Na korytarzach nalezy zastosowaé system odbojnic sciennych zapobiegajgcych
zniszczeniu $cian i naroznikow przez woézki oraz system podchwytéw sciennych dla
pacjentow.

Dokfadne wytyczne co do rodzaju rozwigzan budowlanych i sanitarnych zostaty
podane w czeséci architektonicznej oraz w czesciach branzowych.

Dodatkowo, ze wzgledu na specyfike obiektu, nalezy zadbac aby:

- wszystkie zastosowane materialy z atestami dopuszczajgcymi ich stosowanie w
obiektach stuzby zdrowia,

- wszystkie fgczenia $ciany z podtogg wyobli¢, aby umozliwi¢ utrzymanie w czystosci
oraz utatwic precyzyjne sprzatanie,

- w catym obiekcie nie tworzy¢ progéw ani roznic poziomdw;
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- uchwyty na korytarzach i weztach sanitarnych wykona¢ ze szczeg6lnie odpornych
materiatow, uniemozliwiajgcych ich uszkodzenie (odtamanie),

- baterie w umywalkach wyposazone w mieszacz, zabezpieczajgcy przed
przypadkowym poparzeniem, w pomieszczeniach zabiegowych nalezy zamontowac
baterie bezdotykowe.

- przy umywalkach przeznaczonych dla personelu nalezy zamontowac¢ dozowniki
przeznaczone na ptyn dezynfekcyjny, dozowniki na mydto i pojemniki na reczniki
papierowe;

- drzwi wejsciowe prowadzgce na oddziat powinny zapewni¢ bezpieczenstwo i
umozliwi¢ kontrole ruchu pacjentéw, personelu i odwiedzajgcych oddziat.

Instalacja wodno- kanalizacyjna:

W pomieszczeniach takich jak: sala zabiegowa, $luzy nalezy zamontowac baterie
umozliwiajgce korzystanie z nich bez uzycia dtoni, np. tokciowe lub na podczerwien.
W pomieszczeniach weztéw sanitarnych, zlokalizowanych przy pokojach, nalezy
wykona¢ brodziki maksymalnie wtopione w posadzke, utatwiajac korzystanie z
natrysku przez pacjenta poruszajgcego sie na wézku inwalidzkim.

W pomieszczeniach tazienek dla pacjentow lezacych nalezy zamontowaé, na
odpowiedniej wysokosci dostosowanej dla oséb niepetnosprawnych, muszle
klozetowe oraz przewidzie¢ odpowiedni zestaw uchwytow $ciennych, optymalnie
odchylanych.

Podejscia do urzadzen specjalistycznych, np. myjni- dezynfektorédw, maceratoréw,
lamp zabiegowych i innych, nalezy wykona¢ zgodnie z projektem technologii
medycznej i po zapoznaniu sie z DTR przysztego urzgdzenia.

Instalacja c.o.
Grzejniki powinny posiada¢ atest dla stuzby zdrowia.
Proponuje sie zatozenie na grzejnikach zawordw termostatycznych.

Wentylacja mechaniczna i klimatyzacja :
Caly budynek jest wyposazony w uktad wentylacji grawitacyjnej wspomagane;j.

Instalacja gazéw medycznych :

W budynku zaprojektowano centralng instalacje: tlenu, sprezonego powietrza oraz
prozni, ktére sg rozprowadzone po catym budynku zgodnie z wytycznymi dla
poszczego6lnych pomieszczen. ( wg odrebnego opracowania ).

Instalacje elekiryczne:

Przewidziano wszystkie wymagane przepisami instalacje dla tego typu zespotdéw
pomieszczen. Zaprojektowano takze inne instalacje specjalistyczne, w uzgodnieniu z
Uzytkownikiem, takie jak: instalacje dostepu do niektérych dziatbw, oswietlenie
nocne, ewakuacyjne oraz instalacje przyzywowa.

Wszystkie urzadzenia stuzace podtrzymaniu funkcji zyciowych powinny mieé
zasilanie awaryjne. Przewidziano instalacje zasilania rezerwowanego.

Wszystkie instalacje powinny by¢ kryte.
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8. Opis ogolny prac budowlanych

Prace ogd6lnobudowlane bedg prowadzone w strefie objetej przebudowg

Prace polegac¢ bedg na czesciowym wyburzeniu i rozbiérce scian dziatowych oraz
budowie nowych $cianek dziatowych, wykonanie otworéw drzwiowych z belkami
nadprozowymi .

Nowe scianki dziatowe miedzy pomieszczeniami projektuje sie gtownie jako lekkie z
ptyt gipsowo-kartonowych wzmocnione podwdjng ptyta gipsowg lub z ceramiki
poryzowanej (w miejscu istniejgcych belek zelbetowych lub tam gdzie nie obcigza to
znacznie stropu) dostosowujgc grubosci projektowanych scianek do istniejgcych
grubosci (mozliwe okreslenie grubosci po rozbioérce).

Nalezy takze wykonac¢ catkowite skucie istniejgcych powierzchni ceramicznych Scian
i posadzki wraz z demontazem istniejgcych wyktadzin podtogowych (wyktadzina
obiektowa) a takze skucie odspojonych fragmentow tynkdw.

Z pracami wigze sie rowniez demontaz / wymiana istniejgcej instalacji elektrycznej i
sanitarnej, wentylaciji.

Opracowanie instalacji wg poszczegoinych branz tom 11,111

Prace ogélnobudowlane bedg polega¢ na m.in.:

— usunieciu koniecznych elementow wykonczenia wnetrz

— rozbidrka $cianek dziatowych (w niezbednym zakresie)

— przekucia i zamurowania scian (w niezbednym zakresie)

— wykonanie nowych $cianek dziatowych

- rozbidrka i demontaz istniejgcych posadzek

- wykonanie nowych posadzek gtownie z wyktadziny obiektowe;.

- skucie, wymiana i utozenie nowych oktadzin $ciennych, naprawa ubytkéw
tynkdéw i wykonanie gtadzi na scianach.

- Wykonanie oktadziny z ptyt pcv na réwnych powierzchniach $cian w
wybranych pomieszczeniach.

- malowanie $cian w wybranych pomieszczeniach

- demontaz i wymiana, stolarki drzwiowej oraz wykonanie drzwi
przeciwpozarowych w wydzielonych pozarowo klatkach schodowych.

- wykonanie sufitbw podwieszonych typu kasetonowego demontowalnego

- montaz naroznikéw i odbojnic w postaci paséw ochronnych na scianach w
komunikacji ogélnej oraz niektérych pomieszczeniach.

— roboty instalacyjne wg opracowan branzowych.

- montaz nadprozy wykonanych z dwuteownikéw normalnych

— wykonanie docieplenia scian zewnetrznych i stropodachu

Zakres robot budowlanych zostato okre$lone na schemacie przerobek budowlanych.

Projektowana przebudowa i projektowane wyburzenia nie naruszaja statyki
konstrukcji obiektu oraz nie wplywaja znaczaco na obcigzenia konstrukcji

budynku .
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9. Opis konstrukcji

9.1. Zalozenia wyjsciowe
Dane materiatow konstrukcyjnych:

- Beton B25 fea = 13,3MPa,
- Stal zbrojeniowa 34GS fya = 350MPa,
lub wyzsza RB500W fya = 420MPa,
- Stal strzemion St0S fya = 190MPa,
- Stal — elementy walcowane St3S-x fya = 210MPa

Zestawienie obcigzen dziatajgcych na budynek wykonano o nastepujgce normy:
- zasady ustalania obcigzen wg PN- 82/B- 02000,

- obcigzenia state wg PN- 82/B- 02001,

- obcigzenia zmienne technologiczne wg PN- 82/B- 02003,

- obcigzenie $niegiem wg PN- 80/B- 02009/Az1:2006,

- obcigzenie wiatrem wg PN- 77/B- 02011/Az 1:2009,

Obliczenia no$nosci wykonano w oparciu 0 normy:
— konstrukcje zelbetowe wg PN- B- 03264:2002,
- konstrukcje murowe wg PN-B-03002: 1999
- konstrukcje stalowe wg PN-90/B-03200

Oprogramowanie inzynierskie:
— Autodesk Robot Structural Analysis 2012
— Auto CAD 2011 LT

Literatura:

- Poradnik inzyniera i technika budowlanego. Tom 3. Arkady, Warszawa 1998.

- Witun Z. Zarys geotechniki. Wyd. 4, WKL, Warszawa 2000 r.

- Kobiak J. Stachurski W. Konstrukcje zelbetowe. Arkady, Warszawa 1984 — 1991
r.

- Michalak H., Pyrak ST. Domy jednorodzinne. Konstruowanie i obliczanie. Arkady,
Warszawa 2000 r.

- Pierzchlewicz J. Jarmontowicz R. Budynki murowane — materialy i konstrukcje.
Arkady, Warszawa 1993 r.

- Nizynski W. Przyktady obliczen konstrukcji budowlanych z drewna. WSIP,
Warszawa 1994 r.

- Neuhaus H. Budownictwo drewniane. Polskie Wydawnictwo Techniczne,
Rzeszéw 2004 r.

9.2. Wymagania dotyczace materiatéw konstrukcyjnych

Poszczegdlne elementy konstrukcyjne muszg spetniac wymagania odpornosci
ogniowej. Na rysunkach architektonicznych (oraz w ,Opisie wymagan ochrony
przeciwpozarowej”) podano klasy odpornosci ogniowej poszczegdlnych przegréd.

9.3. Uktad konstrukcyjny budynku

Budynek wolnostojgcy o prostej bryle podzielony dylatacjami.
Dach wielospadowy o niewielkim nachyleniu i kryty papa.
Budynek murowany.
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Strop betonowy gestozebrowy oparty na belkach zelbetowych.

9.4. Zastosowane schematy statyczne
W projektowanym budynku wystepujg proste schematy statyczne o znanych
rozwigzaniach oraz statycznie wyznaczalne.

9.5. Sciany

9.5.1. Wyburzenia

Wyburzeniom podlegajg $cianki dziatowe lub ich fragmenty w celu dostosowania
istniejgcych pomieszczenh do projektowanych pomieszczen oddziatu wewnetrznego.
Wykucie otwordéw drzwiowych w istniejgcych scianach wewnetrznych dylatacyjnych,
wykonanie  belek nadprozowych stalowych opis belek na rzucie przerdbek
budowlanych.

Przewidziano poszerzenie niektérych otworéw drzwiowych w istniejgcych scianach
dziatowych poprzez wykonanie belek nadprozowych prefabrykowanych z
przeznaczeniem do scianek dziatowych.

Nadproza w $cianach nosnych wewnetrznych stalowe skfadajgce sie z
dwuteownikéw normalnych.

Nadproza, podciggi oraz stupy stalowe wykona¢ ze stali St3Sx. Elementy stalowe
zabezpieczy¢ antykorozyjnie i przeciwpozarowo.

Wyburzenia wykonac wg rysunku schematu przerobek budowlanych

Przed przystgpieniem do prac wyburzeniowych nalezy sprawdzi¢ przebieg instalaciji
tranzytowych  zasilajgcych pozostate kondygnacje budynku a biegnacych (w
Scianach, szachach, kanatach technologicznych) przez przebudowywang strefe
szpitala.

9.5.2. Projektowane sciany

Projektowane sciany wykonac z ptyt gipsowo-kartonowych na ruszcie stalowym z
wypetnieniem z wetny mineralne oraz wykonac z ceramiki poryzowanej gr. 11,5cm (w
miejscu, gdzie nie wptywa to na obcigzenie stropu).

Uzupetnienia $cian, zamurowania $cian wykonac¢ z ceramiki poryzowanej o grubosci
dostosowanej do istniejgcej przegrody uwzgledniajgc tynk istniejgcy.

Nadproza w scianach murowanych wykona¢ belek nadprozowych prefabrykowanych
Z przeznaczeniem do Scianek dziatowych.

Projektowane $cianki i zamurowania wg rysunku schematu przerobek budowlanych.

10. Pozostate roboty budowlane i wykonczeniowe oraz rozwigzania
materiatlowe

Ze wzgledu na wymagang specyfike funkcjonowania pomieszczen dla oddziatu
wewnetrznego przyjeto trzy grupy standardu wykonczenia wnetrz.

a) o wysokich wymaganiach higienicznych i szczelnoéci powierzchni oraz
umozliwiajgcych mycie i dezynfekcje.

Gabinety diagnostyczno - zabiegowe

Posadzka —wyktadzina PCV homogeniczna, antystatyczna, antyposlizgowa R 10
Sciany- obudowa istniejgcych powierzchni $cian zabudowg z pityt 2x GKBI.
Wykonanie oktadziny $ciennej z ptyt PCV gr min 2 mm do petnej wysokosci.
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Sufit — sufit podwieszony demontowany o podwyzszonych wymaganiach
higienicznych. Zastosowano system o gtadkiej i szczelnej powierzchni.

b) o wymaganiach higienicznych umozliwiajgcych mycie i dezynfekcje
pomieszczenie przygotowania pacjenta, pomieszczenie przygotowania personelu,
Posadzka —wyktadzina PCV homogeniczna, antyposlizgowa R 10

Sciany- Wykonanie oktadziny $ciennej z ptyt PCV gr min 2 mm do petnej wysokosci.
Sufit — sufit podwieszony demontowany o podwyzszonych wymaganiach
higienicznych.

c) o wymaganiach higienicznych umozliwiajgcych mycie i dezynfekcje oraz o
zwiekszonej odpornosci na uderzenia $cian

komunikacja, magazyn sprzetu

Posadzka —wyktadzina PCV homogeniczna, antyposlizgowa R9 (pochylnia
wyktadzina antyposlizgowa R11)

Sciany- Wykonanie oktadziny $ciennej z ptyt PCV gr min 1,5 mm do wysokosci
1,10m. Powyzej ochronnego pasa sciany malowane farbami lateksowymi

Sufit — sufit podwieszony demontowany o podwyzszonych wymaganiach
higienicznych.

d) o wymaganiach higienicznych dopuszczonych do stosowania w pomieszczeniach
stuzby zdrowia

pomieszczenia szatni, pomieszczenie socjalne , magazyny

Posadzka —wyktadzina PCV homogeniczna, antyposlizgowa R9

Sciany- $ciany malowane farbami lateksowymi do petnej wysokosci.

Sufit — sufit podwieszony demontowany

10.1. Skucia oktadzin scian

Nalezy dokonac sku¢ istniejgcych oktadzin sciennych zaréwno w sanitariatach (na
wys. ok. 2,0m) jak i pomieszczeniach szatni oraz tzw. ,fartuchéw ochronnych” z
ptytek ceramicznych woko6t umywalek w istniejgcych pomieszczeniach.

10.2. Wykonczenie i malowanie scian

Istniejgce warstwy farb do usuniecia. Powstate fragmenty po skuciu oktadzin
ceramicznych, nowe sSciany nalezy wykonczy¢ tynkiem cementowo — wapiennym, a
nastepnie wykonaé gtadz gipsowg. Nalezy przewidzie¢ ewentualne uzupetnienia
gtadzig szpachlowg na istniejgcych tynkach w miejscach ubytkdw a nastepnie
wykonag¢ gtadzie gipsowe na $cianach. Sciany w zabudowie gipsowej, zagruntowane
i malowane.

Sciany w wybranych pomieszczeniach malowaé farbami lateksowymi zmywalnymi,
odpornymi na szorowanie oraz odpornymi na mycie $rodkami dezynfekujgcymi, z
zastosowaniem odpowiedniego podktadu - gruntu pod farbe.

Farba musi posiada¢ atesty pozwalajgce na stosowanie w szpitalach.

W pomieszczeniu przygotowania pacjenta, pomieszczenie przygotowania personelu,
na scianach wykonac oktadzine z ptyt PCV gr 2mm. Sposob wykonania okfadziny wg
wskazowek producenta.

10.3. Posadzki
10.3.1. Rozbiorka
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W zwigzku, z brakiem mozliwosci wykonania odkrywek stanu technicznego posadzek
(funkcjonujacy obiekt szpitala ) przewiduje sie catkowite skucie posadzek
ceramicznych lub demontaz wyktadzin pcv tgcznie z cokolikami oraz warstwag
wylewki podposadzkowe;.

10.3.2. Projektowane posadzki

W celu wyrébwnania poziomu posadzek oraz uzyskania réwnej powierzchni pod
projektowane wyktadziny nalezy wykona¢ wylewke z masy posadzkowej cementowe;j
cienkowarstwowej grubosci min.1-8 cm oraz wykonanie izolacji przeciwwilgociowej
podposadzkowej z mas mineralnych lub ptynnej folii wybranego producenta, w
miejscu wystepowania pomieszczenia mokrego.

Projektowane posadzki nalezy wykonczyé wyktadzing obiektowg homogeniczna,

antyposlizgowa antystatyczng z wyoblonymi cokolikami na $cianie min. 10 cm.

Ogdlna zasada dla posadzek projektowanych:

- pomieszczenia mokre sanitariaty ptytki ceramiczne antyposlizgowe R 10

- pomieszczenie przygotowania pacjenta, sala wzbudzen wyktadzina
homogeniczna antystatyczna, antyposlizgowa R9 i R10

- pomieszczenia takie jak Kkorytarz oraz pozostate pomieszczenia oprécz
wymienionych powyzej, wyktadzina homogeniczna antyposlizgowa R9

- pochylnia wyktadzina homogeniczna antyposlizgowa R11

Podtoze pod wyktadzine powinno by¢ réwne, o odpowiedniej wilgotnosci, czyste oraz
odpylone. Dylatacje powinny by¢ wypetnione i trwale zamkniete. Po dokonaniu
czynnos$ci zwigzanych z przygotowaniem i jego ocenie podtoze nalezy zagruntowac i
wylaé mase szpachlowg z pdzniejszym szlifowaniem (pozbycie sie mleczka
cementowego). Do klejenia wyktadziny uzy¢ nalezy klejébw zalecanych przez
producenta, nastepnie uktadamy wyktadzine dociskajgc jg walcem (min.50 kg) w celu
pozbycia sie powietrza spod wyktadziny. Po zalecanej przerwie czasowej nalezy
wykonaé spawanie wyktadziny.

10.4. Sufity

10.4.1. Demontaz
Przewidzie¢ demontaz obudowy kanatdéw wentylacyjnych prowadzonych pod
stropem

10.4.2 Sufity podwieszone projektowane

Projektuje sie sufity podwieszane i obnizenia dla obudowy kanatow wentylacyjnych.
Zastosowane sufity powinny spetnia¢é wymagania do stosowania w szpitalach.
Obnizone wysokosci spetniajg wymagane wysokosci w pomieszczeniach.

Korytarz — 2,95 m, Sale t6zkowe — 2,95m, sanitariaty — 2,5m, gabinety zabiegowe —
2,95 m.

10.5 Stolarka okienna
Istniejgca stolarka pcv do wymiany

wg rysunku rzutu poszczegdllnych kondygnacji ( Okna z profili PCV z szybg
zespolong i nawiewnikami cisnieniowymi o wsp. U =<= 1,1 (W/[m2*K]), zgodnie z
WT2017.)
10.6. Parapety
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Parapety wewnetrzne do wymiany na PCV biate, zewnetrzne z blachy ocynkowanej
powlekane;.

10.7. Stolarka drzwiowa

Wymiana stolarki/slusarki drzwiowej w czesci projektowanego oddziatu
wewnetrznego. ( drzwi powinny spetnia¢ warunek, wsp. U =<= 1,5 (W/m2*K]),
zgodnie z WT2017.)

Projektuje sie drzwi higieniczne do uzytkowania w pomieszczeniach o
podwyzszonych wymaganiach higieny, czystosci, odpornosci na wilgoé, W
zaleznosci od pomieszczenia przewidziano drzwi przesuwne lub rozwierane
otwierane automatycznie lub manualnie.

11. Wyposazenie w urzadzenia.
Oddziat wyposazono w specjalistyczny sprzet i urzgdzenia wg odrebnego
opracowania

12. Ochrona przeciwpozarowa

Dla przedmiotowego budynku zostata opracowana ekspertyza pozarowa budynku
czego efektem jest postanowienie Slaskiego Wojewddzkiego Komendanta
Panstwowej Strazy Pozarnej ( WZ.5595.1.42.2017.ad z dnia 20 kwietnia 2017 r). W
przedmiotowym projekcie ( branza: architektura, konstrukcja, sanitarna i elektryczna )
ujete zostaty wszystkie rozwigzania zamienne przedstawione w/w postanowieniu
oraz wg odrebnego opisu warunkoéw p.poz.

12.1. Dobor klap dymowych

Zaprojektowano klape dymowag na potaci dachowej w klatkach schodowych

OBLICZENIA POWIERZCHNI CZYNNEJ ODDYMIANIA

- powierzchnia uzytkowana Su:= 18,50 m?
- powierzchnia czynna oddymiania Soda=5% X Su: = 0,93 m2

Dla klatki schodowej przyjeto 1 szt. Klapy dymowej D+H 120/120 o otworze w
$wietle AxB=130x130 cm, powierzchni geometrycznej Suapa.geom. =1,44m2 |
wspotczynniku Cv=0,75 i powierzchni czynnej klapy Sodd.c.= 1,08m?2

Podstawa prosta z ostonami przeciwwiatrowymi i bez dysz kierujgcych

Sodd.cz.=1 ,08m2 >Sodd =0,93m2

Dobrana klapa spetnia warunek wymaganej minimalnej powierzchni czynne;j
oddymiania

OBLICZENIA POWIERZCHNI GEOMETRYCZNEJ ODDYMIANIA

Wymagana powierzchnia geometryczna oddymiania:

Sodd.geom.= Sodd/CV=0,93m2 /0,75 =1 ,24m2
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Sodd.geom. <S klapa.geom.
1,24m?2 < 1,44m?2

Dobrana klapa spetnia warunek wymaganej minimalnej powierzchni
geometrycznej oddymiania

OBLICZENIA POWIERZCHNI GEOMETRYCZNEJ DOPOWIETRZENIA

Sdopow.geom.= 1,3 xS klapa .geom.
Sdopow.geom.= 1,3 X 1,44 = 1,87 m?2

Dla klatki schodowej dopowietrzenie spetniajg drzwi wejsciowe 0
wymiarach w swietle 1,10 x 2,00 m ( 1 klatka schodowa), 0.95 x 2,00 m
( 2 klatka schodowa) i powierzchni geometrycznej po otwarciu:

1 Klatka schodowa:
Saop=1,2x2,0 =1,9 m?

Sdop.= 1,9 m2 > Sdopow.geom.= 1,87 m?
2 Klatka schodowa:
Suop= 1,1 X 2,0 = 2,2 m?

Sdop.= 2,2 m2 > Sdopow.geom.= 1,87 m?2

Dobrane drzwi wejsciowe spetniajg warunek wymaganej minimalnej
powierzchni geometrycznej dopowietrzania.

13. Docieplenie scian zewnetrznych, stropodachu, posadzki na

gruncie.

W ramach przebudowy przewiduje sie docieplenie zewnetrznych $cian budynku i
stropodachu.

13.1 Docieplenie scian piwnic: Ocieplenie styropianem (metodg lekka mokrg) gr.
12 cm XPS (grafitowego wodoszczelnego o wsp lambda na poziomie 0,032 W/(m*K)
13.2 Docieplenie scian zewnetrznych: Ocieplenie styropianem (metoda lekka
mokra) gr. 15 cm - lambda = 0,038-0,040 W/(m*K)
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13.3 Docieplenie stropodachu: docieplenie dach warstwg styropapy ( gr. 18 cm
styropianu - lambda = 0,038 W/(m*K).

13.4 Docieplenie posadzki na gruncie: Styropian posadzkowy gr. 12 cm o wsp.
lambda na poziomie 0,034-0,032 W/(m*K).

14. Instalacje
Projekt przewiduje przebudowe i modernizacje instalacji wg odrebnych opracowan technicznych:

branza sanitarna - tom Il, branza elektryczna - tom Il

15. Zagospodarowanie terenu

Prace projektowe zwigzane z przebudowg oddziatu wewnetrznego nie wprowadzajg zmiany w
obrebie istniejgcego obrysu budynku.

16. Charakterystyka energetyczna — wspétczynniki przegréd

1. Docieplenie $cian piwnic:Ocieplenie styropianem metoda lekkg mokrg - styropian gr. 12 cm (XPS
grafitowy wodoszczelny) - wsp. U=0,20 W/(m2*K).

2. Docieplenie scian zewnetrznych: Ocieplenie styropianem metodg lekkg mokrg gr. 15 cm (EPS) -
wsp. U=0,22 W/(m2*K).

3. Docieplenie stropodachu: Ocieplenie dachu warstwa styropianu gr. 18 cm (styropian laminowany -
styropapa) - wsp. U=0,17 W/(m2*K).

4. Docieplenie posadzki na gruncie: Ocieplenie styropianem posadzkowym gr. 15 cm - (XPS
posadzkowy wodoszczelny) wsp. U=0,18 W/(m2*K).

17. Analiza mozliwosci racjonalnego wykorzystania pod wzgledem
technicznym, ekonomicznym i sSrodowiskowym odnawialnych zrddet energii.

Na tym etapie inwestor nie posiada mozliwosci ekonomicznych wprowadzenia wysokoefektywnych
systeméw alternatywnych zaopatrzenia w energie i ciepto fj: energia geotermalna, energia
promieniowania stonecznego,

energia wiatru, a takze mozliwosci zastosowania skojarzonej produkcji energii elektrycznej i ciepta
oraz zdecentralizowanego

systemu zaopatrzenia w energie w postaci bezposredniego lub blokowego ogrzewania.

18. Dostep dla niepetnosprawnych.

Budynek jest dostepny dla oséb niepetnosprawnych poprzez:

- bezposredni dostep z terenu, zastosowane drzwi bez progdéw, istniejgca wewnetrzna winda
przystosowana dla niepetnosprawnych, na kazdej kondygnacji Wc dla niepetnosrawnych.

19. Uwagi ogdlne:

Wszelkie stosowane rozwigzania, materialy i technologie branzowe muszg spetnia¢ wymogi
wynikajace z przepiséw Prawa Budowlanego, w szczegélnosci Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury
z dnia 12.04.2002 r. w sprawie warunkoéw technicznych jakim powinny odpowiadaé budynki i ich
usytuowanie (Dziennik Ustaw nr 75 poz. 690) oraz wymogi Dziennikéw Ustaw i ustalen Polskich Norm
dotyczacych:

a) bezpieczenstwa konstrukcji

b) bezpieczenstwa pozarowego

c) bezpieczenstwa uzytkowania

Zabezpieczenia odpowiednich warunkoéw higienicznych i zdrowotnych:
a) oszczednos¢ energii
b) odpowiednia izolacyjno$c¢ cieplna

Przy realizacji obiektu powinny by¢ stosowane materiaty dopuszczone do obrotu i stosowania w
budownictwie, tzn. te, ktére sa zgodne z przepisami Prawa Budowlanego, czyli wyroby posiadajace:
a) certyfikat na znak bezpieczenstwa
b) deklaracje zgodnosci lub certyfikat zgodnosci z Polskg Norma
c) aprobate techniczng w przypadku wyrobdw dla ktérych nie ustanowiono Polskiej Normy
Roboty budowlane powinny by¢ wykonywane przez wyspecjalizowane firmy, pod nadzorem oséb
uprawnionych, zgodnie ze sztukga budowlana, ,Warunkami technicznymi wykonania i odbioru robot
budowlanych”, niniejszg dokumentacjg oraz przepisami BHP. Za zamowienia materiatbw odpowiada
wykonawca.

projektant:

mgr inz. arch. Bernard topacz
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INFORMACJA DOTYCZACA

PLANU BEZPIECZENSTWA | OCHRONY ZDROWIA

47-400 Racibérz, ul. Srodkowa 5. 032 / 415-38-89,
www.archidom —raciborz.pl, e-mail :archidom@wp.pl

PROJEKT BUDOWLANY eazemplarz

temat: PRZEBUDOWA BUDYNKU ODDZIALU WEWNETRZNEGO WRAZ Z
POMIESZCZENIAMI ENDOSKOPII SZPITALA W WODZISLAWIU
SLASKIM

Kategoria obiektu budowlanego Xl

lokalizacja: Wodzistaw Slgski 44-300

ul. 26 Marca 51, dziatka 2544/145, Oddziat wewnetrzny
obreb: Wodzistaw Slgski

jednostka ewidencyjna: Wodzistaw Slaski

Inwestor:  Powiatowy Publiczny Zaktad Opieki Zdrowotne;
w Ryduttowach i Wodzistawiu Slgskim z siedzibg
w Wodzistawiu Slgskim, ul. 26 Marca 51 Wodzistaw Slgski

Projektant
sporzgdzajgcy mgr inz. arch Bernard topacz
informacje:
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1. Zakres roboét dla calego zamierzenia budowlanego oraz kolejnos¢ realizacji
poszczegodinych obiektow

W ramach niniejszego zamierzenia budowlanego wykonana zostanie przebudowa
budynku oddziatu wewnetrznego wraz z pomieszczeniami endoskopii Szpitala w
Wodzistawiu Slaskim

2. Wykaz istniejgcych obiektéw budowlanych

Obiekt zlokalizowano na dziatce nr 2544/145 potozonej w Wodzistawiu Slgskim.
Dziatka jest zabudowana budynkami zespotu szpitalnego.

3. Wskazanie elementow zagospodarowania dziatki lub terenu, kitére moga
stwarzaé¢ zagrozenie bezpieczenstwa i zdrowia ludzi

Teren budowy powinien by¢ ogrodzony lub skutecznie zabezpieczony przed osobami
postronnymi. Wysoko$¢ ogrodzenia powinna wynosi¢ co najmniej 1,5 m.
Zamontowac znaki ,Uwaga! Roboty na wysokosci!”, ,Uwaga! Roboty budowlane!” i
inne niezbedne, zalecone przez kierownika budowy.

Nalezy odpowiednio oznaczy¢ drogi ewakuacyjne na wypadek pozaru, awarii i innych
zagrozen.

W ogrodzeniu placu budowy powinny by¢é wykonane oddzielne bramy dla ruchu
pieszego oraz pojazdéw mechanicznych i maszyn budowlanych.

Szerokos¢ ciggu pieszego jednokierunkowego powinna wynosi¢ co najmniej 0,75 m,
a dwukierunkowego 1,20 m.

Dla pojazdéw uzywanych w trakcie wykonywania robét budowlanych nalezy
wyznaczy¢ i oznakowac¢ miejsca postojowe na terenie budowy.

Szerokos¢ drég komunikacyjnych na placu budowy Ilub robdét powinna by¢
dostosowana do uzywanych srodkéw transportowych.

Drogi i ciggi piesze na placu budowy powinny by¢ utrzymane we wiasciwym stanie
technicznym. Nie wolno na nich skladowaé¢ materiatbw, sprzetu lub innych
przedmiotow.

Drogi komunikacyjne dla wozkéw i taczek oraz pochylnie, po ktérych dokonuje sie
recznego przenoszenia ciezarow nie powinny mie¢ spadkéw wiekszych niz 10%.
Przejscia i strefy niebezpieczne powinny by¢ oswietlone i oznakowane znakami
ostrzegawczymi lub znakami zakazu.

Przejscia o pochyleniu wigkszym niz 15 % nalezy zaopatrzy¢ w listwy umocowane
poprzecznie, w odstepach nie mniejszych niz 0,40 m lub schody o szerokosci nie
mniejszej niz 0,75 m, zabezpieczone, co najmniej z jednej strony balustrada.
Balustrada sktada sie z deski kraweznikowej o wysokosci 0,15 m i poreczy ochronnej
umieszczonej na wysoko$ci 1,10 m. Wolng przestrzen pomiedzy deskg
kraweznikowg a poreczg nalezy wypetni¢ w sposéb zabezpieczajgcy pracownikdéw
przed upadkiem.

Strefa niebezpieczna, w ktorej istnieje zagrozenie spadania z wysokosci
przedmiotow, powinna by¢ ogrodzona balustradami i oznakowana w sposob
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uniemozliwiajgcy dostep osobom postronnym. Strefa ta nie moze wynosi¢ mniej niz

1/10 wysokosci, z ktérej moga spadac przedmioty, lecz nie mniej niz 6,0 m.

Przejscia, przejazdy i stanowiska pracy w strefie niebezpiecznej powinny by¢

zabezpieczone daszkami ochronnymi. Daszki ochronne powinny znajdowaé sie na

wysokosci nie mniejszej niz 2,4 m nad terenem w najnizszym miejscu i byé
o

nachylone pod katem 45 w kierunku zZrédta zagrozenia. Pokrycie daszkéw powinno
by¢ szczelne i odporne na przebicie przez spadajgce przedmioty. Uzywanie daszkow
ochronnych jako rusztowan lub miejsc sktadowania narzedzi, sprzetu, materiatéw jest
zabronione.

Nie jest dopuszczalne sytuowanie stanowisk pracy, sktadowisk wyrobow i materiatdw
lub maszyn i urzadzen budowlanych bezposrednio pod napowietrznymi liniami
elektroenergetycznymi lub w odlegtos$ci liczonej w poziomie od skrajnych przewodow,
mniejszej niz:

- 3,0 m —dla linii 0 napieciu znamionowym nieprzekraczajgcym 1 KV,

- 5,0 m — dla linii i napieciu znamionowym powyzej 1 KV, lecz nieprzekraczajgcym 15
KV,

- 10,0 m —dla linii 0 napieciu znamionowym powyzej 15 KV, lecz nieprzekraczajgcym
30 KV,

- 15,0 m —dla linii 0 napieciu znamionowym powyzej 30 KV, lecz nieprzekraczajgcym
110 KV,

- 30,0 m — dla linii o napieciu znamionowym powyzej 110 KV.

Zurawie samojezdne, koparki i inne urzgdzenia ruchome, ktére mogg zblizyé sie na
niebezpieczng odlegto$¢ do w/w napowietrznych lub  kablowych linii
elektroenergetycznych, powinny by¢ wyposazone w sygnalizatory napiecia.

4. Wskazanie dotyczace przewidywanych zagrozen wystepujacych podczas
realizacji robét budowlanych, okreslajgce skale i rodzaje zagrozen oraz miejsce
i czas ich wystapienia

Roboty ziemne

Roboty ziemne powinny by¢ prowadzone na podstawie projekiu okreslajgcego
potozenie instalacji i urzadzen.

W czasie wykonywania robét ziemnych miejsca niebezpieczne nalezy ogrodzi¢ i
umiescic¢ napisy ostrzegawcze.

W czasie wykonywania wykopdw w miejscach dostepnych dla oséb niezatrudnionych
przy tych robotach, nalezy wokét wykopdw pozostawionych na czas zmroku i w nocy
ustawi¢ balustrady zaopatrzone w swiatto ostrzegawcze koloru czerwonego.

Nalezy réwniez ustali¢ rodzaje prac, ktdére powinny by¢ wykonywane przez co
najmniej dwie osoby, w celu zapewnienia asekuracji, ze wzgledu na mozliwosc
wystgpienia

szczegblnego zagrozenia dla zdrowia lub zycia ludzkiego.

Roboty budowlano — montazowe

Zagrozenia wystepujgce przy wykonywaniu robot rozbidérkowych i budowlano —
montazowych:

- upadek pracownika z wysokosci (brak zabezpieczenia obrysu stropu; brak
zabezpieczenia otworéw technologicznych w  powierzchni  stropu; brak
zabezpieczenia otworow klatki schodowej);
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- przygniecenie pracownika, podczas wykonywania robot demontazowych /
montazowych przy uzyciu zurawia budowlanego (przebywanie pracownika w strefie
zagrozenia, ti. w obszarze réwnym rzutowi przemieszczanego elementu,
powiekszonym z kazdej strony o 6,0 m).

Roboty wykonczeniowe

Zagrozenia wystepujgce przy wykonywaniu robo6t wykonczeniowych:

- upadek pracownika z wysokosci (brak balustrad ochronnych przy podestach
roboczych, rusztowania; brak stosowania sprzetu chronigcego przed upadkiem z
wysokosci przy wykonywaniu rob6t zwigzanych z montazem lub demontazem
rusztowania),

- uderzenie spadajgcym przedmiotem osoby postronnej korzystajgcej z ciggu
pieszego usytuowanego przy budowanym lub remontowanym obiekcie budowlanym
(brak wygrodzenia strefy niebezpiecznej).

Maszyny i urzgdzenia techniczne uzytkowane na placu budowy

Zagrozenia wystepujgce przy wykonywaniu robo6t budowlanych przy uzyciu maszyn i
urzgdzen technicznych:

- pochwycenie konczyny gornej lub konczyny dolnej przez naped (brak petnej ostony
napedu),

- potracenie pracownika lub osoby postronnej tyzkg koparki przy wykonywaniu robot
na placu budowy lub w miejscu dostepnym dla osdb postronnych (brak wygrodzenia
strefy niebezpiecznej),

eporazenie pragdem elektrycznym (brak zabezpieczenia przewodow zasilajgcych
urzgdzenia mechaniczne przed uszkodzeniami mechanicznymi).

Przy recznej lub mechanicznej obrobce elementéw kamiennych, pracownicy powinni
uzywac srodkéw ochrony indywidualnej, takich jak:

- gogle lub przytbice ochronne,

- hetmy ochronne,

- rekawice wzmocnione skoéra,

- obuwie z wktadkami stalowymi chronigcymi palce stop.

Stanowiska pracy powinny umozliwi¢ swobode ruchu, niezbedng do wykonywania

pracy.

5. Wskazanie sposobu prowadzenia instruktazu pracownikéw przed
przystapieniem do realizacji robot szczegolnie niebezpiecznych

Szkolenia w dziedzinie bezpieczehstwa i higieny pracy dla pracownikow
zatrudnionych na stanowiskach robotniczych, przeprowadza sig jako:

- szkolenie wstepne,

- szkolenie okresowe.

Szkolenia te przeprowadzane sg w oparciu o programy poszczegdélnych rodzajow
szkolenia.

Szkolenia wstepne ogoélne (,Instruktaz ogdlny”) przechodzg wszyscy nowo
zatrudniani pracownicy przed dopuszczeniem do wykonywania pracy. Obejmuje ono
zapoznanie pracownikéw z podstawowymi przepisami bhp zawartymi w Kodeksie
pracy, w uktadach zbiorowych pracy i regulaminach pracy, zasadami bhp
obowigzujgcymi w danym zaktadzie pracy oraz zasadami udzielania pierwszej
pomocy.
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Szkolenie wstepne na stanowisku pracy (.Instruktaz stanowiskowy”) powinien
zapoznac¢ pracownikdw z zagrozeniami wystepujgcymi na okreslonym stanowisku
pracy, sposobami ochrony przed zagrozeniami, oraz metodami bezpiecznego
wykonywania pracy na tym stanowisku.

Pracownicy przed przystgpieniem do pracy, powinni by¢ zapoznani z ryzykiem
zawodowym zwigzanym z pracg na danym stanowisku pracy.

Fakt odbycia przez pracownika szkolenia wstepnego ogolnego, szkolenia wstepnego
na stanowisku pracy oraz zapoznania z ryzykiem zawodowym, powinien by¢
potwierdzony przez pracownika na pismie oraz odnotowany w aktach osobowych
pracownika.

Szkolenia wstepne podstawowe w zakresie bhp, powinny by¢é przeprowadzone w
okresie nie diuzszym niz 6 — miesiecy od rozpoczecia pracy na okreslonym
stanowisku pracy.

Szkolenia okresowe w zakresie bhp dla pracownikéw zatrudnionych na stanowiskach
robotniczych, powinny by¢ przeprowadzane w formie instruktazu nie rzadziej niz raz
na 3 — lata, a na stanowiskach pracy, na ktérych wystepujg szczegblne zagrozenia
dla zdrowia lub zycia oraz zagrozenia wypadkowe — nie rzadziej niz raz w roku.
Pracownicy zatrudnieni na stanowiskach operatoréw zurawi, maszyn budowlanych i
innych maszyn o napedzie silnikowym powinni posiada¢ wymagane kwalifikacje.
Powyzszy wymog nie dotyczy betoniarek z silnikami elektrycznymi jednofazowymi
oraz silnikami trojfazowymi o mocy do 1 KW.

Na placu budowy powinny byé udostepnione pracownikom do statego korzystania,
aktualne instrukcje bezpieczenstwa i higieny pracy dotyczace:

- wykonywania prac zwigzanych z zagrozeniami wypadkowymi lub zagrozeniami
zdrowia pracownikow,

- obstugi maszyn i innych urzgdzen technicznych,

- postepowania z materiatami szkodliwymi dla zdrowia i niebezpiecznymi,

- udzielania pierwszej pomocy.

W/w instrukcje powinny okresla¢ czynnosci do wykonywania przed rozpoczeciem
danej pracy, zasady i sposoby bezpiecznego wykonywania danej pracy, czynnosci
do wykonywania po jej zakonczeniu oraz zasady postepowania w sytuacjach
awaryjnych stwarzajgcych zagrozenia dla zycia lub zdrowia pracownikow.

Nie wolno dopusci¢ pracownika do pracy, do ktorej wykonywania nie posiada
wymaganych kwalifikacji lub potrzebnych umiejetnosci, a takze dostatecznej
znajomosci przepisow oraz zasad BHP.

Bezposredni nadzér nad bezpieczenstwem i higieng pracy na stanowiskach pracy
sprawujg odpowiednio kierownik budowy (kierownik robét) oraz mistrz budowlany,
stosownie do zakresu obowigzkow.

6. Wskazanie srodkow technicznych i organizacyjnych, zapobiegajacych
niebezpieczenstwom wynikajagcym z wykonywania robot budowlanych w
strefach szczegdlnego zagrozenia zdrowia lub w ich sasiedztwie, w tym
zapewniajacych bezpieczng i sprawng komunikacje, umozliwiajaca szybka
ewakuacje na wypadek pozaru, awarii i innych zagrozen

Bezposredni nadzér nad bezpieczenstwem i higieng pracy na stanowiskach pracy
sprawujg odpowiednio kierownik budowy (kierownik robét) oraz mistrz budowlany,
stosownie do zakresu obowigzkow.

Nieprzestrzeganie przepisbw bhp na placu budowy prowadzi do powstania
bezposrednich zagrozen dla zycia lub zdrowia pracownikdw.
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Przyczyny organizacyjne powstania wypadkow przy pracy:

a) niewtasciwa ogolna organizacja pracy:

- nieprawidtowy podziat pracy lub rozplanowanie zadan,

- niewtasciwe polecenia przetozonych,

- brak nadzoru,

- brak instrukcji postugiwania sie czynnikiem materialnym,

- tolerowanie przez nadzér odstepstw od zasad bezpieczenstwa pracy,

- brak lub niewtasciwe przeszkolenie w zakresie bezpieczenstwa pracy i ergonomii,
- dopuszczenie do pracy cztowieka z przeciwwskazaniami lub bez badan lekarskich;
b) niewtasciwa organizacja stanowiska pracy:

- niewtasciwe usytuowanie urzgdzen na stanowiskach pracy,

- nieodpowiednie przejscia i dojscia,

- brak srodkéw ochrony indywidualnej lub niewtasciwy ich dobér.

Przyczyny techniczne powstania wypadkéw przy pracy:

a) niewtasdciwy stan czynnika materialnego:

- wady konstrukcyjne czynnika materialnego bedgce zrédiem zagrozenia,
- niewtasciwa statecznos¢ czynnika materialnego,

- brak lub niewtasciwe urzadzenia zabezpieczajgce,

- brak srodkéw ochrony zbiorowej lub niewtasciwy ich dobor,

- brak lub niewtasciwa sygnalizacja zagrozen,

- niedostosowanie czynnika materialnego do transportu, konserwacji lub napraw;
b) niewtasciwe wykonanie czynnika materialnego:

- zastosowanie materiatéw zastepczych,

- niedotrzymanie wymaganych parametréw technicznych;

c) wady materiatowe czynnika materialnego:

- ukryte wady materiatowe czynnika materialnego;

d) niewtasciwa eksploatacja czynnika materialnego:

- nadmierna eksploatacja czynnika materialnego,

- niedostateczna konserwacja czynnika materialnego,

- niewfasciwe naprawy i remonty czynnika materialnego.

Osoba kierujgca pracownikami jest obowigzana:

- organizowac¢ stanowiska pracy zgodnie z przepisami i zasadami bezpieczenstwa i
higieny pracy,

- dba¢ o sprawnos¢ srodkéw ochrony indywidualnej oraz ich stosowania zgodnie z
przeznaczeniem,

- organizowac¢, przygotowywac i prowadzi¢ prace, uwzgledniajgc zabezpieczenie
pracownikow przed wypadkami przy pracy, chorobami zawodowymi i innymi
chorobami zwigzanymi z warunkami srodowiska pracy,

- dba¢ o bezpieczny i higieniczny stan pomieszczen pracy i wyposazenia
technicznego, a takze o sprawnos$¢ srodkow ochrony zbiorowej i ich stosowania
zgodnie z przeznaczeniem,

Na podstawie:

- oceny ryzyka zawodowego wystepujgcego przy wykonywaniu rob6t na danym
stanowisku pracy

- wykazu prac szczegOlnie niebezpiecznych,
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- okreslenia podstawowych wymagan bhp przy wykonywaniu prac szczegoélnie
niebezpiecznych,

- wykazu prac wykonywanych przez co najmniej dwie osoby,

- wykazu prac wymagajgcych szczegodlnej sprawnosci psychofizycznej kierownik
budowy powinien podjg¢ stosowne srodki profilaktyczne majgce na celu:

- zapewni¢ organizacje pracy i stanowisk pracy w sposéb zabezpieczajacy
pracownikow przed zagrozeniami wypadkowymi oraz oddziatywaniem czynnikow
szkodliwych i ucigzliwych,

- zapewni¢ likwidacje zagrozehn dla zdrowia i zycia pracownikow gtownie przez
stosowanie technologii, materiatow i substancji niepowodujacych takich zagrozen.

W razie stwierdzenia bezposredniego zagrozenia dla zycia lub zdrowia pracownikow
osoba kierujgca, pracownikami obowigzana jest do niezwtocznego wstrzymania prac
i podjecia dziatan w celu usuniecia tego zagrozenia.

Pracownicy zatrudnieni na budowie, powinni by¢ wyposazeni w $rodki ochrony
indywidualnej oraz odziez i obuwie robocze, zgodnie z tabelg norm przydziatu
srodkéw ochrony indywidualnej oraz odziezy i obuwia roboczego opracowang przez
pracodawce. Srodki ochrony indywidualnej w zakresie ochrony zdrowia i
bezpieczenstwa uzytkownikédw tych srodkéw powinny zapewnia¢ wystarczajaca
ochrone przed wystepujgcymi zagrozeniami (np. upadek z wysokosci, uszkodzenie
gtowy, twarzy, wzroku, stuchu). Kierownik budowy obowigzany jest informowaé
pracownikow o sposobach postugiwania sie tymi srodkami.

Strefa niebezpieczna, w ktorej istnieje zagrozenie spadania z wysokosci
przedmiotéw, powinna by¢ ogrodzona balustradami i oznakowana w sposéb
uniemozliwiajgcy dostep osobom postronnym.

Strefa ta nie moze wynosi¢ mniej niz 1/10 wysokosci, z ktérej moga spadac
przedmioty, lecz nie mniej niz 6,0 m.

Przejscia, przejazdy i stanowiska pracy w strefie niebezpiecznej powinny by¢
zabezpieczone daszkami ochronnymi.

Instalacje rozdziatu energii elekirycznej na terenie budowy powinny byc¢
zaprojektowane i wykonane oraz utrzymywane i uzytkowane w taki sposéb, aby nie
stanowity zagrozenia pozarowego lub wybuchowego, lecz chronity pracownikow
przed porazeniem prgdem elektrycznym.

Roboty zwigzane z podtaczeniem, sprawdzaniem, konserwacjg i naprawg instalacji i
urzagdzen elektrycznych mogg by¢ wykonywane wytgcznie przez osoby posiadajgce
odpowiednie uprawnienia.

Dokonywane naprawy i przeglady urzadzen elektrycznych powinny by¢
odnotowywane w ksigzce konserwacji urzadzen.

Na terenie budowy powinny byé wyznaczone, utwardzone i odwodnione miejsca
dosktadania materiatéw i wyrobow.

Sktadowiska materiatow, wyrobdw i urzadzen technicznych nalezy wykonaé w
sposéb wykluczajgcy mozliwos¢ wywrdcenia, zsuniecia, rozsuniecia sie lub
spadniecia sktadowanych wyrobow i urzadzen.

Materiaty drobnicowe powinny by¢ utozone w stosy o wysokosci nie wiekszej niz 2,0
m, a stosy materiatbw workowanych utozone w warstwach krzyzowo do wysokosci
nie przekraczajgcej 10 warstw.

Opieranie sktadowanych materiatow lub wyrobéw o ptoty, stupy napowietrznych linii
elektroenergetycznych, konstrukcje wsporcze sieci trakcyjnej lub $ciany obiektu
budowlanego jest zabronione.

Wchodzenie i schodzenie ze stosu utworzonego ze sktadowanych materiatéw lub
wyroboéw jest dopuszczalne przy uzyciu drabiny lub schodéw.
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Teren budowy powinien by¢ wyposazony w sprzet niezbedny do gaszenia pozarow.
Nalezy odpowiednio oznaczy¢ drogi ewakuacyjne na wypadek pozaru, awarii i innych
zagrozen.

Punkty Swietlne przy stanowiskach montazowych powinny by¢ tak rozmieszczone,
aby zapewniaty réwnomierne oswietlenie, bez ostrych cieni i ol$Snien osob.

W czasie zakladania stezeh montazowych, wykonywania robdét spawalniczych,
odczepiania elementéw prefabrykowanych z zawiesi i betonowania stykow nalezy
stosowac wytgcznie pomosty montazowe lub drabiny rozstawne.

W czasie montazu, w szczegdlnosci stupdw, belek, nalezy stosowac¢ podkiadki pod
liny zawiesi, zapobiegajgce przetarciu i zatamaniu lin.

Podnoszenie i przemieszczanie na elementach prefabrykowanych o0s6b,
przedmiotow, materiatdéw lub wyrobow jest zabronione.

Osoby przebywajgce na stanowiskach pracy, znajdujgce sie na wysokosci co
najmniej 1,0 m od poziomu podtogi lub ziemi, powinny by¢ zabezpieczone balustradg
przed upadkiem z wysokosci.

Balustradami powinny by¢ zabezpieczone:

— krawedzie stropow nie obudowanych $cianami zewnetrznymi,

— pozostawione otwory w Scianach (drzwiowe).

Otwory w stropach, na ktorych prowadzone sg prace lub do ktérych mozliwy jest
dostep ludzi, nalezy zabezpieczyé przed mozliwoscig wpadniecia lub ogrodzi¢
balustrada.

Roboty wykonczeniowe zewnetrzne (elewacja budynku) moga by¢ wykonywane przy
uzyciu ruchomych podestéw roboczych oraz rusztowan.

Montaz rusztowan, ich eksploatacja i demontaz powinny by¢ wykonane zgodnie z
instrukcja producenta lub projektem indywidualnym.

Osoby zatrudnione, przy montazu i demontazu rusztowan oraz monterzy podestow
roboczych powinien posiada¢ wymagane uprawnienia.

Osoby dokonujgce montazu i demontazu rusztowan obowigzane sg do stosowania
urzgdzen zabezpieczajgcych przed upadkiem z wysokosci.

Przed montazem i demontazem rusztowan nalezy wyznaczy¢ i wygrodzi¢ strefe
niebezpieczna.

Rusztowania i ruchome podesty robocze powinny by¢ wykorzystywane zgodnie z
przeznaczeniem.

Odbiér rusztowania dokonuje sie wpisem do dziennika budowy lub w protokole
odbioru technicznego.

W przypadku rusztowan systemowych dopuszczalne jest umieszczenie poreczy
ochronnej na wysokosci 1,00 m.

Rusztowania z elementéw metalowych powinny by¢ uziemione i posiadac instalacje
piorunochronna.

Rusztowania usytuowane bezposrednio przy drogach, ulicach oraz w miejscach
przejazdoéw i przejs¢ dla pieszych, powinny posiada¢ daszki ochronne i ostone z
siatek ochronnych.

Stosowanie siatek ochronnych nie zwalnia z obowigzku stosowania balustrad.
Roboty wykonczeniowe wewnetrzne mogg by¢ wykonywane z rusztowan sktadanych
np. typu ,Warszawa" (roboty tynkarskie, montazowe, instalacyjne) oraz drabin
rozstawnych (roboty malarskie).

Montaz rusztowan, ich eksploatacja i demontaz powinny by¢é wykonane zgodnie z
instrukcjg producenta.
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Montaz i demontaz tego typu rusztowan moze by¢ przeprowadzony tylko i wytgcznie
przez osoby odpowiednio przeszkolone w zakresie jego konstrukcji, montazu i
demontazu.

Rusztowania tego typu powinny by¢ wykorzystywane zgodnie z przeznaczeniem.
Dopuszcza sie wykonywanie rob6t malarskich przy uzyciu drabin rozstawnych tylko
do wysokosci nieprzekraczalnej 4,0 m od poziomu podtogi.

Drabiny nalezy zabezpieczy¢ przed poslizgiem i rozsunieciem sie oraz zapewnic ich
stabilno$¢.

W pomieszczeniach, w ktdérych beda prowadzone roboty malarskie roztworami
wodnymi, nalezy wytgczy¢ instalacje elekiryczng i stosowaé zasilanie, ktére nie
bedzie mogto spowodowac zagrozenia prgdem elektrycznym.

Maszyny i inne urzadzenia techniczne oraz narzedzia zmechanizowane powinny byc¢
montowane, eksploatowane i obstugiwane zgodnie z instrukcjg producenta oraz
spetnia¢ wymagania okreslone w przepisach dotyczgcych systemu oceny zgodnosci.
Maszyny i inne urzgdzenia techniczne, podlegajgce dozorowi technicznemu, moga
by¢ uzywane na terenie budowy tylko wéwczas, jezeli wystawiono dokumenty
uprawniajgce do ich eksploataciji.
Wykonawca, uzytkujgcy maszyny i inne urzgdzenia techniczne, nie podlegajgce
dozorowi technicznemu, powinien udostepni¢ organom kontroli dokumentacje
techniczno — ruchowg lub instrukcje obstugi tych maszyn lub urzadzen.
Operatorzy lub maszynisci zurawi, maszyn budowlanych, kierowcy wozkéw i innych
maszyn o napedzie silnikowym powinni posiada¢ wymagane kwalifikacje.
Stanowiska pracy operatoréw maszyn lub innych urzadzen technicznych, ktére nie
posiadajg kabin, powinny by¢:
— zadaszone i zabezpieczone przed spadajgcymi przedmiotami,
— ostoniete w okresie zimowym.
Sporzadzit:
mgr inz. arch. Bernard Lopacz



