D_chrusty PRZEDMIAR

Lp. | Podstawa Opls i wyliczenia [jm. | Poszcz | Razem
1/45100000-8 |Roboty pomiarowe
1[KNR 2-01 |Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa drogi w tere- |km
d.1/0119-03 nie réwninnym
0.30 km 0.300
RAZEM 0.300
2/45100000-8 |Roboty przygotowawcze __|
2|[KNR 2-01 |Mechaniczne karczowanie drzew z cigciem drewna pitg mechaniczng wy  |kpl
d.2/0101-02 dokumentacji wraz z utylizacja. .
1 kpl 1.000
RAZEM 1.000
3]KNR2-01 |Reczne $cinanie i karczowanie zagajnikow $redniej gestosci ha
d.2/0109-02 |
0.1 ha 0.100
RAZEM 0.100
4|[KNR 2-01 |Usuniecie warstwy ziemi urodzajnej (humusu) o grubosci do 15 cm za po- |m3
d.2/0126-01 mocg spycharek z odwozem i utylizacjg.
482 m3 482.000
RAZEM 482.000
3/45111100-9 |Roboty rozbiérkowe
5|KNR AT-03 |Frezowanie nawierzchni bitumicznej o gr. 4 cm m2
d.3|0102-02
60 m?2 60.000
RAZEM 60.000
6 Rozbitrka istniejacej nawierzchni z kruszywa o $redniej glebokosci 15 cm |m2
d.3|kalk. wlasna |pod z transportem gruntu na odlegiosc 10 km
1020 m2 1020.000
RAZEM 1020.000
7 Rozbiorkanawierzchni z plyt drogowych zelbetowych z odwozem. m3
d.3|kalk. wiasna
130 m3 130.000
RAZEM 130.000
4 Podbudowy
8/KNR 2-01 _|Mechaniczne wykonanie koryta z zatadunkiem i odwozem gruntu. m3
d.4|0209-01
695 m3 695.000
RAZEM 695.000
9|KNR 2-01 |Formowanie i zageszczanie nasypow m3
d.4/0235-02
96 m3 96.000
RAZEM 96.000
10|[KNR 2-31 |Wykonanie podbudowy zasadnicze] z mieszanki niezwigzanej z kruszy-  |m?2
d.4(0114-02 wem C90/3 0/31.5 GR 15 cm(podbudowa pod chodnikiemi sciezkg rowero-
wa,
1246.84 m? 1246.840
RAZEM 1246.840
11/KNR 2-31  |Wykonanie podbudowy zasadniczej z mieszanki niezwigzanej z kruszy- |m?
d.4/0114-01 wem C80/3 0/31.5 GR 20 cm(podbudowa pod jezdnia i zjazdami); |
2245 m?2 | 2245.000
|RAZEM 2245.000
12|KNR 2-31 |Wykonanie podbudowy pomocniczej z mieszanki zwigzanej spoiwem hy-  |m2 |
d.4/0114-01 draulicznym C3/4 10 CM(zjazdy)
436 m?2 | 436.000
RAZEM - 436.000
13/KNR 2-31  |Wykonanie podbudowy pomochiczej z mieszanki zwigzanej spoiwem hy- |m2
d.4/0114-01 draulicznym C3/4 15 CM(jezdnia) )
1908 m? 1908.000
RAZEM 1908.000
5 Odwodnienie korpusu drogi
14/KNR 2-31  |Przepusty rurowe z rur PEHD dla rur o $r. 40 ¢cm na fawie z kruszywa gr
d.5|0605-03 20 cm
50 m 50.000
RAZEM 50.000
15/KNR 2-31  |Przepusty rurowe z rur PEHD dla rur o §r. 50 cm na fawie z kruszywa gr |m
d.5(0605-04 20cm
83 m 83.000
RAZEM 83.000
6 Nawierzchnie
16|KNR 2-31  |Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowo- warstwa wig- m?2 [
d.6/0311-01 zgca asfaltowa - grubos¢ po zageszcz. 5 cm '
1761 m2 1761.000
RAZEM 1761.000
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17/KNR 2-31 _|Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowo- warstwa wy- |m2
d.6/0311-02 réwnawcza asfaltowa - grubo$¢ po zaggszcz. 3 cm _
1761 m?2 1761.000
RAZEM 1761.000
18]KNR 2-31 _|Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowo-zwirowych - m2
d.6/0311-02 warstwa $cieraina gr 4 cm. .
1742 m?2 1742.000
RAZEM 1742.000
7 Elementy ulic =
19|KNR 2-31 |Krawezniki betonowe najazdowe o wymiarach 15x30 cm na na fawie beto- |m
d.7/0403-03 nowej Z oporem
86 86.000
| RAZEM 86.000
20|KNR 2-31 |Krawezniki betonowe wystajace o wymiarach 15x30 cm na lawie betono- [m
d.7/0403-03 wej z oporem
258 258.000
RAZEM 258.000
21|KNR 2-31  |Ustawienie opornika betonowego 12x25 cm na lawie betonowej z oporem. |m
d.7/0403-05
54 m 54.000
RAZEM 54.000
22|KNR 2-31 |Obrzeza betonowe o wymiarach 30x8 cm natawie betonowej z oporem.
d.7(0407-05
662 662.000
RAZEM 662.000
23|KNR 2-31 _ |Nawierzchnia z kostki betonowe] kolorowej gr 8 cm na podsypce cemen-  (m?2
d.7/0303-01 towo piaskowej gr 3 cm (chodnik i zjazdy)
975 m2 975.000
RAZEM 975.000
24|KNR 2-31 |Nawierzchnia z kostki betonowej bezfazowej kolorowe;j (grafit) grubosci 8 | m2
d.7/0303-01 ¢m na podsypce cementowo piaskowej gr 3 cm ($ciezka rowerowa)
290 m?2 290.000]
RAZEM | 290.000
8 Roboty wykoriczeniowe
25/KNR 2-31 |Utwrdzenie mieszankg kruszywa 0-31,5 stabilizowanego mechanicznie gr\m2
d.8/0204-06 15cm
235 m2 235.000
RAZEM 235.000
26 Umocnienie przyczolkow przepustéw przy wlocie i wylocie kostka granito- |m?2
d.8 kalk. wiasna |wa ze spoinowaniem ’ S .
57 m?2 57.000
RAZEM 57.000
27|KNR 2-31 |Umocnienie przy wylociprzepustu materiatem gabionowym grubosci 30 cm m2
d.8|0511-02 utozonym na geowidkninie o gramatérze 200g/m2
9 m2 9.000
RAZEM 9.000
28|KNR 2-01 |Humusowanie skarp z obsianiem przy grub.warstwy humusu 10 cm (dob- |m?
d.8(0510-01 rej jako$ci ziemia bez chwastéw)
560 m?2 560.000
RAZEM 560.000
29|KNR 2-01 |Umocnienie skarp i dna kanatow ptytami azurowymi (40x60) na podsypce |m2
d.8/0520-01 cementowo piaskowej gr 15 cm |
567 |m2 567.000
RAZEM |  567.000
9 Oznakowanie
30/KNR 2-31 | Aktualizacja projektu organizacji ruchu i wprowadzenie oznakowania -Me- |szt [
d.9|0706-02 chanicznewykonanie oznakowania cienkowarstwowego (znak P23) |
2 szt 2.000
RAZEM 2.000
31|KNR 2-31  |Ustawienie nowych znakéw typu A,B,C,D szt.
d.9|0702-01
6 szt. 6.000
|RAZEM 6.000
10 Gazociag
32 Przebudowa infrastruktury gazowe;j. kpl
d.10|kalk. wiasna |
1 kpl | 1.000
|RAZEM 1.000
| 11 Kanalizacja sanitarna
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33 Opracowanie projektu kanalizacji sanitarmnej w sytemie grawitacyjnym oraz |kpl |
d.11 |kalk. wlasna |wykonawstwo z wiaczeniem do istniejacej studni oraz odcinkami podig- '
czen do granié pasa drogowego dia kazdej nieruchomosci. |
fi 200 -200 mb |
fi 160 - 60 mb |
1 |kpl 1.000
| |RAZEM | 1.000
12 Roboty towarzyszace. 3
34/ KNR-W 2- |Bariery typu olsztyriskiego. 'm [
d.12/01 0202-02 [
96 m 96.000)
RAZEM 96.000
35/KNR 2-31 | Krawezniki betonowe wystajace o wymiarach 15x30 cm na podsypce pias- [m |
d.12(0403-01 kowej analogia dia obnizenie kraweznika na sciezce roweowej - wiaczenie
do drogi powiatowe;j. l |
2 'm 2.000,
l | |[RAZEM 2.000
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