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KAPLICZKA-OPARÓWKA -806-6 -dach DACH - KONSTRUKCJA + POKRYCIE

Kosztorys

Opis pozycji
podstawy nakładów

Ilość Krot. Jedn. Wartość

1 DACH - KONSTRUKCJA + POKRYCIE
1.1 KNR 401/535/8

Rozebranie obróbek blacharskich: murów ogniowych, okapów kołnierzy, 
gzymsów itp. z blachy nie nadającej się do użytku ~4,95 m2

1.2 KNR 401/535/2
Rozebranie pokrycia dachowego z blachy nie nadającej się do użytku ~8,25 m2

1.3 KNR 401/430/2
Rozebranie konstrukcji więźb dachowych, deskowanie dachu z desek na styk ~9,27 m2

1.4 KNR 401/430/6
Rozebranie konstrukcji więźb dachowych, więźby dachowe proste ~8,25 m2

1.5 KNR 202/404/1
Więźby dachowe  z tarcicy nasyconej, pod karpiówkę, układaną 
podwójnie,/analogia ~8,25 m2

1.6 KNR 401/629/6 (1)
Impregnacja grzybobójcza drewna metodą opryskiwania, 2-krotna, ciągła, 
krawędziaki ~41,86 m2

1.7 KNR 202/410/2
Ołacenie połaci dachowych łatami 38x50·mm ~8,25 m2

1.8 KNR 401/619/7
Wyczyszczenie powierzchni z cegły przy użyciu szczotek stalowych, 
stropy, do 2·m2 ~4,20 m2

1.9 KNR 401/205/5
Naprawa podłoża betonowego /strop od góry ~4,20 m2

1.10 KNR 40/208/1
Uszczelnienie podłoża wykonanie jednego cyklu krzemiankowania WP 
SULFATEX+ KIESOL ~4,20 m2

1.11 KNR 202/504/5
Pokrycie dachów: dachówka karpiówka ceramiczna ~8,250 m2

1.12 KNR 401/509/5
Montaż  gąsiorów ~5,3 m

1.13 KNR 202/504/7
Pokrycie dachów dachówką, dodatek za uszczelnienie ~8,250 m2

1.14 KNR 401/627/1
Impregnacja dachówki FUNCOSIL SNL ~8,25 m2

1.15 Remont krzyża ~1 kpl
1.16 KNRW 401/542/3

Wymiana obróbek z wykonaniem i montażem z blachy miedzianej, gzymsy i 
pasy elewacyjne, szerokość do 25·cm ~4,25 m2

Zestawienie robocizny

Lp. Nazwa zawodu Jedn. Ilość
1. Betoniarze grupa II . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . r-g 0,378
2. Cieśle grupa II . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . r-g 10,13295
3. Cieśle grupa III . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . r-g 5,28
4. Dekarze grupa II . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . r-g 8,39738
5. Robocizna . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . r-g 5
6. Robotnicy . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . r-g 18,955
7. Robotnicy grupa I . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . r-g 22,2742
8. Robotnicy grupa II . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . r-g 6,0896

Razem (z dokładnością do zaokrągleń): 76,50713

Zestawienie materiałów

Lp. Nazwa materiału Jedn. Ilość
1. Bale iglaste obrzynane, wymiarowe klasa II, grubości 50-100·mm . . . . . . . . . . . . . . m3 0,00916
2. Bale iglaste obrzynane wymiarowe nasycone klasa II, grubości 50-75·mm . . . . . . . . . . m3 0,1155
3. BETOFIX-RM . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . kg 54,6
4. Blacha z miedzi 0.60·mm walcowana na zimno . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . kg 27,9225
5. Dachówka ceramiczna . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . m2 17,325
6. Deski iglaste obrzynane nasycone klasa III, grubości 25·mm . . . . . . . . . . . . . . . . m3 0,0495
7. Deski iglaste obrzynane wymiarowe nasycone klasa II grubości 25·mm . . . . . . . . . . . . m3 0,04125
8. FUNCOSIL  SNL . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . dm3 4,125
9. Gąsior ceramiczny dachowy . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . szt 15,9
10. Gwoździe budowlane okrągłe gołe . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . kg 1,65
11. Gwoździe budowlane powlekane . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . kg 0,2975
12. Impregnat . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . dm3 8,372
13. KIESOL . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . kg 0,42
14. Krawędziaki iglaste wymiarowe nasycone klasa II . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . m3 0,387
15. Listwy i łaty iglaste wymiarowe nasycone klasa II 38x50·mm . . . . . . . . . . . . . . . . m3 0,1485
16. MS150- MASA DYLATACYJNA . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . szt 8
17. Spoiwo cynowo-ołowiane LC 60 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . kg 0,23375
18. Szczotki stalowe . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . szt 2
19. Śruby stalowe zgrubne z nakrętkami i podkładkami . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . kg 2,0625
20. WP SULFATEX . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . kg 18,9
21. ZM HF Basic . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . kg 0,84
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KAPLICZKA-OPARÓWKA -806-6 -dach DACH - KONSTRUKCJA + POKRYCIE

Zestawienie sprzętu

Lp. Nazwa sprzętu Jedn. Ilość
1. Środek transportowy (1) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . m-g 0,33578
2. Wyciąg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . m-g 0,81181
3. Żuraw okienny do 0.5·t . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . m-g 0,053
4. Żuraw okienny przenośny 0.15·t . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . m-g 1,764

Razem m-g (z dokładnością do zaokrągleń): 2,96459


