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Przedmiar
Podstawa naktadu, opis pozycji, wyliczenie ilo$ci robdt Ilos¢ ‘Krot.‘ Jedn.
1 GZYMSY
1.1 KNR 401/1202/8
Zeskrobanie i zmycie starej farby
0,79%(2,25+2,2+2,25) = 5,293
5,293 ~5,29 m2
1.2 BC 2/121/1
Usuniecie z muru odpadajacego tynku
0,6%5,29 = 3,174
3,174 ~3,17 m2
1.3 KNR 401/619/1
Wyczyszczenie powierzchni
5,29 = 5,29
5,29 ~5,29 m2
1.4 KNR 401/348/2
Rozebranie gzymsu, z cegiel, zaprawa cem-wap, grubos$¢ Scianki 1/4 cegty
0,18%5,29 = 0,9522
0,9522 ~0,95 m2
1.5 BC 2/130/1
Gruntowanie poditozy budowlanych preparatem PRIMER HYDRO SF przy renowacji starego
budownictwa, recznie przez malowanie
5,29 = 5,29
5,29 ~5,29 m2
1.6 KNR 401/306/1 (1)
Przymurowanie $Scianek z cegiel do osciezy lub powierzchni $cian, zaprawa
cementowo-wapienna, grubos$é¢ 1/4 cegty
0,95 = 0,95
0,95 ~0,95 m2
1.7 BC 2/121/3 (1)
Naprawa podioza
5,29 = 5,29
5,29 ~5,29 m2
1.8 KNR 1901/819/5
Profile ciagnione zwykle, szeroko$¢ w rozwinieciu do 30 -cm
R= 2,000 M= 1,000 S= 1,000
2,25+2,2+2,25 = 6,7
6,7 ~6,7 m
1.9 KNR 1901/819/8
Profile ciagnione zwykle, dodatek za kazde dalsze 5-cm
R= 2,000 M= 1,000 S= 1,000
6,7 = 6,7
6,7 ~6,7| 10,0|m
1.10 BC 2/124/3 (1)
Prace wykonczeniowe przy tynkach renowacyjnych, gruntowanie powierzchni tynkoéw,
PRIMER HYDRO HF
5,29 = 5,29
5,29 ~5,29 m2
1.11 KNR 1901/1302/7
Malowanie 2-krotnie farba profili ciagnionych o szerokoé$ci ponad 20 -cm- COLOR SF
5,29 = 5,29
5,29 ~5,29 m2




