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OPIS ZAGOSPODAROWANIA TERENU

1) okreélenie przedmiotu zamierzenia budowlanego, a w przypadku zamierzenia budowlanego obejmujgcego
wiecej niz jeden obiekt budowlany — zakres catego zamierzenia;
Teren lokalizacji, stanowiacy dziatki ewid.:

dz. ewid. nr 291/20, obreb 0115

Id. dziatki 126201_1.0115.291/20

ul. Mata Poreba, Nowy Sacz

Zamierzenie obejmuje:

- budowe wiaty rekreacyjnej o powierzchni do 35m? wraz z utwardzeniem terenu (placem),
- przetozenie i wyrownanie istn. placu w obrebie wiaty.

2) okreélenie istniejgcego stanu zagospodarowania dziatki lub terenu, informacja o obiektach budowlanych
przeznaczonych do rozbidrki;

Dziatka nr 281/20 stanowi teren w petni zainwestowany, na ktorym zlokalizowany jest budynek
szkoty podstawowej nr 17, plac zabaw dla dzieci wraz z elementami matej architektury, boisko
wielofunkcyjne oraz dojscia i dojazd. Teren dziatki ogrodzony, dostep od strony pofudniowej poprzez
istniejacy zjazd publiczny z drogi gminnej ul. Mata Poreba (dz. nr 319).

3) projektowane zagospodarowanie dziatki lub terenu, w tym:

a) urzadzenia budowlane zwigzane z obiektami budowlanymi — nie dotyczy,

b) sposéb odprowadzania lub oczyszczania Sciekdw — nie dotyczy,

c) uktad komunikacyjny — bez zmian

d) sposdb dostepu do drogi publicznej — poprzez istniejacy zjazd od strony ul. Mata Poreba (dz. nr 319),

e) parametry urzgdzen uzbrojenia terenu — na etapie nin. opracowania nie przewiduje sie zmian w zakresie
infrastruktury technicznej,

f) uksztattowanie terenu i uktad zieleni, (w zakresie niezbednym do uzupetnienia czgsci rysunkowej
projektu zagospodarowania dziatki lub terenu) — nie przewiduje sie zmian w zakresie konfiguracji oraz
uksztattowaniu terenu, w obrebie utwardzenia terenu przewiduje sig plantowanie oraz wyréwnanie terenu
wzgledem projektowanego utwardzenia terenu (plac pod wiata).

4) zestawienie powierzchni

ISTNIEJACY BILANS TERENU

Ip. funkcja obszaru pow.m’ %

1 proj. wiata z placem 35,00 0,4572175
2 istn. boisko wielofunkcyjne 1511,00 19,738733
3 budynek szkoly 1157,00 15,114304
< istn. ukfad komunikacji 1406,00 18,36708
5 obszar biologicznie czynny 3546,00  46,322665
X razem powierzchnia 7655,00 100,00

5} informacje i dane:

a) o rodzaju ograniczen lub zakazéw w zabudowie i zagospodarowaniu terenu wynikajacych z aktéw prawa

miejscowego lub decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu

teren dziatki nie jest obostrzony
UCHWALA NR XLI1/415/2017 RADY MIASTA NOWEGO SACZA z dnia 27 czerwca 2017 r. w sprawie
ustalenia zasad i warunkow sytuowania obiektéw matej architektury, tablic reklamowych i urzqdzeri
reklamowych oraz ogrodzer, ich gabarytéw, standarddw jakosciowych oraz rodzajow materiafow
budowlanych, z jakich mogq by¢ wykonane. Teren przedmiotowych dziatek pofozony jest w V strefie.
ZASADY | WARUNK! SYTUOWANIA OBIEKTOW MAEES ARCHITEKTURY (Rozdziat 2)
§ 4. Dla wszystkich wydzielonych Obszaréw miasta ustala sie nastepujqce zasady i warunki sytuowania
obiektéw matej architektury, ich gabarytdw, standardéw jakosciowych oraz rodzajéw materiatow
budowlanych, z jakich mogq byc¢ wykonane:
1. obowigzek:
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a) dostosowania formy i skali obiektow do istniejgcego krajobrazu oraz do charakteru wnetrz
urbanistycznych — projektowany elementy zagospodarowania sq zlokalizowane poza wnetrzami
urbanistycznymi. Projektowane elementy nie wpfyng negatywnie na otaczajqgcy kontekst otoczenia oraz
nie bedzie stanowic dominanty krajobrazowey.

b) sytuowania obiektow w sposéb uwzgledniajqcy przebieg ciggéw pieszych oraz osi widokowych
- projektowane elementy zagospodarowania ziokalizowane sq poza charakterystycznymi osiami
widokowymi (w tym ciggu ulicy Ogrodowej oraz Konstanty).

c) stosowania nastepujqcych materiatéw: drewna, stali, odlewdw zeliwnych, betonu
architektonicznego, szkfa, kamienia naturalnego typu: porfir, granit, marmur, piaskowiec i inne —
projektowane elementy wiaty drewniane, pokrycie potaci dachu blach stalowa powlekana, plac pod
wiatq z nawierzchnig z kostki betonowej wraz z obrzezami.

2. zakaz:

a) sytuowania obiektéw wyzszych niz 5,0 m w pozostalych obszarach — projektowane elementy nie
przekroczg maksymalnej wysokosci 4,1m,

sytuowania obiektéw matej architektury o jaskrawej kolorystyce, odbijajqcych lub emitujqcych swiatfo;
kolory z podstawowej palety RAL o stonowanym wspdfczynniku LRV. Nie przewiduje sie stasowania
kolorystyki gfownych powierzchni o jaskrawych draznigcych kolorach w tym odblaskowych.

3. dopuszcza sie:

a) iluminacje obiektéw maftej architektury — nie przewiduje sie,
b) stosowanie elementow wykonanych z betonu oraz tworzyw sztucznych w Obszarze IV — nie
dotyczy.

MPZP Nowy Sacz-31 Uchwata Nr XVI1/170/2015
Teren zabudowy ustugowej oznaczony symbolem: 1.U.
1) Przeznaczenie terenu - usfugi o$wiagty — bez zmian,
2) Dopuszcza sie realizacje innych ustug jako towarzyszqecych ustugom oéwiaty;
-projektowana rekreacyjna stanowic bedzie dopetnienie, a zarazem kontynuacje funkcji oswiatowej,
3) Dopuszcza sie rozbudowe, przebudowe i nadbudowe budynku na zasadach:
a) catkowita wysokosc czesci rozbudowywanej budynku nie moze przekraczad
wysokosci budynku istniejqcego - nie dotyczy,
b) obowigzek stosowania dachéw o kqcie nachylenia gtéwnych potaci od 12° do 35° - proj. polacie dachu
wiaty 23st,,
4) Dopuszcza sie realizacje obiektdw i urzqdzeri sportowych;
5) Obowiqzek realizacji pasa zieleni izolacyjnej wzdfuz dziafek przeznaczonych pod
zabudowe mieszkaniowq jednorodzinng — od strony dziatki ewid. nr 290/10 obr.115 proj. pas zieleni
izolacyjnej szerokosci 1.5-2,1m (krawed? dachu-linia granicy dziafki),
6) Wskaznik catkowitej powierzchni zabudowy do powierzchni terenu nie moze by¢
wiekszy niz 0,5 i mniejszy niz 0,01 — proj. i=Pz/Pt= 0.1557,
7) Obowiqzek zachowania min. 30 % powierzchni terenu inwestycji jako biologicznie
Czynnej — po zmianie wskaznik wynosi¢ bedzie 46,05%,
8) Obowiqzek realizacji miejsc postojowych w obrebie terenu inwestycji zgodnie ze
wskaZnikami okreslonymi w § 7 ust. 10 pkt 6 — nie przewiduje sie zmian, ktére wplyna na korekte
wskaznikéw dot, m. postojowych,

b) Ochrona terenu wynikajgca z MPZP lub przepiséw szczeg6lnych min. w zakresie wpisu do rejestru
zabytkéw, gminnej i wojewddzkiej ewidencji zabytkéw, lokalizacji na obszarze chronionym oraz objetym
ochrong konserwatorska,

Teren dziatki nie podlega przepisom ustawy o ochronie ddbr kultury oraz ochronie

konserwatorskiej na podstawie ustawy z dnia 23 lipca 2003 r. o ochronie zbytkow i opiece nad zabytkami
Dz.U.2022.840 t.}. z dnia 2022.04.19. Teren zlokalizowany jest poza obszarem ochronnym NATURA 2000,
potozony poza Pofudniowomatopolskim Obszarem Chronionego Krajobrazu.

c) wptyw eksploatacji gérniczej na dziatke lub teren zamierzenia budowlanego,
- nie dotyczy
d) charakter, cechy istniejacych i przewidywanych zagrozeri dla $rodowiska oraz higieny i zdrowia
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uzytkownikdw projektowanych obiektéw budowlanych i ich otoczenia w zakresie zgodnym z przepisami

odrebnymi;

Projektowany zakres prac nie wywotuje zabronionych prawem skutkow na srodowisko, zdrowie oraz
warunki zagospodarowania terendw sasiednich.  Projektowany zakres nie kwalifikuje sie do przedsiewziec
mogacych zawsze znaczaco oddziatywac na srodowisko oraz przedsiewzie¢ mogacych potencjalnie
znaczgco oddziatywaé na srodowisko- nie zalicza sie do 1,2 i 3 grupy okreslonej w Dz.U.2015.1835z
dnia 2019.09.26 -w sprawie przedsiewzie¢ moggcych znaczgco oddziatywac na srodowisko.

6) dane dotyczace warunkéw ochrony przeciwpozarowe], w szczegdlnosci o drogach pozarowych oraz

przeciwpozarowym zaopatrzeniu w wode, wraz z parametrami technicznymi;

- w obrebie nin. opracowania nie ma zlokalizowanych elementow infrastruktury technicznej stuzacej do

ochrony p.poz.,

7) inne niezbedne dane wynikajace ze specyfiki, charakteru i stopnia skomplikowania obiektu budowlanego

lub robét budowlanych;

-brak

8) informacje o obszarze oddziatywania obiektu.

Na podstawie art. 34 PB wyznacza sie obszar oddziatywania obiektu wyznaczony na podstawie:

Ustawa Prawo Budowlane Dz.U.2024.725 t.j. z dnia 2024.05.14

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 04.07.1994r. w sprawie warunkdw technicznych, jakim powinny

odpowiadac¢ budynki i ich usytuowanie Dz.U.2022.1225 t.j. z dnia 2022.06.09,

wprowadzajgcych ograniczenia w zakresie zagospodarowania terenu oraz oddziatywania obiektu:

e zacieniania obiektdw zlokalizowanych na dziatkach sgsiednich — nie wystepuje,

e ochrony pozarowej w zakresie odlegtosci od obiektdw sasiednich i granic dziatek — bez zmian,

e w zakresie bezpieczeristwa konstrukcji - bez zmian,

e emisji hatasu, drgan, udaru i jonizacji - w projekcie nie przewiduje sie lokalizacji urzadzen emitujacych
hatas, drganie czy tez jonizacje powietrza - wptywajacych na sgsiednig zabudowe,

o lokalizacji elementdw - bedgcych przedsiewzieciem moggcym zawsze znaczgco oddziatywac na
$rodowisko oraz przedsiewzieciem moggcym potencjalnie znaczgco oddziatywac na srodowisko- w
projekcie nie przewiduje sie lokalizacji oraz magazynowania elementéw moggcych oddziatywac na
$rodowisko — nie przewiduje sieg,

e pomniki przyrody — nie wystepuje,

e zagospodarowanie terenu oraz ochrona zabytkéw wraz z kontekstem zabytkowego otoczenia - nie
wystepuje (teren dziatki nie jest objety ochrong konserwatorska, w tym na podstawie MPZP),

e projektowana infrastruktura oraz kolizje - nie wystepuje,

e Projektowane elementy - nie wprowadzajg ograniczen, nie obostrzajg realizacji obiektow oraz
infrastruktury na dziatkach sasiednich,

e dostep terendw dziatek - (w obrebie nin. opracowania) do drég ladowych zgodnie z istniejacym
schematem komunikacyjnym. Nie przewiduje sie obostrzern w zakresie dostepu do cbiektow oraz
terendw dziatek sasiednich.

Obszar oddziatywania zawiera sie w cafosci na terenie objetym opracowaniem
dz. ewid. nr 291/20, obreb 0115, Id. dziatki 126201_1.0115.291/20

Opracowat:
mgr inz. arch. Konrad Kochariski

uprawnienia budowlane w specjainosci architek o
do projektowaria bez o iczeri
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OSWIADCZENIE PROJEKTANTA

Zgodnie z wymogiem art. 34 ust. 3d pkt 3 ustawy z dnia 07 lipca 1994 z pé#n. zmianami , Prawo Budowlane ”

- niniejszym/ odwiadczam, Ze projekt zagospodarowania terenu zostat opracowany zgodnie z

Dz.U.2024.725 t.j. z dnia 2024.05.14

obowigzujacym prawem oraz zasadami wiedzy technicznej

Nazwa zamierzenia: budowa wiaty rekreacyjnej wraz z placem

dz. ewid. nr 291/20, obreb 0115
Id. dziatki 126201_1.0115.291/20
adres obiektu budowlanego

ul. Mata Poreba 57, Nowy Sacz

Inwestor: Miasto Nowy Sacz, Rynek 1, 33-300 Nowy Sacz

specjalnosc Projektant

mgr inz. arch. Konrad Kochariski

Architektoniczna uprawnienia budowlane w specjalnosci
architektonicznej

do projektowania bez ograniczeri _—
nf upr. MPQIA/19/2004

NOWY SACZ, maj 2024r.
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rys. PZT 1 Projekt Zagospodarowania Terenu
TEMAT: Budowa wiaty
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Nowy Sacz, dz. ewid. nr 291/20, obreb 115
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_ RYNEK 1, 33-300 NOWY SACZ
NOWY SACZ, CZERWIEC 2024

miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego
Miasta Nowego Saqcza ,Nowy Sgcz - 31"
Uchwata XVI/170/2015 z dnia 2015-10-27
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LAtACZNIK DO ZGtOSZENIA

(ZAJ'.ACZNIK DO ZGtOSZENIA

Nazwa zamierzenia: budowa wiaty rekreacyjnej wraz z placem

dz. ewid. nr 291/20, obreb 0115
Id. dziatki 126201_1.0115.291/20

adres obiektu budowlanego
ul. Mata Poreba 57, Nowy Sacz
Inwestor: Miasto Nowy Sacz, Rynek 1, 33-300 Nowy Sacz

- ¥

ZESPOL PROJEKTOWY:
Specjalnosé architektoniczna
mgr inz. arch. Konrad Kochariski

uprawnienia budowlane w specjalnosci architektonicznef
do projektowania bez ogrankz4&yi n POiA/13/20

NOWY SACZ, maj 2024r.
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TEMAT: Budowa wiaty rekreacyjnej wraz z placem
dz. ewid. nr 291/20, obreb 0115
Id. dziatki 126201_1.0115.291/20

Cz. rysunkowa

Al -rzut placu

A2 —rzut fundament i slupy
A3 —rzut wiezby i potaci

A4 —przekroje A-A i B-B

AS - elewacje

ZAKRES PRAC:
- budowa wiaty,
- wykonanie placu pod wiatg,

UWAGI: przed rozpoczeciem prac ziemnych w celu weryfikacji i lokalizacji niezainwentaryzowanych sieci i instalacji nalezy
wykonac przekopy kontrolne w obrebie projektowanych elementéw zagospodarowania terenu.
Elementy budowlane

Plac oraz dojscie

Plac ograniczy¢ obrzezami chodnikowymi kolor antracyt 8x30x100 (pidro-wpust),
powierzchnia placu z kostki betonowej kolor szary. Gérne lico obrzeza zrownac z
z placem pod wiatg /bez uskoku/.

Projektowany plac w mirg mozliwosci zréwnac z poziomem istniejgcego placu
szkolnego.

Nalezy dokonat korekty pofaczenia istn. placu szkolnego z proj. placem i wiata.
Podbudowa:

-kostka bet. niefazowana gr 6cm

-podsypka cementowo-piaskowa 1:4 gr. 5cm

-kruszywo tamane stabilizowane frakcja 0/31.5mm gr. 15cm

-geowidknina

-grunt

Wiata S
- materiat — elementy konstrukcyjne z drewna modrzewiowego, impregnowane, malowane farbami odpornymi
na dziatanie czynnikéw atmosferycznych (filtr UV) — kolor z uwydatnieniem naturalnej textury drewna;

- dach czterospadowy podwadjny

- pokrycie dachu - blacha panelowa taczona na rabek stojgcy lub np. klikfelc - kolor antracyt.

Podbitka potfaci boazerig/deskowaniem jodtowym taczenie na pidro-wpust, impregnowana p.poz., malowana
farbami odpornymi na dziatanie czynnikéw atmosferycznych UV (ze wzgledu na gatunek drewna).

Stalowe materiaty konstrukcyjne i facznikowe zabezpieczone antykorozyjnie -ocynk;

Konstrukcja z drewna litego klasy C25, struganego i szlifowanego, impregnowane, malowane farbami
bezbarwnymi odpornymi na dziatanie czynnikow atmosferycznych;

- posadowienie: stupy montowane na kotwach/podstawach stalowych osadzonych w fundamencie — zastosowac
rozwigzanie systemowe,

Malowanie

Zastosowac impregnujacy i koloryzujgcy srodek do ochrony drewna np. na bazie naturalnego oleju Inianego
(zaleca sie stosowanie rozwigzan systemowych, aby unikngé interakcji pomiedzy preparatami). Malowanie musi
spetni¢ warunek ochrony drewna przed UV.

Produkt winien impregnowac i zabezpieczy¢ drewno (zaréwno wewnatrz jak i na zewnatrz), regulowac jego
wilgotnos¢, umozliwi¢ swobodne oddychanie. Po pomalowaniu nalezy uzyskac gtadka, jedwabistg w dotyku
powierzchnie.
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Pokrycie dachu

Blacha panelowa z podwdjnym przettoczeniem, taczona na rabek stojacy lub na np. klik (zamek zatrzaskowy).
Szerokos¢ panelu ok. 530mm osiowo, szerokos$¢ krycia ok. 490mm, wysokos¢ rabka 32mm, grubos¢ blachy (stal)
min. 0.5mm, kolor antracyt. Obrobki blacharskie analogicznie jak przekrycie potaci.

Mocowanie blachy na fatach 5/5, kontrtaty 5/3.

Pomiedzy fatami i kontrfatg zastosowac folie dachows wysokoparoprzepuszczalng o gramaturze 80-100g/m2,
odpornosé na przesigkanie klasa W1, klasa reakcji na ogieri min. E.

Wytrzymatos¢ minimalna mechaniczna przy rozcigganiu podfuznym 250N/S0mm oraz poprzecznym
210N/50mm.

Od spodu pofaci na krokwiach wykonac¢ szalowanie deskowe, tgczone na pidro/wpust przy jednoczesnej
ekspozycji konstrukcji dachu.

Dopuszczalne odchyiki elementdw drewnianych:

- rozstaw belek i krokwi do 0.8cm osiowo

- dtugosci elementu do 20mm

- wysokosci do 10mm

Stupy drewniane wiaty montowane do stupow zelbetowych za pomocg systemowych tgcznikéw.

Sposdb montazu nalezy uzgodnic¢ z kierownikiem budowy.

Przed ostatecznym montazem konstrukeji nalezy dokonaé niezbednych korekt geometrii konstrukeji w tym
wiezby dachowej.

W trakcie montazu wiezby dachowej nalezy zwroci¢ uwage na geometrle dachu oraz na spadek potaci dachu.
W trakcie prac montazowych zaleca sie : -
wykonanie wstepnych potgczen
montazowych umozliwiajgcych
dokonanie niezbednych korekt.
Zabezpieczenie elementow wiezby
biochronnie i ppoz-chronnie.

Stopy fundamentowe
Stopy fundamentowe betonowe z betonu

zwyktego klasy C20/25. Poziom
posadowienia

fundamentu wiaty -1.2m ponizej
poziomu istniejgcego terenu. Wymiary
stép fundamentowych -patrz cz.
rysunkowa projektu. Fundament
wykonac na gruncie rodzimym nosnym,
grunty stabonos$ne wymieni¢ do warstwy
rodzimej nosnej podsypka z
gruboziarnistego piasku lub zwiru zageszczonego do ID = 0,5.
Zbrojenie stalg zebrowang RB500 fi 12mm, strzemiona fi 6mm.

opracowat:
mgr inz. arch. Konrad Kochariski

uprawnienia budowlane w specjalnosci architektoniczne,
do prjiekmwama bez ograniczen nr MP%‘ ?
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Informacja dotyczaca bezpieczenstwa i ochrony zdrowia

Nazwa zamierzenia: budowa wiaty rekreacyjnej wraz z utwardzeniem terenu

dz. ewid. nr 291/20, obreb 0115
Id. dziatki 126201_1.0115.291/20
adres obiektu budowlanego
ul. Mata Poreba 57, Nowy Sgcz
Inwestor: Miasto Nowy Sacz, Rynek 1, 33-300 Nowy Sacz

Opracowano na podstawie: Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. w sprawie
informacji dotyczacej bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia.

Informacja dotyczgca bezpieczeristwa i ochrony zdrowia

Zakres robot dla catego zamierzenia budowlanego oraz
kolejnosé realizacji poszczegdlnych obiektow

- wytyczenie w terenie,

- oczyszczenie dziatki,

- korytowanie

- wykonanie utwardzenia terenu,
-wykonanie powierzchni placu z podbudowa,
-wykonanie wiaty

Wykaz istniejacych obiektéw budowlanych

Istniejacy uzytkowany budynek szkoty, w sasiedztwie
budynek mieszkalny jednorodzinny

Wskazanie elementéw zagospodarowania dziatki lub terenu,
ktore mogg stwarzac zagrozenie bezpieczeristwa i zdrowia
ludzi

Wzdtuz granicy z dz. ewid. nr 290/10 przebiega
wewnetrzna instalacja oswietlenie terenu w odlegtosci 90-
170cm od linii ogrodzenia

Wskazanie dotyczace przewidywanych zagrozen

wystepujgcych podczas realizacji rob6t budowlanych, jw.
okreslajace skale i rodzaje zagrozen oraz miejsce i czas ich
wystepowania
Wskazanie sposobu prowadzenia instruktazu pracownikow jw.

przed przystgpieniem do realizacji robot szczegdlinie
niebezpiecznych

Wskazanie $srodkéw technicznych i organizacyjnych,
zapobiegajgcych niebezpieczenstwom z wykonywani robot
budowlanych w strefach szczegdlnego zagrozenia zdrowia lub
w ich sasiedztwie, w tym zapewniajgcych bezpieczng i
sprawng komunikacje, umozliwiajaca szybkg ewakuacje na
wypadek pozaru, awarii i innych zagrozen

W obrebie przebiegu wewnetrznej instalacji oswietlenia
prace wykonac recznie. Zaleca sie wykonanie przekopu
kontrolnego celem ujawnienia lokalizacji elementéw
infrastruktury. W wypadku lokalizacji kabla w zblizenia do
proj. elementdw, kabel zabezpieczy€ rurg ostonowsa
dwudzielna. W trakcie prac zaleca sie wytaczenie instalacji

oswietlenia terenu.
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Szczegbtowy zakres robét budowlanych

Zakres ryzyka

Niskie

Srednie

Wysokie

1.Roboty budowlane, ktérych charakter, organizacja lub miejsce prowadzenia stwarza
szczegdlnie wysokie ryzyko powstania zagrozenia bezpieczeristwa i zdrowia ludzi, a w
szczegdlnosci przysypania ziemig lub upadku z wysoko$ci:

Wykonywanie wykopdw o Scianach pionowych bez rozparcia o glebokosci wiekszej niz 1,5m oraz
wykopow o bezpiecznym nachyleniu écian o gtebokosci wiekszej niz 3,0m,

Roboty, przy ktérych wykonywaniu wystepuje ryzyko upadku z wysokosci ponad 5,0m,

Rozbidrki obiektéw budowlanych o wysokosci 8m,

Roboty wykonywane na terenie czynnych zaktaddw przemystowych,

Montaz, demontaz i konserwacja rusztowan przy budynkach wysokich i wysokosciowych,

Roboty wykonywane przy uzyciu dZwigow lub Smigtowcdw,

Prowadzenie robot na obiektach mostowych metoda nasuwania konstrukcji na podpory,

Montaz elementdw konstrukcyjnych obiektéw mostowych,

Betonowanie wysokich elementow konstrukcyjnych mostdw, takich jak przyczotki, filary i pylony,

Fundamentowanie podpdr mostowych i innych obiektéw budowlanych na palach,

Roboty wykonywane pod lub w poblizu linii elektromagnetycznych, w odlegtosci liczonej
poziomo od skrajnych przewodow, mniejszej niz 3,0m dla linii o napieciu znamionowym
nieprzekraczajacym 1kV,

Roboty wykonywane pod lub w poblizu linii elektromagnetycznych, w odlegtosci liczonej
poziomo od skrajnych przewoddw, mniejszej niz 5,0m dla linii 0 napieciu znamionowym powyiej
1kV, lecz nieprzekraczajgcym 15kV,

Roboty wykonywane pod lub w poblizu linii elektromagnetycznych, w odlegtosci liczonej
poziomo od skrajnych przewoddw, mniejszej niz 10,0m dla linii o napieciu znamionowym
powyiej 15kV, lecz nieprzekraczajacym 30kV,

Roboty wykonywane pod lub w poblizu linii elektromagnetycznych, w odlegtosci liczonej
poziomo od skrajnych przewoddw, mniejszej niz 15,0m dla linii o napigciu znamionowym
powyzej 30kV, lecz nieprzekraczajgcym 110kV,

Roboty budowlane prowadzone w portach i przystaniach podczas ruchu statkow,

Roboty prowadzone przy budowlach pietrzgcych wode, przy wysokosci pietrzenia powyzej 1m,

Roboty wykonywane w poblizu linii kolejowych;

2.Roboty budowlane, przy prowadzeniu ktérych wystepujg dziatania substancji chemicznych lub
czynnikdw biologicznych zagrazajgcych bezpieczeristwu i zdrowiu ludzi:

Roboty prowadzone w temperaturze ponizej — 10°C,

Roboty polegajace na usuwaniu i naprawie wyrobdw budowlanych zawierajacych azbest;

3.Roboty budowlane stwarzajace zagrozenie promieniowaniem jonizujacym:

Roboty remontowe i rozbidrkowe obiektow przemystéw energii atomowej,

Roboty remontowe i rozbidrkowe obiektdw, w ktdrych byly realizowane procesy technologiczne
Z uzyciem izotopow; ‘
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4.Roboty budowlane prowadzone w poblizu linii wysokiego napiecia lub czynnych linii
komunikacyjnych:

Roboty wykonywane w odlegtosci liczonej poziomo od skrajnych przewodow, mniejszej niz
15,0m —dla linii 0 napieciu znamionowym 110kV,

Roboty wykonywane w odlegiosci liczonej poziomo od skrajnych przewodow, mniejszej niz
30,0m —dla linii 0 napieciu znamionowym powyzej 110kV,

Budowa i remont linii kolejowych (roboty torowe i podtorowe) zwigzane z prowadzeniem ruchu
kolejowego,

Budowa i remont sieci trakcyjnej i linii zasilajacej siec trakcyjng i urzadzenia elektromagnetyczne
zwigzane z prowadzeniem ruchu kolejowego,

Budowa i remont linii i urzadzen sterowania ruchem kolejowym zwigzane z prowadzeniem ruchu
kolejowego,

Budowa i remont sieci telekomunikacyjnych, radiotelekomunikacyjnych i komputerowych
zwigzane z prowadzeniem ruchu kolejowego,

Wszystkie roboty budowlane, wykonywane na obszarze kolejowym w warunkach prowadzenia
ruchu kolejowego;

5.Robét budowlanych stwarzajgcych ryzyko utonigcia pracownikéw:

Roboty prowadzone z wody lub pod woda,

Montaz elementéw konstrukcyjnych obiektéw mostowych,

Fundamentowanie podpdr mostowych i innych obiektéw budowlanych na palach,

Roboty prowadzone przy budowlach pietrzgcych wode, przy wysokosci pietrzenia powyzej 1m;

6.Robét budowalnych prowadzonych w studniach, pod ziemig i w tunelach:

Roboty prowadzone w zbiornikach, kanatach, wnetrzach urzgdzen technicznych i w innych,
niebezpiecznych przestrzeniach zamknietych,

Roboty zwigzane z wykonywaniem przejsc rurociggdw pod przeszkodami metodami: tunelowa,
przecisku lub podobnymi;

7. Robét budowlanych wykonywanych przez kierujgcych pojazdami zasilanymi z linii
napowietrznych — roboty przy budowie, remoncie i rozbiérce torowisk;

8. Robét budowlanych wykonywanych w kesonach, z atmosferg wytwarzang ze sprezonego
powietrza — roboty przy budowie i remoncie nabrzezy portowych i przepraw mostowych;

9. Robét budowlanych wymagajgcych uzycia materiatéw wybuchowych:

Roboty ziemne zwigzane z przemieszczaniem lub zageszczeniem gruntu,

Roboty rozbiorkowe, w tym wykonywanie otwordw w istniejgcych elementach konstrukeyjnych
obiektéw;

10. Robdt budowlanych prowadzonych przy montazu i demontazu ciezkich elementéw
prefabrykowanych — roboty, ktérych masa przekracza 1,0t.

WSKAZANIA INSTRUKTARZU PRACOWNIKOW
Pracownicy, uczestniczacy w pracach:
e ziemnych przy wykopach, zatadunku i odwdzce urobku
e betoniarskich z uzyciem pompy do betonu
e murarskich z rusztowan
e ciesielskich i dekarskich na wysokosci i z uzyciem elektronarzedzi
e przy transporcie pionowym z uzyciem dzwigu lub wyciggu
e tynkarskich z uzyciem pompy tynkarskiej
e montazowych przy inst. elektrycznych pod napieciem

e odbywajgcych sie w miejscach, w ktdrych wystepujg zagrozenia ze strony elementéw

zagospodarowania dziatki

e obstugowych i konserwacyjnych przy sprzecie, maszynach i srodkach transportowych
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winni by¢ poinstruowani przez kierownika budowy lub pracownika odpowiedzialnego za sprawy bezpieczeristwa i
higieny pracy o moggcych wystqpic podczas tych prac zagrozeniach, sposobach i srodkach ochrony przed tymi
zagrozeniami oraz obowigzku stosowania i rodzajach sprzetu ochrony osobistej, niezbednych przy tych pracach.

e  SRODKIZAPOBIEGANIA NIEBEZPIECZENSTWOM

W zakresie srodkow technicznych i organizacyjnych, koniecznych do zastosowania dla unikniecia zagrozen
zdrowia i bezpieczenstwa podczas prac w strefach szczegdlnie niebezpiecznych nalezy — stosownie do skali i
charakteru mogacych wystapic zagrozen - zapewnié:
e ogrodzenie i oznakowanie terenu budowy z ostrzezeniem o zakazie wstepu osobom postronnym
® droznosc i oznakowanie dojazdu i wewnetrznych drog komunikacyjnych na placu budowy dla dojazdu
stuzb pogotowia ratunkowego i strazy pozarnej
e oznakowanie terenu robot, na ktdrym wystepuja szczegdlnie niebezpieczne zagrozenia
e instruktaz osob prowadzgcych prace i obstugujacych sprzet w strefach szczegdlnego zagrozenia
e wyposazenie w sprzet ochrony osobistej pracownikéw i dozoru, uczestniczacych w pracach w strefie
szczegolnego zagrozenia
e umieszczenie w widocznych i dostepnych miejscach instrukcji bezpiecznej obstugi maszyn i sprzetu
mogacego stworzy¢ zagrozenia dla pracownikow oraz instrukcji postepowania w razie awarii lub
wypadku
e zapewnienie facznosci telefonicznej z numerami alarmowymi oraz organami nadzoru
e wskazanie i oznakowanie punktu poboru wody do celéw pozarowych
e posiadanie odpowiednio wyposazonej apteczki pierwszej pomocy

W obrebie przebiegu wewnetrznej instalacji oswietlenia prace wykonac recznie. Zaleca sie wykonanie przekopu
kontrolnego celem ujawnienia lokalizacji elementéw infrastruktury. W wypadku lokalizacji kabla w zblizenia do
proj. elementow, kabel zabezpieczy¢ rurg ostonowa dwudzielng. W trakcie prac zaleca sie wytaczenie instalacji
oswietlenia terenu.

Opracowat:
mgr inz. arch. Konrad Kochariski

uprawnienia budowlane w specjalnosci architektonicznej

do projektowania bez ograniczer nr upr. MPOiigl 9/2004
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