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I.OPIS TECHNICZNY 

1. INFORMACJE OGÓLNE  

1.1. Podstawa opracowania 

Podstawą do opracowania projektu budowlanego branży sanitarnej są: 
 Zlecenie inwestora. 
 Mapa do celów projektowych w skali 1:500 
 Projekt układu drogowego. 
 Obowiązujące normy i normatywy. 
 Uzgodnienia międzybranżowe. 
 Wizje lokalne w miesiącu marcu i kwietniu 2022 
 Opinia geotechniczna 

1.2. Przedmiot opracowania 

Przedmiotowe zamierzenie budowlane stanowi inwestycję celu publicznego polegającą na 
budowie drogi ul. Danusi wraz z budową parkingu oraz infrastruktury towarzyszącej, na którą 
składa się sieć kanalizacji deszczowej, budowa oświetlenia oraz kanału technologicznego. 

1.3. Zakres opracowania 

Opracowanie obejmuje Projekt Architektoniczno-Budowlany sieci kanalizacji deszczowej 
przedmiotowej inwestycji, która polega na budowie ul. Danusi oraz związane z powyższym:  

 budowa nowej nawierzchni jezdni, 

 budowa ciągu pieszego, 

 budowa miejsc postojowych, 

 budowa systemu odwodnienia opartego o sieć kanalizacji deszczowej, 

 budowie oświetlenia ulicznego, 

 budowie kanału technologicznego, 

 wykonaniu oznakowania poziomego i pionowego, 

 wykonaniu robót ziemnych w tym wykonanie zieleni przydrożnej, 

 rozebranie istniejących nawierzchni z płyt betonowych. 

1.4. Lokalizacja inwestycji 

Planowana inwestycja zlokalizowana jest w województwie pomorskim, powiecie 
starogardzkim, w gminie miejskiej Starogard Gdański. Przedmiotowa inwestycja znajduje się 
pomiędzy ulicą Zblewską a ulicą Dolną. Przedmiotowa inwestycja będzie realizowana na 
działkach: obręb 20 Starogard Gdański działki o 64/27; 64/28; 64/16; 52 

1.5. Cel opracowania 

Celem opracowania jest budowa systemu odwodnienia dla projektowanego układu 
komunikacyjnego ul. Danusi na terenie Gminy Starogard Gdański.   
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2. STAN ISTNIEJĄCY 

2.1. Układ istniejącego systemu odwodnienia 

Na terenie ul. Dolnej w miejscu dowiązania się projektowanej drogi istnieje kanalizacja 
deszczowa o śr 1000mm, która stanowić będzie część systemu projektowanego systemu 
odwodnienia w ul. Danusi.  

2.2. Opis istniejącego uzbrojenia terenu 

Na terenie objętym pracami projektowymi występują urządzenia techniczne w postaci 
czynnego uzbrojenia podziemnego: 

 sieć kanalizacji sanitarnej. 

 sieć wodociągowa. 

 sieć elektroenergetyczna. 

 sieć gazowa.  

2.3. Warunki gruntowo wodne 

Na podstawie wyników wykonanych badań geotechnicznych (odrębne opracowanie), 
istniejące podłoże gruntowe pod przedmiotową inwestycję zakwalifikowano do grupy 
nośności G2. 
Podłoże przedmiotowych ciągów komunikacyjnych stanowią nasypy niekontrolowane, piaski 
drobne. Na całej długości drogi zaleca się wzmocnienie podłoża. 
Warunki gruntowe w miejscu lokalizacji inwestycji należy uznać za proste 
W zbadanym podłożu gruntowym stwierdzono występowanie wody gruntowej w postaci 
sączeń na głębokości 1,9 i 4,5m ppt.  
Szczegółowe informacje na temat budowy geologicznej podłoża znajdują się w Dokumentacji 
Geotechnicznej 

3. MATERIAŁY WYJŚCIOWE DO OPRACOWANIA 

Dokumentacja została sporządzana na podstawie następujących materiałów: 

 mapa sytuacyjno-wysokościowa z uzbrojeniem terenu, do celów projektowych, 

 opinia geotechniczna dla obszaru objętego opracowaniem, 

 inwentaryzacja stanu istniejącego, 

 wytyczne inwestora, 

 wizja w terenie. 

4. OPIS PROJEKTOWANEGO UKŁADU ODWODNIENIA 

4.1. Dane ogólne 

Zaprojektowano sieć kanalizacji deszczowej grawitacyjnej odprowadzającej wody 
opadowe z powierzchni projektowanego układu drogowego. Projektowana sieć kanalizacji 
deszczowej będzie odprowadzała wody do istniejących rurociągu kanalizacji deszczowej 
umiejscowionej w ul. Dolnej w miejscu połączenia z ul. Danusi.  

Na działce nr 64/28 zaprojektowano nieckę z zielenią urządzoną (ogród deszczowy) 
stanowiący obiekt małej architektury wyposażony w przelew do projektowanej kanalizacji 
deszczowej.  
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Projektowany ogród deszczowy szczelny, odpowiednio wyprofilowany, obsadzony 
roślinnością hydrofitową odprowadzający wody opadowe i roztopowe z drogi stanowi 
otwarty system kanalizacyjny. Szczelny ogród deszczowy nie kształtuje zasobów wodnych co 
stanowi, że nie kwalifikuje się do urządzeń wodnych – zatem nie wymaga uzyskania 
pozwolenia wodno-prawnego. 
Ogród deszczowy zostanie odpowiednio wyprofilowany i obsadzony roślinnością 
hydrofitową – trzcina pospolita, pałka wodna, wierzbę krzewiastą, mozga trzcinowa. 

4.2. Zakres rozwiązań sieci kanalizacji deszczowej 

Zaprojektowano system kanalizacji deszczowej składający się z: 

 rur i kształtek o średnicy od Ø315 do Ø400 z PCV o ściance litej klasy SN8 kN/m2, z 
uszczelkami trwale mocowanymi w wydłużonym kielichu rury, spełniające 
wymagania normy PN-EN 1401-1, posiadające uszczelki olejoodporne wykonane z 
TPE-V z pierścieniem stabilizującym z PP z włóknem szklanym trwale mocowane w 
kielichu rury, 

 kształtki powinny być wykonane z PVC-U zgodnie z PN-EN 1401-1 oraz z PP 
zgodnie z PN-EN 1852-1, 

 przykanalików łączących wpusty uliczne ze studniami z rur PVC 200 SN8, 

 wpustów ulicznych deszczowych z osadnikiem (bez koszy), 

 studzienek: rewizyjnych, betonowych Ø1200, 

 projektuje się studnie kanalizacyjne wykonane w oparciu o normę PN-EN 1917:2004, 
wszystkie elementy łączone przy pomocy uszczelek gumowych i pasty poślizgowej. 

Parametry studni: 

 beton klasy min. C40/50, 

 nasiąkliwość betonu <5%, 

 wodoszczelność W8, 

 szerokość rozwarcia rys do 0,1 mm, 

 wskaźnik w/c nie większy od 0,45, 

 beton zwarty i jednorodny we wszystkich elementach także w kinecie, 

 elementy wyposażone w szerokie stopnie złazowe w kolorze żółtym, montowane w 
rozstawie pionowym 250mm, 

 kręgi wibroprasowane lub odlewane z betonu samozagęszczalnego, 

 minimalna siła wyrywająca stopień nie mniejsza od 5 kN, 

 przejścia szczelne systemowe wykonać w postaci uszczelek zintegrowanych 
(wtapianych fabrycznie w beton). 

Zwieńczenie studzienek: 

 Pokrywa wykonana jako żelbetowa z betonu samozagęszczalnego, 

 łączenie się z kręgiem przy pomocy uszczelki gumowej. 

4.3. Montaż studni  

Studzienki należy montować w odwodnionym, przygotowanym wykopie, na podsypce 
piaskowej lub podłożu betonowym. Posadowienie studni na niezagęszczonym, niestabilnym 
podłożu może spowodować osiadanie studni. Grunt pod podstawą studzienki należy zagęścić 
do wskaźnika Is = 0.98, moduł odkształcenia wtórnego do pierwotnego dla tego gruntu nie 
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może być większy od 2,2. Na tak przygotowanym podłożu należy posadowić dennicę. 
Dennica posiada gotowe przyłącza umożliwiające podłączenie króćców przyłączeniowych. 
Przy jej montażu należy zwrócić szczególną uwagę na jej wypoziomowanie. Na górny zamek 
dennicy nakładamy uszczelkę gumową. Przed nałożeniem kolejnego elementu, czyścimy jego 
kielich i dokładnie smarujemy pastą poślizgową. W celu zapewnienia prawidłowego 
przenoszenia obciążeń między elementami studni, na zewnętrznej krawędzi złącza dolnego 
elementu układamy zaprawę klejową o grubości maksymalnie 10mm. Po nałożeniu górnego 
elementu należy go delikatnie docisnąć poprzez podkład drewniany tak, aby nadmiar kleju 
wypłynął. 
Właz kanałowy montujemy przy pomocy elastycznej zaprawy klejowej. Osadza się go na 
pokrywach, zwężkach lub pierścieniach regulacyjnych które posiadają odpowiednie gniazda 
zabezpieczające właz przed przesunięciem. 
Należy stosować włazy żeliwne typu ciężkiego (40 t), ryglowane. W przypadku lokalizacji 
studni poza pasem drogowym, dopuszcza się montaż włazu żeliwnego ryglowanego o klasie 
obciążenia C250 

4.4. Wpusty uliczne punktowe, przykanaliki  

 Zaprojektowano wpusty uliczne o średnicy wewnętrznej 600 mm. Połączenie wpustu z 
kanalizacją wykonać za pomocą przykanalika Ø200 PVC SN=8. 

 Wpusty wykonać z osadnikiem min 1,0m, pierścieniem odciążającym i przykryte kratą 
żeliwną o klasie obciążeń D400 montowane na zawiasach. Dla kraty 500x300 stosuje 
się dodatkowo zwężkę (TWU) pomiędzy pierścieniem wyrównawczym (DWU) a 
kręgiem pośrednim (KpWU). 

 
Rys. Schemat - wpust deszczowy 

 UŻ- żeliwna krata uliczna, 

 DWU- pierścień wyrównawczy, 

 TWU- zwężka, 

 KgWU- kręg górny, 

 KpWU- kręg pośredni, KoWU- kręg z otworem, 

 PsWu- podstawa studni.  
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4.5. Skrzyżowania z istniejącym uzbrojeniem podziemnym 

 W miejscach w których mogą wystąpić skrzyżowanie z uzbrojeniem podziemnym 
wykopy należy wykonywać ręcznie.   

 Skrzyżowania projektowanych sieci z istniejącymi i projektowanymi kablami 
energetycznymi i telefonicznymi należy zabezpieczyć rurami ochronnymi typu 
„AROT” zakładanymi na kable oraz zabezpieczyć przed ich osiadaniem w gruncie. 
Miejsca kolizji układanych kolektorów i przykanalików z istniejącym uzbrojeniem 
podziemnym zabezpieczyć przez podwieszenie, a przed zasypaniem zgłosić do 
sprawdzenia technicznego odpowiednim właścicielom uzbrojenia. 

 W miejscu ewentualnych kolizji sieci kanalizacji deszczowej z przewodami 
energetycznymi na kable energetyczne należy założyć rury osłonowe dwudzielne pod 
nadzorem Rejonu Energetycznego. 

4.6. Zabezpieczenie zieleni  

 W rejonie istniejących drzew i krzewów roboty prowadzić ze szczególną ostrożnością, 
wykopy wykonując ręcznie. Pnie drzew zabezpieczyć przed uszkodzeniem poprzez 
obłożenie ich na całym obwodzie deskami i owinięcie drutem. Odsłonięte korzenie 
zabezpieczyć przed wysychaniem okrywając matami słomianymi i folią. W trakcie 
prowadzenia prac latem należy okresowo maty zwilżać wodą. W przypadku 
uszkodzenia korzeni, miejsca te zabezpieczyć preparatami grzybobójczymi. 

4.7. Układanie rurociągów w wykopie  

 Dla rur należy zapewnić odpowiednie podparcie. Grubość podsypki 15cm pod rurą 
zagęszczone do 97% w skali Proctora. Zasypanie wykopu wykonać warstwami 20 cm, 
zagęszczając każdą warstwę na całej głębokości wykopu do uzyskania wskaźnika 
zagęszczenia 0,97. 

 Należy przestrzegać zasady budowy kanału od najniższego punktu kolektora kierunku 
przeciwnym do spadku. 

4.8. Roboty ziemne i montaż rurociągów  

 Rurociągi należy układać w wykopach wąskoprzestrzennych na podsypce grubości 
min.15 cm z obsypką 30 cm na szerokości wykopu i nad rurociągiem. Jako materiał 
do podsypki i obsypki rurociągu należy zastosować piasek. Zasypkę wykonywać 
piaskiem na całą głębokość wykopu z zagęszczeniem warstwowym i utrzymywaniem 
wilgotności. Przed przystąpieniem do prac w rejonie projektowanych sieci za pomocą 
ręcznych przekopów kontrolnych ustalić szczegółowy przebieg istniejącego 
uzbrojenia podziemnego. W rejonie istniejącego uzbrojenia podziemnego i 
nadziemnego całość prac prowadzić bezwzględnie ręcznie z zachowaniem szczególnej 
ostrożności i zasad BHP. 

 W gruntach słabonośnych wykonać wzmocnienie podłoża pod rurociąg za pomocą 
podsypki piaskowo-żwirowej dokładnie zagęszczonej stabilizowanej cementem na 
głębokości ok. 80 cm poniżej poziomu posadowienia przewodu. 

 Przed wykonaniem zasypki zrealizowane odcinki sieci poddać próbie szczelności 
zgodnie z obowiązującymi przepisami. 
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 Jeżeli wzdłuż wykopu odbywa się komunikacja, to powinna być zastosowana 
odpowiednia obudowa. Warunek taki powinien być również spełniony, jeśli w obrębie 
klina odłamu ścian wykopu określonego w PN-EN 1610, znajdują się fundamenty 
budowli posadowionej powyżej dna wykopu. Spadek dna wykopu powinien być 
zgodny z projektem technicznym. Podczas montażu przewodu, wykop powinien być 
odwodniony i zabezpieczony przed zalewaniem przez wody opadowe. Przy poziomie 
wody gruntowej powyżej dna wykopu należy zapewnić odwodnienie wykopu na czas 
robót, natomiast przewód należy zabezpieczyć przed ewentualnym wypłynięciem. W 
przypadku bezpośrednich zbliżeń do istniejącej zieleni należy przestrzegać zasady, 
aby nie składować urobku ziemi pod koronami drzew, a prace ziemne oraz inne prace 
związane z wykorzystaniem sprzętu mechanicznego lub urządzeń technicznych 
prowadzić w sposób najmniej szkodzący drzewom lub krzewom. W ww. względzie 
przy prowadzeniu prac należy ograniczyć do niezbędnego minimum czas 
negatywnego oddziaływania przedsięwzięcia na tereny czynne przyrodniczo oraz 
podjąć czynności zapobiegawcze przy prowadzeniu prac w pobliżu drzew: 
zabezpieczyć w trakcie robót pnie i korony drzew, np. przy pomocy ekranów z desek 
lub z grubej folii zmocowanej do drewnianych ram, w zasięgu strefy życiowej drzew i 
krzewów prace prowadzić ręcznie lub metodą przecisku pomiędzy lub pod 
korzeniami, przy zachowaniu minimalnej odległości od podstawy pnia wynoszącej 1,5 
mb., zabezpieczyć korzenie drzew w przypadku, gdy doszło do ich odsłonięcia lub też 
uszkodzenia osłoną zabezpieczającą przed ich przemarzaniem lub przesuszeniem (np. 
ze słomianych mat, wilgotnego torfu, tkaniny workowej itp.), a w przypadku 
mechanicznego uszkodzenia zabezpieczyć je odpowiednimi impregnatami.   

 Wykopy pod rurociągi wykonać jako wąskoprzestrzenne z szalowaniem poziomym 
wypraskami stalowymi lub balami drewnianymi rozpartymi okrąglakami. Deskowanie 
zabezpieczające wykop powinno wystawać min. 15 cm ponad krawędź wykopu w 
celu zabezpieczenia go przed spadaniem kamieni, gruntu itp. Odległość między 
bezpiecznymi zejściami dla pracowników nie może przekraczać 15 m. 

 Z uwagi na łatwą dostępność do wykopów przez osoby postronne, wykopy 
zabezpieczyć barierkami ochronnymi ustawionymi w odległości min. 1m od krawędzi 
wykopu i oświetlić w nocy światłem. W rejonie prowadzonych prac ustawić 
odpowiednie znaki drogowe informacyjne oraz nakazujące ograniczenie prędkości. 
Prace ziemne wykonać zgodnie z PN-B-10736. Teren po robotach ziemnych 
przywrócić do stanu pierwotnego. 

4.9. Opis sposobu wykonania wykopów w miejscach kolizji  

Przed przystąpieniem do robót ziemnych należy wytyczyć wszystkie elementy uzbrojenia 
kolidujące z projektowaną kanalizacją deszczową. Na trasie projektowanej kanalizacji 
występują następujące elementy uzbrojenia: 

 kanalizacja sanitarna, 

 gazociąg, 

 wodociąg, 

 ciepłociąg 

 przewody telekomunikacyjne, i elektryczne, 
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 podziemne i napowietrzne sieci energetyczne. 
W miejscach wytyczonych kolizji z istniejącym uzbrojeniem, roboty ziemne należy 

wykonywać ze szczególną uwagą pod nadzorem służb eksploatacyjnych danego medium. 
Występujące elementy uzbrojenia po odkryciu należy zabezpieczyć poprzez ich podwieszenie 
lub ułożenie w korytkach drewnianych (w zależności od wymagań służb eksploatacyjnych). 
W terenie mogą wystąpić niezinwentaryzowane urządzenia podziemne, które po odkryciu 
należy zgłosić odpowiednim służbom. Roboty ziemne wykonać zgodnie z obowiązującymi 
warunkami technicznymi i normami oraz szczegółowymi instrukcjami opracowanymi przez 
producenta rur, a w szczególności z PN-B-10736 „Roboty ziemne. Wykopy otwarte dla 
przewodów wodociągowych i kanalizacyjnych. Warunki techniczne wykonania”. Wykopy 
pod projektowany kanał deszczowy należy wykonać z pełnym umocnieniem ścian wykopów. 
Zgodnie z planem sytuacyjnym występują liczne zbliżenia do istniejącego uzbrojenia 
podziemnego. Z tego też względu zaleca się zastosowanie gotowych obudów szalunkowych 
nie wymagających zejścia do wykopu w czasie ich montażu, tzw. przestrzennych 
wielokrotnego użycia.  

4.10. Charakterystyka wód deszczowych  

Zgodnie z Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 18 listopada 2014 r. w sprawie 
warunków, jakie należy spełnić przy wprowadzaniu ścieków do wód lub do ziemi, oraz w 
sprawie substancji szczególnie szkodliwych dla środowiska wodnego (Dz.U. 2014 poz. 1800) 
§19. 1. Wody opadowe i roztopowe ujęte w szczelne, otwarte lub zamknięte systemy 
kanalizacyjne z terenu miast mogą być wprowadzane do wód lub do ziemi, o ile nie zawierają 
substancji zanieczyszczających w ilościach przekraczających: 
- 100 mg/l zawiesin ogólnych, 
- 15 mg/l węglowodorów ropopochodnych. 
Wody opadowe przed odprowadzeniem do środowiska zostaną podczyszczone w 
studzienkach wpustowych – osadniki H=0,5m i studzienkach rewizyjnych, osadnikowych. 

 

4.11. Obliczenia 

Obliczenia wielkości przepływów dla wymiarowania kanałów przeprowadzono zgodnie z 
Polską Normą PN-S-02204: Drogi samochodowe – Odwodnienie dróg 

Wielkość przepływu określono przyjmując: 

- średni opad roczny H < 1000 mm 

- czas trwania deszczu miarodajnego t = 15 min 

- prawdopodobieństwo występowania deszczu miarodajnego p =10 % (raz na 10 lat) 

- Zlewnia F=0,56ha  

Natężenie deszczu określono wg wzoru: 

q = A/ t0,667 [dm3/s] 

gdzie: 

A – natężenie deszczu (A = 1083 dla p = 10 % ) 
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t – czas trwania deszczu miarodajnego 

q =178 [dm3/(s*ha)] 

Odpływ ze zlewni określono wg wzoru: 

Q= q x φ x ψ x F [dm3/s] 

gdzie: 

q – natężenie deszczu miarodajnego [dm3/s] 

φ – współczynnik opóźnienia, zależny od kształtu i wielkości zlewni [φ =1] 

ψ – współczynnik spływu powierzchniowego [dla drogi asfaltowej ψ = 0,95] 

F – całkowita powierzchnia zlewni [ha]. 

 

Odpływ ze zlewni wynosi: 

Q= 178 x 1,0 x 0,95 x 1,79 [dm3/s] = 95,6 [dm3/s]  

Sprawdzenie przepustowości rury wylotowej z odcinka DN400  do istniejącej sieci: 

Kanał DN400 - dla Qobl = 95,6 dm3/s, i =0,6%, v = 1,41 m/s, h = 58% 

4.12. Obszar oddziaływania obiektu  

 
Obszar oddziaływania obiektu mieści się w całości na działkach, na których został 

zaprojektowany.  

4.13. Interesy osób trzecich 

Budowa systemu odwodnienia nie zmieni w sposób niekorzystny interesu osób 
trzecich w rozumieniu Prawa Budowlanego, w tym w szczególności nie utrudni dostępu do 
drogi. 

4.14. Znaczenie dla obronności kraju 

Planowana inwestycja nie ma znaczenia dla obronność kraju. 

4.15. Wpływ eksploatacji górniczej 

Brak – przedmiotowa inwestycja położona jest poza granicami terenów górniczych. 

4.16. Ochrona konserwatorska 

Obszar projektowanego odcinka drogi nie jest objęty ochrona konserwatorską. 

4.17. Inne uwagi 

Projekt wykonano w układzie współrzędnych poziomym: „2000” i wysokościowym: 
Kronsztad 86.  

Po zakończeniu prac należy odtworzyć wszystkie punkty osnowy geodezyjnej, które w 
trakcie prowadzenia prac budowlanych ulegną zniszczeniu. 
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Wszystkie napotkane, niezinwentaryzowane sieci należy traktować jako czynne  
i niezwłocznie powiadomić o tym fakcie właściciela. 

Wszystkie wymiary należy dokładnie ustalić na budowie. W przypadku wątpliwości 
lub  niejasności należy  odpowiednio  niezwłocznie  zwrócić  się  z zapytaniem  do 
projektanta  lub  do dostawcy określonego  systemu/materiałów. 

Dokumentację należy rozpatrywać całościowo, bez podziału na poszczególne branże. 
W rejonie spodziewanego istniejącego uzbrojenia podziemnego roboty należy 

prowadzić ręcznie i pod  nadzorem  użytkownika.  Elementy  uzbrojenia  sieci  należy  przed  
rozpoczęciem  robót zinwentaryzować przy udziale użytkownika a podczas wykonywania 
prac budowlanych dostosować do rzędnej  projektowanej  niwelety. 

Prowadzenie  robót  ziemnych  i  montażowych  nie  wyszczególnionych  w  opisie  
winno  być zgodne z obowiązującymi przepisami i prawem budowlanym oraz Normami 
Państwowymi. 
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II.CZĘŚĆ RYSUNKOWA 

1.Plan orientacyjny  

2.1. Plan sytuacyjny – kanalizacja deszczowa  

3.1.Profil podłużny – kanalizacja deszczowa 

4.1.Szczegół studni kanalizacji deszczowej 

 

 

1. Plan orientacyjny (źródło: mapy.geoportal.gov.pl) 
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Linie określające teren niezbędny dla obiektów budowlanych:

8-577/1

zakres inwestycji i jej obszar oddziaływania na środowisko

istniejące granice działek

jest inwestycja
nr ewidencyjny dzialki na której zlokalizowana

Krawężnik

Krawężnik najazdowy

Obrzeże

Kanalizacja deszczowa

Opornik

Nasadzenia

Rysunek:Skala:

Inwestor:

Temat:

Studium wykonalności:

Treść rysunku:

1:500 2.1

Przedmiotowa inwestycja położona jest na następujących działkach:

PPID Mariusz Chyła

PPID

Podpis:

o treści zgodnej z oryginałem
Oświadczam, że niniejszy projekt został wykonany na kopii mapy

Projektant: Nr uprawnień: POM/0276/PWBS/18

Specjalność: Sanitarna

Podpis:
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PROJEKT ARCHITEKTONICZNO-BUDOWLANY

PLAN SYTUACYJNY - KANALIZACJA DESZCZOWA
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