Zatacznik nr 1A do SWZ

PARAMETRY TECHNICZNE PRZEDMIOTU ZAMOWIENIA

Uwaga:

e Wykonawca ma obowigzek poda¢ w kolumnie nr 5 wszystkie wymagane parametry oraz podac nazwe i typ oferowanych systemow i podzespotéw, wyposazeni(
kolumna nr 6).

e W przypadku, gdy zamawiajacy okreslit wymagane parametry techniczne sprzetu poprzez podanie ich zakresu — gérnej lub dolnej granicy przedziatu
wartosci, w ktérym winny sie one miesci¢, wykonawca bedzie zobowigzany do okreslenia oferowanego parametru poprzez podanie konkretnych wartosci.

e Nie dopuszcza sie mozliwosci potwierdzenia oferowanych parametrow stowem , TAK”.

ZADANIE NR 1. - SPRZET DO OBRAZOWANIA OKA

OFEROWANE PARAMETRY
—  wypetnia Wykonawca poprzez petny opis
oferowanych parametrdéw, nie dopuszcza sie
potwierdzenia parametréw stowem , Tak”

Lp. |Nazwa urzadzenia Hlos¢ MINIMALNE WYMAGANE PARAMETRY = w przypadku, gdy zamawiajacy okreslit wymagane | Oferowany typ-model,
sztuk parametry techniczne sprzetu poprzez podanie ich producent
zakresu — gérnej lub dolnej granicy przedziatu
wartosci, w ktérym winny sie one miescic,
wykonawca bedzie zobowigzany do okreslenia
oferowanego parametru poprzez podanie

konkretnych wartosci.

1. 2. 3. 4. 5. 6.
1.1. | Zabiegowy 1. 1) Motoryczny, multi- dyscyplinarnym mikroskop
mikroskop okulistyczny przeznaczonym do stosowania przy

wszelkich zabiegach chirurgicznych oka minimum:
katarakty, operacje na siatkowce,

2) Motoryczny systemem dostrajania ostrosci,

3) Motoryczna ptynna zmiana powiekszenia,

4) Wielozadaniowy nozny panel sterowania (sterownik) do
kontrolowania funkcji, minimum: powiekszenia, ostrosci,
potozenia gtowicy mikroskopu bez koniecznosci
przenoszenia rak z pola zabiegowego,

okulistyczny
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5)

Zintegrowany facznik umozliwiajacy zmiane potozenia
gtowicy mikroskopu w pfaszczyznie poziomej

6) Podstawa jezdna z mozliwoscig montazu monitora TFT
7) Wymienne obiektywy i okulary,
8) Zintegrowany system wideo,
9) Kamera kolorowa Full HD z przystawka do zapisywania
nagran i monitorem HD minimum 19”,
10) Przetacznik filtra ostony siatkowki,
11) Wzmacniacz refleksu czerwieni,
12) Wbudowana przestona zwiekszajgca gtebie ostrosci
13) Podstawa okularu mikroskopu , ruchoma z hamulcem,
14) Ramie przegubowe z wbudowanym zasilaczem
wspétosiowego oswietlenia swiattowodowego z
rezerwowym systemem Swiatta (mozliwos¢ przetaczania
zarowki w trakcie pracy),
15) Ramie manewrowe z regulacjg natezenia $wiatfa
usytuowang w zasiegu reki,
16) Moc oswietlenia minimum 50 000 lux,
17) tacznik o odchyleniu minimum 45°,
18) Pochylony okular minimum 60°, ogniskowa minimum
159 mm,
19) Okular 10 x (kompensacja w dioptriach),
apochromatyczny, 5-stopniowy zmieniacz powiekszenia.
20) Obiektyw ogniskowa minimum 200 mm ze
zintegrowanym systemem regulacji ostrosci,
21) Uchwyt dwustronny do pozycjonowania mikroskopu,
22) Naktadki sylikonowe z mozliwoscig resterylizacji
1.2. | Funduskamera do 1. 1) Kamera do obrazowania przenosna:
badania dna oka a) Autofokus,
b) tryby obrazu do automatycznego i recznego
przechwytywania,
c) automatycznie zapisywanie obrazow,
d) mozliwos¢ przesytania obrazéw jako wiadomosci e-
mail lub SMS,
e) przenoszenie danych z raportem na komputer PC/
MAC za posrednictwem programu.
2) Dane techniczne:

a) Rozmiar zrenicy: srednica minimum 5 mm,
b) Pole widzenia minimum 50°,
c) Odlegtos¢ robocza min : 50 mm,
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d) Oswietlenie: biata dioda LED,

e) Sita dioptrii zakres minimum: -20 D do + 20 D,

f)  Regulacja autofokusa

g) Rozmiar obrazu minimum: 1920 x 1920 pikseli ,

h) Format obrazu: JPEG,

i)  Zasilanie bateryjne , Zywotno$¢ baterii minimum: 50
sesji przy petnym natadowaniu,

j)  Dtugosc rurki obiektywu minimum: 180 mm,

k) Dtugos¢ uchwytu kamery minimum: 130 mm,

I)  Szerokos$¢ catkowita max: 95 mm

m) Maksymalna waga 350 g

n) W zestawie oprogramowanie do obrébki i
przenoszenia danych, licencja bezterminowa,
niewytgczna, jednostanowiskowa , dostarczone na
nosniku elektronicznym lub do pobrania ze strony
internetowej producenta,

o) Stacja sterujaca: zestaw komputerowy PC (stacja
robocza, monitor, klawiatura, myszka) lub laptop
z systemem operacyjnym ( petna integracja z
domeng Active Directory MS Windows, posiadang
przez Zamawiajgcego) o konfiguracji dostosowanej
do wymogow funduskamery, umozliwiajgcej jej
poprawna prace.

Ad. 2 0) Wykonawca poda konfiguracje oferowanej

stacji sterujgce;j:

—  Komputer PC (typ/model procesora, wielkos¢
pamieci RAM i rodzaj i wielko$¢ dysku, HDD/ SSD
typ/model/wersja systemu operacyjnego,
typ/model klawiatury i myszki):
...................................................... , typ/model/wersja
MOoNItora: .....ccceeveene.

Lub:

—  Laptop ( wielko$¢ ekranu, typ/model procesora,
wielko$¢ pamieci RAM i rodzaj i wielkos$¢ dysku,
HDD/ SSD typ/model/wersja systemu

1.3.

Lampa szczelinowa

1)
2)

3)
4)

5)
6)

Reczna lampa szczelinowa,

Przenosna lampa szczelinowa do obserwacji
stereoskopowej z wyborem powiekszenia i szerokosci
szczeliny ,

Waga max 800 g,

Oswietlenie LED regulowane w minimalnym zakresie :
10K do 20K lux,

Wybér powiekszen minimum: 10xi 16x,

Minimum 4 szerokosci szczelinowe: 0,1 mm, 0,2 mm, 0,8
mmi@12 mm,
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7) Miejsce oswietlenia minimum: @ 1 mm, @ 5 mm, @ 12
mm,
8) Szczelina 1 mm do obserwacji komory przedniej oka,
9) Whbudowany kobaltowo- niebieski filtr,
10) Zasilanie baterie AAA,
11) Kat wewnetrzny minimum 13°,
12) Odlegtosc¢ robocza:
a) minimum 80 mm (przy 16x powiekszeniu),
b) minimum 100 mm (przy 10x powiekszeniu),
13) Pole widzenia:
a) minimum @ 10 mm (pryz 16x powiekszeniu),
b) minimum @ 15 mm (przy 10x powiekszeniu)
14) Odlegtos¢ ogladania w zakresie minimum: 50 do 72 mm
15) Okular regulacja dioptrii zakres minimum: -8 to +5D
16) Kat projekcji szczeliny: horyzontalny minimum: +-60°
17) Wymiary max: szer. 25 cm x wys. 25 cm x gt. 10cm

1.4.

Zestaw
oftalmoskopowy

1) Oftalmoskop posredni do diagnozy dna oka,
2) Obrazowanie 3D,
3) Funkcja podnoszenia jednostki optycznej,
4) Bezobstugowa, pytoszczelna optyka,
5) Wyposazenie:
a) bateriaiokular,
b) tadowarka,
c) lusterko asystenckie w etui,
d) torba transportowa,
6) Soczewki:
a) 1 szt. - soczewka o minimalnych parametrach:
— pole widzenia: 56°/73°,
— powiekszenie obrazu: 2.68x,
— plamka lasera: 0.37x,
— odlegtos¢ robocza: 40 mm,
b) 1 szt. - soczewka o minimalnych parametrach:
pole widzenia: 58°/75°,
— powiekszenie obrazu: 2.15x,
plamka lasera: 0.47x,
dystans roboczy: 30 mm,
c) 1szt.-soczewka podwdjnie asferyczna o
minimalnych parametrach:
— 0.93x powiekszenie obrazu ,97° dynamiczne pole
widzenia.
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— Pole widzenia: 81°/97°.
— Powiekszenie obrazu: 0.93x.
—  Plamka lasera: 1.08x
— Odlegtos¢ robocza: 8 mm
d) 1 szt. - soczewka o minimalnych parametrach:
—  pole widzenia: 55°/72°,
— powiekszenie obrazu: 2.79x,
—  plamka lasera: 0.36x,
— odlegtosé robocza: 37 mm.

1.5.

Epilator

1)

2)

3)

Epilator stuzgcy do usuwania zbednego owtosienia oraz

zamykania naczynek krwionosnych z wykorzystaniem

pradu wysokiej czestotliwosci i pradu statego (galwana),

Metody pracy:

a) termoliza (prad wysokiej czestotliwosci),

b) elektroliza (prad galvaniczny),

c) BLEND (tgczaca obie powyzsze metody).

Charakterystyka:

a) wyswietlacz LCD,

b) jedno pokretto ustawiania wszystkich parametréw,

c) automatyczne sprawdzanie obwodu pacjenta,

d) automatycznie regulowany czas zabiegu,

Zasilanie 230V, 50Hz,

Maksymalna moc pobierana 30 W,

Maksymalny prad galwaniczny 2maA,

Maksymalny prad wielkiej czestotliwosci 13,5MHz/100V,

Maksymalne wymiary 270x200x70 mm,

Maksymalna waga brutto 2 kg,

W zestawie:

a) pedat,

b) uchwyt do mocowania igiet,

c) opaska nareke — bierna,

d) koncowka do igiet,

e) igly sterylne igty jednorazowe do usuwania
owtosienia. — szt. 20,

f) igty ztote —szt. 20

1.6.

Ultra-biomikroskop
z sondami

1)
2)

System obrazowania i biomikroskop ultradzwiekowy,
Oprogramowanie do ultra-biomikroskop z sondami,
licencja bezterminowa, niewytgczna, jednostanowiskowa,
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3)

4)

5)
6)

7)

dostarczone na nosniku elektronicznym lub do pobrania
ze strony internetowej producenta

Mozliwos¢ korzystania z sond o réznych
czestotliwosciach,

Sondy do badan:
a) struktury okotosiatkéwkowe minimum 12 MHz —
szt.1.

b) siatkowki 20 MHz - szt. 1.
¢) jaskry minimum 35 MHz, badanie catego segmentu
przedniego, w tym struktur tytem do teczéwki — szt.
1.
Mozliwos¢ rozbudowy o sonde 50 MHz do badan jaskry,
System akumulatorowy, akumulator litowo-jonowy
zapewniajgcy minimum 6 godzin pracy bez zasilania
sieciowego,
Stacja sterujaca: zestaw komputerowy PC (stacja
robocza, monitor, klawiatura, myszka) lub laptop z
systemem operacyjnym ( petna integracja z domeng
Active Directory MS Windows, posiadang przez
Zamawiajgcego) o konfiguracji dostosowanej do
wymogow ultra-biomikroskopu, umozliwiajacej jego
poprawnag prace.

Ad. 7) Wykonawca poda konfiguracje oferowanej

stacji sterujgce;j:

— Komputer PC (typ/model procesora, wielkos¢
pamieci RAM i rodzaj i wielko$¢ dysku, HDD/ SSD
typ/model/wersja systemu operacyjnego,
typ/model klawiatury i myszki):
...................................................... , typ/model/wersja
MONItora: .....cccueveene.

Lub:

Laptop (typ/model oferowanego laptopa, wielkos¢

ekranu, typ/model procesora, wielko$¢ pamieci RAM i

rodzaj i wielkos$¢ dysku, HDD/ SSD typ/model/wersja

systemu

ZADANIE NR 2. - SPRZET DO CHIRURGII OKA

Lp.

Nazwa urzadzenia

llosé
sztuk

MINIMALNE WYMAGANE PARAMETRY

—  wypetnia Wykonawca poprzez petny opis

—  w przypadku, gdy zamawiajacy okreslit wymagane

OFEROWANE PARAMETRY

oferowanych parametréw, nie dopuszcza sie
potwierdzenia parametréw stowem , Tak”

parametry techniczne sprzetu poprzez podanie ich
zakresu — gornej lub dolnej granicy przedziatu

Oferowany typ-model,
producent
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wartosci, w ktérym winny sie one miescic,
wykonawca bedzie zobowigzany do okreslenia
oferowanego parametru poprzez podanie
konkretnych wartosci.

2.

4.

Urzadzenie do
operacji zacmy
metoda
fakoemulsyfikacji

1) Urzadzenie do operacyjnego usuwania zaémy oraz
witrektomii przedniej i tylnej,

2) Kolorowy ekran dotykowy minimum 15”:

a) wyswietlanie wszystkich parametréw
chirurgicznych w czasie rzeczywistym,

b) graficzne wyrdznienie wszystkich aktywnych
parametréw,

¢) komunikaty o parametrach pracy i standéw
alarmowych na ekranie z opcjg komunikatow (w
jezyku polskim)

3) Zintegrowany w aparacie system aktywnej pomocy
podprogramoéw fakoemulsyfikacji i witrektomii,

4) Akustyczna sygnalizacja wraz z komunikatami
gtosowymi w jezyku polskim,

5) Kaseta jednodniowa z jednorazowymi drenami
irygacyjno-aspiracyjnymi — szt.1.,

6) Programowanie i zapamietywanie parametrow pracy
dla minimum 15 operatoréw,

7) Zmiana poszczegdlnych parametréw pracy urzgdzenia
poprzez ekran dotykowy, bezprzewodowy pilot oraz
sterownik nozny w zestawie,

8) Podstawa jezdnaz wbudowang tacg na narzedzia,

9) Whbudowana sprezarka,

10) Sterowanie witrektomu oraz lasera tym samym
sterownikiem noznym,

11) Wydajnos¢ regulowana w trybie liniowym i statym

12) Tryb pracy z pompg perystaltyczng,

13) Mozliwos¢ zmiany trybu pulsacji,

14) Gtowica z czterema krysztatami elementu
piezoelektrycznego,

15) Tryby pracy: pulsacyjny, ciggly —z regulacjgi
kontrolg mocy i przerw w impulsach,
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16) Automatyczny system kontroli cisnienia w butelce
(wymuszona irygacja) — poprzez kontrolowany obieg
jatowego powietrza z aparatu,

17) Funkcja statego naptywu irygacyjnego,

18) System tzw. bezpiecznej okluzji — automatyczne
ograniczenie mocy ultradzwiekéw w przypadku braku
okluzji,

19) Diatermia zintegrowana z aparatem z mozliwoscig
korzystania koncéwek do koagulacji mono i
bipolarnej,

20) Cykl zimnotemperaturowej fakoemulsyfikacji,

21) Kontrolowany reflux z drendw,

22) System ciggtej kontroli dostrojenia gtowicy,

23) Sterownik nozny:

a) zregulacjg zakresu poszczegdlnych pozycji,

b) dowolnie programowalny z konsoli,

¢) z wyborem zapamietanych ustawien przy
pomocy sterownika noznego,

24) Kropléwka:

a) statyw automatyczny napedzany silnikiem
elektrycznym z mozliwoscig programowania
wysokosci, zintegrowany z podstawa,

b) regulowana za pomocg ekranu i sterownika
noznego,

25) Witrektomia przednia/tylna:

a) naped elektryczny do _minimum 2,000 Cie¢
/min.,

b) regulowany w trybie liniowym i statym,

26) Akcesoria:

a) naped wysokoobrotowy,

b) naped standardowy,

c) gtowice tnace jatowe — 1 zestaw i niejatowe
(wielorazowe)- 1 zestaw,

d) naped pneumatyczny: minimum 10— 6000
Cie¢/min., regulowany w trybie liniowym i
statym,

e) dwuostrzowa gtowica tnaca,

f) jednorazowe ostrza jatowe- 1 kpl.,

g) przy zastosowaniu noza minimum 12000
cie¢/min
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h) mikronozyczki

27) Pompa:

a) kaseta zapewniajaca niezmienne podcisnienie,

b) liniowa regulacja do 600 mm Hg,

¢) regulacja czasu wzrostu podcisnienia,

d) automatyczny system oprézniajacy przenoszacy
ptyn z kasety do systemu workéw 1500 cm?,

e) podcisnienie minimum 1 —-600 mm Hg,
regulowane w trybie statym i liniowym

2.2. | Oftalmoskop video 1) Oftalmoskop kieszonkowy z LED emiterem do
oswietlenia pozwalajgcy na niwelowania odblaskow
okoto-wziernikowych,

2) Oftalmoskop z trwatego, wstrzgsoodpornego
tworzywa z uniwersalnym uchwytem do smartfondéw.
3) Oftalmoskop podstawowe funkcje:
a) w zestawie filtr koloru cyjan i niebieski,
b) mechanizm ostrosci - zakres dioptrii minimum: -
20D do + 20D,
c) podswietlenie za pomocg diody LED,
d) bezposrednia obserwacja za pomocg okularu,
e) kompatybilnos¢ ze smartfonem
f) akumulator ze ztgczem micro USB,
w zestawie soczewka kontaktowa do gonioskopii
2.3. | Tonometr 1) System bez koniecznosci codziennej kalibracji,
weterynaryjny 2) Moi!iwoéé pracy. w kazdej pozycji, . .
3) Pomiar uruchamiany przy pomocy jednego przycisku,
wyswietlanie wyniku na czytelnym wyswietlaczu LCD,
4) Maksymalne wymiary: 20 x10x 5cm,
5) Maksymalna waga z akumulatorem 100 g,
6) Minimalny zakres pomiarowy: od 1 do 99 mmHg,
7) Zasilanie akumulatorowe_lub bateryjne,
8) W zestawie
a) walizka do przechowania
150 naktadek
2.4. | Mikrosilnik do ciat 1) System do usuwania ciat obcych z rogéwki,
obcych w oku 2) Urzqdz?nie wyposazone w zasila'my jefina pateria AA,
3) Przenosny, obstuga za pomocg jedne;j reki,
4) W zestawie frezy do oczyszczania:

a) jeden1x0,5mm,
b) jeden1x1mm
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5)

Diamentowa tarcza szlifujaca,

6) Wiertto diamentowe.
2.5. | Platforma 1) Urzadzenie do taczenia krzyzowego dla weterynarii ,
mikrofalowa do 2) Swiatto LED UV .miniml.Jm 365 nm,
. 3) Sonda chtodzenia powietrzem,
iacz?ma 4) Belka cylindryczna,
krzyzowego 5) Jednorodne natezenie promieniowania z dowolnej
odlegtosci i dowolnej wielkosci plamki,

6) Szes¢ zaprogramowanych mocy,

7) Mozliwo$¢ zmiany czasu i trybu,

8) Rozmiar plamki w zakresie minimum : od 3 mm do
30 mm

9) Moc minimum 60 mw/cm?2,

Programy: modulowany tryb pracy, ciggty i pulsacyjny

2.6. | Weterynaryjny 1) Aparat do nieinwazyjnej kontroli ci$nienia,
ciénieniomierz 2) Pomiar pojedynczy lub ciagty,

3) Urzadzenie z monitoringiem cyklicznego pomiarow
oraz monitoringiem znieczulonego pacjenta podczas
zabiegu,

4) Cisnieniomierz wyliczajgcy srednig z pomiardéw,

5) Dane Techniczne:

a) parametry skurczowe, rozkurczowe, $rednie, HR
(puls serca),

b) czasizakres odczytu minimum: 40 sek, 30-300
mmHg,

c) cykle pomiaréw minimum: 1, 2, 3, 5, 10, 15, 30,
60, 90 minut, 2 godz.

d) tryb START, minimum 5 minut ciggtego pomiaru,

e) puls, pomiar w zakresie minimum 32-240 bpm,

f)  port mini USB,

g) maksymalna waga 500 g,

h) maksymalne wymiary 200 x 100 x 50 mm,

i) 3 kolorowy wyswietlacz LCD,

j)  pojemnosé pamieci minimum 900 wynikéw,

k) cykliczne / automatyczne / pomiary dla chirurgii,

I)  bateria litowa wystarcza na minimum 800
pomiardw,

m) mankiety dla psow i kotow w zestawie minimum
:1matyi 1duzy
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ZADANIE NR 3. - SPRZET DO DIAGNOSTYKI OKA

OFEROWANE PARAMETRY
wypetnia Wykonawca poprzez petny opis oferowanych
parametrow, nie dopuszcza sie potwierdzenia
parametrow stowem ,Tak”

) llos¢ o . Oferowany typ-model,
Nazwa urzadzenia MINIMALNE WYMAGANE PARAMETRY w przypadku, gdy zamawiajacy okreslit wymagane
sztuk parametry techniczne sprzetu poprzez podanie ich producent
zakresu — gornej lub dolnej granicy przedziatu wartosci,
w ktérym winny sie one miesci¢, wykonawca bedzie
zobowigzany do okreslenia oferowanego parametru
poprzez podanie konkretnych wartosci.
1. 2. 3. 4. 5. 6.
3.1. | Lampa czotowa 1. 1) Lampa operacyjna / diagnostyczna czotowa z
operacyjna d’rugOW|ec.zn.ym zrédtem Swiatta, .
2) Jasno$¢ minimum 50 000 LUX (w odlegtosci 25 cm),
3) Dioda LED nie emitujgca promieniowania UV —
ultrafioletowego,
4) Lampaz mozliwoscig regulacji plamy swietlnej w
zakresie minimum: 9 cm do 25 cm,
5) Typ oswietlenia: biate z regulacjg w zakresie 0-100%
6) Zasilanie:
a) Bateria/e lub akumulator Li-ion z mozliwoscia
minimum 800 krotnego dotadowania,
b) bateria/e lub petne natadowanie akumulatora
pozwalajgce na minimum 3 godziny ciggtej pracy,
7) Waga lampy max 0,300 kg
8) Wyposazenie:

a) soczewki powiekszajgce minimum x1.7 —kpl. 1.,

b) czepiecz opaska, regulacja opaski w zakresie
minimum 53-63 cm

c) bateria/e z uchwytem na pasek lub akumulator

d) tadowarka i zasilacz
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3.2. | Elektroretinograf 1) System do oceny czynnosci siatkdwki przed chirurgia
weterynaryjny zacmy, )

2) Ekstraktor do eksportu surowych danych: wartosci
kursora, przebiegéw elektrycznych i zrenic,

3) Whbudowane protokoty badawcze dla gryzoni,

4) Mozliwosé zaprojektowania protokotéw na zgdanie
uzytkownika,

5) Aplikacja kodow kreskowych pacjenta do
wprowadzania danych,

6) Maksymalne wymiary: 15 cm x 20cm,

7) Maksymalna waga 250 g,

8) Zasilanie bateryjne lub akumulatorowe,

9) Wyswietlanie wynikdw na wyswietlaczu,

10) Generowanie raportéw w formacie pdf,

11) Mozliwo$é podtgczenia do komputera przez ztacze USB,

9) W zestawie 1 komplet oprzyrzagdowania.

3.3. | Tomografia 1) Optyczna tomografia koherencyjna,
optyczna 2) Don?eng widmowa (? rozdzielczosci Qomze. 5 pm z .

akwizycjg skanéw wielogeometrycznych (linia, krzyz,
objetosc),

3) Szybkos¢ skanowania A minimum 80 kHz na sekunde,

4) Zintegrowana monochromatyczna kamera dna oka z
akwizycjg celu,

5) Skanowanie do minimum 512 x 512 x 512 wolumindw,

6) Przewdd skanera do badan duzych zwierzat,

7) Przeglad i $rednia skandw,

8) Eksportowanie danych w formatach minimum: JPG,
TIFF i RAW,

9) Konsola z podtgczeniem do Wi-Fi,

10) Transfer w formacie DICOM,

11) W zestawie optyka towarzyszgca do obrazowania
przedniego i tylnego,

12) System zamontowany na mobilny wézku z monitorem
z ekranem dotykowym, podstawa na kotkach.
Wbudowany UPS umozliwiajgcy 45-minutowa
bezprzewodowa prace na baterii, uchwyty do konsoli i
druciany kosz na akcesoria urzadzenia,

13) Sterownik nozny z kablem ,

14) Sterowanie za pomocg dwdéch pedatow w trybie funkcji

skanowania/zamrozenia i zapisywania obrazu
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15) Oprogramowanie do obrazowania i archiwizacji
zainstalowane na wbudowanym komputerze , licencja
niewytgczna, bezterminowa dostarczona na nosniku
elektronicznym,

Komputer wbudowany w podstawe mobilnego wézka.

3.4.

Laser diodowy

1) Laser diodowy o dtugosci fali_ minimum 810 nm,

2) Moc lasera: minimalny zakres od 100mW do 8 W,

3) Czas trwania pojedynczego impulsu: minimalny zakres
od 0,1 msdo 30s oraz praca w trybie ciggtym,

4) Czestotliwos¢ impulséw od minimum: 0,02 Hz to 5000
Hz, puls pojedynczy (SP)

5) Znacznik <1 mW, 635 nm, tryb pracy ciagty lub
pulsacyjny (0-6Hz), jasnos¢ znacznika regulowana w
zakresie 5-100%,

6) Kolorowy ekran dotykowy z regulacjg jasnosci w
zakresie 5-100%,

7) Ochrona hastem przed nieautoryzowang zmiang
parametréw pracy lasera,

8) Chtodzenie powietrzne termoelektryczne,

9) Gniazdo laserowe zatrzaskowe z pomiarem

temperatury wewnatrz gniazda,

Mozliwos¢ podtgczenia Swiattowoddw jednorazowego

uzytku o $rednicy 200um, 300um, 400um z

mocowaniem zatrzaskowym,

11) Mozliwo$é podtgczenia sondy jednorazowego uzytku z
mocowaniem zatrzaskowym do procedury mikro-CPC
(terapii przeciwjaskrowej),

12) Mozliwo$é podtgczenia sondy jednorazowego uzytku z
mocowaniem zatrzaskowym do procedury DCR,

13) Mozliwos¢ podtgczenia sondy G jednorazowego uzytku
z mocowaniem zatrzaskowym do procedury TSCP,

14) Pedat z zabezpieczeniem mechanicznym
uniemozliwiajgcym przypadkowe uruchomienie lasera,

15) Konsola zasilana zasilaczem, zasilacz zewnetrzny: 100 -
240V AC, 50/60Hz,

16) Zintegrowana bateria 10.8 V, Li-lon umozliwiajaca
prace lasera w przypadku awarii zasilania.

17) Maksymalne wymiary: 20 x 15 x 20 cm,

18) Maksymalna waga: 1,25 kg

Walizka na urzadzenie umozliwiajaca jego transport
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3.5. | Zrédto $wiatta 1. 1) Zrédio $wiatta czerwonego i niebieskiego do
zastosowan ogdlnych i diagnostycznych w okulistyce
weterynaryjnej,

2) Petna kontrola za pomoca 2 przyciskéw,

3) Sterowanie mikroprocesorowe,

4) System bez kabli lub przewododw,

5) Urzadzenie przenosne, obstuga za pomoca jedne;j reki,

6) Natezenie oswietlenia zréwnowazone fotometrycznie
(funkcja jasnosci fotopowej zgodna z CIE 1931),

7) Automatycznie synchronizowane, 10-sekundowe
wyjscie o wysokiej intensywnosci,

8) Akumulator litowo-jonowy wielokrotnego tadowania,

9) Dioda LED wskazujgca stan baterii i zasilania,

W zestawie: fadowarka, etui do przechowywania

(gtéwka
oswietlajaca)

Jestem swiadomy odpowiedzialnosci karnej wynikajgcej z art. 233 §1 Kodeksu karnego. Jednoczesnie oswiadczam, ze wszystkie informacje podane we wskazanych wyzej
oswiadczeniach sq aktualne i zgodne z prawdq oraz zostaty przedstawione z petng swiadomosciq konsekwencji wprowadzenia zamawiajgcego w btqgd przy przedstawianiu
informacji.
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