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ZAWARTOSC OPRACOWANIA

1. OPIS TECHNICZNY
2. CERTYFIKAT ZGODNOSCI
3. RYSUNKI:

e Zagospodarowanie terenu rys. nr1Z
e Rzut na poziomie | warstwy blokéw — obwatowanie magazynu nr3 rys. nr 1K
e Rzut na poziomie Il warstwy blokéw — obwatowanie magazynu nr3 rys. nr 2K
¢ Rzut na poziomie Ill warstwy blokéw — obwatowanie magazynu nr3 rys. nr 3K
¢ Rzut na poziomie IV warstwy blokéw — obwatowanie magazynu nr3 rys. nr 4K
¢ Rzut na poziomie | warstwy blokéw — obwatowanie magazynu nr2 rys. nr 5K
¢ Rzut na poziomie Il warstwy blokéw — obwatowanie magazynu nr2 rys. nr 6K
¢ Rzut na poziomie Ill warstwy blokéw — obwatowanie magazynu nr2 rys. nr 7K
e Rzut na poziomie IV warstwy blokéw — obwatowanie magazynu nr2 rys. nr 8K
e Rzut na poziomie | warstwy blokéw — obwatowanie magazynu nr4 rys. nr 9K
¢ Rzut na poziomie Il warstwy blokéw — obwatowanie magazynu nr4 rys. nr 10K
e Rzut na poziomie Il warstwy blokéw — obwatowanie magazynu nr4 rys. nr 11K
e Rzut na poziomie IV warstwy blokéw — obwatowanie magazynu nr4 rys. nr 12K
e Przekréj A-A, B-B — magazyn nr3 rys. nr 13K
o Przekroj A-A, B-B — magazyn nr2 i 4 rys. nr 14K
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OPIS TECHNICZNY

do projektu architektoniczno-budowlanego

1. PODSTAWA OPRACOWANIA

- Zlecenie inwestora,

- Inwentaryzacja wiasna,

- Norma Obronna No-13-A247. 2019. Amunicja i materiaty wybuchowe. Zasady
przechowywania w magazynach naziemnych

- Dziennik Ustaw Poz. 262 z dnia 22 stycznia 2016r. rozporzgdzenia Ministra
Gospodarki, Pracy i Polityki Spotecznej w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy przy
produkcji, transporcie wewnatrz zaktadowym oraz obrocie materiatéw wybuchowych, w
tym wyrobdw pirotechnicznych

2. ZAKRES OPRACOWANIA

Zakresem opracowania jest projekt architektoniczno-budowlany remontu obwatowan
budynkoéw magazynowych w kompleksie scistym K4671 w OBD WITU Stalowa Wola.

Projektowana inwestycja prowadzono dwuetapowo:

- Etap1 — wykonanie petnego obwatowania magazynu nr 3 oraz zabezpieczenie
magazynoéw sasiadujgcych (nr 2inr 4)

- Etap2 — wykonanie petnych obwatowan magazynéw nr 1, 2, 4, 5

W ramach prowadzonej inwestycji przewidziano:

1) Rozbidrke istniejgcych obwatowan z workéw typu Big Bag

2) Uzupehnienie istniejgcej podbudowy pod nowe obwatowania

3) Wykonanie obwatowan z prefabrykowanych betonowych elementéw $cian oporowych
typu ,Lego”.

3. LOKALIZACJA

Budynki wchodzgce w zakres opracowania znajdujg sie w Stalowej Woli, dz. nr
ewid.1922.

4. OGOLNY OPIS PRAC

Ogledziny istniejgcych obwatowan z workéw Big Bag wskazujg na ich zty stan
techniczny.

Projektowane jest nowe obwatowanie z blokéw betonowych prefabrykowanych.

W nawigzaniu do notatki stuzbowej z dn. 24.05.2021r wybrano magazyn potozony w
najwiekszej odlegtosci od drogi dojazdowej oraz innych obiektdw w kompleksie K4671
do przysztego sktadowania materiatéw podklasy 1.2. W celu uzyskania mozliwosci
sktadowania materiatow podklasy 1.2 w magazynie nalezy dostosowac¢ obwatowanie do
obowigzujgcych przepisow, tj.:

- nalezy wykona¢ podwodjne obwatowanie czyli obwatowanie magazynu docelowego oraz
dodatkowe obwatowanie magazynéw najblizej zlokalizowanych od strony magazynu
docelowego
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- wysokos¢ obwatowania nie powinna by¢ nizsza od najwyzszego punktu sklepienia
pomieszczenia zagrozonego wybuchem, przy czym wysoko$¢ sklepienia wynosi:

- magazyn nr 3 —4,1m

-magazynnr2i4—3,75m
- szerokos¢ obwatowania na wysokosci stosu sktadowanej amunicji powinna wynosi¢
2,4m

5. FORMA OBIEKTU, DOSTOSOWANIE DO OTOCZENIA

Dokumentacja projektowa nie dotyczy rozbudowy istniejgcej bryty budynku, ani zmiany
jego funkcji — a jedynie rozwigzan architektoniczno—budowlanych zwigzanych z
remontem obwatowan.

Przedmiotowa inwestycja nie wymaga uzyskania pozwolenia na budowe zgodnie z
art.29 ustawy Prawo budowlane.

6. ROBOTY DEMONTAZOWE | ROZBIORKOWE

Rozebra¢ istniejgce obwatowania z workéw typu Big Bag -2 warstwy po dwa worki +
dwie warstwy po jednym worku. Rozbiérke i demontaz prowadzi¢ za pomocg lekkiego
sprzetu mechanicznego i recznie zaczynajgc od najwyzszej czesci elementu.

7. ROBOTY BUDOWLANE
7.1 PODBUDOWA

¢ Przygotowanie podtoza

Na badanym terenie, pod warstwami przewidzianymi do usuniecia w postaci gleby
bezposrednie podtoze budowlane tworzg piaszczyste grunty rodzime srednio
zageszczone. Ponadto zaleca sie przed utozeniem warstwy odsgczajgcej dogesci¢
rodzime grunty piaszczyste poprzez kilkakrotny przejazd zageszczarka ptytowag po
jednym $ladzie do stopnia Is > 0,98.

e Wykonanie warstwy odsaczajacej
Warstwe odsgczajgcg wykonac z piasku $rednioziarnistego.

e Wykonanie fawy gruntowej
tawy wykonywac uktadajgc kruszywo warstwami grubosci max. 30cm. Kruszywo
tamane stabilizowane mechanicznie, zageszczone do stopnia 1s>0,98.

tawy gruntowe uktadac do osiggniecia poziomu tawy istniejace;j tj. 15cm powyzej izolaciji
poziomej Scian budynkow.

Po osiggnieciu projektowanej wysokosci taw ich krawedzie wyskarpowaé pod kgtem 45°.
Skarpy umocni¢ darning lub obtozy¢ warstwg humusu i obsia¢ trawa.

7.2 PROJEKTOWANE OBWALOWANIE

e Magazyn nr 3

Zastosowano bloki betonowe typu LEGO o wymiarach 160x80x80cm i 80x80x80cm z
betonu klasy C30/37. Wysokos$¢ watdéw 4,0m. Grubos¢ 4,0m przy podstawie i 2,40m w
czesci gornej.
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eMagazynnr2i4

Zastosowano bloki betonowe typu LEGO o wymiarach 160x80x80cm i 80x80x80cm z
betonu klasy C30/37. Wysokos¢ watéw 3,8m, przy czym ostatnia warstwa z blokéw
wysokosci 60cm. Grubos¢ 4,0m przy podstawie i 2,40m w czesci gornej.

UWAGAI!!!:
Wszystkie roboty wykonaé zgodnie z warunkami technicznymi

wykonania i odbioru robé6t budowlano-montazowych.

PROJEKTOWAL.: mgr inz. Wojciech Balicki
PDK/0036/PWOK/14

SPRAWDZIt: inz. Zbigniew Konopka
33,46/Tbg/78
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