Gmina tagiewniki 58-210 tagiewniki, ul. Jednosci Narodowej 21
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OGOLNA CHARAKTERYSTYKA OBIEKTU

Remont drogi publicznej gminnej nr 117257D w m. Jazwina
Adres:
58-212 Jazwina, dziatka nr 1254 i czesc¢ dziatki nr 1253, obreb 0001 Jazwina;

Stan istniejacy:
Droga gruntowa, czesciowo utwardzona materiatem kamiennym, stanowigca dojazd do posesji mieszkalnych
i dziatek budowlanych.

Zakres remontu:

Zakresem remontu jest objeta droga publiczna gminna nr 117257D, dziatka nr 1254 i czes$¢ dziatki nr 1253, obreb 0001 Jazwina;
- poczatek: od granicy dziatki pasa drogowego drogi powiatowej nr 2878D - relacji Lagiewniki - Jazwina - Swidnica;
- koniec: wigczenie do istniejgcej drogi publicznej gminnej nr 117256D, o nawierzchni - jezdnia asfaltowa.

Parametry drogi:

- kategoria drogi -publiczna gminna nr 117257D;

- dtugos¢ drogi - 352,0 mb;

- szeroko$¢ jezdni 4,0 m;

- ilo$¢ zjazdéw do remontu - 13 szt.;

- powierzchnia jezdni + zjazdy - 1408,0 m2 + 226,80 m2 = 1634,80 m2;
- profil podtuzny dostosowaé¢ do warunkéw terenowych;
- spadek poprzeczny jednostronny 2,0 %;

- pobocza obustronne po 0,50 m; L = 704 mb

- spadek poboczy ok. 5,0 %

- liczba skrzyzowan: 3 sztuki

Technologia wykonania:

- geodezyjne okazanie punktéw granicznych dziatki drogowej - 28 pkt.;

- roboty pomiarowe 352 mb;

- karczowanie 8 szt drzew;

- przestawienie hydrantu 1 szt.;

- mechaniczne wykonanie koryta na catej szerokosci jezdni i poboczy;

- podbudowa z kruszywa tamanego stabilizowanego mechanicznie gr. 20,0 cm;

- regulacja pionowa zaworéw wodociagowych 7 szt.;

- skropienie asfaltem;

- warstwa wigzaca z betonu asfaltowego AC 16W gr. 4,0 cm;

- skropienie asfaltem;

- warstwa $cieralna z betonu asfaltowego AC 11S gr. 4,0 cm;

- wykonanie poboczy o szer. 0,50 m z kruszywa tamanego stabilizowanego mechanicznie;
- montaz oznakowania pionowego ( A7 - 3 szt.; D1- 6 szt; T-6a 2 szt.);

- stupki hektometrowe - 12 szt.;

- montaz tablic informujacych o dofinansowaniu - 2 szt.

- wymiana istniejacego oswietlenia ulicznego na oprawy typu LED z wysiegnikiem 4 szt,
- pomiar powykonawczy geodezyjny wykonanego pasa drogowego.
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Kl -remont drogi gminnej publicznej nr 117257D w m. Jazwina

OBMIAR

Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia ‘ j-m. ‘ Poszcz. Razem
1/45111290-7 |Roboty pomiarowe
1 Wytyczenie terenu - 28 punktéw geodezyjnych dziatki nr 1254 i cz. dziatki nr 1253 |kpl.
d.1|analiza indy-
widualna
1 kpl. 1,000
RAZEM 1,000
2|KNR 2-01 Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa drogi w terenie réow- |km
d.1]0119-03 ninnym
analogia
0,352 km 0,352
RAZEM 0,352
2/45112730-1 |Roboty przygotowawcze
3|KNR-W 2-01 |Mechaniczne karczowanie drzew z cieciem drewna pita mechaniczng ($r. 26-35 |szt.
d.2/0101-03 cm)
8 szt. 8,000
RAZEM 8,000
4/KNR 2-01 Wywozenie karpiny na odlegtos¢ do 2 km mp
d.2/0110-02
8*0,35*(8*0,35) mp 7,840
RAZEM 7,840
5/KNR 2-18 Hydranty pozarowe nadziemne o $r. 80 mm ANALOGIA DO PRZESTAWIENIA |kpl.
d.2|/0315-03 HYDRANTU Z TRASY DROGI
analogia
1 kpl. 1,000
RAZEM 1,000
6/KNR 2-31 Regulacja pionowa studzienek dla zaworéw wodociggowych i gazowych szt.
d.2|1406-04
7 szt. 7,000
RAZEM 7,000
3/45233123-7 |Roboty drogowe
7|KNR 2-31 Mechaniczne wykonanie koryta na catej szeroko$ci jezdni i chodnikéw w gruncie | m?2
d.3/0101-01 kat. I-IV gteboko$ci 20 cm
352*5,0+<zjazdy>226,80 m?2 1986,800
RAZEM 1 986,800
8/KNR 2-31 Mechaniczne wykonanie koryta na catej szerokosci jezdni i chodnikéw w gruncie | m?2
d.3/0101-02 kat. I-IV - za kazde dalsze 5 cm gtebokosci
Krotno$¢ = 2
poz.7 m? 1 986,800
RAZEM 1986,800
9/KNR 2-01 Roboty ziemne wykonywane tadowarkami kotowymi o poj. tyzki 1.25 m3 z transpor-|m3
d.3/0239-02 tem urobku samochodami samowytadowczymi na odlegto$¢ 5 km; grunt kat. IlI
0214-02
1986,80*0,30 m3 596,040
RAZEM 596,040
10|KNR 2-31 Podbudowa z kruszywa naturalnego - warstwa dolna o grubosci po zageszczeniu |m?2
d.3/0114-01 20 cm
poz.7 m? 1 986,800
RAZEM 1 986,800
11|KNR 2-31 Skropienie nawierzchni drogowej asfaltem m2
d.3/1004-07
352*4+<zjazdy>226,80 m?2 1634,800
RAZEM 1634,800
12|KNR 2-31 Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowo-zwirowych - warstwa | m?2
d.3/0311-01 wigzgca asfaltowa - grubo$¢ po zageszczeniu 4 cm
poz.11 m?2 1 634,800
RAZEM 1634,800
13|KNR 2-31 Skropienie nawierzchni drogowej asfaltem m2
d.3/1004-07
poz.11 m?2 1 634,800
RAZEM 1634,800
14/ KNR 2-31 Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowych - warstwa $cieralna| m?2
d.3/0310-05 asfaltowa - grubo$¢ po zageszczeniu 3 cm
poz.11 m?2 1 634,800
RAZEM 1634,800
15/KNR 2-31 Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowych - warstwa $cieralna| m?2
d.3/0310-06 asfaltowa - za kazdy dalszy 1 cm grubosci po zageszczeniu
poz.11 m?2 1 634,800
RAZEM 1634,800
16| KNR 2-31 Podbudowa z kruszywa tamanego - warstwa gorna o grubosci po zageszczeniu 8 |m?2
d.3|0114-07 cm. Analogia - Obsypanie poboczy po 0,50 m na strone, kruszywo 0/31,5mm.
analogia
352,0%(0,50+0,50) m?2 352,000
RAZEM 352,000
4/45233290-8 |Oznakowanie drogowe i roboty towarzyszace
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OBMIAR

Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia j-m. Poszcz. Razem
17|KNNR-W 10 |Znaki kilometrowe - stupki kilometrowe szt.
d.4/2104-03
analogia
12 szt. 12,000
RAZEM 12,000
18| KNR 2-31 Stupki do znakéw drogowych z rur stalowych o $r. 70 mm szt.
d.4/0702-02
9 szt. 9,000
RAZEM 9,000
19|KNR-W 5-10 |Montaz wysiegnikéw rurowych o ciezarze do 15 kg na stupie. Analogia do wymiany |szt.
d.4/1002-01 4 opraw oswietleniowych z wysiegnikami
analogia
4 szt. 4,000
RAZEM 4,000
20|KNR-W 5-10 |Wcigganie przewodow z udziatem podno$nika samochodowego w wysiegnik na  |m-1
d.4|1004-02 stupie przew
4*3,0 m-1 12,000
przew
RAZEM 12,000
21|E-0510 0300-| Wymiana lampy w oprawach rteciowych o$wietlenia ulicznego ANALOGIA DO szt.
d.4|05 LAMP TYPU LED 36-50W
analogia
4 szt. 4,000
RAZEM 4,000
22|KNR 2-31 Przymocowanie tablic znakéw drogowych zakazu, nakazu, ostrzegawczych, infor- |szt.
d.4/0703-02 macyjnych o powierzchni ponad 0.3 m2 .Dotyczy znakéw: A-7 3 szt; D-1 6 szt.;T-
6a 2 szt.
11 szt. 11,000
RAZEM 11,000
23|KNR 2-31 Przymocowanie tablic znakéw drogowych zakazu, nakazu, ostrzegawczych, infor- |szt.
d.4|0703-02 macyjnych o powierzchni ponad 0.3 m2 .ANALOGIA DO MONTAZU StUPKOW
analogia DLA TABLIC INFORMACYJNYCH W ZAKRESIE ZREALIZOWANEGO ZADA-
NIA - 2 tabliczki na stupkach
2 szt. 2,000
RAZEM 2,000
24 Powykonawczy pomiar geodezyjny wykonanego pasa drogowego kpl.
d.4 kalk. wtasna
1 kpl. 1,000
RAZEM 1,000
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