OPIS TECHNICZNY

Do projektu wykonawczego sieci zewnetrznych i przytgczy: wodociggowego, sieci i
przytacza kanalizacji sanitarnej, sieci i przytgczy kanalizacji deszczowej wraz z infra-
strukturg, dla budynku Urzedu Gminy Muréw, w Murowie ul. Parkowa 2, dz. nr 244/16,
km 1, obreb 0369 Murdw.

1. DANE OGOLNE ]
1.1. Inwestor: Gmina MUROW, 46-030 Muréw ul. Dworcowa 2.

1.2. Nazwa opracowania
Przedmiotem niniejszego opracowania jest projekt wykonawczy przytgczy wod-kan ze-
wnetrznych w branzy sanitarnej dla budynku biurowego Urzedu Gniny MUROW w Mu-
rowie ul. Parkowa 2.
Zakres opracowania obejmuje:

» Projekt doprowadzenia wody do celéw bytowo-gospodarczych

» Projekt sieci i przytgcza kanalizacji sanitarnej,

» Projekt sieci i przytgcza kanalizacji deszczowe;.
Budowa przytgcza wody, sieci i przytgcza kanalizacji sanitarnej. oraz sieci i przytgczy
kanalizacji deszczowej z terenu budynku biurowego Urzedu Gniny MUROW w Murowie
ul. Parkowa 2, wraz z niezbedng infrastrukturg: studnig wodomierzowa, zbiornikiem re-
tencyjnym, separatorem ropopochodnych i przepompownig sciekédw deszczowych od-
prowadzonych do rowu otwartego, zlokalizowana jest na dziatkach: 244/10, 244/16,
243, 244/15, 247, 87/4, 464/2, km 1, obreb 0369 Murdw.

1.3. Podstawa opracowania
Podstawe opracowania stanowi:

umowa z Inwestorem

wypis z Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego

mapy sytuacyjno — wysokosciowe

dokumentacja geologiczno-inzynierska.

projekt budowlano- architektoniczny,

warunki techniczne i wytyczne dostarczone przez Inwestora i biuro architekto-

niczne,

= obowigzujgce normy i zasady projektowania.

Podstawa prawna opracowania:

» Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. — Prawo budowlane (Dz.U. z 1994 Nr 89 poz. 414)
wraz z pozniejszymi zmianami

» Ustawa z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzen-
nym (Dz. U. z 2003 Nr 80 poz. 717) wraz z pozniejszymi zmianami

» Rozporzagdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2003 r. w sprawie wa-
runkéw technicznych jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie (Dz.
U. 22003 r, Nr 75, poz. 690 z pozniejszymi zmianami)

» Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpie-
czenstwa i higieny pracy podczas wykonywania robét budowlanych (Dz. U. z
2003 r., Nr47, poz. 401),

» Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. w sprawie in-
formacji dotyczgcej bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczen-
stwa i ochrony zdrowia (Dz. U. z 2003 r, Nr 120, poz. 1126)

» Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. — Prawo ochrony srodowiska (Dz. U. 2001 nr
62, poz. 627) wraz z pdzniejszymi zmianami



1.4. Przedmiot i zakres opracowania
Przedmiotem niniejszego opracowania jest projekt budowlano-wykonawczy sieci i
przytgczy wod-kan zewnetrznych dla budynku biurowego UG Murow.

2. CHARAKTERYSTYKA TERENU INWESTYCJI

2.1. Potozenie

Teren inwestycji potozony jest przy ulicy Parkowej w Murowie, na dz. 244/10, 244/16,
243, 244/15, 247, 87/4, 464/2, km 1, obreb 0369 Murdw.

Inwestycja zlokalizowany jest gtownie na dziatkach nalezgcych do Inwestora.
Nachylenie terenu w kierunku potudniowo-zachodnim, w kierunku rowu
odwadniajgcego.

Rzedne terenu od. 163,40 do 162,80.

2.2. Uzbrojenie terenu
W sagsiedztwie terenu inwestycji wzdtuz drogi znajduje sie miejskie sieci uzbrojenia
terenu:
» wodocigg komunalny o srednicy 150 mm.
» kanalizacja sanitarne dn 200 mm,
= kable elektryczne W/n,
= kable elektryczne n/n i telekomunikacyjne.
Projektowane uzbrojenie terenu obejmowac bedzie:
» przylgcze wody od budynku do sieci wodociggowej w ulicy,,
» sie€ i przytacze kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej od budynku do istniejacej sie-
ci kanalizacji sanitarnej,
» kanalizacje deszczowg ze zbiornikiem retencyjnym i przepompownig wod desz-
czowych, obudowe wylotu kanalizacji deszczowej do rowu, przytgcza kanalizacji
deszczowej z rur spustowych i wpustow ulicznych.

2.3. Warunki gruntowo-wodne

Na terenie projektowanej inwestycji wykonano szczegétowe badania geologiczne, ktére
przedstawiono jako wyniki badan podtoza gruntowego w odrebnym opracowaniu.

Woda gruntowa wystepuje na gtebokosci 2,2 - 2,3 m p.p.t.

3. CZESC TECHNOLOGICZNA i zastosowane rozwiazania techniczne.

3.1. Ogoélny opis wodociggu

Obok granicy dziatki w ulicy Parkowej, przebiega rurocigg przesytowy wody Dn 110
mm.

Projektuje sie zgodnie z wydanymi warunkami technicznymi, wykonanie przytgcza wody
od sieci wodociggowej Dn 110, do studni wodomierzowej i dalej do pomieszczenia
magazynu w budynku, skad instalacja wodociggowa bedzie rozprowadzona do
wszystkich odbiornikow.

Dla inwestycji zostaty wydane warunki techniczne zapewnienia dostawy wody dla pla-
nowanej inwestycji przez PROWOD Sp.z o.0., znak TT13/461/02/2021 z dnia
25.02.2021 r.

Dla budynku projektuje sie instalacje wody zimnej na cele bytowo — gospodarcze
Wiaczenie przytacza wody do istniejgcej sieci wodociggowej nalezy wykona¢ za po-
mocg trojnika. Na odgatezieniu na przytgczu, bezposrednio przy sieci wodociggowej,
zaprojektowano zasuwe odcinajgcg kotnierzowg dn 50 mm.



Projektuje sie przytgcze tylko do celéw bytowych z rur @50 PEHD PE100 SDR17
PN10, na ktérym za granicg dziatki inwestora zabudowana bedzie studnia wodomie-
rzowa z PE , srednicy 1000 mm.

W studni wodomierzowej pojektuje sie montaz uktadu pomiarowego do pomiaru wody
na cele bytowe, wyposazonego w zasuwy odcinajgce, wodomierz oraz filtry siatkowe.
Za wodomierzem i zaworem odcinakjgcym po stronie instalacji zamontowany bedzie
zawor antyskazeniowy typu EA.

Opis studni wodomierzowej

Projektuje sie wykonanie prefabrykowanej, studni wodomierzowej monolitycznej z PE
Dz 1000 mm:

Studnie nalezy wyposazy¢ m. in. w wentylacje DN100 ze stali nierdzewnej i stopnie
wlazowe.

Wszystkie przejscia rurociggdw przez $ciany studni powinny by¢é wykonane, jako
szczelne.

Wyposazenie studni wodomierzowej zgodnie z rysunkiem szczegotowym

Zgodnie z wydanymi warunkami technicznymi, wodomierze montuje i dostarcza do-
stawca wody.

Dobér wodomierza — woda na cele byt. - gosp.
Obliczeniowe zapotrzebowanie wody:

Ustugi: - Biura Qdsr= 62x32= 2,0m3/d

Qh $r—2,0:24 =83 dm3/h

Qh max 83 x 2,5=208,0 dm3/h
tacznie suma wyptywu wynosi: n = 3,56
q=17(2q,)"" - 0,7
q= 1,7 (21,78)%?"- 0,7 = 0,95 dm3/s.
Qc =2,95dm3/s.

Zaprojektowano jeden wezet podtgczeniowy w budynku do sieci wodociggowe;.
Maksymalny obliczeniowy przeptyw wody (zapotrzebowanie wody dla celéw socjalnych,
wynikajgcy z ilosci punktéw czerpalnych) przez projektowany budynek wynosi:

qo = 2,95 dm3/s = 10,62 m3/h.

Wymagany maksymalny przeptyw dla wodomierza wynosi:

gw=2*qo=2%*10,62 = 21,24 m3/h.

Dobrano wodomierz skrzydetkowy jednostrumieniowy typu JS-NK, typ ,C”, o Srednicy
DN 40 mm, firmy Apator Powogaz o przecigzeniowym strumieniu objetosci gmax=25,0
m3/h. Strata cisnienia przy przeptywie obliczeniowym Hw = 0,15 mH20.

Zestaw wodomierzowy nalezy wyposazy¢ w filtr siatkowy o srednicy DN 50 firmy SOC-
LA typ Y333, oraz zawér zwrotny antyskazeniowy o srednicy DN 50 firmy SOCLA typ
EA.

Przed i za wodomierzem, oraz za zaworem antyskazeniowym nalezy zamontowac¢ za-
wory odcinajgce

o $rednicy DN50. Ponadto w celu prawidtowej eksploatacji i mozliwosci wymiany wo-
domierza nalezy zastosowac tgczniki kompensacyjne.

Wszystkie odcinki podziemnej instalacji wodociggowej nalezy wykona¢ z rur PEHD
PE100 SDR17 PN10, o srednicy 50mm, tgczonych poprzez zgrzewanie doczotowe lub
przy zastosowaniu ksztattek elektrooporowych. Nad rurociggiem (30 cm nad grzbietem



rury) nalezy roztozy¢ tasme ostrzegawczg w kolorze niebieskim z zatopiong wktadkag
metalowa.

Gtowne wejscie wody do budynku biurowego projektuje sie w pomieszczeniu gospo-
darczym.

Trasowanie rurociggow

Trasy projektowanych rurociggow wody zostang wytyczone w terenie objetym zakresem
przedmiotowej inwestycji przez uprawnione stuzby geodezyjne.

Na planie sytuacyjnym w skali 1:500 wrysowano trasy projektowanych sieci..

Ptukanie i dezynfekcja

Przed oddaniem poszczegolnych odcinkéw przytgcza do eksploatacii, przeprowadzi¢
ich doktadne ptukanie czystg wodg z predkoscig dostateczng do wyptukania wszystkich
zanieczyszczen mechanicznych. W kazdym przypadku nalezy przeprowadzi¢ dezynfek-
cje rurociggow.

Préby szczelnosci rurociagu

Dla sprawdzenia szczelno$ci rur a przede wszystkim szczelnosci ztgczy rurociggu,
przeprowadzacC préby cisnieniowo hydrauliczne. Proby przeprowadzi¢ po utozeniu
przewodow i wykonaniu warstwy ochronnej z podbiciem rur z obu stron piaszczystym
gruntem dla zabezpieczenia przed poruszeniem przewodow. Wszystkie ztgcza powinny
by¢ odkryte dla mozliwosci sprawdzenia ewentualnych przeciekow.

Préby szczelnosci przeprowadzi¢ zgodnie z PN-81/B-10725 "Wodociggi. Przewody ze-
wnetrzne. Wymagania i badania przy odbiorze p.8 Wymagania i badania w zakresie
szczelnosci przewodu".

Oznakowanie armatury
Wszystkie zasuwy i zawory oznakowac¢ zgodnie z PN-86/B-09700 "Tablice orientacyj-
ne do oznaczania uzbrojenia na przewodach wodociggowych".

Zgodnie z ustaleniami w/w ekspertyzy, dla budynku jest wymagane tylko zabezpiecze-
nie dla zewnetrznego gaszenia pozaru. Nie jest wymagane zabezpieczenie we-
wnetrzng instalacjg ppoz

3.2. Ogoblny opis rozwigzania kanalizacji sanitarnej

Scieki sanitarne z budynku odprowadzane bedg do istniejgcej sieci kanalizacii
sanitarnej zgodnie z wybranym wariantem podanym w warunkach technicznych
podtgczenia

Podtaczenie do sieci kanalizacji sanitarnej, projektowanym przykanalikiem do istnieja-
cych studni rewizyjnych, do dna studni nad potke.

Odprowadzenie sciekéw sanitarnych

Dla inwestycji zostaty wydane warunki techniczne zapewnienia dostawy wody dla pla-
nowanej inwestycji przez PROWOD Sp.z o0.0., znak TT13/461/02/2021 z dnia
25.02.2021 r.

Dla kanalizacji sanitarnej — w wydanych warunkach podtaczenia zaproponowano roz-
wiazanie wariantowe. Wybrano do zaprojektowania wariant 2 — wtgczenie do istniejgce;j
studni o rzednej dna 160,94, w pasie ulicy Stonecznej..

Przytacze kanalizacji sanitarnej nalezy wykona¢ z rur PVC-U, jednowarstwowych, nie-
spienionych klasy S o $rednicy @160 i @200 mm, z normatywnym spadkiem.



Zewnetrzna grawitacyjna instalacje kanalizacji sanitarnej nalezy wykona¢ z rur PVC-U
SN8

produkowanych zgodnie z norma PN-EN 1401-1:2009.

Wszystkie przewody nalezy tgczy¢ na kielich z zastosowaniem gumowej uszczelki. Sys-
tem

projektowanych rur kanalizacyjnych musi posiadaC petny asortyment ksztattek oraz
tacznikow z innymi materiatami. Przy budowie wszystkich przewodow kanalizacji grawi-
tacyjnej nalezy przestrzegac¢ wytycznych normy PN-EN 1610:2015.

Studnie kanalizacyjne

Na gtéwnych kolektorach kanalizacji sanitarnej projektuje Sie studnie rewizyjno — pota-
czeniowe z kregdéw betonowych o srednicy @1000 mm z betonu klasy B45, tgczonych
na uszczelki gumowe.

W miejscach podtgczen, projektuje sie stosowanie studni inspekcyjnych tworzywowych
dn425 z PP wykonana zgodnie z norma PN-EN 13598-2:20009.

.Element przeptywowy studni zintegrowanej z PP dla wzmocnienia potgczen nalezy
obetonowac¢ “na mokro” betonem B15 z zachowaniem grubosci scianek min. 30 cm.
Obetonowanie jest takze zabezpieczeniem przeciw sitom wyporu wody gruntowe;.
Studnie kanalizacyjne nalezy wyposazy¢ we wtazy zeliwne klasy D400 o $rednicy @600
mm, a w przypadku studni betonowych réwniez w stopnie wlazowe wedtug PN-EN
13101:2005.

Po zakonczeniu montazu przewodow sieci kanalizacji sanitarnej i deszczowej nalezy
caty uktad poddac probie szczelnosci na infiltracje i eksfiltarcje..

Studnie kanalizacyjne zlokalizowane w terenach utwardzonych tj. drogi, parkingi, place
manewrowe nalezy wyposazy¢ w kregi odcigzajgce z betonu B15.

3.3 0Ogolny opis rozwigzania kanalizacji deszczowej

Kanalizacja deszczowa z dachu i terenu nieutwardzonego na dziatce, odprowadzana
bedzie do zbiornika retencyjnego, bezodptywowego o pojemnosci 60,0 m3. Ze zbiorni-
ka retencyjnego wody opadowe bedg przepompowywane po czasie 30 minut od usta-
nia deszczu nawalnego do istniejgcego rowu odwadniajgcego.,.

Zaprojektowano grawitacyjno-pompowy system kanalizacji deszczowej na terenie inwe-
stycji oraz od pompowni sciekow deszczowych przy zbiorniku retencyjnym do istnieja-
cego rowu odwadniajgcego.

W projekcie przewidziano grawitacyjne witaczenie odwodnienia z terendw zielonych i
nawierzchni utwardzonej poprzez projektowane wpusty deszczowe oraz wigczenia rur
spustowych rynien, z odprowadzeniem do zbiornika retencyjnego.

Projektowana sieC kanalizacyjna w zwigzku z jej usytuowaniem obejmuje 1 zlewnie.
Kanaty gtéwne i boczne zaprojektowano z rur z tworzyw sztucznych o srednicy DN 160
,200, 250, 315, 350, 400, mm, wzdtuz projektowanych drog wewnetrznych. Wody opa-
dowe odprowadzane sg poprzez studzienki wpustowe @500mm z osadnikiem o wyso-
kosci 0,5 m. Zeliwny wpust $ciekowy osadzony jest na ptycie pokrywowej. Kolektor
zbiorczy wigczony jest do osadnika separatora ropopochodnych, zintegrowanego z
osadnikiem osadnikiem & 2500 mm, firmy ECOL-Unicon, typ PSK Koala Compakt
NG30/6000, a nastepnie do zbiornika retencyjnego. Osadnik i zbiornik retencyjny zlo-
kalizowane sg na terenie dziatki inwestora. Posadowienie zbiornika nalezy tak wyko-
nac, aby maksymalny poziom wody magazynowanej w zbiorniku byt co najmniej rowny
rzednej wylotu kanatu z separatora. Scieki odprowadzane sg do zbiornika retencyjnego
o pojemnosci 60,0 m3. Do odprowadzania $ciekéw do rowu zaprojektowano pompow-
nie o wydajnosci 2,0 dm3/s.



Rurocigg ttoczny odprowadza Scieki do studzienki rozpreznej D12 zlokalizowanej 2,0 m
przed obudowanym wylotem do istniejgcego rowu odwadniajgcego. Ze studzienki D12
do rowu istniejgcego Scieki odptywajg grawitacyjnie.

Zaprojektowano studzienki kanalizacyjne z kregéw betonowych 31000 mm — 4 szt.,
oraz studzienki PCV dn 425 mm - 8 szt

Przebieg trasy przedstawiono na planie sytuacyjnym.

3.4. Materiat i montaz rur

Kanalizacja deszczowa gtéwna zaprojektowana jest z rur ze strukturalnego PVC DDN
160, 200, 250, 300, 350, 400, mm Sg to rury dwuscienne o petnej wewnetrznej Sredni-
cy.

Kanalizacja deszczowa oraz przykanaliki deszczowe zostang wykonane z rur kanaliza-
cyjnych kielichowych PVC SN8 .

Rury i ksztattki kielichowe zaopatrzone sg w gumowe uszczelki, ktére sg montowane
fabrycznie i wstepnie smarowane.

Montaz rur nalezy prowadzi¢ zgodnie z wytycznymi okreslonymi przez producenta.
Rurocigg ttoczny kanalizacji deszczowej wykona¢ z rur PE100 PN 1,0 Mpa. , tgczonych
przez zgrzewanie o Srednicach Dz 50 mm. tgczenie rur i ksztattek PEHD poprzez
zgrzewanie doczotowe.

Montaz rur nalezy prowadzi¢ zgodnie z wytycznymi okreslonymi przez producenta.

Rury uktada¢ na zageszczonej podsypce o grubosci 15 cm ze zwiru grubego lub réwno
granulowanego tlucznia o wielkosci ziaren max. 14 mm. w przypadku gdy podtoze ro-
dzime stanowig piaski grube, srednie i drobne o $rednicy zastepczej ziarna 2>d>0,05
mm nie zawierajgce kamieni, mozna posadowiC rury bezposrednio na podtozu rodzi-
mym.

3.5. Uzbrojenie sieci kanalizacyjnej.

Obejmuje studzienki rewizyjne i potgczeniowe. Bedg one usytuowane w punktach
zmiany kierunku trasy kanatu oraz w miejscu doptywu kanatéw bocznych.

Rozstaw studzienek max - do 50 m.

Studzienki potgczeniowe i rewizyjne na kanatach gtébwnych, zaprojektowano z prefa-
brykowanych elementéw betonowych i zelbetowych z kregéw o srednicy 1000 mm.
Studzienki prefabrykowane produkowane sg z betonu klasy nie nizszej niz B 45, wo-
doszczelnego, matonasigkliwego, mrozoodpornego.

Elementy studzienek tgczone sg za pomocg uszczelek gumowych typu BS.

Cokoty studzienek zostang fabrycznie wyposazone we wklejone krocce, do ktorych po-
przez fgczniki zostang przytaczone rury kanatu .

Kineta studni zostanie wykonana z betonu wodoszczelnego.. Wierzch kinety zatrzeé na
gtadko zaprawg cementowq. Klamry ztazowe muszg posiadac otuline poliamidowg za-
bezpieczajgcg przed korozjg. Elementy betonowe pokry¢ 2 razy emulsjg bitumiczng
Abizol R+Pg.

Nalezy zwrdci¢ szczegbdlng uwage na punkt wigczenia rurociggu do studni rewizyjnej.
Przejscie nalezy uszczelni¢ materiatem plastycznym co zabezpieczy rurociag przed za-
tamaniem przy nierbwnym osiadaniu.

Wpusty wykonane z rur betonowych D 500, ustawione na fundamencie B20 o grubosci
15 cm. Wpust posiada osadnik i jest bezposrednio podtgczony do kanalizacji deszczo-
wej. Zeliwny wpust $ciekéw osadzony jest na plycie pokrywowej. Zewnetrzne po-
wierzchnie rur betonowych wpustoéw izolowane jak studzienek rewizyjnych.

Na przytaczach kanalizacji deszczowej projektuje sie studnie rewizyjno — potgczenio-
we i studnie inspekcyjne tworzywowe dn 425 z PP, wykonane zgodnie z norma PN-
EN 13598-2:2009.



Element przeptywowy studni zintegrowanej dla wzmocnienia potgczen nalezy obeto-
nowac “na mokro” betonem B15 z zachowaniem grubosci scianek min. 30 cm. Obeto-
nowanie jest takze zabezpieczeniem przeciw sitom wyporu wody gruntowe;j.

Studnie kanalizacyjne nalezy wyposazy¢ we wiazy zeliwne klasy D400 o Srednicy
@400 mm,

Po zakonhczeniu montazu przewodow sieci kanalizacji deszczowej nalezy caty uktad
poddac prébie szczelnosci na infiltracje i eksfiltarcje.

3.6. Zbiornik retencyjny

Odptyw sciekéw deszczowych z terenu inwestycji obliczono zgodnie z wydanymi wa-
runkami technicznymi przy natezeniu deszczu nawalnego 150 I/s, ha.

W celu ochrony odbiornika przed nadmiernym zrzutem wody przyjeto zgodnie z warun-
kami technicznymi podtgczenia - czas trwania deszczu nawalnego p=20 minut.
Nadmiar wody bedzie gromadzony w zbiorniku retencyjnym. Zaprojektowano zbiornik
ziemny o pojemnosci V=60,0 m*. Wymiary dna 8,0 x6,0 m x 1,25 m

Gtebokos¢ catkowita 1,25 m.- gtebokos¢ napetnienia = 1,20 m.

Zbiornik zelbetowy o scianach pionowych. Dno zbiornika wyprofilowane ze spadkiem
w kierunku studzienki odptywowe;.

Obliczenie pojemnosci zbiornika retencyjnego wody deszczowej —

BUDYNEK -BIUROWY w Murowie ul. Parkowa

llos¢ sciekow opadowych do obliczen przyjeto zgodnie z aktualnymi wytycznymi,
przy zatozeniu natezenia deszczu miarodajnego 150 I/s,ha . Czas opadu t= 20 minut.

Q=qgxOx ¥xF dm3/s,
gdzie:
Q —ilos¢ wod opadowych [I/s]
F — powierzchnia zlewni

¢ — wspétczynnik opdznienia — 0,9
Y — wspotczynnik sptywu — 0,9

0,90 — dla nawierzchni szczelnych - dachy
0,90 — dla nawierzchni utwardzonych - drogi
0,30 — dla nawierzchni terendw zielonych



Nr wezta ¥/ d F Q (I/s)
g =150 I/s,ha
1,0/0,9 1185,0 m2
Dach 0,1185 ha 15,99
2213,0 m2
Drogi i parking 10709 0,2213 ha 29,87
tereny zielone 6534,0 m2
0,3/0,1 0,65 ha 2,93
Przeptyw razem (I/s) 9931,0 m2 48,79 dm3/sek.

Powierzchnia dziafki z ktérej bedzie odprowadzana woda deszczowa - F = 0,9931 ha,

= dachy budynku - y = 0,232 0,1185 ha,

= utwardzona nawierzchnia drogi i parkingi - 0,2213 ha,

= tereny zielone - 0,65 ha

» natezenie deszczu miarodajnego - 150 dm3/s,ha,

» jlos¢ odprowadzanych wod deszczowych - Q=48,79 dm3/s.
= czas trwania deszczu - 20 min,

V zb =48,79 x 60 x 20 x 1 = 59,0 m3.
Przyjeto zbiornik podziemny, betonowy, 8 m x 6 m x 1,25 m = 60,0 m3.

Zbiornik uzytkowany jako zapas wody do podlewania zieleni. Nadmiar wody odprowa-
dzany do rowu, zgodnie z pozwoleniem wodno-prawnym. Przyjeto zbiornik zelbetowy,
o $cianach pionowych, o wymiarach 8,0 m x 6,0 m , wysokos$¢ napetnienia zbiornika
1,2 m ponad dno ( do rzednej 161,70), zagtebiony do rzednej dna 160,50 ( teren
163,20). Poziom dna przepompowni — 159,60.

Odprowadzenie wody ze zbiornika do kanalizacji deszczowej w czasie 30 minut po
ustaniu deszczu nawalnego, bedzie realizowane przez przepompownie wod desz-
czowych typu TEGRA 100 firmy Wavin, dwupompowg z pompami "Pirania 12W" o
wydajnosci 2,0 dm3/sek, H=12,0 m.s.w, napiecie zasilania 230 V,

Sterownik pompowni T/3-3,4/P ma mozliwos¢ wbudowania modutu czasowego regulu-
jacego uruchomienie pompowni po czasie 30 minut od ustania deszczu nawalnego.

3.5. Pompownia sciekéw deszczowych
Dobrano pompownie dla parametréw;
= Q=2,0 dm3/s,
= Hp=12,0 m.s.w.
Przyjeto pompownie typu:
TEGRA1000, typ B/1000-2P/, z dwoma pompami PIRANIA 12 W,
Typ- S 100/4,5-2 P-12/40 — T/1-1,7/P, N=1,7 kW, U =230V,

Pompownia w postaci studni z tworzywa o srednicy wewnetrznej 1,0 m i gtebokosci
4,5 m bedzie wyposazona w 2 pompy zanurzalne typu "Pirania"..

Pompy wyposazone w otwarty wirnik jednokanatowy dostosowane sg do ttoczenia wo-
dy zanieczyszczonej. Praca pomp w ukfadzie 1P + 1R.



Komplet w wers;ji stacjonarnej obejmuje: pompe, prowadnice rurowe, zaczep, tancuch z
szeklg, stope i kolano sprzegajgce DN5O.
Po stronie ttocznej kazdej z pomp znajduje sie:

» instalacja ze stali nierdzewnej DN50

= zawor zwrotny kulowy DN 50,

= zasuwa odcinajgca DN50
Pompy bedg pracowac naprzemiennie.
Ptyta nastudzienna pompowni posiada otwor montazowy przykryty kratkg ze stali ocyn-
kowanej. Pompownie wyposazono rowniez w drabinke ztazowg ze stali ocynkowanej.
W pompowni przewidziano wentylacje grawitacyjng poprzez wywietrzaki.
Elementy zasilania i sterowania pompowni to jest szafka zasilajgco-sterownicza i pty-
waki.
Sterowanie pracg pomp.
Pompownia bedzie pracowata automatycznie sterowana ptywakami, ktore bedg zata-
czaty i wytgczaty pompy.

Poziom sterowniczy Pompownia P1
Poziom max - Alarm 161,70
Zatgczanie pomp - naprzemiennie P1 lub| 160,50

P2

Wylgczanie pomp 159,90
Suchobieg - Alarm 159,80

Uktad sterowania bedzie realizowat nastepujgce funkcje:

= sterowanie reczne lub automatyczne,

= zabezpieczenie pomp,

= termiczna ochrona silnikow pomp.
Sygnalizacja oraz zapis pracy i postoju pomp znajduje sie w szafce sterowniczej na
terenie pompowni.

3.6. Separator ropopochodnych.

Obowigzujgce Rozporzadzenie Ministra Ochrony Srodowiska , Zasobéw Naturalnych i
Lesnictwa z 5.11.1991r. naktada obowigzek podczyszczania woéd opadowych odprowa-
dzanych z terenéw utwardzonych drog i placow przed wprowadzeniem tych wod do
odbiornika.

Do oczyszczenia wod opadowych przyjeto lamelowy separator substancji ropopochod-
nych EKOL - UNICON 30/6000.

Oddzielenie zanieczyszczen w separatorze nastepuje poprzez przeptyw wody przez
specjalnie skonstruowane sekcje lamelowe dzieki zjawiskom flotacji i sedymentaciji.
Oleje i benzyny pozostajg jako warstwa na powierzchni wody w komorze separacji,
szlam i piasek gromadzg sie w dolnej czesci komory.

Odseparowane zwigzki ropopochodne oraz szlam usuwa sie przy uzyciu wozu aseniza-
cyjnego posiadajgcego odpowiednie zezwolenia.

Separator nalezy czysci¢ zgodnie z zaleceniem producenta minimum 2 razy do roku, z
tym ze w pierwszym roku eksploatacji nastepujgco: 1. m-c - 2 razy; 2., 3. m-c - 1 raz, 2.
3. 4. kwartat-1raz; oraz kazdorazowo po wystgpieniu wiekszych opaddw.
Niedopuszczalna jest sytuacja gdy zgromadzony w komorze separatora szlam osigga
poziom dolnej krawedzi sekcji zaluzjowych, powodujgc zamulenie przestrzeni lamelko-
wych.

Do czyszczenia sekcji zaluzji stosowac wode pod cisnieniem.



Separator sktada sie z monolitycznego korpusu betonowego z kompletnym wyposaze-
niem wewnetrznym. Nalezy go posadowi¢ w przygotowanym wykopie na utwardzonym
podtozu ( w gruntach nawodnionych — na wypoziomowanym fundamencie ( z chudego
betonu), w osi rurociggu. Podtgczenie rur odbywa sie poprzez podtaczenie rur do
uszczelek separatora lub zabetonowanie ( beton min B 20 ) ich w sekcji centralne;j.
Obsypywanie rur i zageszczanie gruntu wykonywaé ostroznie, nie dopuszczajgc do
uszkodzenia potgczen rur z separatorem.

4. ROBOTY ZIEMNE

4.1. Trasowanie rurociggéw

Trasy projektowanych rurociggow wody i kanatdw grawitacyjnych i ciSnieniowych zo-
stang wytyczone w terenie objetym zakresem przedmiotowej inwestycji przez upraw-
nione stuzby geodezyjne. Na planie sytuacyjnym w skali 1:500 wrysowano trasy projek-
towanych sieci.. Trasowanie i niwelacje dna kanatow nalezy prowadzi¢ zgodnie z normag
branzowg:BN-83/8836-02.

4.2. Wykopy i ich zabezpieczenie

Wykopy pod budowe projektowanej sieci nalezy wykonywa¢ wg BN-8836-02 gtownie
mechanicznie, a przy skrzyzowaniach z innymi przewodami sposobem recznym.

Sciany wykopéw liniowych i wykopéw punktowych dla studzienek nalezy zabezpieczyé
obudowg z wyprasek stalowych.

Obudowy nalezy usuwac rownoczesnie z zasypywaniem wykopow.

W rejonie istniejgcego uzbrojenia nalezy stosowac¢ obudowy rozparte z pali szalunko-
wych (wyprasek) wg BN-62/8836-02, poza tymi miejscami obudowy z ,wyprasek” lub
szalunki inwentaryzowane ptytowo-rozporowe.

W miejscach lokalizacji studzienek kanalizacyjnych poszerzenie obudowy dostosowac
do wymiaru wykopu budowlanego, tj. poszerzenie do szerokosci 2,4 m (tgcznie) oraz
na dtugosci (liczgc wzdtuz osi wykopu liniowego dla kanatu) 3,0 m.

Rzeczywista gtebokos¢ wykopdw jest wieksza od podanej na profilu podtuznym gtebo-
kosci dna projektowanej kanalizacji w studzienkach kanalizacyjnych o wartos¢ 0,15 m
ze wzgledu na koniecznos¢ potozenia warstwy podsypki na catej trasie projektowane;j
sieci wodociggowej i kanalizaciji.

4.3. Odwodnienie wykopu na czas budowy kanalizacji

Zgodnie z dokumentacjg geologiczng w rejonie prowadzonych prac poziom wody grun-
towej waha sie od 2,2 do 2,3 m p.p.t.

Wykop nalezy chroni¢ przed naptywem wod opadowych i w zadnym wypadku nie wolno
dopuscic¢ do uplastyczniania sie gruntow.

Wykopy bedg odwadniane bezposrednio z wykopu gdy poziom wody gruntowej w sto-
sunku do dna wykopu nie przekracza 0,2m .

Wykop pod osadnik, studnie z osadnikiem , pompownie odwodni¢ przez zastosowanie
instalacji igtofitrow.

4.4. Zasypka kanatow

Po przeprowadzeniu kontroli spadkéw dna rurociggu i prob szczelnosci nalezy dokonac
odbioru geodezyjnego, a nastepnie mozna przystgpi¢ do zasypywania wykopow. W
pierwszej kolejnosci nalezy podsypac rure z bokéw dobrze ubijajgc grunt warstwami 20
cm, do wysokosci 30 cm ponad lico rury. Jako optymalny wskaznik zageszczenia Prok-
tora dla rur przyjmuje sie 98 %.

Wymagania dotyczace jakosci materiatu obsypkowego:



» wyklucza sie zawartoS¢ w gruncie zasypki (zwirowo-piaskowej), kamieni lub ciez-
kich przedmiotow moggcych uszkodzic rury,

* materiat dajgcy sie zageszczac, o wystarczajgcej nosSnosci.
Zasypywanie w potgczeniu z polewaniem powinno nastepowa¢ warstwowo o odpo-
wiednio dobranej wysokosci warstwy. Nalezy przy tym zwraca¢ uwage, aby zageszcza-
nie materiatu uzytego do zasypki tworzyto jednorodne potgczenie z gruntem rodzimym
Scian wykopu.
Pozostatg do zasypania czes¢ wykopu uzupetnia sie gruntem rodzimym przestrzegajgc
jego wtasciwego zageszczenia - powinno ono 0siggngc¢ 98 % stanu pierwotnego.

5. Odbiodr techniczny i préby cisnienia
Odbidr techniczny i proby cisnienia rurociggow wykonac¢ zgodnie z normg Dtugosc¢ ba-
danego odcinka rurociggu nie powinna przekracza¢ 500 m. Przewiduje sie 1 prébe ci-
$nienia.
W odbiorze na szczelno$¢ kanalizacji sanitarnej nalezy dokonac préb szczelno$ci:

» na eksfiltracje wody do gruntu

* na infiltracje wody do przewodu.

6. OGOLNE WYTYCZNE WYKONANIA ROBOT

» Przy prowadzeniu robét nalezy przestrzega¢ warunkéw zawartych w uzgodnie-
niach. Skrzyzowania z istniejgcym uzbrojeniem podziemnym wykona¢ pod nad-
zorem ich uzytkownikow.

* Przed rozpoczeciem rob6t ziemnych nalezy zawiadomic zainteresowane instytu-
cje i uzytkownikow, ktérych przewody znajdujg sie w poblizu trasy sieci o terminie
rozpoczecia robot.

» Budowe kanalizacji prowadzi¢ w porozumieniu z uzytkownikiem.

= W trakcie budowy nalezy przestrzegaé¢ aktualnie obowigzujgcych przepiséw
BHP.

» Lokalizacje osi rurociggu i studzienek nanies¢ w terenie na podstawie wspot-
rzednych lokalizacyjnych oraz wymiaréw podanych na mapach sytuacyjno-
wysokosciowych.

» Po utozeniu odcinka rurociggu przeznaczonego do odbioru technicznego doko-
na¢ odbioru przy udziale wszystkich zainteresowanych stron, a po jego zakon-
czeniu powiadomi¢ OPGK o koniecznosci dokonania inwentaryzacji geodezyjnej.

¢ Roboty nalezy wykonywac¢ zgodnie z obowigzujgcymi przepisami i normatywami,
a w szczegolnosci:

- PN-92/B-10735. Kanalizacja. Przewody kanalizacyjne. Wymagania i badania
przy odbiorze.

- Warunki techniczne wykonania i odbioru robét budowlano-montazowych cz.
Il. Instalacje sanitarne i przemystowe.

Opracowat:
mgr inz Zbigniew Rogalski



