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1. PODSTAWA OPRACOWANIA

Niniejszg Opini¢ wykonano na zlecenie firmy Ustlugi projektowo-wykonawcze
"Proinstal" s.c. Grzegorz Dabski, Rafat Frieske, ul. Plugowa 21 74-400 Degbno na wykonanie
badan geotechnicznych.

Podstawg prawng opracowania sg art. 34 Ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo
Budowlane oraz Rozporzadzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z
dnia 25 kwietnia 2012 r. w sprawie ustalania geotechnicznych warunkéw posadowienia
obiektow budowlanych.

2. MATERIALY WYKORZYSTANE PRZY OPRACOWANIU DOKUMENTACJI

[1] Wizja lokalna terenu

[2] Podktad mapowy skala 1:500

[3] Wyniki wiercen badawczych wykonanych w marcu 2019 r.

[4] Wyniki badan makroskopowych

[S] PN-EN ISO 14688-2:2018 Rozpoznanie i badania geotechniczne -- Oznaczanie i
klasyfikowanie gruntéw - Czes¢ 2: Zasady klasyfikowania

[6] PN-B-04452:2002. Geotechnika - Badania polowe

[71 PN-B-03020:1981. Grunty budowlane. Posadowienie bezposrednie budowli.
Obliczenia statyczne i projektowanie

[8] PN-EN 1997-1:2008. Eurokod 7. Projektowanie geotechniczne - Czg$¢ 1: Zasady
ogolne

[9] PN-EN 1997-2:2009 Eurokod 7. Projektowanie geotechniczne -- Czg¢$¢ 2:
Rozpoznanie i badanie podtoza gruntowego

[10] Kondracki J. Geografia Polski. Mezoregiony fizyczno-geograficzne. Warszawa 1998

[11] Dz.U.2012.463 Rozporzadzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki
Morskiej z dnia 25 kwietnia 2012 r. w sprawie ustalania geotechnicznych warunkéw
posadowienia obiektéw budowlanych

[12] Szczegétowa Mapa Polski w skali 1:50 000, Panstwowy Instytut Geologiczny -
Panstwowy Instytut Badawczy

3. CEL I ZAKRES OPRACOWANIA
3.1. Cel Opracowania

Celem opracowania jest okreslenie budowy geologicznej podtoza, ocena warunkéw
gruntowo - wodnych dla potrzeb projektu: ,,Uzbrojenie bytego terenu po NZPOW w Debnie w
zakresie budowy drég”.

3.2. Zakres opracowania
Zakres opracowania obejmuje:

—  wykonanie wiercen badawczych w gruncie i nawierzchni,

— wykonanie badan terenowych w zakresie niezb¢ednym do ustalenia
podstawowych parametréw fizyko - mechanicznych gruntéw budujgcych
dokumentowane podtoze,

—  analiz¢ wytrzymatos$ciowg podtoza,

— wnioski i zalecenia.

4. OPIS TERENU

Obszar opracowania znajduje si¢ w miejscowosci Dgbno, ograniczony jest ulicami
Armii Krajowej, Piasta, Chojenskiej i czesciowo Wojska Polskiego. Na terenie tym widaé
wiele elementéw $wiadczacych mozliwosci istnienia podziemnych czgsci budynkdéw



(fundamentéw ewentualnie piwnic). Poprzednie zagospodarowanie terenu obejmowaty
zaktady NZPOW, na mapie (rys. 1) zaznaczone s3 budynki nalezace do zaktadéw. Teren
aktualnie uzytkowany jest jako parking. Na rysunku nr 2 przedstawiono przyblizong
lokalizacje budynkéw na zdjeciu satelitarnym.

Rys. 2 Przyblizona lokalizacja budynkéw naﬁiesmnna zdjqéie satelitarne



Zgodnie z podziatem fizyczno-geograficznym Polski [Kondracki 1994] potozenie
obszaru badan przedstawia si¢ nast¢pujgco::
— 31 prowincja Niz Srodkowoeuropejski
— 314 podprowincja Pojezierza Potudniowobattyckie
— 314.6-7 makroregion Pojezierze Potudniowopomorskie
— 314.61 mezoregion Réwnina Gorzowska,

5. BADANIA PODLOZA GRUNTOWEGO
5.1. Badania terenowe

Prace terenowe prowadzone byty w marcu 2019 r. Na dokumentowanym terenie
wykonano w sumie 7 otworéw badawczych mato srednicowych do glebokosci 3,5 m
(najglebszy odwiert) ponizej powierzchni terenu. Otwory wykonano system r¢cznym udarowo
— okretnym.

Lokalizacj¢ otworéw przedstawiono na mapie dokumentacyjnej. Do opracowania
dotaczono karty dokumentacyjne otworéw badawczych.

5.2. Badania terenowe probek gruntow
Ze wzgledu na cel badan badania prébki gruntu poddano analizie makroskopowej,
ktére objety:
—  okreslenie rodzaju gruntu,
—  okreslenie stanu gruntu,
— okreslenie wilgotnosci naturalnej gruntéw,
= okreslenie zaggszczenia metodg posrednig na podstawie oporu swidra,
—  okreslenie rzednej zwierciadta wody gruntowe;j.
Pozostate parametry fizyko - mechaniczne gruntéw budujacych dokumentowane
podtoze, wyprowadzono z zaleznosci korelacyjnych.

6 CHARAKTERYSTYKA GEOLOGICZNA I GEOTECHNICZNA PODEOZA
6.1. Budowa geologiczna

Uksztattowanie i budowa geologiczna utworéw przypowierzchniowych na dokumen-
towanym terenie jest z dziatalnoscig lodowca ostatniego zlodowacenia pdtnocnopolskiego i
jego fazy recesywnej pomorskiej oraz dziatalnoscig cztowieka. Wigkszos¢ terenu wokoét Deb-
na stanowig réwniny sandrowe, urozmaicone przez obszary wniesien morenowych (gléwnie
w potudniowej czgsci gminy). Deniwelacje na terenie wysoczyzny nie przekraczajg 20m.
Réwniny sandrowe sa zlokalizowane na pétnoc i wschéd od Debna przy rzece Kosa i Mysla.

Dokumentowany obszar wokét Debna pokrywajg gléwnie utwory czwartorzedowe re-
prezentowane przez utwory plejstocenskie w postaci; glin zwatowych, piaskéw, zwiréw, mut-
kéw, itéw. Wystepujg tu takze utwory holocenskie, do ktérych zaliczane sg piaski, namuty,
mady wyscietajgce dna dolin rzecznych i jeziornych, a takze torfy.

Dokumentowany obszar lezy w obrebie obnizenia wytopiskowego wcinajacego sie¢ w
powierzchni¢ morenowego bloku debnianskiego Pierwotnie obnizenia to wykorzystywane byt
jako zachodnia cze$¢ fosy okalajacej miasto. Obnizenie wytopiskowe wypetniajg grunty
genezy organogenicznej — torfy oraz nasypy — powstate w XIX wieku kiedy to zasypano fosg i
wytyczono ulice Wojska Polskiego. Pod nasypami wystepuja gliny zwatowe.
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6.2. Warunki wodne

Do gtebokosci rozpoznania wod¢ gruntowg nawiercono w odwiertach numer 1-3, 51 7
na giebokosci od 1,2 m p.p.t. do 2,7 m p.p.t. w pozostatych odwiertach (nr 4 i 6) odwiert nie
byt glebszy niz 1,5 m. Warunki wodne nalezy uzna¢ za przecigtne.

6.3. Charakterystyka geotechniczna podioza

Na podstawie przeprowadzonych badan oraz danych historycznych nalezy stwierdzié,
ze podloze gruntowe to w gtéwnej mierze réznego rodzaju materialy nasypowe gtéwnie
gruzowe. W odwiertach na réznych glebokosciach stwierdzono wystepowania duzych
fragmentéw cegiet, moze to §wiadczy¢ o istnieniu starych fundamentéw. Nasypy w zaleznosci
od miejsca zalegaja do glebokosci 1,5-1,7 m. W odwiertach numer 4 i 6 na gtebokosci 1,5 m
napotkano przeszkody, ktére uniemozliwily dalsze prace. W odwiertach nr 2 i 3 nawiercono
warstwy z gruntéw organicznych (namuly piaszczyste). Grunty organiczne zalegaly do
gtebokosci 1,6 (odwiert nr 3) i 3,0 (odwiert numer 2). Zasadniczo gruntéw organicznych
nalezy spodziewac si¢ po wschodniej stronie opracowania. Ponizej materiatéw nasypowych i
organicznych zalegaja grunty zastoiskowe zaréwno spoiste jak i niespoiste w postaci piaskéw
drobnych (FSa) jak piaskéw z item i itow z piaskiem i pytem (clSa, sisaCl).



Wydzielono nast¢pujace warstwy geotechniczne:

—  Warstwa [ — Nasypy piaszczyste i gruzowe w stanie sredniozageszczonym

— Warstwa Ila — Namuty w stanie plastycznym

— Warstwa IIb — Namuly w stanie migkkoplastycznym

—  Warstwa III — Piaski drobne o uogélnionym stopniu zageszczenia Ip=0,4

— Warstwa IVa — Grunty spoiste genezy C o uogdélnionym stopniu konsystencji
Ic=0,6

— Warstwa IVb — Grunty spoiste genezy C o uogdlnionym stopniu konsystencji
Ic=0,8

Poszczegdlne parametry geotechniczne zestawiono na karcie ,,podziat geotechniczny”

Ze wzgledu na charakter podloza budowlanego oraz ze wzgledu na charakter
projektowanego obiektu po konsultacji z projektantem problem zakwalifikowano do I
Kategorii Geotechnicznej.

7. WNIOSKI I ZALECENIA
Na podstawie wykonanych badan terenowych i opracowan kameralnych stwierdzono,
ze:
— Podloze gruntowe zbudowane jest w gtéwnej mierze z réznych materiatow
nasypowych w tym gruzu ceglanego i betonowego,
—  warstwa nasypow jest warstwa nosng tzn. moze stanowic¢ podtoze pod konstrukcje
nawierzchni.
— Na podstawie badan nalezy uzna¢ podtoze za wysadzinowe,
— w przypadku wykopéw po stronie wschodniej pod sieci nalezy przewidzied
posadowienie sieci na materacach z geotkaniany i piasku lub geosiatki 1 kruszywa
— Podczas prowadzenia prac nalezy mie¢ na uwadze mozliwo$¢ odkrycia
niezinwentaryzowanych fragmentéw budynkéw (fundamentow i piwnic)

— Powyzsze wnioski nalezy rozpatrywaé tagcznie z zaleceniami normy PN-B-
03020:1981, PN-S-02205:1998 oraz WT.




OBJASNIENIA SYMBOLI | ZNAKOW

PN-EN ISO 14688-2:2018 PN-86/B-02480
SYMBOLE/NAZWY NAZWY/SYMBOLE
Grunty gruboziarniste
Gr Zwir 2wir z
clGr Zwir z gling pospdtka gliniasta Pog
grSa Piasek z zwirem pospétka Po
grclSa Piasek z zwirem i item pospédtka gliniasta Pog
CSa Piasek gruby piasek gruby Pr
MSa Piasek $redni piasek sredni Ps
FSa Piasek drobny piasek drobny Pd
Grunty drobnoziarniste
. . pyt piaszczysty, piasek gliniasty,
siSa Piasek z pytem otk sty Tp, Pg, P
clSa Piasek z item Glina piaszczysta, Piasek gliniasty Gp, Pg
saclSi Pyt z piaskiem i item glina py:)é?:;az,cgl;/r:ti); pyh pyt G, G, T, Tp
clSi Pyt z item glina pylasta, pyt Gm, T
Si Pyt pyt TI'
, _— s glina zwigzta, glina pylasta zwigzta, Gz, Gmiz, G, G,
sasiCl It z pisakiem i pytem glina pylasta, glina, glina piaszczysta Gp
. it pylasty, gli last iezta, glina
siCl It z pytem wpylasty, g |nap|3)1);;st: cigea. o Im, Gz, G
o i it, it piaszczysty, glina piaszczysta
saCl It z piaskiem zwiezta, glina piaszczysta l, Ip, Gpz, Gp
Cl It it, it pylasty, glina zwiezta 1, I, Gz
PODZIAL. GRUNTOW WEDLUG ZAWARTOSCI CZESCI ORGANICZNYCH
PN-86/B-02480 PN-EN ISO 14688-2:2006
zawartosc zawartosé

nazwa (symbol) nazwa (symbol)

cz. organicznych cz. organicznych

hugﬂggcvn;n(iﬁlgzm 2-5% niskoorganiczny (Or) 2-6%
namut (Nm) 5 —-30% organiczny (Or) 6 —20%
torf (T) >30% wysokoorganiczny (Or) >20%
Inne grunty: gytia - Gy Torf: Pt Humus: Hu
organiczne kreda - kr Namut: Warp
wegiel (brunatny) — W(B) Gytia: Gy
INNE OZNACZENIA
PN-86/B-02480 l PN-EN ISO 14688-2:2006
grunt nasypowy (antropo$eniczny — przemieszczony)
niekontrolowany nN M
budowlany nB 9

przewarstwienia — MSaclSa (piasek Sredni

+ — domieszki; // — przewarstwienia przewarstwiony piaskiem 2 flem)

C - cegly i gruz ceglany; BC — beton cementowy; zl — zuzel, dr — drewno; H — humus; M — muszle,
BA — beton asfaltowy, BS — beton smotowy
(oznaczenia nienormowe)

POZIOM WOD GRUNTOWYCH (PODZIEMNYCH)

swobodny 10VV - gtebokosé sgczenie ~2,0
. 20V - gtebokos¢
ustabilizowany Bl
grunt nawodniony VV
nawiercony 0V - gtebokosé
GENEZA GRUNTOW

Mg — grunty antropogeniczne O — grunty organiczne D — deluwia

R — grunty rzeczne E — grunty eoliczne C- koluwia

M — grunty morskie GL — grunty lodowcowe

L — grunty jeziorne W — zwietrzeliny
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KARTA DOKUMENTACYJNA OTWORU WIERTNICZEGO NR 1

TEMAT: Uzbrojenie bytego terenu po NZPOW w Debnie w zakresie budowy Wysokosé:
drég 40,5m n.p.m.
MIEJSCOWOSC: Debno woj. zachodniopomorskie
ZLECENIODAWCA: Ustugi projektowo-wykonawcze "Proinstal” s.c. Grzegorz Dabski, Rafat Frieske,
ul. Ptugowa 21 74-400 Debno
DATA WIERCENIA 30.03.2019r. OPRACOWAL mgr inz. Bartosz Budziriski
Profil .
1 z italogicstiy Opis makroskopowy 5
o 2 o 5 ©
£ s 2 o , 9 2 - o
| g | 38| 23 28 | Rodzajgruntuwg PN-EN1SO 146882 | £ | 2| 228 | &
5 8 - z &8 g2 odzaj gruntu wg PN- - g |8 ER
® = a E' = £ 0o E E oo
1 2 4 5 6 7 8 9
0,0 |Mg nN Nasyp: kruszywo +gruz w 8 | Mg
N 0,3 |Mg nN Nasyp: gruz +piasek drobny w | szg | Mg
1
7 1,7 | Mg nN Nasyp: Piasek drobny +gruz m | szg I Mg
5| 20vy
7 2,2 |FSa Pd Piasek drobny, szarozielona nw | szg 1 L
] 2,5 FSa Pd Piasek drobny, szara nw | szg 1] L
3 11]3,0 FSa Pd Piasek drobny, szara nw | szg 1 L
KARTA DOKUMENTACYJNA OTWORU WIERTNICZEGO NR 2
TEMAT: Uzbrojenie bytego terenu po NZPOW w Debnie w zakresie budowy Wysokosé:
drég 40,5 m n.p.m.
MIEJSCOWOSC: Debno woj. zachodniopomorskie

ZLECENIODAWCA: Ustugi projektowo-wykonawcze ,Proinstal” s.c. Grzegorz Dgbski, Rafat Frieske,
ul. Ptugowa 21 74-400 Debno

DATA WIERCENIA 30.03.2019 r. OPRACOWAL mgr inz. Bartosz Budzinski
Profil .
o % 3 Litologiczny Opis makroskopowy 2
a = 2 o N ©
E 5 S o . N 2 é = @
= & = a9 Do - o c 55| ©
5 K] = =z 8 8 @ Rodzaj gruntu wg PN-EN ISO 14688-2 | 5 S |lz=8| o
s 2 L 23 z5 2 | < s
1 2 4 5 6 7 8 9
0,0 |Mg nN Nasyp piaszczysty w szg I Mg
0,9 |Mg][Or] nN[Nmp] | Nasyp: Namut piaszczysty +cegta w pl lla | Mg
i
] 1,5 |Or Nmp Namut piaszczysty w pl lla | Or
2] 20V 2,0 |Or Nmp Namut piaszczysty m mpl | b | Or
/’
3 | 0 V|3,0 |FSa Pd Piasek drobny, szarozielona nw | szg | All L
/
3,5 FSa Pd Piasek drobny, szarozielona nw | szg / 1 L
|

Dwa pierwsze odwierty do 1,1 m nasyp piaszczysty z gruzem




KARTA DOKUMENTACYJNA OTWORU WIERTNICZEGO NR 3

TEMAT: Uzbrojenie bytego terenu po NZPOW w Debnie w zakresie budowy Wysokosé:
drog 41,0m n.p.m.
MIEJSCOWOSC: Debno woj. zachodniopomorskie
ZLECENIODAWCA: Ustugi projektowo-wykonawcze ,Proinstal” s.c. Grzegorz Dabski, Rafat Frieske,
ul. Ptugowa 21 74-400 Debno
DATA WIERCENIA 30.03.2019r. OPRACOWAL mgr inz. Bartosz Budzinski
Profil .

o : 3 Litologiczny Opis makroskopowy 5

: E é 3 : 2 FRE
2 & = a9 @ o . e = 59| ©
e 8 ° z 8 82 Rodzaj gruntu wg PN-EN ISO 14688-2 | £ = -3 )
s = | £ 28 25 2| s &

o o = &
1 2 3 4 5 6 7 8 9
0,0 Mg nN Nasyp: Gruz w szg I Mg

1 1,0 | Mg nN Nasyp: Namut piaszczysty +gruz w pl lla | Mg

N 1,6 |Fsa Pd Piasek drobny, szara m |sg | m|L
18VY

2]

-

3 3,0 |FSa Pd Piasek drobny, szara nw | szg 1]} L

KARTA DOKUMENTACYJNA OTWORU WIERTNICZEGO NR 4

TEMAT: Uzbrojenie bytego terenu po NZPOW w Debnie w zakresie budowy Wysokosé:

drég 40,3 m n.p.m.
MIEJSCOWOSC: Debno woj. Zachodniopomorskie

ZLECENIODAWCA: Ustugi projektowo-wykonawcze ,Proinstal” s.c. Grzegorz Dabski, Rafat Frieske, ul.
Ptugowa 21 74-400 Debno

DATA WIERCENIA 30.03.2019r. OPRACOWAL mgr inz. Bartosz Budzinski
Profil .
o g > oy Opis makroskopowy -
(=% 2 :J'_’ [} ©
£ 3 S O oy , 2 2 & £l @
oo = = o @ . o c Lo
i 8 ° = 8 g 2 Rodzaj gruntu wg PN-EN ISO 14688-2 | & 2 |1s2| 8
N m L N =
g s | £ z3 z05 21 s 3
1 2 3 4 5 6 7 8 9
0,0 |Mg nN Nasyp: gruz Mg
0,5 |Mg nN Nasyp piaszczysty w szg | Mg
1
1,5 | Mg nN Nasyp piaszczysty w sz2g I Mg
2]
__(
3
]
[

| ; ‘, & /L«’;;//f\ |

P

1,5 m — przeszkoda, brak mozliwosci kontynuowania odwiertu //\
i o o



KARTA DOKUMENTACYJNA OTWORU WIERTNICZEGO NR 5

TEMAT: Uzbrojenie bytego terenu po NZPOW w Debnie w zakresie budowy Wysokosé:
drég 41,0 m n.p.m.
MIEJSCOWOSC: Debno woj. zachodniopomorskie
ZLECENIODAWCA: Ustugi projektowo-wykonawcze ,Proinstal” s.c. Grzegorz Dagbski, Rafat Frieske,
ul. Ptugowa 21 74-400 Debno
DATA WIERCENIA 30.03.2019r. OPRACOWAL mgr inz. Bartosz Budzinski
Profil .
4 o z isligiesty Opis makroskopowy 2
a 2 w (] ©
El 2 | 2| 3 : 2 | 2 [E5] 8
=l 5 | 5| 23 58 dzaj NISO14688-2 | £ | 5 |58 &
5 8 ) z8 82 Rodzaj gruntu wg PN-EN ISO 14688- g B |38
& 2 by = z 0o = < 2
o = o
1 2 3 4 5 6 7 8 9
0,0 Mg nN Nasyp piaszczysty + cegta w szg 1 Mg
0,9 |sisaCl Gp/Pg It z piaskiem i pytem, szara w tpl | IVb | L
1
20 VY
2]
N 2,5 |sicl Gn It z pytem, zielona w pl IVa L
27V
3 g 3,0 |siCl Gn It z pytem, zielona w pl IVa | L
1,5 m — przeszkoda, brak mozliwosci kontynuowania odwiertu
KARTA DOKUMENTACYJNA OTWORU WIERTNICZEGO NR 6
TEMAT: Uzbrojenie bytego terenu po NZPOW w Debnie w zakresie budowy Wysokosé:
drog 41,1 m n.p.m.
MIEJSCOWOSC: Debno woj. zachodniopomorskie
ZLECENIODAWCA: Ustugi projektowo-wykonawcze ,Proinstal” s.c. Grzegorz Dabski, Rafat Frieske,
ul. Ptugowa 21 74-400 Debno
DATA WIERCENIA 30.03.2019 . OPRACOWAL mgr inz. Bartosz Budzinski
Profil »
2| s s tialoglinn Opis makroskopowy o
a 2 E [ {“‘_, ©
5| 3 2 z8 g 2 Rodzaj gruntu wg PN-EN ISO 14688-2 | & 2 |zg| o
® 2 & 23 z 3 S < &
o o = s
1 2 3 4 5 6 7 8 9
0,0 |Mg nN Nasyp: gruz w szg 1 Mg
| 0,5 Mg nN Nasyp gruzowy w szg I Mg
1
1,5 Mg nN Nasyp gruzowy w sz2g I Mg
2]

: A
|
|

1,5 m — przeszkoda, brak mozliwosci kontynuowania odwiertu _ q z
i Hanist ,




KARTA DOKUMENTACYJNA OTWORU WIERTNICZEGO NR 7

TEMAT: Uzbrojenie bytego terenu po NZPOW w Debnie w zakresie budowy Wysokosé:
drég 41,0 m n.p.m.
MIEJSCOWOSC: Debno woj. zachodniopomorskie

ZLECENIODAWCA: Ustugi projektowo-wykonawcze ,,Proinstal” s.c. Grzegorz Dabski, Rafat Frieske,
ul. Ptugowa 21 74-400 Debno

DATA WIERCENIA 30.03.2019. OPRACOWAL mgr inz. Bartosz Budzinski
Profil .
A 3 Litologiczny Opis makroskopowy .
=] 4 L] m©
| & s 2 : 2| 2 |g5)| ¢
2 &b g a L= . o = 59| &
5 8 3 z8 82 Rodzaj gruntu wg PN-EN ISO 14688-2 g N ER R
® 2 a z‘ 3 =9 E ‘,“:‘, [
1 2 4 5 6 i 8 9
0,0 |Mg nN Nasyp gruzowy (cate cegty, mur?) w szg 1 Mg
1
.142_% 1,2 | Mg nN Nasyp piaszczysto-gruzowy m szg 1 Mg
N 1,7 |sisaCl Gp It z piaskiem i pytem, zielona w pl IVa L
2]
3 3,0 |sisaCl Gp It z piaskiem i pytem, zielona L




