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|. OSWIADCZENIE PROJEKTANTOW | SPRAWDZAJACYCH

Na podstawie art. 20 ust. 4 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (ze zmianami)
OSWIADCZAM
ze projekt: ,,Budowa ulic wraz z infrastruktura przy ul. Lipowej w Sulnowie” zostat

sporzgdzony zgodnie z obowigzujgcymi przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej.
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CZESC OPISOWA
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Il. CZESC OPISOWA

1. Przedmiot opracowania

Przedmiotem niniejszego opracowania jest dokumentacja do projektu budowlano-

wykonawczego budowy ulic wraz z infrastrukturg przy ul. Lipowej w Sulnowie.

Inwestycja zlokalizowana jest w wojewodztwie kujawsko-pomorskim, w powiecie Swieckim,

na terenie gminy Swiecie, w miejscowosci Sulnowo.

Dtugos¢ projektowanych ulic wynosi 1285,25 m (wg zatozonych kilometracji — os 1, 2, 3 i 4).

W sktad zadania inwestycyjnego wchodza:

przygotowanie terenu pod budowe (oznakowanie terenu),

wycinka kolidujgcych drzew i krzewow,

usuniecie karpin po wycietych drzewach i krzewach wraz z zasypaniem dotéw,

usuniecie warstwy ziemi urodzajnej (humusu),

rozbidrka istniejgcych elementéw drég i ulic,

przestawienie kolidujgcych ogrodzen,

wykonanie robot ziemnych,

przebudowie istniejgcych zjazddw publicznych i indywidualnych,

wykonanie nowych zjazdéw publicznych i indywidualnych,

budowa brakujgcej sieci kanalizacji deszczowej z wigczeniem do istn. kanalizacji,
przebudowa istniejgcej sieci kanalizacji sanitarnej,

budowa brakujgcej sieci kanalizacji sanitarnej wraz z przytgczami do granicy z dziatkg
prywatng; wtgczenie projektowanej kanalizacji do istn. sieci,

przebudowa istniejgcej sieci wodociggowej,

budowa brakujgcej sieci wodociggowej wraz z przytgczami do granicy z dziatkg prywatng
wykonanie koryta pod konstrukcje poszczegdlnych nawierzchni,

wyprofilowanie i zageszczenie podtoza,

ustawienie opornikéw, kraweznikdw i obrzezy betonowych,

wykonanie warstwy odsgczajacej z piasku,

wykonanie warstwy z gruntu stabilizowanego cementem o Rm=2,5MPa,

wykonanie podbudowy z kruszywa famanego stabilizowanego mechanicznie 0/31,5 mm,
wykonanie nawierzchni chodnika z betonowej kostki brukowej (szara),

wykonanie nawierzchni zjazdow z betonowej kostki brukowej (kolor),

wykonanie nawierzchni jezdni ulic z betonowej kostki brukowej (szara) i z betonu
asfaltowego,

regulacja wysokosciowa istniejgcych studni i zawordw,
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wykonanie oznakowania pionowego i poziomego,

wykonanie terenéw zielonych wraz z profilowaniem, humusowaniem i obsianiem trawa,
zabezpieczenie rurami  ochronnymi istniejgcych kabli elektroenergetycznych i
telekomunikacyjnych,

wykonanie robot wykonczeniowych,

inwentaryzacja powykonawcza.

. Podstawa opracowania

Dokumentacje opracowano w oparciu o nastepujace materiaty wyjSciowe:

umowa zawarta z Inwestorem,

inwentaryzacja stanu istniejgcego,

mapa ewidencyjna z wypisami z rejestru gruntow,

mapa sytuacyjno-wysokosciowa w skali 1:500,

opinia geotechniczna okres$lajgca warunki gruntowo-wodne w podfozu opracowana przez:
.Firma Geologiczna GEOOPTIMA Barttomiej Boczkowski” ul. Wilczak 49, 61-623 Poznan,
Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 wrzesnia 2004 r. w sprawie szczegéfowego
zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru
robot budowlanych oraz programu funkcjonalno-uzytkowego (ze zmianami),

Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. — Prawo budowlane (ze zmianami),

Rozporzadzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999 r. w
sprawie warunkow technicznych, jakim powinny odpowiada¢ drogi publiczne i ich
usytuowanie (ze zmianami),

Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. — Prawo ochrony $rodowiska (ze zmianami),

Ustawa z dnia 20 czerwca 1997 r. — Prawo o ruchu drogowym (ze zmianami),

Zarzgdzenie Nr 3 Generalnego Dyrektora Drég Publicznych z dnia 25 stycznia 2000 r.
.otadia i sktad dokumentacji projektowej dla drég i mostéw w fazie przygotowania zadan”
(ze zmianami),

~WVytyczne projektowania skrzyzowan drogowych, czes¢ | i II”, GDDP Warszawa 2001,
Katalog wzmocnien i remontow nawierzchni podatnych i potsztywnych, GDDP Warszawa
2001,

Katalog typowych konstrukcji nawierzchni podatnych, GDDP Warszawa 2001,

Katalog powtarzalnych elementéw drogowych, Transprojekt 1979,

uzgodnienia i opinie zainteresowanych stron,

normatywy, wytyczne, ustawy i zarzgdzenia obowigzujgce w budownictwie.
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3. Stan istniejacy

Inwestycja zlokalizowana jest w wojewddztwie kujawsko-pomorskim, w powiecie swieckim,
na terenie gminy Swiecie, w miejscowoéci Sulnowo na dziatkach o nr ewidencyjnych:
obreb ewidencyjny 0006 DZIKI, jednostka ewidencyjna SWIECIE
- ark. 2: 28.
obreb ewidencyjny 0019 SULNOWO, jednostka ewidencyjna SWIECIE
- ark. 3: 6/5, 6/14, 6/15, 6/21, 6/23, 6/83, 6/84, 7/1, 716, 7/7, 7/13, 7/136, 7/137, 7/140, 8/8, 8/11,
8/15, 8/18, 8/20, 9/15, 9/24, 10/1, 10/7, 10/20, 10/21, 21/35, 25/1.

Teren przez ktéry przebiega inwestycja to istniejacy pas drogowy drogi gminnej nr
031049C, dziatki drogowe, dziatki mieszkaniowe i gospodarstwa rolne.

Obszar, przez ktory przebiega inwestycja jest objety miejscowym planem

zagospodarowania przestrzennego:

- UCHWALA NR 197/96 RADY MIEJSKIEJ W SWIECIU z dnia 20 czerwca 1996 r. w sprawie
zmian miejscowego planu ogdlnego zagospodarowania przestrzennego gminy Swiecie,

- UCHWALA NR 369/01 RADY MIEJSKIEJ W SWIECIU z dnia 30 sierpnia 2001 r. w sprawie

miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obejmujgcego tereny przeznaczone pod

budowe rurociggdéw kanalizacji Sciekowej wraz z przepompowniami we wsiach Skarszewo, Dziki,
Sulnowo, Sulnéwko,
- UCHWALA NR 357/10 RADY MIEJSKIEJ W SWIECIU z dnia 4 listopada 2010 r. w sprawie
miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla wsi Sulnowo.
Teren objety zagospodarowaniem nie jest wpisany do rejestru zabytkow.
W liniach rozgraniczajgcych inwestycji zlokalizowane sg nastepujgce urzadzenia
towarzyszgce:
e siec telekomunikacyjna,
e siec elektroenergetyczna,
e sie¢ wodociggowa,
o sie¢ kanalizacji deszczowej,
e siec¢ kanalizacji sanitarnej,

e sieC gazowa.

4. Stan projektowany

4.1. Projektowane zagospodarowanie terenu

Projektowana inwestycja zlokalizowana jest w wojewodztwie kujawsko-pomorskim, w
powiecie $wieckim, na terenie gminy Swiecie, w miejscowoéci Sulnowo.
Poczatek opracowania ulicy Lipowej (0$ 1) znajduje sie na dowigzaniu do istniejgcej

nawierzchni tej ulicy, a koniec na skrzyzowaniu z ulicg Wierzbowg; poczatek opracowania ulicy
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Wierzbowej (0$ 2) znajduje sie na skrzyzowaniu z drogg wojewddzkg nr 272, a koniec na

skrzyzowaniu z ulicag Grabowa; poczatek opracowania ulicy Jodiowej (0§ 3) znajduje sie na

skrzyzowaniu z ulicag Wierzbowa, a koniec na skrzyzowaniu z ulicg Jesionowa; poczatek

opracowania ulicy Jesionowej (0$ 4) znajduje sie na dziatce nr 6/83 — zaprojektowano plac do

zawracania pojazdow, a koniec rowniez znajduje sie na dziatce nr 6/83 — zaprojektowano plac do

zawracania pojazdow.

Dtugos¢ projektowanych ulic wynosi 1285,25 m (wg zatozonych kilometracji — os 1, 2, 3 i 4).

W sktad zadania inwestycyjnego wchodza:

przygotowanie terenu pod budowe (oznakowanie terenu),

wycinka kolidujgcych drzew i krzewow,

usuniecie karpin po wycietych drzewach i krzewach wraz z zasypaniem dotow,

usuniecie warstwy ziemi urodzajnej (humusu),

rozbiorka istniejgcych elementéw drdg i ulic,

przestawienie kolidujgcych ogrodzen,

wykonanie rob6t ziemnych,

przebudowie istniejgcych zjazdow publicznych i indywidualnych,

wykonanie nowych zjazdéw publicznych i indywidualnych,

budowa brakujgcej sieci kanalizacji deszczowej z wigczeniem do istn. kanalizac;ji,
przebudowa istniejgcej sieci kanalizacji sanitarnej,

budowa brakujgcej sieci kanalizacji sanitarnej wraz z przytgczami do granicy z dziatkg
prywatng; wtgczenie projektowanej kanalizacji do istn. sieci,

przebudowa istniejgcej sieci wodociggowej,

budowa brakujgcej sieci wodociggowej wraz z przytgczami do granicy z dziatkg prywatng
wykonanie koryta pod konstrukcje poszczegdlnych nawierzchni,

wyprofilowanie i zageszczenie podtoza,

ustawienie opornikéw, kraweznikdw i obrzezy betonowych,

wykonanie warstwy odsgczajgcej z piasku,

wykonanie warstwy z gruntu stabilizowanego cementem o Rm=2,5MPa,

wykonanie podbudowy z kruszywa famanego stabilizowanego mechanicznie 0/31,5 mm,
wykonanie nawierzchni chodnika z betonowej kostki brukowej (szara),

wykonanie nawierzchni zjazdow z betonowej kostki brukowej (kolor),

wykonanie nawierzchni jezdni ulic z betonowej kostki brukowej (szara) i z betonu
asfaltowego,

regulacja wysokosciowa istniejgcych studni i zaworéw,

wykonanie oznakowania pionowego i poziomego,

wykonanie terendw zielonych wraz z profilowaniem, humusowaniem i obsianiem trawa,
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— zabezpieczenie rurami ochronnymi istniejgcych kabli elektroenergetycznych i
telekomunikacyjnych,
— wykonanie robdt wykonczeniowych,

— inwentaryzacja powykonawcza.

4.2. Podstawowe dane techniczne

Parametry techniczne i geometryczne przyjeto zgodnie z RMTiGM z dnia 2 marca 1999 r. w
sprawie warunkow technicznych, jakim powinny odpowiadac drogi publiczne i ich usytuowanie (ze

zmianami) oraz z warunkami zamdéwienia.

Zalozenia projektowe dla budowanych ulic:

e = 7= W | (0o | LD’
e G LT e [0 g T= W 40 ol o T P URRPUPPRPRN KR1
—  PredkosSC projeKiowa: ........oooviiiiii e 30 km/h
—  SZEIOKOSE JEZANI .uuuuuiiieei e e 5,00i 6,00 m
— Spadek poprzeczny JEZANi N& PrOSTE] ......uuuuuuuruurerrririnireirieaereneeenneerneeernnneeerenerenneeeeeeeee 2,0%
—  SZErOKOSC ZJAZAOW .......evvveiiiiiiiiiiiiiiiiiieeiiiiieiiieiieeeeeeeeeeeeneeennees dostosowana do istniejgcych

5. Rozwigzania sytuacyjne

Trase zaprojektowano zgodnie z RMTIGM z dnia 2 marca 1999 r. w sprawie warunkow
technicznych, jakim powinny odpowiadac¢ drogi publiczne i ich usytuowanie (ze zmianami) oraz z
warunkami umowy.

Poczatek opracowania ulicy Lipowej (0$ 1) znajduje sie na dowigzaniu do istniejacej
nawierzchni tej ulicy, a koniec na skrzyzowaniu z ulicg Wierzbowg; poczatek opracowania ulicy
Wierzbowej (08 2) znajduje sie na skrzyzowaniu z drogg wojewddzkg nr 272, a koniec na
skrzyzowaniu z ulicg Grabowa; poczatek opracowania ulicy Jodtowej (0$ 3) znajduje sie na
skrzyzowaniu z ulicag Wierzbowg, a koniec na skrzyzowaniu z ulicg Jesionowg; poczatek
opracowania ulicy Jesionowej (0$ 4) znajduje sie na dziatce nr 6/83 — zaprojektowano plac do
zawracania pojazdow, a koniec rowniez znajduje sie na dziatce nr 6/83 — zaprojektowano plac do
zawracania pojazdow.

Dtugos$c¢ projektowanych ulic wynosi 1285,25 m (wg zatozonych kilometracji — 0$ 1, 2, 3 i 4).

Dla budowanych ulic zaprojektowano dwukierunkowg jezdnie o szerokosci 5,00 m i 6,00 m
oraz o nawierzchni z betonu asfaltowego (zgodnie z projektowang osig nr 1 i 3 oraz czesciowo
osig nr 2 i 4), a takze pieszo-jezdnie o szerokosci 5,00 m i 6,00 m oraz o nawierzchni z betonowej
kostki brukowej (zgodnie z projektowang czesciowo osig nr 2 i 4).

Na wszystkich ulicach zastosowano krawezniki 15x30x100 cm na podsypce cementowo-

piaskowej gr. 3 cm i na tawie betonowej C12/15 z oporem.
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Na wszystkich ulicach zastosowano krawezniki 15x30x100 cm na podsypce cementowo-
piaskowej gr. 3 cm i na tawie betonowej C12/15 z oporem. Przy zjazdach zastosowano kraweznik
najazdowy 15x22x100 cm.

Obrzeza ograniczajgce projektowane chodniki zastosowano o wymiarach 8x30x100 cm na
podsypce cementowo-piaskowej gr. 3 cm i tawie betonowej C8/10 z oporem.

Projektowane zjazdy umocniono kruszywem tamanym stabilizowanym mechanicznie
0/31,5mm i zaprojektowano nawierzchnie z betonowej kostki brukowej (kolor) gr. 8cm. Jako
obramowanie zjazdéw zastosowano oporniki betonowe o wymiarach 12x25x100cm na tawie
betonowej C12/15 z oporem (wtopione).

Szczegdbtowe rozwigzania przedstawiono na planie sytuacyjnym.

Zestawienie parametrow wierzchotkdw poczatku i konca projektowanej osi oraz ich lokalizacja z

uwzglednieniem wspotrzednych geodezyjnych:

1) ulica Lipowa i Jodlowa (0$ nr 1)

ELEMENT oD DO

PPT 1 (X =5923169,800;Y = 6529418,190)
Prosta 0+000,00 0+022,56 L=22,56m
tuk kotowy 0+022,56 0+057,05 R=2000,00m T=17,24m B=0,07m
L=34,49m ¢=0,0172rd g=1,0978g

W11 (X=5923208,120;Y = 6529407,410)
Prosta 0+057,05 0+353,07 L=296,02m

KPT 1 (X =5923508,170;Y = 6529317,390)

2) ulica Wierzbowa (0s$ nr 2)

ELEMENT oD DO

PPT 2 (X = 5923538,900;Y = 6529371,920)
Prosta 0+000,00 0+005,10 L=5,10m
tuk kolowy 0+005,10 0+013,25 R=30,00m  T=4,10m  B=0,28m
L=8,15m ¢=0,2718rd g=17,3045¢g

W12 (X =5923536,350;Y = 6529363,080)
Prosta 0+013,25 0+062,83 L=49,58m
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W2 2 (X =5923508,170;Y = 6529317,390)
Prosta 0+062,83 0+16551 L=102,68m
tuk kotowy 0+165,51 0+18526 R=1500m T=11,60m  B=3,96m
L=19,75m g¢=1,3166rd g=83,8194g

W32 (X =5923448,190;Y = 6529220,110)
Prosta 0+185,26 0+251,08 L=65,82m
tuk kotowy  0+251,08 0+293,83 R=1000,00m T=21,38m B=0,23m
L=42,74m g=0,0427rd g=2,72129g

W4 2 (X = 5923353,760;Y = 6529249,150)
Prosta 0+293,83 0+466,20 L=172,38m
tuk kolowy 0+466,20 0+501,15 R=1000,00m  T=17,48m  B=0,15m
L=34,95m @=0,0349rd  g=2,2248g

W5 2 (X =5923154,700;Y = 6529319,810)
Prosta 0+501,15 0+610,95 L=109,80m

KPT 2 (X =5923033,340;Y = 6529358,170)
3) ulica Jodlowa (0s$ nr 3)
ELEMENT oD DO

PPT 3 (X =5923508,170;Y = 6529317,390)
Prosta 0+000,00 0+049,37 L=49,37m

KPT 3 (X =5923550,100;Y = 6529291,320)
4) ulica Jesionowa (o0s$ nr 4)
ELEMENT oD DO

PPT 4 (X =5923577,940;Y = 6529341,520)
Prosta 0+000,00 0+057,40 L=57,40m

W14 (X =5923550,100;Y = 6529291,320)
Prosta 0+057,40 0+271,86 L=214,46m

KPT 4 (X =5923446,110;Y = 6529103,760)
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6. Rozwigzania wysokosciowe

Niwelete ulic zaprojektowano w dowigzaniu do istniejgcej wysokosci nawierzchni ulicy
Lipowej na poczatku opracowania osi nr 1 i do istniejgcej wysokosci nawierzchni drogi
wojewoddzkiej nr 272 na poczatku opracowania osi nr 2 oraz w dowigzaniu do istniejgcego terenu i
Zjazdow, uwzgledniajgc minimalne i maksymalne pochylenia podtuzne oraz odpowiednie
odprowadzenie wod opadowych.

Niwelete drogi sporzgdzono w oparciu o mape sytuacyjno-wysokosciowg do celdéw
projektowych. Mapy przekazane zostaty w formie cyfrowej oraz papierowe;j.

Pochylenia podtuzne wynoszg minimalnie 0,40%, a maksymalnie 3,00%. Przy roznicy
pochylen podtuznych powyzej Ai = 1% zastosowano tuki pionowe. Na przekroju podtuznym podano
wszystkie parametry niwelety ulic.

Krawezniki betonowe 15x30 cm nalezy ustawi¢ na wysokos¢ 12 cm od nawierzchni.
Krawezniki betonowe 15x22 cm (na zjazdach) nalezy ustawi¢ na wysokos¢ 2-4 cm od nawierzchni
jezdni.

Przekrdj podtuzny zamieszczono w czesci rysunkowej opracowania.

7. Konstrukcje nawierzchni

Przyjeto nastepujgce konstrukcje nawierzchni:

1) jezdnia z betonu asfaltowego (KR1)

- w-wa $cieralna z betonu asfaltowego (AC 11 S) gr.4cm
- w-wa wigzgca z betonu asfaltowego (AC 16 W) gr.5cm
- w-wa podbudowy z kruszywa tamanego stabilizowanego mech. 0/31,5 mm gr. 20 cm
- W-wa z gruntu stabilizowanego cementem o Rm=2,5 MPa gr.25cm
- W-wa odsgczajgca z piasku gr. 15cm

- istniejgce podtoze gruntowe

2) jezdnia z betonowej kostki brukowej (pieszo-jezdnia) (KR1)

- w-wa $cieralna z betonowej kostki brukowej (szara) gr.8cm
- podsypka cementowo-piaskowa gr.4cm
- w-wa podbudowy z kruszywa tamanego stabilizowanego mech. 0/31,5 mm gr. 20 cm
- w-wa z gruntu stabilizowanego cementem o Rm=2,5 MPa gr.25cm
- w-wa odsgczajgca z piasku gr.15cm

- istniejgce podtoze gruntowe

3) zjazd z betonowej kostki brukowej:
- w-wa $cieralna z betonowej kostki brukowej (kolor) gr.8cm

- podsypka cementowo-piaskowa gr.4cm
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- w-wa podbudowy z kruszywa tamanego stabilizowanego mech. 0/31,5 mm gr. 20 cm
- w-wa odsgczajgca z piasku gr.15cm

- istniejgce podtoze gruntowe

4) chodnik/peron z betonowej kostki brukowej:

- w-wa $cieralna z betonowej kostki brukowej (szara) gr.8cm
- podsypka cementowo-piaskowa gr. 4 cm
- w-wa podbudowy z kruszywa tamanego stabilizowanego mech. 0/31,5 mm gr. 15cm
- w-wa odsgczajgca z piasku gr. 10 cm

- istniejgce podtoze gruntowe

UWAGA 1:

Przed przystgpieniem do wykonania konstrukcji nawierzchni jezdni, nalezy przeprowadzi¢ badanie
nosnosci istniejgcego podtoza za pomoca ptyty sztywnej VSS lub badan ptytg dynamiczna, w celu
ustalenia rzeczywistej wartosci modutéw odksztatcenia (wtérnym modut odksztatcenia E2280 MPa

lub E22120 MPa bezposrednio pod konstrukcjg nawierzchni).

UWAGA 2:
Jezeli podczas budowy, w poziomie posadowienia stwierdzone zostanie wystepowanie gruntow
nienosnych nalezy dokonaé¢ ich wymiany na grunty niespoiste $rednio lub gruboziarniste

(piaszczyste) zageszczane mechanicznie warstwami.

8. Uszanowanie oséb niepetnosprawnych

W projekcie zastosowano nastepujgce rozwigzania:

e W miejscu potgczenia nawierzchni chodnika ze zjazdami krawezniki nalezy ustawi¢ na
wysokos$¢ +-0 cm od nawierzchni zjazdu,
e w miejscu przejs¢ dla pieszych krawezniki nalezy ustawi¢ na wysokos¢ +-0 cm od

nawierzchni jezdni.

9. Rozbiorki

W niniejszym projekcie zatlozono przeprowadzenie nastepujgcych rozbiorek:

— rozbiorka istniejgcych elementow drég,

— rozbidrka istniejgcego ogrodzenia wraz z podmurdéwkg oraz z bramami i furtkami,
— rozbiorka kraweznikéw i obrzezy betonowych wraz z tawg fundamentowa,

— rozbidrka nawierzchni z betonu asfaltowego wraz z podbudowa,

— rozbidrka nawierzchni z betonowej kostki brukowej wraz z podbudowsa,

— rozbidrka istniejgcych elementow oznakowania pionowego.
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UWAGA:
Wszystkie materiaty z rozbiérki zakwalifikowane przez Zamawiajgcego jako przydatne, nalezy

wywiez¢ na plac wskazany przez Inwestora.

10. Odwodnienie drogi

Wody opadowe z zakresu przedmiotowej inwestycji zostang odprowadzone za pomocg
wpustow i przykanalikéw do projektowanej kanalizacji deszczowej z wtgczeniem do istniejgcych

studni kanalizacji deszczowe;.

11. Stata organizacja ruchu

Projektowane oznakowanie ma na celu przede wszystkim poprawe bezpieczenstwa
uczestnikow ruchu samochodowego i pieszego oraz dostosowanie do obowigzujgcych przepisow.
Sposéb rozmieszczenia znakéw pionowych i poziomych w sposéb graficzny przedstawiono

w projekcie statej organizacji ruchu (oddzielne opracowanie).

12. Roboty ziemne

Roboty ziemne nalezy wykona¢ zgodnie z normg PN-S-02205:1998 ,Drogi samochodowe.
Roboty ziemne. Wymagania i badania.”. Przy wykonywaniu robét nalezy zachowa¢ wymagania
BHP.

W zwigzku z wystepowaniem w pasie drogi elementoéw uzbrojenia terenu jak: siec
telekomunikacyjna, sie¢ elektroenergetyczna, sie¢ wodociggowa, sie¢ kanalizacji deszczowej, sie¢
kanalizacji sanitarnej, sie¢ gazowa wszelkie prace prowadzone w poblizu tych urzadzen nalezy
prowadzic recznie ze szczego6lng ostroznoscig pod nadzorem pracownikow technicznych zgodnie

z obowigzujgcymi przepisami BHP i normami, aby nie doszto do ich uszkodzenia.

Przed rozpoczeciem robét wskazane jest geodezyjne wznowienie granic lub porozumienie
sie wszystkich uzytkownikéw gruntéw sgsiadujgcych w celu wytyczenia pasa korony drogi.

Roboty ziemne zwigzane z budowg ulic polega¢ bedg gtéwnie na wykonaniu koryta pod
warstwy konstrukcyjne poszczegolnych nawierzchni, wykonaniu wykopu oraz nasypu z gruntu z
dokopu. Poza nawierzchnig jezdni przewiduje sie utozenie warstwy humusu oraz obsianie trawa.

Zdejmowanie humusu nalezy wykonac wytgcznie w miejscach tego wymagajacych.

Nadmiar gruntu nalezy wywiez¢ w miejsce wskazane przez Inwestora.

13. Wycinka drzewostanu

W ramach realizacji inwestycji nalezy usungc¢ kolidujgce drzewa, zakrzewienia oraz karpiny

po wycietych drzewach i krzewach wraz z zatadunkiem i wywozem na sktadowisko, kosztem
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utylizacji oraz zasypaniem dotéw piaskiem wraz z zageszczeniem i odtworzeniem konstrukcji

istniejgcych nawierzchni.

Zabezpieczenie drzew i krzewéw na placu budowy

W ramach zabezpieczenia drzew nalezy wykonaé nastepujace czynnosci:

zabezpieczenie pni drzew obudowg z desek do wysokosci pierwszych gatezi, czyli okoto 2
m, okres$lonej jednak indywidualnie dla kazdego drzewa, aby nie uszkodzi¢ najblizszych
konarow, dolna czes¢ kazdej deski powinna opieraé sie na podiozu (i by¢ lekko zagtebiona
w ziemi), jesli jest to niemozliwe np. przez nadbiegi korzeniowe, deski nalezy obsypac
ziemia,

przymocowanie deskowania do pnia opaskami z drutu okragtego, miekkiego
ocynkowanego lub tasmy stalowej ocynkowanej (nie wolno uzywac¢ do tego celu gwozdzi) -
opaski nalezy stosowa¢ w odlegtosci co 40-60 cm od siebie - czyli min. 3 na pniu,
zabezpieczone drzewo powinno by¢ podlewanie wodg w ilosci ok. 20 dm® na 1 szt. drzewa
w zaleznosci od warunkow atmosferycznych oraz wskazan Inspektora Nadzoru Terendw
Zieleni przez caty czas trwania robot,

przykrycie korzeni matami stomianymi w ilo$ci ok. 4 m? na 1 szt. drzewa,

w przypadku wymiany nawierzchni utwardzonych w obrebie rzutu korony i strefie 2 m od
obrysu korony, nie wolno pozostawia¢ odkrytej wierzchniej warstwy ziemi, nalezy
natychmiast potozy¢ nowg nawierzchnie, lub przykryé glebe matami stomianymi lub
wilgotng juta,

wytyczenie tras poruszania sie ludzi i sprzetu budowlanego,

wytyczenie miejsc skladowania materiatéw,

nalezy podwigzac nisko osadzone gatezie.

Zabezpieczenie grup drzew:

wykonanie obudowy z desek do wysokosci okreslonej indywidualnie dla kazdej grupy
drzew (maks. do 2 m),

deskowanie winno byé mocowane za pomocg gwozdzi do palikéw wbitych w grunt
i rozmieszczonych co okoto 1,5m),

ogrodzenie powinno ochrania¢ zarowno pnie jak i korony drzew.

Zabezpieczenie krzewow obejmuje:

wykonanie obudowy z desek do wysokosci okreslonej indywidualnie dla kazdego krzewu
lub grupy krzewéw (maksymalnie do 2 m) - deskowanie winno by¢ mocowane za pomoca

gwozdzi do palikéw wbitych w grunt i rozmieszczonych co okoto 1,5 m.
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Zasady prowadzenia rob6t w zasiegu koron i 2 m od obrysu korony drzewa:

Do obowigzkéw Wykonawcy nalezy dopilnowanie, aby w zasiegu strefy korzeniowej wszystkich
drzew tj. w zasiegu ich koron i w odlegtosci 2 m od obrysu korony:

e nie byty sytuowane place sktadowe i drogi dojazdowe,

e nie byty sktadowane materiaty budowlane,

e nie powinien poruszac sie sprzet mechaniczny,

e nie zaszty zmiany poziomu gruntu,

e zaleca sie, aby prace ziemne w obrebie korzeni nie byty planowane w okresie wegetaciji
roslin, a szczegdlnie w petni lata; prace te powinno wykonywaé sie w okresie spoczynku
zimowego roslin tj. od listopada do marca,

e czasowe wykopy na instalacje prowadzone byty recznie i w mozliwie krotkim okresie czasu,

e zaleca sie by nowe instalacje liniowe w wykonywane w obrebie rzutu korony wykonywane

byly metodg tunelowa.

Konieczno$s¢ wykonania robét w strefie korzeniowej powinna by¢ kazdorazowo
poprzedzona i zatwierdzeniem przez Inspektora Nadzoru Terendw Zieleni, w ktérym okreslone
zostang zasady ochrony systemu korzeniowego drzew.

W okresie pojawiajgcego sie zagrozenia Wykonawca zobowigzany jest podjgé czynnosci

minimalizujgce negatywny wptyw wyzej wymienionych czynnikow.

Demontaz zabezpieczenia:

Demontaz zabezpieczenia po zakohczeniu robét obejmuje:
e rozebranie obudowy,
e usuniecie mat stomianych,

e delikatne spulchnienie ziemi w strefie korzeniowej drzew.

Pielegnacja drzew uszkodzonych w trakcie prowadzenia robét budowlanych

W przypadku uszkodzenia korzeni wykonuje sie nastepujgce zabiegi pielegnacyjne:

e proporcjonalne do ubytku korzeni zredukowanie korony drzewa,

e wykonanie cie¢ sanitarnych korzeni (wszystkie ciecia korzeni wykonywa¢ pod katem
prostym); przy okreslaniu miejsca cigcia korzenia nie nalezy sugerowac sie miejscem
rozgatezienia, lecz dokonac go tam, gdzie zaczyna sie korzen zdrowy (zywy),

e zabezpieczenie powierzchni ran preparatem impregnujacym,

e na biezgco przysypywanie glebg zabezpieczonych korzeni,

o wskazane jest, aby przynajmniej w najblizszym otoczeniu uszkodzonych korzeni,

dotychczasowg ziemie zastgpi¢ bardziej zasobng.
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W przypadku uszkodzenia gatezi wykonuje sie nastepujgce zabiegi pielegnacyjne:

e usuniecie uszkodzonych gatezi (przy cieciu gatezi o srednicy powyzej 3 cm ciecia nalezy
wykonywac zawsze trzyetapowo),

e zabezpieczenie ran natychmiast po usunieciu zywej gatezi - wyréwnanie powierzchni ciecia
i uformowanie powierzchni rany (o rany o srednicach do 10 cm zasmarowuje sie w catosci
preparatem o dziataniu powierzchniowym na bazie farby emulsyjnej, rany o Srednicach
ponad 10 cm zabezpiecza sie dwusktadnikowo - krawedzie rany, tzn. miejsca, z ktérych
bedzie wyrastata tkanka zywa (kalus) i drewno czynne preparatem o dziataniu
powierzchniowym na bazie farby emulsyjnej (pierscien grubosci 1,5 - 2 cm); pozostatg

cze$¢ rany wewnatrz pierscienia srodkiem impregnujgcym.

W _ przypadku powstania ubytkow powierzchniowych wykonuje sie nastepujgce zabieqi

pielegnacyjne:
e wygladzenie i uformowanie powierzchni rany,

e uformowanie krawedzi rany (ubytku),
e zabezpieczenie catej powierzchni rany - Swieze rany zabezpiecza sie jedynie przez
zasmarowanie w cafosci preparatem o dziataniu powierzchniowym na bazie farby

emulsyjnej.

Zaleca sig, aby roboty ziemne w obrebie korzeni drzewa nie byty prowadzone w okresie
wegetacji roslin, a szczegdlnie w okresie letnim. Najkorzystniejszym okresem do wykonania tych
robot sg miesigce od pazdziernika do kwietnia.

Zaleca sie, aby czasowe wykopy instalacyjne wykonywane w strefie korzeniowej drzew byty
wykonywane wytgcznie recznie. Za deskowaniem czasowego wagskiego wykopu powinno sie
wykonaé¢ ostone korzeni w formie szczeliny o szerokosci 0,3 + 0,5 m i gtebokosci 1,5 + 2,0 m
wypetnionej kompostem i torfem. Wskazane jest wykonanie takiej ostony rok wczesniej niz
wiasciwy wykop. Z oston takich mozna zrezygnowa¢ pod warunkiem wykonania robot

instalacyjnych poza okresem wegetac;ji roslin.

Materialy

Przy zabezpieczeniu drzew na okres wykonywania robét drogowych beda uzyte nastepujgce

materiaty:
o deski iglaste obrzynane, Kl. Il, o grubosci min. 20 mm,

e sznur konopny surowy lub drut stalowy okragty, miekki, ocynkowany,
¢ maty stomiane (lub tkanina jutowa),

e woda.
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Przy zabezpieczeniu krzewdw na okres wykonywania robot drogowych bedg uzyte nastepujace

materiaty:
e paliki drewniane,

e deski obrzynane,
e gwozdzie,

e woda.

Przy pielegnacji drzew uszkodzonych w trakcie wykonywania robdét budowlanych zostang uzyte

nastepujace materiaty:

e specjalistyczne preparaty powierzchniowe do zabezpieczania ran,

e Srodek impregnujacy,

e woda,

o podnos$nik samochodowy do pielegnowania drzew, drabiny, rusztowania,
o pity, sekatory, diuta, noze, skrobaki,

e pedzle,

e reczny sprzet do prac ziemnych,

e sprzet do podlewania,

e lub inny sprzet zaakceptowany przez INTZ.

Opracowat

mgr inz. Maciej Wojnowski
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[1I. OPINIA GEOTECHNICZNA (WG ODDZIELNEGO OPRACOWANIA)
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CZESC RYSUNKOWA
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V. CZESC RYSUNKOWA

Plan orientacyjny (skala 1:10000)
Plan sytuacyjny (skala 1:500)
Przekroje normalne (skala 1:50)
Szczegoty konstrukceyjne (skala 1:10)
Profil podtuzny (skala 1:50/500)
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