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|. CZESC OPISOWA

1. Przedmiot i cel opracowania

Przedmiotem opracowania jest projekt czasowej organizacji ruchu dla budowy
skrzyzowania drogi gminnej publicznej - ul. Wierzbowa (numer drogi nadany zostanie po uzyskaniu
decyzji 0 zezwoleniu na realizacje inwestycji drogowej) z drogg wojewodzkg nr 239 w km 30+609
strona prawa, w miejscowosci Sulnowo, gmina Swiecie.

Projektowana inwestycja zlokalizowana jest w wojewddztwie kujawsko-pomorskim, w

powiecie $wieckim, na terenie gminy Swiecie, w miejscowo$ci Sulnowo.

Celem opracowania jest :

— przygotowanie materiatéw wraz z opiniami do zatwierdzenia czasowej organizacji ruchu,
— zapewnienie bezpieczenstwa w strefie robdt wszystkim uczestnikom ruchu oraz osobom

wykonujgcym prace na budowie.

2. Inwestor
Gmina Swiecie
ul. Wojska Polskiego 124
86 - 100 Swiecie
3. Podstawa opracowania

Dokumentacje opracowano w oparciu o nastepujgce materiaty wyjsciowe:

— projekt zagospodarowania terenu,

— Ustawa z dnia 20 czerwca 1997 r. — Prawo o ruchu drogowym (ze zmianami),

— Rozporzadzenie Ministréw Infrastruktury oraz Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 31
lipca 2002 r. w sprawie znakow i sygnatéw drogowych (ze zmianami),

— Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003 r. w sprawie szczegdétowych
warunkow technicznych dla znakdéw i sygnatdw drogowych oraz urzgadzen bezpieczenstwa
ruchu drogowego i warunkéw ich umieszczania na drogach (ze zmianami),

— Zatgczniki 1-4 do w/w rozporzadzenia,

— Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 wrzesnia 2003 r. w sprawie szczegotowych
warunkow zarzgdzania ruchem na drogach oraz wykonywania nadzoru nad tym zarzgdzeniem

(ze zmianami).
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4. Organizacja ruchu na czas budowy

Prace przy budowie skrzyzowania spowodujg zajecie pasa drogowego, w zwigzku z czym

zachodzi koniecznos¢ wprowadzenia czasowej organizacji ruchu.

WYMAGANIA OGOLNE:

¢ Nalezy zapewni¢ dojazd do okolicznych posesji w obrebie prowadzonych prac.

e Nalezy zastosowac znaki pionowe z grupy wielkosci ,DUZE”.

e Lica znakow powinny by¢ wykonane z folii odblaskowej typu 2 lub z pryzmatyczne.

e Stupki znakéw tymczasowych oznaczyc¢ trwale trzema opaskami barwy zétte;.

¢ Minimalna szerokos$¢ pasa ruchu — 2,75 m.

¢ W miejscach zamkniecia drogi nalezy zastosowa¢ tablice wraz z lampami ostrzegawczymi
koloru czerwonego, w miejscach przewezen lampy koloru zéttego.

o Na czas wykonywania oznakowania poziomego oraz w przypadku tworzenia sie zatoréw
nalezy wprowadzi¢ reczne sterowanie ruchem. Sygnalisci powinni zosta¢ odpowiednio
oznaczeni (zgodnie z aktualnymi przepisami), a takze przeszkoleni w miejscowym osrodku
WORD (muszg posiada¢ aktualne uprawnienia). Po zakonczeniu dnia roboczego
przywroci¢ ruch dwukierunkowy.

e Oznakowanie wprowadzi¢ pod nadzorem przedstawiciela Rejonu Drog Wojewddzkich w

Zotedowie.

5. Termin i czas trwania robot

O terminie wprowadzenia czasowego oznakowania zwigzanego z planowanymi robotami
nalezy powiadomi¢ co najmniej 7 dni przed dniem rozpoczecia prac:
e Gmine Swiecie,
e Rejon Zarzadu Drég Wojewddzkich w Zotedowie,
o Komendanta Wojewodzkiego Policji w Bydgoszczy,

o Departament Infrastruktury Drogowej Urzedu Marszatkowskiego w Toruniu.

Uwaga:

Sposob oznakowania i zabezpieczenia rob6ot musi by¢é zgodny z niniejszym projektem, a
zastosowane przez Wykonawce roboét elementy urzadzen bezpieczenstwa i organizacji ruchu wg
katalogu producenta.

Za stan techniczny oznakowania czasowego odpowiada Wykonawca robét.

Znaki i urzadzenia bezpieczenstwa ruchu powinny by¢é usuniete niezwtocznie po wykonaniu robét.

Opracowat

mgr inz. Maciej Wojnowski
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ZESTAWIENIE ZNAKOW

Nazwa Szt.
A-14 3
A-12b 1
A-12c 1
B-25 2
B-33 ,40” 2
B-33,70” 2
B-42 2
U-3d 1
U-20a w zaleznosci od potrzeb
U-21b w zaleznosci od potrzeb
z6ite lampy ostrzegawcze w zaleznosci od potrzeb
czerwone lampy ostrzegawcze | w zalezno$ci od potrzeb

Razem znaki pionowe - 14 szt.

Stupek stalowy - 7 szt.
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KARTA UZGODNIEN DO PROJEKTU CZASOWEJ ORGANIZACJI RUCHU

Lp. Data Opinia
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II. CZESC RYSUNKOWA
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