Przekroj normalny nr 1

- jezdnia z betonu asfaltowego -
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w—wa Scieralna z betonu asfaltowego AC 11°S gr. 4 cm

w—wa wigzgca z betonu asfaltowego AC 16 W gr. 5 cm

w—wa podbudowy z kruszywa famanego stabilizowanego mech. 0/31,5 mm gr. 20 cm

w—wa z gruntu stab. cementem o Rm=2,5MPa gr. 25 c¢cm

w—wa odsqgczajgca z piasku gr. 15 cm

istniejgce podfoze gruntowe

Przekréj normalny nr 2

- jezdnia z betonowej kostki brukowej -
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w—wa $cieralna z betonowej kostki brukowej (szara) gr. 8 cm

podsypka cem.—piask. gr. 4 ¢cm

w—wa podbudowy z kruszywa famanego stabilizowanego mech. 0/31,5 mm gr. 20 cm

w—wa z gruntu stab. cementem o Rm=2,5MPa gr. 25 cm

w—wa odsqgczajgca z piasku gr. 15 cm

istniejgce podfoze gruntowe
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Przekrdj normalny A-A - zjazd przy jezdni z betonu asfaltowego

- zjazd z betonowej kostki brukowe;j -
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w—wa $cieralna z betonowej kostki brukowej (kolor) gr. 8 c¢m w—wa Scieraing z betonu astaltowego AC 17 5 gr. 4 cm

podsypka cem.—piask. gr. 4 cm w—wa wigzgca z betonu asfaltowego AC 16 W gr. 5 cm

w—wa podbudowy z kruszywa famanego stabilizowanego mech. 0/31,5 mm gr. 20 cm

w—wa podbudowy z kruszywa famanego stabilizowanego mech. 0/31,5 mm gr. 20 cm

W-wa odsqczajgca z piasku gr. 15 cm w—wa z gruntu stab. cementem o Rm=2,5MPa gr. 25 cm

stniejgce podioze gruntowe w—wa odsgczajgea z piasku gr. 15 cm

istniejgce podfoze gruntowe

Przekrdj normalny B-B - zjazd przy jezdni z betonu asfaltowego

- zjazd z betonowej kostki brukowe;j -
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Przekrdj normalny A-A - zjazd przy jezdni z bet. kostki brukowej

- zjazd z betonowej kostki brukowe;j -
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w—wa Scieralng z betonowe] kostki brukowej (kolor) gr. 8 cm w—wa Scieralna z betonowej kostki brukowej (szara) gr. 8 cm

podsypka cem.—piask. gr. 4 cm

podsypka cem.—piask. gr. 4 cm

w—wa podbudowy z kruszywa famanego stabilizowanego mech. 0/31,5 mm gr. 20 cm

w—wa podbudowy z kruszywa famanego stabilizowanego mech. 0/31,5 mm gr. 20 cm

W-wa odsqczajgca z piasku gr. 15 cm w—wa z gruntu stab. cementem o Rm=2,5MPa gr. 25 cm

stniejgce podioze gruntowe w—wa odsgczajgea z piasku gr. 15 cm

istniejgce podfoze gruntowe

Przekrdj normalny B-B - zjazd przy jezdni z bet. kostki brukowej

- zjazd z betonowej kostki brukowe;j -
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w—wa Scieralna z betonowej kostki brukowej (kolor) gr. 8 cm

podsypka cem.—piask. gr. 4 cm

w—wa podbudowy z kruszywa famanego stabilizowanego mech. 0/31,5 mm gr. 20 cm

w—wa odsqczajgca z piasku gr. 15 cm

istniefgce podfoze gruntowe

Jednostka projektowa: Zamawiajacy:
M STUDIO Maciej Wojnowski . L.
ul. Gen. Wiadystawa Sikorskiego 1/17¢ Gmina Swiecie
86-100 Swiecie ul. Wojska Polskiego
STUDIO 86-100 Swiecie
Stadium:

Projekt Budowlano-Wykonawczy

Temat:
Budowa ulic wraz z infrastrukturg przy ul. Lipowej w Sulnowie
Branza: DROGOWA
Tytut rysunku:
Przekroje normalne SKALA 1:50
ZESPOL. PROJEKTOWY
Funkcja Imie i Nazwisko Numer uprawnien Podpis
ZRO)JEdKTANT mgr inz. Maciej Wojnowski | KUP/0118/PWQOD/11
ranza drogowa
SPbRAW%ZAJACY mgr inz. Arkadiusz Mazany| KUP/0027/POQOD/11
ranza drogowa
data nrrys. faza Tom
08.2019 3.3 PB-W |




