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Model centrali wentylacyjnej

SPECYFIKACJA TECHNICZNA

(- —~ EUROVEN Tw
CERTIFIED
Parametry centrali wentylacyjnej
Nawiew Wywiew o S
Znamionowe natezenie przeptywu [m3/h] 1310 1310 B &
[ms] 0,36 0,36 CEE——

Znamionowe ci$nienie zewnetrzne [Pa] 280 320 __

| Report to performance data )
Pred. czotowa, przy przew. w proj. natezeniu przeptywu  [m/s] 1,32 § ST ——
SFPy [KW/m?/s] 1,98 @%Eﬁcﬁn MANCE
Sprawnos$¢ temperaturowa UOC [%] 81 ww:H,;

A+ 4
Parametry obliczeniowe E %
Zima Lato D 3

Projektowa temperatura zewnetrzna [°C] -20 32 ‘W )
Zewnetrzna wilgotno$¢ wzgledna [%] 100 45
Temperatura wewnetrzna [°C] 20 25
Wewnetrzna wilgotno$¢ wzgledna [%] 30 40
Cisnienie atmosferyczne [Pa] 101325
Gesto$S¢ powietrza [kg/m?] 1,2
Air handling unit location Warsaw,Poland
Dry-hulb temperature [°C] 30,5
Wet-bulb temperature [°C] 20,5
Dew-point temperature [°C] 15,5
Dry-bulb temperature [°C] -12,4
Dane elektryczne
Liczba wejs¢ elektrycznych 1
Centrala wentylacyjna
Podtaczenie elektryczne ~400V / 50Hz / 3-phase / 5x1,5mm?/8,8A
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Konstrukcja standardowa STANDART3

Panel z blach ocynkowanych, wypetniony materiatem izolacyjnym

Izolacja ognioodporna z wetny mineralnejA=0,036 W/mK).

Klasa korozyjnosci C3, RAL 7035

Centrala wewnetrzna

Po zabrudzeniu filtra panel sterowania centrali wentylacyjnej pokazuje komunikat konieczno$ci wymiany.

Brudne filtry zwiekszaja zuzycie energii, co obniza sprawnos$¢ catego uktadu

Centrala wentylacyjna pracowac bedzie z napedem o zmiennej predkoSci.

Klasa izolacji termicznej T3

Klasa mostkéw termicznych B2

Klasa wytrzymato$ci obudowy D1 (M)

Klasa przeciekéw na filtrze F9 (M)

Przecieki przez obudowe L1(R)

Przecieki przez obudowe (Model Box, EN 1886)

-400 Pa (L1) [dm?3/(s-m?)] 0,05

+700 Pa (L1) [dm?/(s-m?)] 0,09

Maks. stopiefi zewnetrznych przeciekow - 400 Pa (R) [%] <1

Maks. stopieh zewnetrznych przeciekéw + 400 Pa (R) [%] <1

Maks. stopief wewnetrznych przeciekow [%] 2,5

Konfiguracja centrali

Grubos¢ paneli [mm] 45

Waga jednostki

Waga (netto) [kg] 270
DANE AKUSTYCZNE

Poziom gtosnosci Lw do kanatow do otoczenia

Nawiew [dB] Wywiew [dB] [dB]

F[Hz] Wilot Wylot Wilot Wylot

63 69,5 79,4 69,6 77,7 70,7
125 64,6 78,2 64,7 74,9 66,7
250 62,7 77,8 62,9 72,8 62,4
500 60,8 74,7 61,0 70,7 49,6
1000 57,1 70,4 57,2 68,2 45,7
2000 53,3 66,8 54,1 64,8 40,4
4000 49,5 64,4 50,2 62,4 32,4




8000 40,5 58,5 41,6 56,7 26,2
dB(A) 63 77 63 73 57
Wymiennik obrotowy
RR-AZ-740-L-O-S
Przemiennik czestotliwosci [kW] 0,096
Entalpiczny
Projektowane dla warunkéw suchych
Srednica [mm] 740
Wielko$¢ szczeliny [mm] 1,9
Gestos¢ [kg/m?] 1,2
Klasa odzysku ciepta (EN13053) H1
Premia sprawnosci (E), (UE 1253) 389

Zima Lato

Nawiew Wywiew Nawiew Wywiew
Sprawnos$¢ temperaturowa [%] 81,0 81,0
Sprawnos$¢ odzysku wilgoci [%] 83,1 78
Spadek ciSnienia [Pa] 103 103 103 103
Predkos¢ [m/s] 1,74 1,74 1,74 1,74
Standardowy przeptyw powietrza [m3/h] 1310 1310 1310 1310
Wiot
Temperatura [°C] -20 20 32 25
Wilgotno$¢ wzgledna [%] 100 30 45 40
Wilgotno$¢ bezwzgledna [g/kg] 0,64 4,36 13,49 7,92
Entalpiczny [kJ/kg] -18,54 31,17 66,72 45,31
Wylot
Temperatura [°C] 12,4 -12,4 26,3 30,7
Wilgotno$¢ wzgledna [%] 42 95 43 44
Wilgotno$¢ bezwzgledna [g/kg] 3,73 1,23 9,14 12,26
Entalpiczny [kJ/kg] 21,87 9,41 49,80 62,21
Odzyskana energia
Ciepto jawne [kW] 14,3 -2,5
Ciepto utajone [kW] 3,4 -4.8
Ciepto catkowite [kW] 17,6 7.4
Odzysk wilgoci la/kg] 3,1 -3,1 4,3 43
OACF 1,13 1,13
POMPA CIEPA

Zima Lato

Moc catkowita* [kW] - 10,15




Moc agregatu [kW] - 2,77
Wspotczynnik COP/EER ukfadu* [KW/KW] - 21,25
Wspotczynnik COP/EER agregatu [kKW/kW] - 6,47
Sprawno$¢ temperaturowa uktadu* [%] - -

The Ghen vatus s whhout Befostra. Duing the defrosing th designed air temperature may not be asstred. Defrosting tme depends

on speciic operating parameters (tsfnperature, umidity, Sir volume)
Nawiew
Przeptyw powietrza [m3/h] 1310
Predkos$¢ powietrza [m/s] - 1,6
Temperatura powietrza na wlocie [°C] - 26,3
Wilgotno$¢ wzgledna [%] - 42,6
Temperatura powietrza na wylocie [°C] - 20
Wilgotno$¢ wzgledna [%] - 62,6
Spadek ci$nienia powietrza na wymienniku [Pa] - 20
Wywiew
Przeptyw powietrza [m?3/h] 1310
Predko$¢ powietrza [m/s] - 1,7
Temperatura powietrza na wylocie [°C] - 37,9
Wilgotno$¢ wzgledna [%] - 29,5
Spadek ci$nienia powietrza na wymienniku [Pa] - 26
Strata ci$nienia [Pa] - 20
Czynnik chtodniczy R134A
Liczba obiegow 1
llo$¢ czynnika [kg] 3.4
Temp. parowania [°C] - 15
Temperatura skraplania [°C] - 43,5
Sprezarka
Regulacja wydajnosci Variable speed
Compressor type Rotary
Liczba sprezarek 1
Nominal power [kW] 0 0
Moc na wejsciu [kW] - 0,43
Napiecie ~400V/50Hz/3-phase
Maksymalny prad pracy [A] 8,8

NAWIEW

Filtr powietrza

Korekty dot. filtra (F), (UE 1253)
Typ
Klasa sprawno$ci energetycznej

Klasa predkos$ci powietrza (EN13053)

Filtr panelowy

V1




Klasa filtra F7

Klasa filtra (EN ISO 16890) ePM155%

Wymiary filtra bxhxI [mm] 805x400%46

llos¢ filtrow 1

Spadek ci$nienia (czysty filtr) [Pa] 50

Predkos$¢ w sekdji filtracyjnej [m/s] 1,32

Elektryczna nagrzewnica powietrza

Moc [kW] 2,0

Przeptyw powietrza [m3/h] 1310

Temperatura wejéciowa [°C] 12,4

Wilgotno$¢ na wejsciu [%] 42

Temperatura wyjsciowa [°C] 16,9

Maksymalne natezenie [A] 8,7

Max. Power [kW] 2

Zasilanie ~400V / 50Hz / 3-fazy

Wentylator EC

Typ R3G 280-R0O40-71

Srednica [mm] 280

Przeptyw powietrza [m3/h] 1310

Strata ci$nienia [Pa] 93

Cisnienie statyczne [Pa] 546

Predkos$¢ [1/min] 2362

Maks. predko$¢ [1/min] 2530

Warto$¢ K 77

Klasa efektywnosci silnika IE4 (Super Premium)

Moc silnika [kW] 0,47

Prad znamionowy(17230V) [A] 3,1

Moc elektryczna do silnika (czyste filtry) [kW] 0,36

SFPv [kW/m?3/s] 0,98

Catkowita sprawno$¢ wentylatora [%] 57,21

Statyczna sprawno$¢ wentylatora [%] 55,19
WYWIEW

Filtr powietrza

Korekty dot. filtra (F), (UE 1253) 0

Typ Filtr panelowy

Klasa sprawnosci energetycznej

Klasa predkos$ci powietrza (EN13053) V1

Klasa filtra M5




Klasa filtra (EN ISO 16890) ePM10 50%
Wymiary filtra bxhxl [mm] 805x400x46
llos¢ filtrow 1

Spadek ci$nienia (czysty filtr) [Pa] 19
Predkos$¢ w sekcji filtracyjnej [m/s] 1,32
Wentylator EC

Typ R3G 280-R0O40-71
Srednica [mm] 280
Przeptyw powietrza [m3/h] 1310

Strata ciSnienia [Pa] 68
Cisnienie statyczne [Pa] 556
Predkosc¢ [1/min] 2379

Maks. predkos$¢ [1/min] 2530
Warto$¢ K 77

Klasa efektywnoSci silnika IE4 (Super Premium)
Moc silnika [kW] 0,47

Prad znamionowy(1~230V) [A] 3,1

Moc elektryczna do silnika (czyste filtry) [kW] 0,36

SFPv [kW/m3/s] 1

Catkowita sprawno$¢ wentylatora [%] 57,05
Statyczna sprawno$¢ wentylatora [%] 56,2

Data: 2023-05-10

Zastrzegamy prawo do zmiany paramteréw technicznych urzadzen w celu ich poprawienia bez wczes$niejszego powiadamiania. Wazno$¢ oferty

- 1 miesiac



lemn

ODA - Czerpnia powietrza;
SUP - Nawiew;

ETA - Wywiew;

EHA - Wyrzutnia powietrza;
CB - Control box;
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