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OPIS TECHNICZNY

1. DANE OGOLNE

1.1. Przedmiot opracowania
Przedmiotem opracowania jest projekt remontu drogi gminnej nr 271101K na odcinku

w km roboczym 0+000,0 - 0+800,0 na dziatkach ewidencyjnych nr 482/3 w miejscowosci

Strzeszyn oraz 30/5,217/11 216 w miejscowosci Biecz.

1.2. Podstawa opracowania
— Umowa z Inwestorem;

— Mapa zasadnicza pozyskana z PODGiK w Gorlicach;

— Ustawa ,Prawo budowlane” (Dz. U. 2019 poz. 1186 z pézn. zm.),

— Rozporzadzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999r. w
sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiada¢ drogi publiczne i ich
usytuowanie (Dz. U. 1999, Nr 43 poz. 430z p6zn. zm.);

— Uzgodnienia z Inwestorem;

— Wizja lokalna i pomiary w terenie.

1.3. Cel i zakres opracowania
Opracowaniem objeto droge gminng na dziatkach ewidencyjnych nr 482/3 w

miejscowosci Strzeszyn oraz 30/5,217/11i 216 w miejscowoSci Biecz na odcinku 800m.
Celem opracowania jest uzyskanie zgody na wykonanie projektowanych robdt zgodnie

z przepisami Prawa Budowlanego polegajacych na odtworzeniu stanu pierwotnego w ramach

remontu drogi w istniejagcym pasie drogowym. Projekt budowlany wykonano na potrzeby

Inwestora - Gminy Biecz.

2. OPIS STANU ISTNIEJACEGO

Inwestycja zlokalizowana jest w miejscowosci Strzeszyn i Biecz, na terenie gminy Biecz, w
powiecie gorlickim.

Laczna dtugos¢ odcinka remontowanego drogi gminnej wynosi 800m. Droga posiada
nawierzchnie twarda ulepszong. Na przedmiotowym odcinku nawierzchnia jest w stanie
niezadawalajacym. Posiada liczne ubytki, spekania siatkowe oraz wyboje. ZawyZone
pobocza gruntowe utrudniajg sptyw wdd opadowo roztopowych. W km 0+145 - 0+295
zlokalizowana jest lewostronna zatoka autobusowa oddzielona od jezdni pasem zieleni oraz
chodnikiem. Odcinkowo wystepuje chodnik lewostronny oraz prawostronna $ciezka
rowerowa. Celem poprawy komfortu podrézy i bezpieczenistwa ruchu na przedmiotowym
odcinku drogi konieczny jest jej remont.

Zakres projektowanych robét realizowany bedzie na dziatkach ewidencyjnych:



Gmina - BIECZ [jednostka ewidencyjna 120502_5], - Miejscowo$¢ - Strzeszyn [obreb
0010],dziatka ewidencyjna: 482/3.

Gmina - MIASTO BIECZ [jednostka ewidencyjna 120502_4], - Miejscowo$¢ - Biecz [obreb
0001], dziatka ewidencyjna: 30/5.

Gmina - MIASTO BIECZ [jednostka ewidencyjna 120502_4], - Miejscowo$¢ - Biecz [obreb
0001], dziatka ewidencyjna: 217/1.

Gmina - MIASTO BIECZ [jednostka ewidencyjna 120502_4], - Miejscowos$¢ - Biecz [obreb
0001], dziatka ewidencyjna: 216.

3. OPIS ROBOT REMONTOWYCH

3.1. Dane ogdlne
Remont drogi gminnej polegajacy na odtworzeniu stanu pierwotnego poprzez naprawe

nawierzchni polegajacy w szczegdlnosci na:

- rozebraniu zniszczonej nawierzchni jezdni, poboczy, chodnikéw i Sciezki rowerowej,

- uzupetnieniu i wyréwnaniu zniszczonej warstwy przy pomocy masy min.-asf.

- profilowaniu i zageszczeniu podtoza,

- wykonaniu nawierzchni z mieszanki min.-asf.,

- wymianie zniszczonych kraweznikéw i obrzezy,

- Scieciu zawyzonych poboczy,

- uzupetnieniu poboczy oraz istn. zjazdow,

- wprowadzeniu statej organizacji ruchu.

Wszystkie roboty budowlane polegajace na odtworzeniu staniu pierwotnego
wykonywane bedg w granicy istniejacego pasa drogowego.

Prace remontowe prowadzone beda zgodnie z przepisami techniczno-budowlanymi,
obowigzujacymi Polskimi Normami i zasadami wiedzy technicznej i przepisami BHP oraz pod
nadzorem osoby do tego uprawnionej, przy uzyciu wyrobéw budowlanych dopuszczonych do

obrotu i powszechnego stosowania w budownictwie.

3.2. Parametry charakterystyczne drogi gminnej
Przekroj normalny remontowanej drogi ma nastepujgce parametry:

— szeroko$¢ pasa ruchu 7,0-7,2 m,
— spadek poprzeczny pasa ruchu 2,0 %,

— szerokos¢ pobocza 0,75m,

— pochylenie poboczy 8,0%

— pochylenie skarp 1:1,5

3.3. Droga w planie
Plan sytuacyjny drogi opracowany zostat w skali 1:1000 na mapie zasadniczej. Zakres

robét remontowych dostosowano do istniejacego zagospodarowania terenu. taczna dtugos¢

projektowanej odcinka remontowanej drogi gminnej wynosi 800,0 m.



3.4. Konstrukcja
Konstrukcja nawierzchni drogi:

— 4cm - warstwa Scieralna z betonu asfaltowego AC8S

— 4cm - warstwa wigzgca z betonu asfaltowego AC11W

geosiatka przeciwspekaniowa przeplatana, min. 100 kN/m

skropienie lepiszczem 450g/m?2
— frezowanie istniejgcej nawierzchni
— istniejaca konstrukcja drogi
Konstrukcja nawierzchni zatoki autobusowe;j:
— 4cm - warstwa Scieralna z betonu asfaltowego AC8S

— 4cm - warstwa wiagzaca z betonu asfaltowego AC11W

skropienie lepiszczem 450g/m?2

frezowanie istniejacej nawierzchni

— istniejgca konstrukcja drogi

Konstrukcja pobocza:

— 12 cm - nawierzchnia z mieszanki niezwigzanej z kruszywa Cog3 frakcji 0/31,5mm
stabilizowanej mechanicznie

Konstrukcja kraweznika:

— 30 cm - kraweznik betonowy 20x30

— 5 cm - podsypka cementowo-piaskowa 1:4

— 15cm - fawa z betonu cem. C12/15 z oporem (0,085m3/mb)

Konstrukcja obrzeza:

— 30 cm - obrzeze betonowe 8x30

— 4 cm - podsypka cementowo-piaskowa 1:4

— 10cm - tawa z betonu cem. C12/15 z oporem (0,04m3/mb)

Konstrukcja chodnika:

— 6 cm - kostka brukowa betonowa (na zjazdach gr. 8cm)

— 3 cm - podsypka cementowo-piaskowa 1:4

4. INFRASTRUKTURA TECHNICZNA
Remont drogi polega na odtworzeniu stanu pierwotnego. Nie bedzie on ingerowat w
sieci podziemne i nadziemne. Nie zmienig sie zadne parametry charakterystyczne, ktére

mogty by oddziatywa¢ na uzbrojenie inzynierskie terenu.

5. ORGANIZACJA RUCHU
W zwigzku z remontem drogi przewiduje sie wprowadzenie zmian w statej organizacji
ruchu poprzez doswietlenie istniejagcego przejscia dla pieszych lampa hybrydowa oraz

zastosowaniem rozwigzan uspokajajacych ruch.Na czas wykonywania rob6t, na odcinku



objetym niniejszym projektem zostanie wprowadzone oznakowanie wg ,Projektu czasowej

organizacji ruchu”. Projekt czasowej organizacji ruchu opracuje Wykonaweca robét.

6. UWAGI KONCOWE

Wszystkie roboty budowlane winny by¢ prowadzone zgodnie z przepisami techniczno -
budowlanymi, obowigzujgcymi Polskimi Normami oraz zasadami wiedzy technicznej
i przepisami BHP i pod nadzorem osoby do tego uprawnionej, przy uzyciu wyrobdw

budowlanych dopuszczonych do obrotu i powszechnego stosowania w budownictwie.

Opracowat:

mgr inz. Dominik Nigborowicz
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