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Zawarto$¢ opracowania

1. Opis techniczny
2. Plan orientacyjny w skali 1: 10 000

3. Plan sytuacyjny w skali 1:500
z naniesionym istniejacym oraz projektowanym oznakowaniem
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Opis techniczny

1. Podstawy opracowania

+ Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23.09.2003 r. w sprawie szczegdtowych
warunkéw zarzadzania ruchem na drogach oraz wykonywani nadzoru nad tym zarzadzaniem
(t.j. Dz. U.z 2017 r. poz. 784),

+ Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003 r. w sprawie szczegdtowych
warunkéw technicznych dla znakéw i sygnatow drogowych oraz urzadzen bezpieczenstwa
ruchu drogowego i warunkéw ich umieszczania na drogach (t. j. Dz. U. z 2019 r. poz. 2311).

+ Ustawa z dnia 20 czerwca 1997 r. Prawo o ruchu drogowym (t. j. Dz. U. z 2020 poz. 110

z pbzn. zm.).

Plan orientacyjny w skali 1: 10 000.

Plan sytuacyjny w skali 1: 500,
Wizja lokalna.
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Zlecenie Inwestora.

2. Zakres opracowania

Opracowanie zawiera zmiany w statej organizacji ruchu w ciggu drogi gminnej drogi nr 271101K
w km 0+000 - 0+800.

Projektowane oznakowanie pokazano na zataczonym planie sytuacyjnym. (rys. 2.1 — 2.6).

3. Terminy

Planowany termin wprowadzenia statej zmiany w organizacji ruchu — Il kwartat 2022 r. -

po uzyskaniu niezbednych uzgodnien izezwolen.
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4. Opis stanu istniejacego

Aktualnie na objetym projektem terenie tj. drodze gminnej 271101K w km 0+000 — 0+800 znajdujg sie

znaki przedstawione na planie sytuacyjnym (rys. 2.1 - 2.6).

5. Charakterystyka drogi i warunkow ruchu
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Droga gminna K271101,

Droga jednopasmowa, dwukierunkowa o szeroko$ci od. 6,50 do 7,00 m,
Odcinkowo chodnik lewostronny, odcinkowo $ciezka rowerowa,
No$nos$¢ nawierzchni drogi: 80 kN/o$,

Klasa drogi: Z,

Obszar zabudowany,

SDR - zarzadca drogi nie posiada.

6. Opis stanu projektowanego

Zaprojektowano statg zmiane organizacji ruchu dla drogi gminnej. Zmiana organizacji ruchu polega na:

Oznakowanie pionowe:

W km 0+093 strona prawa likwidacja tabliczki T-6b umieszczonej pod znakiem D-1,
Na wlocie drogi gminnej w km 0+094 strona lewa likwidacja znaku A-7,

Na wlocie drogi gminnej w km 0+095 strona lewa umieszczenie znaku B-20,
W km 0+139 strona lewa umieszczenie znaku D-1,

Przy wjezdzie na zatoke umieszczenie znaku B-20 w km 0+152 strona lewa,
Przy wjezdzie na zatoke likwidacja znaku A-7 w km 0+160 strona lewa,

W km 0+200 strona lewa likwidacja znaku D-1,

Przy wjezdzie na zatoke likwidacja znaku A-7 w km 0+288 strona lewa,

Przy wjezdzie na zatoke umieszczenie znaku B-20 w km 0+291 strona lewa,
Przy istniejacym przejsciu dla pieszych (jezdnia zatoki) wymiana znakéow D-6,
W km 0+709 strona lewa likwidacja znaku A-11,

W km 0+758 strona prawa likwidacja znaku D-1,
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e W km 0+758 strona prawa umieszczenie znaku D-1,

» Na wlocie drogi gminnej ul. Bochniewicza likwidacja znaku A-7 i umieszczenie znaku B-20.

Oznakowanie poziome:
- linie P-1e, P-4, P-6, P-10, P-12, P-14.

Laczna powierzchnia malowania: 280 mz2.

Oznakowanie poziome projektuje sie jako grubowarstwowe.

Urzadzenia brd:
- radar z wyswietlaniem predko$ci RDW-101 - 1 szt.

- hybrydowe lampy uliczne dedykowane do oswietlenia przejs¢ dla pieszych.
Lampy przy sugerowanym przejSciu dla pieszych nalezy rozmieSci¢ zgodnie z Wytycznymi

projektowania Infrastruktury dla pieszych Czes$¢ 4: Projektowanie o$wietlenia przej$¢ dla pieszych.

Znaki drogowe

Standard i kolorystyka oznakowania powinna by¢ zgodna z rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury
z dnia 3 lipca 2003 r. w sprawie szczegdtowych warunkow technicznych dla znakéw i sygnatow
drogowych oraz urzadzen bezpieczenstwa ruchu drogowego i warunkéw ich umieszczania na
drogach (t. j. Dz. U. 2 2019 r. poz. 2311).— Zatgcznik 1-4.

Umieszczenie znakdw

Lokalizacje projektowanego pionowego i poziomego oznakowania drogowego zaznaczono na

zatgczonym planie sytuacyjnym.



