Rodos 7.0.17.1 [4961] - Rekomendacja SKB

Przedmiar Strona 3116
Remont drogi gminnegj nr 271101K w km 0+000-0+500 w migjscowosci Biecz, Gmina Biecz
Nr Podstawa | Opis robot Jm Hos¢
18 KNR 5-10 | Montaz wysiegnikéw rurowych o cigzarze do 15kg na slupie
1002/01
szt 9,000
19 KNR 5-10 ! Montaz cpraw o$wietleniowych, na zamontowanym wysiegniku
1005/06 |
i ! szt 9,000,
4 Zatoka przystankowa '
20 | Kalkulacja | Frezowanie mechaniczne nawierzchni bitumicznych §r. grubosc ok. 8cm .
i indywiduaina | . :
! 11050,00 { m2 1.050.000.
i razem : m2 1.050,000
21 | KNNR®& |Mechaniczne oczyszczenie nawierzchni ulepszonej z bitumu ; i
1005406
1050.00 __m2 . 3.050,000
_ e razem  m2_ | 1.050.000,
[ 22 | KNNR®& | Skropienie nawierzchni asfaitem
PO100507
11050,00 . om2 1.050,000
o razem | mZ 1.050.000
23 KNNR 6 . Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bilumicznych asfaltowych standard | - warstwa wigzaca o i
0308/01 | gruboéci po zageszczeniu 4cm |
1050,00 ._me | 1050000
| P _ razem | mz2 1050000
24 KNNR 6 | Nawierzchnia z mieszanek mineraino-bitumicznych asfaltowych standard | - warstwa $cieralna o
0309/02 gruboéci po zageszezeniu 4cm .
1050,00 _m2 1050000
B S razem m2 1.050.000
25 Kalkulacja | Sciecie zawyzonych peboczy
indywidualna
I — L. m2 260,550,
26 KNNR 6 | Nawierzchaie z tiucznia kamiennego, warstwa gdra, grubo$¢ warstwy po uwatowaniu 10cm = 12cm
0204/05 |
Hdopiata 1.2%)
1173,70*0.75*2 m2 260 550
= . fazem | m2 | 260560
27 Kalkulacja (Mgontaz wiaty przystankowej :
indywiduaina
A ] ket 0000
| = {5 Bezpieczetistwo ruchu drogowego I ——— e )
2B KNNR 6 |Linie segregacyjne | krawedzicwe ciggle malowane mechanicznie
G705/02 |
| Linia skrajni sclezki  0.,12*327.00 m2 39,240
Podwodjna na skrzyzowaniach  0,12°27188,00 mz 45120
) _ . razem  m2 B4 360
29 KNNR 6 | Linie segregacyjne | krawedzicwe przerywane malowane mechanicznie i
0705/03
|0.,127552,60 . om2 66,240
razem | m2 66,240
30 KNMNR 6 | Lirie na skrzyzowaniach i przej$ciach dla pieszych malowane mechanicznie
G705/06 |
..m2 38400
H KNNR 6  Stupki z rur stalowych do pionowych znakdw drogowych
0702/01
_ szt 8,000
32 | KNNRG6 :Pionowe znaki zakazu, nakazu, ostrzegawcze i informacyjne o powierzchni ponad 0.3m2 - znaki
| 0702/05 | aktywne z zasilaniem hybrydowym
_ ) szt 2,000
33 | KNNRGB fPionowe znaki zakazL, nakazu, ostrzegawcze | informacyjne o powierzchni ponad 0,3m2
0702/05 |
: szt 6,000 ;
34 | Kalkulacja jTablicainformacyjna 120x180cm wraz z konstrukcja do montazu . j
| iIndywidualna | |
| i kpl 1,000

| | !

Rodos 7.0.17.1 (4961] - Rekormendacja SKB

Przedmlar Strona 2/16
Remont drogi gminnej nr 271101K w km 0+000-0+500 w miejscowosci Biecz, Gmina Biecz
Nr Podstawa | Opis robét Jm osé
1 Nawierzchnia hitumiczna
1 Kalkulacja | Frezowanie mechaniczne nawierzchni bitumicznych $r. gruboéé ok. Bem
indywiduaina
7.20*500,00 m2 3.600,000
razem m2 3.600.,000
2 KNNR B ! Mechaniczne oczyszczenie nawierzchni ulepszonej z bitumu i
. i 1005006
! 3600,00 m2 3.600,000
e ! ) razem | m2 3.600,000;
3 KNNR 6 : Skropienie nawierzchni asfaltem i ’
100507 i !
13600.00 . m2 3.600,000,
b A | e razem | m2 3.600,000]
4 Kalkulacja | Potozenie siatki przeciwspekaniowej przeplatanej min. 100kN/m :
| indywiduaina -
13600.00 . m2 3.800.000
(e, IR N e e razem m2 3.600,000.
5 KNNR 6 Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych asfaltowych standard | - warstwa wiazaca o :
0308/01 grubosci po zageszczeniu 4cm
3600.00 m2 | 3600000
e e : . fazem m2 3.600.000
[¢] KNNR &  Nawierzchnia z mieszanek mineraino-bitumicznych asfaitowych standard § - warstwa Scieralna o
0308402  grubosci po zageszczeniu 4om
3600.00 ..m2_ | 3800000
S _ . _razem: m2 _  3600,000]
7 KNNR & | Nawierzchnie z tucznia kamiennego, warstwa gérna, grubosé warstwy po uwatowaniu 10cm = 12¢m
0204/05
(doplata 1.2x)
222 .00+72.00 ma 294,000
= . N  rwem m2 | 294000
8 I;(;!NR 6 ' Regulacia pionowa studzienek urzadzen podziemnych o objetosci betonu w jednym migiscu do 0,1m3
05/01
b o 25000
,,9, 1 K..NNRG . LS =1 Fe
0805/08
1 46.00+520.00 mo 566,000
] . S _ . razem | m | 586,000
10 KNR 2-31 . tawa betonowa zwylda pod krawezniki
0402/03
1823,0073.20"0.25 m3 41,150
I I I ... raem m3 " 41350
11 KNNR 6 | Obrzeza betoncwe o wymiarach 30x8cm na podsypce cementowo-piaskowej z wypemnieniem spoin i
0404/05  izaprawa cementows
146,00+520,00 m 566,000
L razem . m 566,000
12 KNNR 6 ' Rozebranie kraweznikdw betonowych na podsypce cementowo-piaskowej i
0806/02 .
 46,00+53,00+520,00 m 619,000
L L _ razem, m 619,000
13 KNNR B | Krawezniki betonowe wystajace o wymiarach 15x30cm, z wykonaniem fawy betonowe), na podsypce
0403/03 | cementowo-piaskowe]
| 46,00+520.00+53,00 ..m 619,000
| razem m 619,000 .
14 KNNR 6 ' Rozebranie nawierzchni chodnikéw z ptyt betonowych o wymiarach 50x50x76m na podsypos piaskows] i
0805/06
610,00 m2 610,000
67.00%0.50 ( m2 33,500
' razem m2 | 643,500
15 KNNR 6 FChodniki z kostki brukowsj betonowej grubosci 6cm na podsypce cementowe-piaskowej wypelnieniem | I i
‘ 0502/02 | spoin paskiem : ; =
j m2 | 643,500 ;
116 KNNR 6 | Chodniki z kostki brukowsj betonowej grubosci 8cm na podsypce cementowo-piaskowej wypetnieniem ! i
g 0502/03  |spoin piaskiem i
i 4*25,00 m2 100,000
razem m2 100,000
3 Oswietlente
17 | KNR 5-10u1 | Demontaz opraw oswietlenia ulicznego na stupach zelbetowych przylaczy 1-fazowych
3000/03
kgl 9,000




