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Il. CZESC OPISOWA

1 Przedmiot opracowania

Niniejszy Program Funkcjonalno—Uzytkowy, opracowany zgodnie z wymogami Rozporzgdzenia
Ministra Infrastruktury z dnia 2 wrzesnia 2004 r. w sprawie szczegdtowego zakresu dokumentacji
projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robét budowlanych oraz programu
funkcjonalno-uzytkowego (tekst jednolity Dz. U. z 2013 r. poz. 1129), stanowi podstawe do ogtoszenia
postepowania przetargowego w celu wytonienia wykonawcy opracowan projektowych (w zakresie
projektu budowlanego, technicznego i projektu wykonawczego) i wykonania robot budowlanych
w rozumieniu ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. — Prawo budowlane (tekst jednolity Dz. U. z 2018 r. poz. 1202)
dla kompleksowej realizacji zadania inwestycyjnego pod nazwg ,Modernizacja oswietlenia awaryjnego,
ewakuacyjnego w kompleksie budynkéw Plac Matejki 13 (kompleks budynkéw: Plac Matejki 13,
Basztowa, Paderewskiego, Aula) w Krakowie” — w formule ,zaprojektuj i wybuduj”, wraz uzyskaniem na
rzecz Zamawiajgcego wszystkich decyzji i pozwolen wymaganych obowigzujgcymi przepisami.

2 Podstawa opracowania

Podstawe niniejszego opracowania stanowig:A

Zlecenie, wytyczne i uzgodnienia z Inwestorem;

Podktady architektoniczno-budowlane;

Wytyczne i uzgodnienie branzowe;

Wizja lokalna i uzgodnienia robocze na obiekcie;

Projekt budowlany budowy wewnetrznych instalacji: wodociggowej przeciwpozarowej z hydrantami

25, oswietlenia awaryjnego i ewakuacyjnego, sygnalizacji pozarowej i dozorowej, urzgadzen

oddymiajgcych klatki schodowe oraz przebudowy stolarki okiennej i drzwiowej w budynkach Akademii

Sztuk Pieknych przy placu Matejki i ul. Paderewskiego w Krakowie — Instalacje elektryczne; Krakéw,

czerwiec 2013r.;

e Instrukcja bezpieczenstwa pozarowego dla kompleksu budynkéw Akademii Sztuk pieknych
w Krakowie, pl. Matejki — ul. Basztowa — ul. Paderewskiego, Zespét Sal Wielofunkcyjnych Aula
(ostatnia aktualizacja grudzien 2021r.);

¢ Notatka dotyczgca awaryjnego oswietlenia ewakuacyjnego w obiekcie ASP Matejki (kompleks) plac
Jana Matejki 13, 31-157 Krakow; Kwiecien 2024r;

o Aktualnie obowigzujgce normy i przepisy budowy urzgdzen elektrycznych.

3 Opis ogdéiny przedmiotu zamoéwienia

Przedmiotem zamdwienia jest wykonanie przez Wykonawce prac projektowych oraz realizacja
rob6t budowlanych, zgodnie z wymaganiami Inwestora przedstawionymi w niniejszym Programie
Funkcjonalno-Uzytkowym, ktory opisuje wymagania i oczekiwania Zamawiajgcego stawiane
przedmiotowej inwestycji.

Program Funkcjonalno-Uzytkowy stuzy do ustalenia planowanych kosztéw robét budowlanych,
przygotowania oferty szczegolnie w zakresie obliczenia ceny ofertowej — stanowi podstawe do
sporzadzenia ofertowej kalkulacji na kompleksowg realizacje zadania obejmujgcego wykonanie wszelkich
robot projektowych i realizacyjnych.

Program Funkcjonalno-Uzytkowy oraz inne dokumenty i opracowania dostarczone przez
Zamawiajgcego sg dokumentami wzajemnie uzupetniajgcymi sie. Wszystkie elementy i wymogi
w zakresie przedmiotu zamowienia ujete w jednym z nich, lecz nie ujete w innym, a takze ujete w czesci
opisowej, ale nie ujete na rysunkach lub ujete na rysunkach, a nie ujete w cze$ci opisowej dokumentaciji
projektowej, sg objete zobowigzaniem Wykonawcy. Wszystkie wymiary nalezy sprawdzi¢ na budowie.
Ewentualne rozbieznosci lub sprzecznosci w tresci poszczegdinych dokumentow bedg rozstrzygane wg
hierarchii waznosci okreslonej w umowie 0 zamowienie publiczne.

Niezaleznie od stopnia doktadnosci i precyzji jakichkolwiek dokumentéw otrzymanych od
Zamawiajgcego dotyczgcych przedmiotu zamodwienia Wykonawca zobowigzany jest do wykonania
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przedmiotu zaméwienia w sposob spetniajgcy wymogi okreslone przez Zamawiajgcego, a takze
wynikajgce z wiedzy technicznej, przepiséw prawa, a takze wymogi prawidtowej praktyki budowlane;.

3.1 Zakres przedmiotu zamoéwienia
Zakres przedmiotu zamowienia obejmuje m.in.:

e Wykonanie inwentaryzacji budowlano-instalacyjnej obiektu istniejgcego w zakresie niezbednym do
realizacji dokumentacji projektowe;.

e Opracowanie Projektu Budowlanego (wraz z niezbednymi uzgodnieniami) oraz uzyskanie na jego
podstawie ostatecznie prawomocnej Decyzji o pozwoleniu na budowe.

o Opracowanie w oparciu o Projekt Budowlany kompletnej dokumentacji wykonawczej dotyczacej
przedmiotowego zamierzenia inwestycyjnego — w tym opracowanie szczegotowej specyfikacji
technicznej wykonania i odbioru rob6t budowlanych.

o Opracowanie szczegdtowych przedmiaréw robdt i kosztoryséw — dla potrzeb kontroli stanu
zaawansowania oraz biezgcego rozliczenia wykonanych robét budowlano-instalacyjnych.

e Wykonanie robot budowlanych w obrebie i na zewnatrz obiektu na podstawie opracowane;
dokumentacji projektowej (zaakceptowanej przez Zamawiajgcego).

e Wykonanie wszelkich wymaganych préb i odbioréw obiektu i instalacji oraz uzyskanie na rzecz
Zamawiajgcego ostatecznej Decyzji o pozwoleniu na uzytkowanie (jezeli jest wymagane).

e Przygotowanie kompletnej instrukcji prawidtowego uzytkowania urzgdzen i instalacji zamontowanych
w obiekcie oraz przeprowadzenie niezbednych szkolen personelu Zamawiajgcego w tym zakresie.

3.2 Charakterystyczne parametry okreslajgce wielkos¢ obiektu lub zakres robét
budowlanych

Niniejsze zaméwienie obejmuje prace projektowe i roboty budowlane dla zadania inwestycyjnego
pod nazwg ,Modernizacja o$wietlenia awaryjnego, ewakuacyjnego w kompleksie budynkéw Plac Matejki
13 (kompleks budynkow: Plac Matejki 13, Basztowa, Paderewskiego, Aula) w Krakowie”.

Zakres robo6t budowlanych obejmuije:

o Wykonanie modernizacji starej i wykonanie nowej instalacji zasilajgcej awaryjnego oswietlenia
ewakuacyjnego;

e Wykonanie instalacji monitoringu opraw awaryjnego oswietlenia ewakuacyjnego;

e Montaz opraw awaryjnego oswietlenia ewakuacyjnego;

e Pomiary powykonawcze i uruchomienie.

3.3 Aktualne uwarunkowania wykonania przedmiotu zaméwienia

Akademia Sztuk Pieknych w Krakowie jest najstarszg wyzszg uczelnig artystyczng w Polsce.
Powstata ona w roku 1818 i funkcjonowata pierwotnie jako Szkota Rysunku i Malarstwa w ramach
Oddziatu Literatury Uniwersytetu Jagiellonskiego (zatozonego w roku 1364). Po usamodzielnieniu sie
w roku 1873 przyjeta ona miano Szkoty Sztuk Pieknych a jej dyrektorem zostat wybitny polski malarz
historyczny Jan Matejko (1838 - 1893), obecny patron uczelni, ktéry miat zasadnicze znaczenie
w uksztattowaniu krakowskiego srodowiska artystycznego i wyksztatcit wielu wybitnych uczniéw. Po
odzyskaniu przez Polske niepodlegtosci (1918) zorganizowany zostat Komitet Paryski (pézniej Oddziat
krakowskiej Akademii w Paryzu), ktéry miat wielki wplyw na rozwdj i promocje sztuki polskiej,
podejmowano tez préby podziatu uczelni na wydziaty. Po Il Wojnie Swiatowej istniaty w Krakowie dwie
wyzsze uczelnie artystyczne. Po ich potgczeniu w roku 1950 powstata Akademia Sztuk Plastycznych (od
roku 1979 Akademia Sztuk Pieknych imienia Jana Matejki). Akademia Sztuk Pigknych ksztatci: malarzy,
rzezbiarzy, grafikow, projektantdow wnetrz oraz form przemystowych, scenograféw i konserwatorow
wysokiej rangi.

Akademia sztuk pieknych w Krakowie zajmuje gmach przy placu Matejki 13, zaprojektowany
przez architekta Macieja Moraczewskiego i wzniesiony w latach 1879-1880. Po rozbudowie budynku
w latach 1995-2002 Gmach Akademii Sztuk Pieknych zajmuje przestrzen miedzy ulicg Basztowg a ulicg
Paderewskiego z wejsciem gtownym od pl. Matejki. Obiekt ASP jest budynkiem wpisanym do rejestru
zabytkow. W 2014 roku w miejscu oficyn wewnatrz-blokowych, wkomponowana zostata sala
wielofunkcyjna petnigca role reprezentacyjne i ogélnouczelniane.

Budynek jest podpiwniczony i posiada sze$¢ kondygnacji nadziemnych. Dostepny jest od strony
otaczajgcych ulic przez trzy wejscia z czego jedno gtéwne od strony pl. Matejki.
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W opisywanym budynku wiekszo$¢ pomieszczeh zajmowanych jest przez Wydziat Malarstwa.
Nauczaniem malarstwa i rysunku rozpoczeta Akademia swg dziatalnos¢ w 1818 roku. W roku 1922
wyodrebnione zostaty Wydziaty: Malarstwa i RzeZzby oraz Architektury, ktére dziataty do 1929 roku, a po |l
wojnie Swiatowej w 1949 Wydziat Malarstwa wyodrebnit sie ponownie, funkcjonujgc w latach 1956-68
jako Wydziat Malarstwa i Grafiki.

Kolejne pomieszczenia zajmuje Wydziat RzeZzby. Tradycja ksztatcenia w zakresie rzezby siega
roku 1818. Wraz ze zmieniajgcym sie statusem Uczelni, Katedra Rzezby poszerzata zakres nauczania.
Z koncem XIX w. fatatowska reforma Szkoty Sztuk Pigknych przyniosta istotne zmiany w nauczaniu
rzezby, ktéra usamodzielnita sie jako kierunek. W 1922 roku decyzjg Senatu Akademii Krakowskiej
utworzono Wydziat Rzezby. Po latach okupacji w 1949 roku ponownie powstaje Wydziat RzeZby.

Srodkowg cze$¢ budynku stanowi Aula z zespotem na 224 miejsca z hallem recepcyjnym, trzy
arenowe audytoryjne sale dydaktyczne na 110 miejsc oraz ekspozycyjna przestrzen galeryjna.

Kolejng czes$¢ budynku zajmujg pomieszczenia Muzeum i administracja uczelni.

3.4 Ogodlne wlasciwosci funkcjonalno-uzytkowe

Podstawowe zatozenia w zakresie rozwigzan funkcjonalnych zostaly opisane w dalszej czesci
opisowej niniejszego opracowania..

Modernizacja instalacji awaryjnego oswietlenia ewakuacyjnego, stanowigca przedmiot
zamowienia, musi zostaC przeprowadzone przy uzyciu takich technologii i srodkéw technicznych, zeby
w maksymalnym stopniu ograniczy¢ niekorzystne oddziatywanie inwestycji na srodowisko (emisja hatasu,
drgan, emisji spalin, emisja ciepta do atmosfery, zapotrzebowanie medioéw). Uzyte materiaty budowlane,
instalacyjne i wykohczeniowe oraz technologie musza zapewnic¢ niskie koszty eksploatacji i utrzymania
obiektu przy zapewnieniu wymaganego przez Zamawiajgcego standardu wykonczenia i uzytkowania.
Inwestycje nalezy wykona¢ zgodnie z obowigzujgcymi przepisami i normami. Realizowane elementy
budowlano-instalacyjne i towarzyszgce musza spetnia¢ warunki ochrony p-poz., bezpieczenstwa
i ochrony zdrowia, a takze przepisbw bezpieczenstwa i higieny pracy oraz innych zwigzanych
z prowadzong inwestycjg. Wykonawca musi przewidzie¢ takie rozwigzania techniczne i technologiczne,
aby zapewnié spetnienie obowigzujgcych przepiséw ochrony przeciwpozarowej , a takze oszczednosci
w zuzyciu energii elektrycznej.

3.5 Szczegotowe wlasciwosci funkcjonalno-uzytkowe

Opisywany budynek jest budynkiem dydaktycznym, o jednej kondygnacji podziemnej i szesciu
kondygnacjach nadziemnych o tgcznej powierzchni wewnetrznej okoto 8875m2 i wysokos¢ 23m, co
kwalifikuje go do budynkow sredniowysokich (SW).

Budynek wyposazony jest w instalacje:

Centralnego ogrzewania,

Wentylacji pomieszczen (mechaniczna i grawitacyjna)

Wodno kanalizacyjna,

Elektroenergetyczna,

Teletechniczna,

Wodociggowg przeciwpozarowg z hydrantami a 25, a 50, « Odgromowa,

Gazowg zasilajacg kotlownie zlokalizowang na najwyzszym pietrze od strony pl. Matejki z gtownym
kurkiem na poziomie piwnicy.

OCENA ZAGROZENIA POZAROWEGO OBIEKTU
KLASYFIKACJA BUDYNKU:

Ze wzgledu na wysokos¢ caty budynek mozna zaliczy¢ do sredniowysokich ,SW” zgodnie z
rozporzadzeniem (o wysokosci 12m-25m wigcznie nad poziomem terenu)

KLASYFIKACJA DO ZAGROZENIA LUDZI (ZL):

Obiekt uczelni w catosci mozna zaliczy¢ jako uzytecznosci publicznej, nalezy przez to rozumiec
budynek przeznaczony na potrzeby administracji publicznej, wymiaru sprawiedliwosci, kultury, kultu
religijnego, oswiaty, szkolnictwa wyzszego, nauki, opieki zdrowotnej, opieki spotecznej i socjalnej, obstugi
bankowej, handlu, gastronomii, ustug, turystyki, sportu, obstugi pasazeréw w transporcie kolejowym,
drogowym, lotniczym, morskim lub wodnym $rodlgdowym, Swiadczenia ustug pocztowych lub
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telekomunikacyjnych oraz inny ogdlnodostepny budynek przeznaczony do wykonywania podobnych
funkcji, w tym takze budynek biurowy i socjalny.

Obiekt zostat zakwalifikowany do kategorii Zagrozenia Ludzi ZLIII + ZLI czyli obiekty
przeznaczone dla uzytecznosci publicznej, z pomieszczeniami dla ponad 50 o0s6b z wyjgtkiem
przeznaczonych przede wszystkim dla ludzi o ograniczonej zdolnosci poruszania sig, obejmuje takze te
strefy pozarowe, ktore nie sg ogélnodostepne, ale majg przeznaczenie biurowe lub socjalne. W obiekcie
znajdujg sie pomieszczenia w ktorych moze przebywac¢ ponad 50 osob:

e Piwnica: zespdt trzech sal dydaktycznych,

o Parter: hall wejsciowy z zespotem szatniowym, Sala Scenografii —Frycza,
e Pietrol: aulai hall, sala wyktadowa nr 104.
ODPORNOSC POZAROWA:

Budynek jest zaliczany do klasy ,B", odpornosci pozarowej. Elementy konstrukcyjne budynku
w klasie ,B” powinny spetnia¢ wymagania odpornosci ogniowej: - gitdbwna konstrukcja nosna — R 120

stropy - RE160

Sciany zewnetrzne — E160
Sciany wewnetrzne - E130
konstrukcja dachu — R30
przekrycie dachu - RE30

Najstarsza czes¢ budynku ASP pochodzi z lat 1879 — 1880 i posiada nastepujgce elementy
budowlane:

Gtéwna konstrukcja nosna murowana,

Konstrukcja dachu drewniana,

Przekrycie dachy blacha tytanowa na konstrukcji drewnianej,

Stropy drewniane, zelbetowe, mieszane, ceglane, « Sciany zewnetrzne murowane, e Sciany
wewnetrzne murowane,

Obudowa klatek schodowych murowana,

e Spoczniki i biegi schodow zelbetowe, kamienne, ceglane.

Wiekszos¢ elementéw budowlanych spetnia wymagania aktualnie obowigzujgcych przepiséw
w zakresie odpornos$ci ogniowe;j.

PODZIAt BUDYNKU NA STREFY POZAROWE:

W budynku wszystkie klatki schodowe sg wydzielone pozarowo i wyposazone sg w urzgdzenia
do usuwania dymu. W wyniku wydzielenia klatek schodowych powstaty strefy pozarowe:

1. Strefa pozarowa. (4644m )

Aula z pomieszczeniami towarzyszgcymi,
Galeria,

Budynek od strony pl. Matejki (bez piwnicy),
Parter i Pietro | budynku od ul. Paderewskiego.

2. Strefa pozarowa. (1216m2)

e Piwnica obejmujgca sale audytoryjne Auli wraz z pomieszczeniami towarzyszgcymi,
e Piwnica budynku przy ul. Paderewskiego.

3. Strefa pozarowa. (1541m )

e Budynek od ul. Basztowej,

4. Strefa pozarowa, (1236m2)

e Budynek od ul. Paderewskiego (2-5pietro)
5. Strefa pozarowa. (257m2)

e Piwnice budynku od pl. Matejki.
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Dopuszczalna wielko$¢ strefy pozarowej dla budynkéw sSredniowysokich kategorii zagrozenia
ludzi ZLIIl dopuszcza sie 5000m.

4 Wymagania zamawiajgcego w stosunku do przedmiotu zamoéwienia

W ramach planowanego zadania inwestycyjnego przewiduje sie wykonanie modernizacji
awaryjnego oswietlenia ewakuacyjnego, z uwzglednieniem obowigzujgcych przepiséw, norm, standardéw
i wymogow opisanych w niniejszym Programie Funkcjonalno—Uzytkowym, na podstawie dokumentacji
dostarczonej przez Zamawiajgcego oraz dokumentacji projektowej sporzgdzonej przez Wykonawce.

Dokumentacja projektowa oraz realizacja robdt winny uwzglednia¢ wymagania Zamawiajgcego
zawarte w niniejszym Programie Funkcjonalno-Uzytkowym wraz z materiatami stanowigcymi jego
zatgczniki.

Dokumenty stanowigce czesci niniejszego PFU oraz Specyfikacji Istotnych Warunkow
Zamowienia nalezy traktowacC jako wzajemnie wyjasniajgce sie i uzupetniajgce w tym znaczeniu, iz
w przypadku stwierdzenia jakichkolwiek rozbieznosci lub wieloznacznosci nie bedzie to powodowato
w Zzadnym przypadku ani ograniczania zakresu Przedmiotu Umowy, ani ograniczenia zakresu wymaganej
starannosci.

Warunki techniczne, wszystkie parametry i ilosci podane w wymaganiach Zamawiajgcego nalezy
traktowac jako minimalne, o ile nie sg sprzeczne z wymaganiami okreslonymi prawem.

Obowigzkiem Wykonawcy, w ramach realizacji przedmiotu zamowienia, jest uzyskanie wszelkich
niezbednych badan, pomiaréw, opinii, zgdd, pozwolen, decyzji itp. koniecznych dla prawidtowego
wykonania i odbioru przedmiotu zamowienia.

W  przypadku wystepowania w programie funkcjonalno-uzytkowym wskazania materiatu,
rozwigzania technicznego, urzadzen, nazwy producenta, czy innych wskazan definiujgcych konkretng
propozycje projektowa, autor Projektu Budowlanego i Wykonawczego moze =zastosowaé, Ilub
zaproponowac inne rozwigzania materiatowe, techniczne, lub urzadzenia spetniajgce wymogi techniczne
okreslone w programie funkcjonalno-uzytkowym oraz posiadajgce wtasciwosci rownowazne, lub zgodne
Zz wymaganiami Zamawiajgcego opisanymi w programie.

41 Wymagania zamawiajgcego w stosunku do przygotowania dokumentacji
projektowej

4.1.1. Wymagania ogodlne
Zakres zamowienia obejmuje w szczegdlnosci:

¢ Wykonanie inwentaryzacji budowlano-instalacyjnej obiektu istniejgcego — w zakresie niezbednym do
realizacji dokumentacji projektowe;.

e Wykonanie dokumentacji projektowych (Projektu Budowlanego i Projektu Wykonawczego,
STWIORB, przedmiarow i kosztorysow).

o Pozyskanie na wtasny koszt i we wtasnym zakresie wszystkich niezbednych materiatow wyjsciowych
do projektowania.

Uzyskanie opinii i uzgodnien w tym: rzeczoznawcy do spraw zabezpieczenh p-poz. oraz BHP.
Ztozenie oswiadczenia o kompletnosci dokumentacji projektowo kosztorysowej oraz o zgodnosci
projektu z obowigzujgcymi przepisami prawa, oraz zasadami wiedzy technicznej.

e Przygotowanie petnego wniosku o wydanie Decyzji o pozwoleniu na rozbiérke i budowe oraz
reprezentowanie zamawiajgcego w postepowaniu administracyjnym skutkujgcym wydaniem
prawomocnej decyzji o pozwoleniu na budowe.

e Zapewnienie nadzoru autorskiego autora projektu w zakresie okreslonym w prawie budowlanym.

o Pisemne przeniesienie praw autorskich na zamawiajgcego w petnym zakresie — dopuszczalnym
prawem polskim, do wszelkich dokumentacji powstatej w zwigzku z realizacjg inwestycji w tym w
szczegolnosci do dokumentacji projektowe;.

e Przeprowadzenie w imieniu i na rzecz zamawiajgcego wszystkich procedur administracyjnych (w tym:
uzyskanie pozwolenia na budowe).

Wszelkie koszty zwigzane 2z przygotowaniem, uzgodnieniami dokumentacji projektowej,
uzyskaniem aktualnych podktadéw sytuacyjno-wysokosciowych do celéw projektowych, kopii map,
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wypisow z ewidenc;ji itp. ponosi Wykonawca. Wszelkie koszty zwigzane z przygotowaniem projektu wraz
z kosztami uzyskania pozwolenia na budowe i pozwolenia na uzytkowanie ponosi Wykonawca.

Zakres i forma dokumentacji projektowej winny $cisle odpowiada¢ zawartej umowie w taki
sposob, w jaki okreslit je Zamawiajgcy.

Dokumentacja winna by¢é wykonana przez wykwalifikowanych projektantéw, posiadajgcych
wymagane prawem uprawnienia, bedgcych architektami, inzynierami lub innymi fachowcami, zgodnie
Zz wymaganiami Zamawiajgcego zawartymi w SIWZ.

Przyjete rozwigzania instalacyjne winny by¢ oparte na nowoczesnych, wysokiej jakoSci
technologiach materiatowych i wykonawczych, przyjaznych zaréwno dla srodowiska jak i uzytkownikow
oraz powinny dgzy¢ do minimalizacji kosztéw eksploatacji obiektu.

Dokumentacja projektowa opracowana przez Wykonawce wymaga zatwierdzenia przez
Zamawiajgcego. Jednoczesnie Wykonawca zwalnia Zamawiajgcego z odpowiedzialnosci za niedostatki
czy btedy w dokumentacji i pozostaje odpowiedzialnym, zgodnie z Umowg, za koordynacje
miedzybranzowg dokumentacji oraz koordynacje i weryfikacje projektu i/lub zmiany w projekcie,
konieczne do wprowadzenia, aby zrealizowa¢ inwestycje spetniajgcg zatozony cel, w ramach
wynagrodzenia (ceny ofertowej).

Dokumentacja projektowa winna by¢ wykonana z uwzglednieniem najlepszej praktyki projektowe;j
i wiedzy technicznej i byé zgodna z przepisami Prawa Budowlanego, przepisami techniczno-
budowlanymi, przepisami przeciwpozarowymi, sanitarno-higienicznymi, bezpieczenstwa i higieny pracy
oraz Polskimi Normami, przenoszgcymi normy europejskie lub norm innych panstw cztonkowskich EOG
przenoszgcych te normy, a takze obowigzujgcymi standardami dla obiektéw uzyteczno$ci publiczne;.

Dokumentacje bedgce podstawg do wykonywania robét budowlanych powinny powstawac i byé
przedmiotem zatwierdzenia przez Zamawiajgcego przed przystgpieniem do wykonywania tych robot.

Wymaga sie, aby dokumentacja projektowa byta kompletna w zakresie wszelkich rozwigzan
podstawowych i szczegétowych we wszystkich branzach, niezbednych do przyszitego prawidtowego
funkcjonowania przedmiotowego zadania. Opracowania rysunkowe i tekstowe powinny by¢ wzajemnie
powigzane tak, aby kazdy rodzaj roboty budowlanej opisany w ramach specyfikacji, byt tatwy do
zlokalizowania na rysunkach.

Dokumentacja projektowa musi spetniaé wymagania okreSlone przez m.in. decyzje
administracyjne, warunki, uzgodnienia wydane przed i w toku prac projektowych oraz na etapie robot
budowlanych. Wykonawca winien na biezgco uwzglednia¢é w dokumentacji projektowej zmiany w
przepisach i zasadach wiedzy technicznej. Dokumentacja projektowa objeta zamdéwieniem powinna byc¢
zgodna z przepisami i zasadami wiedzy technicznej obowigzujgcymi na dzien przekazania dokumentac;ji
projektowej Zamawiajgcemu.

Wszelkie optaty administracyjne ponoszone w wyniku prowadzonych dziatan zwigzanych z
uzyskaniem uzgodnien, opinii i decyzji Wykonawca winien wliczy¢é do ceny opracowania dokumentacji
projektowej. Wykonawca na podstawie petnomocnictwa udzielonego przez Zamawiajgcego bedzie
pozyskiwat wszelkie wymagane decyzje niezbedne dla realizacji zadania przedmiotu zamowienia.

Dokumentacja ma zostaé wykonana w jezyku polskim, zgodnie z obowigzujgcymi przepisami
prawa, normami technicznymi, zasadami wiedzy technicznej oraz ma by¢ opatrzona klauzulg o
kompletnosci i przydatnosci z punktu widzenia celu, ktéremu ma stuzy¢,

Dokumentacja ma zosta¢ sprawdzona przez osobe posiadajgcg wymagane uprawnienia..

Zakres opracowania Dokumentacji Wykonawczej ma by¢ zgodny Projektem Budowlanym i by¢
wystarczajgcy dla prawidtowej realizacji przedmiotu zamowienia.

W Dokumentacji Wykonawca ujmie wszystkie roboty niezbedne do wykonawstwa robot oraz
obliczenia i inne szczegdlowe dane pozwalajgce na sprawdzenie poprawnosci jej wykonania.
Dokumentacja ma by¢ opracowana w sposéb czytelny, z wytgczeniem opiséw recznych.

Informacje zawarte w Dokumentacji w zakresie technologii wykonania robét, doboru materiatow
i urzgdzen majg okresla¢ przedmiot Umowy w sposdb zgodny z ustawg Prawo zamdéwien publicznych
oraz przepisow wykonawczych do tej ustawy.

Dokumentacja winna zawiera¢é wymagane obliczenia, optymalne rozwigzania, rysunki
z doktadnym opisem i oznaczeniem urzgadzen i elementéw wchodzacych w skiad poszczegdlnych
elementdéw projektowych.
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llos¢ egzemplarzy Dokumentacji w formie papierowej oraz elektronicznej zostanie okreslona
w umowie z Wykonawca.

Wymaga sie aby wersje elektroniczne dokumentacji spetniaty co najmniej nastepujgce warunki:

e czesci opisowe dokumentacji majg by¢ sporzadzone za pomocg komputerowego edytora tekstow
kompatybilnego z MS Word;

e obliczenia ilosciowe majg by¢ wykonywane za pomoca arkuszy kalkulacyjnych kompatybilnych z MS
Excel;

e opracowania kosztorysowe maja by¢ zapisane w formacie edytowalnym ATH, XML oraz w formacie
nieedytowalnym PDF

e czesci rysunkowe majg by¢ zapisane w formacie edytowalnym DWG oraz w formacie
nieedytowalnym PDF;

e wersje elektroniczne nie mogg sie rézni¢ od papierowych.

4.1.2. Wymagania szczegolne w zakresie modernizacji awaryjnego oswietlenia
ewakuacyjnego

4.1.2.1 Stan istniejacy

Kompleks budynkéw Plac Matejki 13 w Krakowie wyposazony jest w instalacje oswietlenia
awaryjnego. Jest ona zrealizowana przez oprawy oswietleniowe zasilane z wlasnego zasilacza
awaryjnego w czesci: ,Basztowa, Aula, Paderewskiego” oraz przez oprawy oswietleniowe zasilane
z systemu centralnej baterii w czesci: ,pl. Matejki”.

Z uwagi na niezadowalajgcy stan techniczny instalacji nie zapewniajgcy wymaganego
bezpieczenstwa pozarowego budynku w szczegdlnosci w czesci budynku ,Basztowa, Aula,
Paderewskiego”, brak systemu monitoringu opraw oraz koniecznosci dostosowania budynku do aktualne;j
instrukcji bezpieczehstwa pozarowego oraz obecnie obowigzujgcych norm i przepiséw nalezy opracowac
projekt naprawy systemu awaryjnego oswietlenia ewakuacyjnego z zastosowaniem energooszczednych
opraw oswietleniowych ze zrodtami Swiatta typu LED wraz z petnym monitoringiem opraw w czesci
budynku niewyposazonej w system centralnej baterii.

4.1.2..2 Stan projektowany

4.1.2..2.1 Oswietlenie awaryjne

Instalacja oSwietlenia awaryjnego winna by¢ zaprojektowana wediug normy PN-EN 1838-2013
Zastosowania oswietlenia — Oswietlenie awaryjne, zapewniajgce bezpieczne opuszczenie miejsca
przebywania lub umozliwiajgce uprzednie podjecie proby zakonczenia potencjalnie niebezpiecznego
procesu.

Oprawy oswietlenia awaryjnego muszg zapewnia¢ min. 1h prace od chwili zaniku napiecia
zasilajgcego podstawowego.

Wg norm oswietlenie awaryjne dzieli sie na:

o Oswietlenie ewakuacyjne;
e Oswietlenie zapasowe (nie dotyczy niniejszego zadania).

Z kolei w sktad oswietlenia ewakuacyjnego wchodzi:

e Oswietlenie drogi ewakuacyjnej — wskazywac¢ powinno najkrotszg droge do wyjscia na zewnatrz
budynku, w sytuacji zagrozenia, np. pozaru. Czescig tego oswietlenia jest tzw. oswietlenie
kierunkowe (oprawy z piktogramami wskazujgcymi kierunek ewakuacji);

o Oswietlenie strefy otwartej (zwane tez oSwietleniem zapobiegajgcym panice) jest czescig oswietlenia
awaryjnego, ktére umozliwia dotarcie do miejsca, z ktérego droga ewakuacyjna moze byé
rozpoznana;

e Oswietlenie strefy wysokiego ryzyka (nie dotyczy niniejszego zadania).

Oswietlenie ewakuacyjne, czyli oswietlenie drog ewakuacyjnych, stref otwartych oraz stref
wysokiego ryzyka nalezy zrealizowaé¢ przy pomocy inwerteréw zamontowanych w oprawach oswietlenia
normalnego lub przy pomocy opraw ewakuacyjnych wyposazonych we wtasne zrédta zasilania.
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Rozmieszczenie opraw awaryjnego os$wietlenia ewakuacyjnego dokonano zgodnie
Z nastepujgcymi zasadami:

e Oprawy oswietlenia kierunkowego z piktogramami muszg by¢é bezwzglednie widoczne na drodze
ewakuacyjnej z okreslonej odlegtosci widzenia. Oprawy przy wszystkich wyjsciach awaryjnych wzdtuz
drég ewakuacyjnych bedg tak podswietlone, aby jednoznacznie wskazywaty droge ewakuacji do
bezpiecznego miejsca. Z kazdego miejsca drogi ewakuacyjnej bedzie widoczny co najmniej jeden
znak ewakuacyjny.

o W przypadku drég ewakuacyjnych o szeroko$ci do 2m, natezenie oswietlenia na podiodze wzgledem
Srodkowej linii drogi ewakuacyjnej powinno by¢ nie mniejsze niz 1 Ix, a na centralnym pasie drogi,
obejmujgcym nie mniej niz potowe szerokosci drogi, natezenie oswietlenia powinno stanowi¢, co
najmniej 50% podanej wartosci. Szersze drogi ewakuacyjne mogg by¢ traktowane jako kilka drég o
szerokosci 2m lub powinny spetnia¢ wymagania strefy otwartej. Stosunek maksymalnego natezenia
oSwietlenia do minimalnego natezenia oswietlenia wzdtuz centralnej linii drogi ewakuacyjnej nie
powinien by¢ wiekszy niz 40:1.

o Srednie natezenie o$wietlenia ewakuacyjnego w strefie otwartej nie powinno byé mniejsze niz 0,5 Ix
na poziomie podtogi, na niezabudowanym polu czynnym strefy otwartej, z wyjgtkiem wyodrebnionego
przez wyltgczenie z tej strefy obwodowego pasa o szerokosci 0,5m. Stosunek maksymalnego
natezenia oswietlenia do minimalnego natezenia o$wietlenia w strefie otwartej nie powinien by¢
wiekszy niz 40:1.

e natezenia w strefach zwiekszonego ryzyka zaprojektowano nie powinno by¢ mniejsze niz 15Ix.

W celu zapewnienia odpowiedniego natezenia o$wietlenia, oprawy os$wietleniowe do oswietlenia
ewakuacyjnego, powinny by¢ usytuowane w poblizu kazdych drzwi wyjsciowych oraz w takich miejscach,
gdzie to konieczne, aby zwrdcié uwage na potencjalne niebezpieczenstwo lub umieszczony sprzet
bezpieczenstwa. W szczegdlnosci oswietlenie awaryjne powinno by¢ stosowane w poblizu:

kazdych drzwi ewakuacyjnych,

schodéw z uwzglednieniem bezposredniego oswietlenia kazdego stopnia,

kazdej zmiany poziomdéw ewakuacji,

kazdego zewnetrznie o$wietlanego znaku bezpieczenstwa, ktére muszg by¢ o$wietlone w warunkach

oswietlenia awaryjnego,

przy kazdej zmianie kierunku, tak by oswietli¢ obydwa kierunki przed i po zmianie,

e przy kazdym skrzyzowaniu korytarzy, tak by oswietli¢ wszystkie kierunki,

e przy kazdym wyjsciu ewakuacyjnym z budynku i ha zewnatrz tego wyjscia wraz z drogg prowadzgca
do Miejsca Bezpieczenhstwa,

e kazdego punktu pierwszej pomocy, tak aby uzyskaé¢ natezenie odwietlenia awaryjnego na poziomie
5Ix na pionowej ptaszczyznie skrzynki pierwszej pomocy,

o kazdego punktu umieszczenia sprzetu przeciwpozarowego i przycisku alarmowego, tak, by uzyskac

natezenie oswietlenia awaryjnego na poziomie 5Ix na ptaszczyznie pionowej przycisku alarmowego,

sprzetu przeciwpozarowego,

kazdego punktu wyposazenia ratunkowego, ewakuacyjnego dla niepetnosprawnych,

miejsc ewakuacji niepetnosprawnych i punktow przywotawczych. Nalezy zapewni¢ oswietlenie

awaryjne takze w poblizu punktéw przywotawczych zapewniajgcych dwukierunkowg komunikacje,

w toaletach dla niepetnosprawnych i w poblizu recznych ostrzegaczy pozarowych.

Wysokos¢é montazu opraw ewakuacyjnych powinna by¢ na poziomie min. 2,0m od podiogi.
Nalezy zapewni¢ nastepujgce tryby pracy opraw:

e oprawy AW — praca ,ha ciemno” — oprawy $wiecg tylko awaryjnie, po zaniku napiecia w sieci;
e oprawy EW — praca ,nha jasno” — oprawy swiecg przy obecnosci napiecia zasilajgcego i awaryjnie po
zaniku napiecia w sieci.

Zgodnie z normg PN-EN 60598-2-22 ,Oprawy oswietleniowe. Wymagania szczegétowe Oprawy
oswietleniowe do os$wietlenia awaryjnego”, oprawy awaryjne i ewakuacyjne wyposazone sg w uktad do
wykonywania testow automatycznych badz recznych umozliwiajgcych wprowadzenie oprawy w tryb pracy
awaryjnej w celu sprawdzenia poprawnej pracy uktadu.

Zasilanie wszystkich projektowanych opraw awaryjnych wykonaé z istniejgcych obwodéw
oswietlenia danego pomieszczenia (sprzed wigcznika Swiatta).
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Prowadzenie nowego okablowania do projektowanego osprzetu oswietleniowego nalezy wykonac¢
w uzgodnieniu z konserwatorem zabytkow. Nalezy dgzy¢ do maksymalnego wykorzystania istniejgcych
tras przebiegu przewodow. Istniejgcg instalacje elektryczng nalezy w catosci zdemontowaé. W trasach
kablowych pozostatych po zdemontowanej instalacji nalezy wramach mozliwosci prowadzic¢
projektowang instalacje elektryczng. Ewentualne nowe trasy powinny by¢ wytyczone z ominieciem
wszelkich elementéw zabytkowego wystroju pomieszczen.

Wymagania stawiane poszczegdlnym oprawom awaryjnym

- Oprawa AW1U

Oprawa awaryjna LED do montazu natynkowego, IP20, praca w trybie ,na ciemno”, z funkcja
przewodowego monitoringu, akumulator z energooszczednym uktadem tadowania, czas tadowania do
12h, autonomia 1h, pobér mocy 1W, strumieh 250lm, soczewka z optykg ogdélng, obudowa wykonana z
samogasnacego tworzywa w kolorze biatym, oprawa dopuszczona swiadectwem CNBOP, zatozenia do
programu funkcjonalno-uzytkowego wykonano na bazie oprawy LV3N.

- Oprawa AW1W

Oprawa awaryjna LED do montazu natynkowego, IP20, praca w trybie ,na ciemno”, z funkcja
bezprzewodowego monitoringu drogg radiowg, akumulator z energooszczednym uktadem tadowania,
czas tadowania do 12h, autonomia 1h, pobdr mocy 1W, strumien 250lm, soczewka z optykg ogdlnag,
obudowa wykonana z samogasngcego tworzywa w kolorze biatym, oprawa dopuszczona $wiadectwem
CNBOP, zatozenia do programu funkcjonalno-uzytkowego wykonano na bazie oprawy LV3N.

- Oprawa AW2W

Oprawa awaryjna LED do montazu natynkowego, IP65, praca w trybie ,na ciemno”, z funkcja
bezprzewodowego monitoringu drogg radiowg, akumulator z energooszczednym uktadem tadowania,
czas tadowania do 12h, autonomia 1h, pob6r mocy 6W, strumien 790Im, soczewka z optykg korytarzowa,
obudowa wykonana z samogasngcego tworzywa w kolorze szarym, oprawa dopuszczona $swiadectwem
CNBOP, zatozenia do programu funkcjonalno-uzytkowego wykonano na bazie oprawy AXN.

- Oprawa AW3W

Oprawa awaryjna LED do montazu natynkowego, IP65, praca w trybie ,na ciemno”, z funkcja
bezprzewodowego monitoringu drogg radiowg, akumulator z energooszczednym uktadem tadowania,
czas tadowania do 12h, autonomia 1h, pobdr mocy 1W, strumien 185Im, soczewka z optykg ogdinag,
obudowa wykonana z samogasngcego tworzywa w kolorze szarym, oprawa dopuszczona $swiadectwem
CNBOP, zatozenia do programu funkcjonalno-uzytkowego wykonano na bazie oprawy AXN.

- Oprawa AW5W

Oprawa awaryjna LED do montazu natynkowego, IP65, praca w trybie ,na ciemno”, z funkcja
bezprzewodowego monitoringu drogg radiowg, akumulator z energooszczednym uktadem tadowania,
czas tadowania do 12h, autonomia 1h, pobdr mocy 6W, strumien 780lm, soczewka z optykg ogdinag,
obudowa wykonana z samogasngcego tworzywa w kolorze szarym, oprawa dopuszczona $swiadectwem
CNBOP, zatozenia do programu funkcjonalno-uzytkowego wykonano na bazie oprawy AXN.

- Oprawa AW6W

Oprawa awaryjna LED do montazu natynkowego, IP65, praca w trybie ,na ciemno”, z funkcja
bezprzewodowego monitoringu drogg radiowg, akumulator z energooszczednym uktadem tadowania,
czas tadowania do 12h, autonomia 1h, pob6r mocy 6W, strumien 805Im, soczewka z optykg uniwersalng,
obudowa wykonana z samogasngcego tworzywa w kolorze szarym, oprawa dopuszczona $swiadectwem
CNBOP, zatozenia do programu funkcjonalno-uzytkowego wykonano na bazie oprawy AXN.

- Oprawa AW7U

Oprawa awaryjna LED do montazu podtynkowego, 1P20, praca w trybie ,na ciemno”, z funkcjg
przewodowego monitoringu, akumulator z energooszczednym uktadem tadowania, czas tadowania do
12h, autonomia 1h, pobér mocy 2W, strumieh 380lm, soczewka z optykg ogdélng, obudowa wykonana z
samogasnacego tworzywa w kolorze biatym, oprawa dopuszczona swiadectwem CNBOP, zatozenia do
programu funkcjonalno-uzytkowego wykonano na bazie oprawy AX3P.

- Oprawa AW8SU

Oprawa awaryjna LED do montazu podtynkowego, 1P20, praca w trybie ,na ciemno”, z funkcjg
przewodowego monitoringu, akumulator z energooszczednym uktadem tadowania, czas tadowania do
12h, autonomia 1h, pobér mocy 1W, strumieh 190Im, soczewka z optykg ogdélng, obudowa wykonana z
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samogasnacego tworzywa w kolorze biatym, oprawa dopuszczona $wiadectwem CNBOP, zatozenia do
programu funkcjonalno-uzytkowego wykonano na bazie oprawy AX3P.

- Oprawa AW9U

Oprawa awaryjna LED do montazu podtynkowego, IP65, praca w trybie ,na ciemno”, z funkcjg
przewodowego monitoringu, akumulator z energooszczednym uktadem tadowania, czas tadowania do
12h, autonomia 1h, pobér mocy 6W, strumien 785Im, soczewka z optykg drogowg, obudowa wykonana z
samogasnacego tworzywa w kolorze szarym, oprawa dopuszczona $wiadectwem CNBOP, zatozenia do
programu funkcjonalno-uzytkowego wykonano na bazie oprawy AXP.

- Oprawa AW9W

Oprawa awaryjna LED do montazu podtynkowego, IP65, praca w trybie ,na ciemno”, z funkcjg
bezprzewodowego monitoringu drogg radiowg, akumulator z energooszczednym uktadem tadowania,
czas tadowania do 12h, autonomia 1h, pobor mocy 6W, strumien 785Im, soczewka z optykg drogowa,
obudowa wykonana z samogasngcego tworzywa w kolorze szarym, oprawa dopuszczona swiadectwem
CNBOP, zatozenia do programu funkcjonalno-uzytkowego wykonano na bazie oprawy AXP.

- Oprawa AW10U

Oprawa awaryjna LED do montazu podtynkowego, IP65, praca w trybie ,na ciemno”, z funkcjag
przewodowego monitoringu, akumulator z energooszczednym uktadem tadowania, czas tadowania do
12h, autonomia 1h, pob6r mocy 6W, strumieh 775lm, soczewka z optykg ogélng, obudowa wykonana z
samogasnacego tworzywa w kolorze szarym, oprawa dopuszczona $wiadectwem CNBOP, zatozenia do
programu funkcjonalno-uzytkowego wykonano na bazie oprawy AXP.

- Oprawa AW11U

Oprawa awaryjna LED do montazu natynkowego, IP41, praca w trybie ,na ciemno”, z funkcja
przewodowego monitoringu, akumulator z energooszczednym uktadem tadowania, czas tadowania do
12h, autonomia 1h, pobdr mocy 3W, strumien 460Im, soczewka z optykg asymetryczng, obudowa
wykonana z samogasnacego tworzywa w kolorze biatym, oprawa dopuszczona swiadectwem CNBOP,
obliczenia do projektu wykonano na bazie oprawy LV2.

- Oprawa AW11W

Oprawa awaryjna LED do montazu natynkowego, IP41, praca w trybie ,na ciemno”, z funkcja
bezprzewodowego monitoringu drogg radiowg, akumulator z energooszczednym uktadem tadowania,
czas fadowania do 12h, autonomia 1h, pobdér mocy 3W, strumien 460Im, soczewka z optyka
asymetryczng, obudowa wykonana z samogashgcego tworzywa w kolorze biatlym, oprawa dopuszczona
swiadectwem CNBOP, zatozenia do programu funkcjonalno-uzytkowego wykonano na bazie oprawy LV2.

- Oprawa AW12U

Oprawa awaryjna LED do montazu podtynkowego, IP65, praca w trybie ,na ciemno”, z funkcjag
przewodowego monitoringu, akumulator z energooszczednym uktadem tadowania, czas tadowania do
12h, autonomia 1h, pobér mocy 6W, strumieh 775Im, soczewka z optykg ogdélng, obudowa wykonana z
samogasnacego tworzywa w kolorze szarym, oprawa dopuszczona $wiadectwem CNBOP, zatozenia do
programu funkcjonalno-uzytkowego wykonano na bazie oprawy AXP.

- Oprawa KR1W

Oprawa kierunkowa LED do montazu natynkowego, IP40, wybor trybu pracy ,na jasno” lub ,na
ciemno”, z funkcjg bezprzewodowego monitoringu drogg radiowg, akumulator z energooszczednym
uktadem tadowania, czas tadowania do 12h, autonomia 1h, pobér mocy 1W, widoczno$¢ znaku do 30m,
obudowa wykonana z samogasngcego tworzywa w kolorze szarym, oprawa dopuszczona swiadectwem
CNBOP, zatozenia do programu funkcjonalno-uzytkowego wykonano na bazie oprawy IF2B.

- Oprawa KR2W

Oprawa kierunkowa LED do montazu natynkowego, IP65, wybor trybu pracy ,na jasno” lub ,na
ciemno”, z funkcjg bezprzewodowego monitoringu drogg radiowg, akumulator z energooszczednym
uktadem fadowania, czas tadowania do 12h, autonomia 1h, pobér mocy 1W, widoczno$¢ znaku do 20m,
obudowa wykonana z samogasngcego tworzywa w kolorze szarym, oprawa dopuszczona swiadectwem
CNBOP, zatozenia do programu funkcjonalno-uzytkowego wykonano na bazie oprawy ETS.

- Oprawa KR3U

Oprawa kierunkowa LED do montazu natynkowego, 1P40, wybor trybu pracy ,ha jasno” lub ,na
ciemno”, z funkcjg przewodowego monitoringu, akumulator z energooszczednym ukfadem tadowania,
czas fadowania do 12h, autonomia 1h, pobdér mocy 1W, widoczno$¢ znaku do 30m, obudowa wykonana
z samogasngcego tworzywa w kolorze szarym, oprawa dopuszczona swiadectwem CNBOP, zatozenia
do programu funkcjonalno-uzytkowego wykonano na bazie oprawy IF2AC.
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- Oprawa KR3W

Oprawa kierunkowa LED do montazu natynkowego, IP40, wybor trybu pracy ,na jasno” lub ,na
ciemno”, z funkcjg bezprzewodowego monitoringu drogg radiowg, akumulator z energooszczednym
uktadem tadowania, czas tadowania do 12h, autonomia 1h, pobér mocy 1W, widoczno$¢ znaku do 30m,
obudowa wykonana z samogasngcego tworzywa w kolorze szarym, oprawa dopuszczona swiadectwem
CNBOP, zatozenia do programu funkcjonalno-uzytkowego wykonano na bazie oprawy IF2AC.

- Centralka Rubic Una Wirless

Mozliwos¢ kontroli do 4000 opraw przy uzyciu modutéw podrzednych MPU250 — Power. Moduty
podrzedne komunikujg sie z centralkg RUBIC UNA Wireless poprzez sie¢ LAN. Komunikacja miedzy
oprawami a centralkg odbywa sie przewodowo lub bezprzewodowo. Zastosowanie sieci typu Mesh oraz
innowacyjnych algorytméw przesytania danych pozwolito na uzyskanie zasiegu potaczenia
bezprzewodowego do 100m w przestrzeni otwartej. System pracuje w pasmie ISM 868 MHz ktére
pozwala na pokonanie przeszkod takich jak betonowy sufit czy $ciany. Zastosowane pasmo pozwala na
czterokrotne zwieszenie zasiegu w poréwnaniu z urzgdzeniami pracujgcymi w pasmie 2,4GHz np.
standardowe punkty dostepowe Wi-Fi. Centrala RUBIC UNA RW ma wbudowany dodatkowy modut
podrzedny z anteng do komunikacji z oprawami bezprzewodowymi. Kazda oprawa oswietlenia
ewakuacyjnego i awaryjnego, aby komunikowaé sie bezprzewodowo ma wbudowang antene. Kazdy
modut adresowy RW posiada wiasny, indywidualny numer/adres. Adresy nadawane sg na etapie
produkcji, a zatem niewymagane jest, podczas instalacji oraz prac konserwacyjnych, dodatkowe
urzgdzenie w postaci programatora adresu.

Wszystkie oprawy awaryjne wyposazone sg w akumulatory nowej generacji LiFePO4
o przedituzonej trwatosci. Stosowane akumulatory muszg by¢é pozbawione pierwiastkow szkodliwych dla
srodowiska i zdrowia cztowieka jak kadm (Cd) lub nikiel (Ni). Ze wzgledéw bezpieczenstwa obiektu oraz
kosztéw pdzZniejszej eksploatacji nie dopuszcza sie stosowania systemu oraz opraw awaryjnych
0 gorszych parametrach.

Centrala systemu oswietlenia awaryjnego musi posiada¢ aktualny Krajowy Certyfikat Statosci
Wiasciwosci Uzytkowych wydany przez uprawniong jednostke badawczg oraz musi by¢ oznaczona
Znakiem Budowlanym ,B” i posiada¢ aktualne swiadectwo Dopuszczenia.

4.1.2..2.2 Okablowanie instalacji elektrycznej

Zgodnie z dyrektywg 305/2011, w skrécie CPR (z ang. Construction Products Regulation)
dopuszcza sie do stosowania w budownictwie wytgcznie okablowanie o klasie reakcji na ogien
sklasyfikowanej zgodnie z normg PN-EN 13501-6 oraz N-SEP-E-007.

Zgodnie z zwartymi w nich wymaganiami projektowane kable i inne przewody ogodlnego
przeznaczenia instalowane poza obrebem drég ewakuacyjnych remontowanej czedci obiektu bedg
spetnia¢ wymagania dla klasy reakcji na ogien DCA-s2, d1, a2. Natomiast kable i inne przewody
0golnego przeznaczenia instalowane w obrebie droég ewakuacyjnych bedg spetnia¢ wymagania dla klasy
reakcji na ogien B2CA-s1b, d1, af.

Dla kabli i przewodow przykrytych tynkiem o grubosci nie mniej niz 5 mm grubosci bez wymagan
w zakresie klasy reakcji na ogien.
4.1.2..2.3 Zagadnienia ochrony przeciwprzepieciowej

Do ochrony urzgdzen i instalacji elektrycznych przed przepieciami zewnetrznymi spowodowanymi
wyladowaniami atmosferycznymi oraz przepieciami tgczeniowymi nalezy stosowaé ochronniki
przepieciowe:

e na rozdzielnicy gtéwnej - | stopien ochrony
e na poszczegdlnych tablicach pietrowych Il stopief ochrony
4.1.2..2.4 Zagadnienia ochrony przed porazeniem pradem elektrycznym

Ochrone podstawowg przed dotykiem bezposrednim stanowig obudowy i ostony izolacyjne
urzadzen i aparatéw, bariery oraz izolacja kabli i przewodéw. System dodatkowej ochrony przed
porazeniem zapewniony jest przez:

e samoczynne dostatecznie szybkie wytgczenie zasilania dla uktadu sieci TN-S,
e uzupetniajgco: zabezpieczenia réznicowoprgdowe czutosci 30mA w instalacji elektrycznej

wewnetrznej,
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gtéwne i lokalne potgczenia wyréwnawcze.
4.2 Wymagania zamawiajgcego w stosunku do realizacji prac budowlanych

4.2.1. Wymagania ogodlne
Obowigzki Wykonawcy:

Przed rozpoczeciem prac Wykonawca dostarczy Zamawiajgcemu liste pracownikdw oraz dokumenty
potwierdzajgce posiadanie przez wszystkich pracownikéw aktualnych badan lekarskich, szkolen
z zakresu BHP (wstepnych, stanowiskowych, okresowych) i uprawnieh do obstugi sprzetu zgodnie
z zatgcznikiem nr 1 do Rozporzgdzenia Ministra Gospodarki z dnia 20 wrzesnia 2001 r.

Roboty nalezy prowadzi¢ w godzinach uzgodnionych z Zamawiajgcym pod nadzorem o0so6b
uprawnionych. Nie dopuszcza sie prowadzenia robot w systemie 3-zmianowym w godzinach
nocnych.

Wykonawca nie bedzie mégt korzysta¢ z wind zamontowanych w budynku. Dla potrzeb komunikaciji
pionowej i transportu materiatdw Wykonawca winien skorzysta¢ z innych rozwigzan, uzgodnionych
z Zamawiajgcym.

Przed rozpoczeciem robdt Wykonawca powinien:

- zorganizowac¢, zagospodarowaé oraz nalezycie zabezpieczy¢ teren budowy, ponosi¢ koszty
zuzycia wody, energii, ogrzewania, i inne dla potrzeb budowy — zgodnie z ustaleniami
zawartymi z Zamawiajgcym,

- wygrodzié i zabezpieczy¢ miejsca prowadzenia robot i terenu przed dostepem oséb trzecich,
roznoszeniem sie pytu i kurzu,

- sporzgdzi¢ — zgodnie z przepisami rozporzgadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 23.06.2003
r. w sprawie informacji dotyczgcej bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu
bezpieczenstwa i ochrony zdrowia (Dz. U. z 2003 r. Nr 120, poz. 1126) — przed rozpoczeciem
robét, plan bezpieczenstwa i ochrony zdrowia, tablice informacyjng i ogtoszenia
zawierajgcego dane dotyczgce bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz niezwiocznie
przekazac 1 egzemplarz planu ,bioz” Zamawiajgcemu,

- postepowac z odpadami budowlanymi zgodnie z uzyskang decyzjg zatwierdzajgcg program
gospodarki odpadami,

- zapewni¢ staty nadz6r nad mieniem oraz zawrze¢ stosowne umowy ubezpieczenia mienia
oraz od odpowiedzialno$ci cywilnej.

Wykonanie wszystkich niezbednych préb i badah koniecznych zaréwno dla realizacji robot jaki
i czynno$ci odbiorowych, wraz z przekazaniem Zamawiajgcemu stosownych protokotéw.
Uczestniczy¢ w wyznaczonych przez Zamawiajgcego spotkaniach i naradach w celu oméwienia
spraw zwigzanych z realizacjg przedmiotu Umowy oraz w okresie gwarancji lub rekojmi.

Uzywac¢ materiaty i urzgdzenia:

- oznakowane CE, co oznacza, ze dokonano oceny ich zgodnosci z normg zharmonizowang
albo europejskg aprobatg techniczng badz krajowg specyfikacjg techniczng panstwa
cztonkowskiego Unii Europejskiej lub Europejskiego Obszaru Gospodarczego, uznang przez
Komisje Europejska za zgodng z wymaganiami podstawowymi, albo

- umieszczone w okreslonym przez Komisje Europejska wykazie wyrobdw majgcych niewielkie
znaczenie dla zdrowia i bezpieczenstwa, dla ktérych producent wydat deklaracje zgodnosci
Z uznanymi regutami wiedzy technicznej, albo

- oznakowane, z zastrzezeniem art. 5 ust. 4 ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach
budowlanych (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 215), znakiem budowlanym,

- wprowadzone do obrotu legalnie w innym panstwie cztonkowskim Unii Europejskiej, nieobjete
zakresem przedmiotowym norm zharmonizowanych lub wytycznych do europejskich aprobat
technicznych Europejskiej Organizacji do spraw Aprobat Technicznych (EOTA), jezeli ich
whasciwosci uzytkowe umozliwiajg spetnienie wymagan podstawowych przez obiekty
budowlane zaprojektowane i budowane w sposob okreslony w odrebnych przepisach, w tym
przepisach techniczno-budowlanych, oraz zgodnie z zasadami wiedzy techniczne;.

Postepowa¢ z odpadami zgodnie z obowigzujgcymi w tym zakresie przepisami prawa. Wykonawca
jako wytworca odpadow w rozumieniu ustawy z dnia 14.12.2012 r. o odpadach (j.t. Dz. U. z 2019 r.
poz.701 z pdzniejszymi zmianami) ma obowigzek zagospodarowania powstatych podczas realizacji
przedmiotu Umowy odpaddéw zgodnie z ustawg o odpadach i ustawg z dnia 27 kwietnia 2001 r.
Prawo ochrony $rodowiska (j.t. Dz. U. z 2019 r. poz.1396 z pdzniejszymi zmianami) oraz zgtoszenia
informacji o wytwarzanych odpadach oraz o sposobie ich zagospodarowania do wtasciwego urzedu.
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e Prowadzi¢ roboty zgodnie z wymogami rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r.
w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy podczas wykonywania robot budowlanych (Dz. U. z 2003 r.
Nr 47 poz. 401).

e Zapewni¢ czynny udziat w odbiorach przez stuzby zewnetrzne, tj. Straz Pozarng, Panstwowg
Inspekcje Pracy, Sanepid.

e Opracowa¢ dokumentacje powykonawczg i odbiorowg catego obiektu oraz przekaza¢ jg
Zamawiajgcemu.

e Opracowac instrukcje eksploatacji i konserwacji urzadzen oraz przekazac je Zamawiajgcemu.

Opracowa¢ stanowiskowe instrukcje obstugi oraz przeprowadzi¢ szkolenia pracownikéw

Zamawiajgcego w zakresie ich obstugi.

Zgtosi¢ Zamawiajgcemu gotowos¢ do odbioru przedmiotu Umowy i uczestniczy¢ w Odbiorze.

Zdemontowac obiekty tymczasowe i uporzadkowac teren po zakonczeniu robot.

Uzyskaé i doreczy¢ Zamawiajgcemu decyzje o pozwoleniu na uzytkowanie.

Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ za wszelkie dziatania i zaniechania os6b oraz podmiotéw, przy

pomocy ktérych realizuje przedmiot Umowy.

o Wszelkie optaty zwigzane z realizacjg robot m.in. za uzgodnienia, optaty administracyjne, pomiary i
badania pokrywa Wykonawca.

e Przed podpisaniem umowy przedtozy¢ Zamawiajgcemu harmonogram realizacji robot.

o Wykonawca ma obowigzek sktadac raporty miesieczne, w ktérych bedg zawarte wszystkie niezbedne
informacje zwigzane z realizacjg inwestycji wraz z dokumentacjg fotograficzng — zgodnie z
ustaleniami Umowy na roboty budowlane.

4.2.2. Zasady wykonania robét budowlanych

Prace budowlane nalezy wykonaé¢ zgodnie z dokumentacja projektowa, przepisami prawa
i zasadami wiedzy technicznej. Wykonawca odpowiada za prowadzenie prac zgodnie z umowag
i zaleceniami inspektora nadzoru. Decyzje Zamawiajgcego przekazywane przez inspektora nadzoru
dotyczgce akceptacji, lub odrzucenia materiatow, lub elementéw robét, bedg oparte na wymaganiach
okreslonych w umowie, dokumentacji, normach i wytycznych.

Wykonawca ponosi odpowiedzialnos¢ cywilng za ewentualne szkody na osobach i rzeczach
powstate w zwigzku przyczynowym zwigzanym z realizacjg prac.

Materiaty i technologie stosowane do wykonania robdt muszg spetniaé warunki okreslone
w projekcie budowlanym i wykonawczym, spetni¢ wymagania techniczne, normowe, estetyczne, posiadac
odpowiednie atesty, aprobaty, certyfikaty zgodnie z obowigzujgcymi przepisami. Wszystkie wykonane
prace i dostarczone materialy muszg by¢ zgodne z dokumentacjg projektowg i specyfikacjg techniczna.

W czasie wykonywania robot wykonawca bedzie przestrzegaé przepiséw ochrony p-poz.
| bezpieczenstwa pracy.

Szczegotowe zasady wykonania robdét budowlanych nalezy zawrze¢ w Specyfikacjach
Technicznych Wykonania i Odbioru Robo6t Budowlanych — bedacych elementem zamdéwienia.

4.2.3. Odbiér robét

Odbiory roboty budowlane bedg podlegaé nastepujgcym etapom odbioru:

Odbidr robét zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu;
Odbidr czesciowy;

Odbidér koncowy;

Odbidr pogwarancyjny.

Do odbioru koncowego wykonawca jest zobowigzany przygotowac nastepujgce dokumenty:

o Dokumentacje powykonawczg z naniesionymi zmianami oraz dodatkows, jesli zostata sporzgdzona
w trakcie realizacji umowy;

e Harmonogram przegladdw i czynnosci serwisowych, jakie nalezy wykona¢ w okresie gwarancji przez
wykonawcow;

¢ Inwentaryzacje powykonawczg robaét i instalacji;

e Specyfikacje techniczne (np. dokumentacje techniczno-ruchowe, instrukcje itp.);

e Dziennik budowy — wypetiony, podpisany;
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Protokoty odbioru robét czesciowych, zanikajgcych;

Protokoty odbioru instalacji;

Wyniki pomiaréw;

Atesty jakoSciowe wbudowanych materiatéw;

Protokoty szkolen personelu Zamawiajgcego do obstugi urzadzen i instalacji;
Inne dokumenty wymagane przez Zamawiajgcego.

Odbiér pogwarancyjny polega¢ bedzie na ocenie wykonanych robot i usuniecie ewentualnych

wad zaistniatych w okresie gwarancyjnym.

5 Wykaz podstawowych norm i przepiséw

1. PN-IEC 60364 Zestaw norm - Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych

2. PN-EN 1838:2013 Zastosowania oswietlenia. Oswietlenie awaryjne

3. PN-EN 50172: 2005 Systemy awaryjnego o$wietlenia ewakuacyjnego

4. PN-EN 60598-2-22 Oprawy oswietleniowe. Czes¢ 2-22: Wymagania szczegdtowe. Oprawy
oswietleniowe do oswietlenia awaryjnego

5. PN-EN 62034:2012 Systemy automatycznego testowania awaryjnego oswietlenia ewakuacyjnego
zasilanego z akumulatorow

6. PN-EN ISO 7010:2020-07 Symbole graficzne. Barwy bezpieczenstwa i znaki bezpieczenstwa.
Zarejestrowane znaki bezpieczenstwa

7. PN-EN 61140:2016-07 Ochrona przed porazeniem prgdem elektrycznym -- Wspdlne aspekty
instalacji i urzgdzen.

8. PN-EN IEC 60445:2022-04 Zasady podstawowe i bezpieczenstwa przy wspotdziataniu cziowieka z
maszyna, znakowanie i identyfikacja -- Identyfikacja zaciskéw urzadzen i koncowek przewodow a
takze samych przewodéw

9. PN-EN 60099 Zestaw norm - Ograniczniki przepie¢

10. PN-EN 60529:2003 Stopnie ochrony zapewnianej przez obudowy (Kod IP)

11. PN-EN 61439 Zestaw norm - Rozdzielnice i sterownice niskonapieciowe

12. PN-EN 60664 Zestaw norm - Koordynacja izolacji urzgdzenh elektrycznych w uktadach niskiego
napiecia.

13. PN-EN 60269 Zestaw norm - Bezpieczniki topikowe niskonapieciowe

14. PN-EN 60898 Zestaw norm - Wytgczniki do zabezpieczeh przetezeniowych instalacji domowych
i podobnych

15. PN-EN 60947 Zestaw norm - Aparatura rozdzielcza i sterownicza niskonapieciowa

16. N SEP-E-002 Instalacje elekiryczne w obiektach budowlanych. Instalacje elektryczne w obiektach
mieszkalnych. Podstawy planowania

17. N SEP-E-004 Elektroenergetyczne i sygnalizacyjne linie kablowe. Projektowanie i budowa

18. N SEP-E-005 Dobor przewodéw elektrycznych dla zasilania urzgdzen przeciwpozarowych, ktérych
funkcjonowanie jest niezbedne w czasie pozaru

19. N SEP-E-007 Instalacje elektiroenergetyczne i teletechniczne w budynkach. Dobér kabli iinnych
przewodow ze wzgledu na ich reakcje na ogien

20. Ustawa z dnia 7.07.1994r. Prawo budowlane (Dz.U. nr 89, poz. 414 z pézniejszymi zmianami).

21. Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12.04.2002r. w sprawie warunkéw technicznych, jakim
powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie (Dz.U. nr 75, poz. 690 z 2002r. z pézniejszymi
Zmianami)

22. Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 7 czerwca 2010r. w ,sprawie
ochrony przeciwpozarowej budynkéw, innych obiektéw i terenow” (Dz.U. nr 109, poz. 719 z dnia
22.06.2010 .
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23. Rozporzgdzenia Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 27. kwietnia 2010 r.,
zmieniajgce rozporzgdzenie w sprawie wykazu wyrobow stuzgcych zapewnieniu bezpieczenstwa
publicznego lub ochronie zdrowia i zycia oraz mienia, a takze zasady wydawania dopuszczenia tych
wyrobow do uzytkowania (Dz. U. 2010 r., nr 85, poz. 553)

24. Rozporzagdzeniem Ministra Rozwoju i Technologii z dnia 20 grudnia 2021 r. w sprawie
szczegotowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania
i odbioru robot budowlanych oraz programu funkcjonalno-uzytkowego Dz.U. 2021 poz. 2454.

Opracowat:

mgr inz. Dariusz Zaprzata
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