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Sie¢ NN LEGENDA

Samoczynne wyfqczanie zasilania
OPRAWY PROJEKTOWANE (MONITORING OPRAW)

AW1U Oprawa awaryjna LV3N 0 1W 1h RU
= lub rownowazna

AWTW Oprawa awaryjna LV3N O 1W th RW
& lub rownowazna

AW2U Oprawa awaryjna AXN C 6W 1h RU
© lub réwnowazna

AW2W Oprawa awarypa AXN C 6W Th RW
© lub rownowazna

AW3 Oprawa awaryjpa AXN O 1W th RU
© lub réwnowazna

AW4 Oprawa awaryjna LV3N 0 1W 1h RU
lub rownowazna

AWS5 Oprawa awaryjna AXN 0 6W th RU
© lub rownowazna

AW6 Oprawa awaryjna AXN U 6W 1h RU
© lub réwnowazna

AW7 Oprawa awaryjna AX3P O 2W th RU
© lub réwnowazna

AW8U Oprawa awaryjna AXP O 1W 1h RU
© lub réwnowazna

AWBW Oprawa awaryjna AXP O 1W 1h RW
lub rownowazna

AW9U Oprawa awaryjpa AXP R 6W 1h RU
® lub rownowazna

AW10U Oprawa awaryjna AXP O 6W 1h RU
© lub rownowaina

AWT1U Oprawa awaryjna LV2 A 3W 1h RU
B lub réwnowazna

AW12U Oprawa awaryjna AXP O 6W 1h RU
© lub réwnowazna

KR1U Oprawa awaryjna kierunkowa IF2 B SE 1h RU
= lub rownowazna

KRIW Oprawa awaryjna kierunkowa IF2 B SE Th RW
= lub rownowazna

KR2 Oprawa awaryjna kierunkowa ETS SE th RU
= lub réwnowazna
JLGE Oprawa awaryjna kierunkowa IF2 AC SE 1h RU

lub rownowazna

AWZ Oprawa awaryjna zewngtrzna QUTDOOR LED SE 1h
) RU IP66 lub réwnowazna

Centralka systemu monitorowania opraw
= CMO o$wietlenia awarypego

OPRAWY ISTNIEJACE (SYSTEM CENTRALNEJ BATERII)

Oprawa osyietlenio awaryjnego, w technologii LED
(50tys godzin pracy) do montazu na suficie, zuzycie
energii do 5W, z oplykq asymetrycznq, P41

<M~

Oprawa oswietlenio awaryjnego, w technologii LED
o (50tys godzin pracy) do montazu no suficie, zuzycie
energii do 5W, z oplykq symetrycznq, IP41

Oprawa oswietlenia awaryjnego, zewngtrzna w technologii
(D LED (50tys godzin procy), zuzycie energii 5W, IP65

]

Oprawa osyietlenio awaryjnego ewakuacyjnego,
jednostronna, w technologii LED (50tys, godzin
pracy) z podsyietlona szybq, do montozu no

- scianie lub suficie, Widocznose piktogramu "PU”
>500cd/m2, zuzycie energii do 3W, P41

Oprowa oswietlenio owaryjnego ewakuocyjnego,
E=! dwustronna, w technologii LED (50tys. godzin
I”] pracy) z podsyietlana szybq, do montozu na
suficie. Widocznos¢ piktogramu “"PU" >500cd/m2,
Zuzycie energii do 3W, IP41

@ Gtowny wytqcznik pozarowy ze wskaznikiem
obecnosci napigcia, n/t, IP44

UWAGI:

1. Instalacje elektryczne wykona¢ zgodnie z polskimi normami oraz aktualnymi przepisami.

2. Wszelkie niescistosci w rozmieszczeniu opraw wyjasnic w trakcie przeprowadzenia wizji lokalnej przed
opracowaniem projektu technicznego/wykonawczego.

3. Instalacje zasiania opraw na wykonaé z istniejgcych obwoddw z istniejgcych tablic rozdzielczych.

4. Prowadzenie nowego okablowania do projektowanego osprzetu oswietleniowego nalezy wykona¢ w uzgodnieniu
z konserwatorem zabytkdw. Nalezy dqzyé do maksymalnego wykorzystania istniejgcych tras przebiegu
przewoddw. Ewentualne nowe trasy powinny byé wytyczone z ominieciem wszelkich elementéw zabytkowego
wystroju pomieszczeri.

5. Niniejszy rysunek nie moze stuzyé¢ bezposrednio do realizacji. Przed przystqpieniem do realizacji nalezy
opracowa¢ projekt techniczny/wykonawczy i uzyska¢ wszystkie decyzje i pozwolenia wymagane obowiqzujgcymi
przepisami.
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- A Obiekt:

KOMPLEKS BUDYNKOW: PLAC MATEJKI 13 W KRAKOWE

- Temat opracowania:
~ MODERNIZACJA OSWIETLENIA AWARYUNEGO, EWAKUACYINEGO
- - W KOMPLEKSIE BUDYNKOW PLAC MATEJKI 13 W KRAKOWE
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Dokonywanie zmian, poprawek, uzupetnien itp. oraz jego rozpowszechnianie dozwolone tylko za zgodq autora projektu




