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UWAGI:

1. Instalacje elektryczne wykonaé¢ zgodnie z polskimi normami oraz aktualnymi przepisami.

2. Wszelkie niescistosci w rozmieszczeniu opraw wyjasni¢é w trakcie przeprowadzenia wizji lokalnej przed
opracowaniem projektu technicznego/wykonawczego.

3. Instalacje zasiania opraw na wykona¢ z istniejgcych obwoddéw z istniejgcych tablic rozdzielczych.

4. Prowadzenie nowego okablowania do projektowanego osprzetu oswietleniowego nalezy wykonaé& w uzgodnieniu
z konserwatorem zabytkéw. Nalezy dqzy¢ do maksymalnego wykorzystania istniejgcych tras przebiegu
przewod6w. Ewentualne nowe trasy powinny by¢ wytyczone z ominigciem wszelkich elementdw zabytkowego
wystroju pomieszczen.

5. Niniejszy rysunek nie moze stuzy¢ bezposrednio do realizacji. Przed przystgpieniem do realizacji nalezy
opracowaé projekt techniczny/wykonawczy i uzyska¢ wszystkie decyzje i pozwolenia wymagane obowiqzujgcymi

przepisami.
FUNKCJA NR UPRAWNIEK! poppls | mwestor:
L : AKADEMIA SZTUK PIEKNYCH N, JANA NATEKI W KRAKOWE
mat in2. Dariusz Zaprzata MAP/0286/PWOE/06 + PLAC JANA MATEJKI 13, 31-157 KRAKOW
- A Obiekt:

KOMPLEKS BUDYNKOW: PLAC MATEJKI 13 W KRAKOWIE

- Temat opracowania:
MODERNIZACJA OSWIETLENIA AWARYUNEGO, EWAKUACYINEGO
- - W KOMPLEKSIE BUDYNKOW PLAC MATEJKI 13 W KRAKOWIE
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