STUDIO KONSERWACJI ZABYTKOW EWA JACHNICKA 140/27/05/22
Bojano 84-207, ul. Czarna Gora 17, tel. 604 91 26 83 140/20/05/23

NIP 586 15139 04 REGON 364732600
ANEKS: Renowacja historycznych waetrz pawilonu XXVI w Kocborowie
Dotyczy konserwacji zabytkowych wanien lastriko usytuowanych w pomieszczeniu pralni

Aneks dotyczy:
Program Prac Konserwatorskich z dn 27.05.2022. autorstwa dr Ewy Jachnickiej dla
wnetrz pawilonu XXVI, budynku gospodarczego Wojewodzkiego Szpitala dla Nerwowo i
Psychicznie Chorych im. Stanistawa Kryzana usytuowanego przy ul. Skarszewskiej 7 w
Starogardzie Gdanskim, d/ Kocborowo.

Aneks zostal spisany przez autorke programu po ogledzinach pawilonu XXVI, przez insp.
Wojewddzkiego Urzgdu Ochrony Zabytkéw w Gdansku. Ogledziny odbyty si¢ w dniu 18.05.2023, w
zwigzku z toczgcym sie postepowaniem administracyjnym w sprawie pozwolenia na prowadzenie robot
budowlanych i prac konserwatorskich w budynku. W trakcie ogledzin ustalono, migdzy innymi, ze
nalezy zmieni¢ zapis w Programie Prac Konserwatorskich dotyczacy przeniesienia zabytkowych wanien
lastriko z pomieszczenia dawnej pralni na teren przed budynkiem. Wanny miatyby pemi¢ funkcj¢ matej
architektury w otoczeniu parkowym.

Mimo, ze pawilon XX VT to obiekt gospodarczy, jego wyposazenie pralni oraz kuchni, oktadziny
écienne 1 posadzkowe wykonano z ogromnym wyczuciem kolorystycznym i dbato$cig o odpowiednie
tworzywo. Byly to elementy, gltéwnie uzytkowe, a jednak o bogatej oprawie, spdjne kolorystycznie i
materialowo. Dominowata kolorystyka bezowo-czarna, w odmianach jasniejszych lub ciemniejszych:
bezowe i czarne lastriko, kamionka lub metal.

1. Ponizej przykiad oktadziny Sciennej, identycznej materialowo, jak odlew form wanien.
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Po przeprowadzeniu dyskusji, zgodnie ustalono, ze nalezy dazy¢ do zachowania lub
odtworzenia wygladu i estetyki wnegtrz z czasu powstania zabytkowego budynku, zadbaé o
maksymalne wyeksponowanie wszystkich detali oryginalnych, gdyz wszystkie elementy
wskazanych pomieszczen wspotgraty plastycznie 1 kolorystycznie tworzyly harmonijna catos¢.
W zwigzku z powyzszym wanny z lastriko nalezy podda¢ konserwacji, zabezpieczyé
hydrofobowo i przygotowaé do nowej funkcji o charakterze terapeutycznym. W przesztosci,
wanny wykonane z masy lastriko, zaopatrzone w odptywy, stuzyly do prania (namaczania
bielizny), czyli wykorzystywane byty do prac mokrych. W przyszlosci, po odpowiednim
zabezpieczeniu mogg funkcjonowac np. jako zbiorniki z gling lub, czasowo z wodg, mogag by¢
wykorzystywane do zaj¢é plastycznych lub sensorycznych, jako zabawy 1 eksperymenty z woda
(np.: poszukiwanie ztota, czy wodowanie statkow).
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5. Widoczne: kamien kottowy

we wnetrzu wanny, a wysolenia
od detergentéw w dolnych czgsciach Wl
na wspornikach

9.  Proponowane metody i Srodki prowadzenia prac konserwatorskich,
dot. wanien z lastriko

9.7.1. Zmiana funkcji w pomieszczeniu pralni i wykorzystanie wanien do zaj¢¢ terapeutycznych
Wanny, od poczatku istnienia pralni, wykorzystywane byly do prania i namaczania. W zwigzku z
powyzszym, na czgSciach wewnetrznych osadzit sig kamien kotlowy, a w czeSci podpér wysolenia. To
skutek stosowania detergentow.
e Przed planowanym uzytkowaniem wanien dla celéw terapeutycznych nalezy zbadad
podtoze i stabilno$é konstrukeyjng wanien, a takze sprawno$¢ ich odptywow.
e Kamien kotlowy nalezy usungé chemicznie preparatami stosowanymi do konserwacji
klinkieru, cegly, usuwania kamienia kotlowego i wapiennego preparatem M oI
T e e e O PO |
e Do usunigcia zasolenia z czgécl podstawy mozna uzy¢ np. kompreséw odsalajacych. Moze
to by¢ jedynie lignina naktadana na mokro i zdejmowana po wyschnigciu lub oktad z pulpy
celulozowej z mieszanej z czystym zwirem budowlanym i bentonitem - glinks
jonowymienng. Kompresy zaklada si¢ na mokro, na suche powierzchnie i zdejmuje po
wyschnieciu okfadu. Przed jego nalozeniem mozna mechanicznie zdja¢ nadmiar
wykrystalizowanej soli i usuna¢ z pomieszczenia.

sy 27 [}‘.{3
WODZKI UREAG
WOTEN Sy ZABY KO

-4 Gdﬁ\n??k(&” 57 Glahs!

Kocborowo, maj 2023 Y niAL R
1, Dyrekeynd =



STUDIO KONSERWACJI ZABYTKOW EWA JACHNICKA 140/27/05/22
Bojano 84-207, ul. Czarna Géra 17, tel. 604 91 26 83 140/20/05/23

NIP 586 151 39 04 REGON 364732600
ANEKS: Renowacja historycznych wnetrz pawilonu XXVI w Kocborowie
Dotyczy konserwacji zabytkowych wanien lastriko usytuowanych w pomieszezeniu pralni

e W razie koniecznosci wzmocnienia podioza, czy stabilizacji, wypoziomowania wanien
postepowac zgodnie z zaleceniami konstruktora.

e Drobne ubytki wypemi¢ masa lastriko, podobna do otoczenia, o tozsarnych parametrach
technicznych oraz wizualnych. Ubytki wypelni¢ zaprawg cementowg zmieszang z
kruszywem marmurowym, tamanym, modyfikowana spoiwem akrylowym @ap=
PIOWIEIT™) w celu uplastycznienia. Mozna zastosowac gotowg zapraw¢ do odlewow
sztukatorskich St ————————— ;.. PO zWigzaniu zaprawe
nalezy szlifowaé mechanicznie do odpowiedniego ksztaltu.

e Cala wanng nalezy zhydrofobizowac zabezpieczajac przed wnikaniem wody (proces
powtarza¢ w trakcie eksploatacji) mmsspemmjmp—|——— i ———————
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