213,40

132

55

Umocnienie skarpy z bloczkow

skarpowych

Warstwa filtrujgca ze

87,33
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Zbrojenie skarpy z

% (OQdwodnienie liniowe klasy A15

geosiatki

Warstwa uszczelniajgca z

gliny o gr. 30cm

Warstwa filtrujgca zé

zwiru o gr. 10cm

Rura drenarska PCV

@100mm z filtrem z
wtokna szklanego
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Fundament ogrodzenia

30x30x100cm

Uwaga.

-Wszystkie wymiary i rzedne nalezy sprawdzi¢ na budowie.

-Ewentualne rozbieznosci i watpliwosci nalezy wyjasnic¢ z
autorskim biurem projektowym.

-Rozpatrywa¢ z aktualng konstrukcjg i projektami
branzowymi.

-Wymiary podano w cm.

-Rzedne dostosowaé do grubosci wybranego przez
wykonawce materiatu (trawa + mata)

Ogrodzenie panelowe h=1,08m ¥
86,28 mnpm 3
Obrzeze betonowa 8x30cm
‘ N
— Odwodnienie liniowe klasy A15
Lawé betonowa z oporem q

90

0,15 ,18 ,
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PRZEKROJ B-B

SKALA

1:25

BRANZA

ARCHITEKTURA

PRZEBUDOWA BOISKA SPORTOWEGO WRAZ Z INFRASTRUKTURA

OBIEKT: TOWARZYSZACA PRZY HALI SPORTOWEJ W GASAWIE
INWESTOR Gmina Ggsawa,
" | ul. Zninska 8, 88-410 Ggsawa
ADRES . . .
INWESTYCJI: Dziatka nr ewid. 169, 170, 171, obreb Ggsawa, gmina Ggsawa
DATA PODPIS
mgr inz. arch. Adrian Grzegorczyk
PROJEKTANT: | upr. nr 13/KPOKK/2018

w specjalnosci architektonicznej
bez ograniczen

28.09.2023 r.

Biuro Ustug Proje rych i Obstugi tycji DWG]|

Pracownia Projektowa: Plac Wolnosci 21; 88-400 Znin
- tel. 600 500 262, 52 552 46 30, fax. 52 552 45 80
www.dwg.com.pl
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