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CZESC OPISOWA
PROJEKTU ARCHITEKTONICZNO - BUDOWLANEGO

1. Rodzaj i kategoria obiektu budowlanego

Przedmiotem niniejszego opracowania jest projekt architektoniczno-budowlany dla
inwestycji »PRZEBUDOWA BOISKA SPORTOWEGO WRAZ Z
INFRASTRUKTURA TOWARZYSZACA PRZY HALI SPORTOWEJ W GASAWIE”
na dziatkach nr: 169, 170, 171, obreb Ggsawa, gmina Ggsawa.

Obiekty zakwalifikowane do V kategorii obiektu budowlanego.

2. Zamierzony sposoéb uzytkowania oraz program uzytkowy obiektu

Projektowane jest boisko wielofunkcyjne przy istniejgcej hali sportowej na terenie
Zespotu Szkét w Ggsawie, przy ul. Leszka Biatego. Nawierzchnia boiska z trawy
syntetycznej. Projektowane obiekty o charakterze ogélnodostepnym przeznaczone
dla dzieci i mtodziezy szkolnej.

3. Uklad przestrzenny oraz forma architektoniczna obiektu budowlanego

Boisko wielofunkcyjne zawiera boisko do hokeja na trawie, do pitki recznej, do pitki
siatkowe] oraz do koszykowki. Boisko o catkowitych wymiarach 49,38x27,22 m
(wymiary dostosowane do istniejgcego boiska i istniejgcej podbudowy z
asfaltobetonu) zaprojektowano nawierzchnie sportowg z trawy syntetycznej o
wysokosci 18mm zasypanej piaskiem kwarcowym na macie drenazowej o gr. 17mm.
Boisko od strony wschodniej i zachodniej ogrodzone pitkochwytem o wysokosci 6,0m.
Od strony potudniowej ogrodzenie panelowe o wysokosci 1,08m. Od strony
potnocnej ogrodzenie panelowe o wysokosci 3,12m.

Projektowane obiekty nawigzuje formg architektoniczng do zabudowy sgsiadujacej,
nie wprowadza zaktocen fadu przestrzennego i dysharmonii w miejscowym
krajobrazie kulturowym i przyrodniczym.

Trawa syntetyczna zgodna z normg PN-EN 15330.

Kolorystyka projektowanych obiektow:
- boisko wielofunkcyjne —
- nawierzchnia z trawy syntetycznej — kolor zielony;
- linie rozgraniczajgce:
- biaty RAL 9010 - boisko do hokeja na trawie;
- z0tty RAL 1026 — boisko do pitki recznej;
- czarny RAL 9005 — boisko do siatkowki;
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- Siatka i stupy pitkochwytow — kolor zielona
- nawierzchnia z kostki brukowej, obrzeza betonowe — kolor szary;
- ogrodzenie panelowe — kolor zielony

Uwaga!
Ostateczng kolorystyke nalezy uzgodni¢ z inwestorem przed zamowieniem
materiatéw i wbudowaniem w obiekt.

4. Charakterystyczne parametry obiektu budowlanego

Zestawienie powierzchni oraz charakterystyczne dane liczbowe (wg PN-ISO
9836:1997):
Boisko wielofunkcyjne:

e Wymiary boiska - pole gry i wybiegi 27,22 m x 49,38 m
e Powierzchnia 1 344,12 m?
e Wymiary catkowite boiska 28,87 m x 50,24 m

e Pitkochwyty o wysokosci 6,0 m

o Oswietlenie po 4 szt. naswietlaczy na kazdym z 8 szt. stupéw oswietleniowych o
wys. 12 m

e Utwardzenie z kostki betonowej o gr. 6 188,68 m?

e Utwardzenie z kostki betonowej o gr. 8 374,70 m?

5. Opinia geotechniczna

Boisko wielofunkcyjne zostanie wykonane na istniejgcej podbudowie, tj. ptycie z
asfaltobetonu. Nie ma koniecznosci wykonywania badan gruntu dla
posadowienia projektowanego obiektu budowlanego.

Stosownie do rozporzgdzenia Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki
Morskiej z dnia 25 kwietnia 2012r. w sprawie ustalania geotechnicznych
warunkéw posadowienia obiektow budowlanych (Dz. U z 2012r., nr O, poz. 463)
warunki gruntowe w podtozu nalezy zaliczy¢ do prostych.

Dla obiektow objetych opracowaniem ustala si¢ | kategorie geotechniczna.
6. Liczba lokali mieszkalnych i uzytkowych

- liczba lokali mieszkalnych Nie dotyczy
- liczba lokali uzytkowych Nie dotyczy

7. Liczba lokali mieszkalnych dostepnych dla oséb niepetnosprawnych

Nalezy wykaza¢ dla budynkow mieszkalnych wielorodzinnych, nie dotyczy
przedmiotowej inwestycji.
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8. Zapewnienie warunkéw do korzystania z obiektu uzytecznosci publicznej i
mieszkaniowego budownictwa wielorodzinnego przez osoby
niepetnosprawne, w tym osoby starsze

Projektowane obiekty sportowe sg dostepne dla oséb niepetnosprawnych, w tym
0sOb starszych.

9. Parametry techniczne obiektu budowlanego charakteryzujgce wptyw
obiektu budowlanego na srodowisko i jego wykorzystanie oraz na zdrowie
ludzi i obiekty sgsiednie

a) Zapotrzebowanie na wode do celow socjalno — bytowych — brak, nie dotyczy.
Scieki — brak, nie dotyczy. Wody opadowe odprowadzane powierzchniowo na
teren wiasnej dziatki oraz do kanalizacji deszczowe.

b) Dla obiektdow objetych opracowaniem nie przewiduje sie emisji zanieczyszczen
gazowych (zapachéw i pytdw) i zanieczyszczen ptynnych.

c) Podczas uzytkowania obiektow nie bedg produkowane odpady komunalne.
Podczas eksploatacji nie bedg powstawaty odpady uznawane za szkodliwe.

d) Dla obiektow objetych opracowaniem nie przewiduje sie emisji hatasu,
zanieczyszczen gazowych oraz emisji drgan. Podczas uzytkowania obiektéw nie
bedzie  emitowane  szkodliwe  promieniowanie  jonizujgce i  pola
elektromagnetyczne.

e) Charakter, program uzytkowy i wielko$¢ obiektéw oraz sposob ich posadowienia
— nie wplywa negatywnie na istniejgcy drzewostan, powierzchnie ziemi, glebe
oraz wody powierzchniowe i podziemne.

10.Analiza technicznych, srodowiskowych i ekonomicznych mozliwosci
realizacji wysoce wydajnych systemoéw alternatywnych zaopatrzenie w
energie i ciepto

Nalezy wykazac¢ dla budynkdéw, nie dotyczy przedmiotowej inwestycji.

11.Analiza technicznych i ekonomicznych mozliwosci wykorzystania urzadzen,
ktére  automatycznie reguluja temperature w  poszczegéinych
pomieszczeniach lub w wyznaczonej strefie ogrzewanej

Nalezy wykazac¢ dla budynkdw, nie dotyczy przedmiotowej inwestyciji.

12.Wyposazenie budowlano - instalacyjne zapewniajace uzytkowanie obiektu
budowlanego zgodnie z przeznaczeniem

Dla boiska wielofunkcyjnego zaprojektowano odwodnienie obwodowe oraz
powierzchniowe poprzez zastosowanie mat drenazowych utozonych na
szczelnym podiozu z asfaltobetonu. Projektowang instalacje kanalizacii
deszczowej nalezy wpigC do istniejgcej instalacji deszczowej znajdujgcej sie na
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dziatce. Zaprojektowano takze zewnetrzng instalacje elektryczng w tym
oSwietlenie boiska wielofunkcyjnego oraz instalacje monitoringu potgczong z
istniejgcy instalacjg w budynku hali sportowe;j.

13.Warunki ochrony przeciwpozarowej

Ukfad drég kotowych jest dogodny dla dojazdu wozéw strazy pozarnej w obrebie
usytuowanych obiektow.

Projektowane obiekty nie stanowig strefy pozarowej zgodnie z paragrafem 226
Rozporzgdzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie
warunkow technicznych, jakim powinny odpowiadac¢ budynki i ich usytuowanie
Zgodnie z rozporzgdzeniem Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia
24 lipca 2009 r. w sprawie przeciwpozarowego zaopatrzenia w wode oraz drog
pozarowych (Dz.U.Nr 124 poz.1030) dla projektowanych obiektéw nie ma
obowigzku doprowadzenia drogi pozarowej ani zapewnienia przeciwpozarowego
zaopatrzenia w wode do zewnetrznego gaszenia pozaru.

14.Elementy projektowane

Boisko sportowe z nawierzchnig z trawy syntetycznej

Boisko wielofunkcyjne zawiera boisko do hokeja na trawie, pitki recznej, do pitki
siatkowej oraz do koszykowki. Boisko o catkowitych wymiarach 28,87 x 50,24 m
zaprojektowano o nawierzchni sportowej z trawy syntetycznej z obramowaniem z
kostki brukowe;.

Wymiary catkowite boiska: 50,24 m x 28,87 m
Powierzchnia catkowita: 1 450,43 m?
Powierzchnia z kostki brukoweyj: 188,68 m?
Powierzchnia o nawierzchni syntetycznej: 1 344,12 m?
Wymiary areny boiska o nawierzchni syntetyczney: 27,22 m x 49,38 m

Rodzaje boisk do dyscyplin sportowych:

- boisko do pitki recznej 20,00 x 40,00 m
- boisko do siatkéwki 9,00 x 18,00 m

- boisko do hokeja na trawie 27,22 x 49,38 m
- boiska do koszykowki 4 szt. treningowe

Zestawienie elementow wyposazenia:
- bramki do pitki recznej 2,0 x 3,0m, 2 szt.
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- stojak, tablica, kosz, siatka

4 szt.
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- stupki z siatkg do siatkowki 1 kpl.

- bramki do hokeja na trawie
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Trawa syntetyczna:

- przeznaczenie: boiska wielofunkcyjne,

- charakterystyka widkna: wtdkno proste, odporne na UV, 100% polipropylen
- rodzaj wtdkna: fibrylowane,

- Dtex: min. 5500, (+/- 10%)

- grubos¢ witdkna: min. 120 mikrondw, (+/- 10%)

- przepuszczalnosc¢: min. 60l/minute/m2,

- wysokos¢ widkna min. 18mm, (+/- 10%)
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-waga catkowita: min. 2200g/m2, (+/- 10%)
-metoda produkcji: tufing (tkanie),

-ilo$¢ peczkoéw na 1m2: min. 36000, (+/- 10%)
-ilos¢ witdkien na 1m2: min. 72000, (+/- 10%)
-kolor widkna: zielony,

-rodzaj wypetnienia: piasek kwarcowy (0,2-0,8mm),
-ilos¢ wypetnienia: min. 19kg/m2, (+/- 10%).

Mata drenazowa:

- przeznaczenie: boiska wielofunkcyjne,

- grubos¢ maty: 17mm (+/- 10%)

- waga catkowita: 3850g/m2, (+/- 10%)

- no$nosc dla obcigzenia statycznego: 120kg/m2 (+/- 10%)
- informacje sanitarne: odporna na grzyby, bakterie i plesnie
- pojemnos¢ wodna: min. 10l/m2 (+/- 10%)

Uwaga!
Dopuszcza sie zastosowanie trawy syntetycznej oraz podktadu z maty
drenazowej o lepszych parametrach niz wyzej wymienione.

Pitkochwyty boiska:

- dlugosc¢: 28,98 m + 26,58 m = 55,56 m

- wysokos¢: 6,0m

- rozstaw stupdw — zgodnie z wytycznymi producenta 2,5—- 3,5 m

- siatka 0 oczkach 4,5 x 4,5 cm o grubosci splotu 5mm w kolorze zielonym

- stupy stalowe RK80x80x4mm, ocynkowane i malowane proszkowo w kolorze
zielonym,

Oswietlenie boiska:

- 8 szt. stupow oswietleniowych h=12 m,

- 8 szt. belka oswietleniowa o dt. 2,0 m, po 1 szt. na stup,

- 32 szt. naswietlaczy LED, po 4 szt. na stup,

- naswietlacze LED 300W, min. 30000 Im, oprawa szczelna IP65, naturalna
barwa Swiatta, 4000K,

- maszt oswietleniowy MS12/4/F250, wneka rewizyjna, montaz na fundamencie
prefabrykowanym B-200.

Wymiana opraw os$wietleniowych na istniejgcych stupach
Oprawa oswietleniowa typu kula, LED, szkto mleczne, IP65 — 3szt.
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Wiaty stadionowe dla zawodnikéw
Wiaty stadionowe dla zawodnikéw — 2 szt.

<€ RomFSport

Stanowisko sedziowskie

Stanowisko dla sedziow — wiata stadionowa — 1 szt.
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Istniejgce trybuny do remontu

Istniejgce trybuny o konstrukcji stalowej do remontu. . Elementy stalowe nalezy
oczysci¢ do stopnia Sa 2 '2. Elementy stalowe nalezy pomalowaé farbg
podktadowg i farbg nawierzchniowg do metalu, matowg w kolorze zielonym.

Wymiana siedzisk na nowe. Siedzisko (krzesetko) stadionowe. Wytrzymatosc
zgodnie z PN-EN 12727, poziom 4. Siedziska wyposazone w otwor
umozliwiajgcy odptyw wody. Siedziska w kolorze zielonym.

Wymiary siedziska: 44x32x40cm.
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Furtka i brama w ogrodzeniu panelowym
Zgodnie z czescig graficzng opracowania.

Smietniki do segregacji odpadéw
Smietniki do segregacji odpadéw — 4szt.

Studnia rewizyjna kanalizacji deszczowej fi 600mm
Studnia rewizyjna kanalizacji deszczowej z PCV o srednicy 600mm — 3szt.

Budowa studzienki & Wiaz zeliwny
PRO 630 =

Pierscieri betonowy

Rura teleskopowa PVC-U

Manszeta

Rura trzonowa
zPP-B SN 8 lub SN 4

Uszczelka

Podstawa PP-B
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Studnia rewizyjna kanalizacji deszczowej fi 425mm
Studnia rewizyjna kanalizacji deszczowej z PCV o srednicy 425mm — 1szt.

Budowa studzienki DN 425

Wiaz zeliwny

Rura teleskopowa
z PVC-U

Uszczelka teleskopowa
do rury SN 4 lub SN 2

(zaktadana wewnatrz rury)

Rura trzonowa PP-B
DN/ID 425 jednowarstwowa
SN 4 lub SN 2

Uszczelka EPDM

do rury trzonowej 425
(zaktadana na zewnatrz rury)

Podstawa PP-B

Tablica z requlaminem boiska
Zgodnie z czescig graficzng opracowania.

Umocnienie skarpy
Umocnienie skarpy wykonane z pustakéw skarpowych.

30cm

25 cm\\ 40 cm

produkcja / fabryka Ploty
ilos¢ elementu na palecie [szt.] 48
waga palety [t] 1,30

15 em
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Wysokosé do 90 em Wysokoéé powyzej 90 em
warstwa filtrujaca
' materiat
B uszczelniajacy

warstwa filtrujgca
pustak skarpowy [~ J

—

‘ zbrojenie z geosiatki
pustak skarpowy
warstwa
wyréwnujacal
grunt rodzimy

warstwa drenaz

wyréwn.ujq -~ drenaz

grunt rodzimy

Wymogi materiatlowe

Materialty zastosowane do wykonania obiektow powinny posiada¢ oceny
higieniczne PZH oraz aprobaty techniczne i Swiadectwa dopuszczenia do
stosowania w budownictwie wydane przez ITB.

15.Uwagi
— wszystkie roboty budowlane i instalacyjne wykona¢ pod Scistym nadzorem
technicznym, zgodnie z Polskimi Normami i obowigzujgcymi przepisami

budowlanymi oraz zgodnie ze sztukg budowlang,

— budowe realizowa¢ zgodnie z projektem, wszelkie istotne zmiany bez zgody
projektanta mogg spowodowac wstrzymanie prac na budowie,

— wszystkie materiaty konstrukcyjne oraz wykonczeniowe muszg posiadacé
dopuszczenia do stosowania w budownictwie oraz aprobaty techniczne,

— wszystkie roboty budowlano-montazowe, a takze odbiér robdt nalezy wykonac
zgodnie z ,Warunkami Technicznymi Wykonania i Odbioru Robét Budowlano-
Montazowych” oraz pod nadzorem oséb do tego uprawnionych,

— przed przystgpieniem do robdt nalezy zapoznaé sie ze stanem elementow
wczesniej wykonanych oraz porowna¢ wyniki pomiaréw z wymiarami
projektowanymi,

— nos$nos¢ poprzednio wykonywanych elementdw powinna osiggngé wartosé
odpowiednig dla przeniesienia obcigzeh montazowych,

— roboty budowlane nalezy prowadzi¢ tak aby zapewniona byta statecznos$é
konstrukcji i jej elementéw w kazdej fazie montazu bez wzgledu na istniejgce
warunki atmosferyczne m.in. za pomocg stezen statych i montazowych,

— ze wzgledu na wrazliwos¢ gruntow na zamakanie i przemarzanie nalezy w
trakcie prowadzenia robét ziemnych i fundamentowych zachowac szczegdlng
ostroznos¢ i starannosg,

— wszelkie odstepstwa od projektu nalezy konsultowaé z projektantem.

Niniejszy projekt chroniony jest zgodnie z ustawg o prawie autorskim i prawach pokrewnych z dnia 04-02-1994 r.
Wprowadzanie zmian do niniejszego projektu bez wiedzy i zgody autora projektu jest zabronione.



