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CZESC OPISOWA
PROJEKTU ZAGOSPODAROWANIA TERENU

1. Przedmiot zamierzenia budowlanego

Przedmiotem niniejszego opracowania jest projekt zagospodarowania terenu dla
inwestycji ,PRZEBUDOWA BOISKA SPORTOWEGO WRAZ Z
INFRASTRUKTURA TOWARZYSZACA PRzZY HALI SPORTOWEJ W
GASAWIE” na dziatkach nr 169, 170, 171, obreb Ggsawa, gmina Ggsawa.

2. Istniejgcy stan zagospodarowania terenu

Obiekt objety opracowaniem znajduje sie na terenie Zespotu Szkét Publicznych w
Gagsawie. Dziatka objeta opracowaniem jest obecnie zabudowana budynkami
szkolnymi. Teren jest czesciowo utwardzony. Na terenie dziatki znajduje sie takze
boisko sportowe. Na pozostatym obszarze znajduje sie teren zielony.

3. Projektowane zagospodarowanie terenu

Projektuje sie nastepujgce elementy zagospodarowania terenu:
- boisko sportowe z trawy syntetycznej,
- osSwietlenie terenu,
- wymiana kloszy i opraw w istniejgcych lampach,
- rozdzielnia elektryczna,
- rozdzielnia elektryczna — oswietlenie boiska,
- wiaty stadionowe dla zawodnikow — 2szt,
- stanowisko sedziowskie,
- zestawy do koszykowki — 4szt,
- istniejgce trybuny do remontu,
- furtka — 2szt,
- brama,
- Smietniki do segregacji odpaddéw — 4szt,
- istniejgca studnia kan. deszczowej do przebudowy fil200mm,
- studnia rewizyjna kanalizacji deszczowej fi 600mm PCV — 3szt,
- studnia rewizyjna kanalizacji deszczowej fi 425mm PCV — 1szt,
- istniejgce studnie kanalizacji deszczowej do regulacji — 4szt,
- tablica z regulaminem boiska,
- bramki do pitki recznej — 2szt,
- bramki do hokeja na trawie — 2szt,
- kamery monitoringu na stupach oswietleniowych — 6szt,
- ogrodzenie panelowe h=312cm,
- ogrodzenie panelowe h=108cm,
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pitkochwyty h=600cm,

umocnienie skarpy z bloczkow skarpowych,
droga wewnetrzna z kostki betonowej o gr. 8cm,
chodniki z kostki betonowej o gr. 6cm,

tereny zielone.

a) Urzadzenia budowlane zwigzane z obiektami budowlanymi

Projektowana instalacja kanalizacji deszczowej (zgodnie z projektem technicznym)
wpieta do istniejgcej instalacji kanalizacji deszczowej.

Projektowana zewnetrzna instalacja elektryczna (zgodnie z projektem
technicznym) zasilana z istniejgcego przytgcza elektroenergetycznego.

b) Sposdb odprowadzenia lub oczyszczania sciekéw
Nie dotyczy.

c) Uktad komunikacyjny

Projektuj sie nowe utwardzenia oraz uzupetnienia istniejgcych utwardzen w
miejsca po robotach budowlanych oraz w miejscach zapadniecia sie kostki.

Utwardzenie terenu (droga wewnetrzna) wykona¢ z kostki betonowej o gr. 8 cm.
Kostke uktada¢ na podbudowie z kruszywa tamanego. Kolorystyke kostki — kolor
szary. Warstwy utwardzenia terenu — przekrdj przez nawierzchnie:

- warstwa Scieralna z kostki betonowej gr. 8 cm

- podsypka piaskowo — cementowa 1:4 gr. 2 cm

- podbudowa zasadnicza z kruszywa famanego 0/31,5mm gr. 20cm

- podbudowa z piasku zageszczanego mechanicznie do Is=min.1,00 gr. 30cm

Utwardzenie terenu (chodniki) wykona¢ z kostki betonowej o gr. 6 cm. Kostke
uktada¢ na podbudowie z kruszywa tamanego. Kolorystyke kostki — kolor szary.
Warstwy utwardzenia terenu — przekréj przez nawierzchnie:

- warstwa Scieralna z kostki betonowej gr. 6 cm

- podsypka piaskowo — cementowa 1:4 gr. 2 cm

- podbudowa zasadnicza z kruszywa famanego 0/31,5mm gr. 20cm

- podbudowa z piasku zageszczanego mechanicznie do Is=min.1,00 gr. 30cm

d) Sposob dostepu do drogi publicznej

Obstuga komunikacyjna terenu z publicznej drogi powiatowej dziatka nr ewid. 279
- bez zmian.
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e) Parametry techniczne sieci i urzadzen uzbrojenia terenu

Sie¢ kanalizacyjna deszczowa kD200 w dz. nr ewid. 169, 170, 171 potagczona z
rowem melioracyjnym.

Sie¢ elektroenergetyczna niskiego napiecia - istniejgce przytgcze do budynku
szkoty.

Istniejgce przytacze kanalizacji sanitarne;.

Istniejgce przytgcze wodociggowe.

f) Uksztaltowanie terenu i uktad zieleni

Teren inwestycji pochylony od frontu od dziatki w kierunku pétnocnym. Projektuje
sie poszerzenie drogi wewnetrznej oraz odtworzenie zieleni niskiej po wykonaniu
robot budowlanych.

4. Zestawienie powierzchni

Powierzchnia terenu inwestyciji: 6534,85 m? = 100,0 %
a) Powierzchnia zabudowy projektowana i istniejgca:
- pow. zabudowy istniejgca 121950 m?= 18,66 %
- pow. zabudowy boiska 1344,12m?= 20,57 %

b) Powierzchnia drég, parkingéw, placéw i chodnikéw:

- pow. placow utwardzonych — istniejgce 1 675,70 m?= 25,64 %
- pow. placow utwardzonych — droga wew. 374,70 m?*=5,73 %
- pow. placow utwardzonych — chodniki 188,68 m?=2,89 %

c) Powierzchnia biologicznie czynna:
- powierzchnia biologicznie czynna istniejgca 1 562,50 m?= 23,91 %
- powierzchnia biologicznie czynna proj. 169,65 m?= 2,60 %

5. Informacje i dane
a) O rodzaju ograniczen i zakazéw w zabudowie i zagospodarowaniu terenu
wynikajgce z aktéw prawa miejscowego lub decyzji o warunkach zabudowy:

¢ Projektowana inwestycja nie wymaga uzyskania decyzji o warunkach zabudowy
lub decyzji o lokalizacji inwestycji celu publicznego.

b) O ochronie konserwatorskiej

Teren inwestycji nie znajduje sie w strefie ochrony konserwatorskie;j.
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c) Okreslajace wplyw eksploatacji gérniczej na teren

Teren inwestycji nie znajduje sie na terenie eksploatacji gérniczych w rozumieniu
ustawy z dnia 9 czerwca 2011 r. Prawo geologiczne i gornicze (Dz. U. z 2017 r.,
poz. 2126 ze zm.) i tym samym obszar ten nie jest narazony na szkodliwe wptywy
robét gorniczych.

d) O charakterze, cechach istniejacych i przewidywanych zagrozen dla
srodowiska oraz higieny i zdrowia uzytkownikéw projektowanych obiektow
budowlanych i ich otoczenia

Planowana inwestycja zostata zaprojektowana w sposob okreslony w przepisach
techniczno — budowlanych oraz zgodnie z zasadami wiedzy technicznej,
zapewniajgc spetnienie wymagan dotyczgcych bezpieczenstwa pozarowego,
bezpieczenstwa konstrukcji, bezpieczenstwa uzytkowania, odpowiednich
warunkow higienicznych i zdrowotnych oraz ochrony srodowiska, ochrony przed
hatasem i drganiami, oszczednosci energii.

Planowana inwestycja nie zalicza sie do przedsiewzie¢ moggcych znaczgco
oddziatywa¢ na Srodowisko, bowiem nie jest ujeta w Rozporzadzeniu Rady
Ministrow z dnia 09.11.2010 r. w sprawie przedsiewzie¢ moggcych znaczgco
oddziatywac¢ na srodowisko (Dz.U. z 2019 r., poz. 1839), w zwigzku, z czym nie
wymaga przeprowadzenia postepowania w sprawie oceny oddziatywania na
Srodowisko.

Planowana inwestycja nie ogranicza dotychczasowe] funkcji zagospodarowania
terenu wystepujgcych na dziatkach sgsiednich.

Projektowana inwestycja nie bedzie miata ujemnego wptywu na srodowisko.
Projektowana inwestycja nie narusza interesu oséb trzecich w rozumieniu
przepisow prawa budowlanego.

Projektowana inwestycja nie bedzie powodowata zalewania lub podsigkania
nieruchomosci sgsiednich. Rozprowadzenie wéd opadowych na teren dziatki nie
spowoduje zakitdcen stosunkéw wodnych na gruntach przylegtych.

Projektowana inwestycja nie pozbawia nieruchomosci sgsiednich dostepu do drogi
publicznej. Dla zatozonego programu uzytkowego, nie wystepuje zwigzana z
eksploatacjg budynku emisja hatasu, wibracji i promieniowania w tym jonizujgcego
jak réwniez nie powstaje pole elektromagnetyczne czy inne zaktécenia. Charakter,
program uzytkowy i wielkos¢ budynku oraz sposéb jego posadowienia — nie
wptywa negatywnie na istniejgcy drzewostan, powierzchnie ziemi, glebe oraz
wody powierzchniowe i podziemne.
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6. Dane dotyczace warunkéw ochrony przeciwpozarowej

Ukfad drég kotowych jest dogodny dla dojazdu wozéw strazy pozarnej w obrebie
usytuowanych obiektéw. Zapewniono przeciwpozarowe zaopatrzenie w wode
zgodnie z wymaganiami aktualnie obowigzujgcych przepiséw z istniejgcej sieci
wodociggowej i hydrantow zewnetrznych na terenie publicznym.

Zgodnie z rozporzgdzeniem Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia
24 lipca 2009 r. w sprawie przeciwpozarowego zaopatrzenia w wode oraz drég
pozarowych (Dz.U.Nr 124 poz.1030) dla danych obiektéw budowlanych nie ma
obowigzku doprowadzenia drogi pozarowej oraz zaopatrzenia w wode.

7. Dodatkowe dane wynikajgce ze specyfiki, charakteru i stopnia
skomplikowania obiektu budowlanego lub robét budowlanych

Projektowane obiekty budowlane to obiekty sportowe - boisko sportowe
wielofunkcyjne z nawierzchnig z trawy syntetycznej. Roboty budowlane do
gtebokosci 1,5 m. Drogi wewnetrzne oraz chodniki z kostki betonowej. Zieleh
niska, trawniki.

8. Informacje o obszarze oddziatywania inwestycji

Na podstawie art. 20 ust. 1 punkt 1c) Prawa budowlanego oraz na podstawie
przepisow odrebnych okreslono obszar oddziatywania obiektow:

Element
, Podstawa formalno , . .
zagospodarowania Obszar oddziatywania Uwagi
terenu - prawna

Obiekt usytuowany z
zachowaniem wymaganych
sprawie warunkow odlegtosci oraz innych warunkow - -

, brak oddziatywania na dziatki
) technicznych . .
Boisko sportowe sgsiednie.

Art. 43 ustawy z
dnia 21.03.1985r. o
drogach
publicznych

§12, §13, §40; §60,
§271-273 R.M.I. w

Obiekt usytuowany 8,0 m od linii
rozgraniczajgcej droge - brak -
oddziatywania na dziatki sgsiednie.

Uwzgledniajac indywidualne cechy obiektu, jego przeznaczenie i sposodb
zagospodarowania terenu obszar oddzialywania inwestycji bedzie w granicy
dziatek nr. ew.: 169, 170, 171.
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