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Uwaga.

-Wszystkie wymiary nalezy sprawdzi¢ na budowie.
-Ewentualne rozbieznosci i watpliwosci nalezy wyjasni¢ z
autorskim biurem projektowym.

-Rozpatrywa¢ z aktualng architektura i projektami
branzowymi.

-Wymiary podano w cm.

Kamera monitoringu

SKALA
RZUT BOISKA | TERENU PRZYLEGLEGO 1:100
BRANZA
- INSTALACJA MONITORINGU A CTRYKA
OBIEKT: PRZEBUDOWA BOISKA SPORTOWEGO WRAZ Z INFRASTRUKTURA
' TOWARZYSZACA PRZY HALI SPORTOWEJ W GASAWIE
INWESTOR Gmina Ggsawa,
" | ul. Zninska 8, 88-410 Ggsawa
ADRES . . .
INWESTYCJI: Dziatka nr ewid. 169, 170, 171, obreb Ggsawa, gmina Ggsawa
DATA PODPIS
mgr inz. Marek Pote¢
PROJEKTANT: upr. nr WRR-I-7131-5/02

w specjalnosci instalacyjnej
bez ograniczen

28.09.2023r.
Biuro Usfug Proje ych i Obstugi ycji DWG| NR RYSUNKU
Pracownia Projektowa: Plac Wolnosci 21; 88-400 Znin 2
- tel. 600 500 262, 52 552 46 30, fax. 52 552 45 80

www.dwg.com.pl




