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CZESC OPISOWA - PROJEKT TECHNICZNY

1. Rozwigzania konstrukcyjne projektu budowlanego
Zatozenia przyjete do obliczen konstrukcyjnych
Projekt konstrukcji wykonano w oparciu o nastepujgce normy:

o PN-EN 1990 Eurokod: Podstawy projektowania konstrukcji

o PN-EN 1991 Eurokod 1: Oddziatywania na konstrukcje,

o PN-EN 1992 Eurokod 2: Projektowanie konstrukcji z betonu,

o PN-EN 1993 Eurokod 3: Projektowanie konstrukcji stalowych,

o PN-EN 1994 Eurokod 4: Projektowanie konstrukcji zespolonych
stalowo-betonowych,

o PN-EN 1996 Eurokod 6: Projektowanie konstrukcji murowych,
o PN-EN 1997 Eurokod 7: Projektowanie geotechniczne,

o PN-EN 1999 Eurokod 9: Projektowanie konstrukcji aluminiowych.
Przyjeto zatozenia:

o Lokalizacja w | strefie wiatrowej i w |l strefie Sniegowe;j

o | kategoria geotechniczna

o Gtebokos¢ przemarzania gruntu hz = 0,8 m.

Pomiary geodezyjne przemieszczen i odksztatcen konstrukgii
Nie dotyczy budynku objetego opracowaniem.

Ekspertyza techniczna
Ekspertyza techniczna istniejgcego boiska wielofunkcyjnego zlokalizowanego na
dziatkach nr: 169, 170i 171, obreb Ggsawa, gmina Ggsawa.

Podstawa opracowania:
— Zlecenie Inwestora;
— Inwentaryzacja budowlana;
— Ogledziny i pomiary w terenie;
— Mapa do celoéw projektowych;
— Przepisy i normy.

Opis ogdiny
Istniejgce boisko wielofunkcyjne o nawierzchni z trawy syntetycznej. Boisko
wykonane na szczelnej ptycie z asfaltobetonu, podbudowa z kruszywa tamanego.

Opis konstrukcji obiektu

Nawierzchnia

Nawierzchnia boiska z trawy syntetycznej. Nawierzchnia w znacznym stopniu
zdegradowana i uszkodzona. Nie nadaje sie do dalszego uzytkowania.

Niniejszy projekt chroniony jest zgodnie z ustawg o prawie autorskim i prawach pokrewnych z dnia 04-02-1994 r.
Wprowadzanie zmian do niniejszego projektu bez wiedzy i zgody autora projektu jest zabronione.
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Stan techniczny nawierzchni — zty, nawierzchnia do rozbidrki.

Podbudowa — warstwa zasadnicza
Nawierzchnia utozona na warstwie nosnej z asfaltobetonu. Podbudowa w dobrym
stanie technicznym.

Stan techniczny podbudowy z asfaltobetonu — dobry.

Podbudowa - warstwa wstepna
Podbudowa wstepna z kruszywa famanego w dobrym stanie technicznym.

Stan techniczny podbudowy z kruszywa tamanego — dobry.

Whioski i zalecenia

Nawierzchnie boiska nalezy usung¢ ze wzgledu na zty stan techniczny. Podbudowa
jest w dobrym stanie technicznym. Przed wykonaniem montazu nowej nawierzchni
podbudowe z asfaltobetonu nalezy poddac czyszczeniu i renowac;ji.

Mozna przeprowadzi¢ planowang inwestycje. W trakcie prac przy obiektach nalezy
zachowa¢ szczegolng ostrozno$é, prace prowadzi¢é pod nadzorem o0séb
posiadajgcych odpowiednie uprawnienia budowlane oraz inspektora BHP.

Ocenia sie ze istnieje techniczna mozliwos¢é wykonania projektowanych robét, prace
nalezy prowadzi¢ bez naruszenia statecznosci istniejgcych elementow
konstrukcyjnych obiektow oraz nalezy przestrzega¢ przepisow BHP. Prace nalezy
wykona¢ zgodnie z projektem budowlanym oraz obowigzujgcymi przepisami
techniczno — budowlanymi.

2. Geotechniczne warunki posadowienia obiektu budowlanego

Do posadowienia boiska wielofunkcyjnego zostanie wykorzystana istniejgca ptyta z
asfaltobetonu na podbudowie z kruszywa tamanego. Dla przedmiotowe] inwestyciji
nie ma koniecznosci wykonywania badan podtoza gruntowego.

Projekt geotechniczny
Nie dotyczy obiektoéw objetych opracowaniem.

Sposéb zabezpieczenia konstrukcji przed wptywem eksploatacii gérniczej

Dziatka nie znajduje sie na terenie eksploatacji gérniczych w rozumieniu ustawy z
dnia 9 czerwca 2011 r. Prawo geologiczne i gornicze (Dz. U. z 2017 r., poz. 2126 ze
zm.) i tym samym obszar ten nie jest narazony na szkodliwe wptywy robét gérniczych.

3. Dokumentacja geologiczno - inzynierska

Dla przedmiotowej inwestycji nie ma koniecznosci sporzgdzenia dokumentacii
geologiczno — inzynierskie;j.

Niniejszy projekt chroniony jest zgodnie z ustawg o prawie autorskim i prawach pokrewnych z dnia 04-02-1994 r.
Wprowadzanie zmian do niniejszego projektu bez wiedzy i zgody autora projektu jest zabronione.
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4. Rozwigzania konstrukcyjno — materialowe wewnetrznych i zewnetrznych
przegréd budowlanych

Boisko sportowe z nawierzchnig z trawy syntetycznej

Boisko wielofunkcyjne zawiera boisko do hokeja na trawie, pitki recznej, do pitki
siatkowej oraz do koszykowki. Boisko o catkowitych wymiarach 28,87 x 50,24 m
zaprojektowano o nawierzchni sportowej z trawy syntetycznej z obramowaniem z
kostki brukowe.

Wymiary catkowite boiska: 50,24 m x 28,87 m
Powierzchnia catkowita: 1 450,43 m?
Powierzchnia z kostki brukowej: 188,68 m?
Powierzchnia o nawierzchni syntetycznej: 1 344,12 m?
Wymiary areny boiska o nawierzchni syntetycznej: 27,22 m x 49,38 m

Rodzaje boisk do dyscyplin sportowych:

- boisko do pitki recznej 20,00 x 40,00 m

- boisko do siatkowki 9,00 x 18,00 m
- boisko do hokeja na trawie 27,22 x 49,38 m
- boiska do koszykowki 4 szt. treningowe

Zestawienie elementéw wyposazenia:
- bramki do pitki recznej 2,0 x 3,0m, 2 szt.

Niniejszy projekt chroniony jest zgodnie z ustawg o prawie autorskim i prawach pokrewnych z dnia 04-02-1994 r.
Wprowadzanie zmian do niniejszego projektu bez wiedzy i zgody autora projektu jest zabronione.
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- stojak, tablica, kosz, siatka

4 szt.

| s

e =

- stupki z“siétkél

=S SN

do siatkéwki

3R

- bramki do hokeja na trawie

2,14 x 3,66m, 2 szt.

Niniejszy projekt chroniony jest zgodnie z ustawg o prawie autorskim i prawach pokrewnych z dnia 04-02-1994 r.
Wprowadzanie zmian do niniejszego projektu bez wiedzy i zgody autora projektu jest zabronione.
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Trawa syntetyczna:
- przeznaczenie: boiska wielofunkcyjne,
- charakterystyka widkna: wiékno proste, odporne na UV, 100% polipropylen
- rodzaj widkna: fibrylowane,
- Dtex: min. 5500, (+/- 10%)
- grubos$¢ witdkna: min. 120 mikronow, (+/- 10%)
- przepuszczalnos$¢: min. 60l/minute/m2,
- wysokos$¢ widkna min. 18mm, (+/- 10%)
-waga catkowita: min. 2200g/m2, (+/- 10%)
-metoda produkcji: tufing (tkanie),
-ilo$¢ peczkdéw na 1m2: min. 36000, (+/- 10%)
-ilo$¢ wtdkien na 1m2: min. 72000, (+/- 10%)
-kolor wtékna: zielony,
-rodzaj wypetnienia: piasek kwarcowy (0,2-0,8mm),
-ilo§¢ wypetnienia: min. 19kg/m2, (+/- 10%).

Mata drenazowa:
- przeznaczenie: boiska wielofunkcyjne,
- grubos$¢é maty: 17mm (+/- 10%)
- waga catkowita: 3850g/m2, (+/- 10%)
- no$nosc¢ dla obcigzenia statycznego: 120kg/m2 (+/- 10%)
- informacje sanitarne: odporna na grzyby, bakterie i plesnie
- pojemnos¢ wodna: min. 10I/m2 (+/- 10%)

Niniejszy projekt chroniony jest zgodnie z ustawg o prawie autorskim i prawach pokrewnych z dnia 04-02-1994 r.
Wprowadzanie zmian do niniejszego projektu bez wiedzy i zgody autora projektu jest zabronione.
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Uwagal!
Dopuszcza sie zastosowanie trawy syntetycznej o lepszych parametrach niz
wyzej wymienione.

Pitkochwyty boiska:

- dlugos¢ : 28,98 m + 26,58 m = 55,56 m

- WysOKoS$¢: 6,0 m

- rozstaw stupdw — zgodnie z wytycznymi producenta 2,5— 3,5 m

- siatka 0 oczkach 4,5 x 4,5 cm o grubosci splotu 5mm w kolorze zielonym

- stupy stalowe RK80x80x4mm, ocynkowane i malowane proszkowo w kolorze
zielonym,

Oswietlenie boiska:

- 8 szt. stupow oswietleniowych h=12 m,

- 8 szt. belka o$wietleniowa o dt. 2,0 m, po 1 szt. na stup,

- 32 szt. naswietlaczy LED, po 4 szt. na stup,

- naswietlacze LED 300W, min. 30000 Im, oprawa szczelna IP65, naturalna
barwa Swiatta, 4000K,

- maszt oswietleniowy MS12/4/F250, wneka rewizyjna, montaz na
fundamencie prefabrykowanym B-200.

Wymiana opraw oswietleniowych na istniejgcych stupach
Oprawa oswietleniowa typu kula, LED, szkto mleczne, IP65 — 3szt.

Wiaty stadionowe dla zawodnikow
Wiaty stadionowe dla zawodnikéw — 2 szt.

Niniejszy projekt chroniony jest zgodnie z ustawg o prawie autorskim i prawach pokrewnych z dnia 04-02-1994 r.
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A RomiSport

Stanowisko sedziowskie
Stanowisko dla sedziéw — wiata stadionowa — 1 szt.

Istniejgce trybuny do remontu

Istniejgce trybuny o konstrukcji stalowej do remontu. . Elementy stalowe
nalezy oczysci¢ do stopnia Sa 2 2. Elementy stalowe nalezy pomalowac farbg
podktadowg i farbg nawierzchniowg do metalu, matowg w kolorze zielonym.

Niniejszy projekt chroniony jest zgodnie z ustawg o prawie autorskim i prawach pokrewnych z dnia 04-02-1994 r.
Wprowadzanie zmian do niniejszego projektu bez wiedzy i zgody autora projektu jest zabronione.
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Wymiana siedzisk na nowe. Siedzisko (krzesetko) stadionowe. Wytrzymatosé
zgodnie z PN-EN 12727, poziom 4. Siedziska wyposazone w otwor
umozliwiajgcy odptyw wody. Siedziska w kolorze zielonym.

Wymiary siedziska: 44x32x40cm.

Furtka i brama w ogrodzeniu panelowym
Zgodnie z czescig graficzng opracowania.

Smietniki do segregaciji odpadéw
Smietniki do segregacji odpadéw — 4szt.

Studnia rewizyjna kanalizacji deszczowej fi 600mm
Studnia rewizyjna kanalizacji deszczowej z PCV o $rednicy 600mm — 3szt.

Niniejszy projekt chroniony jest zgodnie z ustawg o prawie autorskim i prawach pokrewnych z dnia 04-02-1994 r.
Wprowadzanie zmian do niniejszego projektu bez wiedzy i zgody autora projektu jest zabronione.
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Budowa studzienki k Wiaz zeliwny
PRO 630 -

Pierscien betonowy

Rura teleskopowa PVC-U

Manszeta

Rura trzonowa
zPP-B SN 8 lub SN 4

Uszczelka

Podstawa PP-B

Studnia rewizyjna kanalizacji deszczowej fi 425mm
Studnia rewizyjna kanalizacji deszczowej z PCV o $rednicy 425mm — 1szt.

Budowa studzienki DN 425

Wiaz zeliwny

Rura teleskopowa
z PVC-U

Uszczelka teleskopowa
do rury SN 4 lub SN 2

(zaktadana wewnatrz rury)

Rura trzonowa PP-B
DN/ID 425 jednowarstwowa
SN 4 lub SN 2

Uszczelka EPDM

do rury trzonowej 425
(zaktadana na zewnatrz rury)

Podstawa PP-B

Tablica z requlaminem boiska
Zgodnie z czescig graficzng opracowania.

Niniejszy projekt chroniony jest zgodnie z ustawg o prawie autorskim i prawach pokrewnych z dnia 04-02-1994 r.
Wprowadzanie zmian do niniejszego projektu bez wiedzy i zgody autora projektu jest zabronione.
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Umocnienie skarpy
Umocnienie skarpy wykonane z pustakéw skarpowych.

30cm
\' -
~
25cm ™ 40 cm
produkcia / fabryka Ploty
ilos¢ elementu na palecie [szt.] 48
waga palety [t] 1,30
Wysokosé do 90 em Wysokos$é powyiej 90 cm
warstwa filtrujaca
materiat

B uszczelniajgcy

warstwa filtrujgca
pustak skarpowy [~ 4

S L

zbrojenie z geosiatki

pustak skarpowy

warstwa drenaz

wyréwnuja warstwa

: . L - drenaz
wyréwnujgca|

grunt rodzimy grunt rodzimy

Wymogi materiatowe

Materiaty zastosowane do wykonania obiektéw powinny posiada¢ oceny higieniczne
PZH oraz aprobaty techniczne i swiadectwa dopuszczenia do stosowania w
budownictwie wydane przez ITB.

Uwaga:

Wykorzystane w projekcie gotowe materialy oraz urzadzenia i elementy
wyposazenia sugerujgce konkretnych producentéw stanowig wylacznie
przyklad i majg na celu jedynie okreslenie parametrow i cech produktu.
Dopuszcza sie stosowanie zamiennikdbw o parametrach nie gorszych niz
zaproponowane po przedstawieniu ich do akceptacji Inwestorowi.

5. Podstawowe parametry technologiczne

Nie dotyczy przedmiotowych obiektéw, parametry technologiczne nalezy okresli¢ dla
obiektu budowlanego ustugowego i produkcyjnego.

Niniejszy projekt chroniony jest zgodnie z ustawg o prawie autorskim i prawach pokrewnych z dnia 04-02-1994 r.
Wprowadzanie zmian do niniejszego projektu bez wiedzy i zgody autora projektu jest zabronione.
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6. Rozwigzania budowlane i techniczno - instalacyjne wystepujace wzdiuz
trasy obiektu budowlanego

Nie dotyczy przedmiotowych obiektdw, powyzsze parametry nalezy okresli¢ dla
obiektu budowlanego liniowego.

7. Rozwiazania wyposazenia budowlano - instalacyjnego

a)lnstalacje ogrzewcze
W obiektach nie zaprojektowano instalacji grzewczych.

b) instalacje chtodnicze
W obiektach nie zaprojektowano instalacji chtodniczych.

C) instalacje klimatyzacji
W obiektach nie zaprojektowano instalacji klimatyzaciji.

d) wentylacja grawitacyjna, grawitacyjna wspomagana i mechaniczna
W obiektach nie zaprojektowano instalacji wentylacji.

e) instalacje wodociggowe i kanalizacyjne
W obiektach nie zaprojektowano instalacji wodociggowej.

Instalacja kanalizacji deszczowe]

Dla boiska wielofunkcyjnego zaprojektowano odwodnienie powierzchniowe
(odwodnienia liniowe). Projektowang instalacje kanalizacji deszczowej nalezy wpigc
do istniejgcej instalacji deszczowej. W ramach inwestycji nalezy dokonaé regulacji
istniejgcych studni kanalizacji deszczowej oraz przetozenia czesci nawierzchni drogi
wewnetrznej.

Prace obejmuja:

- montaz instalacji kanalizacji deszczowej o srednicy 200, 150, 100 mm z rur PCV
SN8

- montaz studzienek rewizyjnych o $rednicy 400 i 630 mm PP, z osadnikami i z
witazem zeliwnym A15i C250

- montaz drenazy odsgczajgcych przy umocnieniu skarpy o srednicy 100 mm PCV z
filtrem z wtdkna szklanego

- montaz odwodnieni liniowych 120 x 120 mm wokot ptyty boiska

- montaz wpustéw odwodnieniowych

- wpiecie projektowanej instalacji w istniejgcg instalacje kanalizacji deszczowej,

- przebudowe istniejgcej studzienki betonowej fi 1200mm,

- regulacja istniejgcych studzienek betonowych.

Przed przystgpieniem do wykonywania instalacji kanalizacji deszczowej nalezy
wykonac¢ niezbedne prace, sprawdzi¢ stan istniejgcej instalacji byty szczelne, drozne
i miaty odpowiednig wydajnosc.

Niniejszy projekt chroniony jest zgodnie z ustawg o prawie autorskim i prawach pokrewnych z dnia 04-02-1994 r.
Wprowadzanie zmian do niniejszego projektu bez wiedzy i zgody autora projektu jest zabronione.
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Przebieg instalacji kanalizacji deszczowej oraz odwodnieni powierzchniowych ptyty
boiska zostat przedstawiony na rzucie ptyty boiska oraz na projekcie
zagospodarowania. Projektowang instalacje kanalizacji deszczowej dostosowac¢ do
spadku i gtebokosci posadowienia istniejgcego przytgcza kanalizacji deszczowej. W
przypadku stwierdzenia odmiennych warunkdéw nalezy skontaktowac sie z biurem
projektowym. Spadek w kierunku do istniejgcej instalacji kanalizacji deszczowe.
Rzedne wysokosciowe zostaty dostosowane do istniejgcego uzbrojenia terenu. Trasa
kanalizacji winna by¢ wytyczona przez uprawnione stuzby geodezyjne. Wytyczenia
dokonac w oparciu o naniesione domiary punktow charakterystycznych (studzienek).
Przed rozpoczeciem prac nalezy zweryfikowac rzedne w terenie.

Kanalizacje deszczowg projektuje sie wykonaé z rur kanalizacyjnych PCV-U
kielichowych z uszczelkg i rdzeniem litym o Srednicy 8200x5,9mm klasy SN8 oraz o
Srednicy 8160x4,7mm klasy SN 8 i 8110x3,2mm klasy SN 8 wg PN-EN 13476-3.

Przewody z rur z tworzyw sztucznych wykonywane metodg wykopowg posadowic:

- w gruntach piaszczystych bezposrednio na gruncie rodzimym uformowanym na kat
90° tak aby do podtoza przylegata 2 obwodu rury,

- w gruntach spoistych na podsypce z dobrze uziarnionego piasku Sredniego
grubosci min.10cm.

Niezaleznie od podtoza dla metody wykopowe] wymagane jest ponadto
zastosowanie zasypek ochronnych z dobrze uziarnionego piasku sSredniego
wykonanych do wysokosci co najmniej 30cm powyzej wierzchu rury. Podtoze i
zasypki ochronne nalezy zagesci¢. Podsypke przewodu wykonac¢ zgodnie z normg
PN-EN 1046:2002. Obsypke ochronng wykonywaé¢ warstwami do wysokosci 30 cm
powyzej wierzchu rury.

Uwaga: Ze wzgledu na mozliwo$¢ naruszenia struktury obsypek przy demontazu
szalowania nalezy zachowac nastepujacy sposéb ich wykonywania:

- obsypke wykonywa¢ warstwami z jednoczesnym demontazem szalunku przydennej
czesci wykopu;

- zageszczenie warstwy obsypki wykonaé¢ po demontazu pasa szalunku w jej obrebie;
- po zageszczeniu pierwszej warstwy utozy¢ kolejng, zdemontowac szalunek w jej
obrebie, zagesci¢ itd.;

Podstawowe elementy typowych studzienek o srednicy g400mm i g630mm, SN8:
- studzienki wykonane z PP,

- studzienki z osadnikami,

- przykrycie studzienek: typowa ptyta zeliwna, A15 i B125.

Zaprojektowano drenaz odsgczajgcy o S$rednicy 100 mm z rury drenarskiej
perforowanej z filtrem z witdkna syntetycznego do zbierania wod infiltrujgcych przy
umocnieniu skarpy. Obsypka drenazy ze zwiru ptukanego frakcji 16-30 cm.

Niniejszy projekt chroniony jest zgodnie z ustawg o prawie autorskim i prawach pokrewnych z dnia 04-02-1994 r.
Wprowadzanie zmian do niniejszego projektu bez wiedzy i zgody autora projektu jest zabronione.
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Zaprojektowano wpusty deszczowe systemowe do odwodnien liniowych 120 mm,
systemowe, prefabrykowane, pokrywa z blachy ocynkowane.

Po zmontowaniu instalacji nalezy przeprowadzi¢ probe szczelnosci. Prébe te nalezy
wykonaé wg normy PN-EN 1610:2002 (Budowa i badanie przewodow
kanalizacyjnych) lub réwnowaznej i instrukcji producenta rur i studzienek, ktérego
asortyment zastosowano.

Uwaga:

Wykorzystane w projekcie gotowe materiaty oraz i elementy wyposazenia sugerujgce
konkretnych producentéw stanowig wytgcznie przyktad i majg na celu jedynie
okreslenie parametrow i cech produktu. Dopuszcza sie stosowanie zamiennikow o
parametrach nie gorszych niz zaproponowane.

Wykonawstwo

Przed przystgpieniem do robét Wykonawca dokona ich wytyczenia i trwale oznaczy
je w terenie za pomocg kotkow osiowych, kotkow swiadkow i kotkow krawedziowych.
W przypadku niedostatecznej ilosci reperow statych, Wykonawca wbuduje repery
tymczasowe (z rzednymi sprawdzonymi przez stuzby geodezyjne), a szkice
sytuacyjne reperow i ich rzedne przekaze Inspektorowi Nadzoru.

Przed rozpoczeciem roboét ziemnych nalezy dokonac probnych, recznych przekopow
celem zinwentaryzowania istniejgcego uzbrojenia. W przypadkach watpliwych nalezy
zwrdcic¢ sie do wiasciciela danego uzbrojenia.

Wykopy dla rurociggow bedg wykonywane recznie lub mechanicznie do gtebokosci o
0,1 — 0,2 m mniejszej niz projektowana i pogtebienie do wtasciwej wartosci nastgpi
bezposrednio przed utozeniem przewodu. Wszystkie napotkane na trasie
wykonanego wykopu kolizje typu: rurociggi, przewody elektryczne, teletechniczne
powinny zosta¢ zabezpieczone przed uszkodzeniem a jezeli jest to konieczne
podwieszone w sposéb zgodny z wymaganiami uzytkownikéw tych urzgdzen.

Zabezpieczenie wykopu powinno by¢ instalowane stopniowo, w miare pogtebiania
wykopu i stopniowo demontowane podczas zasypywania i zageszczania.

Wykopy bedg realizowane na gtebokos¢ wystarczajgcg dla montazu rur, ztgczy,
zgodnie ze specyfikacjami w dokumentach projektowych.

Wykopang ziemie tylko w czesci bedzie mozna przechowywana wzdtuz wykopu do
uzycia jako zasypke. Pozostatg ziemie wywiez¢ na czasowy odktad. Wykonawca
dysponowac bedzie catg nadwyzkg wykopanego materiatu, ktdry wywiezie na teren
wysypiska. Goérna warstwa gleby niezbedna dla utrzymania roslinnosci bedzie
magazynowana oddzielnie jako zasypka i zostanie odtworzona do stanu pierwotnego
po wykonaniu robaét.
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Szerokos¢ wykopu powinna by¢ wystarczajgca dla utrzymania przynajmniej 0,4 m
powierzchni roboczej z obu stron maksymalnej zewnetrznej szerokosci rury. Wyjatki
od tego przepisu mozliwe sg po ich zatwierdzeniu przez Inspektora Nadzoru.

W przypadku wystgpienia w czasie wykonywania robét wody gruntowej, nalezy
zainstalowac¢ sprzet do odwodnienie wykopow. Wykopy wykonywacé postepujgc z
robotami w kierunku podnoszenia sie niwelety, co utatwia prawidtowe instalowanie
odwodnienia.

Sposob odwodnienia zalezy od gruntdw wystepujacych w podtozu wykopu, oraz
wysokosci zwierciadta wody gruntowej nad poziomem posadowienia rur bagdz
budowli.

W przypadku wystgpienia réznego typu piaskéow i glin piaszczystych nalezy
zainstalowac¢ odwodnienie wgtebne typu igtofiltry.

Odwodnienie wykopéw powinno by¢ utrzymane na minimalnym poziomie, w
zaleznoéci od niezbedne] wydajnosci tak, aby utrzymac teren budowy w stanie
suchym. Nalezy ograniczy¢ do minimum wptyw obnizenia wody gruntowej na
otoczenie. Zaréwno instalacje do pompowania jak i metoda odwodnienia wykopow
wymagajq zatwierdzenia Inspektora Nadzoru.

Jesli zaistnieje koniecznos¢ pomiaru ilosci odprowadzanej wody z odwodnienia
wykopdéw, Wykonawca zainstaluje licznik wody i poniesie wszelkie optaty zwigzane z
ilosciami odprowadzanej wody.

Wykonawca bedzie monitorowat poziom wody gruntowej za pomocg piezometrow.
Wykonawca odpowiada za ochrone i utrzymanie rurek piezometrycznych w
nalezytym stanie. Metody, trasy rurociggéw zrzutowych i miejsca zrzutu wody z
odwodnienia wykopow wymagajg zatwierdzenia przez Inzyniera Kontraktu.
Wykonawca ponosi petna odpowiedzialno$¢ za szkody spowodowane wodg
wyptywajgcg z odwodnien wykopow.

Przy wykonywaniu studzienek kanalizacyjnych nalezy przestrzega¢ nastepujgcych
zasad:

- studzienki wykonywac¢ na uprzednio wzmocnionym (warstwg piasku ttucznia lub
zwiru) dnie wykopu;

- studzienki wykonywac¢ nalezy w wykopie szalowanym, a jesSli warunki terenu i
wodno-gruntowe na to pozwalajg w wykopie szerokoprzestrzennym;

Zasyp rurociggu w wykopie sklada sie z dwéch warstw: warstwy ochronnej rury
(obsypki) oraz warstwy wypetniajgcej do powierzchni terenu lub wymaganej rzedne.
Zalecenia:
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- wykonanie zasypki nalezy przeprowadzi¢ natychmiast po odbiorze i zakonczeniu
posadowienia rurociggu;

- obsypke zageszczong recznie prowadzi¢ do uzyskania zageszczonej warstwy o
grubosci minimum 0,30m nad rurg;

- obsypke wokét rury wykonywac¢ warstwami do 1/3 $rednicy rury, zageszczajgc
kazdg warstwe;

- dla zapewnienia catkowite] stabilnosci koniecznym jest, aby materiat osypki
szczelnie wypetniat przestrzen pod rurg;

- zageszczenie kazdej warstwy osypki nalezy wykona¢ tak, by rura miata
odpowiednie podparcie po bokach;

- zageszczenie — podbicie gruntu w tzw. pachach przewodu nalezy wykonaé przy
uzyciu podbijakéw drewnianych;

Warstwe ochronng rury wykonuje sie z piasku sypkiego drobno-srednio Iub
gruboziarnistego bez grud i kamieni. Zageszczenie tej warstwy, powinno byc¢
przeprowadzone z zachowaniem szczegolnej ostroznosci z uwagi na wiasciwosci
materiatu rur. Warstwa ta musi by¢ starannie ubita po obu stronach przewodu.
Zasypka powinna by¢ wykonana w taki sposéb i z takiego materiatu, aby spetniata
wymagania struktury nad rurociggiem. Mozna do tego celu uzy¢ materiatu rodzimego.
W czasie zageszczania grunt winien mie¢ wilgotnos$¢ réwng wilgotnosci optymaine;j.
Sprawdzenie wilgotnosci nalezy przeprowadzi¢ laboratoryjnie Ilub metodami
polowymi.

W zaleznosci od uziarnienia stosowanych materiatbw oraz uzywanego do
zageszczania sprzetu mozna okreslic grubos¢ zageszczanej warstwy, ktéra nie
powinna by¢ wieksza niz 0,30 m.

Przy doborze sprzetu do zageszczania gruntu, nalezy kazdorazowo przewidzie¢
zasieg negatywnego oddziatywania tego typu prac na obiekty znajdujgce sie w
najblizszym otoczeniu placu budowy.

Wartos¢ wskaznika zageszczenia powinna wynies¢ min. 1,00. Badanie kontrolne
nalezy wykonac sondg udarowg lub aparatem Proctora.

Jezeli badania kontrolne wykazg, ze zageszczenie warstwy nie jest wystarczajgce, to
Wykonawca powinien wykona¢ wszystkie niezbedne prace dla uzyskania
odpowiedniego wspotczynnika zageszczenia i ponownie przeprowadzi¢ badanie dla
udokumentowania wyniku prac.

Montaz rur nalezy wykonac¢ zgodnie ,Warunkami technicznymi wykonania i odbioru
robét budowlano-montazowych - tom Il, Instalacje sanitarne i przemystowe ,COBRTI
Instal” i wytycznymi producenta rur jakie bedg zastosowane.
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W trakcie prowadzenia robot nalezy przestrzegac:

- wymogow zawartych w warunkach i uzgodnieniach poszczegodlnych uzytkownikow
oraz uwag koncowych,

- przepisow BHP przy wykonywaniu robét budowlano — montazowych, instrukcji
budowy i montazu producentow, ktorych materiaty zastosowano.

Wybrany producent rur winien przeprowadzi¢ obliczenia wytrzymatosciowe rur i ich
sposob posadowienia w danych warunkach. Przy wykonywaniu robot bezwzglednie
przestrzega¢ wymogow zawartych w uzgodnieniach i warunkach uzytkownikéw.
Przed rozpoczeciem robot wykonawca winien zapoznac sie z pokazanymi na planie
sytuacyjno — wysokosciowym rozwigzaniami dotyczgcymi zabezpieczenia uzbrojenia
a takze z naniesieniami i uzgodnieniem dystrybutora sieci. Projektowane, istniejgce i
krzyzujgce sie z wykopami uzbrojenie podziemne nalezy wczesniej recznie odkopac i
zabezpieczy¢ przed uszkodzeniem pod nadzorem pracownika wtasciwej instytuciji.
Kable energetyczne i telekomunikacyjne obudowaé dwudzielng rurg typu
»AROT” na dlugosci, co najmniej po 1,5m od osi skrzyzowania, mierzac
prostopadle od osi przewodow.

Montaz rur i ksztattek zaleca sie prowadzi¢ w temperaturze otoczenia od
+5°C++20°C.

Nie nalezy prowadzi¢ montazu tych rur podczas mgty, opaddéw atmosferycznych, w
czasie silnego wiatru, w okresach silnego nastonecznienia, przy temperaturze
powyzej +25°C oraz ponizej 0°C.

O terminie budowy powiadomi¢ wiascicieli terenu, na ktorym przebiega inwestycja
oraz witascicieli uzbrojenia podziemnego.

W przypadku natrafienia w czasie realizacji na nieokreslone uzbrojenie podziemne,
badz stwierdzenie niezgodnosci z planem geodezyjnym, nalezy powiadomic
wiasciciela uzbrojenia oraz inspektora nadzoru.

Przed przystgpieniem do zasypki sprawdzi¢ rysunki wykonawcze, naniesS¢
ewentualne zmiany oraz napotkane inne uzbrojenie i zgtosi¢ stuzbom geodezyjnym.
Po wybudowaniu przewodow ttocznych nalezy dokona¢ inwentaryzacji
geodezyjnej sytuacyjno-wysokosciowej metodg bezposrednig, ktorg nalezy
przekazac¢ Inwestorowi podczas odbioru technicznego; ww. inwentaryzacja powinna
wykazac aktualng i rzeczywistg zabudowe pod- i nadziemng oraz ewentualne rury
ochronne.

Nalezy scisle stosowac sie do uwag zawartych w warunkach i uzgodnieniach oraz
instrukcjach producentow, ktérych materiaty zastosowano.

W trakcie budowy bezwzglednie przestrzega¢ przepisow BHP w zakresie transportu,
montazu, sktadowania materiatow, zabezpieczania wykopdw, oznakowania miejsc
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niebezpiecznych itp. Wykopy zabezpieczy¢ barierkami z tablicami ostrzegawczymi, a
na noc oswietli¢ sztucznym Swiattem.

Wszystkie zmiany w stosunku do dokumentacji wynikajace z technologii i
nieznanych w czasie projektowania warunkéw miejscowych uzgodni¢ z
autorem projektu.

f) instalacja gazowa
W obiektach nie zaprojektowano instalacji gazowe.

g) instalacja elektroenergetyczna

Obiekt zaopatrywany jest w energie elektryczng z istniejgcego przytgcza
elektroenergetycznego.

Projektuje sie zasilanie oswietlenia i elementéw infrastruktury boiska z istniejgcego
przytgcza.

Kablowg linie zasilajgcg dla rozdzielnicy oswietlenia wykona¢ z kabla YAKY
4x35mm?2. Z rozdzielni oswietlenia zaprojektowano dwie linie zasilajgce stupy
oswietleniowe wykonane z kabla YAKY 4x16mm?2. Wykona¢ uziemienie z bednarki
FeZn 40x3, Ru<10 Q, obwodowo wokot catego boiska, potgczy¢ z stupami
oswietleniowymi i rozdzielnicg. Przewody prowadzi¢ w rurach ochronnych w
miejscach skrzyzowan z pozostatg infrastruktura.

Tablice rozdzielczg projektuje sie w sgsiedztwie projektowanego boiska. Tablice
projektuje sie w szafce IP65 z tworzywa sztucznego, modutowej. Drzwiczki biate,
petne zamykane na klucz. Rozdzielnia o$wietlenia boiska, 16A, 2x230V i 1x400V w
wspolnej szafce hermetycznej. Na zasilaniu projektuje sie roztgcznik izolacyjny z
wyzwalaczem wzrostowym, ochronniki przeciwprzepieciowe oraz lampki kontrolne
obecnosci napiecia. Na odptywach tablice nalezy wyposazy¢ w aparature tgczeniowg
i zabezpieczajgca, wytagczniki nadmiarowo — prgdowe i réznicowoprgdowe. Z tablicy
projektuje sie zasili¢ obwody oswietleniowe, gniazd wtykowych. Tablice zasili¢ z
istniejgcego ztgcza kablowego w budynku szkolnym przewodem YAKY 4x35mm?,
przewod prowadzi¢ w rurze ochronnej. Rozdzielnie uziemic.

Oswietlenie

Zaprojektowano 8 stupow oswietleniowych. Stupy prefabrykowane MS12/4/F250 o
wysokosci 12,0m osadzone na fundamentach prefabrykowanych B200. Kazdy stup
zwienczony belkg oswietleniowg, na kazdej belce =zainstalowane bedg 4
naswietlacze LED o mocy 300W kazdy (fgcznie 32 sztuk). Naswietlacze LED o mocy
min. 30000Im w oprawach szczelnych IP65 o naturalnej barwie swiatta (4000K).

h) instalacje telekomunikacyjne
W obiektach zaprojektowano instalacje monitoringu.

Niniejszy projekt chroniony jest zgodnie z ustawg o prawie autorskim i prawach pokrewnych z dnia 04-02-1994 r.
Wprowadzanie zmian do niniejszego projektu bez wiedzy i zgody autora projektu jest zabronione.



/\ Biuro Ustug Projektowych i Obstugi Inwestycji DWG
— Marcin Zwierzykowski
Z DW@ AN Plac Wolnosci 21; 88-400 Znin

tel. 52 552 46 30, 600 500 262 e-mail: biuro@dwg.com.pl

Sytemu monitoringu w obiekcie i w najblizszym otoczeniu obiektu obejmuje zakup,
montaz zestawu monitoringu oraz wykonanie instalacji elektrycznej zasilajgce.
Zestaw monitoring obejmuje m.in. 6 kamer, rejestrator cyfrowy, monitor dla systemu,
zasilacz na 10 kamer, szafe typ Rack 19 12’, switch dla kamer 10-portowy z
zasilaniem PoE.

Dopuszcza sie rozwigzanie zamienne po uzgodnieniu z Inwestorem.

Opracowanie projektu ma na celu dobdér kamer zewnetrznych, a takze urzadzen
rejestrujgcych, trasy przewodow oraz sposob prowadzenia instalacji przewodowej w
obiekcie, zestawienie urzadzen i materiatbw podstawowych systemu wraz z
schematem systemu monitoringu wizyjnego CCTV.

Projektowany system telewizji dozorowej zostanie zbudowany z urzagdzeh o wysokiej
rozdzielczosci. Kamery IP z mozliwoscig pracy w trybie dzien/noc. Rejestracja obrazu
na rejestratorze cyfrowym wyposazonym w twardy dysk przeznaczony do pracy
ciggtej. Przewody instalacji CCTV uktadane bedg w korytkach zamocowanych pod

sufitem pomieszczen. Szafa wyposazona w rejestrator, zasilacz, listwe przepieciowa.

Szafa wraz z urzgdzeniami umieszczona w pom. 1.3. - pokdj kierownika hali., nalezy

wykonacé instalacje gniazd wtyczkowych do zasilania instalacji monitoringu.
Szczegotowg lokalizacje urzgdzen ustali¢ z Inwestorem.

System monitoringu:

-rejestrator: rejestrator cyfrowy obstugujgcy po 10 kamer (full HD); szybkosc¢
transmisji min 160 Mbit/s, ilos¢ slotéw 4 x 4TB HDD;

-szafa Rack 19 12' 600/500/600 (szer./gt./wys. mm);

-switch dla kamer Switch Gigabit 10 portowy z zasilaniem POE;

-kamery zewnetrzne (w obudowach fabrycznych przystosowanych do pracy na
zewnatrz) z obiektywami regulowanymi 2,8-12mm, z obiektywami regulowanymi 2,8-
12mm, z filtrem IR, zasilane PoE o rozdzielczosci 2 MPX (full HD); 6 szt.

-monitor dla systemu CCTV LED FHD 27' montowany na $cianie;

-zasilacz kamer wg specyfikacji kamer;

-ogranicznik przepie¢ dla kamer IP dla 10 kamer;

-przewody FTP 5e do kamer i przewody YDYpzo 3x2,5 mm2 do zasilania.
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i) instalacje piorunochronne

Wykonac uziemienie z bednarki FeZn 40x3, Ru<10 Q, obwodowo wokot catego
boiska, potgczy¢ z stupami oswietleniowymi i rozdzielnicg. Przewody prowadzi¢ w
rurach ochronnych w miejscach skrzyzowan z pozostatg infrastruktura.

J) instalacje ochrony przeciwpozarowej
W obiektach nie zaprojektowano instalacji ochrony przeciwpozarowe.

8. Sposéb powigzania instalaciji i urzadzen budowlanych obiektu budowlanego

Projektowana instalacja kanalizacji deszczowej rura PCV @200 SN8 wpieta do
istniejgcej studzienki instalacji kanalizacji deszczowej znajdujgcej sie na dziatce nr
ewid. 169. Projektowang instalacje kanalizacji deszczowej dostosowac¢ do spadku i
gtebokosci posadowienia istniejgcego przytgcza kanalizacji deszczowej. Spadek w
kierunku do sieci kanalizacji deszczowej.

Projektowana instalacja elektryczna zasilana z istniejgcego przylgcza
elektroenergetycznego bez zwiekszania mocy.

9. Rozwiagzania i sposéb funkcjonowania urzadzen instalacji technicznych, w
tym, przemystowych i ich zespotéw tworzacych catosé techniczno -
uzytkowa

Nie dotyczy przedmiotowych obiektéw. Brak instalacji przemystowych.
10. Dane dotyczace ochrony przeciwpozarowe]

Ukfad drég kotowych jest dogodny dla dojazdu wozdw strazy pozarnej w obrebie
usytuowanych obiektow.

Projektowane obiekty nie stanowig strefy pozarowej zgodnie z paragrafem 226
Rozporzgdzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie
warunkow technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie

Zgodnie z rozporzgdzeniem Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 24
lipca 2009 r. w sprawie przeciwpozarowego zaopatrzenia w wode oraz drog
pozarowych (Dz.U.Nr 124 poz.1030) dla projektowanych obiektéw nie ma obowigzku
doprowadzenia drogi pozarowej ani zapewnienia przeciwpozarowego zaopatrzenia w
wode do zewnetrznego gaszenia pozaru.
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11. Charakterystyka energetyczna budynku

Charakterystyka energetyczna dotyczy budynkow. Przedmiotowa inwestycja nie
dotyczy budynku lecz obiektow budowalnych.

12. UWAGI:

— wszystkie roboty budowlane i instalacyjne wykona¢ pod Scistym nadzorem
technicznym, zgodnie z Polskimi Normami i obowigzujgcymi przepisami
budowlanymi oraz zgodnie ze sztukg budowlang,

— budowe realizowa¢ zgodnie z projektem, wszelkie istotne zmiany bez zgody
projektanta mogg spowodowac wstrzymanie prac na budowie,

— wszystkie materiaty konstrukcyjne oraz wykohczeniowe muszg posiadacé
dopuszczenia do stosowania w budownictwie oraz aprobaty techniczne,

— wszystkie roboty budowlano-montazowe, a takze odbior robot nalezy wykonac
zgodnie z ,Warunkami Technicznymi Wykonania i Odbioru Rob6t Budowlano-
Montazowych” oraz pod nadzorem oséb do tego uprawnionych,

— przed przystgpieniem do robét nalezy zapoznaé¢ sie ze stanem elementow
wczesniej wykonanych oraz poréwna¢ wyniki pomiarébw z wymiarami
projektowanymi,

— no$nos¢ poprzednio wykonywanych elementdéw powinna osiggngé wartosé
odpowiednig dla przeniesienia obcigzen montazowych,

— roboty budowlane nalezy prowadzi¢ tak aby zapewniona byta statecznos$é
konstrukcji i jej elementéw w kazdej fazie montazu bez wzgledu na istniejgce
warunki atmosferyczne m.in. za pomocg stezen statych i montazowych,

— ze wzgledu na wrazliwos¢ gruntow na zamakanie i przemarzanie nalezy w
trakcie prowadzenia robét ziemnych i fundamentowych zachowaé szczegdlng
ostroznos¢ i starannosc,

— wszelkie odstepstwa od projektu nalezy konsultowac¢ z projektantem.

Niniejszy projekt chroniony jest zgodnie z ustawg o prawie autorskim i prawach pokrewnych z dnia 04-02-1994 r.
Wprowadzanie zmian do niniejszego projektu bez wiedzy i zgody autora projektu jest zabronione.



