Warstwa filtrujgca ze zwiru

Zbrojenie skarpy z
geosiatki

Warstwa uszczelniajgca z
gliny o gr. 30cm
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Umocnienie skarpy z bloczkéw

Obrzeze betol
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Odwodnienie liniowe klasy A15

Ogrodzenie panelowe h=3,12m
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Obrzeze betonowa 8x30cm

Fundament ogrodzenia
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Fundament ogrodzenia

Trawa syntetyczna na boiska wielofunkcyjne zasypana piaskiem kwarcowym gr. 1,8cm

I
Istniejgca nawierzchnia drogi

Mata drenazowa odprowadzajgca wode o gr. 1,7cm

Istniejgca podbudowa z asfaltobetonu

Istniejgca podbudowa z kruszywa tamanego

Kostka betonowa gr. 6,0 cm

Podsypka cementowo-piaskowa gr. 2,0 cm

Podbudowa z kruszywa tamanego 0-31,5mm gr. 20cm

Podbudowa z piasku zageszczanego mechanicznie do Is=min. 1,00 gr. 30cm

Grunt rodzimy nosny

Kostka betonowa gr. 8,0 cm

Podsypka cementowo-piaskowa gr. 2,0 cm

Podbudowa z kruszywa tamanego 0-31,5mm gr. 20cm

Podbudowa z piasku zageszczanego mechanicznie do Is=min. 1,00 gr. 30cm

Grunt rodzimy nosny

wewnetrznej wraz z podbudowg

Uwaga.

-Wszystkie wymiary i rzedne nalezy sprawdzi¢ na budowie.
-Ewentualne rozbieznosci i watpliwosci nalezy wyjasni¢ z
autorskim biurem projektowym.

-Rozpatrywac¢ z aktualng konstrukcjg i projektami
branzowymi.

-Wymiary podano w cm.

-Rzedne dostosowac do grubosci wybranego przez
wykonawce materiatu (trawa + mata)
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