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Dokumenty wymagane do odbioru koncowego:

1. Sie¢ kanalizacyjna:

1) o$wiadczenie kierownika budowy,

2) oswiadczenie kierownika budowy o doprowadzeniu do nalezytego stanu i porzadku
terenu budowy,

3) oswiadczenie geodety,

4) dokumentacja powykonawcza z naniesionymi zmianami,

5) badania no$nosci podioza,

6) badanie zaggszczenia,

7) o$wiadczenia wtascicieli dziatek o doprowadzeniu terenu do stanu pierwotnego,

8) aprobaty techniczne, deklaracje atesty w zakresie wykonanych robot ,

9) dokumentacja fotograficzna terenu budowy i terendw przylegtych przed rozpoczeciem
robot 1 po ich zakonczeniu,

10) szkice tyczenia geodezyjnego,

11) szkice powykonawcze,

12) protokoty odbioru podsypki i obsypki piaskowej,

13) wydruk/raport parametrow zgrzewania,

14) karty studni,

15) protokoty z préby szczelno$ci kanalizacji,

16) inspekcja TV wybudowanej sieci kanalizacyjnej,

17) dokumentacja techniczno- ruchowa,

18) protokoty pomiaréw i badan instalacji elektrycznych.

Dokumentacja  geodezyjna sporzadzona w  wyniku geodezyjnej inwentaryzacji
powykonawczej powinna zawiera¢ dane umozliwiajace wniesienie zmian na mapg
zasadniczg, do ewidencji gruntow i1 budynkdéw oraz ewidencji sieci uzbrojenia terenu.
Geodezyjne pomiary powykonawcze sieci uzbrojenia terenu, ukladane; w wykopach
otwartych muszg by¢ wykonywane przed ich zasypaniem.
Wymagania dotyczace formatow przekazanej dokumentac;ji:
Dokumentacja powinna by¢ sporzadzona w formacie *.shp; *.dwg; *.dxf.
Dokumentacj¢ w formacie *.shp nalezy sporzadzi¢ w plikach wydanych przez sekcje SIT
zawierajacych strukturg bazy danych obowigzujaca w BPK Sp. z o.0.
Zasady sporzadzania elektronicznej, geodezyjnej dokumentacji powykonawcze;j:
e warstwy sieci (warstwy liniowe) nalezy sporzadzi¢ w formie polilini,
e warstwa studzienek, weztow 1 pozostalej infrastruktury zabudowanej na sieci
(warstwy punktowe) w formie punktu,
e warstwy komér oraz innych obiektow zamknigtych obrysem (warstwy
powierzchniowe) w formie poligonu.



Nalezy zwrdci¢ uwage aby wymienione elementy wystepowaty na odrebnych warstwach oraz
posiadaly niezbedne, wynikajace z prawa geodezyjnego opisy techniczne.

W przypadku wykonywania prac na sieci kanalizacyjnej do dokumentacji papierowej nalezy
dotaczy¢ karty studni.

Uwagi ogolne:

1) dokumenty do odbioru koncowego w =zakresie dokumentacji powykonawczych
oraz geodezyjnej dokumentacji powykonawczej dla sieci wodociggowo - kanalizacyjne;.
winny zosta¢ opracowane oddzielnie dla sieci 1 przytaczy wodociggowych oraz oddzielnie
dla sieci i przytaczy kanalizacyjnych,

2) kazdy komplet dokumentacji powykonawczej musi by¢ spiety w osobnym segregatorze-
skoroszycie w zaleznosci od rozmiaréw dokumentacji. Dokumentacja powinna by¢
zestawiona rodzajami 1 grupami tematycznymi oraz odpowiednio posegregowana, jak
rowniez wykonana w sposob czytelny oraz posiadac spis tresci (wedlug zalaczonego
wzoru), zawiera¢ przejrzyste rysunki opatrzone datg. kazda strona dokumentacji
odbiorowe] powinna by¢ podpisana przez kierownika budowy i opatrzona klauzulg
"dokumentacja powykonawcza".

Wersja elektroniczna dokumentacji powykonawczej

Wersje elektroniczna nalezy przekaza¢ na nosniku typu pendrive. Uklad katalogow
znajdujacych si¢ na pendrive musi odpowiada¢ rozdziatom z dokumentacji papierowej. Kazdy
dokument znajdujacy si¢ w wersji papierowej musi zosta¢ zeskanowany w osobnym pliku
w formacie pdf i wgrany do odpowiedniego katalogu.



