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TAURON

. DYSTRYBUCJA
Gliwice, 2022-12-20
WARUNKI PRZYLACZENIA nr WP/141094/2022/011R03 z dnia 2022-12-20
Obiekt: Pompownia wdd sanitarnych - wzrost mocy dla PPE 590322400400289343

Adres przytagczanego obiektu:  ul. Koksowa dz. nr 280/54
41-936 Bytom

Odpowiadajgc na wniosek z dnia 2022-12-16, zapewniamy przytaczenie do sieci TAURON Dystrybucja SA
i dostawe energii elektrycznej o mocy przytgczeniowe;j:

Przytacze 1: 50,0 kW (wzrost z 40,0 kW) dla zasilania podstawowego, w IV grupie przytgczeniowej,
na ponizszych warunkach.

IA. Wymagania techniczne - przylgcze 1 (zasilanie podstawowe)
1. Miejsce przytgczenia: Stacja SN/nN GLGP363, Obwéd nN Zotnierstwa kier. Tarnowskie Goéry nr
GLGP363/1/2.

2. a) Miejsce dostarczania energii elektrycznej: zaciski pragdowe wyjsciowe w zestawie ztgczowo pomiarowym
w kierunku instalacji odbiorcy.

b) Miejsce rozgraniczenia wtasnosci urzgdzen elektroenergetycznych: zaciski prgdowe wyjsciowe w zestawie
ztaczowo pomiarowym w kierunku instalacji odbiorcy.

3. Przylaczenie obiektu do sieci wymaga:
a) w zakresie przytgcza:

- budowa linii kablowej NA2XY-J 4x120mm2 od istniejacego zestawu zlgczowego ZK5a nr SR-
GLG159521 do istniejacego zestawu pomiarowego ZP1a nr ZK-GLG123665 (ktory nalezy wymieni¢ na
zestaw typu ZK1e-1Pw),

- istniejacy kabel YAKY 4x35mm2 pomiedzy stupem nr GLG341192 a zestawem ZP1a nr ZK-GLG123665
nalezy zlikwidowag,

b) w zakresie sieci: nie wymagane,

Cc) w zakresie przylgczanych urzgdzen, instalacji Wnioskodawcy: Instalacje przystosowaé do nowych
potrzeb.

4. Uktad pomiarowo-rozliczeniowy na napigciu 0,4 kV:

a) rodzaj uktadu: tréjfazowy, bezposredni,

b) miejsce zainstalowania: w zestawie ztagczowo-pomiarowym zlokalizowanym w granicy dziatki.
5. Zabezpieczenia gtdwne:

a) prad znamionowy: 80A,
b) rodzaj: (przedlicznikowe) nadmiarowopradowe typu topikowego,
c) lokalizacja: w zestawie ztagczowo-pomiarowym zlokalizowanym w granicy dziatki.

6. Dla doboru aparatury, spodziewang wartos¢ prgdu zwarcia w miejscu dostarczania energii elektrycznej przyjgc
wg obliczen, jednak nie mniej niz 6 kA.

7. Wymagany stopiefh skompensowania mocy biernej, tg ¢ < 0,4.

8. Sie¢ nN pracuje w uktadzie: TN-C.

9. Realizacja niniejszych warunkéw w zakresie dokumentacji wymaga:

a) w czesci TAURON Dystrybucja: opracowania projektu budowlano-wykonawczego sieci
elektroenergetycznej do miejsca dostarczania energii,

b) w czesci Przytlaczanego Podmiotu: nie wymagana przez TAURON Dystrybucja poza schematem
jednokreskowym.
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Okresla sie nastepujace dopuszczalne czasy trwania przerw:

a) czas trwania jednorazowej przerwy, tj. catkowitej, jednoczesnej przerwy w zasilaniu wszystkich miejsc
dostarczania, nie przekraczajacy:

» dla przerwy planowanej — 16 godz.,
* przerwy nieplanowanej — 24 godz.,

b) tgczny czas trwania przerw w ciggu roku, stanowigcy sume czaséw trwania przerw jednorazowych,
tj. catkowitych jednoczesnych przerw w zasilaniu wszystkich miejsc dostarczania, nie przekraczajgcy:

* przerw planowanych — 35 godz.,
* przerw nieplanowanych — 48 godz.

lll. Termin waznosci niniejszych warunkow 2 lata od dnia ich doreczenia.

W przypadku zawarcia umowy o przytgczenie termin waznosci niniejszych warunkdéw przytgczenia wydtuza sie
na okres wazno$ci umowy o przylgczenie.

Przygotowat: Gibuta Jacek

Petnomocnik
TAURON Dystrybucja S.A.

. Olejnik

Robert Olejnik

Uwaga: Jezeli majg Panstwo pytania w sprawie warunkow przytgczania, prosimy, zeby skontaktowali sie

Panstwo z nami na jeden z ponizszych sposobodw:

e poprzez infolinie 32 606 0 616,

e poprzez e-mail na info@tauron-dystrybucja.pl — prosimy, zeby w temacie wiadomosci wpisali Panstwo
numer sprawy, a w tresci wiadomosci opisali pytania oraz podali swoje dane kontaktowe — wtedy
skontaktujemy sie z Panstwem.

Prosimy, zeby w zgloszeniu powotali sie Panstwo na numer sprawy WP/141094/2022/011R03.

Informacje dodatkowe do warunkow przytaczenia

1.

9.

TAURON Dystrybucja S.A. zrealizuje zakres inwestycji okreslony w warunkach przytagczenia do miejsca
rozgraniczenia wilasnosci urzadzen elektroenergetycznych, po zawarciu przez Wnioskodawce umowy
0 przytgczenie do sieci.

Instalacja elektryczna w przytgczanym obiekcie oraz urzadzenia elektroenergetyczne i instalacje od obiektu do
miejsca rozgraniczenia wtasnosci, winny by¢ wykonane zgodnie z obowigzujgcymi przepisami i normami oraz
wymaganiami okreslonymi w niniejszych Warunkach przytgczenia.

Przytaczane przez Wnioskodawce urzadzenia nie mogg wprowadzac¢ do sieci lub instalacji innych uzytkownikow
systemu zakidcen o poziomie wyzszym niz dopuszczalne, okreslone w przepisach (np. wahania napiecia lub
odksztatcenia jego przebiegu).

Dopuszcza sie realizacje dostaw energii elektrycznej na potrzeby zasilania placu budowy wnioskowanego
obiektu na podstawie zgtoszenia gotowosci instalacji do przytgczenia dla placu budowy.

Dopuszczalny poziom zmiennosci parametréw technicznych energii elektrycznej: parametry techniczne
w miejscu dostarczania energii elektrycznej winny by¢ zgodne z aktualnie obowigzujgcymi przepisami —
Rozporzgdzenie Ministra Gospodarki w sprawie szczegdtowych warunkéw funkcjonowania systemu
elektroenergetycznego.

Okreslony w warunkach przytgczenia sposéb zasilania nie zapewnia bezprzerwowej dostawy energii
elektrycznej. Urzadzenia wymagajgce zasilania bezprzerwowego nalezy zaopatrzy¢ we witasne, niezalezne
zrédto energii, podtaczone w sposéb uniemozliwiajgcy podanie napiecia do sieci przedsiebiorstwa
energetycznego.

. Warunki przylgczenia zostaty okreslone dla standardowych parametréw energii elektrycznej okreslonych

w ustawie Prawo energetyczne.

. W przypadku uzytkowania odbiornikéw o charakterze indukcyjnym prowadzone bedg rozliczenia za

ponadumowny pobdr energii biernej wg zasad okreslonych w Taryfie dla energii elektrycznej w zakresie
dystrybucji energii elektrycznej TAURON Dystrybucja S.A.

W przypadku kolizji projektowanego obiektu z istniejgcymi urzgdzeniami elektroenergetycznymi, Wnioskodawca
winien zwrdci¢ sie do Wydziatu Eksploatacji z wnioskiem o okre$lenie warunkéw przebudowy tych urzadzen.

10.Wymagania dotyczgce rozwigzan technicznych stosowanych na terenie dziatalnosci TAURON Dystrybucja S.A.

ujete w formie standaryzacji dostepne sg na stronie www.tauron-dystrybucja.pl
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Projekt budowlano — wykonawczy : zasilanie w energie elektryczng urzgdzen przepompowni wéd sanitarnych
wt. BPK Sp. z 0.0. — Bytom ul. Koksowa, dz.nr. 280/54

Bytom, 27.02.2023r

OSWIADCZENIE PROJEKTANTA

Zgodnie z art. 20 Ustawy Prawo Budowlane (Dz. Ustdw207 z 2003 r. , poz. 2016 z
poézniejszymi zmianami) éwiadczam,ze PROJEKT BUDOWLANO - WYKONAWCZY
zasilania w energé elektryczna urzadzen przepompowni sciekOw sanitarnych w
Bytomiu przy ulicy Koksowej, dz. nr 280/54 - inwe®r Bytomskie Przedsgbiorstwo
Komunalne Sp. z 0.0, 41-902 Bytom, pl. Tadeusza kKwuszki 11, zostat wykonany
zgodnie obowjzujgcymi przepisami techniczno-budowlanymi, obgaujacymi normami i
wytycznymi oraz zgodnie z zasadami sztuki budowlaReojekt jest kompletny z punktu

widzenia celu, ktbremu ma sie.

Projektant

inz. Marcin Matula upr. Bud. SLK/1754/PWOE/07
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SLK/OKK/7131.7132/1754/07 Katowice, dnia 25 czerwca 2007 1.

DECYZJA

Na podstawie art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorzadach zawodowych
architektow, inzynieréw budownictwa oraz urbanistow (Dz.U. z 2001 r. Nr 5, poz. 42 z p6zn. zm.),
art. 13 ust. 1 pkt 1 i 2, art. 14 ust. 1 pkt 5 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane
(Dz.U. z 2003 r. Nr 207, poz. 2016 z pézn. zm.) oraz § 11 ust. 1 pkt. 1 rozporzadzenia Ministra
Transportu i Budownictwa z dnia 28 kwietnia 2006 r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych
w budownictwie (Dz.U. z 2006 r. Nr 83, poz. 578 z pozn. zm.) w zwigzku z art. 104
Kodeksu postepowania administracyjnego (Dz.U. z 2000 r. Nr 88, poz. 1071 z pézn. zm.)

Okregowa Komisja Kwalifikacyjna $1.0lIB
nadaje
Panu(i) Marcinowi Matula

Inz. kierunku elektrotechnika
ur. dnia 08 grudnia 1978 w Katowicach

UPRAWNIENIA BUDOWLANE
numer ewidencyjny SLK/1754/PWOE/07

do projektowania i kierowania robotami budowlanymi bez ograniczen
w specjalnosci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzadzen elektrycznych i
elektroenergetycznych

UZASADNIENIE

Okregowa Komisja Kwalifikacyjna Slgskiej Okregowej lzby Inzynieréw Budownictwa w Katowicach
na podstawie protokotéw z postepowania kwalifikacyjnego oraz z przeprowadzonego egzaminu,
stwierdzita, ze Pan(i) Marcin Matula posiada wymagane prawem: wyksztaicenie i praktyke zawodowg
oraz uzyskal(a) pozytywny wynik egzaminu - konieczne do uzyskania uprawnien budowlanych do
projektowania i kierowania robotami budowlanymi bez ograniczen w specjalnosci instalacyjnej w
zakresie sieci, instalacji i urzadzen elektrycznych i elektroenergetycznych.

Szczegotowy zakres uprawnien jest okreslony na odwrocie niniejszej decyzji.

Pouczenie
1.Zgodnie z art. 12 ust. 7 w/w ustawy Prawo budowlane — podstawe do wykonywania samodzielnych funkcji
technicznych w budownictwie stanowi wpis do centralnego rejestru Gtownego Inspektora Nadzoru Budowlanego
oraz wpis na liste czlonkow wiasciwej izby samorzgdu zawodowego.
2.0d niniejszej decyzji stuzy odwotanie do Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej Polskiej Izby Inzynieréw Budownictwa
w Warszawie, za posrednictwem Okregowej Komisji Kwalifikacyjne] SI.0IIB w Katowicach w terminie 14 dni
od dnia jej doreczenia.

Otrzymujg: Skiad orzgkajacy OKK
1 Pan(i) Marcin Matula i
Lesna 22A 1. £ =1
44-177 Paniowki Mgr inz. Zbi icz
2 Okregowa Rada Izby (‘ﬂ-'
3. Giowny Inspektor e e
Nadzoru Budowlanego o i i
4, ala. 3

Mgr inz. Tadeusz Lipirisk
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Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

SLK-KAN-K74-5B4 *

Pan Marcin Matula o numerze ewidencyjnym SLK/IE/4936/07

adres zamieszkania ul. Lesna 22 A, 44-177 Panidwki

jest cztonkiem Slaskiej Okregowej lzby Iniynieréw Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialno$ci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne do dnia 2023-08-31.

Zaswiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2022-08-17 roku przez:

Roman Karwowski, Przewodniczacy Rady Slaskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa.

Zgodnie z art. 78 K.c.

§ 1. Do zachowania elektronicznej formy czynnosci prawnej wystarcza ztozenie oswiadczenia woli w postaci elektronicznej i opatrzenie go
kwalifikowanym podpisem elektronicznym.

§ 2. Oswiadczenie woli ztozone w formie elektronicznej jest rownowazne z o$wiadczeniem woli ztozonym w formie pisemne;j.

* Weryfikacje poprawnosci danych w niniejszym zaswiadczeniu mozna sprawdzi¢ za pomoca numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na
stronie Polskiej Izby Inzynieréw Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujac sie z biurem wiasciwej Okregowej lzby Inzynieréw
Budownictwa.



Projekt budowlano — wykonawczy : zasilanie w energie elektryczng urzgdzen przepompowni wéd sanitarnych
wt. BPK Sp. z 0.0. — Bytom ul. Koksowa, dz.nr. 280/54

1.0pis techniczny.

1.1. Podstawa opracowania.

Podstawg opracowania jest:

- zlecenie inwestora
- aktualne podkiady mapowe
- katalogi producentow
- aktualnie obowigzujgce normy :

* Norma SEP E-001 — Sieci elektroenergetyczne niskiego napiecia. Ochrona

przeciwporazeniowa.
* Norma SEP E-004 - Elektroenergetyczne i sygnalizacyjne linie kablowe,

Projektowanie i budowa.
1.2. Przedmiot opracowania.

Przedmiotem niniejszego opracowania jest projekt budowlano — wykonawczy
zasilania w energie elektryczng urzgdzen przepompowni $ciekow sanitarnych
Bytomskiego Przedsiebiorstwa Komunalnego Sp. z 0.0. w Bytomiu przy ulicy
Koksowej, dz.nr. 280/54.

W zakres niniejszego opracowania wchodzi :

- budowa linii kablowej typu YKY 4x25mm, di. 15m

- budowa linii kablowej typu YKY 4x16mm, dif. 20m

- budowa linii kablowej typu YKY 3x2,5mm, tgczna dt. 35m

- zabudowa zestawu ztgczowego typu ZK5a — 1 kpl

- montaz latarni oswietleniowej sktadajgcej sie z stupa oswietleniowego typu
SAL-4/B60 o wysokosci 4m z oprawg oswietleniowg
ADQUEN PLUS 100 - 60W — 1 kpl
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wt. BPK Sp. z 0.0. — Bytom ul. Koksowa, dz.nr. 280/54

1.3. Zasilanie i rozdziat energii elektryczne,.

1.3.1. Zasilanie podstawowe

Dla zasilania podstawowego przepompowni na podstawie warunkéw
przytaczenia WP/141094/011R03 z dnia 20.12.2022r Tauron Dystrybucja S.A.
dokona przebudowy istniejgcego przytgcza kablowego obecnie zasilajgcego
przepompownie. Modernizacja sieci TD S.A. polegata bedzie na wybudowaniu
nowej linii kablowej typu NA2XY-J 4x120mm, oraz wymianie istniejgcego
zestawu ztgczowo — pomiarowego. Nowy zestaw ztgczowo pomiarowy zostanie
zlokalizowany przy ogrodzeniu przepompowni co znacznie utatwi dojazd
stuzbom BPK Sp. z 0.0. eksploatujgcym obiekt. Granica eksploatacji pomiedzy
TD S.A. a BPK Sp. z 0.0. zostata okreslona w punkcie nr 2 przedmiotowych
warunkow przytgczenia, tj. na zaciskach wyjsciowych w projektowanym

zestawie ztgczowo — pomiarowym w kierunku instalacji odbiorcy.

W celu umozliwienia zasilania istniejgcych oraz projektowanych urzgdzen
przepompowni projektuje sie zabudowe zestawu ztgczowego typu ZK-5a na
terenie przepompowni, jak pokazano na planie sytuacyjnym przedmiotowego
opracowania. Projektowany zestaw ztgczowy nalezy zasili¢ kablem

YKY 4x25mm od zestawu ztgczowo — pomiarowego objetego odrebnym
opracowaniem TD S.A. Do projektowanego zestawu ztgczowego nalezy
wprowadzi¢ i podigczy¢ kabel obecnie zasilajgcy istniejgca szafe sterownicza.
Nastepnie projektuje sie budowe linii kablowej typu YKY 4x16mm od zestawu
zlgczowego ZK-5a do szafy sterowniczej projektowanej przepompowni.

Z szafy sterowniczej projektowanej przepompowni nalezy wyprowadzi¢ kable
typu YKY 3x2,5mm dla zasilania zasuwy z napedem w studni KE, oraz do
przeptywomierza w komorze KZ. Projektowany zestaw ztgczowy posiada dwie
zapasowe podstawy bezpiecznikowe umozliwiajgce podtgczenie obwodu
fotowoltaiki oraz baterii kondensatoréw. Kable nalezy uktadac¢ zgodnie z normg

SEP-E-004 - , Elektroenergetyczne i sygnalizacyjne linie kablowe.
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Projektowanie i budowa”. Projektowane kable w ziemi nalezy uktadac na
gtebokosci 0,7m. Projektowane kable nalezy uktadac¢ na podsypce

piaskowej grubosci 10cm. Kable nalezy przysypac¢ warstwg piasku grubosci
10cm. Nad kablami nalezy utozyc folie ostrzegawczg koloru niebieskiego

dla linii nN. W miejscach kolizji projektowanych linii kablowych z istniejgcg oraz
projektowang infrastrukturg podziemng oraz na wysokosci wjazdu na teren
przepompowni kable nalezy zabezpieczy¢ ostonami rurowymi typu QRK75mm.

Po utozeniu kabli wykonac¢ pomiary ciggtosci zyt oraz rezystancji izolaciji.

1.3.2. Zasilanie awaryjne

W razie zaistnienia dtugotrwatego zaniku napiecia bedzie mozliwo$¢ zasilania
przepompowni z przenosnego agregatu prgdotworczego. Rozdzielnica
sterujgca wyposazona bedzie w gniazdo 400V stuzgce do podigczenia

awaryjnego zrodta zasilania.

1.4. Rozdzielnica zasilaj gco - sterownicza.

Wraz z pompownig dostarczona zostanie przez producenta szafa sterujgca,
ktérej podstawowym zadaniem bedzie bezobstugowe, automatyczne
uruchamianie pomp w zaleznosci od poziomu $ciekéw. Zgodnie z specyfikacjg
dostawcy obudowa szafy sterowniczej nadaje sie do zabudowy zewnetrznej,
wykonana jest z metalu i posiada klase ochrony IP55. Montaz szafy odbywa
sie na fundamencie betonowym.

Poniewaz wyposazenie szafy sterowniczej nie wchodzi w zakres

przedmiotowego opracowania, zqodnie z sugestig Inwestora, zaleca sie

zastosowanie falownikéw w torze rozruchowym, lub baterii kondensatoréw,

dobranej dla mocy ukiadu w przypadku zastosowania uktadu soft — start w

torze rozruchu pomp. Poziom skompensowania mocy biernej indukcyjnej

P<0.,4, poziom skompensowania mocy biernej pojemnosciowej - do 0,000varh.
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1.5. Wytyczne uktadania kabli.

Przed rozpoczeciem ukfadania kabli trasa linii powinna by¢ przygotowana na
diugosci rownej, co najmniej dtugosci uktadanego odcinka kabla, tj. na
dtugosci tej powinien by¢ wykonany wykop, zainstalowane i sprawdzone
przepusty rurowe, w razie potrzeby na dno natozona warstwa piasku i na catej
dtugosci wykopu powinny by¢ rozstawione rolki kablowe.

Kable wielozytowe powinny by¢ utozone na dnie wykopu lub na warstwie
piasku wzdtuz linii falistej, zblizonej do sinusoidy, przy czym strzatka wygiecia
kabla powinna wynosi¢ ok. 0,2 m, a odlegtos¢ pomiedzy sgsiednimi punktami
wygiecia kabla w tym samym kierunku ok. 10 m.

Szerokos$¢ dna wykopu pod kabel powinna wynosié, co najmniej 0,5 m i
powinna byc¢ taka, aby mozliwe byto poruszanie sie po dnie wykopu
pracownikow i wykonywanie przez nich niezbednych operacji (ustawianie i
wyjmowanie rolek kablowych, zdejmowanie z rolek roztozonych kabli,
naktadanie opasek na wigzki kabli itp.).

W przypadku uktadania kabli wzdtuz tras istniejgcych linii kablowych okreslona
wyzej szerokos$¢ dna wykopu powinna by¢ liczona od powierzchni skrajnego,
istniejgcego kabla. W obszarach zatoméw trasy linii $ciany lub dno wykopu
powinny by¢ wykonane w ksztaicie tukéw, a nie linii prostych, przy czym
promienie Rw tukow bocznych $cian wykopu na zatomach poziomych lub dna
wykopu na zalomach pionowych powinny wynosi¢, co najmniej Rw = 0,8 m - w
przypadku ukfadania kabli o napieciu 1 kV.

Otwory przepustéw rurowych z utozonymi w nich kablami powinny by¢ na
dtugosci ok. 10 cm uszczelnione - zabezpieczane przed zamulaniem, przy
czym materiat ten powinien otaczac¢ kabel ze wszystkich stron tak, aby przy
ruchach cieplnych kabla jego ostona lub powtoka nie ocierata sie o krawedz
rury. Wykonanie skrzyzowan i zblizen kabli miedzy sobg oraz z innymi
urzgdzeniami podziemnymi powinno by¢ zgodne z postanowieniami

N SEP-E-004, przy czym w tych wszystkich przypadkach, w ktérych jako

ostony ochronne kabli stosowane sg rury dzielone, wzdtuzne i poprzeczne
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krawedzie tych rur powinny by¢ uszczelnione, a rury powinny byc¢
zabezpieczone przed rozwieraniem za pomocg opasek naktadanych na rure
co ok. 1 m. Grunt, ktérym wypetniany jest wykop z utozonymi kablami
powinien by¢ wprowadzany do wykopu warstwami o grubosci ok. 0,3 m,

a kazda taka warstwa powinna by¢ zageszczana za pomocg np. wibratora
mechanicznego. W przypadku pokrywania utozonych kabli warstwg piasku,
grubos$¢ pierwszej, natozonej na piasek warstwy gruntu miejscowego powinna
wynosi¢ ok. 0,2 m. Przed zageszczaniem zaleca sie nawilzy¢, co najmniej
pierwszg, liczac od dna, warstwe wprowadzonego do wykopu gruntu
miejscowego, polewajgc catg powierzchnie tej warstwy wodg. Na powierzchni
pierwszej, zageszczonej warstwy gruntu nalezy utozy¢ pas folii z tworzywa
sztucznego. Wprowadzanie do wykopu, co najmniej pierwszej warstwy gruntu
nalezy wykonywac¢ mozliwie niezwtocznie, w tym samym dniu roboczym,

w ktérym w danej czesci wykopu zakonczono uktadanie kabli. W przypadku
braku mozliwosci utozenia w danej czesci wykopu w ciggu jednego dnia
roboczego wszystkich réwnolegle uktadanych kabli, dopuszcza sie
pozostawienie w wykopie kabli niezasypanych gruntem przez czas niezbedne]
przerwy w robotach (np. przez noc), pod warunkiem zastosowania srodkow,
np. ciggtego nadzoru, skutecznie zabezpieczajgcych utozone kable przed
uszkodzeniem przez osoby postronne lub kradzieza.

Minimalne promienie giecia kabla nie powinien by¢ mniejsze niz 15 — krotna
zewnetrzne srednice kabli. Kable uktada¢ w taki sposob, aby sita naciggu nie
wywotata nadmiernych naprezen, nie powodowata osiowego przesuniecia
oraz aby miejsca potgczen nie byly narazone na naprezenia wzdtuzne.

Na kablu natozyé oznaczniki kablowe z nastepujgcymi danymi : typ, wiasciciel,
date utozenia, relacje kabla. Po utozeniu kabla nalezy wykona¢ pomiary :
sprawdzenie ciggtosci zyt

pomiar rezystancji izolacji
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1.6. Instalacja gniazd wtykowych.

W szafie zasilajgco — sterujgcej umieszczone zostanie gniazdo wtykowe 230V,
przeznaczone do podigczania urzgdzen przenosnych w celach serwisowych

lub remontowych.

1.7. Instalacja o swietleniowa.

Dla oswietlenia terenu przepompowni projektuje sie ustawienie stupa
oswietleniowego typu SAL-4/B60 z fundamentem betonowym typu B-50,
przeznaczonym do stupow os$wietleniowych SAL @114/B60 - SAL @120.
Na stupie nalezy zamontowa¢ wysiegnik typu WR-4/1/0,5/5 ZP z oprawg
os$wietleniowg typu ADQUEN PLUS 100 — 60W z zrédtem Swiatta o barwie
naturalnej. W stupie oswietleniowym zamontowac nalezy zigcze
bezpiecznikowe typu 1ZK-4-01 z wktadkg bezpiecznikowg topikowag

typu DO1 GL/GG 6A, oraz ztgcze typu 1ZK-4-03 dla potgczenia przewodow
neutralnych. Zasilanie stupa o$wietleniowego nalezy wykonac poprzez
utozenie kabla typu YKY 3x2,5mm od zaciskow wyjsciowych oswietlenia
zewnetrznego szafy sterowniczej. Zgodnie z specyfikacjg producenta szafa
sterownicza wyposazona jest w automat zmierzchowy oraz stycznik,

dla zasilania zewnetrznego obwodu oswietlenia terenu. Z ztgcza stupowego
TB-1 nalezy wyprowadzi¢ przewdd typu YDY 3x1,5mm dla zasilania oprawy

oswietleniowe,;.
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1.8. Ochrona przeciwpora zeniowa.

Ochrone podstawowg dla przewoddw, kabli i urzgdzen elektrycznych stanowi
izolacja robocza. Dobrane urzgdzenia spetniajg wymagania Rozporzgdzenia
Ministra Przemystu z 08.10.1990r w sprawie warunkéw technicznych, jakim
powinny odpowiadac¢ urzgdzenia elektroenergetyczne w zakresie ochrony
przeciwporazeniowej (Dz.U. nr.81 z 26.11.1990r ) oraz wymogi normy

SEP E001. Ochrone dodatkowg nalezy wykona¢ zgodnie z obowigzujgca
normg i aktualnie obowigzujgcymi przepisami dotyczgcymi ochrony
przeciwporazeniowej. Przewiduje sie zastosowanie urzgdzen przetezeniowych
o charakterystyce czasowo - prgdowej zapewniajgcej samoczynne wytgczenie
zasilania w czasie 5s. W obiekcie zaprojektowano ukiad zasilajgcy TN-C-S.
Do przewodu ochronnego nalezy przytgczy¢ wszystkie styki ochronne gniazd

wtykowych i obudowy urzgdzen elektrycznych.

1.9. Uziemienie ochronne.

W obiekcie nalezy wykonac uziemienie robocze. W tym celu na dnie wykopu
rowu kablowego oraz dookota studni pompowni nalezy utozy¢ bednarke
stalowo - ocynkowang FeZn 30x4mm. Do uziemienia podtgczy¢ nalezy GSW
bednarke poditgczeniu podlegajg rowniez metalowe elementy wyposazenia
np: drabinki, podesty, stup oswietleniowy, prowadnice itp. Potgczenia muszg
by¢ wykonane w sposob pewny i trwaty pod wzgledem mechanicznym i
elektrycznym. Warto$¢ uziemienia roboczego nie powinna przekraczaé¢ 10Q.
W razie koniecznosci pograzy¢ nalezy dodatkowe uziomy pretowe pionowe
typu GALMAR 4,5m.
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1.10. Ochrona przeciwprzepi eciowa.

W celu ochrony instalacji i urzgdzen odbiorczych przed nastepstwami przepiec
lgczeniowych i atmosferycznych, w projektowanej rozdzielnicy nalezy
zainstalowac ochronniki przeciwprzepieciowe. W szafie zasilajgco - sterujgce;j
zostang zainstalowane ochronniki C, ograniczajgce poziom przepie¢ do 1,5kV.
Linia kablowa eksploatowana przez Tauron Dystrybucja S.A. zostata
zabezpieczona ogranicznikami przepiec klasy A w miejscu zejscia linii

kablowej z stupa linii napowietrznej.

1.11. Charakterystyka ekologiczna.
W oparciu 0 Rozporzadzenie Ministra Ochrony Srodowiska , Zasobow
Naturalnych i Lesnictwa z 13.05.1995 r (Dz.U. nr.52 po0z.284 z 24.05.1995r)
oswiadcza sie , ze inwestycja ta nie znajduje sie w wykazie inwestycji
szkodliwych dla zdrowia i zycia ludzi.

1.12. Deklaracja zgodno $ci z polskimi normami i przepisami.

Przyjete w projekcie rozwigzania techniczne sg zgodne z Polskimi Normami i

przepisami oraz z obowigzujgcymi standardami .



Projekt budowlano — wykonawczy : zasilanie w energie elektryczng urzgdzen przepompowni wéd sanitarnych
wt. BPK Sp. z 0.0. — Bytom ul. Koksowa, dz.nr. 280/54

1.13. Bezpiecze nstwo i ochrona zdrowia

Zakres robot oraz kolejnosé realizacji poszczegoélnych etapdw :

» Zakres robét obejmuje : wykonanie wykopow liniowych o gtebokosci 80 cm,
utozenie kabli, montaz zestawu ztgczowego, montaz szafy sterowniczej,
posadowienie latarni oswietleniowej, podanie urzgdzen pod napiecie,
uporzgdkowanie placu budowy.

» Istniejgcymi obiektami budowlanymi sg : linia kablowa nN, zestaw ztgczowo —
pomiarowy

» Elementami zagospodarowania dziatki na ktorej przebiega inwestycja
stwarzajgcymi zagrozenie bezpieczenstwa i zdrowia ludzi jest okablowanie
niskiego napiecia.

* Przed przystgpieniem do realizacji robot w poblizu urzgdzen
elektroenergetycznych nalezy wystgpi¢ do spotki TAURON o dokonanie
przeszkolenia BHP oraz o dopuszczenie do prac w celu wprowadzenia kabla

do zestawu ztgczowo - pomiarowego.

* Podczas prowadzenia prac nalezy :
v przy robotach ziemnych miejsca wykopéw wydzieli¢ tasmg ostrzegawczg
v' rozpoczecie prac uzgodni¢ ze spotkg TAURON Dystrybucja S.A.
v' prace w poblizu urzadzen energetycznych prowadzi¢ zgodnie z Instrukcjg
Organizacji Bezpiecznej Pracy w Energetyce

v' prace wykonywac¢ zgodnie z obowigzujgcymi przepisami BHP

1.14. Uwagi ko ncowe

Prace w poblizu czynnych urzadzen elektroenergetycznych powinny by¢
wykonywane z zachowaniem szczegolnej ostroznosci przez pracownikow
posiadajgcych wymagane kwalifikacje zawodowe potwierdzone aktualnymi

zaswiadczeniami.



Projekt budowlano — wykonawczy : zasilanie w energie elektryczng urzgdzen przepompowni wéd sanitarnych
wt. BPK Sp. z 0.0. — Bytom ul. Koksowa, dz.nr. 280/54

Zastosowane urzgdzenia oraz technologie rob6t nie majg wpltywu na
powierzchnie ziemi, wody powierzchniowe i podziemne, czysto$¢ powietrza,
Swiat zwierzecy i rodlinny, zielen i drzewostan. Inwestycja nie spowoduje
powstania odpaddw i nie bedzie wytwarza¢ wibracji oraz szkodliwego hatasu i
promieniowania elektromagnetycznego. Zgodnie z Rozporzgdzeniem Ministra
Ochrony Srodowiska, Zasobéw Naturalnych i Le$nictwa z dnia 16 lipca 2004r
(dz.U. Nr 92, poz 880), inwestycja nie spowoduje pogorszenia srodowiska.
Zgodnie z Prawem Budowlanym (Ustawa z dnia 7 lipca 1994 — Dz. U. z 2003
r. Nr 207, poz. 2016; z 2004 r. Nr 6, poz. 41, Nr 92, poz. 881, Nr 93, poz. 888,
Nr 96, poz. 959; z 2005 r. Nr 113, poz. 954; Nr 163, poz. 1362 i 1364; Nr 169,
poz. 1419) przy wykonywaniu prac budowlano-montazowych nalezy stosowac
wyroby dopuszczone do obrotu i stosowania w budownictwie. Wyréb
budowlany nadaje sie do stosowania przy wykonywaniu rob6t budowlanych,
jezeli jest:

oznakowany CE, co oznacza, ze dokonano oceny jego zgodnosci z normg
zharmonizowang albo europejskg aprobatg techniczng bgdz krajowg
specyfikacjg techniczng panstwa cztonkowskiego Unii Europejskiej lub
Europejskiego Obszaru Gospodarczego, uznang przez Komisje Europejskg za
zgodng z wymaganiami podstawowymi, albo

umieszczony w okreslonym przez Komisje Europejskg wykazie wyrobow
majgcych niewielkie znaczenie dla zdrowia i bezpieczenstwa, dla ktorych
producent wydat deklaracje zgodnosci z uznanymi regutami sztuki budowlanej,
albo

oznakowany znakiem budowlanym.

Dopuszczone do jednostkowego zastosowania w obiekcie budowlanym sg
takze wyroby budowlane wykonane wedtug indywidualnej dokumentacji
technicznej, sporzadzonej przez projektanta obiektu lub z nim uzgodnionej,
dla ktérych producent wydat oswiadczenie, ze zapewniono zgodnos¢ wyrobu

budowlanego z tg dokumentacjg oraz z przepisami.
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2. Obliczenia techniczne
Zgodnie z warunkami przytgczenia moc przytgczeniowa bedzie wynosi¢ Pp,=50kW.
Wspbtczynnik mocy - cos ¢ = 0,93 dla tg$p=0,4

P 50000
V3xU=xcosgp +3%400%0,93

IObl = 77,6 [A]

Dla zabezpieczenia gtbwnego dobrano wktadke bezpiecznikowg WTNOO gG80A w

projektowanym zestawie ztgczowym ZK5a.

Moc istniejgcej przepompowni P1=11kW ( moc 1 pompy )

P B 11000 _
\/§*U*c03(p V3 %400 % 0,93

Iy, = 17,07 [A]

Dla zabezpieczenia gtbwnego dobrano wktadke bezpiecznikowg WTNOO gG25A w
projektowanym zestawie ztgczowym ZK5a.

Moc projektowanej przepompowni P2=37kW ( moc 1 pompy )

P B 37000 _
\/§*U*c03(p V3 %400 % 0,93

IObl == 57,42 [A]

Dla zabezpieczenia gtbwnego dobrano wkitadke bezpiecznikowg WTNOO gG63A w
projektowanym zestawie ztgczowym ZK5a.

Projektuje sie zasilanie przepompowni kablem typu YKY 4x16 mm?.

Dopuszczalna obcigzalnos¢ diugotrwata kabla : 1 =98 A

Warunek 1 : loppe < 1p <1z — 57,42 <63 <98

Warunek 2 : 1, <145*1;; 1, =16*1, —» 16*1,<1,45*1; — 100,8<142,1
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3. Zestawienie materiatow

Lp WyszczegOlnienie Jedn llo sé
1 |Kabel z zytami CU typu YKY 4x25mm? m 15
2 |Kabel z zylami CU typu YKY 4x16mm? m 20
3 |Kabel z zytami CU typu YKY 3x2,5mm? m 35
4 |Kabel z zytami CU typu YDY 3x1,5mm? m 4
5 |Zestaw zigczowy typu ZK-5a kpl 1
6 |Wkladka zamka Master-Key szt 1
7 | Wkiadka bezpiecznikowa typu WTNgG-00/80A szt 3
8 |Wkiadka bezpiecznikowa typu WTNgG-00/63A szt 3
9 |Wkiadka bezpiecznikowa typu WTNgG-00/35A szt 3
10 |Oprawa oswietleniowa ADQUEN PLUS 100 - 60W kpl 1
barwa Swiatta naturalna
11 | Stup oswietleniowy typu SAL-4/B60 ( wysokosc¢ stupa 4m ) kpl 1
12 |Wysiegnik stupowy typu WR-4/1/0,5/5 ZP kpl 1
13 |Fundament betonowy typu B-50 kpl 1
14 | Zigcze bezpiecznikowe typu 1ZK-4-01 kpl 1
15 |Zigcze typu 1ZK-4-03 kpl 1
16 |Wkiadka bezpiecznikowa typu DO1 GL/GG 6A szt 1
17 |Folia kablowa koloru niebieskiego mb 60
18 |Tasma stalowa ocynkowana FeZn 30x4 mb 50
19 |Uziom pionowy pomiedziowany L=4,5m kpl 8
20 |Piasek t 3
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