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I. OPIS TECHNICZNY

1. Dane ogdine

1.1. Podstawa opracowania.

Projekt opracowano w oparciu o:

e Zaktualizowany wyrys z mapy zasadniczej w skali 1 : 500,

e Uzgodnienie z poszczegdinymi uzytkownikami uzbrojenia podziemnego i naziemnego
na trasie projektowanych sieci,

e Wypis z rejestru gruntow,

o Wizje lokalne w terenie,

e Normy i wytyczne techniczne w zakresie projektowania i wykonawstwa sieci
kanalizacyjnych.

Projekt nalezy realizowa¢ zgodnie z Wytyczng do projektowania i wykonawstwa na
sieciach wodociggowych i kanalizacyjnych, przytaczach oraz obiektach i urzgdzeniach
technicznych obowigzujgcych w Bytomskim Przedsiebiorstwie Komunalnym Spétce z o.o.
zatgcznik do zarzgdzenia nr 35/2020 z dnia 09.09.2020r.

1.2. Cel i zakres opracowania.

Tematem opracowania jest budowa przepompowni $ciekdw sanitarnych wraz
ze zbiornikiem retencyjnym na terenie istniejgcej przepompowni przy ulicy Koksowej
w dzielnicy Gorniki oraz wymiana pomp w istniejgcej przepompowni na terenie obiektu.

Powyzsza przebudowa i budowa zwigzana ze ztym funkcjonowaniem kanalizacji
sanitarnej w okresie deszczowym w ulicach Kosciuszki, Trampisza, Chmielewskiej, Planeta
w dzielnicy Stolarzowice. Sytuacja ta zwigzana jest z tym, iz $cieki z przepompowni Koksowa
sg bezposrednio ttoczone do kanalizacji sanitarnej zlokalizowanego w ulicy Kosciuszki i dalej
sptywajg ww. ulicami. W zatozenie opisana kanalizacja winna funkcjonowa¢ jako sanitarna
ale z uwagi na liczne podigczenia mieszkancéw z kanatami deszczowymi w okresie
deszczowych petni réwniez funkcje kanalizacji ogoélnosptawnej. Docelowo $cieki
z przepompowni Koksowa doptywajg do przepompowni zlokalizowanej przy ulicy Planeta.

W chwili obecnej przepompownia przy ulicy Planeta, ktéra jest zbiorczg przepompownig
dla dzielnic Stolarzowice i Gorniki pracuje na maksymalnej swojej wydajnosci. W okresie
deszczowym przekraczany regularnie jest jej punkt pracy.

Budowa zbiornika retencyjnego wraz z nowg przepompownig $ciekdw ma za zadanie
ograniczyC przecigzenie istniejgcej sieci kanalizacji sanitarnej w rejonie ulic Kosciuszki,
Trampisza, Chmielewskiej, Planeta.

Zakres projektu obejmuje:
- budowe zbiornika retencyjnego,
- budowe studni regulatorem przeptywu,
- budowe nowej przepompowni $ciekdw sanitarnych,
- wymiane pomp w istniejgcej przepompowni $ciekdéw sanitarnych przy ulicy Koksowej,
- wykonanie potgczenie projektowanej przepompowni sciekéw sanitarnych z istniejgcym
rurociggiem ttocznym Dz160mm,
- wykonanie potgczenia istniejgcej przepompowni Sciekow z projektowanym zbiornikiem
retencyjnym,
- wykonanie studni z zasuwg nozowg z napedem elektrycznym przed dolotem do nowej
przepompowni,
- powigzanie dziatania ww. zasuwy z istniejgcg przepompownig sciekow sanitarnych przy
ulicy Planeta.



W ramach planu przebudowy kanalizacji w dzielnicach Gérniki i Stolarzowice w kolejnym
etapie projektuje sie przedtuzenie istniejgcego rurociggu ttocznego odprowadzajgcego Scieki
z nowej przepompowni Koksowej do skrzyzowania ulic KoSciuszki i Damrota, dalej ulicg
Kosciuszki, pozniej Kofty do projektowanego kanatu retencyjnego Dw800mm. Z uwagi na
powyzsze projektowang przepompownie przy ulicy Koksowej projektuje sie w oparciu o profil
rurociggu ttocznego dla kolejnego etapu.

1.3. Lokalizacja i uksztaltowanie terenu.

Przewidziana inwestycja bedzie realizowana w rejonie ulic Koksowej w Bytomiu —
dzielnica Gérniki. Jest to obszar o zabudowie mieszkaniowej jednorodzinnej, znajduje sie
réwniez tereny niezagospodarowane. Obszar ten charakteryzuje sie matg réznicg wysokosci
okoto 1,0m. Inwestycja realizowana bedzie na dziatce 280/54 stanowigcg wilasnosé¢ BPK
sp. z 0.0.

1.4. Uwarunkowanie realizacyjne.

Zgodnie z wywiadami branzowymi teren ten charakteryzuje sie nastepujgcym
uzbrojeniem podziemnym i nadziemne:

- sie¢ wodociggowa PE,

- kanalizacja sanitarna,

- kanalizacja deszczowa,

- sie€ energetyczna (kabel NN, SN, oraz o$wietlenie uliczne),

- sie¢ teletechniczna,

- sie¢ gazowa.

Przebieg istniejgcego uzbrojenia terenu pokazano w czesci rysunkowej na planie
zagospodarowania terenu.

1.5. Warunki gérnicze.

Inwestycja obecnie potozona jest poza granicami terenu oddziatywania szkod
goérniczych.

1.6. Opis stanu istniejacego.

Na terenie objetym opracowaniem istnieje przepompownia $ciekéw sanitarnych wraz z
konieczng infrastrukturg.

1.7. Geotechniczne warunki posadowienia obiektu.

Wediug klasyfikacji rodzajowej warunkéw gruntowych, ujetej w Rozporzadzeniu
Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25.04.2012r. w sprawie
ustalania geotechnicznych warunkéw posadowienia obiektow budowlanych (Dz. U. z dn.
27.04.2012, poz. 463), warunki gruntowe w miejscu projektowanej budowy kanalizacji nalezy
zaliczy¢ do prostych, a kategorie geotechniczng okres$lono jako druga.

1.8. Plan zagospodarowania terenu.
1. Przedmiot inwestycji.
Tematem opracowania jest budowa przepompowni $ciekdbw sanitarnych wraz

ze zbiornikiem retencyjnym na terenie istniejgcej przepompowni przy ulicy Koksowej
w dzielnicy Gorniki oraz wymiana pomp w istniejgcej przepompowni na terenie obiektu.



Zakres projektu obejmuje:

- budowe zbiornika retencyjnego

- budowe studni z regulatorem przeptywu,

- budowe nowej przepompowni $ciekéw sanitarnych,

- wymiane pomp w istniejgcej przepompowni $ciekdw sanitarnych przy ulicy Koksowe;j,

- wykonanie potgczenie projektowanej przepompowni Sciekow sanitarnych z istniejgcym
rurociggiem ttocznym Dz160mm,

- wykonanie potgczenia istniejgcej przepompowni sciekdow z projektowanym zbiornikiem
retencyjnym,

- wykonanie studni z zasuwg nozowg z napedem elektrycznym przed dolotem do nowe;j
przepompowni,

- powigzanie dziatania ww. zasuwy z istniejgacg przepompownig sciekéw sanitarnych przy
ulicy Planeta.

2. Istniejacy stan zagospodarowania terenu.

Na terenie objetym opracowaniem istnieje sie¢ wodociggowa wykonana jest z rur PE,
oraz kanalizacja sanitarna wykonana z rur z PVC.

3. Projektowane zagospodarowania dziatki.
Na dziatkach objetych opracowaniem projektuje sie budowe kanatu PVC-U SDR34
SN8, DN/OD200mm, rurocigg PE100 SDR17 Dz160mm, zbiornik retencyjny PEHD SN8
Dw2000mm.
4. Projektowana kanalizacja sanitarna objete jest planem miejscowym
5. Teren nie jest wpisany do rejestru zabytkdw
6. Warunki gornicze.
Inwestycja potozona jest poza granicami terenu oddziatywania szkdd goérniczych.
7. Nie przewiduje sie zagrozen dla srodowiska oraz higieny i zdrowia ludzi.
8. Projektowana kanalizacja sanitarna przeznaczone sg do celow socjalno-bytowych.

9. Kategoria obiektu — XXVI.

2. Projektowane rozwigzanie

2.1. Kanalizacja.

Na terenie objetym opracowaniem projektuje sie budowe:
- kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej z rur z PVC-U z wydluzonym kielichem, litg scianka,
SN8, SDR34 o $rednicy Dz200mm,
- rurociggu ttocznego Dz160mm z tworzywa sztucznego PE100 SDR17,
- zbiornika retencyjnego wykonanego z rur z tworzywa sztucznego firmy Uponor -
WEHOLITE PE SN8 DN2000mm jako rury bose,
- studni kanalizacyjnych betonowych DN/ID1200mm,
- przepompowni $ciekoéw sanitarnych wraz z komorg zasuw w postaci zbiornika betonowego.



2.2. Uwarunkowania srodowiskowe dla budowy kanalizacji.

Zgodnie z rozporzadzeniem Rady Ministrow z dnia 26 wrzesnia 2019r. w sprawie
okreslenia rodzajow przedsiewzie¢ mogacych znaczgco oddziatywac na srodowisko zgodnie
z §3.1. podpunkt 79 kanalizacja ta nie spetnia wymogu i nie kwalifikuje sie do rodzaju
przedsiewzie¢ mogacych znaczgco oddziatywaC na srodowisko, dla realizacji ktérych
przeprowadzana jest ocena oddziatywania przedsiewziecia na srodowisko.

2.3. Zasada funkcjonowania nowego ukiadu pompowego przy ul. Koksowej wraz
z obliczeniami.

W celu analizy dziata istniejgcej kanalizacji sanitarnej na terenie przepompowni
Koksowa oraz w celu przeprowadzenia obliczen doboru zbiornika retencyjnego i nowej
przepompowni, zostaty wykonane pomiary naptywow Sciekow na istniejgcg przepompownie
przez dziat 0.

W wyniku pomiaréw otrzymano nastepujgce dane:

- w okresie bez opadéw doptyw dobowy na przepompownie to ok. 180,0m? éciekéw,
- w okresie opadéw doptyw dobowy na przepompownie to ok. 360,0m?- 460,0m?® $ciekdw,
- zdarzenia wyjatkowe ok. 900m?® / dobe.

Na podstawie powyzszych danych przyjeto do dalszych obliczenn maksymalny
dobowy naptyw na poziomie 420m* éciekéw na dobe. Odrzucono zdarzenia ekstremalne
i wyciggnieto $rednig z okresu deszczowego.

Dla nowej przepompowni $ciekdw przyjeto wydajno$é 13l/s tj. 47m?godz. co
odpowiada wydajnosci obecnie funkcjonujgcego ukfadu oraz wynika z wydajnosci
istniejacego rurociggu ttlocznego tj. Dz160mm, do ktdérego zostanie podtgczona nowa
przepompownia $ciekow.

Z uwagi na sposob funkcjonowania kanalizacji sanitarnej konieczna jest budowa
zbiornika retencyjnego, ktérego funkcjg poza mozliwoscig regulacji pracy przepompowni przy
ulicy Koksowej bedzie rowniez:

- ograniczenie mozliwo$ci wystgpienia podtopienia projektowanej przepompowni $ciekdw,

- regulacja czasu pracy pomp,

- zwiekszenie mozliwosci przyjecia $ciekdw przez uktad przepompowni przy ul. Koksowej,

- zmniejszenie ilosci $ciekdéw doplywajacych na przepompownie Planeta w okresie
deszczowym z przepompowni przy ul. Koksowe;.

Zasada dziata przepompowni przy ul. Koksowej.

Istniejgca przepompownie projektuje sie wykorzysta¢ jako pompownie posrednig
majgca na celu przettoczenie sciekéw do zbiornika retencyjnego. Z uwagi na duzg gtebokosé
posadowienia dolotu do przepompowni tj. ok 6,5m, jest to jedyne rozwigzania umozliwiajgce
bezpieczng zabudowe zbiornika retencyjnego i umozliwi ograniczenie gtebokosci jego
posadowienia w stosunku do istniejgcego dolotu.

Za zbiornikiem retencyjnym planuje sie zabudowac¢ nowg przepompownie $ciekow,
ktéra umozliwi przettoczenie Sciekow do docelowego miejsca jakim bedzie nowo
projektowana kanalizacji w rejonie ulicy Kofty. Do czasu rozbudowy kanalizacji sanitarnej
w ramach etapu drugiego planowanej inwestycji, miejscem docelowym bedzie istniejgca
studnia rozprezna na skrzyzowaniu ulic Kosciuszki i Damrota.

Nowo projektowana przepompownia bedzie ttoczy¢ Scieki wylgcznie w okresie
suchym i czasie gdy przepompownia przy ulicy Planety nie bedzie przecigzona.

Z uwagi na powyzsze koniecznym jest skomunikowanie ww. przepompowni celem
dostosowania ich czasow pracy. | umozliwienia poprawnej pracy zbiornika retencyjnego.
Sterowanie pracg zbiornika i przepompowni odbywac sie bedzie poprzez zasuwe z napedem
elektrycznym, zamontowang w zbiorniku przed nowg przepompownig. Moment otwarcia
i zamkniecia zasuwy ustalac¢ bedzie sygnat z przepompowni Planeta.



Zasuwa z napedem elektrycznym firmy Auma, sterowana bedzie w zaleznosci od
poziomu maksymalnego cieczy w oddalonej pompowni ,Planeta”. Komunikacja pomiedzy
pompowniami odbywaé¢ sie bedzie poprzez sie¢c GSM-GPRS i moduty telemetryczne MT
Inventia. W przypadku przekroczenia poziomu Alarmowego w pompowni ,Planeta”, zasuwa
zostanie zamknieta. Po otrzymaniu poprzez sie¢ GPRS sygnatu o braku poziomu
Alarmowego, zasuwe nalezy otworzy¢. Po stronie wykonawcy automatyki pompowni jest
przeprogramowanie sterownikow PLC i modemédw GPRS w pompowni ,Planeta” w celu
komunikacji z szafg sterowniczg nowo budowanej pompowni.

Dobér zbiornika zostat oparty na przeprowadzonych obliczeniach oraz zatozonych
czasach zatrzymania Sciekdbw w zbiorniku przed ich przettoczeniem z przepompowni
Koksowa do przepompowni Planeta.

Dodatkowo przy studni wykonac skrzynke ze sterowaniem zasuwy. Skrzynka winna
by¢ zabezpieczona przed zniszczeniem i posiadaé¢ zamkniecie na klucz.

Dane:

- Przyjety sredni dobowy naptyw Sciekéw do przepompowni
w okresie deszczowym Q.= 420,0 m*/dobe

- Dobowy naptyw sciekow do przepompowni

w okresie bezdeszczowym Q.= 180,0 m*/dobe
- Wydajnos¢ projektowanej przepompowni Q, = 13 I/s = 47 m*/godz.
- Dtugosc retenciji L=92,4m
- Srednica wewnetrzna rury retencyjnej Dw = 2000 mm
- Objeto$¢ retenc;ji V=290,1m3

- Procentowa objetos¢ wypetnienia w odniesieniu do przyjetych naptywu dobowego
w okresie deszczowym P =69 %

- Procentowa objetos¢ wypetnienia w odniesieniu do przyjetych naptywu dobowego
w okresie bezdeszczowym P =161%

Przy zatozeniu wytgczenia pomp na terenie przepompowni Koksowa w okresie
bezdeszczowym retencja pokrywa w catosci naptyw dobowy $ciekdw do ww. przepompowni.
Sytuacja ta umozliwia catkowite ograniczenie naptywu na przepompownie Planeta
w okresach szczytowych rozbioréw.

Obliczenie wysokos¢é podnoszenia dla nowej przepompowni sciekow sanitarnych.

W celu spetnienia warunku minimalnej predkosci w rurociggu ttocznym Dz160mm. {;.
0,8m/s zatozono przeptyw 13 I/s.

Roznica geometryczna Hgeo:
- rzedna min. sciekdw w przepompowni 287,15 m n.p.m.
- najwyzszy punkt na trasie rurociggu 320,35 m n.p.m.

Hgeo= 320,35 — 287,15 = 33,20 mH?O

Straty miejscowe i na diugosci Hiem = 18,8 mH,O
Straty w przepompowni He = 3,0 mH,O

Catkowita wymagana wysoko$¢ podnoszenia: Hec = Hgeo + Hism + Hp = 55,0 mH,0



Obliczenie wysokos¢é podnoszenia dla wymiany pomp w isthiejacej przepompowni
sciekow sanitarnych.

Projektowany przeptyw to 25 I/s.

Roznica geometryczna Hgeo:
- rzedna min. Sciekow w przepompowni 284,3 m n.p.m.
- najwyzszy punkt na trasie rurociggu 291,3 mn.p.m.

ngo= 291 130 - 284,30 = 7,0 mHZO

Straty miejscowe i na dtugosci Hism = 1,0 mH,O

Straty w przepompowni Hp = 5,0 mH,O

Catkowita wymagana wysokos¢ podnoszenia: Hc = Hgeo + Hiem + Hp = 13,0 mH,0
Dobrano pompy RPZ 80 — 250 P=11kW / 1450 obr.

2.4. Przepompownia i telemetria.

Projektuje sie wymiane pomp w istniejgcej przepompowni. Nalezy zdemontowacd
istniejgce pomp i w miejsce nich zamontowa¢ pompy o wydajnosci 25,0 I/s przy wysokosci
podnoszenia 13,0 mH,0 i mocy 11,0kW. Nowe pompy winne swojg konstrukcjg umozliwiaé
montaz w miejscu starych pomp bez koniecznosci przebudowy zbiornika
i armatury wewnetrzne;.

Projektuje sie przepompownie kompaktowg S$ciekow sanitarnych wraz z szafkg
sterujgcg dostarczang jako kompletny obiekty przez producenta o wydajnosci 13,0 I/s przy
wysokosci podnoszenia 55,0 mH,O i mocy 37,0kW, 1=66,5A

Wydajnos¢ przepompowni zapewnia:
- wykonanie pomp z wolnym przelotem wirnika, co znaczgco wptywa na wydajnos¢ pomp
i brak ich awaryjnosci,
- min. predkosci samoczyszczgcej w rurociggu ttocznym powyzej 0,8 m/s zapewniajgce jego
prawidtowe funkcjonowanie.

Przepompownie sktadajg sie z dwéch pomp pracujgcych naprzemiennie 1+1 gdzie
jedna z pomp stanowi 100% czynnej rezerwy drugiej. Nie jest mozliwa praca jednoczesna
obydwu pomp dla odprowadzenia Sciekéw.

Dane techniczne przepompowni $ciekéw sanitarnych:

1 Rodzaj doptywajgcych sciekdw: $cieki sanitarne
2 Kanat doprowadzajacy scieki

e Srednica Ddop =200mm

e materiat PVC

e rzedna dna kanatu na wlocie do pompowni Hdop =288,25mn.p.m
3 Rurociag ttoczny pompowni
e Srednica Dtt. =125mm
e materiat / ciSnienie nominalne PE100 SDR 17; SDR 11
e rzedna osi na wylocie z pompowni Hyps =290,60 mn.p.m
Rzedna terenu w miejscu posadowienia H, =292,10 m n.p.m

5 Komora pompowni
¢ miejsce montazu szafki sterowniczej przy przepompowni



e usytuowanie pompowni w poza komunikacyjnymi

6 Punkt pracy pompy wydajnos¢ jednej pompy  Qp =13,01l/s
wysokos¢ podnoszenia pompy Hp = 55,0 m st. wody
ilos¢ pomp 2 szt
7 Rzedne
e dna komory pompowni Hona =286,20 m n.p.m.
e alarm dla pracy pomp Haam = 288,10 m n.p.m.
e terenu w miejscu posadowienia Hierenu = 292,10 m n.p.m.
¢ wilotu rurociggu doptywowego do pompowni Haop. =288,27 m n.p.m.
e start pracy pomp Hetat = 287,95 m n.p.m.
e stop pracy pomp Hstop = 287,15 m n.p.m.
8 Typ pompy
e moc 37,0 kW
s pompa z wolnym przelotem DN100mm

e rozruch falowniki

9 Obudowa z pokrywa

e typ obudowy polimerowa
e Srednica wew. 1,6m

Rozwiagzania konstrukcyjne

Wszystkie spoiny winne by¢ wykonane w technologii wiasciwej dla stali
kwasoodpornej (metodg TIG, przy uzyciu gtowicy zamknietej do spawania orbitalnego
w ostonie argonowej lub automatu CNC), przy czym wykonane spawy muszg by¢ na
zyczenie udokumentowane wydrukiem parametréw spawania,

piony ttoczne wewnagtrz pompowni winne by¢ wykonane ze stali kwasoodpornej
1.4301 wg PN-EN 10088-1,

wyposazy¢ przepompownie w podest roboczy,
piony ttoczne tgczone kotnierzami ze stali kwasoodpornej 1.4301 wg PN-EN 10088-1,

trojnik zapewniajgcy minimalne straty hydrauliczne, wykonany ze stali kwasoodpornej
1.4301 wg PN-EN 10088-1, zastosowano do potgczen rurociggdw ttocznych pomp,

prowadnice pomp wykonane ze stali kwasoodpornej 1.4301 wg PN-EN 10088-1,

wszystkie potgczenia srubowe ($ruby, nakretki, podktadki) winne by¢é wykonane ze
stali kwasoodpornej 1.4301 wg PN-EN 10088-1,

wszystkie elementy kotwigce konstrukcje nosne i wsporcze do obudowy muszg byé
wykonane w catosci ze stali kwasoodpornej 1.4301 wg PN-EN 10088-1,

armatura zwrotna - zawory zwrotne kulowe kotnierzowe z kulg gumowang pokryte
trwatg farbg epoksydowg odporng na dziatanie $ciekdw,

wszystkie uszczelki dla pofgczen kotnierzowych winne by¢é wykonane z gumy
odpornej na dziatanie Sciekdw,

drabinka umozliwiajgca zejscie na dno zbiornika winna posiada¢ szerokos$¢ zgodng z
normg PN-80 M-49060 (co najmniej 30 cm), wykonana ze stali kwasoodpornej
1.4301 wg PN-EN 10088-1,

pompownia wyposazona winna by¢ we wiaz zapewniajgcy swobodny montaz i
demontaz pomp (zgodnie z Rozporzgdzeniem MGPIB Dz. U. 93.96.438), (gorne
uchwyty prowadnic pomp powinny znajdowac sie w $wietle wtazu),
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witaz wykona¢ z materiatdbw odpornych na korozje w agresywnym $rodowisku - stal
kwasoodporna 1.4301 wg PN-EN 10088-1, zabezpieczonym zamkiem przed
otwarciem przez osoby niepowotane,

wymiar wlazu i jego lokalizacja na ptycie obudowy winny umozliwiaC swobodny
montaz i demontaz pomp zgodnie z Rozporzgdzeniem MGPiB Dz. U. 93.96.438.

wiaz wyposazy¢ w blokade uniemozliwiajgcg samoczynne jego zamkniecie w trakcie
obstugi pompowni,

wiaz wyposazy¢ w dodatkowe zabezpieczenie antywtamaniowe,

w celu uniemozliwienia pojawienia sie réznych potencjatéw i niebezpiecznych napieé
na przedmiotach metalowych (drabinka, prowadnice, korpusy silnikéw pomp),
zastosowac potgczenia wyrdwnawcze,

przewod wyréwnawczy nalezy prowadzic od punktu do punktu z koncowym
podigczeniem do gtdwnej szyny ekwipotencjalnej,

Rozdzielnia sterujgca - winna posiada¢ znak CE,

Drabine w studni wyposazy¢ w dodatkowe przesuwne uchwyty umozliwiajgce
podczepienie pasow bezpieczenstwa, w ktére wyposazone sg osoby schodzgce do
studni przepompowni,

Przy pokrywie przepompowni wykona¢ uchwyt umozliwiajgcy zaczepienie szelek
bezpieczenstwa, w ktére wyposazone sg osoby schodzgce do studni przepompowni.

Wyposazenie i funkcje rozdzielni sterujacej:

15)
16)
17)

18)
19)
20)
21)
22)

Roztgcznik gtéwny.

Zabezpieczenie zwarciowe dla kazdej pompy.

Zabezpieczenie przecigzeniowe dla kazdej pompy.

Przetaczniki pracy pomp: tryb automatyczny — z kontrolg suchobiegu, tryb reczny z
kontrolg suchobiegu.

Wytgczniki zabezpieczenia termicznego silnikdw pomp (w zaleznosci od wyposazenia
pompy).

Grzatka z termostatem,

Modem GSM,

Licznik godzin pracy pomp.

Dodatkowe zabezpieczenie czasu pracy pomp w ciggu 1 godziny.

Daprzemienna praca pomp (zapobieganie nadmiernemu zuzywaniu sie pomp).
Pomiar poziomu Sciekow za pomocg sondy hydrostatycznej.

Sygnalizacja pracy i awarii pompy.

Zabezpieczenie pompy przed pracg w ,suchobiegu”.

Awaryjne sterowanie pracg pomp poprzez dwa wytgczniki ptywakowe (w przypadku
awarii sondy hydrostatycznej lub sterownika).

Gniazdo serwisowe 230V 16A AC, 400V 16A AC.

Gniazdo agregatu pradotwdrczego.

Sygnalizator optyczno — akustyczny stanéw awaryjnych, z mozliwoscig odtgczenia
sygnatu akustycznego.

Przycisk spompowania sciekdow ponizej suchobiegu.

Licznik czasu pracy i ilosci zatgczen pomp — realizowane przez sterownik.
Mozliwos¢ ustawienia limitu czasu pracy pomp.

Informacje o stanie pomp i pompowni wyswietlane na wyswietlaczu sterownika.
Przetacznik wyboru zasilania (praca rewersyjna).

Sterownik mikroprocesorowy winien zapewni¢ i posiada¢:

1)

Wysytanie komunikatéw SMS i e-mail pod wybrane numery telefonéw komérkowych
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powiadamianie uzytkownika, - urzgdzenie wyposazone w modem GSM.

2) Mozliwos¢ wystania co najmniej pieciu réznych sygnatéw informacyjnych.

3) Dwustopniowe zabezpieczenie przed dostepem do przepompowni 0soOb
niepowotanych.

4) Sterowanie pracg pomp z zachowaniem odpowiedniej kolejnosci zatgczania
i wytgczania pomp, z uwzglednieniem ich rownomiernej eksploataciji.

5) Zadawanie poziomow zatgczania i wytgczania pomp oraz definiowanie stanéw
alarmowych bezposrednio przez zmiane nastaw sterownika.

6) Kontrole poziomu maksymalnego sciekdow w zbiorniku (przepetnienie).

7) Kontrole poziomu minimalnego $ciekéw w zbiorniku (suchobieg).

8) Ciggty pomiar poziomu $ciekéw w zbiorniku z wykorzystaniem przetwornika.

9) Dodatkowe zabezpieczenie poziomdéw — suchobieg i awaria poprzez zastosowanie
2 sztuk ptywakow.

10) Kontrole otwarcia / zamkniecia drzwi rozdzielni sterujgcej (realizacja za pomocg
indukcyjnego czujnika zblizeniowego).

11)  Wyposazenie w panel operatorski (wyswietlacz LCD z klawiaturg) zabudowany na
drzwiach szafy sterowniczej, umozliwiajgcy odczyt aktualnego poziomu Sciekow w
pompowni, prgdu pobieranego przez pracujgcg pompe (pompy), czasu pracy pomp
oraz zmiane nastaw parametrow pracy pompowni sciekow.

12)  Whbudowany interfejs do podigczenia komputera PC z odpowiednim
oprogramowaniem.

13)  Whbudowany modem GSM.

14) Programowe zabezpieczenie przed przesylaniem nadmiernej liczby komunikatow
SMS.

15) Archiwizowanie danych charakteryzujgcych prace urzadzenia w okresie co najmniej
1 tygodnia (czasy pracy pomp, liczba cykli, pobdr pradu, zuzycie energii elektryczne;,
czestotliwos¢ wigczen pomp).

16) Programowe zabezpieczenie przed przesylaniem nadmiernej liczby komunikatéw
SMS, posiadac¢ znak CE.

Pompy

Korpus pomp z zeliwa zabezpieczony trwatg farbg epoksydowa, odporng na
korozyjne oddziatywanie sciekéw.

Silniki pomp muszg posiada¢ obudowe o stopniu ochrony przynajmniej IP68.

Pompy muszg posiada¢ zabezpieczenie termiczne umieszczone w komorze silnika,
z zeliwa zabezpieczony trwatg farbg epoksydowg, odporng na korozyjne
oddziatywanie Sciekéw.

Pompy wyposazy¢ w tancuch wykonany ze stali kwasoodpornej 1.4301 wg PN-EN
10088-1.

Obudowa przepompowni $ciekéw wraz z zurawiem
e wykonana z polimerobetonu,

ptyta pokrywowa winna by¢ wykonana jako zelbetowa, pokryta od wewnatrz powtokami
ochronnymi, ktére zabezpieczg beton przed wptywem sSrodowiska wytworzone przez
Scieki zgromadzone w zbiorniku,

o do piyty pokrywowej nalezy przymocowacé na statej zuraw o udzwigu umozliwiajgcy

wyciggniecie pomp zamontowanych w zbiorniku lecz nie mniej niz 650kg,

e zuraw winien by¢ wykonany catkowicie jako kwasoodporny (wg AISI 304 lub AISI 316) i

cynkowanej ogniowo

o otwory pod rurociagi i przejscia kablowe wykonane jako szczelne,
¢ Srednica obudowy powinna zapewni¢ mozliwos¢ swobodnego montazu pomp oraz
wyposazenia wewnetrznego pompowni.

Wymagania ogélne

Wszystkie opisy na urzadzeniu winne by¢ wykonane w jezyku polskim.
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o Wszystkie komunikaty wyswietlane przez sterownik réwniez winne by¢ w jezyku
polskim.
e Kazde urzadzenie winno posiada¢ dokumentacje techniczno-ruchowg DTR w jezyku
polskim.
o W szafach wolnostojgcych nalezy stosowaé drzwi zewnetrzne i wewnetrzne.
Aparature sterujgca i sygnalizujgca nalezy montowaé na drzwiach wewnetrznych.
e Szafa winna posiadac¢ grzatke zabezpieczajgca uktad przed zamarznieciem.
o W szafie sterowniczej przepompowni winno znajdowac sie miejsce dla uktadu
telemetrii,
¢ Rozdzielnia sterujgca zgodna z dyrektywami:
- 73/23/EEC — wyposazenie elektryczne do stosowania w okre$lonym zakresie napie¢,
- 89/336/EEC — zgodnos$¢ elektromagnetyczna.
e Szafa winna posiada¢ gniazdo do podtgczenia agregatu pragdotwdrczego, gniazdo
serwisowe 230V/16A.
[ )
Zabezpieczenia szafy sterowniczej
e zabezpieczenie réznicowoprgdowe,
zabezpieczenie przeciwprzepieciowe klasy kl. B+C+D,
zabezpieczenie od zaniku badz ztej kolejnosci faz napiecia zasilajgcego,
zabezpieczenie zwarciowe silnika kazdej pompy,
zabezpieczenie przecigzeniowe, termiczne silnikow pomp,
zabezpieczenie nadmiarowo-prgdowe ukfadu sterowania.

Rozdzielnia sterujgca — posiada¢ winna dodatkowo
o obudowe metalowg, malowang proszkowg w kolorze RAL7040, posiadajgca stopien
ochrony nie mniejszy niz IP 54,
e posiada¢ podwojne drzwi zamykane na zamki z wktadkg patentowa.

Ze wzgledu na konieczno$¢ wspotpracy sterownika przepompowni z centralnym
systemem dyspozytorskim zainstalowanym w BPK, sterownik powinien posiada¢ dodatkowe
mozliwosci:

1) Komunikacja centralnym systemem dyspozytorskim powinna by¢ realizowana poprzez
tgcze GSM [GPRS] — protokdét Mod-BUS Rtu.

2) W przypadku utraty tgcznosci z centralnym systemem dyspozytorskim, sterownik powinien
posiada¢ funkcje wewnetrznej archiwizacji danych, przesytanych do systemu
dyspozytorskiego. Aby tg funkcje zrealizowaé, wymagana jest pamieé¢ nielotna o pojemnosci
co najmniej 1 MB.

3) Do zrealizowania mozliowsci wspoipracy z aparaturg obiektowg, sterownik powinien by¢
wyposazony w interfejs magistrali Mod-Bus Rtu.

Aby zapewni¢ spojnos¢ systemu transmisji danych, modem GSM (transmiter) powinien
umozliwiac:

Przesytanie danych w oparciu o funkcje pakietowej transmisji danych GPRS.
Wysytanie SMS.

Nadanie unikalnego adresu na magistrali Mod-BUS Rtu.

Posiadaé co najmniej dwa wejscia i wyjscia binarne, aby w przypadku awarii
sterownika méc zrealizowaé sterowanie bezposrednie z poziomu centralnego
systemu dyspozytorskiego.

5) By¢ wyposazony w interfejs magistrali obiektowej Mod-BUS Rtu.

e

Sterowanie miejscowe przepompowni powinno odbywaé sie z panelu operatorskiego
umieszczonego na drzwiach szafy sterowniczej. W celu zapewnienia skutecznego
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sterowania napedami oraz wyraznej wizualizacji pomiaréw wyswietlacz LCD powinien
posiada¢ przekatng ekranu 5,7”.

Obwody AKPIA nalezy wykona¢ przy pomocy przewoddéw ekranowych typu LICYY
o przekroju zyt min. 0,5mm?2.

Trasy okablowania pomiarowego nalezy prowadzi¢ tak, aby unikngé réwnolegtego
prowadzenia z okablowaniem zasilania bez utrzymania odpowiedniej odlegtosci.

Konce przewodow pomiarowych powinny by¢ oznaczone zgodnie z dokumentacjg
techniczng szafy pomiarowej dostarczonej przez Wykonawce.

Przewody czesci AKPIA w szafie sterowniczej winne by¢ oznakowane metodg statych
potencjatow. Tabela potencjatow winna by¢ czescig dokumentacji dostarczonej razem
Z przepompownig przez Producenta.

Sterownik programowalny nalezy zintegrowa¢ z systemem telemetrycznym np. za
pomocg protokotu komunikacyjnego MOD BUS. Ponadto nalezy uktad sterowania i
monitorowania pracy przepompowni wyposazy¢ w zasilacz buforowy z akumulatorami
umozliwiajgcy podtrzymanie zasilania.

Zasilacz buforowy powinien spetnia¢ nastepujgce wymogi:
1) Przystosowany do wspétpracy z baterig akumulatoréw w systemie buforowym.

2) Sygnalizacja pracy z baterii oraz roztadowania baterii.
3) Napiecie wyjsciowe 24 VDC.

4) Prad wyjsciowy = 1A.

5) Ograniczenie pradu fadowania.

6) Ochrona baterii przed zbyt gtebokim roztadowaniem.
7) Mocowanie do listwy TS35.

8) Napiecie o mocy 25 W.

Akumulatory zelowe o parametrach: 7Ah, 12 V. Jako sterowniki PLC nalezy zastosowaé
sterowniki typu S7-1200 producenta Siemens wersja modutowa wraz z osprzetem.

Telemetria i monitoring

W szafie sterowniczej pompowni nalezy zainstalowa¢ router o nastepujgcych
parametrach:
- wsparcie technologii LTE, HSPA+, UMTS, GPRS/EDGE,
- zasilanie z zakresu 9-48VDC,
- praca w zakresie temperatury od -40 do 75°C,
- montaz na szynie DIN,
- solidna metalowa obudowa zgodna z IP30,
- minimum 1 slot na karte SIM,
- minimum 2 porty Ethernet 10/100 Mb/s,
- wsparcie tuneléw VPN,
- wsparcie DHCP, NAT, NAT-T, DynDNS, NTP.

Na stupie oswietleniowym zamontowaé kamere IP do monitoringu o nastepujgcych
parametrach:
- Rozdzielczos¢: minimum 4 MPix,
- Obiektyw: o zmiennej ogniskowej 2.8 - 12 mm Motozoom lub wiekszym o zakresie,
- Kompresja: H.265+/H.265,
- Czuto$é minimalna: 0,003 lux,
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- Stopien ochrony: IP67, IK10,
- Zasilanie PoE (802.3af),
Zasilacz PoE zamontowany w szafie sterowniczej.

Pofgczenie pomiedzy kamerg a routerem wykonaé przy pomocy kabla zewnetrznego
zelowanego F/UTP kat.6 PE, utozonego w ziemi na gtebokosci 0,7m w obsypce piaskowe;j
grubosci 10cm po zageszczeniu. Po utozeniu kabla lezy sprawdzi¢ jego ciggtosc.

Utozenie kabla i odbior nalezy wykonac zgodnie z obowigzujgcymi przepisami.

UWAGA: Szafa sterownicza przepompowni ma umozliwi¢é montaz wszystkich urzadzen
wskazanych w opracowaniu.

2.5. Teren przepompowni.

Nowa przepompownia zostanie zlokalizowana na terenie dziatki nalezgcej do BPK
w bezposrednim sgsiedztwie istniejgcej przepompowni. Z uwagi na fakt, iz chwili obecnie
istniejgca przepompownia posiada zjazd z drogi publicznej wykonany z kostki, planuje sie
wykorzystac go, celem umozliwienia dojazdu do projektowanego obiektu.

Ogrodzenie przepompowni wykona¢ z siatki parkanowej ocynkowanej o oczkach
50mmx50mm. Montaz stupkéw z rury stalowej zabezpieczonej antykorozyjnie wykonaé
poprzez fundament z betonu C16/20 o wymiarach zgodnych z rysunkiem nr 16. Wysokos¢
ogrodzenia 2,0m. Brame wjazdowg wykonac jako dwuskrzydtiowg o szerokosci catkowitej
3,5m i wysokosci 2,0m.

Dla terenu przepompowni nalezy utozyé:
o kostke betonowg gr. 8cm,

podsypke cementowo-piaskowg grubosci 5cm, po zageszczeniu
podbudowe z ttucznia kamiennego frakcja 0-31,5mm — grubosci 20cm po
zageszczeniu,
podbudowe z ttucznia kamiennego frakcja 60-80mm — grubosci 30cm po
zageszczeniu,
warstwe odcinajgcg z piasku grubosci 10 cm, po zageszczeniu.
Wokot uktadanych nawierzchni przepompowni nalezy utozy¢ krawezniki betonowe
(20cmx30cm) na podsypce cementowo-piaskowej gr. 6cm oraz na tawie betonowej
o wymiarach 15cmx40cm z oporem 15cmx15cm z betonu C16/20. Na wjezdzie zastosowaé
krawezniki najezdne.

Wykopy w drodze dojazdowej do przepompowni oraz na jej terenie zasypac
materiatem niespoistym grupy nosnosci G1. Petna wymiana gruntu.

Na terenie przepompowni nalezy zabudowaé stup o wysokosci 4,0m, na ktérym
zamontowac oswietlenie oraz kamere monitoringu.

System monitoringu wizyjnego projektowanej przepompowni nalez podtgczy¢ do
biezgcego systemu BPK.

2.6. Regulator przeptywu.

W studni S2 zgodnie z planem zagospodarowania terenu projektuje sie zabudowe
regulatora przeptywu. Regulator zapewnia ograniczenie naptywu sciekéw doptywajgcych do
przepompowni.

Dobor requlatora

Projektuje sie regulator przeptywu DN200mm, dobiera sie go na przeptyw 13,0 I/s.
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Dane ogdine

Regulatory przeptywu winne by¢ wykonane ze stali nierdzewnej 1.4301, bez zadnych
ruchomych czesci oraz fizycznej blokady przekroju. Budowa urzadzenia winna
umozliwiaC swobodny przeptyw niewielkich zanieczyszczen statych, co zapobiega
zatykaniu regulatora i blokadzie regulowanego strumienia. Po kazdym cyklu pracy
urzgdzenia winne przejs¢é proces samooczyszczania.

Montaz

Regulatory przystosowane sg do montazu na “mokro” w zbiornikach. Regulator
nalezy mocowac¢ do sciany zbiornika przy uzyciu kotew montazowych. Potgczenie ptyty
montazowej ze $ciang zbiornika nalezy uszczelni¢ przy uzyciu masy uszczelniajgcej (np.
poliuretan). Zaleca sie obetonowa¢ regulator i uksztattowac kinete doptywowg do regulatora
zgodnie z wytyczna producenta. Konstrukcja regulatora winna umozliwiaé jego czyszczenie
bez koniecznosci demontazu urzgdzenia.

Prace regulacyjne i konserwacyjne

Podczas czyszczenia lub kontroli zbiornika nalezy sprawdzi¢ czy wlot do regulatora
jest drozny (tzn. czy nie ulegt zamuleniu lub zapchaniu) i w razie potrzeby oczysci¢ go.
Nalezy prowadzi¢ regularng eksploatacje regulatora polegajgca na jego kontroli
i czyszczeniu. Cykle nalezy dobrac na podstawie obserwacji uktadu kanalizacji.

3. Wykonanie kanalizacji sanitarnej.

Budowe kanalizacji sanitarnej nalezy prowadzi¢ etapami zgodnie z zatwierdzonym
przez Inwestora harmonogramem prac. Trasa projektowanej kanalizacji pokazana zostata na
planie zagospodarowania terenu.

Dla projektowanej kanalizacji rzedne terenu przyjeto wg. otrzymanych pomiarow
geodezyjno-wysokosciowych wykonanych przez uprawnionego geodete.

Z uwagi na pemienie funkcji przez studnie S1 (zgodnie z planem zagospodarowania
terenu) studni rozpreznej nalezy jg wykonac jako polimerobetonowg. Pozostate studnie
wykonac jako betonowe.

3.1. Skrzyzowania projektowanej kanalizacji z podziemnym uzbrojeniem. Uzgodnienia
branzowe.

Wszystkie sieci podziemne, ktére krzyzujg sie z projektowang kanalizacjg nalezy
zabezpieczy¢ zgodnie z obowigzujgcymi przepisami.

Przed przystgpieniem do robot ziemnych nalezy wykona¢ przekopy kontrolne celem
dokfadnego zlokalizowania istniejgcego uzbrojenia podziemnego terenu. Przekopy te nalezy
wykonaé recznie pod nadzorem zainteresowanych instytucji (przedstawicieli witascicieli
uzbrojenia) z zachowaniem szczegdlnej ostroznosci. Wykonanie wykopéw w miejscach
kolizji z istniejgcym uzbrojeniem nalezy prowadzi¢ bardzo ostroznie.

Przed rozpoczeciem robot nalezy wystgpi¢é do gestorow sieci o nadzory na
prowadzonymi pracami.
W miejscu skrzyzowania z kablem energetycznym niskiego (nN) napiecia zgodnie
z wytycznymi TAURON kabel zabezpieczy¢é rurg dwudzielng - @110. Rury ochronne
wyprowadzi¢ po 0,5 mb poza skrajng krawedz kanalizacji. Konce rur ochronnych nalezy
zabezpieczy¢ dtawicami czopowymi. Nad grzbietem rury ochronnej nalezy poprowadzi¢ folie
ostrzegawczg z napisem "UWAGA KABEL".
Podczas prowadzenia prac, kable elektroenergetyczne bedgce w skrzyzowaniu
z projektowang siecig kanalizacyjng nalezy recznie odkopaé, a nastepnie zabezpieczyé
zgodnie z wytycznymi TAURON. Po zabezpieczeniu kabli mozna przystgpi¢ do dalszych
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prac ziemnych i montazu sieci kanalizacji w wykopie - zabrania sie zabezpieczenia kabli
elektroenergetycznych poprzez ich podwieszenie lub podparcie.

W trakcie prowadzenia prac montazowych przypadku przystapienia do prac
w odlegtosci mniejszej niz 10m lecz wiekszej niz 2m od skrajnych przewodéw linii
napowietrznych SN 20kV nalezy uzgodni¢ bezpieczne metody pracy z TAURON
i wykonywac¢ je pod nadzorem upowaznionego pracownika ze strony gestora sieci.

UWAGA:
Wykonawca winieni uwzgledni¢ koszty ewentualnego wylaczenia sieci SN 20kV
oraz nadzoréw petnionych przez stuzby gestora ww. sieci.

Zestawienie materiatu dla zabezpieczenia skrzyzowan z projektowanej sieci kanalizacji z
istniejgcymi kablami elektroenergetycznymi.

Lp. Materiat llos¢
1. | Rura ostonowa dzielona DN110mm koloru niebieskiego L=1,2 mb. 2 kpl.
2. | Dtawica czopowa. 4 szt.
3. | Folia ostrzegawcza z napisem "UWAGA KABEL". 3 mb

W przypadku prowadzenia robot w odlegtosci mniejszej niz 2m od zlokalizowanego
przekopem kontrolnym czynnego kabla energetycznego bezwzglednie zabrania sie
prowadzenia rob6t mechanicznych.

Wszystkie  zabezpieczenia, wytgczenia, wzglednie  przektadki  uzbrojenia
podziemnego wynikte w trakcie realizacji budowy, nalezy wykona¢ w uzgodnieniu i pod
nadzorem jego uzytkownikow.

Wszystkie skrzyzowania kanalizacji z podziemnym uzbrojeniem terenu muszg byc¢
wykonane zgodnie z uzgodnieniem branzowym, pod nadzorem wtascicieli uzbrojenia.

Wykonawca winien  przewidzie¢, iz w_ terenie moze znajdowaé _sie
niezinwentaryzowane uzbrojenie podziemne. W sytuacji takiej nalezy ustali¢ wiasciciela
uzbrojenia podziemnego.

3.2. Roboty ziemne.

Wykopy nalezy prowadzi¢ jako wykopy otwarte waskoprzestrzenne o szerokosci 1,0m
dla odcinkow kanatow i rurociggow prowadzonych na odcinkach tgczgcych zbiornik
i przepompownie. Pozostate wykopy prowadzi¢ jako szeroko jamiste.

Prowadzenie wykopu pod zabudowe przepompowni oraz zbiornik retencyjnego nalezy
podzieli¢ na etapy. W pierwszym etapie nalezy wykona¢ wykop do 3,0m jako wykop
szerokoprzestrzenny obejmujgcy teren przepompowni / jeden z posadowionych zbiornikow
retencyjnych. W trakcie prac $ciany wykopu wyprofilowaé z jednolitym spadkiem
o nachylenie 1:1,25.

W drugim etapie wykona¢ wykop w miejscu posadowienia przepompowni / jednego z
montowanych elementéw zbiornika retencyjnego o glebokosci odpowiadajgcej ich
posadowieniu. Sciany wykopy zabezpieczyé poprzez deskowanie petne. Sciany wykopu dla,
ktory prace nie bedg prowadzone na rozkop zabezpieczy¢ przez deskowanie petne.

Wykopy liniowe oraz jamiste nalezy zabezpieczy¢ przez deskowanie petne. Przy
naptywie wody do wykopow nalezy je odwodni¢. Po wykonaniu wykopéw dla kanatdw,
rurociggow i studni dno oczys$ci¢ i wykonaé podsypke z piasku o grubosci 15cm, nastepnie
zasypacé boki zageszczajgc piasek warstwami do 95%. Tak utozone kanaty oraz rurociggi
nalezy zasypac¢ nadsypkg piaskowg zageszczong do 95% o wysokos$ci 15¢cm.

Po wykonaniu nadsypki, wykopy nalezy zasypac¢ gruntem niespoistym (od nadsypki po
konstrukcje odtworzenia nawierzchni).

Zbiornik retencyjny nalezy posadowi¢ na podsypce piaskowej o grubosci warstwy 50cm
po zageszczeniu. Boki zbiornika oraz do wysokosci 50 cm powyzej korony zbiornika nalezy
uktadac i zageszcza¢ poziomymi warstwami o grubosci 15+20 cm. Do zasypania stosowac
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piasek. Wymagana wartos¢ wskaznika zageszczenia |s poza strefg podparcia wynosi 0,96.
W strefie podparcia (dolna strefa podtoza ograniczona katem 90° o wierzchotku na osi
podituznej zbiornika) wymagana wartos¢ wskaznika zageszczenia wynosi 0,98. Pierwsza
warstwe zasypki, do wysokosci 30 cm ponad korong zbiornika, nalezy zageszczac reczne
lub lekkim sprzetem mechanicznym, w sposéb nie powodujgcy cyklicznych odksztatcen
sprezystych powioki zbiornika i w konsekwencji rozluznienia gruntu przylegajgcego do
zewnetrznej powierzchni sciany.

Kanaly i rurociggi nalezy uktada¢c ze spadkiem i na gtebokosciach zgodnie
z wielkosciami podanymi na rysunkach profili.

Roboty ziemne nalezy bezwzglednie prowadzi¢ z zachowaniem bezpieczenstwa
uzytkownikéw drég i pieszych z uwzglednieniem wydzielenia prawidtowego zabezpieczenia
i oznakowania ciggow pieszych i ograniczeniem ruchu kotowego.

Wykopy nalezy wykonywac¢ w krétkich odcinkach, takich aby w jak najkrotszym czasie,
utozy¢ w zabezpieczonym wykopie odcinki kanatu i rurociggow.

Nie nalezy pozostawiaé odkrytych, nie zabezpieczonych wykopdéw ze wzgledu na
mozliwos¢ obsuniecia sie ziemi do wykopu. Kanaty nalezy uktadaé w suchym wykopie.
Nalezy wykonac petng wymiane gruntu.

3.3. Odtworzenie nawierzchni.

Nawierzchnie na terenie nowo projektowanej przepompowni nalezy wykona¢ zgodnie
z punktem 2.5.

Teren nad zbiornikiem retencyjnym wykona¢ z ptyt azurowych utozonych
odpowiednio na:

e podsypce cementowo-piaskowej grubosci 5cm, po zageszczeniu

podbudowie z ttucznia kamiennego frakcja 0-31,5mm — grubosci 20cm po
zageszczeniu,
podbudowie z tlucznia kamiennego frakcja 60-80mm — grubosci 30cm po
zageszczeniu,
warstwie odcinajagcg z piasku grubosci 10 cm, po zageszczeniu.
Przestrzen ptyt wypetnic¢ ziemig i obsia¢ trawa.
Wokét  uktadanej nawierzchni  zbiornika nalezy utozy¢ krawezniki betonowe
(20cmx30cm) na podsypce cementowo-piaskowej gr. 6cm oraz na tawie betonowej
o wymiarach 15cmx40cm z oporem 15cmx15¢cm z betonu C16/20.

Wszystkie wykopy nalezy zasypa¢ materialem niespoistym grupy nosnosci G1.
Nalezy uzyska¢ zageszczenie gruntu, ktérego wskaznik ma wynosi¢ 1,03 przy wtornym
module odksztatcenia 120MPa.

3.4. Warunki BHP przy wykonywaniu robot.

Prace zwigzane z wykonaniem sieci kanalizacji sanitarnej nalezy prowadzi¢ zgodnie z:

- Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 06.02.2003r. w sprawie
bezpieczenstwa i higieny pracy podczas wykonywania robo6t budowlanych ( Dz. U. nr 47
poz. 401),

- Rozporzadzeniem Rady Ministrow z dnia 03.12.2002r. w sprawie wymagan
dotyczgcych zawartosci naturalnych izotopow promieniotworczych w surowcach i
materiatach stosowanych w budynkach przeznaczonych na pobyt ludzi iinwentarza
zywego a takze w odpadach przemystowych stosowanych w budownictwie ( Dz. U. Nr
220 poz. 1850),

- Rozporzadzeniem Ministra Gospodarki z dnia 30.10.2002 r. w sprawie
minimalnych wymagan dotyczgcych bezpieczenstwa i higieny pracy w okresie
uzytkowania maszyn przez pracownikéw podczas pracy (DZ. U. nr 191 poz. 1596),

- Kodeksem Pracy Dz. U.z 1998 r. nr 21 poz.94 z p6zniejszymi zmianami + Prawo
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Budowlane Dz. U. nr 207 poz.2016.

4. Uwagi koncowe.

- Przed przystgpieniem do roboét nalezy bezwzglednie dokona¢ pomiaréw  sprawdzajgcych
sytuacyjno-wysokosciowych i porownaé z pomiarami podanymi w projekcie. W przypadku
rozbieznosci nalezy skontaktowac sie z Zamawiajgcym i Projektantem,

- Przed przystgpieniem do robét ziemnych nalezy zawiadomi¢ zainteresowane instytucje
i wiascicieli uzbrojenia, ktore znajduje sie w obrebie prowadzonych rob6t o terminie ich
rozpoczecia i roboty prowadzi¢ pod ich nadzorem,

- Trase sieci kanalizacyjnej oznakowac¢ przez utozenie w wykopie 30 cm nad kanatem tasmy
PVC z wktadkg metalizowana,

- Inwestor przed przystgpieniem do robot musi uzyskacé zezwolenie na zajecie pasa
drogowego zgodnie z Dz. U. z 2007r. Nr 19 poz.115,

- Nalezy bezwzglednie stosowac sie do wytycznych branzowych wydanych przez wtascicieli
danych sieci znajdujgcych sie na terenie niniejszego opracowania,

- Wykonawca robét powinien przewidywac iz w terenie prowadzonych robét moga sie
znajdowac niezinwentaryzowane sieci podziemne,

- Wszystkie zastosowane wyroby budowlane muszg posiada¢ stosowne atesty i by¢
dopuszczone do stosowania w budownictwie na terenie Polski.

- Catos¢ robot prowadzi¢é zgodnie z warunkami technicznymi wykonania odbioru robot
budowlano - montazowych cz. Il ,Instalacje sanitarne i przemystowe a szczegodlnie
przepisami i wytycznymi BHP”,

- Wykopy nalezy wykonywaé w kroétkich odcinkach takich, aby w jak najkrétszym czasie,
utozy¢ w zabezpieczonym wykopie odcinki kanalizacji, wykonaé préby i wykop zasypac,

- Obszar oddzialywania dla sieci kanalizacji sanitarnej znajduje si¢ na dzialce 280/54.
Dziatka ta stanowi zakres opracowania i zostala objeta wnioskiem zgtoszenia robét
budowlanych zgodnie z Art. 5 Ust.1 pkt 9 Ustawy Prawa Budowlanego.
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TOM Il
ZALACZNIKI

Uzgodnienie projektu wydane przez BPK Sp. z 0.0. pismo nr: 942/05/2023 1T/279/2023
zdn. 17.05.2023r.

Wywiad branzowy wydany przez TAURON S.A. pismo nr: TD/OGL/OMD/2022-03-
18/0000009 z dn. 18.03.2022r.

Uzgodnienie projektu wydane przez TAURON S.A. pismo nr: TD/OGL/OME/2022-11-
23/0000003 z dn. 23.11.2022r.

Uzgodnienie  wydane przez  Orange Polska pismo nr: 11103/2021
z dn. 07.04.2022r.

Wywiad branzowy wydany przez Polskg Spdtke Gazownictwa Sp. z o.0.

pismo nr: PSG-ZA.0156.763.103. z dn. 16.03.2022r.

Wywiad branzowy wydany przez Polskg Spotke Gazownictwa Sp. z 0.0. w Zabrzu

pismo nr: PSGZA.ZMSM.774.341.22. z dn. 26.09.2022r.

Wywiad branzowy wydany przez Przedsiebiorstwo Energetyki Cieplnej Sp. z o0.0.

pismo nr: TT/22/4.5/2022-2 z dn. 14.03.2022r.

Wywiad branzowy wydany przez Gornoslaskie Przedsiebiorstwo Wodociggéw S.A.

pismo nr: PS/1832/1016/2022/3 z dn. 14.03.2022r.

Protokot z narady koordynacyjne;j

Projekt elektryczny zasilania przepompowni
Opinia geotechniczny wykonany przez firme Geotechnika z Zabrza — maj 2022r.

Projekt geotechniczny wykonany przez firme Geotechnika z Zabrza — maj 2022r.



