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Gdansk, wrzesien 2023 r.

OSWIADCZENIE PROJEKTANTA

Oswiadczam, Ze projekt budowlany-wykonawczy p.n.:

Przebudowa drogi w ciggu ulicy Wiejskiej, Rolniczej i Piaskowej w Trzebiatowie

w zakresie budowy gazociggdw z przytgczami zostat wykonany zgodnie z obowigzujgcymi przepisami

oraz zasadami wiedzy technicznej.

Projektant sprawdzajgcy branzy sanitarnej: mgr inz. Agnieszka tudzinska, upr. POM/0242/PWQS/12

PROJEKTANT
mgr inz. Ksawery tudzinski
upr. POM/0236/PO0S/11



POMORIKA OKREGOWA
1ZBA INZYLIEROW BUDOWNICTWA
80 840 Gdansk, ul. S'\wu\ato;u}srirsa 43/44

T =

o lel el Gdansk, dnia 28 grudnia 2011 .

Fax £

syg. akt 353/POM/OKK/11

DECYZJA

Na podstawie art. 24 ust.] pkt 2 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorzadach
zawodowych architektéw, inzynierow budownictwa oraz urbanistow /Dz.U. z 2001 r. Nr 5 poz. 42, ze
zm./, art. 12 ust. 3, art.13 ust.1 pkt 1, art. 14 ust. 1 pkt 4 ustawy z dnia 07 lipca 1994 r. Prawo
budowlane /tekst jednolity Dz. U. z 2010 r. Nr 243, poz. 1623 ze zm./, § 6 pkt 1i 2, § 11 ust.1 pkt 1,
§ 15, § 23 ust. 1 rozporzadzenia Ministra Transportu i Budownictwa z dnia 28 kwietnia 2006 r. w
sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie /Dz. U. z 2006 r. Nr 83 poz. 578, ze
zm./ oraz art. 104 Kodeksu postgpowania administracyjnego /t.j. Dz.U. z 2000 r. Nr 98, poz.1071 ze
zm./

Okre¢gowa Komisja Kwalifikacyjna
Pomorskiej Okregowej I1zby Inzynierow Budownictwa
stwierdza, ze:

Pan KSAWERY BLAZEJ LUDZINSKI
magister inzynier
urodzony dnia 29.11.1984 r. w Le¢borku

uzyskat
UPRAWNIENIA BUDOWLANE

numer ewidencyjny: POM/0236/POOS/11

do projektowania bez ograniczen
w specjalno$ci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzadzen cieplnych,
wentylacyjnych, gazowych, wodociaggowych i kanalizacyjnych

UZASADNIENIE

W zwigzku z uwzglednieniem w calosci zadania strony, na podstawie art. 107 § 4 K.p.a. odstgpuje si¢
od uzasadnienia decyzji. Szczegolowy zakres prac projektowych objetych uprawnieniami
budowlanymi zostal okreslony na drugiej stronie decyzji i stanowi jej integralna czgs¢.



Pan Ksawery Blazej Ludzinski w ramach posiadanej specjalnosci upowazniony jest do:

I.

I1.

Na podstawie art. 12 ust. 1 pkt 1, art. 13 ust. 4 ustawy Prawo budowlane,
w specjalnosci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzadzen cieplnych,
wentylacyjnych, gazowych, wodociagowych i kanalizacyjnych, bez ograniczen do:

a) projektowania, sprawdzania projektéw architektoniczno-budowlanych
i sprawowania nadzoru autorskiego,
b) sprawowania kontroli technicznej utrzymania obiektow budowlanych.

Na podstawie § 15 i § 23 wust. 1 rozporzadzenia Ministra Transportu i
Budownictwa z dnia 28 kwietnia 2006 r. w sprawie samodzielnych funkcji
technicznych w budownictwie /Dz. U. z 2006 r. Nr 83 poz. 578, ze zm.,
uprawnienia niniejsze uprawniaja do:

1) do sporzadzania projektu zagospodarowania dziatki lub terenu, w zakresie
specjalnosci niniejszych uprawnien

2) projektowania obiektu budowlanego zwiazanego z obiektem budowlanym,
takim jak: sieci i instalacje cieplne, wentylacyjne, gazowe, wodociagowe i

kanalizacyjne, z doborem wilasciwych urzadzen w projekcie budowlanym.

Pouczenie

Od niniejszej decyzji stuzy odwolanie do Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej Polskiej Izby Inzynierow
Budownictwa w Warszawie, za posrednictwem Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej Pomorskiej Okregowej Izby
Inzynieréw Budownictwa w terminie 14 dni od daty jej dorgczenia.

Otrzymujg:

Sklad orzekajacy Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej:

PRZEWODNICZACY

Okregowej Komisj ;']Kwaliﬁkacyj nej

. Leszek Niedostatkiewicz

WICEPRZEWODNICZACY
Okregowej Komisji Kwaktfikacyjnej

dr inz‘/arek Wesplowski

1.Pan Ksawery Blazej Ludzinski

84-200 Wejherowo, ul. Stefczyka 28 ¢/33
2.0krggowa Rada Izby

3.Gléwny Inspektor Nadzoru Budowlanego

4.a/a



POMORSKA OKREGOWA
IZBA INZYSIEROW BUDOWNICTWA
80 840 Gdansk, ul. Swietojuniska 43/44
) Tel. 58-324-89-77

Fax 58-301-44-98 Gdansk, 27 grudnia 2012 r.
syg. akt 270/POM/OKK/12

DECYZJA

Na podstawie art. 24 ust.l pkt 2 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorzadach
zawodowych architektéw, inzynieréw budownictwa oraz urbanistéw /Dz.U. z 2001 r. Nr 5 poz. 42, ze
zm./, art. 12 ust. 3, art.13 ust.1 pkt 1 i 2, art. 14 ust. 1 pkt 4 ustawy z dnia 07 lipca 1994 r. Prawo
budowlane /tekst jednolity Dz. U. z 2010 r. Nr 243, poz. 1623 ze zm./, § 6 pkt 11 2, § 11 ust.1 pkt 1,
§ 15, § 23 ust. 1 rozporzadzenia Ministra Transportu i Budownictwa z dnia 28 kwietnia 2006 r. w
sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie /Dz. U. z 2006 r. Nr 83 poz. 578, ze
zm./ oraz art. 104 Kodeksu postgpowania administracyjnego /t.j. Dz.U. z 2000 r. Nr 98, poz.1071 ze
zm./

Okregowa Komisja Kwalifikacyjna
Pomorskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa
stwierdza, ze:

Pani AGNIESZKA MARIA LUDZINSKA
magister inzynier
urodzona dnia 19.10.1984 r. w L¢borku

uzyskata
UPRAWNIENIA BUDOWLANE
numer ewidencyjny: POM/0242/PWOS/12
do projektowania i kierowania robotami budowlanymi bez ograniczen

w specjalno$ci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzadzen cieplnych,
wentylacyjnych, gazowych, wodociggowych i kanalizacyjnych

UZASADNIENIE

W zwiazku z uwzglednieniem w caloéci zadania strony, na podstawie art. 107 § 4 K.p.a. odstgpuje si¢
od uzasadnienia decyzji. Szczeg6lowy zakres prac projektowych i robét budowlanych objetych
uprawnieniami budowlanymi zostat okre$lony na drugiej stronie decyzji i stanowi jej integralna czesc.



Pani Agnieszka Maria Ludzinska w ramach posiadanej specjalno$ci upowazniona jest

do:

I. Na podstawie art. 12 ust.l pkt 1 i 2, art. 13 ust. 3 i 4 ustawy Prawo budowlane,
w specjalnosci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i wurzadzen cieplnych,
wentylacyjnych, gazowych, wodociagowych i kanalizacyjnych, bez ograniczen do:

a) projektowania, sprawdzania projektow architektoniczno-budowlanych
i sprawowania nadzoru autorskiego,

b) kierowania budowg lub innymi robotami budowlanymi,

¢) kierowania wytwarzaniem konstrukcyjnych elementéw budowlanych oraz nadzoru
i kontroli technicznej wytwarzania tych elementow,

d) wykonywania nadzoru inwestorskiego,

e) sprawowania kontroli technicznej utrzymania obiektéw budowlanych.

II Na podstawie § 15 i § 23 ust. 1 rozporzadzenia Ministra Transportu i Budownictwa z dnia
28 kwietnia 2006 r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie /Dz. U. z
2006 r. Nr 83 poz. 578, ze zm./, uprawnienia niniejsze uprawniajg do:

1) do sporzadzania projektu zagospodarowania dziatki lub terenu, z zakresie
specjalnos$ci niniejszych uprawnien

2) projektowania obiektu budowlanego i kierowania robotami budowlanymi
zwigzanymi z obiektem budowlanym, takim jak: sieci i instalacje cieplne,
wentylacyjne, gazowe, wodociggowe i kanalizacyjne, z doborem wlasciwych urzadzen
w projekcie budowlanym oraz ich instalowaniem w procesie budowy lub remontu.

Pouczenie

Od niniejszej decyzji shuzy odwolanie do Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej Polskiej Izby Inzynierow
Budownictwa w Warszawie, za posrednictwem Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej Pomorskiej Okregowej Izby
Inzynieréw Budownictwa w terminie 14 dni od daty jej dorgczenia.

Otrzymuja:
1.Pani Agnieszka Maria Ludzifiska

Sklad orzekajacy Okreggowej Komisji Kwalifikacyjnej:

PRZEWODNICZACY
Okregowej Komisji Kyvalifikacyjnej

dr inz. Leszek Niedostatkiewicz

WICEPRZEWODNICZACY
Okregowej Komisji ifikacyjnej

(3

84-213 Brzezno Leborskie, Brzezno Leborskie 6/6
2.0kregowa Rada Izby
3.Gtéwny Inspektor Nadzoru Budowlanego

4.aa
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Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

POM-6K7-5N4-W14 *

Pan Ksawery Btazej tudzinski o numerze ewidencyjnym POM/IS/0018/12

adres zamieszkania ul. Jagodowa 12, 84-300 Lebork

jest cztonkiem Pomorskiej Okregowe] Izby Inzynierow Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne od 2023-02-01 do 2024-01-31.

Zaswiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2023-01-03 roku przez:

Krzysztof Wilde, Przewodniczacy Rady Pomorskiej Okregowe;j Izby Inzynieréw Budownictwa.

Zgodnie z art. 78 K.c.
§ 1. Do zachowania elektronicznej formy czynnosci prawnej wystarcza ztozenie oswiadczenia woli w postaci elektronicznej i opatrzenie go

kwalifikowanym podpisem elektronicznym.
§ 2. Oswiadczenie woli ztozone w formie elektronicznej jest rownowazne z o$wiadczeniem woli ztozonym w formie pisemne;j.

* Weryfikacje poprawnosci danych w niniejszym zaswiadczeniu mozna sprawdzi¢ za pomoca numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na
stronie Polskiej Izby Inzynieréw Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujac sie z biurem wiasciwej Okregowej lzby Inzynieréw

Budownictwa.
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BUDOWNICTWA

Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

POM-1LQ-ZH8-PII *

Pani Agnieszka Maria tudziriska o numerze ewidencyjnym POM/IS/0017/13

adres zamieszkania ul. Jagodowa 12, 84-300 Lebork

jest cztonkiem Pomorskiej Okregowe] Izby Inzynierow Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne od 2023-02-01 do 2024-01-31.

Zaswiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2022-12-29 roku przez:

Krzysztof Wilde, Przewodniczacy Rady Pomorskiej Okregowe;j Izby Inzynieréw Budownictwa.

Zgodnie z art. 78 K.c.
§ 1. Do zachowania elektronicznej formy czynnosci prawnej wystarcza ztozenie oswiadczenia woli w postaci elektronicznej i opatrzenie go

kwalifikowanym podpisem elektronicznym.
§ 2. Oswiadczenie woli ztozone w formie elektronicznej jest rownowazne z o$wiadczeniem woli ztozonym w formie pisemne;j.

* Weryfikacje poprawnosci danych w niniejszym zaswiadczeniu mozna sprawdzi¢ za pomoca numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na
stronie Polskiej Izby Inzynieréw Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujac sie z biurem wiasciwej Okregowej lzby Inzynieréw

Budownictwa.
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SPOLKA GAZOWNICTWA

Polska Spotka Gazownictwa sp. z 0.0.
Oddziat Zaklad Gazowniczy w Szczecinie
ul. Tama Pomorzanska 26, 70-030 Szczecin
tel. 91 482 42 81, faks 91 482 52 08

Dziat Zarzadzania Majatkiem Sieciowym
tel. (91) 4247230

fax (91) 4853242
dzial.zarzadzania.majatkiem.sieciowym.szczecin@psgaz.pl

72-320 Trzebiatow

Wasz znak:
Nasz znak: PSGSZ.ZMDZ.763-5000-102720.001/23 Szczecin, 12.05.2023 r.

Dot.: woj. zachodniopomorskie, gm. Trzebiatéw, m. Trzebiatoéw, ul. Piaskowa, Rolnicza, Wiejska

- zadanie pn. ,,Przebudowa drogi w ciagu ul. Piaskowej, Rolniczej i Wiejskiej”.

Nawigzujgc do ztozonego w naszym Zaktadzie wniosku przez Panstwa Petnomocnika (firme
Ernest Klos Projekty Budowy Drég) dotyczgcego uzgodnienia projektu zagospodarowania
terenu dla zadania pn. ,Przebudowa drogi w ciggu ul. Piaskowej, Rolniczej i Wiejskiej”
informujemy, ze w granicach opracowania przedmiotowego zadania posiadamy nastepujacg
czynng sie¢ gazowg niskiego cisnienia:

. Gazocigg DN 80 mm stal. (rok budowy 1990) utozony wzdtuz ul. Kotobrzeskiej wraz z

przytgczami gazowymi:

— dn 40 PE do budynkéw nr 9 i 15-b przy ul. Kotobrzeskiej,

— DN 50 mm stal. do budynku nr 24 przy ul. Piaskowe;j.
Gazocigg DN 50 mm stal. (rok budowy 1975) utozony na odcinku od ul. Kotobrzeskiej
do ul. Wiejskiej wraz z przytaczami gazowymi DN 50 mm stal. do budynkéw nr 4, 13,
15 przy ul. Wiejskiej i przytaczem gazowym dn 40 PE do budynku nr 2 przy ul. Wiejskiej.
Gazocigg DN 80 mm stal. utozony wzdtuz ul. Piaskowej (rok budowy 1989) wraz z
przytaczami gazowymi:

— dn 40 PE do budynkéw nr 12 przy ul. Piaskowej,

— DN 50 mm stal. do budynku nr 8, 5-5A-6, 2, 1, 22, 24, 14, 15, 16 przy

ul. Piaskowej i do budynku nr 8 przy ul. Kotobrzeskiej,

Gazociag dn 90 PE i dn 63 PE utozony wzdtuz ul. Wiejskiej (rok budowy 2013).
Ww. gazocigg wtgczony jest do gazociggu DN 80 mm stal. utozonego w ul. Piaskowej.
Gazociag dn 90 PE utozony wzdtuz ul. Wiejskiej i ul. Rolniczej (rok budowy 2021) wraz
z przytagczami gazowymi dn 40 PE do budynkéw nr 14, 15B, 16 przy ul. Wiejskiej i do
budynku nr 21 przy ul. Rolnicze;.
Gazociag DN 80 mm stal. i DN 50 mm stal. utozony wzdtuz ul. Rolniczej (rok budowy
1989) wraz z przytgczami gazowymi DN 50 mm stal. do budynkéw nr 6, 11, 14, 17, 18,
18A, 19, 26 przy ul. Rolniczej i przytaczami gazowymi dn 40 PE do budynkéw nr 10 i
23 przy ul. Rolniczej.

Polska Spétka Gazownictwa sp. z 0.0.  Oddziat Zaktad Gazowniczy w Szczecinie  gad Rejonowy dla Krakowa - Srédmiescia w Krakowie,

ul. Wojciecha Bandrowskiego 16

33-100 Tarnéw

ul. Tama Pomorzarska 26

70-030 Szczecin XII Wydziat Gospodarczy KRS

NIP 5252496411 REGON 142739519 KRS 0000374001
Kapitat zaktadowy: 10 488 917 050 zt

str. 1

www.psgaz.pl



7. Gazocigg dn 63 PE (rok budowy 2004) utozony w ul. Rolniczej — odej$cie boczne w
kierunku dz. nr ewid. 370/2.

Wymieniona w punktach od 1 do 7 sie¢ gazowa potgczona jest ze sobg i tworzy uktad
pierscieniowy. W zaleznosci od lokalizacji (jezdnia, chodnik, pobocze) utozona jest na réznych
gtebokosciach posadowienia z przykryciem od 0,6 m do 1,1 m (zgodnie z przepisami
obowigzujgcymi w latach jej budowy — w odniesieniu do éwczesnych rzednych terenu).

Opisana powyzej sie¢ gazowa wniesiona jest na geodezyjnych mapach zasadniczych terenu
dostepnych w Powiatowym Osrodku Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej w Gryficach
oraz dodatkowo oznaczona przez nas zgodnie z legendg na zatgczniku nr 1 do Warunkéw
Technicznych.

Istniejgca czynna sie¢ gazowa zlokalizowana w obrebie przedmiotowego zadania jest w
dobrym stanie technicznym i nie znajduje sie w obowigzujgcym Planie Inwestycyjnym PSG sp.
z 0.0. do modernizacji, ulepszenia, przebudowy.

W odniesieniu do w/w czynnej sieci gazowej obowigzuje rozporzgdzenie Ministra Gospodarki
z dnia 26-04-2013 r. w sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiada¢ sieci
gazowe i ich usytuowanie (Dz. U. z 2013 r., poz. 640). Zgodnie z tym rozporzadzeniem, dla
w/w sieci gazowej, na czas jej uzytkowania wyznaczone zostaty strefy kontrolowane, tj. obszar
po obu stronach osi gazociggu, ktérego linia srodkowa pokrywa sie z osig gazociggu. Dla sieci
gazowych wybudowanych przed dniem 12 grudnia 2001 r. szeroko$¢ stref kontrolowanych w
zaleznos$ci od rodzaju obiektu terenowego wynosi od 1 - 30 m (zatgcznik Nr 2, tabela 2 do w/w
rozporzadzenia) i wyznaczone zostaty pasy eksploatacyjne réwne strefom kontrolowanym o
szerokosci 1,0 m. Dla sieci gazowych wybudowanych po dniu 12 grudnia 2001 r. szeroko$¢
stref kontrolowanych jest stata réwna 1,0 m (zatgcznik Nr 2, tabela 3 do w/w rozporzgdzenia).
W strefach kontrolowanych o szerokosci 1,0 m opisanej powyzej sieci gazowej Zaktad nasz
kontroluje wszelkie dziatania moggce spowodowac jej uszkodzenie lub mie¢ inny negatywny
wptyw na jej funkcjonowanie i uzytkowanie, a wszelkie prace w obrebie tych stref mogg by¢
prowadzone tylko po wczesniejszym uzgodnieniu sposobu i terminu ich wykonania z naszym
Zaktadem.

W  zwigzku z wystgpieniem kolizji wysokosciowej z warstwami konstrukcyjnymi
przebudowywanych jezdni realizowanych w ramach zadania pn. ,Przebudowa drogi w ciggu
ul. Piaskowej, Rolniczej i Wiejskiej” z istniejaca siecig gazowa wydajemy ,Warunki techniczne
przebudowy gazociggu i przytgcza niskiego cisnienia Nr PSGSZ.ZMDZ.763-5000-
102720.002/23/G+P/1Z", ktore przesytamy w zatgczeniu do niniejszego pisma. W
dokumentacji projektowej przedmiotowego zadania nalezy ujgé zakres przebudowy
kolidujacych odcinkéw sieci gazowej podany w ww. Warunkach Technicznych oraz uwzgledni¢
ponizsze dodatkowe zalecenia dotyczace prowadzenia prac budowlanych w strefie
kontrolowanej czynnej sieci gazowej:
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Zaprojektowac i wykona¢ przebudowe odcinkéw sieci gazowej zgodnie z zakresem
rzeczowym podanym w Warunkach Technicznych nr PSGSZ.ZMDZ.763-5000-
102720.002/23/G+P/1Z.

W miejscach, w ktérych zlokalizowany jest czynna sie¢ gazowa nie nalezy zmniejszaé
warstw jego przykrycia i obnizaé rzednych terenu. Warstwy konstrukcyjne
projektowanej jezdni powinny znalez¢ sie ponad odcinkami czynnej sieci gazowe;.
Nalezy zachowa¢ odlegtos¢ pionowg min. 1,0 m pomiedzy nawierzchnig jezdni a
wierzchem gazociggu i min. 0,5 m od spodniej warstwy konstrukgji jezdni.
Przebudowa sieci gazowej moze sie odby¢ tylko kosztem i staraniem wiasnym
Inwestora przedmiotowego zadania.

W strefach kontrolowanych o szerokosci 1-go metra istniejacej w rejonie opracowania
czynnej sieci gazowej nie nalezy wznosi¢ nawet tymczasowych obiektéw budowlanych,
sadzi¢ drzew, sktadowac ziemi pochodzgcej z wykopdw, materiatéw budowlanych oraz
podejmowaé dziatan moggcych spowodowacé uszkodzenie gazociggéw, a wszelkie
prace budowlano-montazowe w tych strefach nalezy prowadzi¢ recznie, z
zachowaniem szczegdlnej ostroznosci.

Na min. 21 dni przed przystgpieniem do robot nalezy o planowanym terminie ich
rozpoczecia powiadomi¢ Gazownie w Gryficach (ul. Zielona 5, 72-300 Gryfice, tel. 91
384 46 99, faks 91 384 46 99, email: gazownia.gryfice@psgaz.pl ) powotujac sie na
znak naszego pisma.

Przed przystgpieniem do wykonywania robét ziemnych w strefie kontrolowanej
istniejgcej sieci gazowej nalezy wykonaé przekopy prébne w celu ustalenia zgodnosci
przebiegu sieci gazowych naniesionych na mapach i ich gtebokosci posadowienia ze
stanem faktycznym. W przypadku stwierdzenia kolizji z istniejacg siecig gazowa nalezy
skontaktowaé sie z Gazownig w Gryficach. O ile zajdzie potrzeba przebudowy sieci
gazowej nalezy wystgpi¢ do naszego Zaktadu o wydanie Warunkéw Technicznych (lub
zwiekszenie zakresu rzeczowego WT) na usuniecie kolizji z siecig gazowa.
Ewentualng przebudowe kolidujgcego odcinka sieci gazowej powinien wykonaé
kosztem i staraniem wtasnym Inwestor przedmiotowego zadania.

W przypadku wprowadzenia zmian w projektowanej inwestycji w stosunku do opracowania
objetego niniejszym uzgodnieniem, kazdorazowo nalezy zgtosi¢ ten fakt w Oddziale Zaktadzie
Gazowniczym w Szczecinie, powotujac sie na znak niniejszego pisma.

Przed przystgpieniem do jakichkolwiek prac zwigzanych z przebudowg sieci gazowej, w tym
rowniez prac projektowych, Inwestor zadania winien zawrze¢ z PSG Sp. z 0.0. Oddziat Zaktad
Gazowniczy w Szczecinie stosowng umowe (porozumienie), ktérej przedmiotem bedzie
przetozenie sieci gazowej wg zakresu podanego w niniejszych WT. Prosimy o uzupetnienie
zatgczonego projektu Porozumienia, podpisanie przez upowaznione osoby i odestanie obydwu
egzemplarzy (wraz z zatgcznikami) na adres naszego Zaktadu powotujgc sie w odpowiedzi na
znak naszego pisma.
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Na podstawie obowigzujgcego w PSG sp. z 0.0. Oddziat Zaktad Gazowniczy w Szczecinie
"Cennika Ustug Pozataryfowych", za wydanie warunkéw przebudowy sieci gazowej dla
zadania j.w. pobierana jest optata w wysokosci 184 PLN + 23% VAT. Faktura VAT wystana
zostata do wnioskodawcy (Petnomocnika Inwestora) oddzielng korespondencija.

Z powazaniem

KIERPWN

Sekcja E idencji

/

fota TomkiefBalca,

Zatgczniki:
1. Warunki Techniczne
2. Projekt Porozumienia — 2 egz.

Otrzymuja:
1. Adresat (+ zatgczniki nr 1 2)
2. _Ernest Klos Projekty Budowy Drog, ul. Fabryczna 2B, 72-300 Gryfice (+ zatgcznik nr 1)
3. Gazownia w Gryficach (+ zatgcznik nr 1) -
4. Dziat Zarzgdzania Majatkiem Sieciowym — a/a

Sprawe prowadzi: Marek Michatowski, marek.michalowski@psgaz.pl, tel. 914247240
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WARUNKI TECHNICZNE

: Budowy/Przebudowy/Remontu gazociagu i/lub ZMS/137/2018/1/1

i§ POLSKA istn. przytaczy sredniego/niskiego ci$nienia

o arrareTis Zatgcznik nr 1 do Instrukcji wydawania Warunkow

Technicznych budowy, przebudowy i remontu sieci
gazowych

Polska Spétka Gazownictwa sp. z 0.0. data wydania: 12.05.2023 r.
Oddziat Zaktad Gazowniczy w Szczecinie

ul. Tama Pomorzanska Nr 26, 70-930 Szczecin

tel. (91) 482 42 81, faks (91) 482 52 08

Dziat Zarzadzania Majatkiem Sieciowym

tel. (91) 42 47 230

e-mail: dzial.zarzadzania.majatkiem.sieciowym.szczecin@psgaz.pl

WARUNKI TECHNICZNE

Budowy gazociggu i przytacza gazowego niskiego cisnienia

Nr PSGSZ.ZMDZ.763-5000-102720.002/23/G+P/IZ

. CHARAKTERYSTYKA OBIEKTU

Miejscowo$¢/ gmina/ dzielnica: m. Trzebiatéw, gm. Trzebiatéw

Ulica/ nr dziatki/ inne okreslenia miejsca: ul. Piaskowa, Wiejska, Rolnicza

Jednostka eksploatujgca: Gazownia w Gryficach (ul. Zielona 5, 72-300 Gryfice, tel. 91 384
46 99, faks 91 384 46 99, email: gazownia.gryfice@psgaz.pl )

Rodzaj paliwa gazowego (wg grupy PN-C 04750, PN-C-04753): gaz ziemny grupy E.
Informacja dodatkowa: Przebudowa sieci gazowej ze wzgledu na kolizje z zadaniem
pn. ,,Przebudowa drogi w ciggu ul. Piaskowej, Rolniczej i Wiejskiej w Trzebiatowie”

II. STANISTNIEJACY OBIEKTU (dot. przebudowy)

Cisnienie (MOP) [MPa]: 10,00 kPa

a. Gazociag:
- DN 80/50 mm stal. (rok budowy 1989), odcinek o dtugoéci L= ok. 125/40 m, utozony w
ul. Rolniczej (dz. nr 71 (dr) i droga boczna dz. nr ewid. 302); Odcinek gazociggu, ktory
zostat wskazany jako kolizyjny oznaczono kolorem czerwonym i literami A-B-C i C-D na
projekcie zagospodarowania terenu (zatgczniku nr 1).

- DN 50 mm stal. (rok budowy 1990), odcinek o dtugo$ci L= ok. 20 m, utozony w
ul. Kotobrzeskiej (droga boczna dz. nr ewid. 350 i 198); Odcinek gazociggu, ktéry zostat
wskazany jako kolizyjny oznaczono kolorem czerwonym i literami E-F na projekcie
zagospodarowania terenu (zatgczniku nr 1).

- DN 50 mm stal. (rok budowy 1975), dwa odcinki o dtugosciach L1= ok. 10 m i
L2= ok. 10 m, utozone w ul. Wiejskiej (dz. nr ewid. 199 i 337/2); Odcinki gazociggu, ktére

PSG sp. z0.0. Aktualizacja z dnia 15.03.2022 r. do wydania 2 z dnia 12 grudnia 2018 r. Strona1z8
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Technicznych budowy, przebudowy i remontu sieci
gazowych

zostaty wskazane jako kolizyjne oznaczono kolorem czerwonym i cyframi 3-4 na projekcie
zagospodarowania terenu (zatgczniku nr 1).

- DN 80 mm stal. (rok budowy 1989), trzy odcinki o dtugosciach L1= ok. 12 m i
L2= ok. 8 mi L3= ok. 6 m, utozone w ul. Piaskowej (dz. nr ewid. 69/6); Odcinki gazociagu,
ktére zostaty wskazane jako kolizyjne oznaczono kolorem czerwonym i cyframi 5-6 na
projekcie zagospodarowania terenu (zatgczniku nr 1).

- DN 80 mm stal. (rok budowy 1989), dwa odcinki o dtugosciach L1= ok. 12 m i
L2= ok. 10 m, utozone wzdtuz ul. Kotobrzeskiej (dz. nr ewid. 350 i 69/6); Odcinki
gazociagu, ktore zostaty wskazane jako kolizyjne oznaczono kolorem czerwonym i cyframi
6-7 na projekcie zagospodarowania terenu (zatgczniku nr 1).

b. Przylacze gazowe:
- DN 50 mm stal. (rok budowy 1990) do budynkéw nr 14, 17, 18, 18A, 19 przy ul. Rolniczej,
pie¢ odcinkéw o dtugosciach L= od ok. 2 m do ok. 8 m (facznie ok. 25 m), utozone w
ul. Rolniczej, dz. nr 71 (dr) i drodze bocznej dz. nr ewid. 302; Odcinki przytgczy gazowych,
ktére zostat wskazane jako kolizyjne oznaczono kolorem czerwonym i cyframi 1-2 na
projekcie zagospodarowania terenu (zatgczniku nr 1).

- dn 40 PE do budynku nr 23 przy ul. Rolniczej, odcinek o dtugosci L= ok. 15 m, utozony
w ul. Rolniczej (dz. nr ewid. 71 (dr); Odcinek przytgcza gazowego, ktéry zostat wskazany
jako  kolizyjny oznaczono kolorem czerwonym i cyframi 1-2 na projekcie
zagospodarowania terenu (zatgczniku nr 1).

- DN 50 mm stal. (rok budowy 1990) do budynku nr 24 przy ul. Piaskowej, odcinek o
dtugosci L= ok. 8 m, utozony w ul. Kotobrzeskiej (droga boczna dz. nr ewid. 350 i 198);
Odcinek przytgcza gazowego, ktéry zostat wskazany jako kolizyjny oznaczono kolorem
czerwonym i cyframi 1-2 na projekcie zagospodarowania terenu (zatgczniku nr 1).

lll. STAN DOCELOWY OBIEKTU (dot. budowy)

Cisnienie (MOP) [MPa]: 10,00 kPa
a. Gazociag:

- dn 90 PE100 (SDR17/17,6) i dn 63 PE100 (SDR 11), odcinki o dtugosci
L1g90= ok. 90 m i L2ge3= ok. 35 m (utozone w ul. Rolniczej, dz. nr 71 (dr) i drodze boczne;j
dz. nr ewid. 302); W miejsce odcinka gazociggu DN 80 mm stal. i DN 50 mm stal.

PSG sp. z o.0. Aktualizacja z dnia 15.03.2022 r. do wydania 2 z dnia 12 grudnia 2018 r. Strona2z 8




WARUNKI TECHNICZNE

i Budowy/Przebudowy/Remontu gazociagu i/lub ZMS/137/2018/1/1

i§ POLSKA istn. przytaczy sredniego/niskiego ci$nienia

) spouka cazommicTa Zatacznik nr 1 do Instrukcji wydawania Warunkéw

Technicznych budowy, przebudowy i remontu sieci
gazowych

oznaczonego kolorem czerwonym i literami A-B-C i C-D (na zatgczniku nr 1),
wymienionego w pkt. Il-a. Do ww. odcinka gazociggu dn 90 PE nalezy przetgczyé
istniejacy gazociag dn 90 PE (przejscie poprzeczne pod ul. Rolniczg).

- dn 63 PE100 RC Typ2 (SDR 11), odcinek o dtugosci L= ok. 20 m, utozony w
ul. Kotobrzeskiej (droga boczna dz. nr ewid. 350 i 198); W miejsce odcinka gazociggu
DN 50 mm stal. oznaczonego kolorem czerwonym i literami E-F (na zatgczniku nr 1),
wymienionego w pkt. ll-a. Do ww. gazociggu dn 63 PE nalezy przetaczy¢ istniejace
przytacze gazowe dn 40 PE zasilajgce budynek nr 9 przy ul. Kotobrzeskie;j.

- DN 50 mm stal. (rok budowy 1975), dwa odcinki o dtugosciach L1= ok. 10 m i
L2= ok. 10 m, utozone w ul. Wiejskiej (dz. nr ewid. 199 i 337/2); Odcinki gazociggu, ktore
zostaty wskazane jako kolizyjne oznaczono kolorem czerwonym i cyframi 3-4 na projekcie
zagospodarowania terenu (zatgczniku nr 1). Ww. odcinki istniejacego gazociggu DN 50

mm stal. nalezy zabezpieczy¢ rurami ostonowymi dwudzielnymi dn 120 PE. Koncowki rur
ostonowych powinny wystawac poza krawedz jezdni na odlegto$¢ min. 0,5 m.

- DN 80 mm stal. (rok budowy 1989), trzy odcinki o dtugosciach L1= ok. 12 m,
L2=ok. 8 mi L3= ok. 6 m, utozone w ul. Piaskowej (dz. nr ewid. 69/6); Odcinki gazociagu,
ktére zostaty wskazane jako kolizyjne oznaczono kolorem czerwonym i cyframi 5-6 na
projekcie zagospodarowania terenu (zatgczniku nr 1).

Ww. odcinki istniejagcego gazociggu DN 80 mm stal. nalezy zabezpieczy¢ rurami
ostonowymi dwudzielnymi dn 160 PE. Koncowki rur ostonowych powinny wystawac poza
krawedz jezdni na odlegtos¢ min. 0,5 m.

- DN 80 mm stal. (rok budowy 1989), dwa odcinki o dtugosciach L1= ok. 12 m i
L2= ok. 10 m, utozone wzdtuz ul. Kotobrzeskiej (dz. nr ewid. 350 i 69/6); Odcinki
gazociggu, ktore zostaty wskazane jako kolizyjne oznaczono kolorem czerwonym i cyframi
6-7 na projekcie zagospodarowania terenu (zatgczniku nr 1).

Ww. odcinki istniejacego gazociggu DN 80 mm stal. nalezy zabezpieczy¢ rurami
ostonowymi dwudzielnymi dn 160 PE. Koncéwki rur ostonowych powinny wystawaé poza
krawedz jezdni na odlegtos¢ min. 0,5 m.

b. Przylagcze gazowe:
-dn 63 PE100 RC Typ2 (SDR 11), pie¢ odcinkéw o dtugosciach L= od ok. 2 m do ok. 8 m

(facznie ok. 25 m) do budynkéw nr 14, 17, 18, 18A i 19 przy ul. Rolniczej. W miejsce
odcinkow przytgczy gazowych DN 50 mm stal. oznaczonych kolorem czerwonym i cyframi
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1-2 (na zatgczniku nr 1), wymienionego w pkt. lI-b. Przytgcza gazowe do budynkoéw nr 14,
18 i 18A (bez kurka gtéwnego) nalezy przetgczy¢ w pasie drogowym. Przytgcza gazowe
do budynkéw nr 17 i 19 (wraz z kurkiem gtéwnym) nalezy przetgczy¢ w szafce gazowe;.

- dn 40 PE100 RC Typ2 (SDR 11), odcinek o dtugosci L= ok. 15 m do budynku
nr 23 przy ul. Rolniczej, bez kurka gtéwnego - nalezy przetaczy¢ w pasie drogowym. W
miejsce odcinka przytgcza gazowego dn 40 PE oznaczonego kolorem czerwonym i
cyframi 1-2 (na zatgczniku nr 1), wymienionego w pkt. II-b.

- dn 63 PE100 RC Typ2 (SDR 11), odcinek o dtugosci L= ok. 8 m do budynku
nr 24 przy ul. Piaskowej, wraz z kurkiem gtownym - nalezy przetgczyé w szafce gazowe;.
W miejsce odcinka przytgcza gazowego DN 50 mm stal. oznaczonego kolorem
czerwonym i cyframi 1-2 (na zatgczniku nr 1), wymienionego w pkt. II-b.

Uwaga:
Zdemontowane odcinki rur starych gazociggéw nalezy przekazaé do utylizacji Gazowni
Gryficach.

c. Zalecenia dot. miejsc wiaczen i prac przetgczeniowych:

W celu zapewnienia bezpieczenstwa prac wigczeniowych, przed przystgpieniem do nich
nalezy wstrzymac¢ przeptyw paliwa gazowego. Schematy weztéw wigczeniowych i metode
wstrzymanie przeptywu paliwa gazowego w sieci gazowej nalezy uzgodni¢ pocztag
elektroniczng z Gazownig w Gryficach (gazownia.gryfice@psgaz.pl) .

d. Zalecenia dot. armatury:

llos¢ i rodzaj niezbednej armatury nalezy uzgodni¢ w ramach uzgodnienia weztéw
wigczeniowych z Gazownig w Gryficach.

e. Informacja dodatkowa:

Dopuszcza sie realizacje prac wiaczeniowych (gazoniebezpiecznych) przez Wykonawce
Zewnetrznego pod warunkiem realizacji tych prac zgodnie z Zarzadzeniem Nr 15/2018 r.
Prezesa Zarzadu z dn. 02.02.2018 r. wprowadzajgcym do stosowania ,Zasady organizacji
wykonywania i dokumentowania prac gazoniebezpiecznych w Polskiej Spétce Gazownictwa”.
Wykonawcy zewnetrzni powinni spetnia¢é minimalne wymagania okreslone w niniejszych
Zasadach i opisane w zatgczniku nr 8 pt. ,Zasady okreslania wymagan dla wykonawcoéw
realizujgcych prace gazoniebezpieczne na rzecz PSG”.

IV. WYMAGANIA DOTYCZACE REALIZACJI
1. Wymagania ogodlne
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2.

Sieci gazowe nalezy projektowa¢ zgodnie z wymaganiami okreslonymi w Rozporzadzeniu
Ministra Gospodarki z dnia 26 kwietnia 2013 r. w sprawie warunkéw technicznych, jakim
powinny odpowiadaé¢ sieci gazowe i ich usytuowanie (Dz.U. z 2013 r. poz. 640) oraz
Rozporzadzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunkéw
technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie (Dz.U. z 2002 r. nr 75,
poz. 690 z p6zn. zm.).

Sieci gazowe powinny by¢ budowane z zastosowaniem wyrobéw budowlanych
wprowadzonych do obrotu lub udostepnionych na rynku krajowym zgodnie z wymaganiami
Ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (Dz.U. z 2004 r. nr 92, poz.
881 z pdzn. zm.).

Punkty gazowe powinny spetnia¢ wymagania ST-IGG-0502 Zatgcznik B ,Wymagania dla
Punktu Gazowego”.

Wymagania dot. technologii budowy

Wykop otwarty, przeciski lub przewierty dla przeszkod terenowych, drog itp. - dobér na etapie
projektowania.

a) Odbior trasy przez wykonawce robot.

b) Roboty przygotowawcze w pasie montazowym: podziat trasy na odcinki realizacyjne,
usunigcie przeszkod terenowych, wycinka drzew oraz karczowanie pni, plantowanie
trasy, wykonanie pasa komunikacyjnego i drég dojazdowych.

c) Przewo6z materiatow wzdtuz trasy — zatadunek, wytadunek, segregacja rur, roztozenie
i magazynowanie wszystkich materiatéw do budowy gazociggu (rur przewodowych, rur
ochronnych, zasuw i armatury, materiatéw izolacyjnych i innych).

d) Roboty ziemne —wykopy, przekraczanie przeszkdd terenowych, przejécia przez grunty
bagniste i piaszczyste, zasypywanie utozonego i zaizolowanego gazociggu,
wyréwnanie terenu oraz porzadkowanie trasy po zasypaniu wykopu — przywracanie
wiasnoséci uzytkowych terenom objetym budowa i zahumusowanie trasy.

e) Roboty budowlano-montazowe — segregacja rur, giecie rur odpowiednio do profilu
przebiegu, montaz i zgrzewanie, kontrola zgrzewéw i badania, zarzgdzanie jako$cia,
poprawki, préby szczelnosci, izolacja stykéw, uktadanie gazociggu w wykopie i
wykonanie wstawek, zabudowa wstawek, zasuw i armatury.

f) Proby cisnieniowe gazociagu — prace przygotowawcze, program prob, urzadzenia i
przyrzady pomiarowe, warunki atmosferyczne, czyszczenie i sprawdzenie droznosci,
przebieg préb.

g) Odbiér korncowy robét.

h) Oddanie gazociggu do uzytkowania.

Gazociagi i przylacza z PE

PSG sp.zo.0. Aktualizacja z dnia 15.03.2022 r. do wydania 2 z dnia 12 grudnia 2018 r. Strona5z 8




WARUNKI TECHNICZNE

: Budowy/Przebudowy/Remontu gazociagu i/lub ZMS/13712018/1/1

' POLSKA istn. przytaczy sredniego/niskiego ci$nienia

SPOUNS BaTonmeCre: Zatacznik nr 1 do Instrukcji wydawania Warunkow

Technicznych budowy, przebudowy i remontu sieci
gazowych

Gazociagi i przytacza z PE nalezy projektowac i wykonywaé¢ zgodnie z regulacjami PSG
sp. z 0.0. ,Zasady projektowania gazociggdw stalowych niskiego i $redniego cisnienia oraz
gazociggéw polietylenowych” i ,Zasady budowy, technologii zgrzewania i napraw
polietylenowych sieci gazowych”.

Gazociagi i przylacza stalowe. Wymagania z zakresu spawalnictwa:
Gazociagi i przytacza stalowe nalezy projektowac i wykonywac zgodnie z regulacjami PSG
sp. z 0.0. ,Zasady projektowania gazociggow stalowych niskiego i $redniego ci$nienia oraz
gazociggéw polietylenowych” i ,Zasady budowy, technologii spajania i napraw stalowych
sieci gazowych”.

Ochrona przeciwkorozyjna
Ochrona bierna
= Ochrone bierng nalezy projektowaé i wykonywaé zgodnie z regulacjg PSG sp. z o.0.
,Zasady projektowania i budowy ochrony przeciwkorozyjnej stalowych sieci
gazowych”.
* Elementy stalowe izolowane na placu budowy, powinno byé zabezpieczone
izolacyjnymi powtokami nawojowymi klasy C zgodnie z PN-EN 12068. Powtoke nalezy
naktadac zgodnie z zaleceniami producenta.
Wymagania w zakresie stosowanych wyrobéw

Wyroby budowlane powinny by¢é oznakowane oznakowaniem CE lub znakiem
budowlanym B zgodnie z art. 5 ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach
budowlanych (Dz.U. z 2004 r. nr 92, poz. 881 z p6zn. zm.) i posiada¢ deklaracje
witasciwosci uzytkowych sporzadzone przez producenta lub jego upowaznionego
przedstawiciela.

Wiasnosci materiatowe i wytrzymatosciowe wyrobéw budowlanych metalowych
powinny by¢ potwierdzone w dokumentach kontroli, $wiadectwie odbioru 3.1 zgodnie
z PN-EN 10204 Wyroby metalowe - Rodzaje dokumentéw kontroli.

Wymagania dla dokumentacji projektowej

Dokumentacja musi spetnia¢ wymagania:

» Ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz.U. z 1994 r. nr 89, poz. 414 z pozn.
zm.),

* Rozporzadzenia Ministra Rozwoju z dnia 11 wrzesnia 2020 r. w sprawie
szczegbtowego zakresu i formy projektu budowlanego (Dz.U. z 2020 r. poz. 1609),

* Rozporzgdzenia Ministra Rozwoju i Technologii z dnia 20 grudnia 2021 r. w sprawie
szczegotowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych

PSG sp. z 0.0. Aktualizacja z dnia 15.03.2022 r. do wydania 2 z dnia 12 grudnia 2018 r. Strona6z8




WARUNKI TECHNICZNE

Budowy/Przebudowy/Remontu gazociagu i/lub ZMS/137/2018/1/1

Q' POLSKA istn. przylaczy sredniego/niskiego ci$nienia

NF SGLERCARORONCIN Zatgcznik nr 1 do Instrukcji wydawania Warunkow

Technicznych budowy, przebudowy i remontu sieci
gazowych

wykonania i odbioru robét budowlanych oraz programu funkcjonalno-uzytkowego
(Dz.U. z 2021 r. poz. 2454).
Wymagana wersja elektroniczna dokumentacji winna by¢ zgodna z: cze$¢ opisowa w formacie
*.pdf, czesé rysunkowa w formacie *.dwg lub *.dxf

V. UZGODNIENIA

1) Schematy weztéw wigczeniowych, armature i metode wstrzymanie przeptywu paliwa
gazowego w sieci gazowej nalezy uzgodni¢ pocztg elektroniczng z Gazownig Szczecin
Potnoc ( gazownia.gryfice@psgaz.pl ).

2) Wstepnie (przed ztozeniem wniosku na narade koordynacyjng zespotu d/s sytuowania
projektowanych sieci uzbrojenia terenu) nalezy uzgodni¢ projektowana trase
projektowanej sieci gazowej w Polskiej Spotce Gazownictwa sp. z 0.0. Oddziat Zaktad
Gazowniczy w Szczecinie - Dziat Zarzadzania Majgtkiem Sieciowym - email:
dzial.zarzadzania.majatkiem.sieciowym.szczecin@psgaz.p! .

3) W przypadku wystgpienia zmiany trasy istniejgcej sieci gazowej projektowana nowg trase
obnizonego gazociggu nalezy uzgodni¢ na naradzie koordynacyjnej zespotu d/s
sytuowania projektowanych sieci uzbrojenia terenu.

4) Dokumentacja projektowa wymaga uzgodnienia w Polskiej Spétce Gazownictwa sp. z 0.0.
Oddziat Zaktad Gazowniczy w Szczecinie - Dziat Zarzadzania Majatkiem Sieciowym.

5) Doktadny termin prac przetgczeniowych nalezy uzgodni¢ w Polskiej Spétce Gazownictwa
sp. z 0.0. Oddziat Zaktad Gazowniczy w Szczecinie - Gazownia w Gryficach.

V. DANE INWESTORA | WARUNKI FINANSOWANIA
Inwestor: Gmina Trzebiatoéw, ul. Rynek 1, 72-320 Trzebiatow

Warunki finansowania: Przebudowa sieci gazowej zostanie wykonana kosztem i staraniem
Inwestora zadania. Wykonawca sieci gazowej moze byé osoba zatrudniona w zaktadzie
koncesjonowanym, posiadajgca uprawnienia budowlane w zakresie budowy sieci gazowych.

Przed przystgpieniem do jakichkolwiek prac zwigzanych z przebudowg sieci gazowej, w tym
réwniez prac projektowych, Inwestor zadania winien zawrze¢ z PSG Sp. z 0.0. Oddziat Zaktad
Gazowniczy w Szczecinie stosowng umowe (porozumienie), ktérej przedmiotem bedzie
przetozenie sieci gazowej wg zakresu podanego w niniejszych WT.

VI. UWAGI KONCOWE

PSG sp. z 0.0. Aktualizacja z dnia 15.03.2022 r. do wydania 2 z dnia 12 grudnia 2018 r. Strona7z8




WARUNKI TECHNICZNE

5 Budowy/Przebudowy/Remontu gazociggu i/lub ZMS/137/2018/1/1

(§ POLSKA istn. przytaczy sredniego/niskiego ci$nienia

VY 8POkKa cazowmicidd Zatacznik nr 1 do Instrukeji wydawania Warunkow

Technicznych budowy, przebudowy i remontu sieci
gazowych

* Niniejsze warunki techniczne sg wazne 24 miesigce od daty wydania.

= Przywotane instrukcje obowigzujagce w PSG sp. z o.0. dostepne sg na stronie
internetowej https://www.psgaz.pl/wymagania-techniczne .

* Przywotane standardy techniczne |GG sg do nabycia w Izbie Gospodarczej
Gazownictwa ul. Kasprzaka 25, 01-224 Warszawa oraz do wglagdu w Dziale
Zarzgdzania Majatkiem Sieciowym PSG sp. z 0. 0. Oddziat Zaktad Gazowniczy w
Szczecinie

»= Wszelkie zmiany w Warunkach Technicznych moze dokonac tylko jednostka wydajgca
niniejszy dokument na pisemny wniosek strony zainteresowane;.

" KIEROWNIK
*;czkcja/fwidencji aj godniefi

Zalaczniki:
1. Projekt zagospodarowania terenu — zakres zadania

Otrzymuija:

1. Gmina Trzebiatéw, ul. Rynek 1, 72-320 Trzebiatow

2. Ernest Klos Projekty Budowy Drég, ul. Fabryczna 2B, 72-300 Gryfice
3.  Gazownia w Gryficach
4

Dziat Zarzgdzania Majgtkiem Sieciowym — a/a

Sporzadzit:
Marek Michatowski, marek michalowski@psgaz.pl / tel. 914247240

VIIl. PRZYJECIE DO REALIZACJI
Nazwa firmy/jednostki/DzZiatu/SEKC)i...........oiii e e e
(D = Tl o oo | o - TP

*) niepotrzebne skresli¢ lub wybra¢/pozostawi¢ wtasciwy opis

PSG sp. zo.0. Aktualizacja z dnia 15.03.2022 r. do wydania 2 z dnia 12 grudnia 2018 r. Strona8z 8
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ERNEST KLOS Projekty Budowy Drég, ul. Fabryczna 2b, 72-300 Gryfice

Inwestor: Gmina Trzebiatdw, ul. Rynek 1, 72-320 Trzebiatow

Nazwa:

Przebudowa drogi w ciggu ul. Piaskowej, Rolniczej

i Wiejskiej w Trzebiatowie

Tytut rysunku:

Schematy montazowe

Projektowat:

mgr inz. Ksawery tudzinski POM/0236/PO0OS/11

Nrrys.: 2

Sprawdzit:

mgr inz. Agnieszka tudzinska POM/0242/PWOS/12

skala: -

czerwiec 2023r.




Protokét z narady koordynacyjnej
dotyczacej usytuowania projektowanej sieci uzbrojenia terenu,
przeprowadzonej przez Staroste Gryfickiego sposobem elektronicznym
w siedzibie Osrodka Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej w Gryficach, ul. Dworcowa 23
w terminie do 2023-07-20

Znak sprawy: PODGIK.6630.85.2023

Whioskodawca: PROJEKTY BUDOWY DROG Ernest Klos
72-300 Gryfice, ul. Fabryczna 2 B, Polska

Opis przedmiotu narady:

Lokalizacja: JE: Trzebiatéw - miasto, Obr.: 0002, Dz.: 3, 6/2, 8, 17/1, 17/2, 37, 38/1, 38/2, 41, 42, 43, 44, 48,
50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 62, 63, 67/1, 67/2, 67/3,69/2, 69/3, 69/4, 69/5, 69/6, 70, 71, 80, 82/1, 82/2,
104, 106, 114/4, 116, 117, 127, 131/1, 131/3, 131/5, 131/6, 193/1, 193/2, 194, 195, 196, 197, 198, 199/4,
199/5, 199/6, 199/9, 207/2, 2089, 210, 217/1, 217/2, 236/2, 236/5, 237/1, 238, 239, 242/2, 242/3, 242/4,
252/1, 252/2, 253, 257, 273/1, 273/2, 274, 286, 294/1, 294/3, 294/4, 294/5, 294/6, 294/7, 294/8, 298/2, 299,
300, 301, 302, 303, 304/1, 306, 311/6, 331, 332, 333, 334, 337/1, 337/2, 338, 339, 341, 342/1, 342/5, 342/,
350, 353, 362, 369/1, 369/2, 369/4, 369/5, 369/7, 370/2,374/1, 374/2, 374/3, 377/2, 380, 384, 386/1, 386/2
JE: Trzebiatéw - obreb wiejski, Obr.: 0012, Dz.: 953/1

Rodzaj i funkcja przewodu: Projekt sieci kanalizacji deszczowej, inna, ¢rednica 300 mm
Projekt sieci gazowej, inna, $rednica 90 mm

Informacje uzupetniajace:

srednica 300 mm
srednica 90 mm

Przewodniczacy narady koordynacyjnej: Laura Cieélik

Wynik narady (okreéla Przewodniczacy narady koordynacyijnej po jej zakoriczeniu):

jednomysiny i pozytywny

Protokolant: Laura Cieslik

Podmioty wtadajgce sieciami uzbrojenia terenu:

Oznaczenie podmiotu oraz |Stanowisko/tres¢ uwagi Podpis
Lp. |imie i nazwisko osoby, ktéra
ten podmiot reprezentuje:

1. |ENEA Operator Sp.z 0.0 [pozytywne z uwagami
Rejon Dystrybucji Gryfice

- Prace ziemne w poblizu istniejacych kabli
Marcin Duraczek eN nalezy prowadzi¢ recznie z
zachowaniem szczegdlnej ostroznosci przy
uwzglednieniu ewentualnej zmiany
gtebokosci utozenia kabli pod powierzchnig
ziemi z uwagi na prowadzong w przesztosci
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niwelacje terenu.

2. |Orange Polska S.A pozytywne bez uwag

Nalezycie zawiadomiony podmiot nie
uczestniczyt w naradzie

3. |Polska Spétka Gazownictwa [pozytywne bez uwag
Sp. z 0.0. Oddziat Zaktad
Gazowniczy w Szczecinie Nalezycie zawiadomiony podmiot nie
Gazownia w Gryficach uczestniczyt w naradzie

4. |ZW i K Sp. z 0. o Trzebiatow|pozytywne bez uwag

Nalezycie zawiadomiony podmiot nie
uczestniczyt w naradzie

Wojt/burmistrz/prezydent miasta wedtug wtasciwosci miejscowej:

Oznaczenie organu oraz Stanowisko/tres¢ uwagi Podpis
Lp. |(imie i nazwisko osoby
upowaznionej przez organ:

1. |Gmina Trzebiatow pozytywne bez uwag

Bartosz Jaroszewicz patrz zatgcznik nr 1.

Whniosek o koordynacjg robét budowlanych, o ktérych mowa w art. 36a ust. 3 pkt 5 lit. b ustawy z dnia 7 maja
2010 r. o wspieraniu rozwoju ustug i sieci telekomunikacyjnych, jesli zostat ztozony:

¢ nie ztozono****,

o zlozono ¥ **,

****niewtasciwe skresli¢

Integralng czescig protokotu z narady koordynacyjnej jest plan sytuacyjny sporzadzony na kopii aktualnej
mapy zasadniczej lub kopii aktualnej mapy do celéw projektowych, poswiadczonej za zgodnoéé z oryginatem
przez projektanta z przedstawiona na nim propozycja usytuowania projektowanych sieci uzbrojenia terenu z
adnotacjg, ze ta dokumentacja byta przedmiotem narady koordynacyjnej.

p" 'd
Narady Kéortynacyi
Podpis i pieczec przewodniczacego narady koordynacyjnej

Informacje dodatkowe:

1. Zgodnie z art. 28ba ust. 1 ustawy z dnia 17 maja 1989 r. Prawo geodezyjne i kartograficzne (t.j. Dz.U.2020.276), nieobecnoéé na naradzie
koordynacyjnej podmiotu nalezycie zawiadomionego o jej miejscu i terminie nie stanowi przeszkody do jej przeprowadzenia. Przyjmuije sie, ze
podmiot ten nie sktada zastrzezen do usytuowania projektowanej sieci uzbrojenia terenu (...).

2. Zgodnie z § 10 ust. 1 pkt 2 Rozporzadzenia Ministra Administracji i Cyfryzacji z dnia 21 paidziernika 2015 r. w sprawie powiatowej bazy GESUT i
krajowej bazy GESUT (Dz.U.2015.1938), powiatowg baze GESUT (...} aktualizuje sie w drodze czynnosci materialno-technicznych na podstawie

danych lub informacji zawartych w dokumentach, ktére byty przedmiotem narady koordynacyjnej, (...), w przypadku gdy stanowiska uczestnikow
tej narady s3 jednomyslne i pozytywne.




Zgodnie z art. 15 ust. 1 w zwigzku z art. 48 ust. 1 pkt 3 ustawy z dnia 17 maja 1989 r. Prawo geodezyjne i kartograficzne (t.J. Dz.U.2020.276): znaki
geodezyjne, urzadzenia zabezpieczajace te znaki oraz budowle triangulacyjne podlegajg ochronie; kto wbrew przepisom art. 15 niszczy, uszkadza,
przemieszcza znaki geodezyjne, grawimetryczne lub magnetyczne i urzadzenia zabezpieczajace te znaki oraz budowle triangulacyjne, a takze nie
zawiadamia wiasciwych organéw o zniszczeniu, uszkodzeniu lub przemieszczeniu znakéw geodezyjnych, grawimetrycznych lub magnetycznych,
urzadzen zabezpieczajacych te znaki oraz budowli triangulacyjnych, podiega karze grzywny.

Zgodnie z art. 277 Kodeksu karnego, kto znaki graniczne niszczy, uszkadza, przesuwa lub czyni niewidocznymi albo fatszywie wystawia podlega
grzywnie, karze ograniczenia wolnosci albo pozbawienia wolnosci do lat dwéch.

O wymagane zezwolenia na usunigcie drzew lub krzewodw kolidujgcych z przebiegiem projektowanej inwestycji naleiy whnioskowac do
odpowiedniego organu w trybie przepiséw ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (t.j. Dz.U.2018.1614 z pdin. zm.).



From: "ZDGIGK B. Jaroszewicz" <b.jaroszewicz@zdgigk.pl>
To: <lc@podgikgryfice.pl>

Subject: Uzgodnienia ZDGIiGK Trzebiatow

Date sent: Fri, 14 Jul 2023 09:48:28 +0200

Uzgodniono pozytywnie

1. PODGIK.6630.83.2023 - Trzebiatow - przytacze wod-kan — ul. Ogrodowa

2. PODGIK.6630.85.2023 - Trzebiatow - sie¢ kanalizacji deszczowej i sie¢ gazowa — ul. Piaskowa,
Rolnicza, Wiejska

3. PODGIK.6630.86.2023 - Trzebiatow - przylgcze telekomunikacyjne — rejon ul. Kotobrzeskiej,

Stonecznej

Bartosz Jaroszewicz
Specjalista ZDGIGK

LAURA CIESLIK
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Poswiadczam, Ze niniejszy dokument zostat

262/2008; t—PODGIK.6630.47.2020; gn—389,/201(

h rezu

oryci

kt

zweryfikowany operat techniczny. Jednoczest

geodezyjnych i kartograficznych,

Swiadomy odpowiedzialnosci karnej za :

oswiadczenia.

Powiatowy 0

Kart

USLUGI GEODEZY
72-300

ni

e-ma,

Identyt

mgr inz R

Identyfikator zgfoszenia pracy
Organ stuzby geodezyjnej ktéry otrzymat

2zgfoszenie

Wykonawca prac geodezyjnych

Nr oraz data sporzqdzenia dokumentu
zawierajgcego wynik pozytywnej weryfikacji

OBIEKT: TRZEBIATOW 2, UL. PIASKOWA, ROLNICZA, WIEJSKA, DZ. NR ¢
Nie badano sfuzebnosci gruntowych na przedmiotowej dziafce.

Uzgodnione przez naradg koordynacyjng projekty sieci uzbrojenia tere
eN-PODGIK.6630.452.2014; wo—2012/173; eN-PODGIK.6630.133.2019

Poziom odniesienia wysokosci: Kronsztadt
Aktualnos¢ mapy do celow projektowych na dzien:
Geodeta mgr inz. Rafat Zieliiski, nr upr. 19814 zakres 1, 2

320508_4 — TRZEBIATOW — MIASTO
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2. CZESC OPISOWA

1. Podstawa opracowania

- Umowa zawarta z Inwestorem,

- Mapa sytuacyjno-wysokosciowa do celéw projektowych w skali: 1:500,

- Wizje lokalne i domiary w terenie,

- Projekt budowlany branzy drogowej,

- Ustawa Prawo budowlane (Dz. U. 2021, poz. 2351),

- Warunki techniczne nr PSGSZ.ZMDZ.763-5000-102720.002/23/G+P/IZ z dnia 12.05.2023 r.
wydane przez PSG Sp. z 0.0. Oddziat Zaktad Gazowniczy w Szczecinie,
- Instrukcja PSG znak ZMS/76/2022/1 ,Zasady projektowania gazociggéw stalowych niskiego
i Sredniego cisnienia oraz gazociggow polietylenowych.
- Instrukcja PSG znak ZMS/49/2022/1 ,Zasady budowy, technologii spajania i napraw stalowych
sieci gazowych”.

- Instrukcja PSG znak ZMS/33/2017/1 ,Zasady projektowania i budowy ochrony przeciwkorozyjne;j
stalowych sieci gazowych”
- Rozporzadzenie Ministra Gospodarki w sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny

odpowiadac sieci gazowe i ich usytuowanie z dn. 26 kwietnia 2013 r.

- Norma PN-EN 12327 Infrastruktura gazowa. Préby cisnieniowe, procedury uruchamiania
i unieruchamiania. Wymagania funkcjonalne.

Standardy Techniczne IGG:

- ST-IGG-1001 Gazociagi. Oznakowanie trasy gazociggu. Wymagania ogole.

- ST-IGG-1002 Gazociggi. Oznakowanie ostrzegawcze i lokalizacyjne. Wymagania i badania.

- ST-IGG-1003 Gazociagi. Stupki oznaczeniowe, oznaczeniowo-pomiarowe. Wymagania i badania.

- ST-IGG-1004 Gazociggi. Tablice orientacyjne. Wymagania i badania.

- ST-IGG-0601 Ochrona przed korozjg zewnetrzng stalowych gazociggéw ladowych. Wymagania

funkcjonalne i zalecenia.

- Ustawy z dnia 16 kwietnia 2004r. o wyrobach budowlanych (Dz. U. 2014, poz. 883).

2. Przedmiot zamierzenia budowlanego

Przedmiotem zamierzenia budowlanego jest budowa gazociggu niskiego cisnienia
z przytaczami w zwigzku z kolizjg projektowanych jezdni w rejonie ulicy Wiejskiej, Piaskowej i Rolniczej
w Trzebiatowie.

3. Istniejacy stan zagospodarowania terenu

Przedmiotowy teren jest zagospodarowany w postaci:
- pasa drogowego ul. Wiejskiej, Piaskowej, Rolnicze;.

Uzbrojenie terenu stanowa sieci uzbrojenia terenu takie jak:
- sie¢ wodociggowa,

- gazociag,

- kanalizacja sanitarna,

- kanalizacja deszczowa

- Swiattowody i linie teletechniczne,



- linie elektroenergetyczne.
4. Uzbrojenie likwidowane

Do unieczynnienia przewidziano odcinek istniejgcego gazociggu DN80/50 stal od wezta G
do G12, odcinek gazociggu DN50 stal od rejonu punktu G13 do G16 oraz przytgcza od likwidowanych
gazociggdébw do punktéw G3.1, G5.1, G8.1, G10.1, G11.1. W miejscu nie prowadzenia wykopow
rurociggi  zamuli¢ i pozostawi¢ w ziemi. Odkryte likwidowane odcinki gazociggéw zdemontowac
i przekazac¢ do utylizacji Gazowni w Gryfiach.

5. Projektowane zagospodarowanie terenu

a) Gazociag n/c dn90
- budowa odcinka gazociggu n/c dn90 o diugosci 85,6 m (G1-G8),
- przebudowa odcinka gazociggu n/c dn90 o dtugosci 1,6 m (G4-G4.1),

b) Gazociag n/c dn63
- budowa odcinka gazociggu n/c dné3 o diugosci 30,1 m (G8-G12),
- budowa odcinka gazociggu n/c dn63 o dtugosci 27,8 m (G13-G16),

c) Przytacze gazu n/c dn40
- przebudowa przytacza gazu n/c dn40 o dtugosci 14,5 m (G3-G3.1),

d) Przytacze gazu n/c dn63

- budowa przytagcza gazu n/c dn63 o dtugosci 11,2 m (G5-G5.1),
- budowa przytacza gazu n/c dn63 o dtugosci 7,2 m (G8-G8.1),

- budowa przytacza gazu n/c dn63 o dtugosci 1,7 m (G10-G10.1),
- budowa przytacza gazu n/c dn63 o dtugosci 4,1 m (G11-G11.1).

6. Informacja o rodzaju ograniczen lub zakazéw w zabudowie
i zagospodarowaniu terenu wynikajacych z aktéw prawa miejscowego
lub decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu

Inwestycja bedzie realizowana na podstawie zgtoszenia robét budowlanych w granicach istniejgcego
pasa drogowego. Dla inwestycji nie jest wymagana decyzja o warunkach zabudowy
i zagospodarowaniu terenu. Dla obszaru inwestycji nie istnieje miejscowy plan zagospodarowania
terenu.

7. Informacja o wpisie dziatki lub terenu do rejestru zabytkéw lub gminnej
ewidencji zabytkéw lub obszarze objetym ochrong konserwatorska

Teren inwestycji nie znajduje sie w zasiegu strefy ochrony konserwatorskiej ani stanowisk
archeologicznych ujetych w gminnej ewidenciji zabytkéw oraz wpisanych do rejestru zabytkow.

8. Informacja o charakterze, cechach istniejacych i przewidywanych zagrozen
dla srodowiska oraz higieny i zdrowia uzytkownikéw projektowanych
obiektéw budowlanych i ich otoczenia w zakresie zgodnym z przepisami
odrebnymi

Gazocigg zostang wykonane w pierwszej klasie lokalizacji. Wyznaczona strefa kontrolowana
projektowanego gazociggu wynosi 1 m — po 0,5 m od osi gazociggu. Wszelkie prace w strefie
kontrolowanej wymagajg uzgodnienia i nadzoru gestora sieci gazowe;.



Gazociag stuzy do transportu paliwa gazowego, wszelkie prace na sieci nalezy wykonywaé zgodnie
z przepisami BHP.

Przewidywane zagrozenia:

- wybuch gazu i pozar w przypadku nieodpowiedniej obstugi sieci gazowe;.

9. Dane dotyczace warunkow ochrony przeciwpozarowej, w szczegolnosci
o drogach pozarowych oraz przeciwpozarowym zaopatrzeniu w wode, wraz
z ich parametrami technicznymi

Inwestycja nie ma wptywu na drogi pozarowe oraz przeciwpozarowe zaopatrzenie w wode.

10.Inne niezbedne dane wynikajace ze specyfiki, charakteru i stopnia
skomplikowania obiektu budowlanego

Budowe realizowa¢ zgodnie z instrukcja PSG znak ZMS/67/2022/1 ,Zasady budowy, technologii
zgrzewania i napraw polietylenowych sieci gazowych”.
Wykopy powyzej gtebokosci 1,0 m nalezy szalowac.

Préby szczelnosci i wytrzymatosci wykona¢ zgodnie z instrukcjg PSG znak ZMS/67/2022/1 ,Zasady
budowy, technologii zgrzewania i napraw polietylenowych sieci gazowych” oraz Rozporzadzeniem
Ministra Gospodarki w sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiada¢ sieci gazowe i ich
usytuowanie z dn. 26.04.2013r. i normg PN-EN 12327 Infrastruktura gazowa. Préby cisnieniowe,
procedury uruchamiania i unieruchamiania. Wymagania funkcjonalne.

11. Informacja o obszarze oddzialywania obiektu

Obszar oddziatywania obiektu nie wykracza poza dziatki wymienione na stronie tytutowej
opracowania. Oceny dokonano na podstawie ustawy Prawo Budowlane art. 5 ust.1. i stwierdzono, ze
wybudowane obiekty nie maja wptywu na dziatki sgsiednie w szczegélnosci w zakresie:

- zaopatrzenia w wode i energie elekiryczna,

- mozliwosci dostepu do ustug telekomunikacyjnych i szerokopasmowego Internetu,

- mozliwosci utrzymania wtasciwego stanu technicznego,

- ochrony ludnosci zgodnie z wymogami ochrony cywilnej,

- ochrony obiektoéw wpisanych do rejestru zabytkéw oraz obiektoéw objetych ochrong
konserwatorska,

- odpowiedniego usytuowania na dziatce budowlanej,

- poszanowania uzasadnionych intereséw oséb trzecich, w tym zapewnienie dostepu do drogi
publiczne;.

12. Rodzaj i kategoria obiektu budowlanego bedacego przedmiotem zamierzenia
budowlanego

Gazocigg - kategoria nr XXVI

13. Zamierzony sposob uzytkowania oraz program uzytkowy obiektu
budowlanego

Sie¢ gazowa petni funkcje zbiorowego zaopatrzenia w gaz.
Przedmiotowa sieci nalezy eksploatowac zgodnie z przepisami BPH.

14. Charakterystyczne parametry obiektu budowlanego

- gazocigg n/c (MOP 10 kPa) dn90 PE100RC SDR17 typ 2 o dtugosci 87,2 m,



- gazocigg n/c (MOP 10 kPa) dn63 PE100RC SDR11 typ 2 o dtugosci 57,9 m,
- przytgcza gazu n/c (MOP 10kPa) dn63 PE100RC SDR11 typ 2 o dtugosci 24,2 m,
- przytacza gazu n/c (MOP 10kPa) dn40 PE100RC SDR11 typ 2 o dtugosci 14,5 m,

15. Opinia geotechniczna oraz informacja o sposobie posadowienia obiektu
budowlanego

Na podstawie przeprowadzonych badan podtoza gruntowego stwierdza sie wystepowanie pod
warstwg nasypu o migzszosci do 0,8 m gruntdéw nosnych tj. piaskéw i glin. Woda gruntowa do poziomu
posadowienia planowanego obiektu budowlanego nie wystepuje. Odwodnienia wykopow nie przewiduje
sie. Projektowane obiekty zaliczono do Il kategorii geotechnicznej a warunki gruntowo-wodne do
prostych.

Posadowienie obiektu budowlanego w wykopie otwartym na gruncie rodzimym.

16. Parametry techniczne obiektu budowlanego charakteryzujgce wptyw obiektu
budowlanego na srodowisko i jego wykorzystywanie oraz na zdrowie ludzi i
obiekty sasiednie

Parametry techniczne obiektu budowlanego podano w pkt. 3.

Rury PE100 bedg zgrzewane elektrooporowo zapewniajgce szczelno$¢ systemu. Ksztattki stalowe
przy wigczeniu do istniejgcych przewoddéw spawane tukowo. Nie wystepuje oddziatywanie na
Srodowisko i zdrowie ludzi oraz obiekty sasiednie — z uwagi na lokalizacje obiektéw pod ziemia.

Emisja zanieczyszczen gazowych, zapachdéw, pytowych i ptynnych oraz wytwarzanie odpadéw nie
wystepuje.

Emisja hatasu, drgan, promieniowania jonizujgcego oraz pola elektromagnetycznego i innych
zaktécen nie wystepuije.

Inwestycja nie ma wptywu na zdrowie ludzi i obiekty sgsiednie.

17. Rozwiazania konstrukcyjne obiektu budowlanego

a) Cel i zakres opracowania:

Celem opracowania jest projekt budowy gazociggu niskiego cisnienia stal DN80, PE dn90,
oraz przytgczy gazu niskiego cisnienia stal DN50 i PE dn40 w rejonie ul. Wiejskiej, Rolniczej i Piaskowe;j
w Trzebiatowie.

W zakres opracowania wchodzi:
- budowa odcinka gazociggu n/c dn90/63 o diugosci 115,7 m (G1-G12),
- budowa odcinka gazociggu n/c dn90 o diugosci 1,6 m (G4-G4.1),
- budowa odcinka gazociggu n/c dn63 o dtugosci 27,8 m (G13-G16),
- budowa przytacza gazu n/c dn40 o dtugosci 14,5 m (G3-G3.1),
- budowa przytacza gazu n/c dn63 o dtugosci 11,2 m (G5-G5.1),
- budowa przytacza gazu n/c dn63 o dtugosci 7,2 m (G8-G8.1),
- budowa przytacza gazu n/c dn63 o dtugosci 1,7 m (G10-G10.1),
- budowa przytacza gazu n/c dn63 o dtugosci 4,1 m (G11-G11.1).

b) Nawigzanie do isthiejgcego gazociagu i przytagcza

W wezle G1, G3.1, G4.1, G5.1, G8.1, G10.1, G11.1, G12, G13, G14, G16 nalezy wykonaé¢
potagczenie projektowanych gazociggdw i przytgczy n/c z istniejgcymi. Przytacza gazowe w punktach
G10.1, G11.1 i G16 przetgczy¢ w szafkach gazowych wraz z kurkiem gtownym.

Schematy potgczen przedstawiono w czesci rysunkowej opracowania.



c) Uktad projektowanych gazociagow i przytacza

Projektowane gazociagi n/c nalezy wykona¢ z rur PE 100 RC SDR17 typ2 dn90 oraz SDR11
dn63. Przytgcza wykonac z rur PE100 RC SDR11 typ 2 dn63, dn40 mm. Rury i ksztattki zgodne z PN-
EN 1555.

Wezly nalezy wykona¢ wg zatgczonych schematéw. Trase przewodow, lokalizacje oraz

numeracje weztbw gazowych pokazano na zatgczonym planie sytuacyjno-wysokosciowym w skali
1:500 oraz na profilu podtuznym. Przewody nalezy prowadzi¢ wg spadku i zagtebien pokazanych na
profilu. Zagtebienie przewodu waha sie¢ w zakresie: 1,00-1,64 m. Potaczenia rur wykonaé poprzez
zgrzewanie elektrooporowe. Realizacja zataman trasy o katy 30, 45 i 90 stopni za pomocg kolan
elektrooporowych.
Przytacza gazu G10-G10.1, G11-G11.1 i G15-G16 wykonac¢ jak kompletne z zakonczeniem zaworem
gtbwnym DN50 w szafce na elewacji budynku. Podejscie do szafki fabryczne stalowe DN63/50
zaizolowane antykorozyjnie nawojowg powiokg w klasie C, gwint 2. Potaczenie przytacza z
gazociggiem obejma do nawiercania pod cisnieniem.

Projektowane gazociggi zostang wybudowane w terenie zaliczanym do pierwszej klasy
lokalizacji. Wyznaczona strefa kontrolowana projektowanego gazociggu wynosi 1 m. Odlegtos¢
pomiedzy powierzchnig zewnetrzng gazociggu i skrajnymi elementami uzbrojenia powinna wynosic
nie mniej niz 40 cm, a przy skrzyzowaniach lub zblizeniach — nie mniej niz 20 cm. Zmiany kierunku
sieci wykonaé¢ wykorzystujgc kolana, tuki oraz giecia rury.

Nad przewodami utozy¢ nalezy zo6ttg tasme ostrzegawczg szer. 20 cm z napisem ,UWAGA
GAZ” — 40 cm nad gazociggiem. Dodatkowo nad przewodami z rur PE utozy¢ drut wskaznikowy
miedziany w izolacji DY (Cu DY 2,5mm?2) — max 5cm nad rura.

Istniejgcy odcinek gazociggu i przytacza po przebudowie zostanie zdemontowany w zakresie
pokazanym na planie sytuacyjnym.

Przy skrzyzowaniu z kablami energetycznymi i telekomunikacyjnymi, kable nalezy zabezpieczy¢
rurg dwudzielng PE dn110.

d) Powtoki izolacyjne antykorozyjne

Do zabezpieczenia potgczen PE/stal nalezy stosowaé nawojowe powtoki naktadane na zimno w
klasie C zgodnie z PN-EN 12068. Zestaw dwutasmowy, tasma wewnetrzna tréjwarstwowa,
samowulkanizujgca sie z warstwami zasadniczej ochrony przeciwkorozyjnej wykonanej z
butylokauczuku, tasma zewnetrzna wykonana z polietylenu. Podktad gruntujgcy kompatybilny z tasmg
wewnetrzng i zewnetrzng. Klasa wytrzymatosci mechanicznej zestawu powtokowego — klasa C wg PN-
EN 12068. Klasa maksymalnej statej temperatury roboczej zestawu powtokowego — klasa 50 wg PN-EN
12068. Wymagana minimalna przyczepno$¢ zestawu powtokowego do rury stalowej i powioki
fabrycznej PE w temperaturze 23°C, badana wg normy PN-EN 10239 powinna wynosi¢ minimum
60N/cm. Kryteria odbiorowe powtoki izolacyjnej: $rednia warto$¢ powierzchniowej rezystanciji wtasciwe;j
powtoki nie moze by¢ mniejsza niz 1*108Q*m?2.

e) Rury ostonowe
Na trasie projektowanego gazociagu przebiegajgcego pod jezdnig zaprojektowano rury ostonowe,

Rury ostonowe z tworzyw sztucznych

Na gazociggach i przytagczach stosowaé rury ostonowe zgodnie z rysunkiem. Srednice i zestawienie
rur ostonowych zgodnie z zatgczonym rysunkiem.

Kohce rury ostonowej nalezy uszczelni¢ piankg poliuretanowg na dtugosci ok. 20 cm.

Istniejgce gazociggi wskazane na planie zagospodarowania terenu (rys. 1) zabezpieczyé rurami
dwudzielnymi PE. Srednice i zestawienie rur ostonowych zgodnie z zatgczonym rysunkiem.

Kohce rury ostonowej nalezy uszczelni¢ piankg poliuretanowg na dtugosci ok. 20 cm.

Na rurach przewodowych przed montazem rur ostonowych nalezy zatozyé ptozy centrujace
wysokosci 15 mm w rozstawie co 1,5 m.



f) Ochrona katodowa

Projektowany gazocigg nie wymaga ochrony katodowe;.
g) Roboty montazowe

Czynnosci przygotowawcze

Przed przystgpieniem do rob6t wykonawca powinien przygotowa¢ i uzgodnic¢
z dostawcg gazu sposéb przeprowadzenia czyszczeniai préb cisnieniowych.

Montaz i uktadanie gazociggu

Po przyjeciu placu budowy przez kierownika budowy nalezy dokona¢ wytyczenia trasy
gazociggu przez uprawnionego geodete oraz wykonac¢ wykopy zgodnie z ogdlnie obowigzujgcymi
przepisami, normami i zasadami sztuki budowlane;.

Minimalne szerokosci wykopu:

- Podstawowa -dn+0,2m
- D6t montazowy -dn+0,4m
- Na tukach -dn+0,6m

Dno wykopu nalezy doktadnie oczysci¢ z kamieni, korzeni i podobnych czesci statych
oraz wyréwnac.

Rury PE taczy¢ poprzez zgrzewanie elektrooporowe.

Zgrzewanie wykona¢ zgodnie z instrukcjg PSG znak ZMS/67/2022/1 ,Zasady budowy,
technologii zgrzewania i napraw polietylenowych sieci gazowych”.

Przed zgrzewaniem rur owinietych ze zwojéw nalezy zlikwidowa¢ owalnos¢ ich koncoéwek przez
zastosowanie tzw. prosciarki.

W miejscu zgrzewania nalezy zapewni¢ temperature od 0 do +30°C (temperatura w otoczeniu
koncoéwek tgczonych elementéw). Jezeli zachodzi konieczno$¢ zgrzewania w warunkach ponizej
temperatury 0°C, takze w czasie deszczu, gestej mgty lub silnego wiatru, nalezy stosowa¢ namioty
ostonowe, a w przypadku niski temperatur rowniez ogrzewanie, np. nadmuchem cieptego powietrza.
Nalezy zamkna¢ przeciwlegte konce taczonych odcinkéw rur, aby zapobiec powstawaniu przeciggow
we wnetrzu rur w trakcie zgrzewania.

Podczas zgrzewania nalezy stosowac zalecenia producentow rur, ksztattek i zgrzewarek, albo
procedury w formie pisemnej instrukcji technologicznej zgrzewania zatwierdzonej przez operatora
systemu dystrybucyjnego. W przypadku braku procedur zaleca sie stosowac procedury zgrzewania
zgodnych z ISO11413 (zgrzewanie elektrooporowe).

Roboty montazowe dla odcinka G1-G12 zaleca sie wykonaé¢ w nastepujgcej kolejnosci:

1. Budowa odcinka G1-G12 gazociagu dn90/63 PE. Wtaczenie w punkcie G1 do gazociggu
DN80 mm stal., odbior i zagazowanie.

2. Przetaczenie istniejacych na odcinku G1-G12 przytaczy gazowych.

3. Odciecie i wytgczenie z uzytkowania starej sieci gazowej DN80/50 mm stal.

4. Wiaczenie wybudowanego gazociggu dn 90 PE do gazociggu dn 90 PE (punkt G4). W tym
celu nalezy wczeséniej (na etapie wymienionym w punkcie 1) wykonaé odrzut kotnierzowych — 2 szt.
przejscia kotnierzowego PE/stal z wlozong w $rodek zaslepkg stalowa.

Proces spawania i kontroli spawow (wfaczenie do gazociagu)

Prace spawalnicze na gazociggach stalowych wykonywaé¢ zgodnie z procedurami okreslonymi
w instrukcji: ZMS/49/2022/1 ,Zasady budowy, technologii spajania i napraw stalowych sieci gazowych”.

Prace spawalnicze prowadzi¢ w oparciu o norme PN-EN 12732:2014 ,Infrastruktura gazowa.
Spawanie stalowych ukfadéw rurowych. Wymagania funkcjonalne”. Zawiera ona zapisy dotyczace
wytwarzania i badania potgczen spawanych w budowanych stalowych rurociggach (gazociggach)
uzywanych w systemach dostawy gazu.



Technologia tgczenia rur oraz uzyte materiaty dodatkowe do spawania powinny spetnia¢c wymagania
par. 27 ust. 3 Rozporzadzenia w sprawie warunkéw technicznych jakim powinny odpowiada¢ sieci
gazowe i ich usytuowanie. zapewniac wytrzymatos¢ potgczen

Laczenie ksztattek stalowych nalezy wykonywaé wedlug zasad spawania tukowego metoda
111 wg PN-EN ISO 4063. Wszelkie elementy gazociggu tgczone poprzez spawanie powinny byc¢
dopasowane do siebie pod wzgledem grubosci Scianek oraz wiasnosci materiatowych i
wytrzymatosciowych tak, aby spetniaty wymagania normy PN-EN 12732 Infrastruktura gazowa —
Spawanie stalowych uktadéw rurowych — Wymagania funkcjonalne.

Witasnosci materiatowe i wytrzymatosciowe wyrobéw budowlanych powinny byé potwierdzone w
dokumentach kontroli, S$wiadectwie odbioru 3.1 zgodnie z PN-EN 10204 Wyroby metalowe — Rodzaje
dokumentéw kontroli.

Ztacza spawane powinny by¢ wykonywane zgodnie z instrukcjami technologicznymi spawania
opracowanymi w oparciu 0 wymagania normy PN-EN ISO 15609-1 Specyfikacja i kwalifikowanie
technologii spawania metali — Instrukcja technologiczna spawania — Czes¢ 1: Spawanie tukowe.

Opracowane instrukcje technologiczne spawania (WPS) nalezy przedtozy¢ przed rozpoczeciem prac
spawalniczych do akceptacji w Polskiej Spétce Gazownictwa Sp. z 0.0. Oddziat w Gdansku do osoby
powotanej do nadzoru zagadnien z zakresu spawalnictwa.

Technologie spawania powinny by¢ kwalifikowane zgodnie z wymaganiami normy PN-EN ISO
15614-1 (PN-EN 288-3), PN-EN ISO 15613 lub PN-EN 288-9.

Wykonawca gazociggu powinien posiada¢ uprawnienia jednostki certyfikujgcej np. UDT do
budowy sieci gazowej w odpowiednim zakresie (materiat, sSrednica) oraz dysponowa¢ personelem
spawalniczym (spawacze, kadra inzynieryjno-techniczna).

Prace spawalnicze winien nadzorowac inzynier spawalnik.

Wszystkie ztgcza spawane powinny by¢ wykonywane przez osoby posiadajgce wazne $wiadectwo
egzaminu spawacza / zaswiadczenie kwalifikacyjne wystawione w oparciu o norme PN-EN 287-1
Egzamin kwalifikacyjny spawaczy lub PN-EN ISO 9606-1 Egzamin kwalifikacyjny spawaczy. Spawanie.
Czesc 1: Stale.

Po zakonczeniu prac spawalniczych nalezy wykonaé¢ badania potgczen spawanych.
Minimalny zakres badan nieniszczacych potaczern spawanych:
- 100 % potaczen spawanych — badania wizualne,

Niezgodnosci spawalnicze jakie moga wystgpi¢c w ww. ztgczach spawanych sieci gazowych
niskiego, sredniego oraz podwyzszonego sredniego cisnienia powinny spetnia¢ wymagania poziomu
jakosci ,,C” — wymagania srednie wg PN-EN ISO 5817.

Wykonawcy badan powinni posiadac akredytacje, zgodnie z PN-EN ISO/ICE 17025:2005/Ap1.
Badania radiograficzne nalezy wykonaé¢ w technicznej klasie B (ulepszonej) wg PN-EN ISO 17636-2.

Poziom jakosci ztaczy spawanych: D z wyjatkami zgodnie z normg PN-EN 12732 zat. G, tal. G1
Kryteria akceptacji.
PowyZzsze wymagania nie majg zastosowania w zakresie prac spawalniczych realizowanych
przez stuzby Polska Spoétka Gazownictwa sp. z 0.0. Oddziat w Gdansku.

Izolacja antykorozyjna (wlaczenie do gazociggu)

Po wykonaniu spoin i ich sprawdzeniu nalezy wykona¢ izolacje antykorozyjng potgczen. Przed
wykonaniem izolacji nalezy sprawdzi¢ stopien czystosci powierzchni ztgczy montazowych.
Powierzchnia ztacz montazowych powinna by¢ przygotowana do stopnia czystosci Sa2,5 zgodnie z
norma PN-EN I1SO 8501-1.

Montaz, uktadanie i zasypywanie gazociggu nalezy wykonywaé¢ z zachowaniem



nastepujgcych zasad:

- sprawdzi¢ czy fabryczna izolacja rur przewodowych nie jest uszkodzona,
- zabrania sie wleczenia lub przeciggania rur,

- nadsypki i zasypki wykonywac¢ zageszczanymi warstwami.

Zmiane kierunku trasy gazociggu nalezy wykonywacC przez zamontowanie odpowiedniej
gotowej ksztattki: np. kolana, tuku, trojnika.

Po zasypaniu gazociggu nalezy dokonaé odbioru powtoki izolacyjnej gazociggu. Kryterium
odbioru powtoki jest pomiar rezystancji wtasciwej, ktérej srednia warto$¢ nie moze by¢é mniejsza niz
1*108Q*m?2.

Dokumentacja spawalnicza

Prace spawalnicze oraz ich kontrola wymagajg prowadzenia niezbednej dokumentacji (dziennik
spawania, protokoty badan potgczen spawanych, itp.), ktéra bedzie wchodzita w sktad dokumentacji
odbiorowe;j.

Dokumentacja spawalnicza gazociggdéw niskiego cisnienia powinna obejmowac:

- protokét uznania technologii WPAR,

- dziennik rob6t spawalniczych,

- dokument kontrolny dostawy dla metalowych wyrobéw podstawowych wg PN-EN 10204+A1:1997,
- wyniki i raporty z badan oraz certyfikaty os6b je wykonujgcych,

- uprawnienia spawaczy w zakresie wykonywanych prac spawalniczych (cechy uprawnionych

spawaczy).

Powyzsze wymagania nie majg zastosowania w zakresie prac spawalniczych realizowanych przez
stuzby Polska Spétka Gazownictwa sp. z 0.0. Oddziat w Gdansku.

h) Kolizje i przekroczenia

Przed przystgpieniem do rob6t nalezy powiadomi¢ wszystkich uzytkownikéw uzbrojenia
podziemnego. W czasie prowadzenia robét ziemnych w miejscach skrzyzowan lub zblizen nalezy
zwraca¢ szczegdblng uwage na napotkane istniejgce uzbrojenie, ktére nalezy zabezpieczy¢ przez
podwieszenie, wzglednie podstemplowanie w zalezno$ci od rodzaju uzbrojenia. Uzbrojenie podziemne
niezinwentaryzowane napotkane w trakcie prowadzenia robot nalezy traktowac jako czynne.

Projektowany gazociagg krzyzuje sie z istniejgcym uzbrojeniem:
- sie¢ wodociggowa,
- gazociag
- projektowana kanalizacja deszczowa,
- kanalizacja sanitarna i deszczowa,

- kable teletechniczne i energetyczne, swiattowody,

i) Czyszczenie gazociagu z rur PE

Po zasypaniu wykopu nalezy dokona¢ czyszczenia wnetrza gazociggu zgodnie
z ustaleniami zawartymi w instrukcji PSG znak ZMS/76/2022/1. Zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra
Gospodarki w sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiada¢ sieci gazowe i ich
usytuowanie z dn. 26 kwietnia 2013 r., przed rozpoczeciem préby szczelnosci odcinka gazociggu winny
by¢ oczyszczony od wewnatrz z wszelkich zanieczyszczen nagromadzonych w czasie  budowy.
Czyszczenie gazociggbéw o srednicy dn>90 mm wykonaé przy pomocy ttokdéw czyszczacych np.
piankowych. W przypadku braku mozliwosci uzycia ww. elementow (przewezenia, zmiana kierunku
gazociggu) dopuszcza sie wykonanie oczyszczenia za pomoca spuszczenia powietrza lub



przedmuchania sprezonym powietrzem. Dla rurociaggdw o $rednicy dn90 i mniejszej zaleca sie
wykonanie czyszczenia za pomocg spuszczenia powietrza lub przedmuchania sprezonym powietrzem.
Jezeli warunki techniczne na to pozwalajg dopuszcza sie zastosowanie elementéw do czyszczenia
réwniez dla srednicy dn90 i mniejszej.

Oczyszczenie z wykorzystaniem elementéw przeznaczonych do czyszczenia np. ttokéw piankowych:
Podczas przedmuchiwania elementy czyszczgce nalezy przepuszcza¢ pod cisnieniem sprezonego
powietrza naptywajgcego z:

— zbiornika utworzonego z przylegtego odcinka; cisnienie powietrza w zbiorniku przy stosunku dtugosci
zbiornika i przedmuchiwanego odcinka réwnym 1:1, nalezy przyjmowac¢ 0,6 MPa dla gazociggéw o
Srednicy nominalnej do dn450 wigcznie.

— zewnetrznego zrodta (sprezarka).

Oczyszczenie wnetrza gazociggu za pomoca spuszczenia powietrza:

Podczas oczyszczania za pomocg spuszczenia powietrza cisnienie powietrza powinno wynosi¢ 0,4
MPa.

Spuszczanie powietrza nalezy prowadzi¢ do czasu usunigcia wszystkich zanieczyszczen, nie mniej niz
3 razy. Powierzchnia przekroju wydmuchu powinna by¢ nie mniejsza niz 0,64 powierzchni przekroju
gazociggu. Jezeli nie mozna uzyskaé petnego oczyszczenia poprzez spuszczanie powietrza (wystepuja
zanieczyszczenia lub woda), nalezy wykona¢ oczyszczenie przy uzyciu ttokéw czyszczacych.

Oczyszczenie wnetrza gazociggu za pomocg przedmuchania sprezonym powietrzem:

Podczas oczyszczania za pomocg przedmuchania sprezonym powietrzem, powietrze nalezy
przepuszcza¢ ze zbiornika utworzonego z przylegtego odcinka gazociggu. Cisnienie powietrza w
zbiorniku, przy stosunku dtugosci zbiornika i przedmuchiwanego odcinka nie mniejszym niz 2:1 powinno
wynosi¢ 0,1 MPa.

Powierzchnia przekroju wydmuchu powinna by¢ nie mniejsza niz 0,64 powierzchni przekroju
gazociggu. Po oczyszczeniu gtdwnego przewodu nalezy oczysci¢ wszystkie przytgcza. Jezeli nie
mozna uzyskac¢ petnego oczyszczenia poprzez przedmuchanie sprezonym powietrzem (wystepujg
zanieczyszczenia lub woda), nalezy wykonac oczyszczenie przy uzyciu elementow czyszczacych.

Czyszczenie nalezy wykonaé¢ bezposrednio przed probag wytrzymatosci i szczelnosci i podlega
ono odbiorowi przez inspektora nadzoru, i/lub przedstawiciela przysztego uzytkownika.

J) Proby wytrzymatosci i szczelnosci oraz odbiory gazociagow

Préby szczelnosci i wytrzymatosci wykona¢ zgodnie z instrukcjg PSG znak ZMS/67/2022/1 ,Zasady
budowy, technologii zgrzewania i napraw polietylenowych sieci gazowych” oraz Rozporzadzeniem
Ministra Gospodarki w sprawie warunkdw technicznych, jakim powinny odpowiadac sieci gazowe i ich
usytuowanie z dn. 26.04.2013r. i normg PN-EN 12327 Infrastruktura gazowa. Préby cisnieniowe,
procedury uruchamiania i unieruchamiania. Wymagania funkcjonalne.

Gazociag i przytacza nalezy poddac prébie tacznej wytrzymatosci i szczelnosci po catkowitym
ich zasypaniu, powietrzem lub gazem obojetnym wolnym od zwigzkéw tworzacych osady pod
cisnieniem 0,75 MPa.

Przyrzad pomiarowy rejestrujgcy mechaniczny lub elektroniczny o minimalnej klasie 1 dla
gazociggéw oraz 0,6 dla przylgczy. Zakresowos$é zalecana 1,25 +1,5 cisnienia proby. Przyrzad
powinien mie¢ wazne swiadectwo wzorcowania (okres nie dtuzszy niz 2 lata od daty przeprowadzenia
ostatniego wzorcowania).

Czas stabilizacji temperatury i ciSnienia w rurociggu:
- nie mniej niz 2 godziny dla gazociagu,
- nie mnigj niz 0,5 godziny dla przytgcza.

Czas trwania préby po ustabilizowaniu sie temperatury i ciSnienia w rurociggu:



- nie mniej niz 24 godziny dla gazociggu,

- nie mnigj niz 1,0 godziny dla przytgcza.

Nie dopuszcza sie spadku cisnienia.

Probe szczelnosci wykonac¢ na odizolowanym odcinku gazociggu (przy zatozonych zaslepkach).

W przypadku gdy przytacze ma objeto$¢ wewnetrzng wiekszg niz 0,2 m3, probe szczelnosci nalezy
przeprowadzi¢ tak jak dla gazociggéw (przedmiotowe przytagcza maja objetos¢ mniejszg niz 0,2 m3).

Jezeli préba szczelnosci wypadnie negatywnie, to przed ponownym jej wykonaniem nalezy
zlokalizowac¢ i usung¢ nieszczelnose.

Jezeli gazociag nie zostanie uruchomiony (napetniony paliwem gazowym) po zakonczeniu proby
szczelnosci z wynikiem pozytywnym, to nalezy pozostawi¢ w nim czynnik prébny pod cisnieniem proby
do czasu napetnienia paliwem gazowym.

Proba wytrzymatosci i szczelnosci podlega odbiorowi przez inspektora nadzoru w obecnosci
przedstawiciela przysztego uzytkownika. Wzér protokotu z préby wytrzymatosci i szczelnosci okresla
zatgcznik nr 6 do instrukcji PSG znak ZMS/76/2022/1.

Odbiér gazociagéw nalezy przeprowadzi¢ zgodnie z regulacjami obowigzujgcymi w PSG sp. z
0.0. w tym obszarze. Dokumentacja zgrzewania gazociggéw z polietylenu stanowi cze$¢ dokumentacji
odbiorowej wymaganej do odbioru technicznego i powinna zawiera¢ elementy opisane w pkt. 4.13.
instrukcji PSG ZMS/67/2022/1 ,Zasady budowy, technologii zgrzewania i napraw polietylenowych sieci
gazowych” j.:

- karte technologiczng zgrzewania,

— protokot zgrzewania,

- karte / karty kontrolne zgrzewu

- liste zgrzewdw,

— zaswiadczenia kwalifikacyjne zgrzewaczy,

- Swiadectwa/$wiadectwo kalibracji zgrzewarek.

W trakcie robét, inspektor nadzoru zobowigzany jest do kontroli minimum 1% wszystkich potgczen
zgrzewanych, lecz nie mniej niz po jednym dla kazdego rodzaju zgrzewu. Karte kontrolng zgrzewu
doczotowego/elektrooporowego sporzadza inspektor nadzoru dla losowo wybranego potaczenia w
obecnosci kierownika budowy. W trakcie kontroli inspektor zobowigzany jest do sprawdzenia zgodno$ci
stosowanej technologii zgrzewania z zatwierdzong kartg technologiczna.

W przypadku wykrycia wady potaczenia zgrzewanego, kontroli nalezy poddac¢ trzy ostatnio wykonane
zgrzewy. W przypadku stwierdzenia kolejnych wad, nalezy odsung¢ zgrzewacza od dalszych prac i
skontrolowa¢ wszystkie wykonane przez niego potaczenia.

W trakcie budowy gazociggow z rur polietylenowych, kierownik budowy powinien prowadzic liste
zZgrzewow.

Wzory protokotéw, list zgrzewdéw podano w instrukcji PSG ZMS/67/2022/1 ,Zasady budowy, technologii
zgrzewania i napraw polietylenowych sieci gazowych”.

k) Oznakowanie trasy gazociagu

Oznakowanie gazociggu wykona¢ zgodnie ze Standardami Technicznymi IGG:
- ST-IGG-1001:2023 Gazociggi. Oznakowanie trasy gazociggu. Wymagania ogdle.
- ST-IGG-1002:2023 Gazociggi. Oznakowanie ostrzegawcze i lokalizacyjne. Wymagania i badania.

- ST-IGG-1003:2023 Gazociggi. Stupki oznaczeniowe, oznaczeniowo-pomiarowe. Wymagania i
badania.

- ST-IGG-1004:2023 Gazociagi. Tablice orientacyjne. Wymagania i badania.

Oznakowanie przebiegu trasy gazociggdéw powinno zawiera¢ tasmy lub siatki ostrzegajgce koloru
z6ltego utozone 40 cm nad rurociggiem. Dodatkowo nad przewodami z rur PE nalezy utozy¢ drut
wskaznikowy miedziany w izolacji DY (Cu DY 2,5mm?2) — max 5 cm nad rura.

W przypadku gazociaggdw budowanych z wykorzystaniem bezwykopowych metod ukiadania
rurociggéw tasmy lub siatki ostrzegawcze nie sg wymagane.



Punkty charakterystyczne gazociggu takie jak: skrzyzowania, zmiana kierunku trasy, rozgatezienia,
armatura odcinajaca, saczki wechowe rur ochronnych zaleca sie oznakowa¢ tablicami orientacyjnymi,
poza terenem zabudowanym dodatkowo stupkami oznaczeniowymi.

1) Uwagi koncowe

Budowe realizowa¢ zgodnie z instrukcjg PSG znak ZMS/67/2022/1 ,Zasady budowy, technologii
zgrzewania i napraw polietylenowych sieci gazowych”.

Gazociggi gazowe powinny by¢ budowane z zastosowaniem wyrobéw budowlanych
wprowadzonych do obrotu zgodnie z wymaganiami Ustawy z dnia 16 kwietnia 2004r. o wyrobach
budowlanych (Dz. U. 2014, poz. 883) i by¢ oznakowane znakiem CE lub znakiem budowlanym B
zgodnie z par. 5 ustawy o wyrobach budowlanych.

Uszkodzenia gazociggu nalezy natychmiast zgtosi¢ do Gazowni w Gryficach. Gazociag nalezy
przywréci¢ do poprzedniego stanu kosztem i staraniem Inwestora. Zakres koniecznych prac, dobor
materiatow itp., zwigzane z naprawa gazociggu uzgodni¢ z Gazownig w Gryficach. Sposéb
przetgczenia gazociggu oraz materiaty wtgczenia ustali¢ przed przystgpieniem do budowy z Gazownig
w Gryficach.

Wigczenia przebudowanej sieci gazowej do czynnych gazociggdw wykona Jednostka
Eksploatujgca po dokonaniu odbioru technicznego oraz otrzymania pisemnego zlecenia.

W razie natrafienia na niezidentyfikowang sie¢ gazowg nalezy o tym fakcie poinformowac
Gazownie w Gryficach.

Na mapy powykonawcze nanies¢ powyzsze zmiany: usuniete z gruntu sieci — usunag¢ z map,
sieci zabetonowane oznaczy¢ jako nieczynne. Brak powyzsze dyskwalifikuje mapy powykonawcze
bedace podstawa do odbioru robét budowlanych.

) Zestawienie materiatlow

Lp. Wyszczegdlnienie Jednostka | lloé¢
1 Rura PE100 RC SDR17 typ 2 dn 90 wg PN-EN 1555-2 m 87,2
2 Rura PE100 RC SDR11 typ 2 dn 63 wg PN-EN 1555-2 m 82,1
3 Rura PE100 RC SDR11 typ 2 dn 40 wg PN-EN 1555-2 m 14,5
4 Przejscie PE/stal kotnierzowe dn90/DN80 szt. 3
5 Przejscie PE/stal kothierzowe dn63/DN50 szt. 3
6 Kotnierz szyjkowy DN50 Szi. 3
7 Kotnierz szyjkowy DN80 szt. 3
8 Kolano elektrooporowe 30° dn90 PE100 SDR17 szt. 2
9 Trojnik elektrooporowy dn90/40 PE100 SDR11 szt. 2
10 Mufa elektrooporowa dn40 PE100 SDR11 szt. 1
11 Trojnik elektrooporowy dn90 PE100 SDR17 szt. 1
12 Kolano elektrooporowe 45° dn90 PE100 SDR17 szt. 2
13 Mufa elektrooporowa dn90 PE100 SDR17 szt. 1
14 Trojnik elektrooporowy dn90/63 PE100 SDR11 szt. 3
15 Kolumna przytgczeniowa w gotowej izolacji dn63/DN50 szt. 3
16 Kolano elektrooporowe 45° dn63 PE100 SDR11 szt. 2
17 Redukcja elektrooporowa dn90/63 PE100 SDR11 szt. 1
18 Kolano elektrooporowe 30° dn63 PE100 SDR11 szt. 1
19 Trojnik elektrooporowy dn63 PE100 SDR11 szt. 2




20 Tasma ostrzegawcza koloru z6ttego m 183,8

21 Drut lokalizacyjny Cu DY 2,5mm? m 183,8
22 Zestaw do balonowania gazociagu n/c DN8O0 stal szt. 3
23 Rura PE100 RC SDR17 typ 2 dn 125 wg PN-EN 1555-2 m 8,5
24 Rura PE100 RC SDR11 typ 2 dn 90 wg PN-EN 1555-2 m 10,5
25 Rura PE100 RC SDR11 typ 2 dn 63 wg PN-EN 1555-2 m 11,0
26 Rura dwudzielna PE100 RC SDR17 typ 2 dn 160 wg PN-EN 1555-2 m 47,7
27 Rura dwudzielna PE100 RC SDR17 typ 2 dn 125 wg PN-EN 1555-2 m 18,0
28 Zestaw do balonowania gazociggu n/c dn90 PE szt. 1

29 Ptozy centrujgce h=15 mm na rure DN80 szt. 33
30 Ptozy centrujgce h=15 mm na rure DN50 szt. 12
31 Ptozy centrujgce h=15 mm na rure dn40 szt. 7
32 Ptozy centrujgce h=15 mm na rure dn63 szt. 7
33 Ptozy centrujgce h=15 mm na rure dn90 szt. 6
34 Zawoér gwintowany DN50 szt. 3

18. Rozwigzania budowlane i techniczno-instalacyjne wystepujace wzdtuz trasy
obiektu budowlanego

Budowe realizowac¢ zgodnie z instrukcjg PSG znak ZMS/67/2022/1: Zasady budowy, technologii
zgrzewania i napraw polietylenowych sieci gazowych.
Wykopy powyzej gtebokosci 1,0 m nalezy szalowac.
Préby szczelnosci i wytrzymatosci wykonaé zgodnie z instrukcja PSG znak ZMS/67/2022/1 ,Zasady
budowy, technologii zgrzewania i napraw polietylenowych sieci gazowych” oraz Rozporzadzeniem
Ministra Gospodarki w sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiada¢ sieci gazowe i ich
usytuowanie z dn. 26.04.2013r. i normg PN-EN 12327 Infrastruktura gazowa. Préby cisnieniowe,
procedury uruchamiania i unieruchamiania. Wymagania funkcjonalne.

Opracowat:
mgr inz. Ksawery tudzinski




3. CZESC RYSUNKOWA

Rys. 1. Plan sytuacyjno-wysokosciowy

Rys. 2. Profil podiuzny

Rys. 3. Schematy montazowe

Rys. 4. Rury ostonowe

Rys. 5. Schemat wykopu
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Uwagi:
1. W miejscu skrzyzowan z istniejgcym uzbrojeniem wykona¢ przekopy probne,
2. Nie wyklucza sig istnienia innego podziemnego uzbrojenia terenu nie wykazanego na

zawdr_gldwn
gwintowany DN50
o

O
podkifadzie geodezyjnym, < =
3. lIstniejgce skrzynki od armatury nalezy dostosowa¢ do projektowanej niwelety, N N istniejqca_instalacja
4. Nad projektowanym gazociqgiem utozy¢ tasme ostrzegawczq w kolorze zdttym 2 s
© © szafka gazowa
o o o zawdr glown <) S wentylowana stalowa
© 5 S = quintowany DNG0 = wjazd.k.bet. = na elewacji budynku
- s 4 i~ N 5 Q
g g g g E B 4 — N 5
« < % < % % i X N & dls istniejgca_instalacja istniejgca instalacja =
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Pianka poliuretanowa

Rura ostonowa PE
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Zestawienie typu i
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Srednic rur ostonowych PE

|
[
| |
|
| | Plozy centrujgce
|

N 20cm N
T T

nr rury ostonowe;j

rura przewodowa

rura ostonowa

dtugos¢ rury ostonowej [m]

1 PE100 RC SDR17 dn90 TYP 2 PE100 RC SDR17 dn125 TYP 2 8,5
2 PE100 RC SDR11 dn63 TYP 2 PE100 RC SDR11 dn90 TYP 2 10,5
3 PE100 RC SDR11 dn40 TYP 2 PE100 RC SDR11 dn63 TYP 2 11,0

Pianka poliuretanowa

N

Rura ostonowa dwudzielna PE

Rura ostonowa wg zestawienia

Rura przewodowa

/

wg zestawienia

A
Pianka po
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\
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20cm N
T

-+
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N 20 cm
T
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Zestawienie typu i Srednic rur ostonowych PE dwudzielnych

nr rury ostonowej rura przewodowa rura ostonowa dtugos$¢ rury ostonowej [m]
4 stal DN80 PE100 RC SDR17 dn160 TYP 2 9,5
5 stal DN50 PE100 RC SDR17 dn125 TYP 2 9,0
6 stal DN50 PE100 RC SDR17 dn125 TYP 2 9,0
7 stal DN80 PE100 RC SDR17 dn160 TYP 2 12,0
8 stal DN80 PE100 RC SDR17 dn160 TYP 2 13,0
9 stal DN80 PE100 RC SDR17 dn160 TYP 2 1,5
10 stal DN80 PE100 RC SDR17 dn160 TYP 2 4,5
11 stal DN80 PE100 RC SDR17 dn160 TYP 2 1,5
12 stal DN80 PE100 RC SDR17 dn160 TYP 2 6,0

Ptozy centrujgce PE HD
h=15 mm, w rozstawie co 1,5m

Rura ostonowa wg zestawienia

Rura przewodowa wg zestawienia

Plozy centrujgce PE HD
h=15 mm, w rozstawie co 1,5m

Rura ostonowa dwudzielna wg zestawienia

Rura przewodowa
wg zestawienia
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N

nawierzchnia wg proj. branzy drogowej

H — wg profilu

SN

obudowa systemowa wykopu
dla H>1,0m

zasypka gruntem rodzimym

tasma ostrzegawcza
zasypka ochronna

Z gruntu rodzimego gr. 30 cm
drut lokalizacyjny

obsypka ochronna z gruntu rodzimego

z ltozyskiem pod rurg
grunt rodzimy bez kamieni
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