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1. PODSTAWA I CEL OPRACOWANIA

Podstawa prawna opracowania sg art. 34 Ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo
Budowlane oraz Rozporzadzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej
z dnia 25 kwietnia 2012 r. w sprawie ustalania geotechnicznych warunkéw posadowienia
obiektow budowlanych.

Zleceniodawca opracowania jest firma Projekty Budowy Drog Ernest Klos
z siedzibg w Gryficach przy ulicy Fabrycznej 2b (kod pocztowy: 72-300).

Celem Opinii jest ustalenie warunkéw geotechnicznych w podtozu planowane;j
modernizacji ul. Piaskowej, Rolniczej 1 Wiejskiej w miejscowosci Trzebiatow.

2. ZAKRES PRAC I WYKORZYSTANE MATERIALY

2.1. Badania terenowe wykonane 9 maja 2023 r.:

o 11 otwordéw matosrednicowych do giebokosci 3,0 - 4,0 m (tacznie: 33,0 mb.)

2.2. Mapa ewidencyjna rejonu inwestycji;
Zrédto — serwis: polska.e-mapa.net.

2.3. Szczegbtowa Mapa Geologiczna Polski ark. Trzebiatow w skali 1:50 000. Zrodto:
Panstwowy Instytut Geologiczny Panstwowy Instytut Badawczy.

2.4. PN-B-02480:1986. Grunty budowlane. Podzial, nazwy, symbole i okreslenia.

2.5. PN-B-02479:2002. Dokumentowanie geotechniczne. Zasady ogolne.

2.6. PN-S-02205:1998. Drogi samochodowe. Roboty ziemne. Wymagania i badania.

2.7. PN-EN 1997-1:2008. Eurokod 7. Projektowanie geotechniczne - Cze$¢ 1: Zasady ogdlne.

2.8. PN-EN 1997-2:2009 Eurokod 7. Projektowanie geotechniczne - Cz¢§¢ 2: Rozpoznanie
1 badanie podtoza gruntowego.

Rzedne punktéw badawczych ustalono na podstawie pomiardow wykorzystujac
urzadzenie tyczace Prexiso G5 — GSM — UHF z systemem SmartNet RTK/ RTN RTCM.
Lokalizacje poszczegdlnych punktow badawczych zaznaczono na Mapie dokumentacyjnej
stanowiacej Zatqczniki nr 1.

Opinia sktada si¢ z cze$ci opisowej oraz zalgcznikow graficznych wymienionych
W spisie tresci.

3. OPIS TERENU

Planowana inwestycja obejmuje modernizacj¢ ul. Piaskowej, Rolniczej 1 Wiejskiej
zlokalizowanych w pétnocnej czgsci miejscowosci Trzebiatow (pow. gryficki), na pétnoc od ul.
Kotobrzeskiej (droga krajowa nr 102). W podtozu modernizowanej drogi oraz jej poboczach
przebiega podziemne uzbrojenie terenu w postaci sieci: energetycznej, gazowej, kanalizacyjnej,
wodociggowej 1 telekomunikacyjnej. Przedmiotowe ulice stanowig ciggi komunikacyjne w
obrebie zabudowy mieszkalnej jednorodzinnej oraz terenéw zielonych.

W odlegtosci okoto 165 m na zachdéd od ul Piaskowej oraz przy ul. Wiejskiej
znajdujg si¢ bezimienne zbiorniki wodne.



Geomorfologicznie jest to fragment mezoregionu Réwnina Gryficka. Teren badan
zbudowany jest z plejstocenskich piaskow rzecznych oraz wodnolodowcowych 1 glin
zwatowych. Rzedne terenu w miejscach wykonanych badan wynosza okoto od 4 do 11 m n.p.m.

4. WARUNKI GRUNTOWO - WODNE

Podtoze przedmiotowej inwestycji rozpoznano do gtgbokosci 3,0 — 4,0 m.

Przypowierzchniowo lub pod konstrukcja nawierzchni, w punktach nr 1,3 — 81 10 —
11 zalega okoto 0,2 — 0,7 m warstwa nasypu (Mg), a w otworze nr 2 warstwa gleby (Hu)
0 migzszosci 0,7 m.

Grunty antropogeniczne (nasypy i zasypki sieci) sktadajg si¢ z mieszaniny piaskow
srednich humusowych (Hu), kamieni (Co), gruzu oraz piaskow zaglinionych (siclSa)
z domieszkami gruzu, piasku $redniego humusowego (hu), kamieni (co), zwiru (gr), fragmentow
cegiel (c) i przewarstwieniami gliny (sasicl).

Ponizej gleby, nasypu lub bezposrednio pod konstrukcja nawierzchni podloze
rodzime buduja piaski §rednie (mSa) i zaglinione (siclSa) oraz podrzednie piaski gliniaste (clsa)
przewarstwione piaskiem $rednim (msa) i1 gliny (sasiCl) z domieszkami zwiru (gr) i lokalnie
kamieni (co).

Na omawianym terenie nie stwierdza si¢ jednolite] warstwy wodonos$nej tworzacej
regularny poziom wodono$ny. W czasie prac terenowych (9 maja 2023 r.) wod¢ gruntowg
o zwierciadle swobodnym udokumentowano w dwoéch obszarach planowanej inwestycji: rejon
otworow 2, 4, 6 (na rzgdnych 2,28 — 3,64 m n.p.m.) oraz rejon punktu nr 9 (rz¢dna
9,45 m n.p.m.). Ponadto w otworach nr 1 1 7, na glebokosci odpowiednio 1,8 1 2,4 m odnotowano
saczenia. Zestawienie przeprowadzonych obserwacji warunkdéw wodnych zawiera ponizsza
tabela nr 1.

Tabela nr 1. Zestawienie obserwacji zwierciadta wod gruntowych

poziom wody gruntowej
otvr\:;ru rzedna nawiercony ustabilizowany sgczenie
m mn.p.m. m mn.p.m. m mn.p.m.

1 11,13 - - - - 1,8 9,33
2 3,981 1,7 2,28 1,7 2,28 - -

3 5,195 nie stwierdzono wody do gtebokosci rozpoznania

4 4,782 2,5 2,28 2,5 2,28 - -
5 5,376 - - - - - -
6 5043| 1,4 3,64 1,4 3,64 - -

7 6,134 - - - - 2,4 3,73
8 9,017 nie stwierdzono wody do gtebokosci rozpoznania

9 10,65| 1,2 9,45 1,2 9,45 - -
10 5,218 nie stwierdzono wody do gtebokosci rozpoznania

11 6,382 nie stwierdzono wody do gtebokosci rozpoznania

Poziom swobodnego zwierciadta wody gruntowej ulega¢ moze wahaniom (£ 1,0 m)

w cyklu rocznym 1 wieloletnim, uzaleznionym od warunkéw atmosferycznych (opady i roztopy)
oraz od poziomu wodd powierzchniowych (np. w pobliskich bezimiennych zbiornikach
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wodnych). Ponadto w obrebie glin okresowo moze zwigkszy¢ si¢ ilo$¢ i intensywnos$¢ saczen, a
w otworach, w ktérych nie stwierdzono wystepowania wod poziemnych, moze pojawiaé si¢
zwierciadlo wody ,,zawieszone” na gruntach stabo przepuszczalnych.

Piaski gliniaste 1 piaski zaglinione sg stabo przepuszczalne o orientacyjnej wartosci
wspotczynnika filtracji k = 107 — 1 m/d, a gliny sa bardzo stabo przepuszczalne
ok =103~ 102 m/d. Do gruntéw érednio przepuszczalnych nalezy zaliczyé piaski $rednie
ok=10-25m/d.

Przepuszczalnos$ci nasypow nie okreslano ze wzglgdu na zawarto$¢ humusu, ktéry ze
wzgledu na zdolno$¢ do czasowego magazynowania wody uniemozliwia oszacowanie
wspolczynnika filtracji.

5. OCENA WARUNKOW GEOTECHNICZNYCH PODLOZA

Na podstawie przeprowadzonych badan w podiozu planowanej inwestycji
wydzielono cztery warstwy geotechniczne zrdznicowane pod wzgledem litologii, stopnia
zageszczenia 1 stopnia plastyczno$ci oraz parametréw geotechnicznych.

Warstwy geotechniczne budujace podtoze:

Warstwa la — gliny, wilgotne, plastyczne grunty o przyjetym stopniu plastycznosci
IL=0,4;

Warstwa Ib — gliny (podrzednie piaski gliniaste), mato wilgotne, twardoplastyczne grunty
0 przyjetym stopniu plastycznosci I = 0,2;

Warstwa Ila — piaski §rednie, wilgotne, luzne grunty o usrednionym stopniu zagg¢szczenia
Ip =0,33;

Warstwa IIb — piaski $rednie (podrzednie piaski zaglinione), mato wilgotne, wilgotne
i nawodnione, $rednio zaggszczone grunty o usrednionym stopniu
zageszezenia Ip = 0,49.

W podziale geotechnicznym nie uwzglgdniono warstwy gleby i nasypu, ze wzgledu
na zawarto$¢ czesci organicznych oraz domieszki antropogeniczne (gruz), ktére obnizajg
parametry geotechniczne podloza oraz jego nosno$¢, warstwy te nie powinny stanowi¢ podioza
budowlanego.

Grunty rodzime budujace podloze cechujg si¢ gléwnie korzystnymi parametrami
geotechnicznymi (warstwy Ib 1 IIb), a w konteks$cie planowanej inwestycji sg nosne. Do gruntow
o0 ograniczonej no$nosci nalezy zaliczy¢ plastyczne gliny (warstwa la) oraz luzne piaski $rednie
(warstwa Ila).

Podstawowe  parametry  geotechniczne  gruntdéw  wydzielonych  warstw
geotechnicznych  usrednione na podstawie wykonanych badan oraz uogolnione
z wykorzystaniem regionalnych korelacji zawiera tabela: Zestawienie parametrow
geotechnicznych podtoza (zatacznik nr 3). Profile otwordw przedstawiono na Kartach otworow
geotechnicznych (zalgcznik nr 2) oraz Wynikach badan sondg DPL (zatacznik nr 4).

6. WNIOSKI I ZALECENIA

1. Podtoze rodzime, w strefie rozpoznania (tj. do 3,0 — 4,0 m) buduja gtéwnie piaski $rednie
1 zaglinione oraz podrzednie piaski gliniaste przewarstwione piaskiem $rednim i gliny
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z domieszkami zwiru i lokalnie kamieni. Osady niespoiste zalegaja gtownie w stanie §rednio
zageszczonym (warstwa nr IIb o Ip = 0,49). Lokalnie, w rejonie otworu nr 4, na glebokosci
0,2 — 1,5 m odnotowano piaski luzne (warstwa nr Ila o Ip = 0,33). W obrgbie gruntow
spoistych wyrd6zniono dwie warstwy geotechniczne rdznigce si¢ stopniem plastycznosci:
warstwa Ia o I = 0,2 oraz warstwa Ib o I = 0,4.

. Na stropie gruntow rodzimych, w otworach nr 1, 3 — 8 i 10 — 11 zalega okoto 0,2 — 0,7 m
warstwa nasypu, a w otworze nr 2 warstwa gleby o migzszosci 0,7 m. Grunty
antropogeniczne sktadaja si¢ z mieszaniny piaskow $rednich humusowych, kamieni, gruzu
oraz piaskow zaglinionych z domieszkami gruzu, piasku $redniego humusowego, kamieni,
zwiru, fragmentow cegiet oraz przewarstwieniami gliny.

. W badanym podtozu, w otworach nr 2, 4, 6 1 9 swobodne zwierciadto wody utrzymywato si¢
na glebokosci 1,4 — 2,5 m ponizej terenu tj. na rzednych 2,28 — 9,45 m n.p.m. Ponadto
w punktach nr 1 1 7 na glebokosci odpowiednio 1,8 1 2,4 m odnotowano sgczenia w obrebie
glin. W pozostatych wierceniach nie stwierdzono wyst¢powania wod podziemnych.

. Poziom swobodnego zwierciadta wody gruntowej ulega¢ moze wahaniom (+ 1,0 m) w cyklu
rocznym 1 wieloletnim, uzaleznionym od warunkéw atmosferycznych (opady 1 roztopy) oraz
od poziomu wéd powierzchniowych (np. w bezimiennych zbiornikach wodnych). Ponadto,
w obrgbie glin moze zwigkszy¢ si¢ 1lo$¢ 1 intensywnos¢ saczen, a w otworach, w ktorych nie
stwierdzono wystgpowania wod poziemnych, moze pojawia¢ si¢ zwierciadlo wody
»Zawieszone” na gruntach stabo przepuszczalnych.

. Przedmiotowe ulice posiadajg nawierzchni¢ gruntowa, brukowg lub z plyt betonowych.
Rodzaj istniejagcej nawierzchni omawianych ulic zaznaczono na mapie dokumentacyjnej
stanowigcej zatgcznik nr 1 niniejszej Opinii.

. W omawianym podtozu rodzimym nie stwierdzono gruntdw organicznych i stabonos$nych
oraz niekorzystnych proceséw geologicznych i geodynamicznych. Warunki gruntowe mozna
uznac¢ za proste.

. Zgodnie z Rozporzgdzeniem Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia
25 kwietnia 2012 r. w sprawie ustalania geotechnicznych warunkow posadowienia obiektow
budowlanych dla obiektéw budowlanych posadowionych w prostych warunkach gruntowych
przyjmuje si¢ pierwszq kategorie geotechniczng (§ 4 pkt 3). Kategoria geotechniczna powinna
zostac ostatecznie okreslona przez Projektanta (§ 4 pkt 4 Rozporzgdzenia).

. Zaggszezenie podioza gruntowego lub w razie potrzeb zakres wymiany gruntow nasypowych,
jak réwniez parametry ewentualnego wzmocnienia podloza (np. warstwg mrozoochronng
z uwagi na wystgpowanie gruntdéw wysadzinowych) i1 poszczegdlnych warstw konstrukeji
nawierzchni powinny by¢ zaprojektowane odpowiednio do planowanej kategorii ruchu w celu
uzyskania wymaganej nosnosci (PN-S-02205:1998 pkt. 2.10.).

Zmienno$¢ budowy podioza (zwlaszcza migzszos$¢ isktad nasypow oraz zasieg luznych
piaskow) moze by¢ wigksza niz wynika to z punktowego rozpoznania. Weryfikowa¢ nalezy
nosno$¢ podtoza (wartosci wtornego modutu odksztatcenia Ez). We wszystkich watpliwych
sytuacjach w zwigzku zrodzajem i stanem gruntéw w podlozu proponuje si¢ konsultacje
(odbidr podtoza) przez laboratorium budowlane lub geologa.

Opracowala:

mgr Ewelina Biadun
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Rejon: ul. Piaskowa,Rolnicza,Wiejska| Obiekt: Modernizacja uktadu drogowego
Miejscowos¢: Trzebiatéw
Gmina: Trzebiatow

Profil numer 1

KARTA OTWORU GEOTECHNICZNEGO

Zat.Nr: 2.11
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Zleceniodawca: Projekty Budowy Drég E.Klos

Wiercenie: Laboratorium Drogowe Szczecim Sp. z 0.0.
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N, ) Nasyp niekontrolowany: kamienie z Mg: huCo NN[K+Ps]
e A . - .
T 020 domieszkg piasku Sredniego
’ Piasek sredni
In lla | 0.33
—1.0
w
| 1.50| Piasek Sredni
[a)
N|
&l 820
£l 3l mSa Ps
<| @
2| o
2.50 (-7 250| Piasek Sredni
) szg | llb | 0.49
—3.0
nw
40 .00

Rysunek wykonano programem "GeoStar"




TABORATORIUM DROGOWE LABORATORIUM
DROGOWE
SZCZECIN

ul. Tama Pomorzariska 13L, 70-030 Szczecin
tel.: 53 366 39 63
biuro@laboratoriumdrogowe.szczecin.pl
SZGZECINsp.zo.0. www.laboratoriumdrogowe.szczecin.pl

KARTA OTWORU GEOTECHNICZNEGO

Profil numer 5

Zak.Nr: 2.15

Wiertnica: RKS

Miejscowos¢: Trzebiatéw

Rejon: ul. Piaskowa,Rolnicza,Wiejska| Obiekt: Modernizacja uktadu drogowego
Zleceniodawca: Projekty Budowy Drég E.Klos

System wiercenia: Udarowy

Rzedna: 5.38 m n.p.m.

Gmina: Trzebiatow Wiercenie: Laboratorium Drogowe Szczecim Sp. z 0.0.

Powiat: gryficki Skala 1:50 | Data wiercenia: 2023-05-09
3 | 2 2 9| 2|8
os © Profil 5 5 @ | 2|laN

o g5 | & "° Przelot N 5 S g 2| 2¢ 2

c| 283 ¢& |litologiczny Opis litologiczny 5 5 8 5|85 35

3 ] E g g g g =) E g § Q

g g S, > = (7] 3

= [imp.pg| @ | [m] m] "’ "’ °

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 | 11 | 12 13

M, n Nasyp niekontrolowany: piasek drobny Mg: gruz,co,grHu NN[PdH+Z+K+Gruz]
n _‘»' - 0.20 humusowy z domieszka zwiru, kamieni i
ruzu
i T Piasek $redni mSa Ps szg | Ilb | 0.49
/ 0.70 Glina z domieszka zwiru
e //
o
ur
&5 7
ol sr
L |
e / grsasiCl G+Z pl | la |0.40
Ol 2.0 /
/
?
/]
3.0 3.00

Rysunek wykonano programem "GeoStar"




LABORATORIUM DROGOWE

SZCZECIN sp. zo.0.

Miejscowos¢: Trzebiatéw
Gmina: Trzebiatow
Powiat: gryficki

LABORATORIUM
DROGOWE
SZCZECIN

ul. Tama Pomorzariska 13L, 70-030 Szczecin
tel.: 53 366 39 63
biuro@laboratoriumdrogowe.szczecin.pl
www.laboratoriumdrogowe.szczecin.pl

KARTA OTWORU GEOTECHNICZNEGO

Profil numer 6

Zak.Nr: 2.16

Wiertnica: RKS

Rejon: ul. Piaskowa,Rolnicza,Wiejska| Obiekt: Modernizacja uktadu drogowego
Zleceniodawca: Projekty Budowy Drég E.Klos
Wiercenie: Laboratorium Drogowe Szczecim Sp. z 0.0.

System wiercenia: Udarowy

Rzedna: 5.04 m n.p.m.

Skala 1:50 | Data wiercenia: 2023-05-09

35 2 2 5 g
g8 | Profil |5 = 5 2| £E|leB
2] 385 % | iioloa rzelot N 5 S g 2| 2¢ 2
c| g2.235 & |litologiczny Opis litologiczny 5 5 3 5| 2l F
8 -(5 E g g g g g’ g g 9] =
g g S, S| = (7] 3
= [mppg| @ | [m [m] @ "’ 9
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 | 11 12 13
?A Nasyp niekontrolowany: piasek Sredni
wl g }(\ humusowy z kamieniami i fragmentami
g ﬁ, §)§ cegiet Mg: c,coHu NN[PsH+K+C]
M% | |
.o.°{ 0.70 Piasek sredni
—1.0 W
140 Q| | (.77 140| Piasek sredni
g 5
el 3 mSa Ps szg | llb | 0.49
<820
S nw
30 3.00

Rysunek wykonano programem "GeoStar"




TABORATORIUM DROGOWE LABORATORIUM
DROGOWE
SZCZECIN

ul. Tama Pomorzariska 13L, 70-030 Szczecin
tel.: 53 366 39 63
biuro@laboratoriumdrogowe.szczecin.pl
SZGZECINsp.zo.0. www.laboratoriumdrogowe.szczecin.pl

Miejscowos¢: Trzebiatéw
Gmina: Trzebiatow
Powiat: gryficki

KARTA OTWORU GEOTECHNICZNEGO

Profil numer 7

Zak.Nr: 2.17

Wiertnica: RKS

Rejon: ul. Piaskowa,Rolnicza,Wiejska| Obiekt: Modernizacja uktadu drogowego
Zleceniodawca: Projekty Budowy Drég E.Klos

Wiercenie: Laboratorium Drogowe Szczecim Sp. z 0.0.

System wiercenia: Udarowy

Rzedna: 6.13 m n.p.m.

Skala 1:50 | Data wiercenia: 2023-05-09

3 2 2 5| ¢
8 2 . c c O =] S
o| 9. & | Profil 15 et N g = g5 g'g -
| 223 & |litologiczny Opis litologiczny = = 8 5|0 g =
@ 2 o @ Q Q [3] [a)
S O E 2 2 g g g g g g =
o g > > n 3
= [imp.pg| @ | [m] m] "’ "’ °
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 | 11 12 13
N, n Nasyp niekontrolowany: piasek Sredni Mg: gruzHu nN[PsH+Gruz]
020 humusowy z domieszka gruzu
e Piasek zagliniony
i siclSa Pd/Pg szg | llb | 0.49
R e : —
. ina z domieszka zwiru i kamieni
) ?
N|
g g 4 . .
el 3 / co,grsasiCl G+Z+K mw
Sa /
N
o 20 // tol | b |0.20
/ 1 2.20 Glina z domieszka zwiru
2.40% L )
/| grsasiCl G+Z
/ /]
3.0 3.00

Rysunek wykonano programem "GeoStar"




TABORATORIUM DROGOWE LABORATORIUM
DROGOWE
SZCZECIN

ul. Tama Pomorzariska 13L, 70-030 Szczecin
tel.: 53 366 39 63
biuro@laboratoriumdrogowe.szczecin.pl
SZGZECINsp.zo.0. www.laboratoriumdrogowe.szczecin.pl

Miejscowos¢: Trzebiatéw
Gmina: Trzebiatow
Powiat: gryficki

KARTA OTWORU GEOTECHNICZNEGO

Profil numer 8

Zak.Nr: 2.18

Wiertnica: RKS

Rejon: ul. Piaskowa,Rolnicza,Wiejska| Obiekt: Modernizacja uktadu drogowego
Zleceniodawca: Projekty Budowy Drég E.Klos

Wiercenie: Laboratorium Drogowe Szczecim Sp. z 0.0.

System wiercenia: Udarowy

Rzedna: 9.02 m n.p.m.

Skala 1:50 | Data wiercenia: 2023-05-09

3 2 2 5| ¢
] " c c O = s N
e| 89, £ Profil 15 et o =) = S| 5|2¢ L
c| g2.235 & |litologiczny Opis litologiczny 5 5 3 5| 2l F
S/ oRs 2 3 3 8l /88§ ©
£ £ (% (% S| b 3
= [mppg| @ | [m [m] 9
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 | 11 12 13
N, n Nasyp niekontrolowany: kamienie z Mg: huCo NN[K+PsH]
020 iaskiem $rednim humusowym
e Piasek zagliniony
siclSa Pd/Pd szg | llb | 0.49
o
ur
N § B
E e -+ ] 150 P_iase_k inQiasty przewarstwiony mw
<| o] e piaskiem srednim
e A clSamsa Pgl/lPs
O 20 (L -
/ 2.20 Glina z domieszka zwiru tpl Ib | 0.20
i // grsasiCl G+Z
30 3.00

Rysunek wykonano programem "GeoStar"




TABORATORIUM DROGOWE LABORATORIUM

bRoOGOW:E KARTA OTWORU GEOTECHNICZNEGO Zabr: 219

SZCZECIN

ul. Tama Pomorzariska 13L, 70-030 Szczecin

biuro@laberstorurdrogane szczecin pl Profil numer 9 Wiertnica: RKS
SZCZECIN sp. zo.o. www_laboratoriumdrogowe.szczecin.pl
Rejon: ul. Piaskowa,Rolnicza,Wiejska| Obiekt: Modernizacja uktadu drogowego System wiercenia: Udarowy
Miejscowos¢: Trzebiatéw Zleceniodawca: Projekty Budowy Drég E.Klos
Rzedna: 10.65 m n.p.m.

Gmina: Trzebiatow Wiercenie: Laboratorium Drogowe Szczecim Sp. z 0.0.

Skala 1:50 | Data wiercenia: 2023-05-09

Powiat: gryficki

35 2 2 5 g
s © Profil 5 5 2| €| s N
ol 8O | e | Przelot N 5 5 g| 2| 2¢ =2
€| 9835 & |litologiczny Opis litologiczny = = 8 5|0 g =
| 39 D 3 8 5| c |88 &
Sl OR =2 %‘ c c = g | = %
2 £ & & =l o7 g
[mppg| @ [m]
1 2 3 6 7 8 9 10 | 11 12 13
Konstrukcja nawierzchni
0.20| Piasek Sredni
w
VAR A o
120 | 1.20| Piasek Sredni
el 3 mSa Ps szg | llb | 0.49
<l @
2| a
N
Ol 2.0 n
W
30 1300

Rysunek wykonano programem "GeoStar"



TABORATORIUM DROGOWE LABORATORIUM
DROGOWE
SZCZECIN

ul. Tama Pomorzariska 13L, 70-030 Szczecin
tel.: 53 366 39 63
biuro@laboratoriumdrogowe.szczecin.pl
SZGZECINsp.zo.0. www.laboratoriumdrogowe.szczecin.pl

KARTA OTWORU GEOTECHNICZNEGO

Profil numer 10

Zat.Nr: 2.11

Wiertnica: RKS

Miejscowos¢: Trzebiatéw
Gmina: Trzebiatow
Powiat: gryficki

Rejon: ul. Piaskowa,Rolnicza,Wiejska| Obiekt: Modernizacja uktadu drogowego
Zleceniodawca: Projekty Budowy Drég E.Klos
Wiercenie: Laboratorium Drogowe Szczecim Sp. z 0.0.

System wiercenia: Udarowy

Rzedna: 5.22 m n.p.m.

Skala 1:50 | Data wiercenia: 2023-05-09

35 2 2 5 g
2 -% « Profil | 5 5 ~§ *g' s 5
0| O e | Przelot o 5 > g| 2| 2¢g <
€| 9835 & |litologiczny Opis litologiczny = = 8 5|0 g =
3 _g;g g 8 3 k=) c|sg B2
gl "7 8 3 g | 833
= [mppg| @ | [m) [m] o o S
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 | 11 12 13
Konstrukcja nawierzchni
ol N ; 0.25 Nasyp niekontrolowany: piasek
“é §7 (\ N zagliniony z domieszka zwiru Mg: grsiclSa nN[Pd/Pg+Z]
F ¥
".*.7{ 0.80| Piasek $redni
—1.0

al k

uwr

2| §

el e mSa Ps w |szg| b | 049

x| B (] .

<| @20

; o

N

O

30 1300

Rysunek wykonano programem "GeoStar"




TABORATORIUM DROGOWE LABORATORIUM
DROGOWE
SZCZECIN

ul. Tama Pomorzariska 13L, 70-030 Szczecin
tel.: 53 366 39 63
biuro@laboratoriumdrogowe.szczecin.pl
SZGZECINsp.zo.0. www.laboratoriumdrogowe.szczecin.pl

Profil numer 11

KARTA OTWORU GEOTECHNICZNEGO

Zat.Nr: 2.11

Wiertnica: RKS

Miejscowos¢: Trzebiatéw

Rejon: ul. Piaskowa,Rolnicza,Wiejska| Obiekt: Modernizacja uktadu drogowego
Zleceniodawca: Projekty Budowy Drég E.Klos

System wiercenia: Udarowy

Rzedna: 6.38 m n.p.m.

Gmina: Trzebiatow Wiercenie: Laboratorium Drogowe Szczecim Sp. z 0.0.

Powiat: gryficki Skala 1:50 | Data wiercenia: 2023-05-09
N 2 2 - o
S8 © Profil 5 5 Q| E|laod

K] o ° > 5|5 . Przelot . . ) ) 8 2 E = =

c| g2.235 & |litologiczny Opis litologiczny = = 3 | 05 =

8l odz 2 kS g 8l /88§ ©

kS 8 3 £ = | b 2

= [imp.pg| @ | [m] m] "’ "’ °

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 | 11 | 12 | 13

Konstrukcja nawierzchni

? 0.15 Nasyp niekontrolowany: piasek
w| g b zagliniony przewarstwiony glin
Z E* §~g/ g yp ygina Mg: siclSasasicl nN[Pd/Pg//G]
z > ki

0.80| Piasek sredni
o w
g5
O|s
s mSa Ps szg | llb | 0.49
<| @20
; o
N
o
30 1300

Rysunek wykonano programem "GeoStar"




rI.AEDRA'IORIUM DROGOWE

\__ SZCZECINsp.zo.0.

LABORATORIUM
DROGOWE SZCZECIN

ZESTAWIENIE PARAMETROW GEOTECHNICZNYCH PODLOZA

zatacznik nr: 3

ul. Tama Pomorzanska 13L,
70-030 Szczecin,
tel.: 53 366 39 63

OBIEKT:

Modernizacja uktadu drogowego

Trzebiatéw, ul. Piaskowa, Rolnicza i Wiejska

. . , . . . pierw.
rodzaj gruntu stopien . stopien - wskaznik ) vt/y.trz. r1a wilg. gest?sc Sp6jnosé kat tarcia modut
nr zageszczenia | plastycznosci | konsystencji $cinanie | naturalna obj. wewn.
w-wy edom.
PN-EN'ISO PN-86/B-02480 Ip N Ic Tax (kPa) Whn (%) p (t/m?’) Cu (kPa) ¢ (0) Mo (MPa)
14688-2:2018
sasiCl G
la - - 0,4 0,6 - 21 2,05 25 15 24
glina
sasiCl, clSa | G, Pg
Ib - - — - 0,2 0,8 - 16 2,15 32 18 37
glina, piasek gliniasty
mSa | Ps
E} - - - 0,33 - - - 16 1,80 - 32 70
piasek sredni
mSa, siclSa Ps, Pd/P
llb | i 0,49 i i - 5/22 |1,70/2,00| - 33 03

piasek Sredni, piasek gliniasty




{RBORATORIUM DROGOWE LABORATORIUM
DROGOWE
SZCZECIN

ul. Tama Pomorzariska 13L, 70-030 Szczecin
tel.: 53 366 39 63
biuro@laboratoriumdrogowe.szczecin.pl
SZGZECINsp.z0.0. www.laboratoriumdrogowe.szczecin.pl

WYNIKI BADAN SONDA DPL

Profil numer 2

Zat.Nr: 4.1

Sonda Nr: 2

Miejscowos¢: Trzebiatéw

Powiat: gryficki
Wojewddztwo: zachodniopomorskie

Rejon: ul. Piaskowa,Rolnicza,Wiejska| Obiekt: Modernizacja uktadu drogowego
Zleceniodawca: Projekty Budowy Drog E.Klos
Gmina: Trzebiatow Wiercenie: Laboratorium Drogowe Szczecim Sp. z 0.0.

Typ sondy: DPL

Rzedna: 3.98 m n.p.m.

Skala 1: 50

Data sondowania: 2023-05-09

Glgbokosé | Profi Interpretacja
zwierciadta| G litologiczny
wody = i . -
2 llo$¢ udaréw na 10 cm wbicia sond
g y Nio | Nior |Ip/(I) | s
[m.p.p.1] n [m] | Symbol |Warstwa
1 2 | 3 4 5 i 10 P 7 [ 8 ] 9 | 10
c i
@
2 7 Hu
[s}
2 i
A 1.07 6 0.40
o 7 mSa
24
2 ]
0@ _ 11 0.52
. Z18 i
ol 8 ] Ilb
2| 20
i 9 0.48
1 mSa
3.0

Rysunek wykonano programem "GeoStar"



{RBORATORIUM DROGOWE LABORATORIUM

DRBE O WE WYNIKI BADAN SONDA

SZCZECIN
ul. Tama Pomorzariska 13L, 70-030 Szczecin

tel.: 53 366 39 63 H
iroshonatort e deasoiss s2czetin Profil numer 4

SZCZECINsp.zo0.0. www.laboratoriumdrogowe.szczecin.pl

DPL

Zak.Nr: 4.2

Sonda Nr: 4

Rejon: ul. Piaskowa,Rolnicza,Wiejska| Obiekt: Modernizacja uktadu drogowego
Miejscowos¢: Trzebiatéw Zleceniodawca: Projekty Budowy Drog E.Klos
Gmina: Trzebiatow Wiercenie: Laboratorium Drogowe Szczecim Sp. z 0.0.
Powiat: gryficki
Wojewddztwo: zachodniopomorskie

Typ sondy: DPL

Rzedna: 4.78 m n.p.m.

Skala 1: 50

Data sondowania: 2023-05-09

Glgbokosé | Profi Interpretacja
zwierciadta| G litologiczny
wody = i . -
2 llo$¢ udaréw na 10 cm wbicia sond
g y Nio | Nior |Ip/(I) | s
[m.p.p.1] n [m] | Symbol |Warstwa
1 2 | 3 4 5 i 10 P 7 [ 8 ] 9 | 10
- Mg: huCo
1 mSa lla
1.0
] E 4 0.33
] I—\_ 10 0.50
a i
ur -
85/, =
o|g| 20 mSa
El g —
<| @ 7]
57 JJ
V. VI8 ]
2.50 ] T
i b 5 0.37
i E—
30-]
1 mSa —\j 9 0.48
4.0-|

Rysunek wykonano programem "GeoStar" zgodnie z Domysina (zgodna z tematem)



{RBORATORIUM DROGOWE LABORATORIUM

SZCZECIN
ul. Tama Pomorzariska 13L, 70-030 Szczecin

tel.: 53 366 39 63 H
iroshonatort e deasoiss s2czetin Profil numer 6

SZCZECINsp.zo0.0. www.laboratoriumdrogowe.szczecin.pl

DROGOWE WYNIKI BADAN SONDA DPL

Zak.Nr: 4.3

Sonda Nr: 6

Rejon: ul. Piaskowa,Rolnicza,Wiejska| Obiekt: Modernizacja uktadu drogowego
Miejscowos¢: Trzebiatéw Zleceniodawca: Projekty Budowy Drog E.Klos
Gmina: Trzebiatow Wiercenie: Laboratorium Drogowe Szczecim Sp. z 0.0.
Powiat: gryficki
Wojewddztwo: zachodniopomorskie

Typ sondy: DPL

Rzedna: 5.04 m n.p.m.

Skala 1: 50

Data sondowania: 2023-05-09

Glgbokosé | Profi Interpretacja
zwierciadta| G litologiczny
wody = i . -
2 llo$¢ udaréw na 10 cm whbicia sond
g Y Nig | Nior [I/(ID)] s
[m.p.p.1] n [m] | Symbol |Warstwa
1 2 | 3 4 5 5 10 e 7 8 9 | 10
wl & ]
Z § 1Mg: c,coHu
1.0 msa
i L 13 0.55
VAR 4 ] A p—
1.40 a ] [ 9 0.48
AR ] Ib
< 2| 2.0
|0 7 |_‘
5 1 msa 11 0.52
] 14 0.56
3.0

Rysunek wykonano programem "GeoStar" zgodnie z Domysina (zgodna z tematem)



TABORATORIUM DROGOWE'

SZCZECIN sp. zo.0.

Powiat: gryficki

LABORATORIUM
DROGOWE

ul. Tama Pomorzariska 13L, 70-030 Szczecin

biuro@laboratoriumdrogowe.szczecin.pl
www.laboratoriumdrogowe.szczecin.pl

SZCZECIN

tel.: 53 366 39 63

Miejscowos¢: Trzebiatéw
Gmina: Trzebiatow

Wojewddztwo: zachodniopomorskie

WYNIKI BADAN SONDA DPL

Profil numer 9

Zak.Nr: 4.4

Sonda Nr: 9

Rejon: ul. Piaskowa,Rolnicza,Wiejska| Obiekt: Modernizacja uktadu drogowego

Zleceniodawca: Projekty Budowy Drog E.Klos

Wiercenie: Laboratorium Drogowe Szczecim Sp. z 0.0.

Typ sondy: DPL

Rzedna: 10.65 m n.p.m.

Skala 1: 50

Data sondowania: 2023-05-09

Glgbokosé | Profi Interpretacja
zwierciadta| G litologiczny
wody = i . -
2 llo$¢ udaréw na 10 cm whbicia sond
g Y Nig | Nior [I/(ID)] s
[m.p.p.1] n [m] | Symbol |Warstwa
1 2 | 3 4 5 5 10 % 7 8 9 | 10
1 msa
1.0
2 ] 1 11 2
R . — 05
o [}
ol g R
E B ] Ib
1.
S 20 8 0.46
] mSa
3.0

Rysunek wykonano programem "GeoStar" zgodnie z Domysina (zgodna z tematem)



(( LABORATORIUM DROGOWE SZCZECIN
ul. Tama Pomorzanska 13L, 70-030 Szczecin, tel.: 53 366 39 63

SZCZECIN sp.z0.0.

OBJASNIENIA SYMBOLI I ZNAKOW

zalacznik nr 5

PODZIAL. GRUNTOW WEDLUG SKLADU GRANULOMETRYCZNEGO

PN-86/B-02480 PN-EN ISO 14688-1:2018 grupa
nazwa symbol nazwa symbol gruntéw
kamienie K (dsie). gigzy (L)Bo bargizo'
amienie Co gruboziarnisty
Zwir z Zwir Gr
2wir gliniasty Zg 2wir ilasty clGr
pospétka Po piasek zwirowy grSa
pospotka gliniasta Pog piasek ilasto-zwirowy grclSa gruboziarnisty
piasek gruby Pr piasek gruby cSa
piasek sredni Ps piasek sredni mSa
piasek drobny Pd piasek drobny fSa
piasek pylasty Pr piasek pylasty siSa
piasek drobny zagliniony Pd/Pg piasek zagliniony siclSa
piasek gliniasty Pg piasek ilasty clSa
pyt piaszczysty I1p pyt piaszczysty saSi
pyt IT pyt Si
glina piaszczysta Gp it piaszczysty saCl
glina G S
glina piaszczysta zwigzta Gpz it piaszczysto pylasty sasiCl drobnoziamisty
gllli?f; ;\;V;:SZ:: gi pyt piaszczysto ilasty saclSi
glina pylasta zwiezta Gnz pyt ilasty clSi
it p|as?*czysty Ilp i cl
it pylasty It it pylasty siCl
PODZIAL. GRUNTOW ORGANICZNYCH - Or
PN-86/B-02480 PN-EN ISO 14688-1:2018
zawartosc¢ zawartosc
nazwa (symbol) . nazwa (symbol) .
cz. organicznych cz. organicnzych
huﬂﬂgéw;n(ir:l;gm 2-5% niskoorganiczny (Hu) 2-6%
namut (Nm) 5-30% . Dy — dystroficzny
torf (T) >30% organiczny =51 "pagienny >6%
Inne grunty: gytia - Gy
organinczne kreda - kr
wegiel (brunatny) — W(B)
GRUNT ANTROPOGENICZNY - A
PN-86/B-02480 PN-EN ISO 14688-1:2018
nasyp budowalny — Fi grunt odtworzony — Mg;
niekontrolowany nN nFi — z gr.naturalnrgo nMg — z gr.naturalnrgo
budowlany nB sFi — z mat.sztucznych sMg — z mat.sztucznych
+ — domieszki; // — przewarstwienia przewarstwienia — mSaclsa
INNE

C - cegly i gruz ceglany; B — beton; 2l — zuzel, dr — drewno; H — humus; M — muszle

POZIOM WOD GRUNTOWYCH (PODZIEMNYCH)

swobodny - glebokos¢ (1zedna) 1.0 (10,0)VVY saczenie - w gruntach spoistych | grunt mato wilgotny |
201100V glgbokosc (rzgdna) - 2,0 (11,00 grunt wilgotny I
ustabilizowany- glebokos¢ (rzedna) grunt mokry

3.0 (12.0) V grunt nawodniony V'V

nawiercony- glebokos¢ (rz¢dna)

]




