Orange Polska S.A.
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Infrastruktura | Serwis Usiug
Zarzadzanie Zasobami Infrastruktury i
j Kienta
Al Jerozolimskie 160 02-326 Warszawa

Nr uzgodnienia:

8654/TTDSILU/P/2023
1. Przy skrzyzowaniach i zbiizeniach do 1m od os istniejace] infrastruktury
telekomunikacyjnej prace prowadzié recznie z zachowaniem szczegoinej
ostroznosci zgodnie z obowiazujacymi normani i przepisami techniczno-

pod nadzorem Orange Polska.
2. Przed planowany rozpoczeciem robdt nalezy wystapié z wnioskiem o
realizacie nadzoru wg zasad pracy na i Orange

Polska podanych na stronie internetowej www.orange. plwniosskonadzor
3. Kazde wejscie na infrastrukture wiasnosoi Orange Polska bez ziozonego
wiw wniosku, bedzie traktowane jako nielegaine i zglaszane do organow
Scigania oraz Paristwowego Inspektora Nadzoru Budowlanego z wszelkimi
tego konsekwencjami.
4. W przypadku nie zastosowania sig 4o w/w uwag caloss kosztow
2wigzanych z usunieciem ewentualnych awarii oraz zabezpieczeniem
istniejacych urzadzen telekomunikacyjnych poniesie Inwestor (Wykonawca).

Kanalizac kabe zerne zabezpleczyc rurg dudzielng

w konstrukeji p

or
ik 5

Uzgodniono w Orange Palska S.A.

Informuije, ze na obszarze objetym opracowaniem istrieje
niezir yzowany

urzadzen technicznych. Jezeli w trakcie wizj lokalnej, zostana

stwierdzone réznice pomigdzy danymi otrzymanymi z OPL a stanem

w terenie, nalezy je niezwlocznie zgosic do Orange i uzgodnic z

wiascicielem urzadzen teletechnicznych (siec) oraz ujac w projekcie

zamierzeft.

Uzgodnienie wazne jest 12 miesiecy.

8654/TTDSILU/P/2023  4ata 10-05-2023
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LEGENDA:
———— - GRANICE DZIALEK (liie kolory zielonego - granice uzytkGw)
- KRAWEZNIK BETONOWY ULICZNY WYSTAJACY 15x30x100cn (Swiatto +12cn)
— — — - OPORNIK BETONOWY WIOPIONY 12x25x100cn (Swiatto -1cn)
— — — - KRAWEZNIK BETONOWY WIAZDOWY 15x22 (Swiatto +4cm)
— - PROJEKTOWANA 0:
- KRAWEDZIE POMOCNICZE
— - OBRZEZE BETONOWE CHODNIKOWE 8x30x100cm
————— - KRAWEDZ POBOCZA
— — - SCEK PRZYKRAWEZNKOWY SZER. 20cm
T NAWIERZCHNIA JEZON) Z MESZANK] MNERALNO - BITUMNCZE)
L R

WA 7 KRUSZYWA tAMANEGO STABILIZOWANEGO MECHANICZVE
WPUST KANALIZAC)I DESZCZOWE)
PRZEKRO.J KONSTRUKCYINY

7 - NAWIERZCHNIA ZJAZDOW INDYWIDUALNYCH Z KOSTKI BRUKOWE) BET. KOLORU GRAFIT.
L, - NAWIERZCHNIA CHODNIKA Z KOSTKI BRUKOWEJ BETONOWEJ KOLORU CZERWONEGO
- NAW;ERZ[HN/A Z BRUKU POCHODZACEGO Z ROZBIORKI (ZABRUK| ZATOK| WYSPA)
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