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Oświadczam, że projekt budowlany-wykonawczy p.n.: 

Przebudowa drogi w ciągu ulicy Wiejskiej, Rolniczej i Piaskowej w Trzebiatowie 

w zakresie budowy gazociągów z przyłączami został wykonany zgodnie z obowiązującymi przepisami 

oraz zasadami wiedzy technicznej. 

Projektant sprawdzający branży sanitarnej: mgr inż. Agnieszka Łudzińska, upr. POM/0242/PWOS/12 

 

 

 

PROJEKTANT 

mgr inż. Ksawery Łudziński 

upr. POM/0236/POOS/11 

 

 











Zaświadczenie

Zaświadczenie zostało wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy ważnego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2023-01-03 roku przez:

Pan Ksawery Błażej Łudziński o numerze ewidencyjnym POM/IS/0018/12
adres zamieszkania ul. Jagodowa 12, 84-300 Lębork
jest członkiem Pomorskiej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej.
Niniejsze zaświadczenie jest ważne od 2023-02-01 do 2024-01-31.

o numerze weryfikacyjnym:

Krzysztof Wilde, Przewodniczący Rady Pomorskiej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa.

Zgodnie z art. 781 K.c.
§ 1. Do zachowania elektronicznej formy czynności prawnej wystarcza złożenie oświadczenia woli w postaci elektronicznej i opatrzenie go
kwalifikowanym podpisem elektronicznym.
§ 2. Oświadczenie woli złożone w formie elektronicznej jest równoważne z oświadczeniem woli złożonym w formie pisemnej.

*  Weryfikację poprawności danych w niniejszym zaświadczeniu można sprawdzić za pomocą numeru weryfikacyjnego zaświadczenia na
stronie Polskiej Izby Inżynierów Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktując się z biurem właściwej Okręgowej Izby Inżynierów
Budownictwa.

POM-6K7-5N4-W14 *



Zaświadczenie

Zaświadczenie zostało wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy ważnego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2022-12-29 roku przez:

Pani Agnieszka Maria Łudzińska o numerze ewidencyjnym POM/IS/0017/13
adres zamieszkania  ul. Jagodowa 12, 84-300 Lębork
jest członkiem Pomorskiej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej.
Niniejsze zaświadczenie jest ważne od 2023-02-01 do 2024-01-31.

o numerze weryfikacyjnym:

Krzysztof Wilde, Przewodniczący Rady Pomorskiej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa.

Zgodnie z art. 781 K.c.
§ 1. Do zachowania elektronicznej formy czynności prawnej wystarcza złożenie oświadczenia woli w postaci elektronicznej i opatrzenie go
kwalifikowanym podpisem elektronicznym.
§ 2. Oświadczenie woli złożone w formie elektronicznej jest równoważne z oświadczeniem woli złożonym w formie pisemnej.

*  Weryfikację poprawności danych w niniejszym zaświadczeniu można sprawdzić za pomocą numeru weryfikacyjnego zaświadczenia na
stronie Polskiej Izby Inżynierów Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktując się z biurem właściwej Okręgowej Izby Inżynierów
Budownictwa.

POM-1LQ-ZH8-PII *





























Schematy montażowe

Tytuł rysunku:

Nazwa:

Nr rys.: 2

skala: -

ERNEST KLOS Projekty Budowy Dróg, ul. Fabryczna 2b, 72-300 Gryfice

Projektował:

czerwiec 2023r.

Sprawdził:

mgr inż. Ksawery Łudziński

Przebudowa drogi w ciągu ul. Piaskowej, Rolniczej

i Wiejskiej w Trzebiatowie

mgr inż. Agnieszka Łudzińska
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2. CZĘŚĆ OPISOWA 

 
1. Podstawa opracowania 

 

- Umowa zawarta z Inwestorem, 

- Mapa sytuacyjno-wysokościowa do celów projektowych w skali: 1:500, 

- Wizje lokalne i domiary w terenie, 

- Projekt budowlany branży drogowej, 

- Ustawa Prawo budowlane (Dz. U. 2021, poz. 2351), 

- Warunki techniczne nr PSGSZ.ZMDZ.763-5000-102720.002/23/G+P/IZ z dnia 12.05.2023 r. 

wydane przez PSG Sp. z o.o. Oddział Zakład Gazowniczy w Szczecinie, 

- Instrukcja PSG znak ZMS/76/2022/1 „Zasady projektowania gazociągów stalowych niskiego  

i średniego ciśnienia oraz gazociągów polietylenowych. 

- Instrukcja PSG znak ZMS/49/2022/1 „Zasady budowy, technologii spajania i napraw stalowych 

sieci gazowych”. 

- Instrukcja PSG znak ZMS/33/2017/1 „Zasady projektowania i budowy ochrony przeciwkorozyjnej 

stalowych sieci gazowych” 

- Rozporządzenie Ministra Gospodarki w sprawie warunków technicznych, jakim powinny 

odpowiadać sieci gazowe i ich usytuowanie z dn. 26 kwietnia 2013 r. 

- Norma PN-EN 12327 Infrastruktura gazowa. Próby ciśnieniowe, procedury uruchamiania  

i unieruchamiania. Wymagania funkcjonalne. 

Standardy Techniczne IGG: 

- ST-IGG-1001  Gazociągi. Oznakowanie trasy gazociągu. Wymagania ogóle. 

- ST-IGG-1002 Gazociągi. Oznakowanie ostrzegawcze i lokalizacyjne. Wymagania i badania. 

- ST-IGG-1003 Gazociągi. Słupki oznaczeniowe, oznaczeniowo-pomiarowe. Wymagania i badania. 

- ST-IGG-1004 Gazociągi. Tablice orientacyjne. Wymagania i badania. 

- ST-IGG-0601 Ochrona przed korozją zewnętrzną stalowych gazociągów lądowych. Wymagania 

funkcjonalne i zalecenia. 

- Ustawy z dnia 16 kwietnia 2004r. o wyrobach budowlanych (Dz. U. 2014, poz. 883). 

 

2. Przedmiot zamierzenia budowlanego 

  

 Przedmiotem zamierzenia budowlanego jest budowa gazociągu niskiego ciśnienia  

z przyłączami w związku z kolizją projektowanych jezdni w rejonie ulicy Wiejskiej, Piaskowej i Rolniczej 

w Trzebiatowie. 

 

3. Istniejący stan zagospodarowania terenu  

 

Przedmiotowy teren jest zagospodarowany w postaci: 

- pasa drogowego ul. Wiejskiej, Piaskowej, Rolniczej.  

 

Uzbrojenie terenu stanową sieci uzbrojenia terenu takie jak: 

- sieć wodociągowa, 

- gazociąg, 

- kanalizacja sanitarna, 

- kanalizacja deszczowa 

- światłowody i linie teletechniczne, 



 

 

 

- linie elektroenergetyczne. 

 

4. Uzbrojenie likwidowane 

 

Do unieczynnienia przewidziano odcinek istniejącego gazociągu DN80/50 stal od węzła G1  

do G12, odcinek gazociągu DN50 stal od rejonu punktu G13 do G16 oraz przyłącza od likwidowanych 

gazociągów do punktów G3.1, G5.1, G8.1, G10.1, G11.1. W miejscu nie prowadzenia wykopów 

rurociągi  zamulić i pozostawić w ziemi. Odkryte likwidowane odcinki gazociągów zdemontować  

i przekazać do utylizacji Gazowni w Gryfiach. 

 

5. Projektowane zagospodarowanie terenu 

 

a) Gazociąg n/c dn90 

- budowa odcinka gazociągu n/c dn90 o długości 85,6 m (G1-G8), 

- przebudowa odcinka gazociągu n/c dn90 o długości 1,6 m (G4-G4.1), 

 

b) Gazociąg n/c dn63 

- budowa odcinka gazociągu n/c dn63 o długości 30,1 m (G8-G12), 

- budowa odcinka gazociągu n/c dn63 o długości 27,8 m (G13-G16), 

 

c) Przyłącze gazu n/c dn40 

- przebudowa przyłącza gazu n/c dn40 o długości 14,5 m (G3-G3.1), 

 

d) Przyłącze gazu n/c dn63 

- budowa przyłącza gazu n/c dn63 o długości 11,2 m (G5-G5.1), 

- budowa przyłącza gazu n/c dn63 o długości 7,2 m (G8-G8.1), 

- budowa przyłącza gazu n/c dn63 o długości 1,7 m (G10-G10.1), 

- budowa przyłącza gazu n/c dn63 o długości 4,1 m (G11-G11.1). 

 

6. Informacja o rodzaju ograniczeń lub zakazów w zabudowie  

i zagospodarowaniu terenu wynikających z aktów prawa miejscowego  

lub decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu 

 

Inwestycja będzie realizowana na podstawie zgłoszenia robót budowlanych w granicach istniejącego 

pasa drogowego. Dla inwestycji nie jest wymagana decyzja o warunkach zabudowy  

i zagospodarowaniu terenu. Dla obszaru inwestycji nie istnieje miejscowy plan zagospodarowania 

terenu. 

 

7. Informacja o wpisie działki lub terenu do rejestru zabytków lub gminnej 

ewidencji zabytków lub obszarze objętym ochroną konserwatorską 

 

Teren inwestycji nie znajduje się w zasięgu strefy ochrony konserwatorskiej ani stanowisk 

archeologicznych ujętych w gminnej ewidencji zabytków oraz wpisanych do rejestru zabytków. 

 

8. Informacja o charakterze, cechach istniejących i przewidywanych zagrożeń 

dla środowiska oraz higieny i zdrowia użytkowników projektowanych 

obiektów budowlanych i ich otoczenia w zakresie zgodnym z przepisami 

odrębnymi 

 

Gazociąg zostaną wykonane w pierwszej klasie lokalizacji. Wyznaczona strefa kontrolowana 

projektowanego gazociągu wynosi 1 m – po 0,5 m od osi gazociągu. Wszelkie prace w strefie 

kontrolowanej wymagają uzgodnienia i nadzoru gestora sieci gazowej.  



 

 

 

Gazociąg służy do transportu paliwa gazowego, wszelkie prace na sieci należy wykonywać zgodnie 

z przepisami BHP.  

Przewidywane zagrożenia: 

- wybuch gazu i pożar w przypadku nieodpowiedniej obsługi sieci gazowej. 

 

9. Dane dotyczące warunków ochrony przeciwpożarowej, w szczególności  

o drogach pożarowych oraz przeciwpożarowym zaopatrzeniu w wodę, wraz  

z ich parametrami technicznymi 

 

Inwestycja nie ma wpływu na drogi pożarowe oraz przeciwpożarowe zaopatrzenie w wodę. 

 

10. Inne niezbędne dane wynikające ze specyfiki, charakteru i stopnia 

skomplikowania obiektu budowlanego 

 

Budowę realizować zgodnie z instrukcją PSG znak ZMS/67/2022/1 „Zasady budowy, technologii 

zgrzewania i napraw polietylenowych sieci gazowych”.  

Wykopy powyżej głębokości 1,0 m należy szalować.  

Próby szczelności i wytrzymałości wykonać zgodnie z instrukcją PSG znak ZMS/67/2022/1 „Zasady 

budowy, technologii zgrzewania i napraw polietylenowych sieci gazowych” oraz Rozporządzeniem 

Ministra Gospodarki w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać sieci gazowe i ich 

usytuowanie z dn. 26.04.2013r. i normą PN-EN 12327 Infrastruktura gazowa. Próby ciśnieniowe, 

procedury uruchamiania i unieruchamiania. Wymagania funkcjonalne. 

 

11. Informacja o obszarze oddziaływania obiektu 

 

Obszar oddziaływania obiektu nie wykracza poza działki wymienione na stronie tytułowej 

opracowania. Oceny dokonano na podstawie ustawy Prawo Budowlane art. 5 ust.1. i stwierdzono, że 

wybudowane obiekty nie mają wpływu na działki sąsiednie w szczególności w zakresie: 

- zaopatrzenia w wodę i energię elektryczną, 

- możliwości dostępu do usług telekomunikacyjnych i szerokopasmowego Internetu, 

- możliwości utrzymania właściwego stanu technicznego, 

- ochrony ludności zgodnie z wymogami ochrony cywilnej, 

- ochrony obiektów wpisanych do rejestru zabytków oraz obiektów objętych ochroną 

konserwatorską, 

- odpowiedniego usytuowania na działce budowlanej, 

- poszanowania uzasadnionych interesów osób trzecich, w tym zapewnienie dostępu do drogi 

publicznej. 

 

12. Rodzaj i kategoria obiektu budowlanego będącego przedmiotem zamierzenia 

budowlanego 

 

Gazociąg - kategoria nr XXVI 

 

13. Zamierzony sposób użytkowania oraz program użytkowy obiektu 

budowlanego 

 

Sieć gazowa pełni funkcję zbiorowego zaopatrzenia w gaz. 

Przedmiotową sieci należy eksploatować zgodnie z przepisami BPH. 

 

14. Charakterystyczne parametry obiektu budowlanego 

 

- gazociąg n/c (MOP 10 kPa) dn90 PE100RC SDR17 typ 2 o długości 87,2 m, 



 

 

 

- gazociąg n/c (MOP 10 kPa) dn63 PE100RC SDR11 typ 2 o długości 57,9 m, 

- przyłącza gazu n/c (MOP 10kPa) dn63 PE100RC SDR11 typ 2 o długości 24,2 m, 

- przyłącza gazu n/c (MOP 10kPa) dn40 PE100RC SDR11 typ 2 o długości 14,5 m, 

 

15. Opinia geotechniczna oraz informacja o sposobie posadowienia obiektu 

budowlanego 

 

Na podstawie przeprowadzonych badań podłoża gruntowego stwierdza się występowanie pod 

warstwą nasypu o miąższości do 0,8 m gruntów nośnych tj. piasków i glin. Woda gruntowa do poziomu 

posadowienia planowanego obiektu budowlanego nie występuje. Odwodnienia wykopów nie przewiduje 

się. Projektowane obiekty zaliczono do II kategorii geotechnicznej a warunki gruntowo-wodne do 

prostych. 

Posadowienie obiektu budowlanego w wykopie otwartym na gruncie rodzimym. 

 

16. Parametry techniczne obiektu budowlanego charakteryzujące wpływ obiektu 

budowlanego na środowisko i jego wykorzystywanie oraz na zdrowie ludzi i 

obiekty sąsiednie 

 

Parametry techniczne obiektu budowlanego podano w pkt. 3. 

Rury PE100 będą zgrzewane elektrooporowo zapewniające szczelność systemu. Kształtki stalowe 

przy włączeniu do istniejących przewodów spawane łukowo. Nie występuje oddziaływanie na 

środowisko i zdrowie ludzi oraz obiekty sąsiednie – z uwagi na lokalizację obiektów pod ziemią.   

Emisja zanieczyszczeń gazowych, zapachów, pyłowych i płynnych oraz wytwarzanie odpadów nie 

występuje. 

Emisja hałasu, drgań, promieniowania jonizującego oraz pola elektromagnetycznego i innych 

zakłóceń nie występuje. 

Inwestycja nie ma wpływu na zdrowie ludzi i obiekty sąsiednie. 

 

17. Rozwiązania konstrukcyjne obiektu budowlanego 

  

 a) Cel i zakres opracowania: 

Celem opracowania jest projekt budowy gazociągu niskiego ciśnienia stal DN80, PE dn90,  

oraz przyłączy gazu niskiego ciśnienia stal DN50 i PE dn40 w rejonie ul. Wiejskiej, Rolniczej i Piaskowej 

w Trzebiatowie. 

W zakres opracowania wchodzi: 

- budowa odcinka gazociągu n/c dn90/63 o długości 115,7 m (G1-G12), 

- budowa odcinka gazociągu n/c dn90 o długości 1,6 m (G4-G4.1), 

- budowa odcinka gazociągu n/c dn63 o długości 27,8 m (G13-G16), 

- budowa przyłącza gazu n/c dn40 o długości 14,5 m (G3-G3.1), 

- budowa przyłącza gazu n/c dn63 o długości 11,2 m (G5-G5.1), 

- budowa przyłącza gazu n/c dn63 o długości 7,2 m (G8-G8.1), 

- budowa przyłącza gazu n/c dn63 o długości 1,7 m (G10-G10.1), 

- budowa przyłącza gazu n/c dn63 o długości 4,1 m (G11-G11.1). 

 

 b) Nawiązanie do istniejącego gazociągu i przyłącza 

W węźle G1, G3.1, G4.1, G5.1, G8.1, G10.1, G11.1, G12, G13, G14, G16 należy wykonać 
połączenie projektowanych gazociągów i przyłączy n/c z istniejącymi. Przyłącza gazowe w punktach 

G10.1, G11.1 i G16 przełączyć w szafkach gazowych wraz z kurkiem głównym. 

Schematy połączeń przedstawiono w części rysunkowej opracowania. 

 

 

 



 

 

 

c) Układ projektowanych gazociągów i przyłącza 

Projektowane gazociągi n/c należy wykonać z rur PE 100 RC SDR17 typ2 dn90 oraz SDR11 

dn63. Przyłącza wykonać z rur PE100 RC SDR11 typ 2 dn63, dn40 mm. Rury i kształtki zgodne z PN-

EN 1555. 

Węzły należy wykonać wg załączonych schematów. Trasę przewodów, lokalizację oraz 

numerację węzłów gazowych pokazano na załączonym planie sytuacyjno-wysokościowym w skali 

1:500 oraz na profilu podłużnym. Przewody należy prowadzić wg spadku i zagłębień pokazanych na 

profilu. Zagłębienie przewodu waha się w zakresie: 1,00-1,64 m. Połączenia rur wykonać poprzez 

zgrzewanie elektrooporowe. Realizacja załamań trasy o kąty 30, 45 i 90 stopni za pomocą kolan 

elektrooporowych. 

Przyłącza gazu G10-G10.1, G11-G11.1 i G15-G16 wykonać jak kompletne z zakończeniem zaworem 

głównym DN50 w szafce na elewacji budynku. Podejście do szafki fabryczne stalowe DN63/50 

zaizolowane antykorozyjnie nawojową powłoką w klasie C, gwint 2”. Połączenie przyłącza z 

gazociągiem obejmą do nawiercania pod ciśnieniem. 

 Projektowane gazociągi zostaną wybudowane w terenie zaliczanym do pierwszej klasy 

lokalizacji. Wyznaczona strefa kontrolowana projektowanego gazociągu wynosi 1 m. Odległość  
pomiędzy  powierzchnią zewnętrzną  gazociągu  i  skrajnymi  elementami uzbrojenia powinna wynosić 
nie mniej niż 40 cm, a przy  skrzyżowaniach  lub  zbliżeniach – nie mniej  niż  20 cm. Zmiany kierunku 

sieci wykonać wykorzystując kolana, łuki oraz gięcia rury. 

 Nad przewodami ułożyć należy żółtą taśmę ostrzegawczą szer. 20 cm z napisem „UWAGA 

GAZ” – 40 cm nad gazociągiem. Dodatkowo nad przewodami z rur PE ułożyć drut wskaźnikowy 

miedziany w izolacji DY (Cu DY 2,5mm2) – max 5cm nad rurą. 

Istniejący odcinek gazociągu i przyłącza po przebudowie zostanie zdemontowany w zakresie 

pokazanym na planie sytuacyjnym. 

Przy skrzyżowaniu z kablami energetycznymi i telekomunikacyjnymi, kable należy zabezpieczyć 
rurą dwudzielną PE dn110. 

 

d) Powłoki izolacyjne antykorozyjne 

 

Do zabezpieczenia połączeń PE/stal należy stosować nawojowe powłoki nakładane na zimno w 

klasie C zgodnie z  PN-EN 12068. Zestaw dwutaśmowy, taśma wewnętrzna trójwarstwowa, 

samowulkanizująca się z warstwami zasadniczej ochrony przeciwkorozyjnej wykonanej z 

butylokauczuku, taśma zewnętrzna wykonana z polietylenu. Podkład gruntujący kompatybilny z taśmą 

wewnętrzną i zewnętrzną. Klasa wytrzymałości mechanicznej zestawu powłokowego – klasa C wg PN-

EN 12068. Klasa maksymalnej stałej temperatury roboczej zestawu powłokowego – klasa 50 wg PN-EN 

12068. Wymagana minimalna przyczepność zestawu powłokowego do rury stalowej i powłoki 

fabrycznej PE w temperaturze 23˚C, badana wg normy PN-EN 10239 powinna wynosić minimum 

60N/cm. Kryteria odbiorowe powłoki izolacyjnej: średnia wartość powierzchniowej rezystancji właściwej 

powłoki nie może być mniejsza niż 1*108Ω*m2.   

 

e) Rury osłonowe 

Na trasie projektowanego gazociągu przebiegającego pod jezdnią zaprojektowano rury osłonowe, 

Rury osłonowe z tworzyw sztucznych 

Na gazociągach i przyłączach stosować rury osłonowe zgodnie z rysunkiem. Średnice i zestawienie 

rur osłonowych zgodnie z załączonym rysunkiem. 

Końce rury osłonowej należy uszczelnić pianką poliuretanową na długości ok. 20 cm.  

Istniejące gazociągi wskazane na planie zagospodarowania terenu (rys. 1) zabezpieczyć rurami 

dwudzielnymi PE. Średnice i zestawienie rur osłonowych zgodnie z załączonym rysunkiem. 

Końce rury osłonowej należy uszczelnić pianką poliuretanową na długości ok. 20 cm.  

Na rurach przewodowych przed montażem rur osłonowych należy założyć płozy centrujące 

wysokości 15 mm w rozstawie co  1,5 m. 

 

 



 

 

 

f) Ochrona katodowa 

Projektowany gazociąg nie wymaga ochrony katodowej.  

 

g) Roboty montażowe 

Czynności przygotowawcze  

Przed  przystąpieniem  do  robót  wykonawca  powinien  przygotować  i  uzgodnić                       
z dostawcą  gazu  sposób  przeprowadzenia  czyszczenia i  prób ciśnieniowych.   

 

  Montaż i układanie gazociągu  

Po  przyjęciu  placu  budowy  przez  kierownika  budowy  należy  dokonać wytyczenia  trasy 

gazociągu  przez  uprawnionego  geodetę oraz  wykonać wykopy  zgodnie  z  ogólnie obowiązującymi 

przepisami, normami i zasadami sztuki budowlanej. 

Minimalne szerokości wykopu:  

- Podstawowa   - dn + 0,2 m  

- Dół montażowy  - dn + 0,4 m  

- Na łukach  - dn + 0,6 m  

Dno wykopu  należy  dokładnie  oczyścić  z  kamieni,  korzeni  i  podobnych  części  stałych  

oraz wyrównać.   
Rury PE łączyć poprzez zgrzewanie elektrooporowe. 

Zgrzewanie wykonać zgodnie z instrukcją PSG znak ZMS/67/2022/1 „Zasady budowy, 

technologii zgrzewania i napraw polietylenowych sieci gazowych”. 

Przed zgrzewaniem rur owiniętych ze zwojów należy zlikwidować owalność ich końcówek przez 

zastosowanie tzw. prościarki.  

W miejscu zgrzewania należy zapewnić temperaturę od 0 do +30°C (temperatura w otoczeniu 

końcówek łączonych elementów). Jeżeli zachodzi konieczność zgrzewania w warunkach poniżej 

temperatury 0°C, także w czasie deszczu, gęstej mgły lub silnego wiatru, należy stosować namioty 

osłonowe, a w przypadku niski temperatur również ogrzewanie, np. nadmuchem ciepłego powietrza. 

Należy zamknąć przeciwległe końce łączonych odcinków rur, aby zapobiec powstawaniu przeciągów 

we wnętrzu rur w trakcie zgrzewania. 

Podczas zgrzewania należy stosować zalecenia producentów rur, kształtek i zgrzewarek, albo 

procedury w formie pisemnej instrukcji technologicznej zgrzewania zatwierdzonej przez operatora 

systemu dystrybucyjnego. W przypadku braku procedur zaleca się stosować procedury zgrzewania 

zgodnych z ISO11413 (zgrzewanie elektrooporowe). 

Roboty montażowe dla odcinka G1-G12 zaleca się wykonać w następującej kolejności: 

1. Budowa odcinka G1-G12 gazociągu dn90/63 PE. Włączenie w punkcie G1 do gazociągu 

DN80 mm stal., odbiór i zagazowanie. 

2. Przełączenie istniejących na odcinku G1-G12 przyłączy gazowych. 

3. Odcięcie i wyłączenie z użytkowania starej sieci gazowej DN80/50 mm stal. 

4. Włączenie wybudowanego gazociągu dn 90 PE do gazociągu dn 90 PE (punkt G4). W tym 

celu należy wcześniej (na etapie wymienionym w punkcie 1) wykonać odrzut kołnierzowych – 2 szt. 

przejścia kołnierzowego PE/stal z włożoną w środek zaślepką stalową. 

 

Proces spawania i kontroli spawów (włączenie do gazociągu) 

Prace spawalnicze na gazociągach stalowych wykonywać zgodnie z procedurami określonymi 

w instrukcji: ZMS/49/2022/1 „Zasady budowy, technologii spajania i napraw stalowych sieci gazowych”. 

Prace spawalnicze prowadzić w oparciu o normę PN-EN 12732:2014 „Infrastruktura gazowa. 

Spawanie stalowych układów rurowych. Wymagania funkcjonalne”. Zawiera ona zapisy dotyczące 

wytwarzania i badania połączeń spawanych w budowanych stalowych rurociągach (gazociągach) 

używanych w systemach dostawy gazu. 



 

 

 

Technologia łączenia rur oraz użyte materiały dodatkowe do spawania powinny spełniać wymagania 

par. 27 ust. 3 Rozporządzenia w sprawie warunków technicznych jakim powinny odpowiadać sieci 

gazowe i ich usytuowanie. zapewniać wytrzymałość połączeń  

Łączenie  kształtek stalowych należy  wykonywać  według  zasad spawania łukowego metodą 

111 wg PN-EN ISO 4063. Wszelkie elementy gazociągu łączone poprzez spawanie powinny być 
dopasowane do siebie pod względem grubości ścianek oraz własności materiałowych i 

wytrzymałościowych tak, aby spełniały wymagania normy PN-EN 12732 Infrastruktura gazowa – 

Spawanie stalowych układów rurowych – Wymagania funkcjonalne. 

Własności materiałowe i wytrzymałościowe wyrobów budowlanych powinny być potwierdzone w 

dokumentach kontroli, świadectwie odbioru 3.1 zgodnie z PN-EN 10204 Wyroby metalowe – Rodzaje 

dokumentów kontroli. 

Złącza spawane powinny być wykonywane zgodnie z instrukcjami technologicznymi spawania 

opracowanymi w oparciu o wymagania normy PN-EN ISO 15609-1 Specyfikacja i kwalifikowanie 

technologii spawania metali – Instrukcja technologiczna spawania – Część 1: Spawanie łukowe.  

Opracowane instrukcje technologiczne spawania (WPS) należy przedłożyć przed rozpoczęciem prac 

spawalniczych  do akceptacji w Polskiej Spółce Gazownictwa Sp. z o.o. Oddział w Gdańsku do osoby 

powołanej do nadzoru zagadnień z zakresu spawalnictwa. 

Technologie spawania powinny być kwalifikowane zgodnie z wymaganiami normy PN-EN ISO 

15614-1 (PN-EN 288-3), PN-EN ISO 15613 lub PN-EN 288-9. 

Wykonawca gazociągu powinien posiadać uprawnienia jednostki certyfikującej np. UDT do 

budowy sieci gazowej w odpowiednim zakresie (materiał, średnica) oraz dysponować  personelem 

spawalniczym (spawacze, kadra inżynieryjno-techniczna). 

Prace spawalnicze winien nadzorować inżynier spawalnik. 

Wszystkie złącza spawane powinny być wykonywane przez osoby posiadające ważne świadectwo 

egzaminu spawacza / zaświadczenie kwalifikacyjne wystawione w oparciu o normę PN-EN 287-1 

Egzamin kwalifikacyjny spawaczy lub PN-EN ISO 9606-1 Egzamin kwalifikacyjny spawaczy. Spawanie. 

Część 1: Stale. 

Po zakończeniu prac spawalniczych należy wykonać badania połączeń spawanych. 

Minimalny zakres badań nieniszczących połączeń spawanych: 

- 100 % połączeń spawanych – badania wizualne, 

Niezgodności spawalnicze jakie mogą wystąpić w ww. złączach spawanych sieci gazowych 

niskiego, średniego oraz podwyższonego średniego ciśnienia powinny spełniać wymagania poziomu 

jakości „C” – wymagania średnie wg PN-EN ISO 5817. 

Wykonawcy badań powinni posiadać akredytacje, zgodnie z PN-EN ISO/ICE 17025:2005/Ap1. 

Badania radiograficzne należy wykonać w technicznej klasie B (ulepszonej) wg PN-EN ISO  17636-2. 

Poziom jakości złączy spawanych: D z wyjątkami zgodnie z normą PN-EN 12732 zał. G, tal. G1 

Kryteria akceptacji. 

Powyższe wymagania nie mają zastosowania w zakresie prac spawalniczych realizowanych 

przez służby Polska Spółka Gazownictwa sp. z o.o. Oddział w Gdańsku. 

 

Izolacja antykorozyjna (włączenie do gazociągu) 

 

Po wykonaniu spoin i ich sprawdzeniu należy wykonać izolacje antykorozyjną połączeń. Przed 

wykonaniem izolacji należy sprawdzić stopień czystości powierzchni złączy montażowych.  

Powierzchnia złącz montażowych powinna być przygotowana do stopnia czystości Sa2,5 zgodnie z 

normą PN-EN ISO 8501-1.  

Montaż,  układanie  i  zasypywanie  gazociągu  należy  wykonywać  z  zachowaniem  



 

 

 

następujących zasad:  

- sprawdzić czy fabryczna izolacja rur przewodowych nie jest uszkodzona,  

- zabrania się wleczenia lub przeciągania rur, 

- nadsypki i zasypki wykonywać zagęszczanymi warstwami.  

Zmianę kierunku trasy gazociągu należy wykonywać przez zamontowanie odpowiedniej 

gotowej kształtki: np. kolana, łuku, trójnika.  

Po zasypaniu gazociągu należy dokonać odbioru powłoki izolacyjnej gazociągu. Kryterium 

odbioru powłoki jest pomiar rezystancji właściwej, której średnia wartość nie może być mniejsza niż 
1*108Ω*m2. 

 

Dokumentacja spawalnicza 

Prace spawalnicze oraz ich kontrola wymagają prowadzenia niezbędnej dokumentacji (dziennik 

spawania, protokoły badań połączeń spawanych, itp.), która będzie wchodziła w skład dokumentacji 

odbiorowej. 

Dokumentacja spawalnicza gazociągów niskiego ciśnienia powinna obejmować: 

- protokół uznania technologii WPAR, 

- dziennik robót spawalniczych, 

- dokument kontrolny dostawy dla metalowych wyrobów podstawowych wg PN-EN 10204+A1:1997, 

- wyniki i raporty z badań oraz certyfikaty osób je wykonujących, 

- uprawnienia spawaczy w zakresie wykonywanych prac spawalniczych (cechy uprawnionych 

spawaczy). 

Powyższe wymagania nie mają zastosowania w zakresie prac spawalniczych realizowanych przez 

służby Polska Spółka Gazownictwa sp. z o.o. Oddział w Gdańsku. 

 

h) Kolizje i przekroczenia 

Przed przystąpieniem do robót należy powiadomić wszystkich użytkowników uzbrojenia 

podziemnego. W czasie prowadzenia robót ziemnych w miejscach skrzyżowań lub zbliżeń należy 

zwracać szczególną uwagę na napotkane istniejące  uzbrojenie, które należy zabezpieczyć przez 

podwieszenie, względnie podstemplowanie w zależności od rodzaju uzbrojenia. Uzbrojenie podziemne 

niezinwentaryzowane napotkane w trakcie  prowadzenia robót należy traktować jako czynne. 

Projektowany gazociąg krzyżuje się z istniejącym uzbrojeniem: 

- sieć wodociągowa, 

- gazociąg 

- projektowana kanalizacja deszczowa, 

- kanalizacja sanitarna i deszczowa, 

- kable teletechniczne i energetyczne, światłowody, 

 

        i) Czyszczenie gazociągu z rur PE 

 

Po  zasypaniu  wykopu  należy  dokonać  czyszczenia  wnętrza  gazociągu  zgodnie                          

z  ustaleniami  zawartymi  w  instrukcji PSG znak ZMS/76/2022/1. Zgodnie z Rozporządzeniem Ministra 

Gospodarki w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać sieci gazowe i ich 

usytuowanie z dn. 26 kwietnia 2013 r., przed rozpoczęciem próby szczelności odcinka gazociągu winny 

być oczyszczony od wewnątrz z wszelkich zanieczyszczeń nagromadzonych w czasie   budowy.   

Czyszczenie gazociągów o średnicy dn>90 mm wykonać   przy   pomocy   tłoków  czyszczących np. 

piankowych. W przypadku braku możliwości użycia ww. elementów (przewężenia, zmiana kierunku 

gazociągu) dopuszcza się wykonanie oczyszczenia za pomocą spuszczenia powietrza lub 



 

 

 

przedmuchania sprężonym powietrzem. Dla rurociągów o średnicy dn90 i mniejszej zaleca się 

wykonanie czyszczenia za pomocą spuszczenia powietrza lub przedmuchania sprężonym powietrzem. 

Jeżeli warunki techniczne na to pozwalają dopuszcza się zastosowanie elementów do czyszczenia 

również dla średnicy dn90 i mniejszej.  

Oczyszczenie z wykorzystaniem elementów przeznaczonych do czyszczenia np. tłoków piankowych:  
Podczas przedmuchiwania elementy czyszczące należy przepuszczać pod ciśnieniem sprężonego 

powietrza napływającego z:  

− zbiornika utworzonego z przyległego odcinka; ciśnienie powietrza w zbiorniku przy stosunku długości 

zbiornika i przedmuchiwanego odcinka równym 1:1, należy przyjmować 0,6 MPa dla gazociągów o 

średnicy nominalnej do dn450 włącznie. 

− zewnętrznego źródła (sprężarka).  

 

Oczyszczenie wnętrza gazociągu za pomocą spuszczenia powietrza:  
Podczas oczyszczania za pomocą spuszczenia powietrza ciśnienie powietrza powinno wynosić 0,4 

MPa.  
Spuszczanie powietrza należy prowadzić do czasu usunięcia wszystkich zanieczyszczeń, nie mniej niż 
3 razy. Powierzchnia przekroju wydmuchu powinna być nie mniejsza niż 0,64 powierzchni przekroju 

gazociągu. Jeżeli nie można uzyskać pełnego oczyszczenia poprzez spuszczanie powietrza (występują 

zanieczyszczenia lub woda), należy wykonać oczyszczenie przy użyciu tłoków czyszczących.  

Oczyszczenie wnętrza gazociągu za pomocą przedmuchania sprężonym powietrzem:  
 

Podczas oczyszczania za pomocą przedmuchania sprężonym powietrzem, powietrze należy 

przepuszczać ze zbiornika utworzonego z przyległego odcinka gazociągu. Ciśnienie powietrza w 

zbiorniku, przy stosunku długości zbiornika i przedmuchiwanego odcinka nie mniejszym niż 2:1 powinno 

wynosić 0,1 MPa.  

Powierzchnia przekroju wydmuchu powinna być nie mniejsza niż 0,64 powierzchni przekroju 

gazociągu. Po oczyszczeniu głównego przewodu należy oczyścić wszystkie przyłącza. Jeżeli nie 

można uzyskać pełnego oczyszczenia poprzez przedmuchanie sprężonym powietrzem (występują 

zanieczyszczenia lub woda), należy wykonać oczyszczenie przy użyciu elementów czyszczących.  

Czyszczenie należy wykonać bezpośrednio przed próbą wytrzymałości i szczelności i podlega 

ono odbiorowi przez inspektora nadzoru, i/lub przedstawiciela przyszłego użytkownika.  

  

j) Próby wytrzymałości i szczelności oraz odbiory gazociągów  

Próby szczelności i wytrzymałości wykonać zgodnie z instrukcją PSG znak ZMS/67/2022/1 „Zasady 

budowy, technologii zgrzewania i napraw polietylenowych sieci gazowych” oraz Rozporządzeniem 

Ministra Gospodarki w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać sieci gazowe i ich 

usytuowanie z dn. 26.04.2013r. i normą PN-EN 12327 Infrastruktura gazowa. Próby ciśnieniowe, 

procedury uruchamiania i unieruchamiania. Wymagania funkcjonalne. 

Gazociąg i przyłącza należy poddać próbie łącznej wytrzymałości i szczelności po całkowitym 

ich zasypaniu, powietrzem lub gazem obojętnym wolnym od związków tworzących osady pod 

ciśnieniem 0,75 MPa. 

Przyrząd pomiarowy rejestrujący mechaniczny lub elektroniczny o minimalnej klasie 1 dla 

gazociągów oraz 0,6 dla przyłączy. Zakresowość zalecana 1,25 ÷1,5 ciśnienia próby. Przyrząd 

powinien mieć ważne świadectwo wzorcowania (okres nie dłuższy niż 2 lata od daty przeprowadzenia 

ostatniego wzorcowania). 

Czas stabilizacji temperatury i ciśnienia w rurociągu: 

- nie mniej niż 2 godziny dla gazociągu, 

- nie mniej niż 0,5 godziny dla przyłącza. 

Czas trwania próby po ustabilizowaniu się temperatury i ciśnienia w rurociągu: 



 

 

 

- nie mniej niż 24 godziny dla gazociągu, 

- nie mniej niż 1,0 godziny dla przyłącza. 

Nie dopuszcza się spadku ciśnienia.  

Próbę szczelności wykonać na odizolowanym odcinku gazociągu (przy założonych zaślepkach). 

W przypadku gdy przyłącze ma objętość wewnętrzną większą niż 0,2 m3, próbę szczelności należy 

przeprowadzić tak jak dla gazociągów (przedmiotowe przyłącza maja objętość mniejszą niż 0,2 m3).  

Jeżeli próba szczelności wypadnie negatywnie, to przed ponownym jej wykonaniem należy 

zlokalizować i usunąć nieszczelność. 

Jeżeli gazociąg nie zostanie uruchomiony (napełniony paliwem gazowym) po zakończeniu próby 

szczelności z wynikiem pozytywnym, to należy pozostawić w nim czynnik próbny pod ciśnieniem próby 

do czasu napełnienia paliwem gazowym. 

Próba wytrzymałości i szczelności podlega odbiorowi przez inspektora nadzoru w obecności 

przedstawiciela przyszłego użytkownika. Wzór protokołu z próby wytrzymałości i szczelności określa 

załącznik nr 6 do instrukcji PSG znak ZMS/76/2022/1. 

Odbiór gazociągów należy przeprowadzić zgodnie z regulacjami obowiązującymi w PSG sp. z 

o.o. w tym obszarze. Dokumentacja zgrzewania gazociągów z polietylenu stanowi część dokumentacji 

odbiorowej wymaganej do odbioru technicznego i powinna zawierać elementy opisane w pkt. 4.13. 

instrukcji PSG ZMS/67/2022/1 „Zasady budowy, technologii zgrzewania i napraw polietylenowych sieci 

gazowych” tj.: 

− kartę technologiczną zgrzewania,  
− protokół zgrzewania,  
- kartę / karty kontrolne zgrzewu 
- listę zgrzewów,  

− zaświadczenia kwalifikacyjne zgrzewaczy,  

− świadectwa/świadectwo kalibracji zgrzewarek.   

W trakcie robót, inspektor nadzoru zobowiązany jest do kontroli minimum 1% wszystkich połączeń 

zgrzewanych, lecz nie mniej niż po jednym dla każdego rodzaju zgrzewu. Kartę kontrolną zgrzewu 

doczołowego/elektrooporowego sporządza inspektor nadzoru dla losowo wybranego połączenia w 

obecności kierownika budowy. W trakcie kontroli inspektor zobowiązany jest do sprawdzenia zgodności 

stosowanej technologii zgrzewania z zatwierdzoną kartą technologiczną.  
W przypadku wykrycia wady połączenia zgrzewanego, kontroli należy poddać trzy ostatnio wykonane 

zgrzewy. W przypadku stwierdzenia kolejnych wad, należy odsunąć zgrzewacza od dalszych prac i 

skontrolować wszystkie wykonane przez niego połączenia. 

W trakcie budowy gazociągów z rur polietylenowych, kierownik budowy powinien prowadzić listę 

zgrzewów. 

Wzory protokołów, list zgrzewów podano w instrukcji PSG ZMS/67/2022/1 „Zasady budowy, technologii 

zgrzewania i napraw polietylenowych sieci gazowych”. 

 

k) Oznakowanie trasy gazociągu  

 

Oznakowanie gazociągu wykonać zgodnie ze Standardami Technicznymi IGG: 

- ST-IGG-1001:2023  Gazociągi. Oznakowanie trasy gazociągu. Wymagania ogóle. 

- ST-IGG-1002:2023 Gazociągi. Oznakowanie ostrzegawcze i lokalizacyjne. Wymagania i badania. 

- ST-IGG-1003:2023 Gazociągi. Słupki oznaczeniowe, oznaczeniowo-pomiarowe. Wymagania i 

badania. 

- ST-IGG-1004:2023 Gazociągi. Tablice orientacyjne. Wymagania i badania. 

Oznakowanie przebiegu trasy gazociągów powinno zawierać taśmy lub siatki ostrzegające koloru 

żółtego ułożone 40 cm nad rurociągiem. Dodatkowo nad przewodami z rur PE należy ułożyć drut 

wskaźnikowy miedziany w izolacji DY (Cu DY 2,5mm2) – max 5 cm nad rurą. 

W przypadku gazociągów budowanych z wykorzystaniem bezwykopowych metod układania 

rurociągów taśmy lub siatki ostrzegawcze nie są wymagane. 



 

 

 

Punkty charakterystyczne gazociągu takie jak: skrzyżowania, zmiana kierunku trasy, rozgałęzienia, 

armatura odcinająca, saczki węchowe rur ochronnych zaleca się oznakować tablicami orientacyjnymi, 

poza terenem zabudowanym dodatkowo słupkami oznaczeniowymi. 

 

l) Uwagi końcowe 

Budowę realizować zgodnie z instrukcją PSG znak ZMS/67/2022/1 „Zasady budowy, technologii 

zgrzewania i napraw polietylenowych sieci gazowych”. 

Gazociągi gazowe powinny być budowane z zastosowaniem wyrobów budowlanych 

wprowadzonych do obrotu zgodnie z wymaganiami Ustawy z dnia 16 kwietnia 2004r. o wyrobach 

budowlanych (Dz. U. 2014, poz. 883) i być oznakowane znakiem CE lub znakiem budowlanym B 

zgodnie z par. 5 ustawy o wyrobach budowlanych. 

Uszkodzenia gazociągu należy natychmiast zgłosić do Gazowni w Gryficach. Gazociąg należy 

przywrócić do poprzedniego stanu kosztem i staraniem Inwestora. Zakres koniecznych prac, dobór 

materiałów itp., związane z naprawą gazociągu uzgodnić z Gazownią w Gryficach. Sposób 

przełączenia gazociągu oraz materiały włączenia ustalić przed przystąpieniem do budowy z Gazownią 

w Gryficach. 

Włączenia przebudowanej sieci gazowej do czynnych gazociągów wykona Jednostka 

Eksploatująca po dokonaniu odbioru technicznego oraz otrzymania pisemnego zlecenia. 

W razie natrafienia na niezidentyfikowaną sieć gazową należy o tym fakcie poinformować 
Gazownię w Gryficach. 

Na mapy powykonawcze nanieść powyższe zmiany: usunięte z gruntu sieci – usunąć z map, 

sieci zabetonowane oznaczyć jako nieczynne. Brak powyższe dyskwalifikuje mapy powykonawcze 

będące podstawą do odbioru robót budowlanych. 

 

ł) Zestawienie materiałów 

 

Lp. Wyszczególnienie Jednostka Ilość 

1 Rura PE100 RC SDR17 typ 2 dn 90 wg PN-EN 1555-2 m 87,2 

2 Rura PE100 RC SDR11 typ 2 dn 63 wg PN-EN 1555-2 m 82,1 

3 Rura PE100 RC SDR11 typ 2 dn 40 wg PN-EN 1555-2 m 14,5 

4 Przejście PE/stal kołnierzowe dn90/DN80 szt. 3 

5 Przejście PE/stal kołnierzowe dn63/DN50 szt. 3 

6 Kołnierz szyjkowy DN50 szt. 3 

7 Kołnierz szyjkowy DN80 szt. 3 

8 Kolano elektrooporowe 30˚ dn90 PE100 SDR17 szt. 2 

9 Trójnik elektrooporowy dn90/40 PE100 SDR11 szt. 2 

10 Mufa elektrooporowa dn40 PE100 SDR11 szt. 1 

11 Trójnik elektrooporowy dn90 PE100 SDR17 szt. 1 

12 Kolano elektrooporowe 45˚ dn90 PE100 SDR17 szt. 2 

13 Mufa elektrooporowa dn90 PE100 SDR17 szt. 1 

14 Trójnik elektrooporowy dn90/63 PE100 SDR11 szt. 3 

15 Kolumna przyłączeniowa w gotowej izolacji dn63/DN50 szt. 3 

16 Kolano elektrooporowe 45˚ dn63 PE100 SDR11 szt. 2 

17 Redukcja elektrooporowa dn90/63 PE100 SDR11 szt. 1 

18 Kolano elektrooporowe 30˚ dn63 PE100 SDR11 szt. 1 

19 Trójnik elektrooporowy dn63 PE100 SDR11 szt. 2 



 

 

 

20 Taśma ostrzegawcza koloru żółtego m 183,8 

21 Drut lokalizacyjny Cu DY 2,5mm2 m 183,8 

22 Zestaw do balonowania gazociągu n/c DN80 stal szt. 3 

23 Rura PE100 RC SDR17 typ 2 dn 125 wg PN-EN 1555-2 m 8,5 

24 Rura PE100 RC SDR11 typ 2 dn 90 wg PN-EN 1555-2 m 10,5 

25 Rura PE100 RC SDR11 typ 2 dn 63 wg PN-EN 1555-2 m 11,0 

26 Rura dwudzielna PE100 RC SDR17 typ 2 dn 160 wg PN-EN 1555-2 m 47,7 

27 Rura dwudzielna PE100 RC SDR17 typ 2 dn 125 wg PN-EN 1555-2 m 18,0 

28 Zestaw do balonowania gazociągu n/c dn90 PE szt. 1 

29 Płozy centrujące h=15 mm na rurę DN80 szt. 33 

30 Płozy centrujące h=15 mm na rurę DN50 szt. 12 

31 Płozy centrujące h=15 mm na rurę dn40 szt. 7 

32 Płozy centrujące h=15 mm na rurę dn63 szt. 7 

33 Płozy centrujące h=15 mm na rurę dn90 szt. 6 

34 Zawór gwintowany DN50 szt. 3 

 

18. Rozwiązania budowlane i techniczno-instalacyjne występujące wzdłuż trasy 

obiektu budowlanego 

 

Budowę realizować zgodnie z instrukcją PSG znak ZMS/67/2022/1: Zasady budowy, technologii 

zgrzewania i napraw polietylenowych sieci gazowych.  

Wykopy powyżej głębokości 1,0 m należy szalować.  

Próby szczelności i wytrzymałości wykonać zgodnie z instrukcją PSG znak ZMS/67/2022/1 „Zasady 

budowy, technologii zgrzewania i napraw polietylenowych sieci gazowych” oraz Rozporządzeniem 

Ministra Gospodarki w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać sieci gazowe i ich 

usytuowanie z dn. 26.04.2013r. i normą PN-EN 12327 Infrastruktura gazowa. Próby ciśnieniowe, 

procedury uruchamiania i unieruchamiania. Wymagania funkcjonalne. 

 

 

 

         Opracował: 

         mgr inż. Ksawery Łudziński 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

3. CZĘŚĆ RYSUNKOWA   

Rys. 1. Plan sytuacyjno-wysokościowy 

Rys. 2. Profil podłużny 

Rys. 3. Schematy montażowe 

Rys. 4. Rury osłonowe  

Rys. 5. Schemat wykopu 
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Plan sytuacyjno-wysokościowy

Tytuł rysunku:

Nazwa:

Nr rys.: 1

skala: 1:500

ERNEST KLOS Projekty Budowy Dróg, ul. Fabryczna 2b, 72-300 Gryfice

Projektował:

wrzesień 2023r.

Sprawdził:

mgr inż. Ksawery Łudziński

Przebudowa drogi w ciągu ul. Piaskowej, Rolniczej

i Wiejskiej w Trzebiatowie

Kanalizacja deszczowa z rur PVC-U SN8 LITE

Przykanalik kanalizacji deszczowej z rur PVC-U SN8 LITE

PROJEKTOWANE ZAGOSPODAROWANIE TERENU:

Gazociąg z przyłączami

mgr inż. Agnieszka Łudzińska

Rura osłonowa na gazociągu / przyłączu



Profil podłużny

Tytuł rysunku:
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Nr rys.: 2

skala: 1:100/500
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Sprawdził

mgr inż. Ksawery Łudziński

Przebudowa drogi w ciągu ul. Piaskowej, Rolniczej

i Wiejskiej w Trzebiatowie

mgr inż. Agnieszka Łudzińska



Schematy montażowe

Tytuł rysunku:

Nazwa:

Nr rys.: 3

skala: -

ERNEST KLOS Projekty Budowy Dróg, ul. Fabryczna 2b, 72-300 Gryfice

Projektował:

wrzesień 2023r.

Sprawdził:

mgr inż. Ksawery Łudziński

Przebudowa drogi w ciągu ul. Piaskowej, Rolniczej

i Wiejskiej w Trzebiatowie

mgr inż. Agnieszka Łudzińska



A

A

Pianka poliuretanowa

Pianka poliuretanowa

Rura osłonowa PE

Rura przewodowa 

wg zestawienia

Rura osłonowa wg zestawienia

Zestawienie typu i średnic rur osłonowych PE

rura przewodowa rura osłonowa

PE100 RC SDR17 dn90 TYP 2 PE100 RC SDR17 dn125 TYP 2

długość rury osłonowej [m]

8,5

PE100 RC SDR11 dn63 TYP 2 PE100 RC SDR11 dn90 TYP 2 10,5

PE100 RC SDR11 dn40 TYP 2 PE100 RC SDR11 dn63 TYP 2 11,0

nr rury osłonowej

1

2

3

A

A

Pianka poliuretanowa

Pianka poliuretanowa

Rura osłonowa dwudzielna PE

Rura przewodowa 

wg zestawienia

Rura osłonowa wg zestawienia

Zestawienie typu i średnic rur osłonowych PE dwudzielnych

rura przewodowa rura osłonowa

stal DN80 PE100 RC SDR17 dn160 TYP 2

długość rury osłonowej [m]

9,5

PE100 RC SDR17 dn125 TYP 2 9,0

nr rury osłonowej

4

5

6

7

8

9

10

11

12

stal DN50

stal DN50 PE100 RC SDR17 dn125 TYP 2 9,0

stal DN80 PE100 RC SDR17 dn160 TYP 2 12,0

stal DN80 PE100 RC SDR17 dn160 TYP 2 13,0

stal DN80 PE100 RC SDR17 dn160 TYP 2 1,5

stal DN80 PE100 RC SDR17 dn160 TYP 2 4,5

stal DN80 PE100 RC SDR17 dn160 TYP 2 1,5

stal DN80 PE100 RC SDR17 dn160 TYP 2 6,0

Rury osłonowe

Tytuł rysunku:
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Nr rys.: 4

skala: -

ERNEST KLOS Projekty Budowy Dróg, ul. Fabryczna 2b, 72-300 Gryfice

Projektował:

wrzesień 2023r.

Projektował:

mgr inż. Ksawery Łudziński

Projektował:

Przebudowa drogi w ciągu ul. Piaskowej, Rolniczej

i Wiejskiej w Trzebiatowie

mgr inż. Agnieszka Łudzińska

Płozy centrujące PE HD

A-A

Rura osłonowa wg zestawienia

Rura przewodowa wg zestawienia

h=15 mm, w rozstawie co 1,5m

A-A

Rura przewodowa 

wg zestawienia

Rura osłonowa dwudzielna wg zestawienia

Płozy centrujące PE HD

h=15 mm, w rozstawie co 1,5m

Płozy centrujące

Płozy centrujące



Schemat wykopu
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