Obiekt
Rodzaj robot
Branza

Kod CPV
Lokalizacja

Inwestor

Przedmiar robot
Przebudowa drogi w ciagu ul Piaskowej i Rolniczej w Trzebiatowie

Przebudowa drogi w ciggu ul Piaskowej i Rolniczej w Trzebiatowie
Przebudowa drogi

Drogowa

45233200-1 - Roboty w zakresie r6znych nawierzchni
powiat gryficki

gmina Trzebiatow obreb Trzebiatow-2

dziatki o nr ewidencyjnych 69/6

71

302

274

273/1

369/2

350

Gmina Trzebiatow Rynek 1, 72-320 Trzebiatow

Biuro kosztorysowe Projekty Budowy Drog Ernest Klos ul Fabryczna 2B , 72-300 Gryfice

Sporzadzil mgr inz Magdalena Klos

Gryfice, 01.2024



Rodos Strona 2/8
Spis dzialéw przedmiaru robot
Przebudowa drogi w ciagu ul Piaskowej i Rolniczej w Trzebiatowie

Nr Opis

LROBOTY ROZBIORKOWE I PRZYGOTOWAWCZE

II. PODBUDOWA

II. NAWIERZCHNIA

III. KRAWEZNIKI , OPORNIKI, OBRZEZA

IV. OZNAKOWANIE

V. ROBOTY WYKONCZENIOWE

VI. ZADRZEWIENIE

VII. OSWIETLENIE WYNIESIONEGO PRZEJSCIA DLA PIESZYCH




Rodos Strona 3/8
Tabela przedmiaru robot
Przebudowa drogi w ciagu ul Piaskowej i Rolniczej w Trzebiatowie
Nr Nr ST  |Opis robot Jm Tlos¢
LROBOTY ROZBIORKOWE I PRZYGOTOWAWCZE
1 | D-01.01.01 Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych, na drogach w terenie rowninnym
odc AD ul Piaskowa 0,27464 km 0,275
odc CF ul Piaskowa 0,14555 km 0,146
odc EH' ul Rolnicza 0,180 km 0,18
odc HI ul Ronicza 0,12020 km 0,12
odc GJ'ul Rolnicza 0,09018 km 0,09
odc GG' ul Rolnicza 0,0336 km 0,034
razem| km 0,845
D-01.02.01 |Scinanie pita mechaniczng drzew o $rednicy 75-100cm szt 3
D-01.02.01 Mechaniczne karczowanie pni o $rednicy 75-100cm szt 9
D-01.02.04 Rozebranie reczne nawierzchni z brukowca grubosci 16-20cm ze ztozeniem w stos do ponownego wykorzystania.
Nadmiar materiatu z transportem w miejsce wskazane przez inwestora.
ul Piaskowa (5,90+5,40+5,0)/3*145 +3,0%26,70+74,0*3,0 m2 | 1.089,933
ul Rolnicza 4,50%127,0 m2 571,5
razem| m2 | 1.661,433
5 | D-05.03.11 Roboty remontowe z wywozem materiatu z rozbiorki w miejsce wskazane przez inwestora - frezowanie nawierzchni
bitumicznej o grubosci do 4cm
SK z DW 102 ul Kotobrzeska 26,0%2,50 m2 65
razem 65
6 | D-01.02.04 Roboty remontowe - cigcie pitag nawierzchni bitumicznych na glebokos¢ do Scm
SK z DW 102 ul Kotobrzeska 22,0 m 22
Whyniesione przejscie dla pieszcyh w ciagu ul. Piaskowej 12,0 m 12
razem| m 34
7 | D-01.02.04 Rozebranie nawierzchni chodnikéw z kostki brukowej betonowej na podsypce piaskowej ze ztozeniem na palety
materialu z rozbidrki i transportem w miejsce wskazane przez inwestora
ul Piaskowa (prog) 4,8*5,0 m2 24
strona lewa 11,70%2,20+32,90*2,70 m2 114,57
strona prawa m2 621,15
2,50*27,0+2,50%15,0+21,50%2,50+4,50*2,0+16,40%2,50+2,20%27,40+2,20*76,10+4,0*5,20+66,50*1,8+26,0*1,70
parking 7,80%6,0 m2 46,8
strlewa 2,0%63,0 m2 126
ul Rolnicza 2,0%11,70+3,0*3,50 m2 33,9
razem  m2 966,42
8 | D-01.02.04 Rozebranie nawierzchni chodnikéw z plyt betonowych o wymiarach 50x50x7cm na podsypce piaskowej z wywozem gruzu
W miejsce wybrane przez wykonawce
ul Rolnicza  3,0*3,50+1,0%61,0+1,60*8,80 m2 85,58
razem | m2 85,58
9 | D-01.02.04 Rozebranie nawierzchni z ptyt drogowych betonowych grubosei 15¢m ze spoinami wypetnionymi piaskiem z wywozem
gruzu w miejsce wybrane przez wykonawce typu JOMB
6,0%4,0 24
razem| m2 24
10 | D-01.02.04 Rozbidrka mechaniczna nawierzchni z betonu grubosci 15¢cm z wywozem gruzu w miejsce wybrane przez wykonawce
ul Piaskowa str lewa 4,60%7,0+4,0%6,0+1,30%*3,50+3,0%5,0 m2 75,75
Whyniesione przejscie dla pieszcyh w ciagu ul. Piaskowej 48,0 m2 48
razem| m2 123,75
11 | D-01.02.04 Rozebranie nawierzchni z ptyt drogowych betonowych 3,0%1,0 grubosci 12cm ze spoinami wypetnionymi zaprawa
cementowa z wywozem gruzu w miejsce wybrane przez wykonawce
ul Rolnicza 86,0*3,0 m2 258
razem | m2 258
12 | D-01.02.04 |Mechaniczna rozbiorka z wywozemgruzu w miejsce wybrane przez wykonawce nawierzchni z ptyt drogowych
betonowych szesciokatnych grubosci 15cm bez wzglgdu na rodzaj spoinowania i rodzaj podsypki -trylinka
3,0%1,50+0,56*4 m2 6,74
razem| m2 6,74
13 | D-01.02.04 Mechaniczna rozbiorka kraweznikow betonowych 15x30cm na tawie betonowej bez wzgledu na rodzaj podsypki z
wywozem gruzu w miejsce wybrane przez wykonawceg
ul Piaskowa 5,0+4,8*2+26,70+74,0+11,70+32,90+27,0+4,50+4,0%2+8+7,80+63,0 m 278,2
ul Rolnicza 11,70+61,0+66,50+26,0 m 165,2
razem| m 4434
14 | D-01.02.04 |Rozebranie obrzezy o wymiarach 6x20cm na podsypce piaskowej z wywozem gruzu w miejsce wybrane przez wykonawce
ul Piaskowa 6,0*2+15,0+16,40+27,40+76,10+76,10+26,0+4,0+5,20+63,0 m 321,2
ul Rolnicza 2*11,70+61,0+66,50 m 150,9
razem m 472,1
15 | D-01.03.04 (Zabezpieczenie istniejacych kabli rurami ochronnymi dwudzielnymi z PCW o $rednicy do 110mm m 703
16 | D-03.02.01 Regulacja pionowa wlazéw kanatowych
ul Piaskowa 8 szt 8
ul Rolnicza 2 szt 2
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Tabela przedmiaru robot
Przebudowa drogi w ciagu ul Piaskowej i Rolniczej w Trzebiatowie
Nr Nr ST  |Opis robot Jm Tlos¢
razem| szt 10
17 | D-03.02.01 |Regulacja zaworéw wodociaggowych i gazowych
5 szt 5
razem | szt 5
18 | D-03.02.01 |Regulacja pionowa studzienek telefonicznych
3 szt 3
razem | szt 3
19 | D-03.02.01 |Demontaz studzienek $ciekowych ulicznych betonowych o $rednicy 500mm z osadnikiem bez syfonu
ul Piaskowa 7 kpl 7
ul Rolnicza 2 kpl 2
razem| kpl 9
20 | D-02.00.00 Roboty ziemne wykonywane koparkami podsigbiernymi o pojemnosci tyzki 0,40m3 w gruncie kategorii III-IV z
D-02.01.01 |transportem urobku samochodami samowyladowczymi w miejsce wybrane przez wykonawce
jezdnia odc AD 0+000 do 0+221,80 (221,80%6,0+(13,76*2))*0,30 m3 407,496
odc CF 0+000 do 0+145,55  (145,50*%6,0+(20,0+6,0)/2*20)*0,30 m3 339,9
odc EH 0+000 do 0+50  (50,0%6,0)*0,40 m3 120
odc AD 0+221,80 do 0+274,67 (52,87%6,0)*0,50 m3 158,61
odc EH 0+050 do 0+180  (130,0%6,0+13,76)*0,50 m3 396,88
odc GJ' 0+000 do 0+090,18  (90,18%*4,0)*0,50 m3 180,36
odc GG' (33,60%4,0)*0,50 m3 67,2
odc HI  (60,80%(4,50+7,95)/2)*0,70 m3 264,936
(0,30%3,0)*0,70 m3 0,63
ABF  (35,0%5,60)*0,70 m3 137,2
zjazdy odcinek AD (639,10+30,0+12,15+47,70)*0,60 m3 437,37
zjazdy odc CF  230,20%*0,60 m3 138,12
ul Rolnicza zjazdy+HI  614*0,70+27,20%0,70 m3 448,84
parkingi
stanowiska postojowe ul Piaskowa strona lewa i prawaodc AD m3 187,136
((18,50%(3,75+2,50)/2)+(9,0*8,0)+(30,0*5,0)+(32,08))*0,60
strona prawa  ((14,30%3,25)+(15,50%2,50)+(17,50*5,0)+(10,0%(7,70+6,56)/2)+32,08)*0,60 m3 165,663
zabruki ul Piaskowa odc AD  (57,30+42,30+35,20+89,0+76,0+10,30)*0,60 m3 186,06
zabruki odc CF  (22,60+26,40+72,20+151,70)*0,60 m3 163,74
zabruki ul Rolna 5,0%0,70 m3 3,5
razem m3 | 3.803,641
21 | D-02.03.01 Nasypy. Wymiana gruntu ,material piaski $rednie , pospotka z dowozem materiatu po drogach twardych, samochodami
samowytdowczymi .
odcinek HI 120,20 o zmiennej szerokosci  614,0*%0,30+27,20%0,30 m3 192,36
zabruki ul Rolna 5,0%0,30 m3 1,5
razem| m3 193,86
II. PODBUDOWA
22 | D-04.01.01 Koryta o gtebokosci 30cm na catej szerokosci jezdni i chodnikow wykonywane mechanicznie w gruncie kategorii I1-VI z
wywozem urobku w miejsce wybrane przez wykonawce
chodnik ul Piaskowa str lewa ABF  92,0%2,0+4,0*3,75+1,50*5,0+47,50*2,0+100*2,0+1,40%2,0+39,44 m2 543,74
strona prawa CE  2*(15,0%2,0)+(10,99*2)+12,50%2,0+6,50*%2+60,0*1,50+10,0*2,50+34,002 m2 268,982
ul Piaskowa str prawa AD m2 560,738
(12,56%2,0)+(65,0%2,0)+(6,0%2,0)+15,0%(2,5+4,05)/2+(4,05+2,0)/2*2,50+2,50%2,0+20,0*2,0+81,50*2,0+4,0%¥7,70+2,0*2
,0+25,0%2,0+15,0%2,0+9,42*1,50
7,50%3,0+5,0%2,0+42,50%2,0+39,44 m2 156,94
chodnik ul Rolnicza str prawa odc EHJ 25,0+6,20+117,10+25,40+8 m2 181,7
razem| m2 1.712,1
23 | D-04.01.01 |Profilowanie i zaggszczanie mechaniczne podtoza pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni w gruncie kategorii I1-VI
jezdnia odc AD 0+000 do 0+274,67 (274,67%6,0)+(13,76*2)+21,40%(5,0+3,50)/2+(13,90%5,10)+117,62 m2 1.955
odc CF 0+000 do 0+145,55 145,50%6,0+60 m2 933
zabruki ul Piaskowa odc AD  57,30+42,30+35,20+89,0+76,0+10,30 m2 310,1
zabruki odc CF  22,60+26,40+72,20+151,70 m2 272,9
chodnik ul Piaskowa str lewa ABF  92,0%2,0+4,0%3,75+1,50*5,0+47,50*2,0+100*2,0+1,40%2,0+39,44 m2 543,74
strona prawa CE ~ 2*(15,0%2,0)+(10,99%2)+12,50*2,0+6,50*2+60,0*1,50+10,0*2,50+34,002 m2 268,982
ul Piaskowa str prawa AD m2 560,738
(12,56*2,0)+(65,0%2,0)+(6,0%2,0)+15,0%(2,5+4,05)/2+(4,05+2,0)/2*2,50+2,50%2,0+20,0*2,0+81,50*2,0+4,0%7,70+2,0*2
,0+25,0%2,0+15,0%2,0+9,42*1,50
7,50%3,0+5,0%2,0+42,50%2,0+39,44 m2 156,94
zjazdy ul Piaskowa odcinek AD 639,10+30,0+12,15+47,70 m2 728,95
zjazdyul Piaskowa odc CF 230,20 m2 230,2
ul Rolnicza zjazdy i odc HI  660,70+27,20 m2 687,9
chodnik ul Rolnicza str prawa odc EHJ 25,0+6,20+117,10+25,40+8 m2 181,7
zabruki odc HI 5,0 m2 5
ul. Rolnicza odc GJ' 0+000 do 0+090,18 90,18*4,0 m2 360,72
ul Rolnicza GG'od km 0+000 do 0+033,60 16,10*%4,0+17,50%(4,0+9,0)/2-65,47 m2 112,68
ul Rolnicza odc jezdnia EH 1095 m2 1.095
ul Rolnicza HI 614,10 m2 614,1
razem| m2 9.017,65
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Tabela przedmiaru robot
Przebudowa drogi w ciagu ul Piaskowej i Rolniczej w Trzebiatowie
Nr Nr ST  |Opis robot Jm Tlos¢
24 | D-04.05.01 Podbudowa z gruntu stabilizowanego cementem C 1,5/2,0 MPa grubo$¢ warstwy po zaggszczeniu - 10cm (chodnik ,
zjazdy )
chodnik ul Piaskowa str lewa ABF  92,0%2,0+4,0*3,75+1,50*5,0+47,50*2,0+100*2,0+1,40%2,0+56,39 m2 560,69
strona prawa CE ~ 2*(15,0%2,0)+(10,99*2)+12,50%2,0+6,50*2+60,0*%1,50+10,0*2,50+56,39 m2 291,37
ul Piaskowa str prawa AD m2 560,738
(12,56*2,0)+(65,0%2,0)+(6,0%2,0)+15,0%(2,5+4,05)/2+(4,05+2,0)/2*2,50+2,50%2,0+20,0*2,0+81,50*2,0+4,0%7,70+2,0*2
,0+25,0%2,0+15,0%2,0+9,42*1,50
7,50%3,0+5,0%2,0+42,50%2,0 m2 117,5
zjazdy ul Piaskowa odcinek AD  639,10+30,0+12,15+47,70 m2 728,95
zjazdyul Piaskowa odc CF 230,20 m2 230,2
ul Rolnicza zjazdy odc HI 27,20 m2 27,2
chodnik ul Rolnicza str prawa odc EHJ 25,0+6,20+117,10+25,40+8 m2 181,7
zjazdy odc EH 660,70 m2 660,7
konstrukcja chodnika jak na wjezdzie gr 20 cm kruszywa
odc CF  -(30,60+151,80) m2 -182,4
odc AD -(66+226,40) m2 -292,4
razem m2 | 2.884,248
25 | D-04.05.01 Podbudowa z gruntu stabilizowanego cementem C 1,50/2,0 MPa grubo$¢ warstwy po zaggszczeniu - 15cm
odc HI ul Rolnicza odc 120,20 mb o zmiennej szerokosci 614 m2 614
zabruki ul Piaskowa odc AD  57,30+42,30+35,20+89,0+76,0+10,30 m2 310,1
zabruki ode CF  22,60+26,40+72,20+151,70 m2 272,9
ul Rolnicza zabruki odc HI 5,0 m2 5
jezdnia ul Piaskowa odc AD d km 0+000 do 0+221,80 221,80%6,0 m2 1.330,8
ul Piaskowa odc CF 0+000 do 0+145,55 145,55%6,0 m2 873,3
ul Rolnicza odc EH odc 0+000 do 0+050 50,0%6,0 m2 300
konstrukcja chodnika jak na wjezdzie gr 20 cm kruszywa
odc CF  (30,60+151,80) m2 182,4
odc AD (66+226,40) m2 292,4
razem | m2 4.180,9
26 | D-04.05.01 Podbudowa z gruntu stabilizowanego cementem C 1,50/2,0 MPa grubo$¢ warstwy po zageszczeniu - 25cm- dla gruntow
G3-G4
ul Piaskowa odc AD od km 0+221,80 do 0+274,67 (52,87%6,0)+107,73 m2 424,95
ul Rolnicza odc EH 0+050 do 0+180 (120%6,0)+10,0%(6,0+4,65)/2+107,74 m2 880,99
ul. Rolnicza odc GJ' 0+000 do 0+090,18  90,18%*4,0+53,9 m2 414,62
ul Rolnicza GG'od km 0+000 do 0+033,60 (16,10%4,0)+17,50%(4,0+9,0)/2+53,84 m2 231,99
razem| m2 1.952,55
27 | D-04.04.01 Podbudowy zasadnicza z mieszanki niezwigzanej z kruszywem 0-31,5mm, kruszywo tamane C 90/3 stabilizowanego
mechanicznie gubosci 10 cm - chodnik
chodnik ul Piaskowa str lewa ABF  92,0%2,0+4,0%3,75+1,50*5,0+47,50%2,0+100*2,0+1,40%2,0+39,44 m2 543,74
strona prawa CE ~ 2*(15,0%*2,0)+(10,99*2)+12,50*2,0+6,50*2+60,0*1,50+10,0*2,50+34,002 m2 268,982
ul Piaskowa str prawa AD m2 560,738
(12,56%2,0)+(65,0%2,0)+(6,0%2,0)+15,0%(2,5+4,05)/2+(4,05+2,0)/2*2,50+2,50%2,0+20,0%2,0+81,50*2,0+4,0%¥7,70+2,0*2
,0+25,0%2,0+15,0%2,0+9,42*1,50
7,50%3,0+5,0%2,0+42,50%2,0+39,44 m2 156,94
chodnik ul Rolnicza str prawa odc EHJ 25,0+6,20+117,10+25,40+8 m2 181,7
konstrukcja chodnika jak na wjezdzie gr 20 cm kruszywa
odc CF  -(30,60+151,80) m2 -182,4
odc AD -(66+226,40) m2 -292,4
razem | m2 1.237,3
28 | D-04.04.01 Podbudowy zasadnicza z mieszanki niezwigzanej z kruszywem 0-31,5 mm, kruszywo tamane C 90/3 stabilizowane
mechanicznie po zaggszczeniu grubos¢ 20cm
jezdnia odc AD 0+000 do 0+274,67 (274,67%6,0)+(13,76*2)+21,40%(5,0+3,50)/2+(13,90*5,10)+117,62 m2 1.955
odc CF 0+000 do 0+145,55 145,50%6,0+60 m2 933
zjazdy ul Piaskowa odcinek AD  639,10+30,0+12,15+47,70 m2 728,95
zjazdyul Piaskowa odc CF 230,20 m2 230,2
ul Rolnicza zjazdy i odc HI  660,70+27,20 m2 687,9
ul. Rolnicza odc GJ' 0+000 do 0+090,18 90,18*4,0 m2 360,72
ul Rolnicza GG'od km 0+000 do 0+033,60 16,10*4,0+17,50%(4,0+9,0)/2-65,47 m2 112,68
ul Rolnicza odc jezdnia EH 1095 m2 1.095
ul Rolnicza HI 614,10 m2 614,1
konstrukcja chodnika jak na wjezdzie gr 20 cm kruszywa
odc CF  (30,60+151,80) m2 182,4
odc AD (66+226,40) m2 292,4
razem | m2 7.192,35
29 | D-04.06.01b 'Wykonanie podbudowy betonowej i pielggnacja piaskiem i woda, grubos¢ warstwy po zageszczeniu 20cmz betonu C 16/20
zabruki ul Piaskowa odc AD  57,30+42,30+35,20+89,0+76,0+10,30 m2 310,1
zabruki odc CF  22,60+26,40+72,20+151,70 m2 2729
zabruki odc HI 5,0 m2 5
Wyniesione przejscie dla pieszcyh w ciagu ul. Piaskowej 48,0 m2 48
razem| m2 636
30 | D-05.03.05b |Waratwa wiazaca grubosci 5 cm , AC16W dla KR1-2 wraz oczyszczeniem i skropieniem emulsjg asfaltowa podbudowy z
kruszywa
jezdnia odc AD 0+000 do 0+274,67  (274,67*6,0)+(13,76*2)+21,40%(5,0+3,50)/2+(13,90*5,10)+117,62 m2 1.955
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Tabela przedmiaru robot
Przebudowa drogi w ciagu ul Piaskowej i Rolniczej w Trzebiatowie
Nr Nr ST  |Opis robot Jm Tlos¢
odc CF 0+000 do 0+145,55 145,50%6,0+60 m2 933
ul. Rolnicza odec GJ' 0+000 do 0+090,18 90,18*4,0 m2 360,72
ul Rolnicza GG'od km 0+000 do 0+033,60 16,10%4,0+17,50%(4,0+9,0)/2-65,47 m2 112,68
ul Rolnicza odc jezdnia EH 1095 m2 1.095
razem| m2 4.456,4
II. NAWIERZCHNIA
31 | D-05.03.05a |Warstwa scieralna gr 4 cm z betonu asfaltowego AC11S z oczyszczeniem i skropieniem podtoza emulsja asfaltowa.
jezdnia odc AD 0+000 do 0+274,67 (274,67%6,0)+(13,76*2)+21,40%(5,0+3,50)/2+(13,90*5,10)+117,62 m2 1.955
odc CF 0+000 do 0+145,55 145,50*6,0+60 m2 933
ul. Rolnicza odc GJ' 0+000 do 0+090,18 90,18*4,0 m2 360,72
ul Rolnicza GG'od km 0+000 do 0+033,60 16,10*4,0+17,50%(4,0+9,0)/2-65,47 m2 112,68
ul Rolnicza odc jezdnia EH 1095 m2 1.095
razem | m2 4.456,4
32 | D-05.03.02 |Nawierzchnie z brukowca - z kamienia narzutowego o wymiarach 16-20cm na podsypce cementowo-piaskowej 1:4
grubosci 5/9 cm , nawierzchnia spoinowana zaprawa na bazie cementu (zawierajaca (tras) do spoinowania z kamieni
naturalnych
zabruki ul Piaskowa odc AD  57,30+42,30+35,20+89,0+76,0+10,30 m2 310,1
zabruki odc CF  22,60+26,40+72,20+151,70 m2 2729
zabruki odc HI 5,0 m2 5
razem | m2 588
33 | D-05.03.23 |Nawierzcyhnia z kostki brukowej betonowej grubosci 8cm na podsypce cementowo-piaskowej 1:4 gruboscj 3 cm
wypehieniem spoin piaskiem.-kolor szary , kostka betonowa bezfazowa
odc HI 0+000 do 0+120,20 o zmiennej szerokosci 614,10 m2 614,1
Wyniesione przejscie dla pieszcyh w ciagu ul. Piaskowej 48,0 m2 48
razem 662,1
34 | D-05.03.23 |Nawierzcyhnia z kostki brukowej betonowej grubosci 8cm na podsypce cementowo-piaskowej 1:4 gruboscj 3 cm
wypelnieniem spoin piaskiem.-kolor grafit na zjazdach
zjazdy ul Piaskowa odcinek AD  639,10+30,0+12,15+47,70 m2 728,95
zjazdyul Piaskowa odc CF 230,20 m2 230,2
ul Rolnicza zjazdy i odc HI  660,70+27,20 m2 687,9
razem | m2 1.647,05
35 | D-05.03.23 |Nawierzcyhnia z kostki brukowej betonowej grubosci 8cm na podsypce cementowo-piaskowej 1:4 gruboscj 3 cm
wypehieniem spoin piaskiem.-kolor czerwony chodniki
chodnik ul Piaskowa str lewa ABF  92,0%2,0+4,0%3,75+1,50*5,0+47,50*2,0+100*2,0+1,40%2,0+39,44 m2 543,74
strona prawa CE ~ 2*(15,0%*2,0)+(10,99*2)+12,50%2,0+6,50*2+60,0*1,50+10,0*2,50+34,002 m2 268,982
ul Piaskowa str prawa AD m2 560,738
(12,56*2,0)+(65,0%2,0)+(6,0%2,0)+15,0%(2,5+4,05)/2+(4,05+2,0)/2*2,50+2,50%2,0+20,0*2,0+81,50*2,0+4,0%7,70+2,0*2
,0+25,0%2,0+15,0%2,0+9,42*1,50
7,50%3,0+5,0%2,0+42,50%2,0+39,44 m2 156,94
chodnik ul Rolnicza str prawa odc EHJ 25,0+6,20+117,10+25,40+8 m2 181,7
razem | m2 1.712,1
36 | D-05.03.23 |Nawierzcyhnia z ptyki brukowej betonowej integracyjnej koloru zottego grubosci 8cm na podsypce cementowo-piaskowe;j
1:4 gruboscj 3 cm wypehieniem spoin piaskiem.
Na szerokosci dojs¢ do przejs¢ dla pieszych  8*2*4,0%0,4 m2 25,6
razem | m2 25,6
37 | D-05.03.23 |Nawierzcyhnia z ptyki brukowej betonowej prowadzacej koloru zoltego grubosei 8cm na podsypce cementowo-piaskowej
1:4 gruboscj 3 cm wypelnieniem spoin piaskiem.
Sygnalizacja doj$¢ do przejs¢ dla pieszych m2 19,6
0,4*%(2,0+6,0+2,0+2,0+10,0+2,0+2,0+2,0+2,0+3,0+2,0+6,0+2,0+2,0+2,0+2,0)
razem | m2 19,6
III. KRAWEZNIKI , OPORNIKI, OBRZEZA
38 | D-08.03.01 |Obrzeza betonowe o wymiarach 30x8cm na na lawie betonowej z oporem C 12/15 z wypelnieniem spoin zaprawa
cementowsg. §wiatto +4 cm; -1 cm
ul Piaskowa odc AD m 240
10,50+28,30+24,30+14,40+14,60+14,60+15,70+15,70+5,90+5,90+16,90+5,70+5,60+5,60+5,80+5,80+6,30+6,30+10,80
+7,60+7,40+6,30
14,0+14,70+12,70+42,0+84,40+18,50+8,80+74,0 m 269,1
ul Piaskowa odc CF  123,70+15,30+31,60+10,90+5,20+12,50+8,80+26,50+3,70+4,20+1,0 m 2434
ul Rolnicza odc EH  56,70+13,10+24,70+25,60+13,40+18,40+9,30+13,20+16,90 m 191,3
razem| m 943,8
39 | D-08.01.01 |Krawezniki betonowe wystajacy o wymiarach 15*30cm, z wykonaniem fawy betonowej z oporem C 12/15 , na podsypce
cementowo-piaskowej . Krawezniki na tukach tukowe prefabrykowane . Spoinoiwane na catej dtugosci.
ul Piaskowa odc AD  10,60+10,60+8,40+15,50+17,50+14,30+26,0+10,0+63,20+31,70+46,0+26,30+4,40+40,0 m 3245
ul. Piaskowa ode CF  12,30+21,20+7,80+36,0 m 77,3
ul Rolnicza odc HI  11,040+30,40+18,30+5,60+4,0 m 69,34
ul Rolnicza odc EH 57,60+25,70+8,70 m 92
razem, m 563,14
40 | D-08.01.01 Krawezniki betonowe najazdowe 15*22 cm, z wykonaniem tawy betonowej z oporem C 12/15 , na podsypce
cementowo-piaskowej
ul Piaskowa odc AD  40,60+36,40+47,90+62,30+45,50+11,0+10,0+11,20+26,70+20,30 m 3119
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Nr Nr ST  |Opis robot Jm Tlos¢
ul. Piaskowa odc CF  148,0+40,60+34,0+27,90 m 250,5
ul Rolnicza odc EH  178,0+11,0+44,0+27,60+17,60+10,60 m 288,8
ul Rolnicza odc HI  24,30+4,0 m 283
razem| m 879,5
41 | D-08.01.01 Krawezniki betonowe - opornik o wymiarach 12*25c¢m, z wykonaniem tawy betonowej z oporem C 12/15 , na podsypce
cementowo-piaskowej
ul Rolnicza ode EH  18,20+19,40+22,0+19,0+19,40+36,0+25,70+56,60+16,0+17,70+39,60+27,0+4,65+9,45+7,0+4,0 m 341,7
ul Rolnicza odc HI  55,70+14,0+31,30+11,0+34,80+5,70 m 152,5
ul Piaskowa odc CF  54,60+14,70+16,30+10,0+5,80+9,50+41,70+16,70+5,0+13,50+14,80 m 202,6
ul. Piaskowa odc AD m 227,6
26,40+5,50+19,0+14,30+5,60+3,40+6,0+6,70+4,40+15,20+7,20+4,90+12,0+8,0+19,50+8,10+11,30+15,20+7,20+12,70+
15,0
22,0+20,50+9,40+12,0+4,20+12,40+4,0+10,0+7,50+39,10+11,0+15,0+8,0 m 175,1
Wiyniesione przejscie dla pieszcyh w ciggu ul. Piaskowej 12 m 12
razem| m 1.111,5
IV. OZNAKOWANIE
42 | D-07.01.01 Oznakowanie poziome, cienkowarstwowe. Linie segregacyjne, warunkowego zatrzymania, miejsce dla pojazdu osoby
niepetnosprawnej
P-1b  683*0,04 m2 27
P-4 204%0,24 m2 49
P-le 126*0,12 m2 15
P-18 5,0%0,12*30,0 m2 18
P-13  0,2625*73 m2 19
P-24 0,76 m2 1
razem | m2 129
43 | D-07.01.01 |Oznakowanie poziome, cienkowarstwowe. Linie na przejéciach dla pieszych malowane mechanicznie
Wiyniesione przejscie dla pieszcyh w ciagu ul. Piaskowej 0,5%4,0%6,0 m2 12
P-10 6,0%4,0%0,50%7 m2 84
razem | m2 96
44 | D-07.01.01 Oznakowanie poziome, cienkowarstwowe. Linie na przejsciach dla pieszych malowane mechanicznie w kolorze
czerwonym
Wiyniesione przejscie dla pieszcyh w ciagu ul. Piaskowej 0,5%4,0%6,0 12
razem| m2 12
45 | D-07.01.01 |Oznakowanie poziome, cienkowarstwowe. Stanowisko postojowe dla 0s6b niepetnosprawnych malowane mechanicznie w
kolorze niebieskim m2 18
46 | D-07.02.01 |Stupki z rur stalowych o srednicy 70mm do pionowych znakéw drogowych
D-6 16 szt 16
A-11a,B-33,T-1 2 szt 2
A7 7 szt 7
D-18 3 szt 3
D-18,T-3a 3 szt 3
D-18,T-29 1 szt 1
D-1 8 szt 8
D-4a 1 szt 1
D-4b 1 szt 1
D2 1 szt 1
razem | szt 43
47 | D-07.02.01 Pionowe znaki o powierzchni ponad 0,3m2
D-6 16 szt 16
A-11a 2 szt 2
B-33 2 szt 2
A7 7 szt 7
T-115m 2 szt 2
D-18 7 szt 7
T-3a 3 szt 3
D-1 6 szt 6
D-4a 1 szt 1
D-4b 1 szt 1
D2 1 szt 1
T-29 1 szt 1
razem | szt 49
48 | D-07.02.01 Stupki przeszkodowe U-12¢ stylizowane wysokosci 1200mm osadzone na fundamencie 35*35 z betonu C 12/15. szt 18
V.ROBOTY WYKONCZENIOWE
49 | D-06.01.01 Plantowanie powierzchni (obrobienie na czysto) skarp i dna wykopow wykonywanych mechanicznie w gruncie kategorii
I-I1T
ul. Piaskowa odc AD 1420 m2 1.420
ul Piaskowa odc CF 690,30 m2 690,3
ul Rolnicza odc EH 1695 m2 1.695
ul Rolnicza odc HI 155 m2 155
ul Rolnicza odc GG'i GJ 480 m2 480
razem | m2 4.440,3
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50 | D-06.03.01 |Wykonanie pobocza gruntowego z gruntu urodzajnego (humusu) grubosci minimum 10 cm z wyprofilowaniem ze
spadkiem , obsianie trawg i zawatowaniem.
ul. Piaskowa odc AD 1420 m2 1.420
ul Piaskowa odc CF 690,30 m2 690,3
ul Rolnicza odc EH 1695 m2 1.695
ul Rolnicza odc HI 155 m2 155
ul Rolnicza ode GG'i GJ 480 m2 480

razem | m2 4.440,3

V1. ZADRZEWIENIE

51 | D-09.01.01 |Sadzenie drzew lisciastych form piennych na terenie ptaskim w gruncie kategorii III w dotach o $rednicy i gtebokosci
1,0/1,0m z catkowita zaprawa dotow. Lipa drobnolistna 'Rancho', Obwod pnia mierzony na 100cm od poziomu gruntu
15-18cm. Stabilizowany trzema palikami toczonymi $rednicy 80mm, wysoko$é min. 2,5m. Wraz z pielggnacja. szt 40
VIL. OSWIETLENIE WYNIESIONEGO PRZEJSCIA DLA PIESZYCH

52 Latarnia o$wietleniowa zasilana hybrydowo - wiatrowo i solarnie, stup alumniniowy anodowany wys. 6m z wysiggnikiem
1,5m Oprawa LED mocy 36 W, Barwa $wiatta 4000K dedykowana do o$wietlenia przejs¢ dla pieszych. Wraz z osprzgtem
strujacym i akumulatorami 2szt. x 100 Ah. kpl 2
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