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Opis techniczny

do projektu zmiany statej organizaciji <ruchu w ciagu wulicy Piaskowe]j,

Rolniczej i Wiejskiej w miejscowos$ci Trzebiatdw.

1. Podstawa opracowania

. Zlecenie wykonania projektu.

L Ustawa z dnia 21 marca 1985r. o drogach publicznych (tekst Jjednolity -
Dz. U. z 2007r. nr 98, poz. 115);

L Ustawa z dnia 20 czerwca 1997r. - Prawo o ruchu drogowym (tekst. jednolity
Dz.U. z 2005r. nr 108, poz. 98 z pdzn. zm.);

o Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 wrzednia 2003r. w sprawie
zarzadzania ruchem na drogach oraz wykonywania nadzoru nad tym
zarzadzeniem (Dz.U. nr 177, poz. 1729);

® Rozporzgdzenie Ministroéw Infrastruktury oraz Spraw Wewnetrznych
i Administracji =z dnia 31 1lipca 2002r. w sprawie znakdw 1 sygnaiodw
drogowych (Dz.U. nr 170, poz. 1393);

o Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 3 1lipca 2003 w sprawie
szczegdtowych warunkéw technicznych dla znakdéw 1 sygnairdédw drogowych oraz
urzgadzen bezpieczenstwa ruchu drogowego 1 warunkdéw ich umieszczania
na drogach (Dz.U. Nr 220, pzo. 2181, wraz z zatacznikami);

o Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych 1 Administracji 2z dnia
17 wrze$nia 2003r. w sprawie kierowania ruchem drogowym (Dz.U. nr 182,
poz. 1784)

o Rozporzadzenie Rady Ministréw z dnia 1 czerwca 2004r. w sprawie okres$lenia
warunkdéw udzielenia zezwolen na zajecie pasa drogowego (Dz.U. nr 140,
poz. 1481).

o Wizja lokalna przeprowadzona w czerwcu 2023r.

2. Cel i zakres opracowania
Celem opracowania Jjest przedstawienie zmiany state]j organizacji ruchu
w ciagu drdég wewnetrznych - ulicy Piaskowej, Rolniczej 1 Wiejskiej w m.

Trzebiatdéw, ktdéra zwiagzana jest z planowana przebudowa tych ulic.

3. Charakterystyka drogi
Ulice objete opracowaniem stanowia uktad wewnetrznych drdég na osiedlu
skomunikowanych z DW102 wul. Koitobrzeska. Charakteryzuje sie przekrojem

drogowym o rdéznym rodzaju nawierzchni oraz =zrdznicowanej szerokosci. Czes¢ z

ulic objetych opracowaniem posiada szeroki pas drogowy. W ciagach
komunikacyjnych znajduja sie liczne zjazdy - do posesji o charakterze
mieszkaniowym, jak réwniez usiugowym. Pierwszenstwo przejazdu w chwili

obecnej odbywa sie na =zasadach ogdélnych, brak narzuconego podporzadkowania
ulic - oprdécz witaczenia ulicy Piaskowej do wul. Koitobrzeskiej. Sposdb

parkowania réwniez ma charakter zwyczajowy. Widoczna potrzeba miejsc



postojowych w pasie drogowym - postdj na poboczach i trawnikach.
Opracowany projekt zmiany statej organizacji ruchu ma na celu
oznakowanie ulic po zrealizowane]j przebudowie. Przebudowa zaktada wykonanie

nowych 6,0m Jjezdni o nawierzchni bitumicznej. Wykonanie nowych zjazddw oraz

ciagéw pieszych wraz =z przejsciami dla pieszych. W ramach przebudowy
zmodernizowane zostana zatoki postojowe. Na wszystkich projektowanych
odcinkach zatozono - jak dotychczas - ruch dwukierunkowy.

4. Oznakowanie istniejace

Ulica Piaskowa posiada nastepujace oznakowanie pionowe:
® W obszarze skrzyzowania z ul. Koitobrzeska znak A-7 ,ustap pierwszenstwa”
- méwiacy o podporzadkowaniu ulicy Piaskowed;
® W obszarze skrzyzowania z ul. Wiejska znak B-1lla ,prdég zwalniajacy” z

dwéch stron najazdu;

® Od strony ul. Rolniczej =znak B-33 ,20” ograniczenie predkos$ci przed
progiem zwalniajgcym;

e W obszarze skrzyzowania =z ul. Wiejska B-18 ,zakaz wjazdu pojazddw o
rzeczywistej masie catkowitej ponad 3,5t” - skrzyzowanie =z ulica bez
nazwy w strone lewa;

Ulica Rolnicza posiada nastepujace oznakowanie pionowe:

® W obszarze skrzyzowania z odcinkiem $lepym w prawa strone - B-18 ,zakaz
wjazdu pojazddw o rzeczywistej masie catkowitej ponad 2,5t” oraz D-4b
rdroga bez przejazdu z lewej strony”;

Ulica Wiejska posiada nastepujace oznakowanie pionowe:

® W obszarze skrzyzowania z drogami wewnetrznymi na swoim koncowym odcinku
- oznakowanie ulicy jednokierunkowe] (bedacej poza zakresem
opracowania) znakami B-2 ,zakaz wjazdu” oraz B-21 ,zakaz skretu w
lewo”, B-22 ,zakaz skretu w prawo”. Znaki te sa w dobrym stanie

technicznym - nalezy je przestawié¢ poza krawedZ nowej jezdni.

5. Zmiana stale]j organizacji ruchu

Gidwna zmianag staltej organizacji ruchu na ulicy Piaskowej, Rolniczej 1
Wiejskiej Jjest podkreslenie 1 nadanie pierwszenstwa drogom gidwnym - Ww
rozpatrywaniu do omawianego osiedla drég wewnetrznych. Sa to odcinki o
funkcji zbierajaco - rozprowadzajacej ruch:

1- taczacy ulice Koiobrzeska z ulica Rolnicza — ul. Piaskowa

2- ulica Wiejska.
Wszystkie pozostate odcinki maja charakter dojazdowy. Co w konsekwenciji
sprawia ze sg podporzadkowane wzgledem ulicy Piaskowej 1 Wiejskiej, natomiast
ulica Wiejska jest podporzadkowana wzgledem ulicy Piaskowej.

W cigagu ulicy Piaskowej projektuje sie jedno wyniesione przejscie dla
pieszych % celu podniesienia poziomu ich bezpieczenstwa. Elementy
te wyniesione 12 cm ponad projektowana nawierzchnie wymusza ograniczenie

predkosci przejazdu w przekroju przejsc. Oznakowanie z obu stron - komplet



znakdéw A-1lla wraz z T-18 oraz B-33 "30" ostrzegajacy o wyniesionym przejsciu
dla pieszych.

Zaprojektowane zatoki postojowe i stanowiska postojowe oznakowaé¢ D-18
sparking”. Istniejace situpy oswietlenia ulicznego oznakowa¢ znakiem U-9b.

ZESTAWIENIE ZNAKOW PROJEKTOWANYCH

Lp. Rodzaj wyszczegdlnienie kat.nr| j.m | ilosé
oznakowania
1. Oznakowanie Ustap pierwszehstwa A-TT Szt. 14
pionowe Droga z pilerwszehstwem D-1 Szt. 6
Koniec drogi z
D-2 Szt. 1
pierwszenstwem przejazdu
Przejscie dla pieszych D-6 Szt. 14
Prdég zwalniajacy A-11a | Szt. 2
Tabliczka T-18 (20m) T-18 | Szt. 2
Ograniczenie predkosci (30) B-33 | Szt. 2
Droga bez przejazdu D-4a | Szt. 1
Droga bez przejazdu z lewe]
D-4b | Szt. 1
strony
Parking D-18 | sSzt. 6
Tabliczka T-3a ,koniec” T-3a | Szt. 3
Zakaz wjazdu B-2 Szt. 1
Zakaz skretu w lewo B-21 Szt. 1
Zakaz skretu w prawo B-22 |sSzt. 1
skrajnia U-9 | Szt. 2
Stupki do znakdéw rura fi 60 mm szt. 57
Zacznie| Szt. 57
Linia pojedyncza przerywana| p_ip m2 27,32
krétka
Linia pojedyncza przerywana| p_je m2 15,12

prowadzaca szeroka

Linia podwdjna ciagta P-4 m? 48,96

P jsci 1 i h P-10 m?2 72

Oznakowanie rzejscie dla pieszyc

2. , Przejscie dla pieszych P10 2 1
pozLome (linie czerwone)

Linia warunkowego
zatrzymania zlozona z
tréjkatdw
Linie rozdziatu stanowisk P-18 m2 14,21
postojowych

P-13 m? 19,0

P-25 | m? 2,78

Prég zwalniajacy

tacznie| m? 212




Do oznakowania nalezy =zastosowa¢ znaki o grupie wielko$ci $rednie ,S”.
Znaki drogowe wykonane maja by¢ z blachy ocynkowanej z podwdjnie =zaginang
krawedzia. Dla =zapewnienia widoczno$ci znaku 2z odlegitos$ci pozwalajacej
kierujacemu pojazdem Jjego spostrzezenie, odczytanie 1 prawidiowa reakcije,
do wykonania 1lic znakdéw nalezy zastosowa¢ folii odblaskowej typu 1. Znaki
umiesci¢ nalezy po prawe]j stronie jezdni, przy zachowaniu wymaganej skrajni
drogowej tj. minimum O0,50m od krawedzi Jjezdni oraz min. 2,2m od poditoza
do dolnej krawedzi znaku (rysunku nr 3). Konstrukcje wsporcze znakdédw powinny
by¢ zamocowane w podiozu w sposdb gwarantujacy ich stabilno$é oraz rdéwnosé
w pionie i poziomie.

Szczegdt ustawienia znakdéw drogowych pokazano na rysunku nr 3.

Tarcze znakéw powinny by¢ odchylone w poziomie od linii prostopadie]
do osi Jjezdni. Odchylenie tarcz znakdw powinno wynosié okoto 5° w kierunku
jezdni. W przypadku =znakdéw umieszczonych na 21ukach poziomych, odchylenie
tarcz znakdéw nalezy skorygowa¢ zaleznie od wielkoSci promienia oraz jego
kierunku.

Wprowadzane oznakowanie przestawione zostaio na rysunku nr 2.

6. Przewidywany termin wprowadzenia organizacja ruchu: czerwiec 2024r.

Opracowat:



