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I. Czesé opisowa

1. Przedmiot zamierzenia budowlanego

Przedmiotem zamierzenia budowlanego Jjest przebudowa drdég gminnych
(wewnetrznych) - ulicy Piaskowej i Rolniczej w Trzebiatowie. W ramach zadania
zostanie zrealizowane odwodnienie projektowanych elementdw =zagospodarowania

terenu.

Obszar inwestycji nie Jjest objety Miejscowym Planem Zagospodarowania
Przestrzennego. Stanowi dzielnice Trzebiatowa skomunikowana poprzez

skrzyzowania z ul. Kolobrzeskg - droga wojewddzka Nr 102.

Zamierzenie budowlane obejmuje przebudowe drdég gminnych (wewnetrznych)
w zakresie zmiany rodzaju nawierzchni Jjezdni, chodnikdéw, zjazddw, stanowisk

postojowych dla samochoddéw osobowych, oraz starannie wkomponowang zielen.
Cato$¢ zamierzenia zostala podzielona na odcinki, o diugosci:
- AD - 274,67m,
- CF - 145,55m,
- EH’ - 180, 00m,
- HI - 120,20m,
- GJ" - 90,18m,
- GG" - 33,60m.

taczna diugosé projektowanych odcinkdédw wynosi 844,20m.

2. Stan istniejacy zagospodarowania terenu

Projektowane drogi stanowia ukitad zamkniety w obrebie osiedla/dzielnicy
Trzebiatowa posiadajacego komunikacje =z ul. Koiobrzeska. Okoliczne posesje
posiadaja zrdznicowane funkcje - od mieszkalnych po ustugowe oraz rolnicze.
Charakter zabudowy wpilywa na sposdb zagospodarowania przestrzeni publicznei,
odzwierciedlajac jak najlepsze dopasowanie do potrzeb.

Obecnie drogi gminne (wewnetrzne) posiadaja rézny rodzaj nawierzchni.
Poczatkowy odcinek - od skrzyzowania z ul. Kolobrzeska - posiada nawierzchnie
z bruku kamiennego, szerokosci 5,50m. Kolejne odcinki posiadaja nawierzchnie
z kruszywa oraz drogowych pityt betonowych. Szerokos$é¢ istniejacych nawierzchni

zmienna. W stanie istniejacym =znajduje sie chodnik zlokalizowany po prawe]

stronie ulicy - przy granicy pasa drogowego. Pozostaila cze$é¢ pasa drogowego
zagospodarowana w sposdb zwyczajowy - tJj. stanowiska postojowe cze$Sciowo
utwardzone lub na terenach =zielni, 1liczne =zjazdy indywidualne o rdéznych

rodzajach nawierzchni, brak kontynuacji chodnika do wszystkich posesji.

W pasie drogowym znajduje sie istniejaca sie¢ kanalizacji deszczowe]
oraz oswietlenie. Kanalizacja deszczowa bedzie ulegata przebudowie w celu
dostosowania jej parametrdé4w do stanu projektowanego. Natomiast oswietlenie

zgodnie z zalozeniem Inwestora - pozostaje w stanie istniejacym.
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3. Projektowane zagospodarowania terenu

3.1. Ogélne parametry techniczne
o Kategoria drogi - wewnetrzne gminne

. Przekrdéj uliczny



[ Szeroko$¢ jezdni 6,0m, szerokos$¢ chodnikdéw 2, Om

. Powierzchnia jezdni ul. Piaskowej - 2.888m?;

o Powierzchnia jezdni ul. Rolniczej - bitumiczna-1.569m?, z kostki
betonowej—-614m?;

L Powierzchnia chodnikéw — 1.712,10m?;

] Powierzchnia zieleni - 3.960m?;

o stanowisko postojowe o wymiarach 2,5x5,0m - 588m?;

o rodzaj nawierzchni jezdni - bitumiczna;

. rodzaj nawierzchni zjazddédw - kostka brukowa betonowa kolor grafitowy;

o rodzaj nawierzchni chodnikéw - kostka brukowa betonowa kolor czerwony
na chodnikach z obustronnymi pasami szeroko$ci 20cm w kolorze grafitowym;

o rodzaj nawierzchni stanowisk postojowych, =zabrukéw i wyspy - bruk
kamienny pochodzacy z rozbidrki, spoinowany zaprawa na bazie cementu
(zawierajaca tras) do spoinowania nawierzchni z kamieni naturalnych;

. wydzielenie stanowisk postojowych w obszarze zatok, oznakowaniem
poziomym w postaci 1linii P-18 ,stanowisko postojowe” szerokosci 0,12m,
malowanych na uprzednio utozonych pasach z kostki brukowej betonowe]

bezfazowe]j koloru szarego o wym. 10x20cm.

3.2. Rozwiazania projektowe zagospodarowania terenu

Uktad drogowy zostal zaprojektowany w oparciu o Rozporzgdzenie Ministra
Infrastruktury =z dnia 24 czerwca 2022 r. w sSprawie przepiséw techniczno-
budowlanych dotyczacych drdéog publicznych (Dz. U. 2022 poz. 1518). W obszarze
zamierzenia brak uchwalonego miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego.

Projektowany uklad zaktada wykonanie nawierzchni Jezdni o statej
szerokosci (6,0m) wraz z peina konstrukcjg na catym projektowanym odcinku.
Wykonanie wszystkich istniejacych wjazddéw bramowych oraz zatok postojowych.
Wykonanie nowych ciagdw pieszych - réwniez do posesji, do ktdérych w istniejacym
uktadzie brak chodnikéw.

W zwiazku =ze =znaczna 1 zrdéznicowana szerokoscia pasa drogowego ulicy
Piaskowej - zalozono przebieg jezdni w $ladzie istniejacego bruku. Pozostala
przestrzen zagospodarowano na obustronne chodniki o szerokosci 2,0m, oraz
powierzchnie utwardzone brukiem kamiennym pochodzacym 2z rozbidérki w celu
zapewnienia postoju pojazddéw poza jezdnig tj. na poboczu drogi. W ciagu ulicy
wystepuja liczne zjazdy bramowe na posesije.

Poczatek opracowania =zatozono na krawedzi Jjezdni bitumicznej ulicy
Kotobrzeskiej (DW 102). Zaiozono potaczenie nawierzchni wraz z zabezpieczeniem
szwu elastyczna masa zalewowg. Zaprojektowano promienie wyokraglajace R=8m.
W poczatkowym odcinku tj. od km 0+010,00 do km 0+4025,00 po stronie prawe]j
znajduje sie najazd na stanowiska postojowe do przychodni rodzinnej,
zlokalizowane na terenie prywatnej posesji. Projekt zakitada dopuszczenie wjazdu
na te stanowiska na odcinku - za przejsciem dla pieszych do konica tego

utwardzenia (z pominieciem przejazdu przez przejscie dla pieszych). W tym celu



zaprojektowano obnizony kraweznik najazdowy (+4cm), a klin pomiedzy chodnikiem
a kraweznikiem uzupeini¢ brukowa kostka betonowa koloru grafitowego. Ciagi
piesze - dla podkres$lenia ich roli - na catej diugosci réwniez w miejscu zjazddéw
nalezy wykona¢ z kostki brukowej betonowe]j koloru czerwonego.

W miejscu gdzie warunki terenowe na to pozwolity zaprojektowano zatoki
postojowe z bruku kamiennego pochodzacego z rozbidrki. Przy prawe]j krawedzi
jezdni o wymiarach: 14,3x3,25m; 15,5x2,5m; 5,0x17,5m; 10,0x(7,70-6,56)m.
W miejscach gdzie ze wzgledu na uklad wysokosciowy - oddzielenie =zatok
postojowych od chodnikéw - nie jest mozliwe za pomoca wystawionego kraweznika,
zaprojektowano w celu separacjli przestrzeni situpki przeszkodowe stylizowane,
stabilizowane betonem C12/15 na mokro.

Zatozono nadrzednos$¢ drdg, co podkresla geometria skrzyzowan. Nadrzedna
relacja wystepuje na odcinku AD. Pozostale wloty oznakowa¢ w celu ustalenia
pierwszenstwa przejazdu. Wlot odcinka CF - odgieto umozliwiajac tym samym
bezpieczne wiaczenie sie do ruchu. Zastosowano podwdjne promienie skretu, ktére
z Jjednej strony optycznie zawezaja wlot skrzyzowania, z drugiej pozwalajg na
przejazd pojazddédw gabarytowych.

Wszystkie zaprojektowane skrzyzowania sa zwykile. W sasiedztwie
skrzyzowan zaprojektowano przejscia dla pieszych wyznaczone znakami D-10
i D-6. Szczegdty w czes$ci rysunkowej - Rys. Nr 2.

W przekroju poprzecznym zaprojektowano nawierzchnie jezdni z mieszanki
mineralno - bitumicznej oraz nawierzchnie chodnikéw 1 zjazddw =z elementdw
drobnowymiarowych z  Dbrukowe] kostki  betonowe]. Nawierzchnia  stanowisk
postojowych, a takze wysp 1 zabrukdéw na podwdjnych promieniach skretu
na skrzyzowaniach zaprojektowano z bruku rozbidérkowego.

Poprowadzono spadki nawierzchni, tak aby dostosowaé¢ rzedne wysokosSciowe
do istniejacych wjazddédw bramowych. Szczegdty w czes$ci rysunkowej na profilach
podtuznych oraz przekrojach konstrukcyjnych i normalnych - Rys. Nr 3, 4, 5.

Nawierzchnia ograniczona kraweznikiem 15x30x100 wystajacym ponad
projektowana nawierzchnie +12cm. W miejscu wjazddw kraweznik wjazdowy
wystawiony +4,0cm, na przyjeciach dla pieszych kraweznik obnizony - zlicowany
z nawierzchnia jezdni.

Odcinek CF stanowi dojazd do posesji o charakterze mieszkalnym
i usitugowym zlokalizowanych po Jjego lewe] stronie. Po prawe]j stronie znajduje
sie teren zieleni =zagospodarowany na cele rekreacyjne. Odcinek wyposazony
w obustronne chodniki, zjazdy do wszystkich istniejacych bram, a takze w zatoke
postojowa na 12 miejsc postojowych o wym. 5,0x30,0m. Lokalizacja zatok
postojowych ma na celu wyeliminowanie chaotycznego postoju pojazddéw w pasie
drogowym, Jjak ma to miejsce w obecnym uktadzie funkcjonalnym ulic. Odcinek CF
do km 0+040,15 posiada spadek Jjednostronny 2%. Na diugo$ci 15,0m nastepuje
zmiana pochylenia z Jjednostronnego na daszkowy 2%.

Od punktu F - na diugosci 18,5m wykona¢ odcinek przejsciowy pomiedzy
réznymi szerokosciami nawierzchni istniejacej i projektowanej. Odcinek wykonacd

z kruszywa.



W punkcie E zaprojektowano skrzyzowanie z ulicg Rolniczg. Ulica Rolnicza
podzielona jest na 4 odcinki, z ktdérych EH’ stanowi odcinek gidéwny o szerokosdci
jezdni 6,0m (tak jak ul. Piaskowa) oraz trzy odcinki dojazdowe o zmniejszone]j
szerokosci. Zmiana szerokos$ci wymuszona Jest warunkami terenowymi w tym
szeroko$cia pasa drogowego i rdéznica terenu.

Zaprojektowano odcinek HI o szerokosci zmiennej od 4,5m do 5,7m
z lokalnym przewezeniem do 3,0m. Uktad taki jest wymuszony istniejaca zabudowg
zlokalizowang w pasie drogowym. Jest to odcinek $lepy, stanowiacy dojazd
do posesji o charakterze mieszkalnym. Kohcowy odcinek od km 0+085,40 do km
0+120,20 poszerzono maksymalnie do granicy dziatki, tak aby umozliwié zawrdcenie
pojazdom.

Zaprojektowano odcinek GG’ oraz GJ o szerokosci 4,0m. Na poczatkowym
odcinku obie drogi dojazdowe posiadaja wspdlny przebieg wyokraglony tagodnymi
promieniami R=20m. Szeroko$¢ Jjezdni na przejsciu dla pieszych wynosi 6, 3m.
Nastepnie odcinki rozdzielaja sie, 1 poza skrzyzowaniem posiadaja szerokos¢
4,0m. Odcinek GJ posiada spadek jednostronny. Wynika to z faktu, iz droga w tym
obszarze przebiega na znacznym pochyleniu podiuznym oraz duze]j rdéznicy terenu
pomiedzy posesjami zlokalizowanymi z Jjej prawej 1 lewej strony. W =zwiazku
z powyzszym zatozono przekrdj Jednostronny, =z podniesiona prawa krawedzig
jezdni. Zaprojektowano rdéwniez reprofilacje istniejacej skarpy, z wykonaniem
poza kraweznikiem pobocza o szerokos$ci 1,0m i spadku 6%, w dalszej cze$ci pasa
drogowego pas zieleni wyskarpowaé¢ do linii istniejacych ogrodzen.

Roboty wykona¢ =z nalezyta starannoscig. Tereny zielone wyrdéwnac,
uprzatnaé¢ z pozostaiosci gruzu, zahumusowaé, obsia¢ trawa i zawalowal. Grubos¢
humusu co najmniej 15cm.

Wszystkie promienie ponizej R=9,0m wykona¢ jako prefabrykowane 1ukowe.
tuki o promieniach dla ktdérych nie wystepuja elementy prefabrykowane wykonacd
z cietego na czes$ci kraweznika prostego z zachowaniem spoiny do lcm (na cate]j
diugos$ci spoiny). Spoiny w miejscach stosowania elementdédw cietych na 21ukach
bezwzglednie spoinowa¢ zaprawa elastyczna.

W ramach zadania wykona¢ wyniesione przejscie dla pieszych w km 0+169,00.
Przejscie dla pieszych wykona¢ z kostki brukowej betonowej koloru szarego,
kostka bezfazowa. Na wykonanej nawierzchni wykona¢ oznakowanie w postaci linii
P-25 oraz P-10 (biato - czerwone). Przejscie dos$wietlone lataniami wiatrowo -
solarnymi. W technologii wykonania robdét uwzgledniono utozenie nawierzchni
bitumicznej na catym projektowanym odcinku, nastepnie wyciecie wymaganego
odcinka jezdni i wykonanie wyniesionego przejscia dla pieszych z kostki. Pozwoli
to na zachowanie réwnosci nawierzchni.

Przejscia dla pieszych, linie rozdziaiu pasdéw ruchu, linie zatrzymania
wykona¢ w technologii oznakowania poziomego cienkowarstwowego. Projekt state]

organizacji ruchu stanowi odrebne opracowanie.

3.3. Warunki gruntowe

Na potrzeby niniejszego opracowania dokonano rozpoznania poditoza
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gruntowego w maju 2023r. W ramach rozpoznania wykonano 11 otwordw badawcze

o gitebokosci do 4,0 - 4,5mb (tacznie 33,0mb).

Na badanym odcinku, stwierdzono zardwno grunty spoiste jak i niespoiste.
Z tego wzgledu w projekcie zalozono dwie konstrukcje odpowiednio dla gruntdw

skalsyfikowanych do grupy Gl1-G2 oraz do grupy G3-G4.

Na ulicy Piaskowej oraz Rolnicze]j stwierdzono wystepowanie pod warstwg
nawierzchni, $rednio zageszczonych piaskdéw Srednich. Swobodne zwierciadio wdéd
podziemnych utrzymuje sie na gitebokosci rdéznych giebokosciach (wg zastawienia
tabelarycznego opinii geotechnicznej). Na poczatkowym odcinku ulicy Piaskowe]

nie stwierdzono wody do giebokos$ci rozpoznania.

Wystepujace poktady piaskdéw Srednich sg $rednio przepuszczalne. Grunty

te charakteryzuja sie korzystnymi parametrami geotechnicznymi i sa nosne.

Ze wzgledu na brak wystepowanie gruntdéw organicznych oraz sitabonos$nych
oraz gieboki poziom wdd gruntowych, warunki gruntowe nalezy okresli¢ Jjako

proste.

Na wulicy Rolniczej (odcinki EH, GJ, GG’, HI) stwierdzono rdéwniez
wystepowanie gruntéw spoistych - glina z domieszka zwiru oraz piasek gliniasty
przewarstwiony piaskiem $rednim. Odcinki te posiadaja konstrukcje nawierzchni

uwzgledniajaca warstwe mrozoochronna.

Na odcinku HI w zwigzku z zaleganiem 70cm warstwy nasypu
niekontrolowanego - piasek $redni humusowy z kamieniami i fragmentami cegiei -
w projekcie uwzgledniono konieczno$¢ wymiany gruntdédw z domieszkami gruntdw
organicznych na pospdiki i piaski Srednioziarniste o wskazniku

réznoziarnistosci co najmniej 3,0. Gieboko$é¢ wymiany gruntu wynosi 0, 3m.
Szczegdty rozpoznania gruntowego zawliera opracowanie - »Opinia
geotechniczna dla ustalenia geotechnicznych warunkdéw posadowienia”.
3.4. Projektowane rozwigzanie konstrukcji nawierzchni

Na potrzeby niniejszego opracowania zaprojektowano konstrukcije
nawierzchni - opracowanie z maja 2023r. Uwzgledniono réznorodno$¢é warunkédw

gruntowych z tego wzgledu zaltozono 3 konstrukcje nawierzchni jezdni.

I. Konstrukcja dla G1-G2

® 4cm - warstwa $cieralna AC11S KR1-KR2

® 5cm - warstwa wigzaca ACl6W KR1-KR2

e 20cm - warstwa podbudowy zasadniczej z kruszywa lamanego stabilizowanego
mechanicznie C90/3

e 15cm - grunt zwiazany spoiwem cementowym C1,5/2

® Podioze z gruntu przepuszczalnego, wyprofilowane ze spadkami
i zageszczone Is=1,0.
Zaprojektowana na odcinkach:

- AD - od km 0+000 do km 0+221,80
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- CF - od km 0+000 do km 0+145,55
- EH - od km 0+000 do km 0+050,00

II. Konstrukcja dla G3-G4

4cm - warstwa Scieralna AC11S KR1-KR2

5cm - warstwa wigzgaca AC16W KR1-KR2

20cm - warstwa podbudowy zasadnicze] z kruszywa lamanego stabilizowanego
mechanicznie C90/3

25cm - grunt zwiagzany spoiwem cementowym Cl,5/2

Podtoze z gruntu przepuszczalnego, wyprofilowane ze spadkami
i zageszczone Is=1,0.

Zaprojektowana na odcinkach:

- AD - od km 0+221,80 do km 0+274,67

- EH - od km 0+050,00 do km 0+180,00

- GJ’ - od km 04000 do km 0+090,18

- GG’ - od km 04000 do km 04033, 60

ITII. Konstrukcja dla odcinka HI

8cm - kostka brukowa betonowa bezfazowa typu cegietka 20x10 koloru
szarego;
3cm - warstwa podsypki piaskowo - cementowej 1:4;

20cm - warstwa podbudowy zasadnicze] z kruszywa lamanego stabilizowanego
mechanicznie C90/3;

15cm - grunt zwigzany spoiwem cementowym Cl1l,5/2;

30cm - wymiana gruntu na piaski $rednie i pospdiki (U=3,0);
Podioze z gruntu przepuszczalnego, wyprofilowane ze spadkami
i zageszczone Is=1,0.

Zaprojektowana na odcinku HI od km 0+000 do km 0+120,20 ze wzgledu na
wgski pas drogowy ograniczony $cianami budynkdéw 1 ogrodzeniami - co
uniemozliwia wykonanie robdét bitumicznych. Ponadto zaprojektowano 30cm
wymiane gruntdéw =z uwagili na zaleganie nasypu 2z domieszkag gruntéw
organicznych i cegiet.

Konstrukcja chodnika:

8cm - kostka brukowa betonowa kolor czerwony, oraz obustronne pasy 20cm

koloru szarego;
3cm - podsypka cementowo - piaskowa 1:4;

10cm - warstwa podbudowy zasadnicze] z mieszanki niezwigzanej z kruszywem

#0/31,5mm, kruszywo tamane Cgg,3 stabilizowane mechanicznie;
10cm - grunt zwiagzany spoiwem cementowym Cl1,5/2;
Podtoze z gruntu przepuszczalnego, wyprofilowane ze spadkami
i zageszczone Is=1,0.
Konstrukcja zjazdédw:

8cm — kostka brukowa betonowa kolor grafitowy;
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® 3cm - podsypka cementowo - piaskowa 1:4;

¢ 20cm - warstwa podbudowy zasadniczej z mieszanki niezwigzane]j z kruszywem

#0/31, 5mm, kruszywo tamane Cgg,3 stabilizowane mechanicznie;
¢ 10cm - grunt zwigazany spoiwem cementowym C1,5/2;

® Podioze z gruntu przepuszczalnego, wyprofilowane ze spadkami

i zageszczone Is=1,0.

Konstrukcja zabrukdédw, stanowisk postojowych, wyspy:
¢ 20-25cm - bruk kamienny pochodzacy z rozbidrki spoinowany zaprawa na bazie
cementu (zawierajaca tras) do spoinowania nawierzchni z kamieni
naturalnych,
® 5-9cm - podsypka cementowo-piaskowa 1:4;
¢ 20cm - warstwa podbudowy zasadnicze] z betonu klasy C12/15;

e 15cm - warstwa gruntu stabilizowanego cementem C1,5/2;

Konstrukcja wyniesionego przejscia dla pieszych:

® 8cm - kostka brukowa betonowa prostokatna bezfazowa; ukiad naprzemiennych
paséw w kolorze czerwonym i biatym, najazd na wyniesione przejscie z
kostki w kolorze szarym;

® 3cm - podsypka cementowo - piaskowa 1:4;

¢ 20cm - warstwa podbudowy zasadniczej z mieszanki niezwigzane]j z kruszywem
#0/31,5mm, kruszywo tamane Cgg,3 stabilizowane mechanicznie;

¢ 15cm - grunt zwigzany spoiwem cementowym Cl,5/2;

® Podioze z gruntu przepuszczalnego, wyprofilowane ze spadkami

i zageszczone Is=1,0.

Podtoze pod warstwy konstrukcyjne musi speilniaé wymagania nosnosci dla
drég o kategorii ruchu KR1 zgodnie z PN-S-02205:1998 pkt. 2.10 tj. modut wtdérny
odksztalcenia E;=100MPa.

3.5. Sieé¢ oswietlenia terenu

Ulice posiadaja istniejace os$wietlenie uliczne. Os$wietlenie do
pozostawienia. Projektowany uklad drogowy nie koliduje z istniejacymi siupami
odwietleniowymi. W miejscach Dbraku zachowania skrajni drogowej nalezy

istniejace betonowe stupy oznakowaé¢ znakami U-9a.

Wyniesione ©przejscie dla pieszych doswietli¢ w celu zwiekszenia

bezpieczenstwa. Doswietlenie latarniami wiatrowo - sitonecznymi (sztuk 2).

3.6. Sieé¢ kanalizacji deszczowej
Projekt obejmuje odprowadzenie wdd opadowych z powierzchni terenu.
Inwestycja swoim =zakresem obejmuje wykonanie instalacji kanalizaciji
deszczowej z rur @315 mm PVC-U SN8 LITE zakonczonych studniami z wpustami
deszczowymi. Uzbrojenie stanowig réwniez wpusty deszczowe DN500. Odbiornik wdod

opadowych stanowi rdw.
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Zestawienie powierzchni

Nawierzchnia jezdni bitumicznej - 4.457m?

Nawierzchnia Jjezdni z brukowej kostki betonowej - 614, 10m?
Zieleh - 3.960m?

Chodniki - 1.712,10m2

Zjazdy - 1.647m?

Zabruki z brukowca rozbidérkowego - 588m?

Brak wymagan w zakresie powierzchni biologicznie czynnej.

Opracowat:

14



II. Czesé¢ rysunkowa

Nazwa
zamierzenia
budowlanego:

Przebudowa drogi w ciagu ulicy Piaskowej i Rolniczej w

Trzebiatowie.

Adres obiektu

Powiat gryficki

budowlanego: gmina Trzebiatdw
m. Trzebiatdw
Kategoria XXV - drogi
obiektu: XXVI - sie¢ kanalizacji deszczowej
Jednostka Gmina Trzebiatdw
ewidencyjna:
Obreb Trzebiatdéw-2
ewidencyjny;

numery dziatek:

69/6, 71, 274,

273/1,

302,

369/2

Inwestor:

Gmina Trzebiatdéw

ul. Rynek 1
72-320 Trzebiat

ow
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ITI. Dokumenty dotlaczone do projektu

Nazwa Przebudowa drogi w ciagu ulicy Piaskowe]j i Rolniczej w
zamierzenia Trzebiatowie.
budowlanego:

Adres obiektu Powiat gryficki
budowlanego: gmina Trzebiatdw
m. Trzebiatdw

Kategoria XXV - drogi

obiektu: XXVI - sie¢ kanalizacji deszczowej
Jednostka Gmina Trzebiatdw

ewidencyjna:

Obreb Trzebiatdéw-2

ewidencyijny;

numery dziatek: 69/6, 71, 274, 273/1, 302, 369/2

Inwestor: Gmina Trzebiatdw
ul. Rynek 1
72-320 Trzebiatdw



5.

Spis zatacznikéw

O$wiadczenie projektantéw

Informacja dotyczaca bezpieczenstwa i ochrony zdrowia
Karta rejestracyjna wtdrnika

Protokdétr z narady koordynacyijnej
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6. Oswiadczenie projektantéw

Na podstawie art. 34 ust. 3d pkt. 3 i ust. 3e ustawy z dnia 7 lipca 1994
r. — Prawo budowlane (Dz. U. z 2020 r. poz. 1333 z pdzZn. zm.) oSwiadczam, ze
niniejszy projekt zagospodarowania terenu zostat wykonany zgodnie
z obowigzujgcymi przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej

Zakres przedmiotowego przedsiewziecia kwalifikuje sie do obiektdw

o proste]j konstrukciji.

Zespbét projektowy:

Osoba posiadadaca mgr inz. Ernest Klos Zakres:
pos ja Uprawnienia nr ZAP/0076/PWOD/13 do caly projekt
uprawnienia budowlane , . . . . . .
. ) projektowania i kierowania robotami zagospodarowania
do projektowania w R X ] .
. . . |budowlanymi bez ograniczen terenu branzy
specjalnosci drogowe] . . . .
w specjalnosci drogowej drogowej
Osoba posiadadaca mgr inz. Magdalena Klos Zakres:
pos3 1a Uprawnienia nr ZAP/0275/PWBD/21 do caly projekt
uprawnienia budowlane . . . ) ) . .
. . projektowania i kierowania robotami zagospodarowania
do projektowania w R X B .
. . . |budowlanymi bez ograniczen terenu branzy
specjalnosci drogowe] . .. . .
w specjalnosci drogowej drogowej

Gryfice, czerwiec 2023r.
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7.

Nazwa
zamierzenia
budowlanego:

Przebudowa drogi w ciagu ulicy Piaskowe]j i Rolniczej w

Trzebiatowie.

Informacja dotyczaca bezpieczenstwa i ochrony zdrowia

Adres obiektu

Powiat gryficki

budowlanego: gmina Trzebiatdw
m. Trzebiatdw
Kategoria XXV - drogi
obiektu: XXVI - sie¢ kanalizacji deszczowej
Jednostka Gmina Trzebiatdw
ewidencyjna:
Obreb Trzebiatdéw-2
ewidencyjny;

numery dziatek:

69/6, 71, 274,

273/1,

302,

369/2

Inwestor:

Gmina Trzebiatdéw

ul. Rynek 1
72-320 Trzebiat

Spis tresci informacji BIOZ:

1.
2.

Zakres robdt

zdrowia ludzi

Przewidywane zagrozenia,

ow

Wykaz istniejacych obiektdéw budowlanych

czas 1 miejsce ich wystapienia
Informacja o prowadzeniu instruktazu pracownikéw i szkolen

Srodki techniczne i organizacyijne zapobiegajace niebezpieczenstwom

Elementy zagospodarowania terenu mogace stwarzal zagrozenie bezpieczenstwa
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Informacija dotyczaca bezpieczenstwa i ochrony zdrowia zostazta
sporzadzona zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca
2003r. w sprawie informacji dotyczacej bezpieczehstwa 1 ochrony zdrowia oraz

planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia (Dz. U. 2003 nr 120 poz. 1126)

1. zakres robét
Przedsiewziecie pod nazwa: ,Przebudowa drogi w ciagu ulicy Piaskowej i

Rolniczej w Trzebiatowie” w swym zakresie obejmuje:

1.1. Prace przygotowawcze

- wyznaczenie przebiegu zamierzenia budowlanego, prace pomiarowe w trakcie
budowy oraz geodezyijna informacje powykonawcza robdt;
1.2. Roboty ziemne
- usuniecie warstwy ziemi urodzajnej koparka (koparko—-tadowarka)
z odtozeniem humusu na odkiad;
- wykonanie wykopdw (koryta) koparka (koparko-tadowarka) z wywozem gruntu;
- wykonanie nasypdéw (wymiana gruntdw)
1.3. Roboty instalacyjne sanitarne
1.4. Roboty brukarskie
- obramowanie nawierzchni kraweznikami/opornikami betonowymi ustawionymi
na tawie betonowej z oporem;
1.5. Wykonanie podbudowy
- profilowanie i zageszczenie koryta;
- wykonanie podbudowy z kruszywa tamanego stabilizowanego mechanicznie;
1.6. Wykonanie nawierzchni
- nawierzchnie bitumiczne;
1.7. Roboty wykoniczeniowe
- plantowanie i humusowanie pobocza i1 skarp z obsianiem trawa;

- montaz elementdédw matej architektury;

1. Wykaz istniejacych obiektéw budowlanych

Uzbrojenie terenu w obszarze inwestycji zlokalizowane Jjest w drogach
publicznych gminnych. Jest to infrastruktura telekomunikacyjna, wodociag,
kanalizacja sanitarna oraz deszczowa a takze gaz. W pasie drogowym drogi gminnej

zlokalizowane sa situpy os$wietlenia ulicznego.

2. Elementy zagospodarowania terenu, ktére moga stwarzaé zagrozenie
bezpieczenistwa i zdrowia ludzi.

Do najwazniejszych elementdédw zagospodarowania, ktdére moga podczas
przebudowy stwarzaé¢ zagrozenie zaliczy¢ nalezy prace przy realizacji wykopdw

z wykorzystaniem ciezkiego sprzetu budowlanego.

3. Przewidywane zagrozenia, czas i miejsce ich wystapienia
Zakres robdt obejmuje nastepujace pozycje:
- roboty drogowe wykonywane w poblizu ciezkiego sprzetu budowlanego;

- roboty ziemne;
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- prace brukarskie;

W zwiazku z tym niezbedne jest podjecie czynnosci majacych na celu takie
ich przygotowanie i zabezpieczenie, by w maksymalnym stopniu ograniczyé¢ ryzyko
powstania wypadku. Kazda z kategorii robdét powinna posiadaé¢ plan i procedure
bezpiecznego jej wykonania, =za$ ©pracownicy powinni by¢ przeszkoleni na

okolicznoéé¢ prac przewidzianych w poszczegdlnych kategoriach.

4. Informacja o prowadzenia instruktazu pracownikéw przed przystapieniem do
realizacji robét szczegdlnie niebezpiecznych.

Obowigzkiem kierownictwa budowy oraz nadzoru jest zapewnienie
przeszkolenia kazdego pracownika =zatrudnionego na budowie w =zakresie
bezpieczenstwa i higieny pracy. Szkolenie powinno by¢ prowadzone przez osobe
posiadajaca stosowne uprawnienia i wiedze oraz umiejetnos$¢ przekazywania wiedzy
uczestnikom szkolenia. Pracownicy szkoleni maja obowiazek poswiadczyé
wtasnorecznym podpisem nabycie wiedzy, ktdéra zostaita im przekazana w trakcie
szkolenia. Kierownictwo budowy i nadzoru jest zobowigzane do przekazania osobie
prowadzace]j szkolenie wskazdéwek, co do programu szkolenia, w ktdérym powinny byé
w sposdb szczegdlny eksponowane zagrozenia zwiazane z robotami kategorii
wymienionych w punkcie 4.

Kierownik budowy 1 kierownicy nizszych szczebli maja obowigzek
sprawdzenia, czy pracownik przystepujac do pracy zostal przeszkolony. Ponadto
kierownicy robdét kategorii wymienionych w punkcie 4 powinni dodatkowo zwrdcicé
uwage pracownikom podejmujacym prace ma szczegdlne rodzaje zagrozen wigzacych
sie =z dana kategoria. Dodatkowo, kierownicy powinni pouczy¢é pracownikéw
o obowiazku zwracania uwagi na przypadki nie stosowania sie innych pracownikdéw
do obowiagzujacych zasad bezpieczenstwa, a w razie razacych przypadkdéw -
zgtaszania takich zdarzen przeiozonym.

Kierownik budowy i nadzoru jest zobowiazany do okresowego sprawdzania
przestrzegania =zasad bezpieczehstwa i higieny pracy 1 sporzadzenia raportu

z tej czynnosci.

5. Srodki techniczne i organizacyjne zapobiegajgce niebezpieczenstwom

Kierownik budowy i nadzdér moga wykorzystad dla zapewnienia

bezpieczenstwa robdét nastepujace $rodki techniczne i sposdb organizacji robdt:

o wygrodzenia 1 oznaczenie stref, gdzie prowadzone sa roboty szczegdlnie
niebezpieczne;
L informowanie i1 powiadamianie o miejscu, czasie 1 sposobach prowadzenia

robdét niebezpiecznych oraz sposobach zachowania zapewniajgcych bezpieczenstwo;
o harmonizacji i takiego organizowania prowadzenia robdt niebezpiecznych,
by zagrozenia dotyczyity mozliwie jak najmniejszej liczby pracownikéw i miaty
miejsce w porze gdy potencjalne =zagrozenia tak pracujacych na budowie jak 1
ewentualnych oséb postronnych sa minimalne;

° zapewnienie pracownikom pracujgacym w strefach =zagrozenia niezbednych
indywidualnych $rodkdéw ochrony;

. zapewnienia niezbednych sprawdzen sprawnos$ci i1 stanu technicznego

wykorzystywanego sprzetu, maszyn i urzadzen technicznych pod katem zapewnienia
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bezpieczenstwa;

. zapewnienia wtasciwego zabezpieczenia miejsc i stref niebezpiecznych
podczas przerw w pracy (np. giebokie wykopy, urzadzenia elektryczne pod
napieciem, zabezpieczenie maszyn 1 sprzetu przed uruchomieniem przez osoby
nieupowaznione, itp.;

o zorganizowanie miejsca gdzie mozna udzielié¢ pierwszej pomocy osobom
poszkodowanym w wypadku;

o zorganizowanie stuzby odpowiedzialnej za bezpieczenstwo i ochrone mienia

Opracowat:

22



