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BRANZA SANITARNA
OPIS TECHNICZNY

1. CZESC OGOLNA

1.1. Celi zakres opracowania

Celem opracowania jest budowa sieci kanalizacji deszczowej w zwigzku z planowang
przebudowg ul. Piaskowej i Rolniczej w Trzebiatowie.
Zakres opracowania obejmuje budowe:
» sieci kanalizacji deszczowej DN315 1 400 mm z przykanalikami DN200.

W zakresie opracowania jest rowniez likwidacja istniejgcego uzbrojenia terenu tj. sieci
kanalizacji deszczowej oznaczonej na rysunku 1. Likwidacje wykona¢ poprzez demontaz i
przewiezienie na miejsce w skazane przez Inwestora.

Istniejace wilazy, skrzynki od zasuw podlegajg wymianie i regulacji w zakresie dostosowania
wysokosciowego do projektowanych nawierzchni.

1.2. Podstawa opracowania

- Umowa zawarta z Inwestorem,

- Mapa sytuacyjno-wysokosciowa do celéw projektowych w skali: 1:500,
- Wizje lokalne i domiary w terenie,

- Projekt budowlany branzy drogowej,

- Ustawa Prawo budowlane.

1.3. Inwestor i zleceniodawca

Inwestorem 1 zleceniodawcg niniejszego przedsiewzigcia jest:
Gmina Trzebiatow
ul. Rynek 1
72-320 Trzebiatéw

1.4. Informacja o obszarze oddzialywania obiektu

Obszar oddzialywania projektowanych obiektéw nie wykracza poza dziatki wymienione na
stronie tytutowej niniejszego opracowania.
Oceny dokonano na podstawie ustawy Prawo Budowlane, art. 5 ust.1. pkt. 2 (Dz. U. 2019 r.

poz. 1186) 1 stwierdzono, ze wybudowane obiekty nie maja wplywu na dziatki sgsiednie w
szczegbdlnosci w zakresie:

- zaopatrzenia w wodg i energi¢ elektryczna,

- mozliwosci dostepu do ustug telekomunikacyjnych 1 szerokopasmowego Internetu,

- mozliwos$ci utrzymania wlasciwego stanu technicznego,

- ochrony ludnosci zgodnie z wymogami ochrony cywilnej,



- ochrony obiektéw wpisanych do rejestru zabytkow oraz obiektow objetych ochrong
konserwatorska,

- odpowiedniego usytuowania na dzialce budowlanej,

- poszanowania uzasadnionych interesOw osob trzecich, w tym zapewnienie dostepu do drogi

publiczne;.

1.5. Likwidowane uzbrojenie terenu

Istniejaca kanalizacj¢ deszczowa zdemontowa¢ i przekaza¢ Inwestorowi. Na mapy
powykonawcze nanie$¢ powyZsze zmiany: usuniete z gruntu sieci — usuna¢ z map, sieci
zabetonowane oznaczy¢ jako nieczynne. Brak powyzsze dyskwalifikuje mapy powykonawcze
bedace podstawa do odbioru rob6t budowlanych.

1.6. Istniejace uzbrojenie terenu

Teren w obrebie projektowanego uzbrojenia stanowi pas drogowy ulicy Piaskowej i
Rolniczej. Istniejgce nawierzchnie terenu to: jezdnia bitumiczna, betonowa, gruntowa. W obrgbie
inwestycji wystgpuje zabudowa jednorodzinna.

Teren jest uzbrojony w sie¢ wodociggowa, kanalizacj¢ sanitarng, deszczowg, kable
energetyczne i teletechniczne, gazociag.

1.7. Opinia geotechniczna

W podlozu gruntowym pod warstwa gleby 1 nawierzchni oraz nasypéw niekontrolowanych
zalegaja gléwnie grunty spoiste i piaski. Woda gruntowa wystepuje w postaci swobodnego
zwierciadta na glebokosci od 1,4 do 2,5 m p.p.t. Projektowane obiekty zaliczono do II kategorii
geotechnicznej, a warunki gruntowo-wodne do prostych.

1.8. Dane o wpisie do rejestru zabytkow

Na przedmiotowym obszarze brak jest obiektow wpisanych do rejestru zabytkow.

1.9. Ustalenia dotyczace ochrony srodowiska

Na obszarze zainwestowania nie wystepuja drzewa.

Ziemig¢ urodzajng przed wykopami nalezy zgarna¢ i ztozy¢ na odktad na folii. Po zakonczeniu
robot ziemnych ziemi¢ rozplantowac¢ lub wbudowac na terenach sasiednich. Roboty ziemne nalezy
ograniczy¢ do niezbednego minimum. Maksymalna szeroko$¢ wykopdw nie powinna przekraczac
3,0 m.

1.10. Odtworzenie nawierzchni

Po zakonczeniu robdt ziemnych w zwigzku z budowg niniejszego uzbrojenia budowa
nawierzchni bgdzie realizowana na podstawie projektu branzy drogowe;j.

W  miejscach gdzie nie beda prowadzone roboty nawierzchniowe nalezy odtworzyc
nawierzchni¢ stosujgc analogiczne rozwigzania zawarte w projekcie branzy drogowe;j.



1.11. Uwagi koncowe

Wszystkie roboty nalezy wykona¢ zgodnie z obowigzujacymi normami, sztuka inzynierska,
przepisami BHP. Podczas realizacji inwestycji nalezy uwzgledni¢ wszystkie warunki i uwagi
zawarte w uzgodnieniach, decyzjach, opiniach 1 pozwoleniach. W projekcie uwzgledniono
wszystkie ~ warunki 1 uwagi zawarte ~w  uzgodnieniach,  decyzjach,  opiniach
1 pozwoleniach.



2. SIEC KANALIZACJI DESZCZOWEJ

2.1. Celi zakres opracowania

Celem opracowania jest podanie technicznego rozwigzania budowy sieci kanalizacji deszczowe;j
w ul. Piaskowej i Rolniczej w Trzebiatowie.

W zakresie opracowania zostanie wybudowana sie¢ kanalizacji deszczowe;j:
* DN315, 400 i 200 mm z rur PVC-U SN8 lite.

Wszystkie istniejgce wilazy studni rewizyjnych podlegaja regulacji do planowanych rzednych
zgodnie z projektem branzy drogowej. Do wymiany wlazu i regulacji stosowaé betonowe
pierscienie dystansowe (maksymalna grubos$¢ zaprawy 1 cm).

2.2. Projektowane uzbrojenie terenu

Projektowane kanaty nalezy wykona¢ z rur DN315, 400 i 200 mm PVC-U SNB8 lite wg PN-
EN 1401 z wydtuzonym kielichem.

Wtazy istniejacych studni nalezy dostosowac do rzednych projektowanych.

Wiaczenie do istniejgcego przewodu kanalizacji deszczowej nalezy dokona¢ pod nadzorem
stuzb eksploatacyjnych gestora sieci.

Studnie rewizyjne z kregéw betonowych klasy C35/45 taczonych na uszczelki elastomerowe
(zgodne z PN-EN 681) o srednicy DN1200. Dennica studni monolityczna z osadnikiem H=0,5 m z
betonu klasy C35/45. Wloty 1 wylot osadzony fabrycznie z przejSciami szczelnymi. Przej$cia
szczelne zabetonowane na etapie prefabrykacji. Zwienczenie ptyta zelbetowg i wlazem zeliwnym
ryglowanym klasy D400 zgodnie z PN-EN 124. Stopnie zlazowe typu drabinka stalowa
kwasoodporna powlekane tworzywem sztucznym PPC w kolorze jaskrawym. Rozstaw stopni co 25
z minimalna odlegtoscig od $ciany 15 cm. Prefabrykaty betonowe i zelbetowe zgodne z PN-EN
1917.

Ujecie wod deszczowych z projektowanej nawierzchni przewidziano za pomocg wpustow
deszczowych wykonanych z elementow prefabrykowanych — kregi z betonu klasy C35/45 o
srednicy wewnetrznej 500 mm taczone na wodoszczelng zaprawe cementowa MS0 zatarta na
gtadko. Studnie wyposazy¢ w osadniki o wysokosci min. 0,95 m. Kratki wpustowe zeliwne
przejazdowe z kotnierzem 3% z krata mocowang na korpusie zawiasowo zgodnie z PN-EN
124:2000. Klasa kratki D400. Pod kratg zainstalowa¢ kosz osadniczy H=0,6m. Rodzaj kraty ptaska.
Zaprojektowano przykanaliki z rur PVC-U SN8 lite DN200 zgodnych z PN-EN 1401-1.

Stopnie ztazowe zgodne z PN-EN 13101 wklejane stalowe kwasoodporne powlekane
tworzywem sztucznym PPC w kolorze jaskrawym. Stopnie po zamontowaniu powinny posiadac
trwate 1 czytelne oznakowanie numeru normy europejskiej EN 13101, dane identyfikujace
producenta, kod materiatu SSS — pelen rdzen ze stali kwasoodpornej, typ D — pozioma plaszczyzna
stopnia z profilowang antyoblodzeniowa powierzchnig z obrzezem, znacznik glgbokosci osadzenia
(strzatki), klasa I, znak CE. Rozstaw stopni co 25 z minimalna odlegto$cig od $ciany 15 cm.

Odwodnienia liniowe (L=5,0 m) wykona¢ jako korytko betonowe klasy C35/45 o szerokosci
nominalnej 200 mm i wysokos$ci catkowitej 415 mm, zgodnie z normg PN-EN 1433, krawedzie z
zeliwa szarego o ksztalcie typu ,,Z” zakotwione w korpusie, ruszt z zeliwa sferoidalnego klasy
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D400. Mocowanie rusztu srubowe z mozliwoscia wymiany S$rub podczas eksploatacji. Gniazda
mocowania zatrzaskowego oraz blokada zabezpieczajaca ruszt przed przesuwaniem. Glebokos¢
korytka 305 mm. Montaz korytka na podbudowie betonowej C25/30. Podtaczenie do sieci poprzez
skrzynke osadnikowg i przykanalik DN200 PVC-U SNS8 lite.

Zestawienie elementéw zagospodarowania terenu

« kanaty PVC-U SN8 DN 400: L=212,5 m,

« kanaty PVC-U SN8 DN 315: L=623,2 m,

« przykanaliki PVC-U SN8 DN 200: L= 173,4 m,

« studnie DN 1200 z kregéw betonowych z osadnikiem H=0,5 m — 32 szt.
« wpusty deszczowe bet. C35/45 DN500 z osadnikiem H=0,5 m — 33 szt.

« odwodnienie liniowe L= 5,0 m.

2.2.1 Materialy sieci kanalizacyjnej

Wymagania techniczne dla rur PVC-U

1. Rury PVC-U SN 8 o $rednicy 400, 315, 200 mm lite o jednorodnej $ciance zgodne z PN-EN
1401.

2. Ksztattki wtryskowe PVC-U w szeregu SDR 34.

3. Szczelno$¢ rur na podcisnienie: -0,6 bar przy deformacji kielicha 10% 1 bosego konca rury 15% i
odchyleniu katowym 4° zgodnie z normg PN-EN 1277.

4. Szczelnos¢ rur na nadci$nienie: 0,5 bar przy deformacji kielicha 10% 1 bosego konca rury 15% i1
odchyleniu katowym 6° zgodnie z normg PN-EN 1277.

5. Rury powinny posiada¢ cechowanie na wewnetrznej powierzchni rury okreslajace jej
podstawowe parametry techniczne i umozliwiajace identyfikacje materialu podczas inspekcji
CCTV.

6. Rury powinny posiada¢ cechowanie ,,UD” potwierdzajace mozliwos¢ ukladania w obszarze
zastosowania poza i pod konstrukcjami budowli wg normy PN-EN 1401-1.

Studnie rewizyjne DN1200

Studnie rewizyjne z kregéw betonowych klasy C35/45 taczonych na uszczelki elastomerowe
(zgodne z PN-EN 681) o $rednicy DN1200. Dennica studni monolityczna z osadnikiem H=0,5 m z
betonu klasy C35/45. Wloty i wylot osadzony fabrycznie z przejSciami szczelnymi. Przej$cia
szczelne zabetonowane na etapie prefabrykacji. Zwienczenie ptyta zelbetowg i wlazem zeliwnym
ryglowanym klasy D400 zgodnie z PN-EN 124. Stopnie zlazowe typu drabinka stalowa
kwasoodporna powlekane tworzywem sztucznym PPC w kolorze jaskrawym. Rozstaw stopni co 25
z minimalna odlegloscig od Sciany 15 cm. Prefabrykaty betonowe i zelbetowe zgodne z PN-EN
1917.

Pozostate parametry betonu studni:

- wytrzymatos$¢ na $ciskanie min. 40 MPa;

- nasigkliwos¢ < 4%;

- wodoszczelnos¢ W12;

- zawarto$¢ wody w betonie, stosunek w/c <0,45;



- otulenie betonowe zbrojenia > 30 mm;
- stopien mrozoodpornosci w wodzie F150;
- stopien mrozoodpornosci w roztworze NaCl F50;

2.3. Zabezpieczenia ppoz.i BHP

Projektowane sieci nie stanowig zagrozenia pozarowego. Wymagania BHP zgodne
z przepisami w zakresie eksploatacji sieci i urzadzen kanalizacyjnych. Obstuga sieci tylko przez
pracownikéw przeszkolonych w zakresie BHP.
Zapewni¢ bezpieczne przejscie dla pieszych nad wykonanymi wykopami w postaci kladek
dla pieszych badz innych podestow.
Zobowiazuje si¢ wykonawce do zabezpieczenia wykopdéw w czasie trwania budowy,
a w szczegolnosci po zakonczeniu dnia roboczego zgodnie z obowigzujacymi przepisami.

2.4. Roboty ziemne i montazowe

Po komisyjnym przekazaniu placu budowy mozna rozpocza¢ roboty ziemne. Roboty ziemne
nalezy wykonywa¢ mechanicznie, przy zblizeniach do istniejacego uzbrojenia podziemnego,
budynkéw oraz drzew - r¢cznie. Roboty ziemne wykonywa¢ zgodnie z normg PN-B-10736:1999
,Roboty ziemne. Wykopy otwarte dla przewodéw wodociggowych i kanalizacyjnych”.

UWAGA: W miejscach skrzyzowan z istniejgcym uzbrojeniem nalezy wykona¢ prébne
przekopy celem doktadnego zlokalizowania przeszkody — istniejgce kable i1 rurociagi.

Zaglebienie przewoddw zgodnie z profilem podtuznym. Wykopy powyzej 1,0m wykonywac
jako obudowane zgodnie z wymogami PN-B-06050. Minimalna szerokos¢ wykopéw obudowanych
tj. odlegto$¢ pomiedzy $cianami wykopdw lub jego szalunkiem powinna by¢ zgodna z PN-EN
1610. Dla wykopdéw o glebokosci do 3,5 m stosowa¢ systemowe szalunki liniowe typu boks. Dla
wykopow glebszych stosowaé systemowe szalunki stupowe ze wzgledu na mniejsza wage
poszczegbdlnych elementéw szalunku w poréwnaniu do szalunku typu boks o tych samych
rozmiarach, 1 fatwiejsze ich wyjmowanie z gtebokich wykopéw. Ponizej glgbokosci 3,5 m parcie
gruntu jest na tyle duze, ze utrudnione jest zaglebianie i wycigganie szalunkéw typu boks.
Powoduje to czgste uszkodzenie krawedzi ptyt i rozpor oraz mniej doktadne szalowanie.

Zalecang wytrzymatos¢ obudowy wykopu nalezy przyja¢ w zaleznosci od glebokosci
wykopu ze wzgledu na parcie gruntu i przewidziane obcigzenia naziomem. Orientacyjne parcie
gruntu mozna przyja¢ w zaleznosci od glebokosci wykopu:

* 2m-12,0kN/m2
e 3m-17,5kN/m2
* 4m-23,0kN/m2
* 5m-28,6 kN/m2
* 6m-34,1 kN/m2
e 7m-39,7kN/m2

Gorna krawedz obudowy wykopu powinna by¢ wysunigta okoto 15 cm ponad terenem, dla
zabezpieczenia wykopu przed zalaniem wodg opadowa.

Rurociag uktada¢ na zageszczonej podsypce piaskowej o grubosci zgodnej z PN-EN 1610 i
o wspotczynniku zageszczenia Is=1,0.



Studnie rewizyjne posadowi¢ na warstwie piasku gr. 15 cm. Osadnik poziomy DN2000 i
przepompowni¢ na betonie C8/10 gr. 15 cm.

Po wykonaniu wykopu dno wykopu nalezy doktadnie oczys$ci¢ z kamieni, korzeni i
podobnych czesci statych oraz zniwelowac.

Z uwagi na warunki gruntowo-wodne grunt na podsypke i obsypke powinien by¢ o
odpowiednim uziarnieniu i parametrach.

Grunty z wykopow, takie jak piaski lub glina piaszczysta nalezy sktadowa¢ obok wykopu.
W miejscach gdzie nie ma wystarczajacej ilosci miejsca na odktad lub haldy ziemi beda utrudniaty
dojazd do posesji nalezy wywies¢ ziemi¢ z wykopu.

Nasypy niekontrolowane i torfy nie nadajg si¢ do ponownego wbudowania wykop, nalezy je
wywiez¢ na miejsce wskazane przez Inwestora. W ich miejsce nalezy wbudowaé piasek. W
przypadku wystgpienia w podtozu posadowienia rurociggu torfow, nalezy je wybraé, jezeli ich
migzszos¢ nie przekracza 1m.

Nastegpnie nalezy wykona¢ odpowiednig podsypke wg PN-EN 1610. Materiat na podsypke
nie powinien:

» zawiera¢ czastek o wymiarach powyzej 20 mm (piasek nalezy przesiac),
* by¢ zmrozony,
* zawiera¢ ostrych kamieni lub innych famanych materiatéw.

Jezeli grunty lokalne spetniajg powyzsze wymagania, nie musi by¢ wykonywany wykop do
poziomu podsypki.

Poziom podtoza musi by¢ tak wykonany, by rurociggi mogly by¢ uktadane bezposrednio na
nim.

Obsypka powinna zapewni¢ rurze wtasciwe podparcie ze wszystkich stron i zabezpiecza¢ przed
obcigzeniami miejscowymi.
Material stuzacy do obsypki rury powinien spelnia¢ wymagania normy PN-ENV 1046.
Do wypelniania przestrzeni po bokach i powyzej rury moze by¢ rowniez wykorzystany grunt z
wykopu, jezeli spetnia on wymagania normy PN-ENV 1046. Zageszczenie osypki 1 zasypki zgodnie
z PN-ENV 1046.
Zasypke wykonac¢ w trzech etapach:

* wykonanie warstwy ochronnej rury kanatowej z wytaczeniem odcinkdw na ztaczach,

* po probie szczelnosSci wykonanie pelnej warstwy ochronnej na ztgczach i na odcinkach rur

do wymaganej wysokosci 30cm,
* zasypka wykopu gruntem rodzimym zaggszczalnym warstwami gr. 30 cm do poziomu
terenu.

Orientacyjng szerokos¢ pasa terenu budowy okresla si¢ na ca 3 m.
Studnie montowa¢ na zageszczonej do [s>0,98 podsypce piaskowej gr. 15 cm. Montaz kr¢géw na
uszczelke elastomerowa. Do montazu uszczelek uzywaé smaréw poslizgowych. Smarem
poslizgowym nalezy pokry¢ zewnegtrzng powierzchni¢ uszczelki umieszczonej na dolnym
elemencie studni i wewnetrzng powierzchnie ,,zamka” elementu naktadajacego na uszczelke.
Zasyp wokot kregéw wykonywaé warstwami gr. 30 cm i zageszczac do 1s>0,98.
Pierscienie dystansowe studni laczy¢ przy uzyciu zaprawy betonowej o grubosci warstwy
potaczeniowej do 10 mm.
Zatadunek, roztadunek, transport i sktadowanie zgodnie z instrukcja producenta prefabrykatow.



2.5. Proby szczelnoS$ci

Proby szczelnosci kanatow grawitacyjnych

W celu sprawdzenia szczelno$ci i wytrzymatosci potaczen przewodu nalezy przeprowadzi¢
proby szczelnosci kanalu grawitacyjnego. Kanal powinien by¢ poddany badaniom w zakresie
szczelnos$ci na eksfiltracje $ciekéw do gruntu i infiltracj¢ woéd gruntowych do kanatu. Préby
szczelnosci beda przeprowadzone zgodnie ze szczegétowymi wymaganiami podanymi w normie
PN-EN 1610:2002.

Przed przystgpieniem do proby szczelnosci nalezy zapewnic:
« Zastosowanie do budowy przewodu materiaty powinny by¢ zgodne z obowigzujacymi
przepisami,
« Odcinek przewodu powinien by¢ na calej swojej dtugosci stabilnie zabezpieczony przed
wszelkimi przemieszczeniami — wykonana doktadnie obsypka,
«  Wszelkie odgatezienia od przewodu powinny by¢ zamknig¢te,
« Nalezy sprawdza¢ wizualnie wszystkie badane potaczenia.
« Badanie na eksfiltracj¢ zaktada, ze:
« Zwierciadlo wody gruntowej powinno by¢ obnizone o co najmniej 0,5 m ponizej dna
wykopu,
« Poziom zwierciadta wody w studzience wyzej polozonej, powinien mie¢ rzedng nizsza
co najmniej o 0,5 m w stosunku do rzednej terenu w miejscu studni nizszej,
« Po ustabilizowaniu si¢ zwierciadla wody w studzienkach — nie powinno by¢ ubytku wody
« w studzience potozonej wyzej w czasie:
- 30 min. na odcinku o dtugosci do 50 m,
- 60 min. na odcinku o dtugosci ponad 50 m.
Podczas badania na infiltracj¢ nie powinno by¢ naptywu wody do kanalu w czasie trwania
obserwacji, jak przy badaniu na eksfiltracje.
Po ukonczeniu préb szczelnosci wykona¢ nalezy inspekcje kamerg kanalu grawitacyjnego
z mozliwoscig pomiaru spadkow.

2.6. Zasypanie kanalow i zageszczanie gruntu

Roboty ziemne wykona¢ zgodnie z normg PN-B-10736:1999 ,Roboty ziemne. Wykopy
otwarte dla przewodow wodociaggowych 1 kanalizacyjnych. Warunki techniczne wykonania”.
Wykopy zageszcza¢ warstwami o grubosci odpowiedniej dla zastosowanego sprzetu
7ageszCczajacego.

Zasyp kanatow w wykopie sktada si¢ z dwdch warstw:

« warstwy ochronnej rurociggu o wysokos$ci 30 cm ponad wierzch przewodu,

« warstwy do powierzchni terenu.

Zasyp rurociggéw przeprowadza si¢ w trzech etapach :

etap I

wykonanie warstwy ochronnej rury z wytaczeniem odcinkéw na ztgczach;

etap II

po probie szczelnosci zlgcz rur, wykonanie warstwy ochronnej w miejscach potaczen;
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etap III
zasyp wykopu gruntem, warstwami, z jednoczesnym zageszczeniem i ewentualng rozbidrka
deskowan $cian wykopu.

Przy zasypywaniu przewodéw nalezy uzyska¢ wskaznik zageszczenia 0=0,98 (podsypka,

obsypka i zasypka). Po calkowitym zasypaniu wykopéw nalezy sprawdzi¢ wskaznik zageszczenia
gruntu, ktéry powinien wynosi¢ 0=0,98.
Zasyp 1 ubijanie gruntu w strefie ochronnej przewodu nalezy wykona¢ warstwami
z jednoczesnym usuwaniem zastosowanego umocnienia wykopu. Grubos$¢ ubijanej warstwy nie
powinna przekracza¢ $rednicy rury. Zasypke wykopu powyzej warstwy ochronnej dokonuje si¢
warstwami z jednoczesnym zaggszczeniem i1 ewentualng rozbiérka umocnien $cian wykopu.
Rozebranie umocnienia $cian powinno nastgpowa¢ z zachowaniem ostroznosci - rOwnolegle z
zasypka ze wzgledu na mozliwos$¢ obsunigcia si¢ wykopu.

2.7. SKkrzyzowania z uzbrojeniem

W miejscach skrzyzowan roboty prowadzi¢ recznie z duza ostroznoscig. Kolidujacy
przewod nalezy podwiesi€.
Wszelkie urzadzenia podziemne nie zinwentaryzowane traktowac jako czynne i przy wykonywaniu
prac w ich obrebie zachowac szczegdlng ostroznose.
Przy kolizji z uzbrojeniem podziemnym tj. telekomunikacja, energig nalezy nalozy¢ na uzbrojenie
rury ostonowe, wg PN/91-M34501.
W miejscu skrzyzowania z istniejagcym uzbrojeniem szczegdélowy przebieg przewoddéw nalezy
ustali¢ na podstawie probnych przekopéw. Zachowa¢ normatywne odlegtosci w pionie i w
poziomie. Odkryte urzadzenia zabezpieczy¢ przed uszkodzeniem oraz osiadaniem gruntu i
pozostawi¢ w ziemi po zakonczeniu robot.

2.8. Uwagi konncowe

e calo$¢ prac wykona¢ zgodnie z ,Warunkami technicznymi wykonania i odbioru sieci
kanalizacyjnych” Wymagania Techniczne Cobrti Instal, zeszyt 9,

* powiadomi¢ wszystkich uzytkownikoéw urzadzen kolizyjnych o rozpoczeciu robot,

* przed przystgpieniem do rob6t nalezy komisyjnie przejac plac budowy,

* istniejace uzbrojenie nalezy doktadnie zlokalizowa¢ w trakcie realizacji rob6t ziemnych poprzez
wykonanie przekopéw prébnych,

e prace ziemne i montazowe wykonywa¢ zgodnie z obowigzujacymi przepisami BHP,
rozporzadzeniami oraz normami PN,

* Podczas realizacji inwestycji nalezy uwzgledni¢ wszystkie warunki i1 uwagi zawarte w
uzgodnieniach, decyzjach, opiniach 1 pozwoleniach.

Istniejacy sie¢ kanalizacji deszczowej usung¢ z gruntu. Na mapy powykonawcze nanie$¢
powyZsze zmiany: usuniete z gruntu sieci — usuna¢ z map, sieci zabetonowane oznaczy¢ jako
nieczynne. Brak powyzsze dyskwalifikuje mapy powykonawcze bedace podstawa do odbioru
robé6t budowlanych.

Opracowat:

mgr inz. Ksawery Ludzinski
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II. CZESC RYSUNKOWA

Nr rys. | Nazwa rysunku Skala

1 Plan sytuacyjno-wysokosciowy 1:500

2 Profil podtuzny kanalizacji deszczowej 1:100/500
3 Profil podtuzny kanalizacji deszczowej 1:100/500
4 Zestawienie przykanalikow kanalizacji deszczowej -

5 Zestawienie studni kanalizacji deszczowe] -

6 Schemat wpustu deszczowego -
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Uwagi:

1. Rury

i kszattki PVC-U SN8 LITE
2. Studnie z betonu C35/45 na uszczelki EPDM, osadnik H=0,5 m,
3. Nie wyklucza sig istnienia innego uzbrojenia podziemnego nie wykazanego na podkladzie geodezyjnym,

4. Istniejgce uzbrojenie podziemne zlokalizowa¢ za pomocq recznych przekopdw prébnych i podwiesic.
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ERNEST KLOS Projekty Budowy Drég, ul. Fabryczna 2b, 72-300 Gryfice

Inwestor: Gmina Trzebiatéw, ul. Rynek 1, 72-320 Trzebiatow

Nazwa:

Przebudowa drogi w ciggu ulicy Piaskowej, Rolniczej

w Trzebiatowie

0,0

Tytut rysunku:

Profil podtuzny kanalizacji deszczowej
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Uwagi:
1. Rury i kszaftki PVC-U SN8 LITE

2. Studnie z betonu 035/45 na uszczelki EPDM, osadnik H=0,5 m,
3. Nie wyklucza sig istnienia innego uzbrojenia podziemnego nie wykazanego na podkladzie geodezyjnym,

4. Istniejgce uzbrojenie podziemne zlokalizowa¢ za pomocq recznych przekopdw probnych i podwiesic.
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Projektowat:

mgr inz. Ksawery tudzinski

POM/0236/POOS/11

Nrrys.: 4

Proj. rzedna |Proj. rzedna Prg. rzedna Dlugosé Spadek Podtaczenie |Rzedna wtazu Rzeda dna |Materiat i Rzedna Zagtebienie Zagtebienie Materiat i
NUMER |kraty wpustu [dna osadnika |dna przykanalika L |przykanalika |przykanalika |studni kolektora [$rednica wiaczenia przykanalika przy |przykanalika $rednica
WPUSTU |A B przykanalika C [[m] i [%] do studni nr |wigczeniowej D |E kolektora [mm] [przykanalika F |wpuscie H1 przy studni H2 |przykanalika
Wp1 4,84 2,69 3,64 3,7 2,0|D4 4.90 2,68(PVC-U DN400 3,57 1,20 1,33|PVC-U DN200
Wp2 4,84 2,69 3,64 1,7 2,0|D4 4.90 2,68(PVC-U DN400 3,61 1,20 1,29|PVC-U DN200
Wp3 4,99 2,84 3,79 1,9 2,0|D6 5,02 2,74/PVC-U DN400 3,75 1,20 1,27|PVC-U DN200
Wp4 4,95 2,80 3,75 2,1 2,0/D8 515 3,32[PVC-U DN315 3.7 1,20 1,44|PVC-U DN200
Wp5 4,95 2,60 3,55 1.5 2,0/D8 515 3,32[PVC-U DN315 3,40 1,40 1,75|PVC-U DN200
Wp6 5,03 2,88 3,83 40 2,0/D9 5,10 3,41(PVC-U DN315 3,75 1,20 1,35|PVC-U DN200
Wp7 477 2,82 3,77 3,1 2,0/D11 4.90 3,52[PVC-U DN315 3.7 1,00 1,19|PVC-U DN200
Wp8 472 277 3,72 10,2 2,0/D11 4.90 3,52[PVC-U DN315 3,52 1,00 1,38|PVC-U DN200
Wp9 5,67 3,52 4,47 72 2,0/D12 5,65 3,66(PVC-U DN315 4,33 1,20 1,22|PVC-U DN200
Wp10 5,67 3,52 4,47 76 2,0/D12 5,65 3,66(PVC-U DN315 4,32 1,20 1,23|PVC-U DN200
Wp11 5,46 3.31 4,26 3,0 2,0/D13 5,60 3,69(PVC-U DN315 4,20 1,20 1,40|PVC-U DN200
Wp12 5,46 3.31 4,26 8,4 2,0/D13 5,60 3,69(PVC-U DN315 4,09 1,20 1,51|PVC-U DN200
Wp13 6,06 3,71 4,66 44 2,0/D14 6,20 3,84[PVC-U DN315 457 1,40 1,63|PVC-U DN200
Wp14 6,06 3,71 4,66 9,1 2,0|D15 6,20 3,84[PVC-U DN315 4,48 1,40 1,72|PVC-U DN200
Wp15 6,61 4,46 5,41 3,1 2,0|D16 6,70 4,90(PVC-U DN315 5,35 1,20 1,35|PVC-U DN200
Wp16 6,61 4,46 5,41 8,1 2,0|D17 6,70 4,90(PVC-U DN315 5,25 1,20 1,45|PVC-U DN200
Wp17 5,01 2,86 3,81 22 2,0|D6.1 5,05 2,79[PVC-U DN315 3 1,20 1,28|PVC-U DN200
Wp18 5,06 2,91 3,86 44 2,0|/D6.2 5,10 2,83[PVC-U DN315 3 1,20 1,33|PVC-U DN200
Wp19 522 3,07 4,02 1,9 2,0|/D6.3 5,25 2,97(PVC-U DN315 3,98 1,20 1,27|PVC-U DN200
Wp20 522 3,07 4,02 48 2,0|/D6.3 5,25 2,97(PVC-U DN315 3,92 1,20 1,33|PVC-U DN200
Wp21 5,60 3,30 4,25 3,0 2,0|/D6.5 5,70 3,21(PVC-U DN315 419 1,35 1,51|PVC-U DN200
OdL1 5,45 3,10 4,05 13,2 2,0|/D6.5 5,70 3,21(PVC-U DN315 3,79 1,40 1,91|PVC-U DN200
Wp22 5,49 3,34 4,29 11,0 2,0|/D6.5 5,70 3,21(PVC-U DN315 4.07 1,20 1,63|PVC-U DN200
Wp23 5,94 3,81 4,76 3,1 2,0/D6.6 6,10 3,26[PVC-U DN315 4,70 1,18 1,40{PVC-U DN200
Wp24 9,13 2,68 3,63 2,3 2,0/D6.8 5,20 3,39[PVC-U DN315 3,58 1,50 1,62|PVC-U DN200
Wp25 9,13 2,68 3,63 3,0 2,0/D6.8 5,20 3,39[PVC-U DN315 3,57 1,50 1,63|PVC-U DN200
Wp26 4,88 2,73 3,68 5,2 2,0/D6.10 4,95 3,51[PVC-U DN315 3,58 1,20 1,37|PVC-U DN200
Wp27 5,16 3,01 3,96 2,3 2,0/D6.4.1 5,30 3,53[PVC-U DN315 3,91 1,20 1,39|PVC-U DN200
Wp28 5,16 3,01 3,96 79 2,0/D6.4.1 5,30 3,53[PVC-U DN315 3,81 1,20 1,49|PVC-U DN200
Wp29 5,02 2,87 3,82 24 2,0/D6.4.2 5,20 3,60[PVC-U DN315 3,77 1,20 1,43|PVC-U DN200
Wp30 5,02 2,87 3,82 71 2,0/D6.4.2 5,20 3,60[PVC-U DN315 3,68 1,20 1,52|PVC-U DN200
Wp31 7,00 4,85 5,80 29 2,0/D6.7.1 7,03 5,32[PVC-U DN315 5,74 1,20 1,29|PVC-U DN200
Wp32 9,18 7,03 7,98 6,6 2,0|/D6.7.2 9,05 7,65[PVC-U DN315 7,85 1,20 1,20{PVC-U DN200
Wp33 9,18 7,03 7,98 5,4 2,0/D6.7.2 9,05 7,65[PVC-U DN315 7,87 1,20 1,18/ PVC-U DN200
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i 8 Symbol | Rw. [ R.d.O.| H DNO R.d.1 DN1 A1 R.d.2 DN2 A2 | Rd3 DN3 A3 | Rd4 DN4 A4 —
’ studni [m.n.p.m.[m.n.p.m.| m mm m.n.p.m. mm ° m.n.p.m. mm ° [m.n.p.m. mm ¢ m.n.p.m mm ©
1 D1 354 | 243 [1,11|400PVC-U| 2,43 |400PVC-U| 180 = = - - . = - - . DN1200 osadnik H=0,5m SC H EMAT STU DN R EW‘ZYJ N EJ Z OSADN ‘ K ‘ EM
2 D2 425 | 252 |1,73|400PVC-U| 2,52 |400PVC-U| 180 - - - - - - - - - DN1200 osadnik H=0,5m Rw.

3 D3 510 | 2,62 [248|400PvC-U| 262 [400PVC-U| 91 - - - - - - - - - DN1200 osadnik H=0,5m e I I———
4| D4 | 490 | 268 [222[400PVC-U| 3,57 |200PVC-U[ 100 | 2,68 |[400PVC-U| 172 | 3,61 [200PVC-U[213] - - - DN1200 osadnik H=0,5m \”\:f\\ Z \\ 2 w%&)@ IS A NEA
5 D5 495 | 271 [2,24{400PVC-U| 2,71 |400PVC-U| 227 - - - - - - - - - DN1200 osadnik H=0,5m 5@/\7@ N Jﬁﬁ/\kﬁmﬁmﬁ’
6 D6 502 | 2,74 [228]400PvC-U] 2,74 [315Pvc-U| 125 | 318 [315Pvc-U| 179 | 3,75 |[200PVvC-U|247 . - o DN1200 osadnik H=0,5m LA , 5 st :

7 D7 520 | 323 [1,97]|315PvCc-U] 323 [315PVC-U| 227 - - - - - - - - - DN1200 osadnik H=0,5m 1 —/ s %é s A S

8 D8 515 | 3,32 [1,83|315Pvc-U| 332 [315PvCc-U| 175 | 3,71 [200PvCc-U| 216 | 3,40 [200PVC-U|257 - - - DN1200 osadnik H=0,5m SN Al

9 D9 510 | 341 [1,69|315PvC-U| 341 [315PvC-U| 180 | 3,75 [200PVC-U| 263 - . = - - - DN1200 osadnik H=0,5m SRR ) — N

10| Dp10 | 510 | 346 [164[315PvC-U| 346 [315PVC-U| 106 - - - - - - - - - DN1200 osadnik H=0,5m o N4 9 NNE

11| D11 490 | 352 [1,38]315Pvc-U| 3,71 [200PvCcU| 24 | 352 [200PvC-U| 89 | 352 [315PVvC-U[270 5 = = DN1200 osadnik H=0,5m N \ -

12| D12 | 555 | 366 [1,89]315PvCc-U| 4,33 [200Pvc-U| 79 | 366 [315Pvc-U| 91 | 432 [200PvC-U|123] 366 [315PVC-U| 197 DN1200 osadnik H=0,5m N JF— NE

13| D13 | 560 | 369 [1,91|315PvC-U| 369 [315PVC-U| 159 | 420 [200PVvC-U| 221 | 4,09 |[200PVC-U|240 s - 5 DN1200 osadnik H=0,5m \

14| D14 | 620 | 384 [236]315PVvC-U| 384 [315PVvC-U| 182 | 457 [200PvC-U| 224 | 448 [200PVvC-U|250 - - - DN1200 osadnik H=0,5m S N

17| D15 | 6,60 | 3,93 [267]315PvC-U| 420 [istn. kd160| 103 | 4,85 |[315PvC-U| 180 - . - . . - | DN1200 osadnik H=0,5m, DN2 kaskada zew. DN200 BT NN T N\

18| D16 | 6,70 | 490 [1,80|315PVC-U| 535 |200PVC-U| 205 | 525 [200PVC-U| 246 . . = . - - DN1200 osadnik H=0,5m SR NN B¢ \

19| D61 | 505 | 2,79 [226]315PvCc-U| 377 [200PvC-U| 142 | 279 [315PvC-U| 189 - - - - - - DN1200 osadnik H=0,5m S NE

20| D62 | 510 | 2,83 [227[315PvCc-U| 2,83 [315PvCc-U| 180 | 3,77 |200PvC-U]| 250 s . = s = = DN1200 osadnik H=0,5m Rt N\ - DN SNE

21| D63 | 525 | 297 [228[315PvC-U| 398 [200PvCc-U| 147 | 2,97 [315PvCc-U[ 205 | 3,92 |200PVC-U|252 - - - DN1200 osadnik H=0,5m ] S, i

22| D64 | 540 | 302 [2,38[315PvC-U| 3,02 [315PvC-U| 156 | 3,49 |315PVC-U| 262 s = x s - & DN1200 osadnik H=0,5m ' .,503 N \\J N J

23| D65 | 570 | 321 [249[315PvCc-U] 4,19 [200PvCc-U| 30 | 3,79 [200PvCc-U| 90 | 4,07 [200Pvc-U[141] 321 [315PvC-U| 210 DN1200 osadnik H=0,5m RERIEE NN NNP

24| D66 | 610 | 326 [2,84[315PvC-U| 470 [200PvCU]| 118 | 326 [315PVvC-U| 145 - . - - - = DN1200 osadnik H=0,5m o | NNE

25| D67 | 660 | 330 [330[315PvC-U|l 330 [315Pvc-U| 92 | 429 |315PvCc-U]| 180 - . = - - - | DN1200 osadnik H=0,5m, DN2 kaskada zew. DN200 L D N E

26| D68 | 520 | 339 [1,81]315PvC-U| 3,58 |[200PvC-U| 123 | 3,39 [315PVvC-U| 180 | 3,57 |200PVC-U|245 - - - DN1200 osadnik H=0,5m IR RN O \

27| D69 | 500 | 348 [152[315PvC-U| 348 [315PVvC-U]| 164 = = , , . = , = - DN1200 osadnik H=0,5m IEENARY R.d.9.\'\

28| D6.10 | 495 | 351 [1,44[315PvC-U| 3,58 [200PVvC-U]| 121 - - - - - - - - - DN1200 osadnik H=0,5m - 6 \ N\ 7 N NE

29| p6.41 | 530 | 353 [1,77[315Pvc-U| 353 [315PvCc-U| 205 | 391 |200PvCc-U[ 245 | 3,81 |200PVC-U]|281 - - - DN1200 osadnik H=0,5m C20N o N\

30| D642 | 520 | 360 [1,60[315PVvC-U| 3,77 |[200PvC-U| 212 | 3,68 |200PVC-U| 253 - - - - - - DN1200 osadnik H=0,5m R N /7 ok Ny

31| D671 | 703 | 532 [1,71]315Pvc-U] 574 [200PvcU| 112 | 532 [315PVvC-U| 180 - o = - . o DN1200 osadnik H=0,5m . \\\\\ : s N \\\\u

32| D672 | 905 | 765 [1,40[315PvC-U] 7,85 |[200PvC-U| 245 | 7,87 [200PVvC-U| 279 - - - - - - DN1200 osadnik H=0,5m 1 R NIRRT RN

Elementy betonowe i zelbetowe prefabrykowane
bet. C35/45,

Nasigkliwos¢ betonu ponizej 4%,

Potqczenia kregdw na uszczelke elastomerowg
zgodng z PN-ENE81-1,

Zasyp wokodt studni o szer. min. 30 cm
zageszczac warstwami gr. 30 cm do 1s>0,98,
Przejscia kanatdow przez sciany studni szczelne
osadzone fabrycznie,

Studnie wykona¢ zgodnie z PN—EN 1917:2004,
Wymiary w cm.

RSN //\ // //\ //\ //\ //\ //\ //\ //\ //\ //\ //\ LS

OZNACZENIA:

1

2
3
4
5

0 I D

grunt rodzimy,

zageszezony zasyp (1s>0,98),

zelbetowa ptyta pokrywowa gr. min. 20 cm,

bet. pierscien dystansowy (opcja) H=60, 80, 100 mm,
wlaz 9630 z zeliwa szarego z wypelnieniem bet., korpus
H=150mm z ryglami min. 2 szt, klasa D400 wg PN-EN 124:2000,
dno bet. monolityczne Hmin.=800 mm,

osadnik H=0,5 m,

stopnie ztazowe ze stali k.o. osadzone fabrycznie
zgodnie z PN-EN 1917:2004, z powlokg jaskrawg z PE

kregi bet. H=230, 500, 750, 1000 mm,

ERNEST KLOS Projekty Budowy Drég, ul. Fabryczna 2b, 72-300 Gryfice

Inwestor: Gmina Trzebiatéw, ul. Rynek 1, 72-320 Trzebiatow

proj. nawierzchnia wg proj. branzy drogowej,

istn. nawierzchnig odbudowa¢ do stanu pierwotnego. Nazwa:

Przebudowa drogi w ciggu ulicy Piaskowej, Rolniczej
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WPUST DESZCZ0WY /Z OSADNIKIEM Bt/ SYFONU,

S S S

S S S S
va ADAQ)/

>

S S S S

OZNACZENIA:
— grunt rodzimy,

— zageszczony zasyp (1s>0,98) z piasku,
— Dbet. pierscien odciqzajqey gr. min. 15 cm,
bet. pierscien dystansowy gr. min. 20 cm,
— Dbet. podstawa pod wpust gr. min 15 cm,
— wpust uliczny z zeliwa szarego, korpus z kofnierzem
H=150mm, krata na zawiasie, klasa D400,
— bet. monolityczne dno osadnikowe,
— bet. kregi posrednie,
0 — bet. krqg posredni przytqczeniowy,
1 — przejscie szczelne osadzone fabrycznie,
2 — przykanalik DN200 PVC-U SNB8 lite,
3
4

R UN G GN Ry
\

8
9
1
1
1
1 — konstrukcja nawierzchni wg proj. branzy drogowej,
1 — kosz osadniczy jednoelementowy H=0,6m.
Flementy betonowe prefabrykowane bet. min. C35/45, W 8, F—150,

Pofqczenia kregow na zaprawg wodoszczelng MO,

/asyp wokof studzienki o szer. min. 30 cm z piasku zageszcza¢ warstwami

gr. 30 cm do Is=1,0,

Przy kraweznikach jezdni nie obcina¢ kofnierza korpusu, podciq¢ kraweznik,
Rzedng wpustu dostosowa¢ do rzednej nawierzchni.

Wpust wyposazy¢ w kosz osadniczy,

Wymiary w cm,

Elementy &, 4, 5 rowniez jako

jeden element monolityczny.
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