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SPIS TRESCI PROJEKTU ZAGOSPODAROWANIA TERENU

1. DOKUMENTY DOLACZONE DO PROJEKTU (str. 3)

1. Oswiadczenie projektanta o sporzadzeniu projektu zgodnie z obowigzujgcymi przepisami i zasadami
wiedzy technicznej

CZESC OPISOWA (str. 4+6 )

. Przedmiot zamierzenia budowlanego

. Uzbrojenie likwidowane

. Projektowane zagospodarowanie terenu

2.

1

2. Istniejacy stan zagospodarowania terenu
3

4

5

. Informacja o rodzaju ograniczen lub zakazéw w zabudowie i zagospodarowaniu terenu wynikajgcych
z aktéw prawa miejscowego lub decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu

6. Informacja o wpisie dziatki lub terenu do rejestru zabytkdw lub gminnej ewidencji zabytkow lub
obszarze objetym ochrong konserwatorskg

7. Informacja o charakterze, cechach istniejacych i przewidywanych zagrozen dla $rodowiska oraz
higieny i zdrowia uzytkownikow projektowanych obiektéw budowalnych i ich otoczenia w zakresie
zgodnym z przepisami odrebnymi

8. Dane dotyczace warunkéw ochrony przeciwpozarowej, w szczegdlnosci o drogach pozarowych oraz
przeciwpozarowym zaopatrzeniu w wode, wraz z ich parametrami technicznym

9. Inne niezbedne dane wynikajgce ze specyfiki, charakteru i stopnia skomplikowania obiektu
budowlanego

10.Informacja o obszarze oddziatywania obiektu

3. CZESC RYSUNKOWA (str.7)

Rys. 1. Projekt zagospodarowania terenu




Gdansk, czerwiec 2023 r.

OSWIADCZENIE PROJEKTANTA

Oswiadczam, ze projekt zagospodarowania terenu p.n.:
Przebudowa drogi w ciggu ulicy Rolniczej i Piaskowej w Trzebiatowie

zostat wykonany zgodnie z obowigzujgcymi przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej.

PROJEKTANT
mgr inz. Ksawery tudzinski
upr. POM/0236/PO0S/11



2. CZESC OPISOWA

1. Przedmiot zamierzenia budowlanego

Przedmiotem zamierzenia budowlanego jest budowa sieci kanalizacji deszczowej dla
odwonienia ul. Rolniczej i Piaskowej Trzebiatowie.

2. Istniejacy stan zagospodarowania terenu

Teren w obrebie projektowanego uzbrojenia stanowi pas drogowy w/w drdg. Istniejace
nawierzchnie terenu to: jezdnia bitumiczna, betonowa, gruntowa. W obrebie inwestycji wystepuje
zabudowa jednorodzinna.

Teren jest uzbrojony w sie¢ wodociggows, kanalizacje sanitarng, deszczowa, kable energetyczne
i teletechniczne, gazociag.

3. Uzbrojenie likwidowane

W zakresie opracowania jest rowniez likwidacja istniejgcego uzbrojenia terenu tj. sieci
kanalizacji deszczowej oznaczonej na rysunku nr 1.

Istniejace wtazy, skrzynki od zasuw podlegaja wymianie i regulacji w zakresie dostosowania
wysokosciowego do projektowanych nawierzchni.

4. Projektowane zagospodarowanie terenu

Projektowane kanaty nalezy wykona¢ z rur DN400, 315 i 200 mm PVC-U SNB8 lite wg PN-EN
1401 z wydtuzonym kielichem.

Wrtazy istnhiejgcych studni nalezy dostosowac do rzednych projektowanych.

Wigczenie do istniejgcego przewodu kanalizacji deszczowej nalezy dokona¢ pod nadzorem
stuzb eksploatacyjnych gestora sieci.

Studnie rewizyjne z kregdw betonowych klasy C35/45 taczonych na uszczelki elastomerowe
(zgodne z PN-EN 681) o srednicy DN1200. Dennica studni monolityczna z osadnikiem H=0,5 m z
betonu klasy C35/45. Wloty i wylot osadzony fabrycznie z przejsciami szczelnymi. Przejscia szczelne
zabetonowane na etapie prefabrykaciji. Zwiehczenie pltytg zelbetowg i wlazem Zeliwnym ryglowanym
klasy D400 zgodnie z PN-EN 124. Stopnie ztazowe typu drabinka stalowa kwasoodporna powlekane
tworzywem sztucznym PPC w kolorze jaskrawym. Rozstaw stopni co 25 z minimalna odlegtoscig od
sciany 15 cm. Prefabrykaty betonowe i zelbetowe zgodne z PN-EN 1917.

Ujecie wéd deszczowych z projektowanej nawierzchni przewidziano za pomocg wpustow
deszczowych wykonanych z elementéw prefabrykowanych — kregi z betonu klasy C35/45 o $rednicy
wewnetrznej 500 mm tgczone na wodoszczelng zaprawe cementowg M50 zatartg na gtadko. Studnie
wyposazy¢ w osadniki 0 wysokosci min. 0,95 m. Kratki wpustowe zeliwne przejazdowe z kotnierzem %
z krata mocowang na korpusie zawiasowo zgodnie z PN-EN 124:2000. Klasa kratki D400. Pod krata
zainstalowa¢ kosz osadniczy H=0,6m. Rodzaj kraty ptaska.

Zaprojektowano przykanaliki z rur PVC-U SN8 lite DN200 zgodnych z PN-EN 1401-1.

Stopnie ztazowe zgodne z PN-EN 13101 wklejane stalowe kwasoodporne powlekane
tworzywem sztucznym PPC w kolorze jaskrawym. Stopnie po zamontowaniu powinny posiada¢ trwate i
czytelne oznakowanie numeru normy europejskiej EN 13101, dane identyfikujgce producenta, kod
materialtu SSS — pefen rdzen ze stali kwasoodpornej, typ D — pozioma ptaszczyzna stopnia z
profilowang antyoblodzeniowag powierzchnig z obrzezem, znacznik gtebokosci osadzenia (strzafki),
klasa |, znak CE. Rozstaw stopni co 25 z minimalna odlegtoscig od $ciany 15 cm.

Odwodnienia liniowe (L=5,0 m) wykona¢ jako korytko betonowe klasy C35/45 o szerokosci
nominalnej 200 mm i wysokosci catkowitej 415 mm, zgodnie z normg PN-EN 1433, krawedzie z zeliwa
szarego o ksztalcie typu ,Z” zakotwione w korpusie, ruszt z zeliwa sferoidalnego klasy D400.
Mocowanie rusztu $rubowe z mozliwoscig wymiany $rub podczas eksploatacji. Gniazda mocowania
zatrzaskowego oraz blokada zabezpieczajgca ruszt przed przesuwaniem. Gteboko$¢ korytka 305 mm.



Montaz korytka na podbudowie betonowej C25/30. Podtgczenie do sieci poprzez skrzynke osadnikowq i
przykanalik DN200 PVC-U SNB8 lite.

Zestawienie elementéw zagospodarowania terenu

» kanaty PVC-U SN8 DN 400: L=212,5m,

+ kanaty PVC-U SN8 DN 315: L= 623,2 m,

» przykanaliki PVC-U SN8 DN 200: L= 173,4 m,

e studnie DN 1200 z kregéw betonowych z osadnikiem H=0,5 m — 32 szt.

« wpusty deszczowe bet. C35/45 DN500 z osadnikiem H=0,5 m — 33 szt.

« odwodnienie liniowe L= 5,0 m.

5. Informacja o rodzaju ograniczen lub zakazéw w zabudowie
i zagospodarowaniu terenu wynikajacych z aktéw prawa miejscowego
lub decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu

Dla przedmiotowego obszaru nie istnieje uchwalony miejscowy plan zagospodarowania terenu. Dla
budowy sieci kanalizacji deszczowej wydana zostata decyzja o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu
publicznego. Brak jest ograniczen i zakazéw wynikajgcych z przedmiotowej decyzji.

6. Informacja o wpisie dziatki lub terenu do rejestru zabytkéw lub gminnej
ewidencji zabytkow lub obszarze objetym ochrong konserwatorska

Na przedmiotowym obszarze brak jest informacji o wpisie do rejestréw zabytkdédw lub do gminnej
ewidencji zabytkow lub o obszarze objetym ochrong konserwatorska.

7. Informacja o charakterze, cechach istniejacych i przewidywanych zagrozen
dla s$rodowiska oraz higieny i zdrowia uzytkownikow projektowanych
obiektéow budowlanych i ich otoczenia w zakresie zgodnym z przepisami
odrebnymi

Studnie rewizyjne musza by¢ skutecznie zabezpieczone przed wpadnigciem przez osoby postronne
tj. zabezpieczone ptytg pokrywows i wtazem.

Nie przewiduje sie wystgpienie zagrozen dla $rodowiska.

Przedmiotowg sie¢ nalezy eksploatowac zgodnie z przepisami BPH.

8. Dane dotyczace warunkéw ochrony przeciwpozarowej, w szczedgolnosci
o drogach pozarowych oraz przeciwpozarowym zaopatrzeniu w wode, wraz
z ich parametrami technicznymi

Inwestycja nie ma wptywu na drogi pozarowe oraz przeciwpozarowe zaopatrzenie w wode.

9. Inne niezbedne dane wynikajagce ze specyfiki, charakteru i stopnia
skomplikowania obiektu budowlanego

Roboty ziemne wykonaé¢ zgodnie z PN-B-10736.
Wykopy szalowac.
Prébe szczelnosci wykona¢ zgodnie z norma PN-B-10725:1997.



10. Informacja o obszarze oddzialywania obiektu

Obszar oddziatywania obiektu nie wykracza poza dziatki wymienione na stronie tytutowej
opracowania. Oceny dokonano na podstawie ustawy Prawo Budowlane art. 5 ust.1. i stwierdzono, ze
wybudowane obiekty nie maja wptywu na dziatki sgsiednie w szczegdlnosci w zakresie:

- zaopatrzenia w wode i energie elekiryczna,

- mozliwosci dostepu do ustug telekomunikacyjnych i szerokopasmowego Internetu,

- mozliwosci utrzymania wasciwego stanu technicznego,

- ochrony ludnosci zgodnie z wymogami ochrony cywilne;,

- ochrony obiektéw wpisanych do rejestru zabytkéw oraz obiektdw objetych ochrong
konserwatorska,

- odpowiedniego usytuowania na dziatce budowlanej,

- poszanowania uzasadnionych intereséw 0séb trzecich, w tym zapewnienie dostepu do drogi
publiczne;.

Opracowat:
mgr inz. Ksawery tudzinski



3. CZESC RYSUNKOWA

Rys. 1. Projekt zagospodarowania terenu
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ZALACZNIKI PROJEKTU BUDOWLANEGO

JEDNOSTKA PROJEKTOWA | NREGZ.1

PROJEKTY BUDOWY DROG ERNEST KLOS
ul. Fabryczna 2B, 72-300 Gryfice

INWESTOR

GMINA TRZEBIATOW
UL. RYNEK 1, 72-320 TRZEBIATOW

NAZWA ZAMIERZENIA BUDOWLANEGO

PRZEBUDOWA DROGI W CIAGU ULICY ROLNICZEJ | PIASKOWEJ
W TRZEBIATOWIE

KATEGORIA OBIEKTU BUDOWLANEGO

XXVI - SIEC KANALIZACJI DESZCZOWE!

ADRES OBIEKTU BUDOWLANEGO

ul. Rolnicza, Piaskowa, 72-320 Trzebiatow

IDENTYFIKATORY DZIAtEK EWIDENCYJNYCH

69/6, 71, 274, 273/1, 302, 369/2 obr. Trzebiatow 2, jednostka ew. Gmina Trzebiatéw




SPIS ZALACZNIKOW

OPINIE, UZGODNIENIA, POZWOLENIA | INNE DOKUMENTY, O KTORYCH MOWA W ART. 33 UST.
2 PKT 1 USTAWY (STR. 3)

. INFORMACJA DOTYCZACA BEZPIECZENSTWA | OCHRONY ZDROWIA, O KTOREJ MOWA W ART.
20 UST. 1 PKT 1b UASTAWY (STR. 4-6)




1. OPINIE, UZGODNIENIA, POZWOLENIA I INNE DOKUMENTY,
O KTORYCH MOWA W ART. 33 UST. 2 PKT 1 USTAWY

Nie wystepuja



2. INFORMACJA DOTYCZACA BEZPIECZENSTWA I OCHRONY ZDROWIA,
O KTOREJ MOWA W ART. 20 UST. 1 PKT 1b USTAWY

OBIEKT: Przebudowa drogi w ciggu ulicy Rolniczej i Piaskowej w Trzebiatowie
ADRES: dz. nr 69/6, 71, 274, 273/1, 302, 369/2 obr. Trzebiatéw 2
INWESTOR: Gmina Trzebiatéw,

ul. Rynek 1

72-320 Trzebiatow

PROJEKTANT: mgr inz. Ksawery tudzinski
upr. nr POM/0236/POOS/11
ul. Kilarskich 6/46
80-320 Gdansk

SPIS TRESCI INFORMACJI BIOZ

1.1 Zakres robo6t
1.2 Wykaz istniejgcych obiektow budowlanych

1.3 Elementy zagospodarowania dziatki lub terenu mogace stwarzaé zagrozenie bezpieczenstwa
i zdrowia ludzi

1.4 Przewidywane zagrozenia, czas i miejsce ich wystgpienia
1.5 Informacja o prowadzeniu instruktazu pracownikéw i szkolen
1.6 Srodki techniczne i organizacyjne zapobiegajgce niebezpieczenstwom

Czerwiec 2023



1.1 Zakres robot

Elementy zagospodarowania terenu wynikajag z technologii wykonywania rurociggéw
w systemie rur z PVC-U przewidzianych do transportu wéd opadowych.

Kolejnos¢ realizacji poszczeg6inych etapdw:
e pomiar geodezyjny,
* wykonanie wykopéw,
* wykonanie podsypek,
« ulozenie rur, montaz studni,
* wykonanie obsypki i dodatkowych prac montazowych,
e zasypanie,
« wykonanie préb szczelnosci,
* uporzadkowanie terenu.

1.2 Wykaz istniejacych obiektow budowlanych

Istniejgcymi obiektami sa:
e drogi gminne,
« uzbrojenie: wodocigg, kanalizacja deszczowa, gazocigg, kable teletechniczne, swiattowody,
linie energetyczne napowietrzne i doziemne,
e ogrodzenia posesiji.

1.3 Elementy zagospodarowania dziatki lub terenu mogace stwarzaé zagrozenie
bezpieczenstwa i zdrowia ludzi

Elementem mogacym stwarza¢ zagrozenie jest istniejgca sie¢ energetyczna, gazocigg oraz
wykonywane wykopy.

1.4 Przewidywane zagrozenia, czas i miejsce ich wystapienia

Ip Rodzaj zagrozenia Miejsce wystapienia
1 Wopadniecie lub zasypanie w wykopie Roboty ziemne
2 Elektronarzedzia

Kable energetyczne doziemne
i napowietrzne linie energetyczne
Wityczki i gniazda elektryczne

Porazenie pradem elektrycznym

3 Uszkodzenie ciata przez ostre

i wystajgce przedmioty oraz przez czesci
maszyn w ruchu

4 Poparzenie, $mieré poprzez wybuch

gazu i pozar

Pity tarczowe
Maszyny budowlane

Uszkodzenie czynnego gazociggu

1.5 Informacja o prowadzeniu instruktazu pracownikow i szkolen

»  Szkolenie wstepne - po przyjeciu pracownika do pracy — instruktor BHP,

» Instruktaz stanowiskowy - przed przystapieniem do rob6t na terenie budowy - kierownik lub
osoba przez niego wyznaczona,

» Szkolenie podstawowe- w czasie 6 miesigcy od przyjecia do pracy,

» Szkolenie okresowe- dla stanowisk robotniczych raz na rok,

» Szkolenie z zakresu prawa budowlanego- przed wejsciem na budowe.

« Swiadectwa odbycia szkolen znajdujg sie w aktach osobowych kazdego pracownika lub w
dzienniku szkoleh BHP na budowie.



1.6 Srodki techniczne i organizacyjne zapobiegajace niebezpieczenstwom

*  Wydzielenie i oznakowanie miejsc prowadzenia rob6t budowlanych,

» Oznakowanie i zabezpieczenia tasma koloru biato-czerwonego wykopdw oraz postawienie
tablic: ,UWAGA WYKOPY OSOBOM POSTRONNYM WSTEP WZBRONIONY”,

o Zabezpieczenie przejs¢ komunikacyjnych, terenu wokot wykopu,

e Obudowa wykopu,

* Kontrola kata nachylenia skarp,

o Zejscia do wykopow,

e Zabezpieczenie kabli energetycznych w wykopach rurami ochronnymi dwudzielnymi,

» Zabezpieczenie przejs¢ komunikacyjnych,

»  Powotanie stuzby BHP do kontroli warunkéw pracy na budowie,

» Stworzenie i stosowanie regulaminu w formie ,Uchwata w sprawie ochrony zdrowia i
bezpieczenstwa pracy” w danej firmie,

» Prowadzenie robdét budowlanych przez co najmniej dwdch pracownikéw, jeden jako
asekuracja,

« Srodki ochrony indywidualnej, odziez i obuwie robocze, a w szczegdlnosci ochrony
przed promieniowaniem przy spawaniu grupy T- srodki ochrony oczu i twarzy,

»  Profilaktyczne badania lekarskie.

Opracowat:

mgr inz. Ksawery tudzinski



STRONA TYTULOWA PROJEKTU
ARCHITEKTONICZNO-BUDOWLANEGO

JEDNOSTKA PROJEKTOWA

NREGZ.1

PROJEKTY BUDOWY DROG ERNEST KLOS
ul. Fabryczna 2B, 72-300 Gryfice

INWESTOR

GMINA TRZEBIATOW
UL. RYNEK 1, 72-320 TRZEBIATOW

NAZWA ZAMIERZENIA BUDOWLANEGO

PRZEBUDOWA DROGI W CIAGU ULICY ROLNICZEJ | PIASKOWEJ
W TRZEBIATOWIE

KATEGORIA OBIEKTU BUDOWLANEGO

XXVI — SIEC KANALIZACJI DESZCZOWE)J

ADRES OBIEKTU BUDOWLANEGO

ul. Rolnicza, Piaskowa, 72-320 Trzebiatow

IDENTYFIKATORY DZIAtEK EWIDENCYJNYCH

69/6, 71, 274, 273/1, 302, 369/2 obr. Trzebiatow 2, jednostka ew. Gmina Trzebiatéw

PROJEKTANT PODPIS BRANZA
mgr inz. Ksawery tudzinski
UPR. POM/0236/P0O0S/11
do proj. bez ograniczen w spec. instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i SANITARNA
urzadzen cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociggowych i
kanalizacyjnych
OSOBA POSIADAJACA UPRAWNIENIA BUDOWLANE | CZESCI | ZAKRES
DO PROJEKTOWANIA W DANEJ SPECJALNOSCI OPRACOWANIA
mgr inz. Ksawery tudzinski
UPR. POM/0236/P0O0S/11 caly projekt
do proj. bez ograniczer w spec. instalacyjnej w zakresie | architektoniczno- SANITARNA
sieci, instalacji i urzadzen cieplnych, wentylacyjnych, budowlany
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CZESCI | ZAKRES
PROJEKTANT SPRAWDZAJACY SPRAWDZENIA
mgr inz. Agnieszka tudzinska
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do proj. bez ograniczer w spec. instalacyjnej w zakresie | architektoniczno- SANITARNA
sieci, instalacji i urzadzen cieplnych, wentylacyjnych, budowlany

gazowych, wodociggowych i kanalizacyjnych

Gdansk, czerwiec 2023




SPIS TRESCI PROJEKTU ARCHITEKTONICZNO-BUDOWLANEGO

1. DOKUMENTY DOLACZONE DO PROJEKTU (str. 3)

1. Os$wiadczenie projektanta o sporzadzeniu projektu zgodnie z obowigzujgcymi przepisami i
zasadami wiedzy technicznej

2. CZESC OPISOWA (STR. 4)

Rodzaj i kategoria obiektu budowlanego bedacego przedmiotem zamierzenia budowlanego

Zamierzony sposéb uzytkowania oraz program uzytkowy obiektu budowlanego

Charakterystyczne parametry obiektu budowlanego

Opinia geotechniczna oraz informacja o sposobie posadowienia obiektu budowlanego

Rl Il Il B

Parametry techniczne obiektu budowlanego charakteryzujace wptyw obiektu budowlanego na
Srodowisko i jego wykorzystywanie oraz na zdrowie ludzi i obiekty sgsiednie




Gdansk, czerwiec 2023 r.

OSWIADCZENIE PROJEKTANTA

Oswiadczam, ze projekt architektoniczno-budowlany p.n.:
Przebudowa drogi w ciggu ulicy Rolniczej i Piaskowej w Trzebiatowie
zostat wykonany zgodnie z obowigzujgcymi przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej.

Projektant sprawdzajgcy branzy sanitarnej: mgr inz. Agnieszka tudzinska, upr. POM/0242/PWQOS/12

PROJEKTANT
mgr inz. Ksawery tudzinski
upr. POM/0236/PO0S/11



2. CZESC OPISOWA

1. Rodzaj i kategoria obiektu budowlanego bedacego przedmiotem zamierzenia

budowlanego
Sieci kanalizacji deszczowej - kategoria nr XXVI

2. Zamierzony sposOb uzytkowania oraz program uzytkowy obiektu
budowlanego
Sie¢ kanalizacji deszczowej pemni funkcje grawitacyjnego odprowadzania wéd opadowych
i roztopowych ujetych przez wpusty deszczowe.
Przedmiotowe sieci nalezy eksploatowac zgodnie z przepisami BPH.

3. Charakterystyczne parametry obiektu budowlanego

» kanaty PVC-U SN8 DN 400: L=212,5m,

» kanaty PVC-U SN8 DN 315: L=623,2 m,

* przykanaliki PVC-U SN8 DN 200: L= 173,4 m,

» studnie DN 1200 z kregéw betonowych z osadnikiem H=0,5 m — 32 szt.

« wpusty deszczowe bet. C35/45 DN500 z osadnikiem H=0,5 m — 33 szt.

« odwodnienie liniowe L= 5,0 m.

4. Opinia geotechniczna oraz informacja o sposobie posadowienia obiektu
budowlanego

W podtozu gruntowym pod warstwa gleby i nawierzchni oraz nasypéw niekontrolowanych zalegaja
gtéwnie grunty spoiste i piaski. Woda gruntowa wystepuje w postaci swobodnego zwierciadta na
gtebokosci od 1,4 do 2,5 m p.p.t. Projektowane obiekty zaliczono do Il kategorii geotechnicznej, a
warunki gruntowo-wodne do prostych.

Posadowienie obiektu budowlanego na zageszczonej do 1s=0,98 podsypce piaskowej gr. 15 cm.

Odwodnienie wykopow wykona¢ za pomoca igtofiltréw wptukiwanych po jednej stronie wykopu w
rozstawie co 1,0 m na gtebokos¢ 1,5 m ponizej dna wykopu.

5. Parametry techniczne obiektu budowlanego charakteryzujace wpltyw obiektu
budowlanego na srodowisko i jego wykorzystywanie oraz na zdrowie ludzi i
obiekty sasiednie

Parametry techniczne obiektu budowlanego podano w pkt. 3.

Rury PVC-U faczone na uszczelki zapewniajgce szczelnos¢ systemu.

Projektowane obiekty budowlane nie kolidujg z istniejgcym drzewostanem i nie ma na niego wptywu.

Emisja zanieczyszczen gazowych, zapachéw, pytowych i ptynnych oraz wytwarzanie odpadéw nie
wystepuije.

Emisja hatasu, drgan, promieniowania jonizujgcego oraz pola elekiromagnetycznego i innych
zaktbcen nie wystepuije.

Inwestycja nie ma wptywu na zdrowie ludzi i obiekty sasiednie.

Opracowat:
mgr inz. Ksawery tudzinski



