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Gdansk, wrzesien 2023 r.

OSWIADCZENIE PROJEKTANTA

Oswiadczam, Ze projekt techniczny p.n.:

Przebudowa drogi w ciggu ulicy Wiejskiej, Rolniczej i Piaskowej w Trzebiatowie

w zakresie przebudowy gazociggéw zostat wykonany zgodnie z obowigzujgcymi przepisami oraz

zasadami wiedzy technicznej.

Projektant sprawdzajgcy branzy sanitarnej: mgr inz. Agnieszka tudzinska, upr. POM/0242/PWQS/12

PROJEKTANT
mgr inz. Ksawery tudzinski
upr. POM/0236/PO0S/11



2. CZESC OPISOWA

1. Rozwiazania konstrukcyjne obiektu budowlanego

a) Cel i zakres opracowania:

Celem opracowania jest projekt przebudowy gazociggu niskiego cisnienia stal DN80, PE dn90,
oraz przytgczy gazu niskiego cisnienia stal DN50 i PE dn40 w rejonie ul. Wiejskiej, Rolniczej i Piaskowe;j
w Trzebiatowie.

W zakres opracowania wchodzi:
- przebudowa odcinka gazociggu n/c dn90 o dtugosci 115,7 m (G1-G12),
- przebudowa odcinka gazociggu n/c dn90 o dtugosci 1,6 m (G4-G4.1),
- przebudowa odcinka gazociggu n/c dn63 o dtugosci 27,8 m (G13-G16),
- przebudowa przytacza gazu n/c dn40 o dtugosci 14,5 m (G3-G3.1),
- przebudowa przytgcza gazu n/c dn63 o dtugosci 11,2 m (G5-G5.1),
- przebudowa przytgcza gazu n/c dn63 o diugosci 7,2 m (G8-G8.1),
- przebudowa przytacza gazu n/c dn63 o dtugosci 1,7 m (G10-G10.1),
- przebudowa przytacza gazu n/c dn63 o dtugosci 4,1 m (G11-G11.1).

b) Nawigzanie do isthiejgcego gazociagu i przytagcza

W wezle G1, G3.1, G4.1, G5.1, G8.1, G10.1, G11.1, G12, G13, G14, G16 nalezy wykonaé¢
potaczenie projektowanych gazociggdw i przytgczy n/c z istniejgcymi. Przytacza gazowe w punktach
G10.1, G11.1 i G16 przetagczy¢ w szafkach gazowych wraz z kurkiem gtéwnym.

Schematy potgczen przedstawiono w czesci rysunkowej opracowania.

c) Uktad projektowanych gazociagow i przytacza

Projektowane gazociagi n/c nalezy wykona¢ z rur PE 100 RC SDR17 typ2 dn90 oraz SDR11
dn63. Przytgcza wykonac z rur PE100 RC SDR11 typ 2 dn63, dn40 mm. Rury i ksztattki zgodne z PN-
EN 1555.

Wezly nalezy wykonaé wg zatgczonych schematéw. Trase przewodoéw, lokalizacje oraz

numeracje weztbw gazowych pokazano na zatgczonym planie sytuacyjno-wysokosciowym w skali
1:500 oraz na profilu podtuznym. Przewody nalezy prowadzi¢ wg spadku i zagtebien pokazanych na
profilu. Zagtebienie przewodu waha sie w zakresie: 1,00-1,64 m. Potgczenia rur wykonaé¢ poprzez
zgrzewanie elektrooporowe. Realizacja zataman trasy o katy 30, 45 i 90 stopni za pomocg kolan
elektrooporowych.
Przytacza gazu G10-G10.1, G11-G11.1 i G15-G16 wykonac¢ jak kompletne z zakonczeniem zaworem
gtownym DN50 w szafce na elewacji budynku. Podejscie do szafki fabryczne stalowe DN63/50
zaizolowane antykorozyjnie nawojowg powitokg w klasie C, gwint 2”. Pofaczenie przytacza z
gazociggiem obejmg do nawiercania pod cisnieniem.

Projektowane gazociggi zostang wybudowane w terenie zaliczanym do pierwszej klasy
lokalizacji. Wyznaczona strefa kontrolowana projektowanego gazociggu wynosi 1 m. Odlegtos¢
pomiedzy powierzchnig zewnetrzng gazociggu i skrajnymi elementami uzbrojenia powinna wynosic
nie mniej niz 40 cm, a przy skrzyzowaniach lub zblizeniach — nie mniej niz 20 cm. Zmiany kierunku
sieci wykonac wykorzystujgc kolana, tuki oraz giecia rury.

Nad przewodami utozy¢ nalezy zo6ttg tasme ostrzegawczg szer. 20 cm z napisem ,UWAGA
GAZ” — 40 cm nad gazociggiem. Dodatkowo nad przewodami z rur PE utozy¢ drut wskaznikowy
miedziany w izolacji DY (Cu DY 2,5mm?) — max 5¢cm nad rura.

Istniejgcy odcinek gazociggu i przytacza po przebudowie zostanie zdemontowany w zakresie
pokazanym na planie sytuacyjnym.

Przy skrzyzowaniu z kablami energetycznymi i telekomunikacyjnymi, kable nalezy zabezpieczy¢
rurg dwudzielng PE dn110.



2. Rozwigzania budowlane i techniczno-instalacyjne wystepujace wzdituz trasy
obiektu budowlanego

Budowe realizowaé¢ zgodnie z instrukcjg PSG znak ZMS/67/2022/1: Zasady budowy, technologii
zgrzewania i napraw polietylenowych sieci gazowych.
Wykopy powyzej gtebokosci 1,0 m nalezy szalowac.
Proby szczelnosci i wytrzymatosci wykonaé zgodnie z instrukcjg PSG znak ZMS/67/2022/1 ,Zasady
budowy, technologii zgrzewania i napraw polietylenowych sieci gazowych” oraz Rozporzadzeniem
Ministra Gospodarki w sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiadac sieci gazowe i ich
usytuowanie z dn. 26.04.2013r. i normg PN-EN 12327 Infrastruktura gazowa. Proby cisnieniowe,
procedury uruchamiania i unieruchamiania. Wymagania funkcjonalne.

Opracowat:
mgr inz. Ksawery tudzinski



3. CZESC RYSUNKOWA

Rys. 1. Profil podtuzny
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